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OPIS BUDOWLANY

Do projektu budowlanego przebudowy i budowy ulic: Mickiewicza, Konopnickiej, Baczynskiego,
Norwida, Wyspiarskiego, Zeromskiego, Fredry, Ulica ,,A”, Ulica ,,B” w Krzyzu Wikp. — ETAP III

1.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwatg Nr XXX/221/2005
Wizja lokalna w terenie.

Pomiary wykonane z natury.

Uzgodnienia.

Obowigzujace normy i warunki techniczne.

2. Zakres opracowania.

Zgonie z umowg opracowanie obejmowac bedzie przebudowe i budowe ulic: Mickiewicza,
Konopnickiej, Baczynskiego Norwida, Wyspiariskiego, Zeromskiego, Fredry, Ulica ,A”,
Ulica ,,B” w Krzyzu Wielkopolskim. Dtugos¢ ulic 4109,0mb wraz z-budowgq jednostronnych
badz dwustronnych chodnikéw (zalezne to jest od szerokosci pasa drogowego dla
poszczegdinych ulic) oraz wjazdami do posesji w granicy pasa drogowego.

Stan istniejacy.

3.1. Opis terenu :

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie utwardzenia dla w/w ulic oraz budowa
Ulicy ,,B” w pasie drogowym, jako dwujezdniowa jednokierunkowa oddzielona pasem
Zieleni.

W chwili obecnej brak jest jakiegokolwiek zagospodarowania drogowego, z wyjatkiem ulicy
Mickiewicza, ktora jest czesciowo utwardzona ptytami betonowymi ,,trylinka” oraz ptytami
zelbetowymi 3,00 x 0,80m na szerokosci 4,60m i ograniczona kraweznikiem ulicznym.

Po prawej stronie ulicy przebiega Sciezka pieszo-rowerowa szer. 1,80m z kostki brukowej
betonowej oddzielona pasem zieleni od jezdni. Wykonane sa réwniez wjazdy do zabudowan
oraz zjazdy na drogi wewnetrzne i dojazdowe. Lewa strona ulicy nie jest zagospodarowana.
Pozostate ulice posiadaja jezdnie ziemne z wyjatkiem ul. Konopnickiej, gdzie na dtugosci ok.
150,00m i szer. 5,00+6,00m, nawierzchnia wzmocniona zuzlem.

Wjazdy do posesji wykonane sa czesciowo z plyt betonowych ,trylinka”, czesciowo z plytek
betonowych chodnikowych i czesciowo z kostki brukowej betonowe;j.



W chwili obecnej w/w ulice i chodniki sg w ztym stanie technicznym i wymagajg catkowitej
przebudowy badz budowy nowych odcinkéw, zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Odwodnienie drég i chodnikéw odbywa sie spadkami podfuznymi i poprzecznymi na teren
przylegly nieutwardzony (brak kanalizacji deszczowej).

Na omawianym terenie wystepujq nastepujace sieci: kanalizacja sanitarna, wodociggowa,
energetyczna i telekomunikacyjna. Istniejace stupy energetyczne kolidujace 2z
projektowanymi drogami nalezy docelowo przestawi¢ ( wg. oddzielnego opracowania ).
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli tych sieci, a roboty
ziemne w ich poblizu wykona¢ recznie ze szczeg6ing ostroznoscia.

Konfiguracja terenu ptaska, co wida¢ na profilach podtuznych.

3.2 Warunki gruntowe.
Z badan geologicznych terenu wynika, iz stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych
poéznoplejstocenskich osadéw akumulacji rzecznej i rzeczno-lodowcowe;j.

Sq to $redniozageszczone piaski drobne i Srednie oraz grunty z pogranicza w/w osadéw
i piaskéw pylastych. e

4. Stan projektowany.
Plan sytuacyjno-wysokosciowy opracowano w skali 1:500 w oparciu o Miejscowy Palna
Zagospodarowania Przestrzennego, obejmujacy teren miasta Krzyz Wikp.
Geometrie projektowanych ulic wpisano w istniejacy pas ograniczony budynkami
i ogrodzeniami poszczegélinych dziatek oraz w dowigzaniu do istniejacej ul. Mickiewicza.
W chwili obecnej jedynie ul. Mickiewicza posiada uregulowany pas jezdny oraz cigg pieszo
— rowerowy zlokalizowany po prawej stronie w/w ulicy. Nawierzchnia drogi utwardzona jest
plytami typu ,,trylinka” i czesciowo ptytami zelbetowymi 3,00 x 0,80m.
Przed przystapieniem do budowy omawianej ulicy nalezy uprzednio dokonaC rozbiorki
istniejacej nawierzchni oraz kraweznikéw, a nastgpnie wykonaC koryto pod
nowoprojektowana nawierzchnig z kostki brukowej betonowej dla kat. ruchu KR1.
Zachowana zostaje linia osi istniejacej ulicy, dokonujac tylko jej poszerzenia do szer. 5,00m
w dowigzaniu do zagospodarowania po prawej stronie ulicy tzn. ciagu pieszo-rowerowego
oraz istniejacych zjazdéw i wjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
W miejscach gdzie nie bedzie mozliwosci dowiazaC sie wysokosciowo, nalezy zjazdy
czeéciowo przebudowad ( zostaty one wszystkie uwzglednione w przedmiarze robét ).
Podczas budowy nowej nawierzchni omawianej ulicy nalezy zastosowac na istniejacych i
projektowanych wjazdach kraweznik najazdowy 15 x 22cm zanizony.



Ze wzgledu na minimalne spadki podtuzne, zaprojektowano po obu stronach ulicy Sciek
przykraweznikowy z kostki brukowej betonowe;.

Przedtuzenie ul. Mickiewicza od punktu 37+40, to ciag pieszo-jezdny szer. 3,50m
ograniczony obrzezem betonowYm 30x8cm, z mozliwoscia czasami wjazdu pojazdow
uprzywilejowanych typu karetka pogotowia.

Na kohcu ulicy Mickiewicza, juz na terenie Osrodka Wypoczynkowego, zaprojektowano
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w iloéci 14 stanowisk, w tym jedno dla
osoby niepetnosprawnej szer. 3,60m.

Charakterystyczne punkty niwelety projektowanych drég oznaczono cyframi od 1+170
z podaniem rzednej projektowanej nawierzchni oraz odlegtosci w danym punkcie.

Na profilach podtuznych doktadnie pokazano rozwigzanie wysokosciowe i charakterystyke
kazdej ulicy. Dla utatwienia, opisano réwniez charakterystyke kazdej ulicy na przekrojach
konstrukcyjnych nawierzchni I-I i II-II (patrz uwaga na rys. nrl6).

Osie ulic wytyczono symetrycznie do istniejacego pasa drogowego Ww liniach
rozgraniczajacych, z wyjatkiem ulicy Konopnickiej (patrz projekt zagospodarowania terenu
rys.od 1+6, gdzie pokazano dokiadne szerokosci i odlegtosci od granicy dziatek dla
poszczegdlnych odcinkéw ulic oraz katy zatamania i wielkoéci tukéw poziomych od
R1+R10). :

Ulica ,,A”- droga dojazdowa, zaprojektowana zostata jako ciag pieszo-jezdny szer. 5,0m
ze wzgledu na waski pas drogowy od 5,5+7,0 m. Dla pieszych zostanie wydzielony pas
szer. 1,5m poprzez utozenie kostki brukowej koloru czerwonego na catej dtugosci ulicy od
strony granicy dziatek z wejSciami i wjazdami do posesji (strona prawa).
Osobne zagadnienie, to Ulica B ktéra zostata wpisana w pas drogowy
szer. 24,0 m. Sa to dwie jezdnie jednokierunkowe szer. 5,00m rozdzielone pasem zieleni
szer.8,00m.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zaliczona zostata do drogi kiasy L
i kategorii ruchu KR2. Chodniki szer. 1,5 m oddzielone réwniez pasem zieleni szer.1,50m
od jezdni, zlokalizowane przy granicy dziatek z wejéciami i zjazdami do poses;ji.

W niniejszym opracowaniu rozwigzano wysokosciowo i sytuacyjnie odcinek Ulicy B
tylko na dtugosci 2x po 295,00mb. Opracowanie dalszej trasy omawianej ulicy, nastapi
dopiero po podziale geodezyjnym dziatek wedtug oddzielnego opracowania.



Parametry techniczne dla poszczegéinych ulic przedstawiaja sie nastepujaco:
ul. Mickiewicza :
ul. Konopnickiej
ul. Baczyniskiego
ul. Norwida
ul. Wyspianskiego
ul. Fredry
Ulica ,A” 106+118 > Ulice dojazdowe, klasa D, szer. jezdni 5,0 m, kat. ruchu KR1
Zjazdy z Ulicy ,B":
165+166
167+168
169+170
Odcinek 132+134
Odcinek 163+164 j

ul. Zeromskiego — lokalna, klasa L, szer. jezdni 5,0 m, kat. ruc,hﬁ 'anz

Ulica ,,B” - lokalna, dwie jezdnie szer. 5,0 m, oddzielone pasem zieleni
klasa L, kat. ruchu KR2

Drogi wewnetrzne:

PL5 (119+122)

PL9 (123+127) Ulice wewnetrzne, klasa D, szer. jezdni 5,0 m, kat. ruchu KR1

Odcinek 128+131

Dla wszystkich ulic dojazdowych i lokalnych zaprojektowano chodniki szer. 1,5m
obustronne z wyjatkiem ulicy wewnetrznej na odcinku 123+127 (PL9) oraz 128+131, s to
ciagi pieszo-jezdne bez chodnikow.

Wjazdy do posesiji szer. od 3,5+5,0 m. Promienie wyokraglajace kraweznik na naroznikach
drég od R=3,0+18,0 m. Przekrdj uliczny daszkowy 2 %, z wyjatkiem Ulicy ,,A" i Ulicy ,,B"
gdzie zaprojektowano jednostronny 2%.

Spadki podtuzne zatozono w taki sposéb, aby maksymalnie dowigza¢ sie wysokosciowo do
istniejacych bram i furtek do posesiji.

Nawierzchnie wszystkich wjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, tagodnie
wkomponowane w chodnik z kostki brukowej gr. 6cm. Na wjazdach zastosowac kraweznik
najazdowy zanizony 15x22cm.



W trakcie opracowania niniejszego projektu ujeto tylko te wjazdy, gdzie stojg juz gotowe

. budynki, i ktére sq w trakcie budowy. Nie ujeto wjazdéw do posesji niezabudowanych.

6.

Nalezy je uwzgledni¢ w trakcie budowy w/w ulic.

Drogi ogranicza sie kraweznikiem ulicznym betonowym 15x30 cm, oraz najazdowym
15x20cm. Chodniki od strony posesji ograniczone cokotami ogrodzen, a od strony zieleni
obrzezem betonowym 8x30cm.

Ze wzgledu na maly spadek podtuzny wszystkich ulic zaprojektowano $ciek
przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej szer. 15+20cm.

Odwodnienie drég i chodnikéw projektuje sie spadkami podiuznymi i poprzecznymi
do projektowanych wpustéw ulicznych - patrz projekt kanalizacji deszczowej
wg oddzielnego opracowania.

Pozostate elementy rozwiniecia sytuacyjno-wysokoSciowego pokazano doktadnie
na zataczonych rysunkach.

Do wykonania robét drogowych objetych opracowaniem, nalezy wykonaC oznakowanie
rob6t prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z projektem oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym, stanowiacym odrebny projekt podlegajacy
zatwierdzeniu, zgodnie z Rozp. Min. Inf. z dnia 23 wrzeénia 12003 r., W sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.

Po realizacji zadania nalezy ustawi¢ pionowe znaki drogowe zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zatwierdzony przez odpowiedni organ — patrz oddzielne opracowanie.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ wszelkich niezbednych rozbidrek.
Miejsce do sktadowania materiatéw z robét rozbidrkowych wskaze Inwestor.

Roboty ziemne zostaly obliczone analitycznie — patrz przedmiar robét.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 5km w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Roboty ziemne nalezy wykonaC z zachowaniem szczegbinych warunkéw bezpieczeristwa
z powodu wystepowania uzbrojenia podziemnego, celem zapobiezenia jego uszkodzenia.

Konstrukcja nawierzchni.

Spos6b wykonania nawierzchni zgodnie z zataczonymi szczegbtami konstrukcyjnymi oraz
specyfikacja wykonania i odbioru robét.

Rodzaj kostki i kolor (ze wzgledu na ceng) - decyzja nalezy do Inwestora.



6.5 Konstrukcja nawierzchni wjazdéw do posesiji oraz ciag pieszo-jezdny 3740
o kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8cm
e podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm
e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm gr. 10cm
e warstwa odsqczajaca gr. 10 cm
Na wjazdach kraweznik zanizony najazdowy 15x22cm w fawie z oporem. Od strony posesiji
obrzeze betonowe 8x30cm w tawie betonowej B 15.

6.6. Konstrukcja nawierzchni chodnikow.
o kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6cm
e podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm
e warstwa zwirowo-piaskowa gr. 6 cm.

Chodniki ograniczone od strony posesji cokotami ogrodzer, a od strony zieleni obrzezem
betonowym 8x30 cm.

7. Uwagi koncowe.
o Technologia wszystkich rob6t oraz jako$¢ uzytych materiaféw “winno odpowiadac
warunkom technicznym z przepiséw norm panstwowych i branzowych.
e Materialy uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

e Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i wymagaja zgody
projektanta.

8. Bilans terenu.

e Powierzchnia drég’o nawierzchni ~ 18 768,00 m?
z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

e Powierzchnia wjazdéw do posesji - 2030,00 m?
z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

e Powierzchnia drég o nawierzchni z asfaltobetonu - 3417,00 m?

e Powierzchnia chodnikéw o nawierzchni — 6552,00 m?

z kostki brukowej betonowej gr. 6cm

Razem - 30767,00 m?




ZESTAWIENIE DLUGOSCI I POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ULIC - ETAP III

1. Ul Mickiewicza 1+37 - 1161,0 mb
37+40 - 70,0 mb
drogi - 6340,0 m?
wjazdy - 420,0 m?
chodniki - 116,0 m?

2. Ul. Konopnickiej 41+74 - 828,5 mb
75+77 - 60,0 mb 904,5 mb
78+79 - 16,0 mb

drogi - 4792,0 m?
wjazdy - 798,0 m?
chodniki - 2687,0 m?
3. Ul. Baczynskiego 80+84 - 90,0 mb
drogi - 512,0 m?
wjazdy - 53,0 m?
chodniki - 261,0 m?
4. Ul Norwida 85+88 - 94,0 mb
drogi - 521,0 m?
wjazdy - 129,0 m?
chodniki - 278,0 m?
5. Ul Wyspianskiego  89+94 — 152,0 mb
drogi - 811,0 m?
wjazdy - 174,0 m?
chodniki - 409,0 m?
6. Ul. Zeromskiego 95+100 — 153,5,0 mb
drogi - 884,0 m?
wjazdy - 287,0 m?
chodniki - 455,0 m?
7. Ul. Fredry 101+105 - 105,0 mb
drogi - 576,0 m?
wjazdy -127,0 m?

chodniki - 305,0 m*



8. Ulica ,A” - droga pieszo-jezdna 106+118 - 303,0 mb > 420,0 mb
- droga wewnetrzna (PL5) 1194122 - 117,0 mb

drogi - 2241,0 m?
wjazdy - 19,0 m?
chodniki - 419,0 m?

9. Ulica ,B” - dwie jezdnie jednokierunkowe 135+148 — 295,0 mb  590,0 mb
149+162 — 295,0 mb

drogi - 3417,0 m?
wjazdy -23,0m?
chodniki - 1161,0 m?

10. Drogi dojazdowe przy Ulicy ,B” 132+134-73,0mb
163+164 — 35,0 mb
165+166 — 10,0 mb 138,0 mb
167168 — 10,0 mb
169+170 - 10,0 mb

drogi - 795,0 m?
wjazdy - brak
chodniki - 392,0 m?
11. Droga wewnetrzna (PL9) 123+127 - 124,0 mb ]» 225,0 mb
Droga wewnetrzna przy Ulicy ,B” 1284131 - 101,0 mb
drogi - 1296,0 m?
wjazdy - brak
chodniki - 69,0 m*

Razem: drogi - 22185,0 m?
wjazdy - 2030,0 m?
chodniki - 6552,0 m?

taczna powierzchnia do utwardzenia — 30767,0 m?

Opracowat:

tech. Z. Wasilk 's,k.a
/7/ (2




PRZEDMIAR ROBOT — ETAP III

Wycinka drzew

56 szt.

Wycinka krzewéw

1480,0 m?

Rozbidrka nawierzchni z ,trylinki”

2911,0 m®

Rozbidrka nawierzchni z plyt zelbetowych 3,00 x 0,80
1941,0 m?

Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm

285,0 m?

Rozbidrka nawierzchni zuzlowej

825,0 m?

Rozbidrka nawierzchni betonowej

350,0 m?

Rozbidrka nawierzchni ttuczniowej

1550,0 m?

Rozbiérka chodnikéw z ptytek betonowych 35x35x5

150,0 m?*

Rozbidrka kraweznikéw betonowych

1984,0 mb :

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
4109,0 mb

Wykonanie koryta pod powierzchnie przeznaczone do utwardzenia
18768,0 — 884,0 = 17884,0 x 0,40 (koryto dla drég KR1)
3417,0 + 844,0 = 4301,0 x 0,42 (koryto dla drég KR2)
2030,0 x 0,32 (koryto dla wjazddéw)

6552,0 x 0,16 (koryto dla chodnikéw)

Wywdz nadmiaru ziemi z korytowania na odlegto$¢ do 5 km
10658,0 m*

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
30767,0 m?

Podsypka cementowo-piaskowa pod drogi z kostki brukowej, wjazdy i chodniki
18768,0 + 2030,0 + 6552,0 = 27350,0 m*



o Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
gruboéci 0,18 m — 18768,0 — 884,0 = 17884,0 m*
grubosci 0,20 m — 3417,0 + 884,0 = 4301,0 m*
grubosci 0,10 m — 2030,0 m?

e Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
30767,0 m?

o Drogi z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 8 cm
18768,0 + 2030,0 = 20798,0 m*

o Drogi z asfaltobetonu — warstwa Scieralna 5 cm
3417,0 m*

e Drogi z asfaltobetonu — warstwa wigzaca 7 cm
3417,0 m?

e Chodniki z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm
6552,0 m*

e Krawezniki betonowe o wymiarze 15x30 cm
7309,0 mb

e Krawezniki betonowe o wymiarze 15x22 cm
836,0 mb

e tawy z mieszanki betonowej z B15 z oporem
7309,0 + 836,0 = 8145,0 x 0,08 = 651,6 m®

e Dodatek do kraweznikow na utozenie na tukach do R=10 m
601,0 mb

e Obrzeza betonowe 8x30 cm
10056,0 mb

o Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej szer. 15+20 cm
7293,0 mb

e Regulacja wtazéw studzienek istniejacych i projektowanych
230,0 szt.

o Humusowanie i obsianie trawa terendw zielonych
16714,0 m*

Uwaga! |

Szczegblowe wyliczenia przedmiaru robét znajduja sie w egzemplarzu

archiwalnym projektanta.
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4. Dla _istniejacych napowietrznych linii $redniego napiecia SN 15KV oraz linii w ulicy Kochanowskiego
ustala sie prawo skablowania w istniejacych ulicach.

5. Ustala sig¢ przeniesienie badz przebudowe poprzez pomniejszenie gabarytow istniejgcego na terenie
MN2 przy ul. Kasztanowej i Kosciuszki obiektu stacji transformatorowej i zagospodarowanie terenu
zgodnie z przeznaczeniem,

6. Mozliwosci lokalizowania zabudowy w poblizu linii przesylowych wysokiego i $redniego napiecia nalezy
uzgadniac z gestorem sieci.

ROZDZIAL 10

Uktad komunikacyjny
§26. 1. Uklad komunikacyjny tworzg ulice istniejace i projektowane obejmujgce:
1) ulice gtéwne, oznaczone KDG,
2) ulice zbiorcze, oznaczone KDZ,
3) ulice lokalne, oznaczone KDL,
4) ulice dojazdowe, oznaczone KDD,
5) ulice wewnetrzne, oznaczone KDW,
6) ciggi piesze, oznaczone Kx,
7) parkingi publiczne oznaczone KP,
8) dojazdy gospodarcze,

2. Dojazdy gospodarcze, stanowig zgodnie z ewidencjg gruntow drogi polne i lesne, hiewyodr@bnione na
rysunku.

3. Dla niewyodrgbnionych na rysunku $&ciezek rowerowych ustala si¢ ich lokalizacje w liniach
rozgraniczajgcych ulic. :

§27. 1. Ulice gtowne, obejmujg nastepujgce drogi:
1) istniejacy droge wojewddzka nr 174, oznaczong symbolem KDG1,
2) projektowang obwodnice miasta w ciggu drogi wojewoédzkiej, o ktdrej mowa w pkt.1, oznaczong
symbolem KDG2.

2. Dla istniejgcej drogi wojewodzkiej ustala sie:
1) zachowanie istniejgcych ewidencyjnych linii rozgraniczajacych,
2) zachowanie istniejgcych i projektowanych. - w odrebnych obowiazujgcych planach zagospo-
darowania przestrzennego, zjazdéw i dojazdéw do nieruchomosai. :

3. Dla projektowanej obwodnicy miasta, ustala sie:

1) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych min. 25m, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku,

2) realizacje jednej jezdni z dwoma pasami ruchu,

3) realizacje skrzyzowan z istniejacymi i projektowanymi ulicami, zgodnie z rysunkiem,

4) realizacje ronda na skrzyzowaniu z ulicg Mickiewicza,

5) obowigzek realizacji paséw - prawoskretow w miejscach skrzyzowan,

6) parametry techniczne drég zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne,

7) zakaz lokalizowania w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga,

8) mozliwos¢ realizacji dodatkowych zjazddéw w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach.

§28. 1. Ulice zbiorcze, stanowig nastepujgce drogi:
1) droga powiatowa nr 206 oznaczona symbola:m KDZ1,
2) droga powiatowa nr 204 oznaczona symbolem KDZ2,
3) projektowana obwodnica miasta oznaczona symbolem KDZ3, w ciggu drogi powiatowej nr 206, do
skrzyzowania z droga wojewddzka nr 174.

Za zgodnodé
z oryvginatem
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2. Dla istniejgcych i projektowanych ulic zbiorczych, o ktérych mowa w ust.1 linie rozgraniczajgce
0znaczono na rysunku.

3. Dla projektowanego odcinka obwodnicy ustala sie:

1) szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych min. 25m, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku,

2) prawo do realizacji obiektu technicznego w formie mostu lub tunelu w miejscu przejcia przez
istniejgce tory kolejowe,

3) realizacjg skrzyzowan z istniejacymi i projektowanymi ulicami, zgodnie z rysunkiem,

4) obowigzek realizacji paséw - prawoskretow w miejscach skrzyzowan,

o) parametry techniczne zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

§29. 1.Ulice lokalne oznaczone na rysunku KDL, stanowig nastepujace drogi:

1) ciag ulic Daszynskiego, Diugiej i projektowanej obwodowej, oznaczonej na rysunku do skrzyzowania
z ul. Wojska Polskiego,

2) ul. Polna,

3) cigg ulic Portowa i Tartak do skrzyzowania z ul. Drawska,

4) droga w tokaczu Wielkim do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 204,

5) ul. Mickiewicza i dalej projektowana ulica w tokaczu Matym od skrzyzowania z obwodnicg do
skrzyzowania z istniejacym przebiegiem drogi wojewddzkiej, zgodnie z rysunkiem,

6) ul. Matejki, ul. Kosynieréw i nowo projektowana do skrzyzowania z ul. Drawska.

2. Diaistniejgcych i projektowanych ulic lokalnych linie rozgraniczajgce 0znaczono na rysunku.

3. Dla ulicy lokalnej, o ktérej mowa w ust.1 pkt1 i czesci ulicy, o ktérej mowa w ust.1 pkt 5 ustala sie
wskazanie do realizacji pasa zieleni oddzielajacego jezdnie o szerokosci zgodnie z rysunkiem.

§30. 1. Pozostate, niewymienione wyzej ulice stanowig istniejace i projektowane ulice dojazdowe i ulice
wewnetrzne o nastepujgcych parametrach:
1) ulice dojazdowe oznaczone symbolem KDD1, o min. szerokoéci w liniach rozgraniczajacych
10m,
2) jednokierunkowe ulice dojazdowe oznaczone symbolem KDD2, o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych min.8m,
3) ulice wewnetrzne oznaczone symbolem KDW, mogace stanowié wspotwlasnosé wiascicieli
dziatek do ktérych stanowig dojazd.

2. Dla istniejgcych ulic dojazdowych i wewnetrznych linie rozgraniczajace oznaczono na rysunku.

ROZDZIAL 11
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenow.

§31. 1. Na terenie objetym planem, gdzie nie ustalono zasad tymczasowego zagospodarowania ustala sie
zakaz lokalizacji nowych obiektow tymczasowych w postaci blaszakéw, konteneréw jak rowniez budynkow
murowanych z wytaczeniem lokalizacji straganéw handlowych funkcjonujacych czasowo przy okazji $wiat.

2. Dla istniejgcych budynkéw tymczasowych na terenie miasta ustala sie max okres utrzymania nie dtuzej
niz do 2015r. :

ROZDZIAL 12
Przepisy koncowe
§32. Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenow przeznaczonych do zagospodarowania ustala sig nastepujace stawki procentowe

stuzgce naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartoéci nieruchomosci:
1) dla terendw bedacych wiasnoscig gminy Krzyz Wikp - 0%,
2) dla terendéw przeznaczonych na cele publiczne — 0%
3) dla pozostatych terenow nie wymienionych w pkt 1, 214 - 0%
4) dla pozostatych terenow, ktorych wartos¢ wzrosnie :
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) - 25%, e
18 Z oryginatem




b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - 20%,

c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami i ustugowo-mieszkaniowej (MNU i
UMN) - 25%,

d) tereny zabudowy mieszkaniowo — pensionatowej (MM) - 25%,

e) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dziatalnoscig produkcyjng (MNP) - 30%,

f) tereny zabudowy zagrodowej (RM) - 10%,

g) tereny zabudowy ustugowej (U) - 30%,

h) tereny obiektdw produkeyjnych, sktadéw i magazynéw (P) - 30%,

i) tereny ustug i obiektdw produkcyjnych, sktadéw i magazynow (UP) - 30%,

) tereny ustug komunikacyjnych (UKD) - 30%,

k) tereny ustug turystyki i wypoczynku (UT) — 10%.

§33. Ustalenia niniejszego planu:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

nie dotyczg obszaru objetego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu Wikp. Nr XXIllI/165/96 z dnia
27.08.1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Krzyz Wikp.,(oznaczonego symbolem - PL 1 na rysunku),

w czesci, zgodnie z rysunkiem, nie dotyczg obszaru objetego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu
Wikp. Nr XXIIl/164/96 z dnia 27.08.1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdinego
zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyz WIkp.,( oznaczonego symbolem - PL 2 na
rysunku),

nie dotyczg obszaru objetego uchwatg Pady Miejskiej w Krzyzu Wikp. Nr XXIII/163/96 z dnia
27.08.1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Krzyz Wikp., (oznaczonego symbolem - PL 3 na rysunku),

nie dotyczg obszaru objetego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu WIkp. Nr 1l/10/98 z dnia
21.12.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Krzyz Wikp. w rejonie ulic Mickiewicza i Wojska Polskiego. (zgodnie z zakresem oznaczonym
na rysunku), (0znaczonego symbolem - PL 4 na rysunku),

nie dotycza obszaru objetego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu Wikp. Nr XVIII/146/2000 z dnia
28.04.2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyz
Wikp. — t.okacz Maty, (oznaczonego symbolem - PL 5 na rysunku),

nie dotyczg obszaru objetego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu Wikp. Nr XVI11/145/2000 z dnia 28
04 2000r. w sprawie zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyz
Wikp. na obszarze wsi Lokacz Wielki, (oznaczonego symbolem - PL 6 na rysunku),

nie dotycza obszaru objetego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu Wikp. Nr XXII/174/2000 z dnia
27.10.2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Krzyz Wikp. w rejonie ul. Wojska Polskiego, (0znaczonego symbolem - PL 7 na rysunku),

nie dotyczg obszaru objetego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu Wikp. Nr XXIV/200/2001 z dnia
16.02.2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyz
WIkp. w obrebie wsi tokacz Maty, (oznaczonego symbolem - PL 8 na rysunku),

nie dotycza obszaru objetego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu Wikp. Nr XXXI11/274/2002 z dnia
27.02.2002r. w sprawie zmiany migjscowego planu szczegolowego zagospodarowania
przestrzennego miasta Krzyz Wikp. — t.okacz w rejonie ulicy Mickiewicza, (oznaczonego symbolem -
PL 9 na rysunku),

10) nie dotyczag obszaru objgtego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu Wikp. Nr X/81/2003 z dnia

24.10.2003r w sprawie zmiany miejscowego planu ogéinego zagospodarowania przestrzennego
miasta Krzyz WIkp., (oznaczonego symbolem - PL 10 na rysunku),

11) nie dotyczg obszaru objetego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu Wikp. Nr XL/289/98 z dnia

26.02.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegdtowego zagospodarowania
przestrzennego ,Centrum” w rejonie ul. Sikorskiego, (oznaczonego symbolem - PL 11 na rysunku),

12) w czesci, zgodnie z rysunkiem, nie dotyczg obszaru objetego uchwatg Rady Miejskiej w Krzyzu

Wikp. Nr  XXXII/2756/2002 z dnia 27.02.2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyz Wikp. w rejonie ul. Mickiewicza, (oznaczonego
19 Za zgodnosé
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symbolem - PL 12 na rysunku).

. 34. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Krzyza Wikp.

1+ 35. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa

- lielkopolskiego.

Za zgodnodé
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Burmiscry Krayzg Wikp.
ul. Wojska Poiskiego 14
64-761 Krzyz Wikp.

Krzyz Wikp. 17.04.2007 r.
RGS - 7624/15/2006/2007
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn, zm.), art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. Nr 6 poz. 627 z pésn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56, 72a Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzied mogacych znaczaco

oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegolowych  uwarunkowan zwiazanych  z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na érodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku;

z dnia 14.12.2006 r. Gminy Krzyz Wikp. ul. Wojska Polskiego 14

orzekam

. okreslié Srodowiskowe uwarunkowania dla inwgstycji_ polegajacej na qudpwie,,s,jeci,.kanalizacg’i deszczowej -

""“Wraz z podezyszezalnikiem, kénél}iééji sanitarnej z przepompownia $ciekédw oraz drég w Krzyzu Wikp.
i w Lokaczu Matym
W 5posdb nastepujacy:
L. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia;
Przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie:
1. kanalizacja deszczowa w Krzyzu Wikp. ul. Teczowa, ul. Wiosenna dz. Nr 165, ul. Pogbdna,
ul. Stoneczna dz. Nr 192, , Letnia dz. Nr 144, dz. Nr 129/1 Marchlewskiego dz. nr 491,

Roézana dz. Nr 558, ul. Brzozowa dz. nr 568, ul. Klonowa dz. Nr 576, ul. Kasztanowa

dz. Nr 593, ul. Warsztatowa dz. Nr 689/ 14, ul. Kochanowskiego dz. Nr 704, 7391766,

ul. Moniuszki dz, Nr 810 i 536, ul. Boczna dz. Nr 793, ul. Sobieskiego dz. Nr 831,

ul. Sienkiewicza dz. Nr 850, Osiedle Miejskie dz. Nr 865, ul. Kosciuszki dz. Nr 623,

dz. Nr 659, dz. Nr 711/2 o dugoéei ok. 4500,00 mb;
2. kanalizacja sanitarna w Krzyzu Wlkp. ul. Kochanowskiego dz. Nr 7041 711/2

3. drogi w Krzyzu Wikp. ul. Teczowa i Wiosenna dz. Nr 165, ul. Pogodna, ul. Stoneczna
dz. Nr 192, , Letnia dz. Nr 144, dz. Nr 129/1, Rézana dz. Nr 558, ul. Brzozowa dz. Nr 568,
ul. Klonowa dz. Nr 576, ul. Lipowa dz. Nr 584, ul. Kasztanowa dz. Nr 593, ul. Warsztatowa
dz. Nr 689/14, ul. Kochanowskiego dz. Nr 704, 739 i 766, ul. Moniuszki dz. Nr 810 i 536,
ul. Boczna dz. Nr 793, ul. Sobieskiego dz. Nr 831, ul. Sienkiewicza dz. Nr 850,
Osiedle Miejskie dz. Nr 865, dz Nr 659, dz. Nr 711/2 o dlugoscei ok. 3230,00 mb;
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4. droga w Krzyzu Wikp. — ul. Dhuga dz. Nr 502 i 503/3, 765 o diugosci ok. 570,00 mb;

5. kanalizacja deszczowa z podczyszezalnikiem w Eokaczu Matym ul. A. Mickiewicza
dz. Nr 1325/1, 1324, 1524, 9/1, ul. Konopnickiej dz. Nr 1241, ul. Baczynskiego dz. Nr 1257,
ul. Norwida dz. Nr 1268 i 1488, ul. Wyspianskiego dz. Nr 1281, ul. Zeromskiego
dz. Nr 1297, dz. Nr 5 i dz. Nr 1/6, ul. Fredry dz. Nr 1311, dz. Nr 1513, dz. Nr 1519,
dz. Nr 1322, dz. Nr 45/1, dz. Nr 32/1, dz. Nr 33/1, dz. Nr 10/4, dz. Nr 52/4, dz. Nr 5213,
dz. Nr 52/5, dz. Nr 49/6, dz. Nr 51, dz. Nr 56, dz. Nr 59/2, dz. Nr 34/1, dz. Nr 61/7,

dz. Nr 61/2, dz. Nr 61/6, dz. Nr 62/4, dz. Nr 63, dz. Nr 66/7, dz. Nr 35idz. Nr 1 w Krzyzu
Wikp. o dhugosei ok. 3850,00 mb;

6. kanalizacja sanitarna z przepompownig $ciekéw w Eokaczu Matym ul. Mickiewicza
dz. Nr9/1, 1325/1, 1324, 1524, ul. Konopnickiej dz. Nr 1241, dz. Nr 1513, dz. Nr 1519,
dz. Nr 1311, dz. Nr 1322, dz. Nr 45/1, dz. Nr 32/1, dz. Nr 33/1, dz. Nr 10/4, dz. Nr 52/4,
dz. Nr 52/3, dz. Nr 52/5, dz. Nr 49/6, dz. Nr 51, dz. Nr 56, dz. Nr 59/2, dz. Nr 34/1,
dz. Nr61/7, dz. Nr 61/2, dz. Nr 61/6, dz. Nr 62/4, dz. Nr 63, dz. Nr 66/7, dz. Nr 35

s 0 dhugosci ok. 980,00 mb:

7. drogi w Fokaczu Malym ul. Konopnickiej dz. Nr 1241, ul. Baczynskiego dz. Nr 1257,
ul Norwida dz. Nr 1268 i 1488, ul. Wyspiafiskiego dz. Nr 1281, ul. Zeromskiego
"dz. Nr'1297,°d%. Nv™5 i dz. Nt 176, ul" A."Mickiewicza dz. Nt 1325/1; 1324 1524, 9/ —
ul. Fredry dz. Nr 1311, dz. Nr 1513, dz. Nr 1519, dz. Nr 1322, dz. Nr 45/1, dz. Nr 32/1,
dz. Nr 33/1, dz. Nr 10/4, dz. Nr 52/4, dz. Nr 52/3, dz. Nr 52/5, dz Nr 49/6, dz. Nr 51,
dz. Nr 56, dz. Nr 59/2, dz. Nr 34/1, dz. Nr 61/7, dz. Nr 61/2, dz. Nr 61/6, dz. Nr 62/4,
dz. Nr 63, dz. Nr 66/7, dz. Nr 35 i dz. Nr | w Krzyzu Wikp. o dhugoéei ok. 4550,00 mb;

8. drogi w Lokaczu Matym Iaczacej ul. Norwida i Zeromskiego o dlugosci ok. 260,00 mb
dz. Nr 1/6, dz. Nr 5.

. Planowana inwestycja to budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z podezyszezalnikiem, kanalizacji
sanitarnej z przepompownig $ciekéw oraz drég w Krzyzu Wikp. iw Lokaczu Matym, ktérg planuje sie
wykona¢ z nastgpujacych elementow:

® przewody kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PCV kielichowych taczonych na uszczelke
gumowa,

° pfzewody kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek PCV oraz betonowych WIPRO
kielichowych taczonych na uszczelke,

® przewody tloczne z rur PE zgrzewanych,

o studnie kanalizacyjne z PCV oraz z prefabrykowanych elementéw  betonowych
i zelbetowych faczonych na uszczelke umieszezona w wyprofilowanych czotach elementéw.
Klasa betonu B 45, stopieri wodoszczelnosci W 8, izolacja ta$mami plastycznymi, :

* Podczyszczalnik wéd deszczowych wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych 5

i zelbetowych faczonych na uszezelke umieszczong w wyprbﬁ]owanych czotach ceﬁcﬁ ; Odgﬁg
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e Klasa betonu B 45, stopieft wodoszczelnoéei W 8, izolacja taémami plastycznymi,

¢ Studnia przepompowni prefabrykowana wykonana z polimerobetonu,

e Wpusty uliczne ze skrzynek zeliwnych deszczowych klasy C 250 osadzonych na rurze
betonowej ér 0,50 m z osadnikiem,

e Nawierzchnia drég asfaltowa o powierzchni ok. 8300 m2 z podbudowy pomocniczej
z kruszywa lamanego, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, warstwy wiazacej
i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

» Nawierzchnia drég i chodnikéw o powierzehni okoto 70000 m2 z kostki betonowej Polbruk
na podbudowie z kruszywa tamanego i podsypce cementowo — piaskowej.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem Kkounieczno$ci ochrony cennych wartosSci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich;

a) System kanalizacji sanitarnej nie posiada przelewdw awaryjnych z instalacji pompowych i

wy]otow kana}éw scxekowych Pompowma posmda pompq rezerwowg na wypadek awarii,

odpow1edn1 czas retencji oraz mozhwoéc zasilania z przewoznych agregatéw prqdotworczych
na wypadek zaniku napigcia.

b) Na terenie przepompdwni $ciekéw nie bedzie prowadzona gospodarka skratkami i piaskiem.
Poprzez zastosowanie odpowiednich pomp zostana one przettoczone do oczyszezalni Sciekow
i tam usuwane.

¢) System kanalizacji sanitarnej gwarantuje ochrong przed emisja substancji zapachowych poprzez
eliminacje pricp}ywu $ciekéw i ich zagniwanie w szambach na terenie posesji.

d) Pompownie bazujace na pompach zatapialnych w $ciekach nie beda stwarza¢ ucigzliwosci
akustycznej dla otoczenia. Pompy montowane sa w dZwigkoszczelnej obudowie (studni
pompowni).

e) Odprowadzenie wéd opadowych do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej oraz poprzez
podezyszczalnik wod deszezowych do jeziora Krélewskiego. Podcezyszczalnik skiada sig
zosadnika  wstepnego oraz separatora.

f) rurociagi i uzbrojenie beda posiadaly szczelna konstrukcje. Przy prawidlowym wykonawstwie
i eksploatacii sieci i uzbrojenia nie ma nicbezpieczenstwa eksfiltracji wod opadowych i sciekow
sanitarnych do gruntu oraz infiltracji wody gruntowej do rurociagu. Zs zgodnost
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g) Projektowana inwestycja nie bedzie realizowana w obszarze Natura 2000.

II. Wymagania dotyczace ochromy $rodowiska koniecznie do uwzglednienia w projekeie

budowlanym;

a. Nalezy przygotowaé odpowiednie miejsca na zgromadzenie materialéw 1 wyrobow
oraz przygotowa¢ miejsce na skfadowanie odpadéw powstatych w trakcie prowadzonych
prac.

Prace nalezy prowadzié¢ w sposéb ograniczajacy ilo$¢ wytwarzanych odpadow oraz ich
negatywne oddziatywanie na $rodowisko.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowaé i gromadzi¢ w przeznaczonych
do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu bﬁdowy.

b. Do wykonania zadania nalezy uzyé standardowe maszyny i .narzedzia posiadajace
odpowiednie atesty.

c. Roboty ziemne nalezy prowadzié w taki sposéb, aby nie uszkodzié istniejacej roslinnosci,

" wtym drzewostanu. W obrebie systemu korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.- - -
Pod koronami drzew nie nalezy sktadowaé §rodkéw chemicznych.

d. Po przeprowadzeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowaé plac budowlany.

IV. Wymogiw zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu
do przedsigwzigé zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenia wystapienia
powaznych awarii;

Brak zagrozenia.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na S$rodowisko
w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko;

Nie dotyczy.

V1. W przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony §rodowiska —

stwierdzenie koniecznoéci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Przy realizacji tej inwestycji nie ma koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania

78 zggdrl(}éé
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Uzasadnienie

W dniu 14.12.2006r. zostalo wszczete na wniosek Gminy Krzyz WIkp. postgpowanie
W sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia pod
nazwg budowa sieci kanalizacji deszczowe] wraz z podezyszezalnikiem, kanalizacji sanitarnej

z przepompownia Sciekéw oraz drég w Krzyzu Wikp. i w Lokaczu Matym
Whiosek zawierat informacje sporzadzona zgodnie z art. 49 ust 3 Prawa ochrony srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a Rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé

na srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia

do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko zalicza sie do rodzajéw przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé nma srodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na §rodowisko moze by¢ wymagany. ‘

Zgodnie z art. 46a ust. 7 ustawy Prawo ochrony §rodowiska decyzje o érodowiskowych

--uwarunkowaniach zgody-na realizacje-przedsigwzigcia wydaje-burmistrz-gminy, na-terenie;-ktorej ma -byé - -
zlokalizowane przedsigwzigcie, po uprzednim przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 51 ust3 pkt 1 w toku przeprowadzonego w tut. Urzedzie postepowania
dot. przedmiotowej sprawy uzyskano opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czarnkowie Nr NS-051)3)12-1)07 z dnia 02.01.2007r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznat
za zbedne sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na érodowisko przedsigwziecia, o ktérym mowa wyzej.
Zgodnie z art. 51 wust. 3 pkt 1 uzyskano opini¢ Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
Nr O$.I11.7633/99/06/07 z dnia 02.01.2007r. o obowiazku sporzadzenia raportu. Postanowieniem Nr RGS —
7624/15/2006/2007 z dnia 31.01.2007r. Burmistrz Krzyza Wlkp. postanowil o obowiazku sporzadzenia

raportu oddziatywania na érodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

O wszczgeiu postgpowania w dniu 20.12.2006r. zawiadomiono strony. Strony otrzymaly réwniez
postanowienie Burmistrza z dnia 31.01.2007r. Dodatkowo w dniach od 02.01.2007 do 22.01.2007 r.
na tablicach ogloszef we wsi Lokacz Maly oraz w Krzyzu Wikp. i na stronie internetowej byly wywieszone
obwieszczenia informujace o wszczeciu ww. postepowania. W dniu 31.01.2007 na okres 14 dni bylo
réwniez wywieszone obwieszczeniu informujace o postanowieniu Burmistrza Krzyza Wlkp. z dnia
31.01.2007 r. Nastepnie w dniach od 22.03.2007 r. 16.04.2007 r. pa tablicach ogloszen i na stronie
internetowej byto zamieszczone obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku inwestora w publicznie dostepnym
wykazie akt. Takie obwieszczenie otrzymaly réwniez strony postgpowania. W toku postepowania
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem NS-71)1)13-62/07 z dnia 27.03.2007 r.

pozytywnie uzgodnit Srodowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegajacej na budowie smq k%nga{l)%%xm
z oryginatem
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deszczowej wraz z podezyszczalnikiem, kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekéw oraz drég
w Krzyzu Wlkp. i w Lokaczu Matym

Starosta Czarnkowsko ~ Trzeianecki postanowieniem O$.1I1.7633/2/13/07 z dnia 04.04.2007 r. pozytywnie
uzgodnit warunki realizacji przedsiewziecia pod warunkami, ktére zostaly zawarte w niniejszej decyzji.

Z przediozonego raportu o oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko wynika, iz projektowana inwestycja
podczas realizacji i eksploatacji nie spowoduje ujemnego wplywu na §rodowisko naturalne. Dla zapewnienia

maksymalnego ograniczenia oddziatywar planowanej inwestycji na otoczenie, powinny zosta¢ spetnione
wszystkie spostrzezenia i zalecenia zawarte w raporcie. -

Poniewaz dla terenu, przez ktéry ma przebiegaé inwestycja obow1qque miejscowy plan zagospodarowania
 przestrzennego, zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wydanie niniejszej decyzji zostato
poprzedzone zbadaniem zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyz Wlkp uchwalonego uchwa}q Rady Miejskiej w Krzyzu
T Wikp, N&XXX22 175005 7 dnita” 036830050 Przedsiewziccie, o Kedrym fiowa “Zgodne jest Z ustaléniami™

ww. planu.

Projektowana inwestycja nie bedzie realizowana w obszarze Natura 2000, nie bedzie miata rowniez

negatywnego wplywu na ten obszar.

Uwzgledniajac § 5 cytowanego na wstepie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r.,
a w szezegOlnodei rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, brak mozliwosci wystapienia sytuacji
_awaryjnych grozacych érodowisku naturalnemu, brak zwigkszenia emisji do $rodowiska, odstapienie
od sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko wydaje sie byé uzasadnione.

Biorac pod uwagg opinie wyrazone przez ww. organy oraz kryteria i uwarunkowania zwiazane

z kwalifikowaniem przedsigwziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na érodowisko stwierdzono,

orzeczono jak w sentencji decyzji.

Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zatacznik Nr 1 do decyzji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w  Pile

za posrednictwem Burmistrza Krzyza Wilkp. w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia.

r

it Wielkopolski Zarzad Dfég Wojewédzkich w Czarnkowie ul. Gdasiska 56

Loapowaliienia
Burmistrza ¥

rasta 1 Gminy

2. PKP S.A. Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu al. Niepodlegloéci 8,

61-875 Poznan

3. Agencja Nieruchomoéci Rolnych w Pile ul. Motylewska 7

4. Pafistwo Matgorzata i Eugeniusz Sozanscy zam. Lokacz Maly ul. A. Mickiewicza 26

5. Pan Andrzej Szkoda zam. F.okacz Maly 13

6. Padstwo Alina i Henryk Parchimowicz zam. f.okacz Maly 15

7. Pan Zbigniew Blok zam. 61-606 Poznan ul. K. Ajdukiewicza 2

8. Panstwo Dorot i Roman Nikitin zam. Trzcianka Os. Zacisze 6/6

9. Pani Bronistawa Kowalska zam. f.okacz Wielki 21

10. Nadlesnictwo Krzyz w Lokaczu Matym ul. A. Mickiewicza 1
@ Gmina Krzyz Wilkp.

12. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3

13. PPIS w Czarnkdéw ul. Zamkowa 8

14. aa.
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Purmistrz K peyia Wik
ul. Wojska Palihicgn 14
64-761 Krzyz WIkp.
Krzyz Wikp. 27.07.2007 1.

RGS - 7624/15/2006/2007
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.é 1071 ze zmianami)
prostuj¢ z urzgdu
oczywista omylke w decyzji Burmistrza Krzyzai Wikp. z dnia 17.04.2007 r. Nr RGS -
7624/15/2006/2007 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia
wydang dla Gminy Krzyz Wlkp. w nastgpujacy sposéb:
1. wuzasadnieniu decyzji Burmistrza Krzyza Wlkp. z dnia 17.04.2007 r.
Nr RGS - 7624/15/2006/2007 zdanie: ,,Uwzgledniajac § 5 cytowanego na wstepie
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r., a w szczeg6lno$ci rodzaj
i charakterystyke przedsiewziecia, brak mozliwosci wystapienia sytuacji awaryjnych
grozacych srodowisku naturalnemu, brak zwigkszenia emisji do Srodowiska,
odstapienie od sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wydaje si¢ by¢
uzasadnione” (strona 6, wiersze od 17 do 20), otrzymuje brzmienie: ,,Uwzgledniajac
§ 5 cytowanego na wstepie Rozporzqdzénia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r.,
a w szczegblnoscei skale 1 usytuowanie pgrzedsiqwziqcia, sporzadzenie rapdrtu_
o oddzialywaniu na $rodowisko wydaje Ig,iq by¢ uzasadnione”.
Uzasadnienie
Burmistrz Krzyza Wlkp. w dniu 17.04.2007 r. wydat decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigceia, dla inwestycji polegajacej
na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podezyszezalnikiem, kanalizacji sanitarne;
7 przepompownig $ciekow oraz drog w Krzyzu Wikp. i w Lokaczu Matym, dla Gminy Krzyz
Wi o
W wymienionej decyzji w uzasadnieniu na stronie 6 decyzji omylkowo wpisano,
ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia odstapienie od sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko wydaje si¢ by¢ uzasadnione.
W pozostalej czgsei uzasadnienia decyzji opisar‘xo, ze sporzadzenie raportu oddiia}ywania

na $rodowisko bylo wymagane i powotywano si¢ w ww. uzasgdnieniu na przedmiotowy
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S
W trakcie postepowania raport oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia zostat wykonany.
W zwiazku z powyzszym postanowiono z urzgdu sprostowa¢ omytke.”
Pouczenie
Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie prawo wniesienia zazalenia
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Pile za posrednictwem Burmistrza Krzyza

Wikp. w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

Z upowainienia
Burmistigg Mia@te;/x {miny

mer Artur Dto
Zagtepca Burmistrza

Otrzymuja:
1. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Czarnkowie ul. Gdanska 56
2. PKP S.A. Zaklad Gospodarowania Nieruchomoéciami w Poznaniu

al. Niepodleglodci 8, 61-875 Poznan

Agencja Nieruchomosci Rolnych w Pile ul. Motylewska 7

Pafistwo Malgorzata i Eugeniusz Sozanscy zam. Lokacz Maly ul. A. Mickiewicza 26

Pan Andrzej Szkoda zam. Lokacz Maly 13

Panstwo Alina i Henryk Parchimowicz zam. L.okacz Maty 15

Pan Zbigniew Blok zam. 61-606 Poznan ul. K. Ajdukiewicza 2

Paristwo Dorota i Roman Nikitin zam. 83-011 Wislinka ul. Zrédlana 18

)00 e O S e D

Pani Bronistawa Kowalska zam. Lokacz Maly 21

10. Nadleénictwo Krzyz w Lokaczu Matym ul. A Mickiewicza 1
11. Gmina Krzyz Wlkp. [

12. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3

13. PPIS w Czarnkowie ul. Zamkowa 8

14. aa.
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