Numer referencyjny — RB/30/12W0OG/2021
Zatgcznik nr 2 do SWZ

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz, | Razem
REMONT BUDYNKU NR 102
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWGCZE
1{KNR 4-01 |Demontaz wrét stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1{0354-10
analogia
hala magazynowa
4.0%4.0%4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
2]KNR 4-04  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zafadunkiem | wyladunkiem |t
d.111107-01 rgcznym na odleglose do 1 km
4.0*4.0"4*15/1000 t 0.96
RAZEM 0.96
3iKNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowyr - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1(1107-04 km ponad 1 km
Krotnosé = 8
0.86 t 0.96
RAZEM 0.96
4 Odliczenie wartosci zlomu t
d.1{kalk. wiasna
2z poz. 1
-64.0%15,0/1000 t -0.96
RAZEM -0.86
2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
5/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- [m2
d.211202-09 gi ponad & m2 - Sclany
hala magazynowa - $ciany
(60.03+24.06)*2*8.90-4.0*4.0*4 m2 1432.80
stupy
(0.51%2+0.36)*8.90*26 ma 319.33
(0.5140.36)*278.50*9 m2 138.37
RAZEM 1881.50
6/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podio- |m2
d.2(1202-09 gi ponad 5 m2 - sufity
hala magazynowa - sufit
60.03*24.06 m2 144432
RAZEM 1444.32
7INNRNKE  |{z.VHl) Gruntowanis podiozy preparatami "CERESIT GT 17" 1 'ATLAS UNI |m2
d.2{202 1134-02{GRUNT" - powierzchnie pionowe - §ciany
hala magazynowa - sciany
(60.03+24.06)*2*8.90-4.0*4.0*4 me 1432.80
stupy
(0.51*2+0.36)*8.90*26 m2 319.33
(0.51+0.36)*2*8.90"9 m2 139.37
RAZEM 1891.50
8/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI [m2
d.2{202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity
hala magazynowa - sufit
60.0324.06 m2 1444.32
RAZEM 144432
9/KNR-W 2-  |Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
d.2|02 0830-04 |prefabrykowanych i betondw wylewanych
hala magazynowa - Sciany
(60.03+24.06)*2*8.90-4.0%4.0*4 m2 1432.80
stupy
(0.51*2+0.36)*8.90*26 m2 319.33
(0.51+0.36)*2*8.90*8 m2 139.37
RAZEM 1891.50
T0|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - [m2
d.2{1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
hala magazynowa - $ciany
(60.03+24.06)*2*8.90-4.0*4.0"4 m2 1432.80
slupy
{0.51*2+0.36)*8.90"26 m2 319.33
(0.51+0.36)*2*8.90*9 m2 139.37
RAZEM 1891.50
111KNR 4-01  [Dwitkrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych |m2
d.2{1204-01 sufitéw
hata magazynowa - sufit
60.0324.06 m?2 1444.32
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Numer referencyjny — RB/30/12W0OG/2021
Zatgcznik nr 2 do SWZ

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia U jm. | Poszez. | Razem
REMONT BUDYNKU NR 102
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1iKNR 4-01  ‘Demontaz wrét stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1{0354-10
analogia
hala magazynowa
4.0°4.0"4 m? 84.00
RAZEM 64.00
21KNR 4-04 | Transpart zlomu samochodem skrzyniewym z zatadunkiem | wytadunkiem [t
d.1;1107-01 rgeznym na odleglosé do 1 km
4.0"4.0"4*15/1000 1 0.96
_ RAZEM 0.96
3|KNR 4-04 1 Transport ziomu samoachodem skrzyniowyrm - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.%|1107-04 km ponad 1 km
Krotnosé =8
0.98 t 0.96
RAZEM 0.96
4 QOdliczenie wartosci ziomu t
d.1ikalk. wiasna
zpoz. |
-64.0%15,0/1000 t -0.96
RAZEM -0.86
2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
5/KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pemieszczeniach o powierzchni podio- | mz
d.211202-09 gi ponad 5 m2 - $ciany
hala magazynowa - sciany
{60.03+24.08)*2*8.90-4.0"4.0%4 m?2 1432.80
stupy
{0.5172+0.35)*8.80*26 me 318.33
(0.51+0.36)"2*8.80*9 m2 139.37
RAZEM 1891.50
6/KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |mé
d.2(1202-09 gi ponad 5 m2 - sufity
hala magazynowa - sufit
60.03*24.06 m?2 1444 32
RAZEM 1444.32
7INNRNKB  ({z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 177 | "ATLAS UNI [m2
d.2/202 1134-02;GRUNT" - powierzchnie pionowe - 4ciany
hala magazynowa - éciany
{60.03+24.06)*2*8.80-4.0*4.0*4 m2 1432.80
stupy
(0.51*2+0.36)*8.90*26 m? 319.33
(0.51+0.36)*2*8.90*9 m? 139.37
RAZEM 1891.50
8INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 177 | "ATLAS UNI ImZ
d.2]202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity
hala magazynowa - sufit
§0.03*24.06 m2 1444.32
RAZEM 1444 32
9IKNR-W 2-  |[Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
d.2:02 0830-04 |prefabrykowanych | betondw wylewanych
hala magazynowa - Sciany
{60.03+24.06)*2*8.80-4.0"4.0"4 m2 1432.80
stupy
(0.51"2+0.36)*8.90*26 m2 319.33
(0.51+0.36)*2*8.90"8 m2 139.37
RAZEM 1891.50
10[KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
hala rmagazynowa - Sciany
{60.03+24.06)*2*8.90-4,0*4.0%4 m2 1432.80
slupy
{0.51*2+0.36)*8.90"26 m2 319.33
(0.51+0.36)"2*8.90"9 m? 139.37
RAZEM 1891.50
11|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnegtrznych 1m?2
d.2{1204-01 sufitéw
hala magazynowa - sufit
60.03*24.06 m2 1444.32
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Numer referencyjny — RB/30/12W0OG/2021
Zatgcznik nr 2 do SWZ

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryiny: 32646 Uzytkownik: Waojciech ZUBEL

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm, Poszcz. Razem
RAZEM 1444.32
12/KNR 4-01 |Dwukroine malowanie farba olejna grzejnikéw rurowo-zebrowych m
4.2/1212-23
4.50%4*4*2 m 144.00
RAZEM 144.00
13|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych 1 gazowych o sred- |m
d.2|1212-28 nicy do 50 mm
8§8.0"2°2+7.0*2'4*2 344.00
RAZEM 344.00
3 DACH
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
14/KNR 4-01  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.3.10535-04 ]
p :
el. pin.
60.75 m 60.75
el. pid.
60.76 m 60.75
RAZEM 121.50
15/KNR 401  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.10535-06
1
el pin.
7.502 m 15.00
el. pid.
9.0"2 18.00
RAZEM 33,00
16/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, koinierzy, |m?
d.3.]05635-08 gzymséw itp, z blachy nie nadajgcsj sig do uzytku
1
ATTYK) | PASY ELEWACYJUNE
hala el.zach,
24.80"0.25 m2 6.20
hala el. wsch,
24.80"0.25 m2 6.20
GZYMSY | PASY NADRYNNOWE
el. pin.
pas nadrynnowy
60.75"0.25 m2 156.19
gzyms
0.56"60.75 m2 34.02
el pid.
pas nadryninowy
60.75*0.25 m2 15.18
gzyms
60.75%0.56 m2 3402
RAZEM 110.82
3.2 ROBOTY POKRYWCZE
17|KNR-W 2-  iMontaz krawedziaka ckapowego z kantowki 10 x10 cm - przeksé] poprze-  |m?
d.3.{02 0406-01 |czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
2 analogia
el. pin.
80.75%0.10"0.10 m3 0.61
drew.
el. pid.
60.75*0.10"0.10 md 0.61
drew.
&l. wsch.
24.80*0.10*0.10 m3 0.25
drew,
el. zach.
24.8070.10%0.10 m? 0.25
drew.
RAZEM 1.72
18|KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - gzymsy - przy- |m2
d.3.102 0504-01 [gotowanie powierzchni pod opierzenia blacharskie
2ianalogia
gzymsy
el. pid.
80.75%0.66 m2 40.10
el. pin.
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Numer referencyjny — RB/30/12W0OG/2021
Zatgcznik nr 2 do SWZ

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez. Razem
60.75"0.66 m2 40,10
RAZEM 80.20
19|KNR-W 2-  |izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropapy grubosci 100 mm m2
d.3.102 0608-01 jobustronnie oklejonej papa - pozieme na wierzchu konstrukeji na klsju do
2ianalogia mocowania styropapy do podiozy betonowych
60.75%24.80 m2 1506.60
RAZEM 1506.60
20|KNR-W 2-  |Pokrycie dachdw papa termozgrzewaing dwuwarstwowe me
4.3.102 0504-02
2
60.75*24.80 |m2 1506.60
RAZEM 1506.60
21/KNR-W 2-  [Obrobki przy szerckodci w rozwinigciu ponad 25 om - z blachy stalowsj m2
d.3./02 0514-02 |ocynkowanej
2
pasy podryanowe
el pin.
60.75%0.35 m2 21.26
ef. pid.
60.75%0.35 m2 21.26
gzymsy
el pin.
60.750.75 m2 45,56
el. pid.
60.75%0.75 m2 45.56
pasy nadrynnewe
el. pin.
60.75*0.35 m2 21.26
al. pid.
50.75*0.35 m2 21,26
pasy elewacyjne
el. wsch.
24.80*0.25 m2 6.20
24.80%0.35 m2 8.68
el. zach.
24.80*0.25 m2 6.20
24.80%0.35 m2 8.68
RAZEM 205,92
22/KNR 2-02  |Rynny dachowe pdlokragle o $r. 18 om z blachy ocynkowang] m
d.3.10508-05
2
60.75*2 m 121.50
RAZEM 121.50
23|KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o $r. 15 cm z blachy ocynkowane] m
d.3.|10510-04
2
el pin.
7.50"2 m 15.00
el. pid.
9.02 m 18.00
RAZEM 33.00
24| KNR-W 4-  1Uzupetnienie obrobek blacharskich murdw ogniowych, koszéw i okapow z im2
d.3,101 0537-02 |blachy ocynkowanef
2
0.70"0.70*5"4 m2 8.80
RAZEM 9.80
4 WROTA
25/KNR 2-02  |Wrota do garazy przyspawanych do konstrukejf stalowej, dwuskrzydiowe,  |m2
d.4{1205-05 rozwierane o powierzehni ponad € m2 , ocieplane, przeszkione w gémej
analogia czgsol skrzydet szyby zespolona mieczng, w prawym skrzydie drzwi tech-
niczne o wymiarach w $wietle oscieznicy 90X200 cm - zgodnie z obowlazu-
jacymd instrukcjami.
4.0%4.0%4 mz2 64.00
RAZEM 54.00
26 ‘Wzmocnienie progéw wrét blachg ryflowana grubogci 10 mm m2
d.4ikalk. wtasna .
4.0°1.0+4.0%1.30*4 m2 24,80
RAZEM 24.80

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 32646 Uzytkownik: Woiciech ZUBEL
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Numer referencyjny — RB/30/12W0OG/2021
Zatgcznik nr 2 do SWZ

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | pm. | Poszez. | Razem
5 ELEWACJA
27/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod wyrewnanie scian metody lekka-mokrg|m2
d.5{2611-01 - 0czyszezenie mechaniczne i zmycie
iahalogia
el. wsch,
24.80"9.0 m2 223.20
el. zach.
24.80*3.0 m2 74.40
el. pid.
60,75"9.0 m2 548.75
elptn.
60.75*7.60 m2 455.63
RAZEM 1295.98
28|KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza pod wyréwhanie scian metods lekka-moka|m?
d.5|2611-03 - dwukrotne gruntowanie emulsja ~ ATLAS UNI-GRUNT
analogia
el. wsch,
24.80*0.0 m2 223.20
el. zach.
24.80*3.0 m2 74.40
ol. pid.
80.75%9.0 m2 546.75
el.pi.
60.75*7.50 m2 455.63
RAZEM 1299.98
28/KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod wyréwnanie Scian metodg lekka-mokrgim2
d.5{2611-04 - sprawdzenie przyczepnoséc zaprawy klejace] do podioZa w systemie AT-
analogia LAS STOPTER
0.501.0"6 m2 3.00
RAZEM 3.00
30/KNR 0-23  |Wyréwnanie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.5/2614-02 przy uzyciu gotowych zapraw klefacych wraz z przygotowaniem podioza |
analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
el. wsch.
24.80"9.0 m2 223.20
el zach.
24,80*3.0 m2 74.40
el pid.
60.75*9.0 m2 546.75
el.pin.
60.75%7.50 m?2 46563
RAZEM 1299.98
31{KNR 0-23  |Wyréwnanie $cian budynkdw piytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.512614-10 przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
recene wykotanie wyprawy elewacyjnej z gotowe] suchej mieszanki -
ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym
el. pin.
9.0+3.0+4.0"3*2 m 36.00
el, pkd.
8.0+3.0+4.0*3%2 m 36.00
dolna krawedz gzymsu
el. pin.
60.75 m 60.75
el. pid.
50.75 m 60.75
RAZEM 193.50
32[KNR AT-03 [Scieki uficzne z prefabrykatow betenowych 50x28x10 cm na lawie betono- im
d.510401-01 wej o przekroju 0,07 m2
2.0*4 8.00
RAZEM 8.00
6 RUSZTOWANIA
33|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoscido 16 m m2
d.6{1610-02
el. wsch.
24.80*9.0 m2 223.20
el. zach.
24.80*3.0 m2 74.40
al. pid.
60,75*9.0 m2 546.75
el.pin.
80,75*7.50 m2 455.63
RAZEM 1299.98

Norma PRQ Wersja 4.48 Nr seryiny: 32646 Uzytkawrik: Wojciech ZUBEL
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Numer referencyjny — RB/30/12W0OG/2021
Zatgcznik nr 2 do SWZ

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyticzenia j.m. Poszcz. Razem
34|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowart grupy 1 m-g
d.6{1.16 (p0z.:1,14,15,16,17,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31)
z.8%.5.15
RAZEM 1600.63
T POSADZKI PRZEMYSLOWE
35/KNRAT-03 {Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych na  |m
d.7/0101-04 gl. 6 cm. Wycigcie blokéw betonu o powierzehni do 1.0 m2 w celu uniknig-
cia kugia posadzki betonowej miotami udarowymi.
2,58 mb cigcia na 1,0 m2 posadzki
haia
60.03*24.06*2.58 3728.35
RAZEM 3726.35
36/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni betonowych niespgkanych - m
d.7,0101-05 dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm Wyciecie blokdw betonu o powierzchni
ido 1,0 m2 w celu uniknigcla kucia posadzki betonowe) miotami udarowymi,
Krotnosé = 14
hala
3726.59 m 3726.59
RAZEM 3726.59
37 Mechaniczna rozblérka posadzki betonowej poprzaz podniesienie pocig-  |m3
d.7|kalk. wiasna |tych fragmentéw z odwiezieniem na odlegloéé do 1 km
60.03*24.06*0.20 m3 288.86
RAZEM 288.86
38 Kruszenie mechaniczne betonu rozbiérkowego na frakcje od 20 do 63 mm |m?
d.7 jwycena in-
dywidualna
z poz. 37
288.86 m3 288.86
RAZEM 288.86
38/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi nia |m?
d.7/0108-11 odlegiosc do 1 km
zpoz 38
288.86 m3 288.86
RAZEM 288,86
40iKNR 2-22  iPodkiady pod posadzki grub. 10 om z betonu Zwirowego B25 m2
d.711001-01
analogia
hala
60.03"24.06 mz2 144432
RAZEM 1444.32
41/KNR 2-02  [izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowe] podkiadowe] powierzchni po- |m2
d.710604-03 ziomych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
hala
60.03*24.06 m2 1444.32
RAZEM 1444.32
42 KNR-W 2- | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prefy /1
d.7|02 0259-01 |gladkie o $r. do 7 mm
1444.32*14*0.222/1000 1 4.49
RAZEM 4.49
43|KNR 2-22  |Posadzki betonowe grubesci 5 cm zatarte na gladko z betonu B37 m2
d.7(1003-02
analogia
hala
1444.32 m? 1444.32
RAZEM 1444.32
44/KNR 2-22  |Posadzki betonowe z betonu B37 - dodatek za pogrubienie o 1 ¢m m2
d.711003-03 Krotnos¢ =5
hala
1444.32 m? 144432
RAZEM 144432
8 NAPRAWA NAWIERZCHNI RAMPY KOLEJOWO-SAMOCHODOWEJ
45/KNR AT-03 {Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni betonowych niespgkanych na [m
d.8{0101-04 gl.6cm
13.0 13.00
RAZEM 13.00
46|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzohni betonowej o gr. 7 cm z wywo- [m2
d.8{0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia
15.0%60.75+18.0*5.0+{13.0*5.0*2/3) m2 1044.58
RAZEM 1044.58

Norma PRC Wersia 446 Nr seryjny. 32648 Uzytkownik: Wojciech 2UBEL
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Numer referencyjny — RB/30/12W0OG/2021
Zatgcznik nr 2 do SWZ

PRZEDMIAR

ip. | Podstawa Opls i wyliczenia m. Poszcz, Razem
47{KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-biturnicznych - warstwa wigzaca o gr.|m2
d.8;0301-01 § om; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien
15.0*60.75+18.0*5.0+(13.0*5.0*2/3) m2 1044.58
RAZEM 1044,58
48|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa Scieraina o |m2
d.8{0302-01 gr. 4 cm; wydajnosc rozktadarki 200 tidzien
15.0%60.75+18.0*5.0+(13.05.0"2/3) m2 1044.58
RAZEM 1044 58
49/KNR 2-31  [Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytw6rni do migjsca whudo- |t
d.8{1501-02 wania na odleglo$¢ do 0.5 km $rodkami transportu o fadownosci ponad 5.0
do 10.0t
130.5729+106.5475 t 237.12
RAZEM 237.12
50|KNR 2-31 | Dodatek 2z transport mieszanki mineralne-bitumiczne] z wytwdrni do migjs- |t
d.8]1502-02 ca whudowania na odlegio$¢ powyzej 0.5 km §rodkami transportu o {ado-
wnoéci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnoéé = 28
130.5729+106.5475 t 23712
RAZEM 23712
S ROBOTY ELEKTRYCZNE
9.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE DEMONTAZOWE
51/KNR-W 4-  |Demontaz opraw $wietlowkowych z kloszem kpl.
d.9./03 1134-01
1
50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00
52/ KNR-W 4- |Demontaz tacznikéw w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu pra- |szt.,
d.9.103 1125-02 |du do 25 A - Hos6 przytaczonych przewodow do 5
1
8 szt. 6.00
RAZEM 6.00
53|KNR-W 4-  |DemontaZ gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniv szt
d.0.103 1122-06 |pradu do 63 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9.2 INSTALACJA WYLACZNIKA PRZECIWPOZARDWEGOD
54,E-0508 Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na Scianach i stro-[m
d.9.10800-04 pach poprzez przykrecenle do cegly
2
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
55IKNR-W 5-  |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczre aparat
d.8.]08 0401-08 |pod koifki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 olworach
2 mocujgcych
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
56]KNR-W 5-  |Montaz skrzynek | rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z kons- |szt.
d.9./08 0404-08 |trukcig - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
S57/KNR-W 5-  [MontaZ osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roziacznik fub wylgeznik |szt
d.9./08 0407-04 |przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - rozigcznik lzolacyiny bezpieczniko-
2 wy RBK 00
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozlacznik lub wylgeznik  [szt
d.9.|08 0407-04 |przeciwporaZeniowy 3 (4) - biegunowy - wylgeznik mocy DPX 125A 3p
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 5-  |Montaz elementow rozdzielnic modutowych - listwa zaciskowa [z 5x90 szt
d.9./08 0408-03 jmm2
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
BOIKNR-W 5- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uifadane wgo- [m
d.0.|08 0226-01 |towych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - przewod ognioodporny
2 PH 90 HDGS 2x1,5 mm2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
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81/KNR-W 5-  [Kable o masie do 0.5 kg/m uktadane w gotowych listwach | kanalach siek- |m
d.9.]08 0226-05 |troinstalacyjnych - YKY 5X70 mm2
2
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
62/KNR-W 5-  |Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub boice; przekrdj zyly |szt.
d.9./08 0803-01 ]do 2.5 mm2
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
63| KNR-W 5-  [Podigczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrd) zyly sz,
d.9.|108 0803-06 [do 120 mm2
2
5 s21. 5.00
RAZEM 5.00
64| KNR-W 5. Montaz koncowek przez zaciskanle - przekré] 2yl do 120 mm2 szt
d.9.|08 0B05-04
2
5 s2t. 5.00
RAZEM 5.00
65/ KNR-W 5-  (Montaz korcowek przez zaciskanie - przekréj 2yt do 6 mm2 szt.
d.9.|08 0805-01
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2.00
66/KNR 5-06  |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu  |szt.
d.9./1610-05 szczelnym i iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67 |[KNR-W 5-  (Montaz diawika metalowego 2z zadlawieniem przewodu szt
d.8.|08 0808-02
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI MAGAZYNOWEJ
G8IKNR-W 5-  1Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne aparat
d.9.108 0401-08 [pod kolki rozpotowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach
3 mocujgcych
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
69]KNR-W 5-  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z kons- | szt.
d.9.198 0404-08 |trukcjq - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR-W 5- |Montaz ditawika metalowego z zadiawieniem przewodu szt
d.9.108 0808-02
3
19 szt. 19.00
RAZEM 18.00
71|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 3- [szt
d.9.|08 0407-02 |biegunowy
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
72/KNR-W 5-  |Mentaz osprzetu moduitowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1- {s2t
d.8.[08 0407-01 |blegunowy
3
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
73/KNR-W &~ |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1- [szt
d.9.108 0407-01 |biegunowy
3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
74/KNR-W 5-  [Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - rozigcznik 400V/100A szt
d.9.{08 0407-04
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
75]KNR-W 5-  Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roziacznik przepieé szt
d.9.|108 0407-04
3|analogia
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
T6/KNR-W 5-  IMontaz elementow rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt
d.9.108 0408-01
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
77 E-0508 Montaz fistew éciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na Scianach i stro-|m
d.9.10800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu 60X40 mm
3
100.072.0 m 200.00
RAZEM 200,00
78|E-0508 Montaz listew éciennych (korytek instalacyjnych) 2 PCW na Scianach i stro-/m
d.9.10800-05 pach poprzez przykracenie do betonu 35X35 mm
3
100.0"2.0 m 200,00
RAZEM 200.00
791KNR-W 5- | Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 50 mm2 ukiadane w goto- [m
d.9.|08 0226-04 |wych listwach | kanatach elektroinstalacyjnych
3
180.0 m 180.00
RAZEM 180.00
B0|KNR-W 5- | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 50 mm2 ukladane w gofo- im
¢.9./08 0226-04 |wych listwach i kanatach elekiroinstalacyjnych
3
800.0 m 800.00
RAZEM 800.00
81/ KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do 50 mm2 ukfadane w goto~ |m
d.8.108 0226-04 wych listwach i kanalach elektroinstalacyjnych
3
700.0 m 700.00
RAZEM 700.00
82|KNR-W §-  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie asprzetu przez przykrgcenie do szt
d.9.|08 0301-03 (kotkow plastikowych w podiozu betonowym
3
156 szt 156.00
RAZEM 156.00
B3]KNR-W 5-  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych wodoszezelnych 3-bie- |szt.
d.9.108 0308-08 |gunowych z uziemieniem przykrecanych 32A/10 mm2
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
84/KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. szczekowych o 3 wylotach i prze- |szt.
d.9.108 0302-08 |kroju przewodéw 2.5 mm2 mocowanych przez przykrecanie
3
58 szt 58.00
RAZEM 58.00
85'KNR-W 5. |Montaz na gotowym podiozu facznikéw bryzgeszozelnych z tworzywa szt.
d.9.|08 0308-04 |sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrece-
3 nie
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
86/ KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podioztt facznikow bryzgoszczelnych z tworzywa szt
d.9./08 0308-06 |sztucznego schodowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykrece-
3 nie
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
87|KNR-W &-  |Montaz do gotowego podioza gniazd wyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie-{szt.
d.9,|08 0309-05 |gunowych, podwdjnych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
3
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
88/KNR-W 5-  |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie [kpl.
.9./08 0502-10 imocowane na kotkach kotwigcych (ilo$é mocowan 4}
3
58+8 kpl. 66.00
RAZEM 66.00
B9IKNR 5-08 |Montaz na gotowym padiozu konstrukcil wsperczych przykrecanych do 15 |szt.
¢.9.10701-18 kg na scianie (do 4 mocowari) - pod oprawy oéwistieniowe nad wrotami
3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
90|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietidwkowych LED |szt.
d.8.10515-08 do oswietlenia pomieszczen przemysiowych-oprawy pyloodporne w obudo-
3 wie 2 tworzyw sztucznych z odbly$nikiem-przykrgecane koficowe-80 W
5848 szt 66.00

-9-
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RAZEM 66.00
91|KNR-W &~ [Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierw-|pomiar
d.9.|108 0901-01 {szy pomiar
3
1 pormiar 1.00
RAZEM 1.00
921KNR-W 5~ Pomiar rezystancjl izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy |pomiar
d.9.:08 0901-02 |nastepny pomiar
3
93 pomiar 93.00
RAZEM 93.00
93 KNR-W 5-  {Pamiar rezystandji izolacji instalacl elekirycznych - obwdd 3-Tazowy, pierw- |pomiar
d.9.(08 0901-03 |szy pomiar
3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
94/KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacii slektrycznych - cbwéd 3-fazowy, kazdy |pormiar
d.9.108 0901-04 |nastepsy poriar
3
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
95/KNR-W 5- :Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancii petlf [pomiar
d.9.108 0902-01 |zwarciowsj - pierwszy
3 [
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
9B/KNR-W 5. |Sprawdzenie samoczyrnego wylaczenia zasilania - pomiar impedangii petlf |pomiar
d.9./08 0902-02 |zwarciowej - kazdy nastepny
3
20 pomiar 20.00
RAZEM 20.00
97|KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziaiania wytacz- |pomiar
d.9./08 0902-05 |nika réznicowopradowego - pierwszy
3
1 pomiar, 1.00
RAZEM 1.00
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