Opis techniczny do projektu

OPIS TECHNICZNY

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ NA POTRZEBY ZSP nr1 w KEPNIE

ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL, KORTU DO TENISA, MALEJ ARCHITEKTURY

1. Lokalizacja
63-600 Kepno, ul. Dgbrowskiego
dziatka nr 1923

2. Inwestor
Powiat Kepinski
ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno

3. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

wizja lokalna, inwentaryzacja

podktad geodezyjny - mapa do celdéw opiniodawczych, skala 1:500
obowigzujace przepisy i normy projektowe

4. Opis stanu istniejacego

Teren na ktérym planowana jest niniejsza inwestycja, znajduje sie¢ w miejscowosci Kepno przy ul.
Dabrowskiego i obejmuje swoim zakresem dziatke o numerze ewidencyjnym 1923. Teren jest zagospodarowany,
uzytkowany dotychczas jako teren rekreacyjno-sportowy dla potrzeb ZSP nr 1 w Kepnie.
Na dziafce znajduje sie budynek sali gimnastycznej z zabudowaniami gospodarczo — magazynowymi, ha wolnym
powietrzu boisko o nawierzchni asfaltowej, nawierzchnia z maczki ceglanej na ktérej wytyczono pola do gry w
tenisa, pole do gry w siatkbwke, bieznie na dystansie 60m oraz skocznie do skoku w dal z dwustronnym
rozbiegiem.
Stan techniczny nawierzchni boiska odbiega od standardéw nawierzchni wykorzystywanych w tym celu. Posiada
znaczne ilosci spekan, wyrw oraz niecek w ktorych gromadzi sie woda opadowa.
Nawierzchnia ceglasta jest utrzymywana w dobrym stanie, aczkolwiek wytyczone pole gry w tenisa znajduje sie w
zbyt waskim pasie terenu przeznaczonego na ten cel i nie posiada pol deblowych, bieznia 60m jest zbyt krotka,
gdyz brakuje miejsca na odcinku hamowania, skocznia do skoku w dal z rozbiegiem ujeta jest w wysokie
krawezniki oraz posiada zbyt krotki rozbieg.
Rzedna terenu przyjeta jako bazowa do prac niwelacyjnych dla boiska wielofunkcyjnego
170,60 m n.p.m. Projektowany poziom posadowienia ptyty boiska wielofunkcyjnego 173,65m n.p.m.

Warunki gruntowo-wodne
W miejscu planowanej inwestycji wystepujg grunty charakteryzujace sie jednorodng budowg geologiczng z
przewagq nosnych warstw piaszczysto-zwirowych o dobrych parametrach przepuszczalnoSci dla wody. Nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych na poziomie 1,5m p.p.t.

5. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie
kamiennej wraz z ogrodzeniem, wyposazeniem sportowym o wymiarach 22,30m x 43,30m, boisko do siatkdwki
9,0x18,0m, boisko do tenisa 10,97x23,77, skocznia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, trybuny
sportowe w formie taweczek oraz utwardzenie terenu pod komunikacje piesza , trybuny oraz zatozenie
trawnikow.
Zakres prac budowlanych przewidzianych w projekcie:

- roboty rozbiérkowe ptyty boiska asfaltowego, obrzezy

- roboty rozbidrkowe istniejacych trybun oraz elementéw wyposazenia sportowego
- roboty ziemne,

- niwelacja terenu
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- montaz fundamentdw ogrodzenia, montaz obrzezy betonowych

- montaz instalacji drenarskiej

- nawiezienie podbudowy kamiennej

- montaz nawierzchni sportowej boisk (poliuretanowej oraz z maczki ceglanej)
- montaz nawierzchni utwardzonej (kostka oraz maczka ceglana)

- montaz ogrodzenia

- montaz sprzetu sportowego, prace wykonczeniowe

- budowa skoczni do skoku w dal

- montaz trybun sportowych w formie taweczek

6. Opis przyjetych rozwigzan

6.1. Boisko wielofunkcyjne 22,3x43,3m (powierzchnia boiska 965,60m?)

Projektuje sie wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o grubosci warstwy
elastycznej ~13 mm i wymiarach brutto 22,3 x 43,3 m z trwatym wyréznieniem kolorystycznym linii do pitki
recznej, siatkowki, tenisa oraz koszykdwki.

-boisko do pitki recznej: 20,0x40,0m
-boisko do siatkowki: 9,0x 18,0m
-boisko do tenisa: 10,97 x 23,77m

Wyposazenie sportowe:

- dwie bramki do pitki recznej - szeroko$¢ 3 m, wysoko$¢ 2 m, stupki bramkowe i

poprzeczka koloru biato/czamego, stupki wykonane z profili aluminiowych/stalowych okragtych lub
kwadratowych, osadzane w tulejach montazowych przykrywanych deklem z PCV (trwaty montaz; wg
zalecen producenta). Zaopatrzone w wymienialng siatke.

- zestaw stupkow uniwersalnych do montazu siatki, ze stalowej rury okragtej z naciagiem korbowym, z
tulejami montazowymi z deklami PCV, z siatkg do tenisa oraz siatkéwki (trwaty montaz; wg zalecen
producenta).

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia ta charakteryzuje sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i
tokcie grajgcych.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm instalowana na
podbudowie elastycznej (kruszywa i mata gumowa). Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw
konkurencji technicznych zawoddw l.a., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placdw rekreacji ruchowe;.
Obiekty z zainstalowana nawierzchnia o podanych parametrach uzyskaly certyfikaty First Class IAAF.

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).

Tak wykonana warstwe nalezy pokryC warstwg uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany
z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjaine
natryskarki np. Strukturmatic). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysk
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Okreslenie parametru, jednostka LTI
wymagana
Wytrzymato$¢ na rozcigganie , (MPa) 20,70
WydtuZzenie wzgledne przy rozciaganiu, (%) 253
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, (N) =100
Scieralno$¢ (mm) <0,09
Twardos¢ wedtug metody Shore’'a. A, (Sh. A) 65+ 5
Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:
e przyrostem masy , (%) <0,70
e zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
Mrozoodporno$¢:
e przyrostem masy, (%) <0,80
e wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepno$¢ do podktadu (MPa) 0,44
Wspodtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
e w stanie suchym 20,35
e W stanie mokrym 20,30
Odpornos$¢ na sztuczne starzenie, 4-5
(stopien w skali szarej) ( bez zmian )
Proponowana kolorystyka linii pola gier dla poszczegélnych dyscyplin
L.p. Dyscyplina Szer. w cm Kolor
1 | Pitkareczna 5 biaty
Pitka siatkowa 5 biaty
3 | Tenis ziemny 5 zielony

Sktadowe konstrukcji nawierzchni:
e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr.13 mm
- granulat kauczukowy EPDM zatopiony w poliuretanie, (grubo$¢ po naniesieniu 3mm)
- podkfad z czarnego granulatu SBR zatopionego w poliuretanie (grubo$¢ po naniesieniu 10mm)
e mieszanka zwiru suszonego z warstwa granulatu gumowego SBR zespolonego lepiszczem
poliuretanowym (grubo$¢ po zageszczeniu 30mm)
podbudowa z warstwy wyréwnawczej kamiennej o frakcji 0-6mm, gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego o frakcji 5-32,5mm, gr. 15cm
zageszczona podsypka piaskowa do Is=1, gr. 10cm
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,97

Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu. Spadek nawierzchni 0,5% zgodnie z
rysunkiem.

Zaleca sie, aby Inwestor zadat od potencjalnych Wykonawcow, dokumentow potwierdzajacych zgodnos¢
stosowanych produktéw z obowigzujacymi wymogami normowymi i przepisami prawa (podstawa prawna zadania
powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢
sktadane).

UWAGA'!

- wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < Ip < 0,8 (zgodnie z Polska Norma),

- dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, o parametrach réwnowaznych lub nie
gorszych niz zastosowane w opracowaniu.
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6.3. RENOWACJA NAWIERCHNI Z MACZKI CEGLANEJ, wytyczenie boiska do tenisa 10,97x23,77m
(powierzchnia boiska 162,00m2) wraz z pozostatym terenem o nawierzchni z maczki ceglanej
Wyposazenie sportowe:

- zestaw stupkow uniwersalnych do montazu siatki, ze stalowej rury okragtej z naciggiem korbowym, z
tulejami montazowymi z deklami PCV, z siatkg do tenisa (trwaty montaz; wg zalecen producenta), montaz
systemowych linii pola gier do osadzania w nawierzchni z maczki ceglanej.

Nawierzchnia z maczki ceglanej

Maczka o nawierzchni ceglastej jest elastyczna, odznacza sie niezwykla trwatoscia, doskonatg
przesigkliwoscig i Swietng dynamika.
Parametry techniczne maczki:
e Granulacja: 0=1mm lub 0+5mm,
e produkowana: bez dodatku lub z dodatkiem gliny mielone;j,
o gestos¢ nasypowa: 1,3 t/m3.
e gestos¢ po zageszczeniu: 1,8 t/m3

Nawierzchnia z maczki ceglanej wymaga corocznej renowacji oraz zabiegdw konserwacyjnych w czasie
eksploatacji takich jak: uzupetianie maczki ceglanej, wyréwnywanie, siatkowanie i podlewanie.

Najczesciej stosowane produkty:

e maczka ceglana nawierzchniowa D10 (drobna 0-2mm z dodatkiem 10% glinki mielone;),
e maczka ceglana podktadowa G5 (gruba 0-5 mm z dodatkiem 20% glinki mielonej) ,
e maczka ceglana nawierzchniowa 0% (drobna 0-2 mm bez dodatkow glinki mielone;j).

Przykiadowe skladowe konstrukcji nawierzchni:
maczka ceglana powierzchniowa D10 (warstwa 1cm)
maczka ceglana podktadowa G5 (warstwa 4cm) ,
kruszywo mineralne 0-4mm

kruszywo mineralne 5-40mm

grunt

6.4. Skocznia do skoku w dal

Zaprojektowano skocznie do skoku w dal. Jako tor rozbiegowy planuje sie wykona¢ pas o nawierzchni
poliuretanowej ujety w obrzeza, w koncowym fragmencie zeskoku umiesci¢ belke odbicia w odlegtosci 1m od
krawedzi zeskoczni. Podbudowa i nawierzchnia oraz obrzeza toru tak jak opisano ponizej. Skrzynie zeskoczni do
skoku w dal o wymiarach 3,0x8,2 m (wraz z obrzezami drewnianymi) projektuje sie w postaci tat drewnianych o
wymiarach 12x10cm osadzonych za pomoca kotew do fawy betonowej jak pokazano w czesci graficznej projektu.
taty przed montazem nalezy zaimpregnowa¢ Srodkami zabezpieczajacymi przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

Zeskocznie po wybraniu gruntu rodzimego na gtebokos¢ ok. 30cm. nalezy wypetni¢ piaskiem o granulacji 0-2mm,
lub piaskiem ptukanym. Zaleca sie pokrycie warstwg 1cm poliuretanu gornej warstwy obrzezy drewnianych
skrzyni, co poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw;

Deska do odbicia prefabrykowana z zywic epoksydowych montowana w skrzyni aluminiowej w nawierzchni biezni
na przedtuzeniu jednego z toréw.

a) konstrukcja biezni.

Nawierzchnia biezni wymaga odpowiedniego wyprofilowania, przez co podbudowa musi by¢ wykonana w
sposob doktadny, z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi, za$ odchytki na tacie o diugosci
2m, nie moga by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze pod warstwy poliuretanowe musi by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu btota, piasku oraz bez jakichkolwiek plam olejowych.

Uktad warstw konstrukcyjnych:
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- grunt rodzimy po zdjeciu gruntu niebudowlanego,

- piasek wymiany gruntu grubo$ci wg poziomoéw, zageszczenie min. 1s=0,98
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢m,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

b) nawierzchnia biezni.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa, przepuszczalna dla wody, wykonana tréjwarstwowo.
Warstwa gdrna np. typu ELTAN N sktadajaca sie z warstwy zewnetrznej uzytkowej grubosci 2mm w postaci
natrysku, warstwa posrednia elastyczna grubosci 10mm w postaci granulatu EPDM, naniesionego metodg
ci$nieniowg. Nawierzchnie tego typu nalezy wykonaé na podbudowie elastycznej typu ETAN PET-mieszanina
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym grubosci 35mm.
Kolorystyka nawierzchni ceglasta (lub oznaczen wg projektu zagospodarowania).

Wymagania dla nawierzchni: badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

c) obrzeza biezni

Obrzeza biezni projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy betonowych Sportfix Soft 1000x60x250 [mm] ze
spadkiem ok. 1%.

d) tory biezni

Na poliuretanowe;j biezni projektuje sie cztery tory rozgraniczone liniami o szeroko$ci 5cm.
Szeroko$¢ pojedynczego toru miedzy osiami linii = 1,22m.
Linie wykonane farbg poliuretanowg w kolorze bialym metoda natryskowa.

Laweczki

Zaprojektowano rzad faweczek wzdtuz zachodniej granicy dziatki. Konstrukcja tawki wykonana jest z profili
stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko tawki wykonane z listew drewnianych malowanych
lakierem bezbarwnym lub formie specjalnych siedzisk z tworzywa polipropylenowego.

6.6 Utwardzenia pod taweczki

Powierzchnia catkowita: 70,0 m?

Zaprojektowano utwardzenie z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej, grubosci 3 cm na podbudowie z chudego betonu B7,5-B10 — warstwa 8 cm. Spoiny
kostki wypetnione piaskiem, ujete w obrzeza betonowe 8 x 30 x 100cm cm osadzane w tawie betonowej ze
spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa. Sposdb rozmieszczenia pokazano w czesci graficznej projektu.

6.7 Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie wokét ptyty boiska o wysokosci 4 m w kolorze zielonym RALG005 z siatki plecione;
0 oczku kwadratowym max 4x4cm, wykonanej z drutu ocynkowanego min. @ 2.2mm, powlekanego PCV.
Siatka mocowana na stupach, za posrednictwem poziomo rozciggnietych drutéw naciggowych w rozstawie
50cm, wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego @ min. 2.6/4mm powlekanego PCV . Siatka ta jest
odporna na zewnetrzne warunki atmosferyczne, wytrzymata na przypadkowe mechaniczne rozdarcia,
rozciecia itp. Projektowana wysoko$¢ siatki to 4,0m.

Stupy stalowe standardowe o $rednicy min. @ 60mm, narozne min. @ 80 umieszczone w rozstawie ~2,5m. Gore
ogrodzenia nalezy zwienczy¢ ryglem usztywniajacym w postaci rury stalowej min @42mm. Elementy stalowe
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(stupy, odciagi, rygle itp.) nalezy prawidtowo zabezpieczy¢é antykorozyjnie wielowarstwowym nanoszeniem
powtok malarskich lub wstepnie poprzez cynkowanie i malowanie.

Stupy nalezy osgdza¢ w fundamentach betonowych gotowych lub wylewanych na miejscu, gtebokosé
posadowienia wg. stref przemarzania gruntu, lecz nie mniej niz 1,0m. Wymiary typowego fundamentu w
przekroju poziomym to kwadrat 30x30cm.

W ogrodzeniu projektuje sie brame techniczng B oraz furtke F :

- Brama B — brama dwuskrzydtowa 250 x 210 cm. Skrzylo bramy wykonane jest ze stalowej ramy profilu
stalowego okragtego lub kwadratowego, analogicznie do profili stupkéw ogrodzenia. Wypetnienie w postaci
naciagnietej siatki stalowej powlekanej PCV o oczku max 4x4cm. Brame wyposazy¢ w zestaw zawiasowo-
zamkowy ryglowany w podtozu.

- Furtka F1 — brama jednoskrzydtowa 120 x 210 cm. Skrzytlo bramy wykonane jest ze stalowej ramy z
zimnogietego profilu stalowego. Wypetnienie w postaci naciggnietej siatki stalowej powlekanej PCV o oczku max
4x4cm. Furtke wyposazy¢ w zestaw zawiasowo-zamkowy.

6.5 Trawniki

Projektuje sie zagospodarowanie pozostatej czeSci dziatek nawierzchnig trawiastg. Nawierzchnia powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, utatwiajacym powierzchniowy odptyw wody w kierunku przeciwnym do
utwardzen oraz ptyty boiska. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie
kamieni, $mieci, korzeni itp.). Po przekopaniu/przeoraniu terenu nalezy zastosowaé 10 centymetrowg warstwe
kompostu lub ziemi torfowej, mieszajac go z ziemia. Dodatkowo zaleca sie zastosowaé nawoz wielosktadnikowy,
dlugo-dziatajacy przeznaczony na trawnikéw w ilosci 1kg/m3. Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub
zasiew trawy nalezy wyréwna¢ powierzchnie pod wysiew poprzez zacigganie brong niwelacyjng oraz kilkukrotne
walcowanie. Posiew mieszankg traw "odporng" na udeptywanie.

Proponowany sktad mieszanki nasion traw do renowacji (WARIANT I):

20% Zycica trwata BOKSER

10% Zycica trwata NIGA

5% Zycica trwata NIRA

35% Zycica trwata NAKI

10% Kostrzewa czerwona ADIO
10% Kostrzewa czerwona CORAIL
5% Kostrzewa czerwona MAXIMA1

Proponowany sktad mieszanki nasion traw do renowacji (WARIANT I1):

5% Zycica trwata NIRA

18% Zycica trwata NIGRA

10% Zycica trwata NAKI

12% Zycica trwata STADION

5% Kostrzewa czerwona BOREAL
5% Kostrzewa czerwona KOS / REDA
10% Kostrzewa czerwona JASPER

Trawnik dwukrotne podla¢ w odstepach 5 dniowych (pierwsze podlanie tuz po wysiewie). W razie bardzo suchej
pogody nalezy powtarza¢ podlewanie az do wzejscia wysianej trawy.

Ze wzgledu na koniecznos¢ ochrony przed zdeptaniem reperacji trawnika nalezy dokonac jako ostatniego etapu
prac na placu zabaw.

UWAGA! Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenig nalezy zwréci¢ szczegolng uwage
na czystoS¢ wykonanej wczesniej nawierzchni zwirowej i zainstalowanych urzadzen.
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7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu zostang zmienione dotychczasowe
warunki  Srodowiskowe. W projekcie zawarto rozwigzania minimalizujace oddzialywanie na $rodowisko
przedmiotowej inwestyciji.

8. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ co najmniej trudnozapalne oraz posiada¢ obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. UWAGI KONCOWE

1. Wykonanie i odbior urzadzer sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogdw p.poz., warunkéw technicznych i stosowania Polskich Norm

2. Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzegaé wymagan producenta (m.in. temperatura
otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

3. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Dopuszcza sie zastosowanie
innych materiatow do wykonania projektowanej inwestycji z uwzglednieniem parametréw majacych wptyw na
jako$¢ rownych lub wyzszych niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach technicznych.

4, Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreSlone na tyle precyzyjnie aby gwarantowa¢ uzyskanie
wiasciwych parametréw obiektu i jednocze$nie dopuszczajg do zastosowania kilka produktow réznych
producentdw, zgodnie z warunkami wynikajgcymi z art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych

5. W miejscach powstawania niewielkich roznic terenowych nalezy ksztattowa¢ skarpy o maksymalnym
nachyleniu 30%. W miejscach, ktére wymagajq uksztattowania wiekszego spadku terenu, nalezy powstajace
skarpy zabezpieczy¢ za pomocg geosyntetykow.

6. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowa¢, a powierzchnie niezagospodarowane obsia¢
trawa.

7. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04 lutego1994r.)

Projektant:

mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski
Nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2009
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, BOISKO DO TENISA,

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL, TRYBUNY SPORTOWE W FORMIE LAWECZEK ORAZ
UTWARDZENIA TERENU

Lokalizacja inwestycji:
ul. Dabrowskiego
63-600 Kepno, dz. nr 1923

Inwestor, nazwa oraz adres:
Powiat Kepinski,
ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski,
Mroczen 200b,
63-604 Baranow;
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Czes¢ opisowa

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
robot

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

— wydzielenie obszaru robét

— roboty ziemne

— uktadanie podbudowy

— montaz stupkdw ogrodzeniowych

— montaz obrzezy

— montaz instalacji oswietleniowe;

— ukfadanie kostki brukowej

— uktadanie nawierzchni poliuretanowej
— uktadanie nawierzchni z maczki ceglanej
— montaz siatki ogrodzeniowe;

— roboty wykoriczeniowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

- sala gimnastyczna przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kepnie

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- miejsce sktadowania materiatéw budowlanych;
- trasy dojazdowe do placu budowy;

Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét budowlanych, okreslajace skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- wejscie na teren budowy osob postronnych;

- wywrdcenie sie Zle utozonej sterty materiatow budowlanych;
- porazenie pradem;

- wpadniecie do otworu w wykopie;

- uszkodzenie ciata spadajacym przedmiotem z wysokosci;

- upadek z rusztowania

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu
BIOZ.

W szczegdlno$ci w planie ,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych prze skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

Opracowanie winno uwzglednia¢ wymogi zawarte w rozdziale 6 ,prace szczegolnie niebezpieczne”
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pozniejszymi
zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub wich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robét budowlanych powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi;

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i urzadzer technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwo$cig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i
elementow;

- przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od Scian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

- materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow;

- stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw

miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje mozliwos¢ spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy
oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami oraz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktorej mogg spada¢ przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowaC sie na wysokoSci nie mniejszej niz 24 m od terenu
lub poziomu podtogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno
by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty;

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzer mechanicznych na terenie prac budowlanych powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sdb niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byla jak najkrétsza i nie wigksza niz 50m. Urzadzenia
elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania

nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢
zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg
producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowa  powinni byé
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg,
umocowanag do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podtoze
(grunt, konstrukcja, itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilnoSc,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku. Rusztowanie nalezy
odpowiednio zakotwi¢. Prace na rusztowaniach nalezy przerwa¢ podczas gestej mgty, opadow
deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

- zrzucanie materiatow, narzedzi i innych przedmiotdw z wysokosci jest zabronione.

Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej

- Ochrona uktadu oddechowego - wg przepisdw polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia przekracza limity,
tzn. wartosci NDS przekraczajg 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3 dla widkien respirabilnych, nalezy
stosowaé pot maseczki filtrujgce lub maski przeciwpytowe

- Ochrona rak - nalezy stosowac¢ odpowiednie rekawice, a przed ich nalozeniem starannie umy¢ i wysuszy¢
rece, tak by usuna¢ wiokna.

- Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowac¢ okulary ochronne.

- Ochrona skéry - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosic¢ jednocze$ciowa luzng
odziez ochronng z diugimi rekawami i nogawkami. Zalecane jest réwniez stosowanie okrycia glowy.
Po zakonczeniu wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu, zaleca sie kapiel oraz zmiang odziezy.
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8.

Magazynowanie materiatow

- zabezpieczenie produktow przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,

- przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,

- miejsce pracy utrzymywac w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workéw lub kontenerow,
- zapewni¢ dobrg wentylacje.

Opracowat:
mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski
Nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2009
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