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BOISKO SIATKOWKI

| TULEJA dr.550mm
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FUNDAMENT POD SLUPEK
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uwagi :

- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia roznic projektowany uklad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;

StUPKI DO SIATKOWKI

Slupki do siatkowki stalowe cynkowane (art nr 2-04) wykonane s3 2 profilu stalowego cienkosciennego
80x80x2mm. Tuleje stupkéw stalowych wykonane sa z profilu kwadratowego 90x90x3 mm, sa zabezpieczone
poprzez cynkowanie ogniowe. Wszystkie elementy stupkéw stalowych sa zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez

- powloki cynkowe naktadane ogniowo - stup nogny

- powtoki cynkowe naktadane galwanicznie - elementy wyposazenia, taczniki, $ruby

- powloki malarskie naktadane metoda proszkowa - obudowa naciagu.

Slupki do siatkéwlki aluminiowe (art. nr 2-01) wykonane sg z specjalnego profilu aluminiowego o
przekroju owalnym 116x80 mm , gatunek PA381 wg normy PN-84/H93669, ZN-94/ZML-3.

Tuleje stupkéw aluminiowych wykonane sa z rury stalowej o $rednicy zewnetrznej @133 mm, sa
zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Poniewaz stupki posiadaja plynna regulacje wysokoéci siatki w zakresie 100 - 250 cm , mozna je wykorzystaé
do treningowej gry w tenisa ziemnego i badmintona.

Stupki do siatkowki spetniaja wymagania normy PN - EN - 1271 - ,Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki -
Wymagania funkcjonalne i bezpieczefistwa, metody badan” oraz posiadajg Certyfikaty Zgodnosci z Normami
Kompletny zestaw stupkéw sklada sie z nastepujacych elementdw:

(uwaga, poszczegdine elementy moga by¢ sprzedawane osobno)

Wykaz czeéci:

Numer Nazwa czesci llo§¢ sztuk

Tuleja montazowa 2
Stup stalowy lub aluminiowy L= 2910 mm 2
Naciag zewnetrzny linki siatki 1
Klucz do naciggania linki 1
Listwa dtuga z hakami 1
Listwa krétka z hakiem 2
Naklejka z wysoko$ciami 2
Zaslepka kwadratowa 80x80
(dotyczy stupka stalowego)
Dekiel maskujacy okragly
(dotyczy stupka aluminiowego)
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Rysunek wykonano jako przyktadowy w oparciu o wyrdb firmy PESMENPOL, dopuszcza sie zastosowanie
wyrobu o wlasciwosciach rownych lub wyzszych od przytoczonego.
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Temat oproc. BUDGWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO Branza:
0 NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA POTRZEBY ZSP nr 1 KEPNIE, BUDOWLANA
Inwestor: Powiat Kepinski, ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno

Adres inwestycji: Kepno, ul. Dgbrowskiego, dz. nr ew. 1923 Rysunek nr:
Nazwa rys. .

StUPKI DO SIATKOWKI D-4
Funkcja: Imig i Nazwisko: Nr uprawnief: Data: Podpis: Skala:
5: fﬁféf ,f’;;/_ mgr inz. arch. R. Maciejewski | WP-O0IA/OKK/UpB/19/2009| 09. 2076r. 1:100/1:10

4 Strona nr:




