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A. OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
a) Umowa nr 37/1/2021 z dnia 26.04.2021 r.
b) Ogledziny i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2021 r.
¢) obowigzujace normy i przepisy budowlane,
d) literatura techniczna.

2.Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania s3:
- budynek nr 1- jednokondygnacyjny murowany budynek gospodarczy, nie podpiwniczony,
- budynek nr 2 - jednokondygnacyjny murowany budynek uzytkowy - garaz, nie podpiwniczony,
usytuowane na dziatce nr S2-190/6 obrgb S-2 przy ul. Stefana Jaracza nr 59 w Lodzi.
Przeznaczone do rozbidrki.

Celem opracowania jest projekt rozbidrki budynkéw gospodarczego oraz uzytkowego —
oznaczonego na rysunkach jako:

- Budynek nr 1 — jednokondygnacyjny murowany budynek gospodarczy,

nie podpiwniczony, przeznaczony do rozbiorki.

- Budynek nr 2 — jednokondygnacyjny murowany budynek uzytkowy - garaz,
nie podpiwniczony, przeznaczony do rozbiorki,

3.Lokalizacja budynéw

Budynki zlokalizowane sg na dziatce nr S2-190/6 obreb S-2 przy ul. Stefana Jaracza nr 59
w Lodzi.
Przedmiotowe budynki zlokalizowane sg wzdtuz zachodniej granicy dziatki. Do przedmiotowego
budynku gospodarczego nr 1 od strony pétnocnej przylega czterokondygnacyjny budynek
mieszkalny. W czegsci pétnocnej dziatki usytuowany jest czterokondygnacyjny budynek
mieszkalny. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki znajduje si¢ parterowy budynek gospodarczy,
dwukondygnacyjny budynek mieszkalny oraz jednokondygnacyjny budynek uzytkowy (garaz).
Wjazd na dziatke od strony ulicy Stefana Jaracza.
Na planie sytuacyjnym budynki oznaczono jako Nr 11 2.

4.0pis techniczny budynkow
4.1.Parametry budynkow
Budynek nr 1:

Kubatura budynku 45,81 m’

Powierzchnia zabudowy 16,36 m’

Budynek nr 2:

Kubatura budynku 166,21 m®

Powierzchnia zabudowy 54,14 m*



4.2.0pis techniczno-budowlany budynkow
Budynek gospodarczy nr 1

Przedmiotowy budynek gospodarczy polozony jest na dzialce nr S2-190/6 obreb S-2 przy

ul. Stefana Jaracza nr 59 w Lodzi., budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Budynek
wykonany zostal w konstrukcji murowej, uktad $cian podtuzny.

Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, jednospadowy, z pokryciem dachowym z papy.

W dniu sporzadzania niniejszego opracowania stropodach w przedmiotowym budynku nr 1 jest
catkowicie zniszczony. Na posadzce w poziomie parteru znajduje si¢ zawalisko sktadajace si¢ z
elementéw konstrukcji stropodachu przedmiotowego budynku, w tym m.in.: drewnianych belek
stropowych/krokwi 14x14 cm, drewnianego deskowania oraz pokrycia dachowego z papy.
Wejscia do budynku zlokalizowane od strony wschodniej. Obecnie budynek jest nieuzytkowany.

Ze wzgledu na zly stan techniczny budynku gospodarczego nr 1 postanowiono wykonaé
rozbiorke przedmiotowego budynku.

Budynek uzytkowy (garaz) nr 2

Przedmiotowy budynek uzytkowy potozony jest na dzialce nr S2-190/6 obrgb S-2 przy ul. Stefana
Jaracza nr 59 w Lodzi., budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Budynek wykonany
zostal w konstrukcji murowej, uktad Scian mieszany.

Dach wykonany w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt korytkowych otwartych,
jednospadowy, z pokryciem dachowym z papy.

Wejscia do budynku zlokalizowane od strony potudniowej. Obecnie budynek jest nieuzytkowany.

Ze wzgledu na zly stan techniczny budynku uzytkowego nr 2 postanowiono wykona¢é
rozbiorke przedmiotowego budynku.

4.3.0pis konstrukcji budynku

Budynek gospodarczy nr 1

Lawy i mury fundamentowe

Zastosowano $ciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej pelnej, na zaprawie wapienne;j.
Grubos¢ $cian fundamentowych : ok. 41 cm (1,5 cegly).

Sciany kondygnaciji nadziemnych

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane. Zastosowano cegle
ceramiczng pelng na zaprawie wapiennej, grubosci Scian zewnetrznych wynoszg 27-41 cm (1 - 112
cegly). W poziomie oparcia belek stropowych stropodachu dwudzielnego grubo$¢ $cian zewnetrznych
zostala zredukowana do grubosci 27 cm (1 cegly). W Scianie zewngtrznej zachodniej wbudowano
murowany komin. Wykonczenie $cian stanowi tynk cementowo-wapienny.

Stropodach
Dach wykonano jako jednospadowy. Wbudowano stropodach dwudzielny krokwiowy, z drewna

sosnowego. Konstrukcje no$ng wiezby dachowej stanowig krokwie drewniane 14x14 cm oparte na
zewnetrznych $cianach nosnych. Na krokwiach wykonano petlne deskowanie o grubosci 2,5cm.
Dach kryty papa asfaltowa na lepiku uozong na deskowaniu.

Nad pomieszczeniem zastosowano podsufitke z desek zamocowang do drewnianych belek
stropowych.
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Brak systemu odprowadzania wod opadowych z dachu.

W dniu sporzadzania niniejszego opracowania stropodach w przedmiotowym budynku nr 1 jest
catkowicie zniszczony. Na posadzce w poziomie parteru znajduje si¢ zawalisko sktadajace si¢ z
elementéw konstrukcji stropodachu przedmiotowego budynku, w tym m.in.: drewnianych belek
stropowych/krokwi 14x14 cm, drewnianego deskowania oraz pokrycia dachowego z papy.

Trzony kominowe
Trzony kominowe sg wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie murarskiej
cementowo-wapiennej. Kominy ponad poziomem dachu otynkowane.

Wykonczenie budynku
Podlogi i posadzki
W budynku zastosowano posadzki betonowe.

Tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne $cian

Tynki zewngtrzne i wewngetrzne wykonano z zaprawy cementowo - wapiennej, kategorii 11 1 III.

Budynek uzytkowy (garaz) nr 2

Lawy i mury fundamentowe

Zastosowano $ciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej pelnej, na zaprawie wapienne;j.
Grubos¢ $cian fundamentowych : ok. 41 cm (1,5 cegly).

Sciany kondygnacii nadziemnych

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane. Zastosowano cegle
ceramiczng pelng na zaprawie wapiennej, grubosci $cian zewnetrznych i wewnetrznych wynosza
27 cm (1 cegla). Wykonczenie $cian stanowi tynk cementowo-wapienny.

Stropodach
Dach wykonano jako jednospadowy. Konstrukcje nosng stropodachu stanowig prefabrykowane

zelbetowe plyty korytkowe otwarte o szerokosci modularnej ~60 cm. Plyty korytkowe, stanowigce
jednocze$nie warstwe ksztattujaca spadek dachu, oparto na murowanych scianach no$nych
zewnetrznych 1 wewnetrznych. Na warstwie nosnej z plyt korytkowych wykonano wylewke
betonowg grubosci ok. 7 cm. Pokrycie dachowe z papy asfaltowej na lepiku.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu za pomoca rynny i rur spustowych.

Wykonczenie budynku
Podlogi i posadzki
W budynku zastosowano posadzki betonowe.

Tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne $cian

Tynki zewngtrzne i wewngetrzne wykonano z zaprawy cementowo - wapiennej, kategorii 11 1 III.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
5.1.Warunki ogélne wykonania robét
Na okres rozbidrki Wykonawca zagospodaruje dziatke na potrzeby robot

rozbiérkowych.
Ekipy wykonawcze bgda mogly przebywac na terenie rozbiorki przez wszystkie dni



robocze w godzinach od 7 do 20.
Teren rozbidrki na okres prac musi by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem

0sOb postronnych.

5.2.Warunki szczegolowe

Przeprowadzenie rozbioérki projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbidrki,

b) Etap II — rozbiérka budynku gospodarczego nr 1 oraz budynku uzytkowego nr 2 i roboty
towarzyszace,

c) Etap III — uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbidrki

W ramach tego etapu nalezy wykonac:

Wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem pelnym na wysokos¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykona¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowac¢ brame
dwuskrzydtowa o szerokosci 4,00 m,

Zabezpieczy¢ sgsiednie dzialki poprzez zatozenie siatki ochronnej na $cianach
rozbieranego obiektu,

Od strony zachodniej i poludniowej nalezy wykona¢ zabezpieczenie z siatki pancernej
na wysokos¢ budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dzialek sasiednich przed
spadajacym gruzem.

Oznakowac teren rozbidrki tablica informacyjng rozbidrki i tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robodt rozbidrkowych,

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow rozbidrkowych do czasu ich zatadowania na
srodki transportu,

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sg odiagczone i potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbidrki.

Etap II — rozbiérka budynku gospodarczego nr 1 oraz budynku uzytkowego nr 2 i roboty

zabezpieczajace budynki przylegte.

Rozbidrke budynku gospodarczego nr 1 oraz budynku uzytkowego nr 2 nalezy
przeprowadzi¢ metoda r¢czng w poziomych pasmach roboczych, przy uzyciu narzedzi
recznych, lin i bloczkéw. Do usuwania gruzu nalezy stosowac kryte zsypy drewniane.

Zalecana kolejno$¢ rozbidrki przedmiotowych budynkow:

usunigcie zawaliska usytuowanego w poziomie parteru budynku nr 1,

rozbiorka fragmentu trzonéw kominowych ponad dachem budynku nr 1,

rozbidrka scian murowanych budynku nr 1 do poziomu posadzki w poziomie parteru w/w
budynku.

Pozostawi¢ fragment $cian murowanych na wysoko$é posadzki w poziomie parteru
oraz posadzke w poziomie parteru budynku nr 1, szczegély wykonania wg czesci
graficznej opracowania.

rozbidrka pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych budynku nr 2,

rozbiorka stropodachu budynku nr 2,
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- rozbidrka scian murowanych budynku nr 2 do poziomu posadzki w poziomie parteru w/w
budynku,
Pozostawi¢ fragment $cian murowanych na wysokos¢ posadzki w poziomie parteru
oraz posadzke w poziomie parteru budynku nr 2, szczegély wykonania wg czesci
graficznej opracowania.

- zasypanie wykopdw po rozbidrce, wyrGwnanie gruntu i wywoz gruzu.

a) Opis rozbiorki poszczegélnych elementéow
Stropodach budynku nr 2:
- zerwanie papy asfaltowej z dachu,
- skucie wylewki betonowe}j,
- demontaz zelbetowych prefabrykowanych ptyt korytkowych,
- rozbidrke stropodachu budynku nr 2 prowadzi¢ nalezy stopniowo w jednym kierunku.

Rozebranie kominéw oraz $cian murowanych:
- rozebra¢ sposobem r¢cznym z uwzglednieniem ich wigzania w murze, stopniowo pasmami

poziomymi,

- Pozostawi¢ fragment $cian murowanych na wysokos¢ posadzki w poziomie parteru
oraz posadzke w poziomie parteru budynkow nr 1i 2
W trakcie prac rozbiérkowych budynkéw nr 11 2 nalezy pozostawi¢ fragment Scian
murowanych na wysokos$¢ posadzki w poziomie parteru oraz posadzke w poziomie
parteru. Mur pozostawianych fragmentow $cian pozostawi¢ w stanie nienaruszonym.
Wykonaé uzupeienie ubytkéw muru ceglami k1.15 na zaprawie cementowej. Sciany
otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym.
Szczegdty wykonania wg czesci graficznej opracowania.

Zasypanie wykopow i wyrownanie gruntu po rozbidrce:
- do zasypania wykopow i wyréwnania gruntu uzywac pospétke zwirowo-piaskowa ubijang
mechanicznie warstwami co 20 cm.

Materialy rozbiorkowe nalezy wywies¢ na komunalne wysypisko $mieci.
Wielowarstwowe pokrycie papowe dachu nalezy oddzieli¢ od pozostalych materialéw
(gruzu i drewna) i podda¢ utylizacji. Wykonawca robo6t obowiazany jest zawrzeé
stosowang umowe na wywoz i utylizacje materiatéw rozbiorkowych.

Etap III — uporzagdkowanie terenu po rozbiorce
Po rozebraniu budynku i wywiezieniu gruzu nalezy przystapi¢ do uporzagdkowania
terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebrania ogrodzenia i innych elementéw zabezpieczenia terenu rozbidrki,
- zniwelowania terenu 1 w razie koniecznosci odtworzenie uszkodzonej zieleni.

5.3.Zagospodarowanie odpadow
Zagospodarowanie odpadéw porozbidrkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).




5.4.0dbiory robot

a)

b)

odbiory czgsciowe

« etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,

+ etap II — rozbidrka obiektéw — odbiory rozbidrek poszczegdlnych elementow
konstrukcji budynku,

odbiér koncowy

- etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiorki

5.5.Wplyw projektowanej rozbiorki obiektow na istniejace budynki

Wszystkie prace zwigzane z projektowang rozbidrka przewidziano jako wykonywane po
stronie dzialki na ktorej potozone s3 przedmiotowe budynki.

Na czas wykonywania prac rozbiérkowych od strony zachodniej i potudniowej nalezy
wykona¢é zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokosé budynkéw rozbieranych w
celu zabezpieczenia dzialek sasiednich przed spadajacym gruzem.

Projektowana rozbidrka nie stanowi zagrozenia i negatywnego oddzialywania na istniejace
budynki.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1.

10.

11.

12.

Rozbiérke budynku nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ 1 wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

Zabezpieczenie przed spadajacym gruzem poprzez zastosowanie rusztowania
zewnetrznego rurowego wraz z konstrukcja daszkow ochronnych.

Zabezpieczy¢ sasiednie dzialki poprzez zalozenie siatki ochronnej na Scianach
rozbieranego obiektu.

Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej
moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Wykopy powinny zosta¢ wyposazone w bariery ochronne w odlegtosci min.1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpy lub z
odpowiednimi szalunkami 1 barierami ochronnymi.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych
przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia,

Od strony zachodniej i potudniowej nalezy wykona¢ zabezpieczenie z siatki pancernej na
wysokos¢ budynkow rozbieranych w celu zabezpieczenia przed spadajacym gruzem.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy odtaczy¢ od budynkéw wszystkie instalacje tj.
elektryczng, wodociaggowa i kanalizacyjng oraz przylacza: gazowe, energetyczne i wod.-



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kan. przez osoby uprawnione.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materialéw nie wykraczaly poza teren
dziatki.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie spowodowa¢ uszkodzenia
lub zniszczenia obiektéw budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowe;.
Za wszystkie uszkodzenia 1 zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na
dzialce odpowiada wykonawca.

Materialy z rozbidrki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktére beda wykorzystane
powtdrnie oraz na te ktore podlegajagce utylizacji. Rodzaj materialéw podlegajacych utyli-
zacji oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystagpieniem
do prac rozbiérkowych.

Materiaty rozbiérkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materiatow z
odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe sktadowanie materiatow
z rozbiorki na placu budowy.

Wykonawca po zakonczeniu prac rozbidrkowych ma obowiagzek przedstawic¢ stosowny

dokument potwierdzajacy utylizacje materiatow z rozbidrki przez uprawniong do tego

firme.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy powinni by¢ zapoznani

z programem projektem rozbidrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej

wykonywania.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy eliminacj¢ wystepujacych zagrozen

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

+ zagrozenie upadkiem z wysokosci,

« zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czesci
rozbieranego budynku,

+ podraznienie blon sluzowych i oczu,

+ kontaktu z materialami niebezpiecznymi.

Pracownikom wykonujacym roboty rozbiérkowe zapewni¢ srodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom, a w szczegdlnosci:

« oznakowanie terenu rozbidrki,

+ wygrodzenie terenu,

+ odgczenie medidw od istniejacego budynku,

+ rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

+ stosowanie Ssrodkéw technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem si¢
istniejagcym szklem,

« zapewnienie pracownikom niezb¢dnego sprzetu, jak: dzwig do transportu elementéw,
koparka, podnos$nik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.

« zapewnienie pracownikom niezb¢dnych narzedzi, jak : mtoty udarowe, mtotki, fomy,
tapki, topaty, itp.

+ zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony indywidualnej, a w
szczegblnosci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary, maski przeciwpylowe itp.
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7. Informacja dotyvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1.Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt rozbidrki budynku gospodarczego (nr geodezyjny 912) oraz budynku uzytkowego
(nr geodezyjny 911) zlokalizowanych na terenie nieruchomosci potozonej w Lodzi

przy ul.Jaracza 59

Inwestor
Miasto £.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
1.6dz, ul. Al. T. KoSciuszki nr 47, 90-514 £.6dz

Projektant

bud. Wactaw Klopecki
zam. 90-133 £6dz, ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.Czes¢ opisowa informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2.1.7Zakres robodt i kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Przedmiotem opracowania s3:

- budynek nr 1- jednokondygnacyjny murowany budynek gospodarczy, nie podpiwniczony,

- budynek nr 2 - jednokondygnacyjny murowany budynek uzytkowy - garaz, nie podpiwniczony,
usytuowane na dzialce nr S2-190/6 obreb S-2 przy ul. Stefana Jaracza nr 59 w Lodzi.
Przeznaczone do rozbidrki.

7.2.1.1.7Zakres i1 kolejno$¢ wykonania robodt

- usuni¢cie zawaliska usytuowanego w poziomie parteru budynku nr 1,

- rozbidrka fragmentu trzondw kominowych ponad dachem budynku nr 1,

- rozbidrka $cian murowanych budynku nr 1 do poziomu posadzki w poziomie parteru w/w
budynku.
Pozostawi¢ fragment $cian murowanych na wysokos¢ posadzki w poziomie parteru
oraz posadzke w poziomie parteru budynku nr 1, szczegély wykonania wg czesci
graficznej opracowania.

- rozbidrka pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych budynku nr 2,

- rozbidrka stropodachu budynku nr 2,

- rozbidrka scian murowanych budynku nr 2 do poziomu posadzki w poziomie parteru w/w
budynku,
Pozostawi¢ fragment $cian murowanych na wysokos¢ posadzki w poziomie parteru
oraz posadzke w poziomie parteru budynku nr 2, szczegély wykonania wg czesci
graficznej opracowania.

- zasypanie wykopdw po rozbidrce, wyréwnanie gruntu i wywoz gruzu.
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7.2.2.Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
1) Budynek nr 1 — jednokondygnacyjny murowany budynek gospodarczy,

nie podpiwniczony, przeznaczony do rozbiorki.
2) Budynek nr 2 — jednokondygnacyjny murowany budynek uzytkowy - garaz,
nie podpiwniczony, przeznaczony do rozbiorki,

3) Budynek nr 3 — czterokondygnacyjny budynek mieszkalny,

4) Budynek nr 4 — czterokondygnacyjny budynek mieszkalny,

5) Budynek nr 5 — jednokondygnacyjny budynek gospodarczy,

6) Budynek nr 6 — dwukondygnacyjny budynek mieszkalny,

7) Budynek nr 7 — jednokondygnacyjny budynek uzytkowy (garaz),

7.2.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepuja elementy zagospodarowania zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi.

7.2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robét
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia.

a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej oraz srodkéw ochrony indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotow,
- czas wystgpienia — caty okres prowadzenia rozbiorki
b) Roboty rozbiérkowe ciesielskie
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, wyposazenia i narzedzi,
- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotow, narzgdzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami,
- czas wystgpowania — okres prowadzenia rozbidrki elementéw konstrukcyjnych
drewnianych.
¢) Roboty wyburzeniowe muréw
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej 1 indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaprdszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami
gruzu
- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia wyburzenia $cian.
d) Roboty rozbiérkowe betonowe
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, wyposazenia i narzedzi,
- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotow, narzgdzi, uderzenie
elementami konstrukcji, zaprészenie oczu pylem, uderzenie odtamkami gruzu,
- czas wystgpowania — okres prowadzenia rozbidrki stropodachu budynku nr 2.
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e) Zatadunek gruzu
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej 1 indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - zaproszenie oczu pylem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia
ostrymi krawedziami odlamkéw, sttuczenia,
- czas wystgpienia — przez okres zatadunku

7.2.5.Informacja o wydzieleniu i1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych oraz

kontroli rusztowan.

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

b) Plac sktadowy materialéw z rozbidrki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdéow

¢) Miejsce wykonania wykopow bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczeciem robdt na budowie kierownik rob6t lub majster sprawdzi
stan rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystepowania podmycia lub utraty
stabilnos$ci lub zmiany no$nosci rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje.

e) W okresie opadow kontrola stanu podtoza i no$nosci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciggu jednego dnia.

f) W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robét lub
majster wstrzymuje prace powiadamiajagc kompetentne osoby, dokonuje wpisu do
stosownych dokumentéw nie podejmujac dalszych rob6t do czasu usunigcia zagrozenia.

7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacii robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny i stanowiskowy prowadzi kierownik rob6t lub kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robét, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspoOlpracujaca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolef bhp i ppoz lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu
kierownika robot.
Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej,zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7.2.77.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow, substancii

oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprze¢tu i inne sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.
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7.2.8.Wskazania $srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.

Kierownik rob6t nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada srodki tagcznosci do komunikowania si¢ ze stuzbami
powiatowymi. Zachowane sg drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych

1 technicznych na odcinakach gdzie prowadzone sg prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ na
budowie — odpowiedzialny kierownik robot.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfik¢ obiektu i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
kierownika budowy.

a) Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z blachy stalowej , faldowej T35 na stupkach
stalowych. Wysokos$¢ ogrodzenia 220cm. Teren nalezy oznakowa¢ odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialéw z rozbidrki,
przeznaczonych do wywozki.

b) Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania 1 pouczeni
przez kierownika o przepisach 1 warunkach bhp.

¢) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub
zwalania innego.

d) W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

e) Miejsce wykonania wykopow nalezy dodatkowo ogrodzi€ i oznakowac.

f) Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarpy lub z
odpowiednimi szalunkami i barierami ochronnymi.

g) Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny
ZSypowe.

h) Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodowych jest zabronione.

1) Obalanie $cian lub innych czg¢sci budynku przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

j) Urzadzenia zabezpieczajace : przejscia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami , a pomosty zabezpieczone w
listwy obrzezne.

k) Srodki zabezpieczajace pracownikéw: robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne.

1) Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego: wszystkie przejscia i1 przejazdy pozostajace w
zasiggu prowadzonych robét rozbiérkowych powinny by¢ w odpowiedni sposéb
oznakowane i zabezpieczone. Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie z bl.stalowej fatldowe;j
T-35 o wysokosci h= 2,20 m.

m) Rozbiérka reczna: wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukc;ji
w danym momencie nie rozbieranym.
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n) Szczegdlng uwage zwrdci€ na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac
rozbiérkowych 1 przygotowania materiatow z rozbiorki do wywiezienia.

0) Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem oséb uprawnionych.

p) W sprawach spornych wynikajacych w trakcie prac rozbiérkowych nalezy konsultowac si¢
z autorem projektu rozbidrki.

7.2.9.Miejsce przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacj¢ budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy
przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

7.2.10.Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m
- Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan,

7.2.11.0bowiazki nadzoru i pracownikow przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie
budowy.

a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika roboét jest:

- zapoznanie si¢ z projektem technicznym i organizacji robot dotyczacym;

- sposobu prowadzenia robot,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, gazowe;j,
centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wod gruntowych i sposobu odwodnienia wykopow
omoéwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i1 naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robét

- okreslenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,

- dokonania oceny zgodnosci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania rob6t napotkania niewybuchdéw, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

b) Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:

- dobdr wiasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow 1 zasad BHP,

- wstrzymania robot napotkania niewybuchéw, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:
- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,
- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,
- uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.
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7.2.12.Szacowane ryzvko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robot wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka matego w skali pigciostopniowe].
Bazowana na zalozeniu spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetnienia
wymagan formalno-prawnych.
Ocen¢ wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem roboét, zakladajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen
budowlanych do wymogéw formalno-prawnych polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Ocenie poddano:

1. Organizacje robdt i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet 1 maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
W trakcie postepu robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstale zagrozenia 1 problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla
zycia 1 zdrowia pracownikow.

7.2.13.Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlang uwaza si¢ niezamierzone gwaltowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego czesci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementoéw
rusztowan lub innych pomocniczych elementéw. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowigzany jest do:

jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,
zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy,
niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wlasciwych organéw nadzoru budowlanego,
powota¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci 1 przyczyn katastrofy,

po otrzymaniu protokétu z prac komisji przystgpic¢ do likwidacji skutkéw katastrofy.
Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Opracowat
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B. Zalaczniki

OSWIA DCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U Nr
207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U Nr 93/2004, poz. 888)/

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujace;:

Projekt rozbiorki budynku gospodarczego (nr geodezyjny 912) oraz budynku
uzytkowego (nr geodezyjny 911) zlokalizowanych na terenie nieruchomosci
pofozonej w todzi przy ul. Jaracza 59

na dzialce nr §2-190/6 obr¢b S-2 potozonej w Lodzi przy ul. Stefana Jaracza nr 59

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy projektantow
(wszystkie branze)

Architektura 1 konstrukcja

bud. Wactaw Klopecki

E6dz, 05.2021 .
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® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-51X-8DT-WMS8 *

Pan Wactaw Kazimierz KLOPECKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3539/03

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 t6dz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uwaga wykonawcza

Sciany budynkéw nr 1 i 2 rozebra¢ do wysokosci posadzek w
poziomie parteru. Pozostawi¢ betonowe posadzki w w/w budynkach.
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Rzut parteru
1: 100
LEGENDA :

L
—

Obszar przeznaczony do rozbiorki

Nazwa i adres obiektu : Proiekt rozbiorki budynku gospodarczego (nr geodezyjny 912) oraz budynku uzytkowego Tom

(nr geodezyjny 911) zlokalizowanych na terenie nieruchomosci polozonej w Lodzi

przy ul. Jaracza 59 1
Przedmiot rysunku : Rzut parteru Skala Nrrys. | llosé

1:100 2 7
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- 5 501
-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Kiopecki 05.2021
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Sciany budynkéw nr 1 i 2 rozebra¢ do wysokosci posadzek w

poziomie parteru. Pozostawi¢ betonowe posadzki w w/w budynkach.

nianych belek
drewn.

deskowania oraz pokrycia papowego

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbiorki

Nazwa i adres obiektu : Proiekt rozbiorki budynku gospodarczego (nr geodezyjny 912) oraz budynku uzytkowego

Tom
(nr geodezyjny 911) zlokalizowanych na terenie nieruchomosci polozonej w Lodzi
przy ul. Jaracza 59 1
Przedmiot rysunku : Rzut dachu Skala Nrrys. | llosé
1:100 3 7
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- 5 501
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Kiopecki 05.2021
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posadzka betonowa na gruncie

Przekrdj

B-B

1: 50

Sciany budynkéw nr 1 i 2 rozebra¢ do wysokosci posadzek w
poziomie parteru. Pozostawi¢ betonowe posadzki w w/w budynkach.

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbidrki

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbidrki budynku gospodarczego (nr geodezyjny 912) oraz budynku uzytkowego Tom

(nr geodezyjny 911) zlokalizowanych na terenie nieruchomosci polozonej w Lodzi

przy ul. Jaracza 59 1
Przedmiot rysunku : Przekréj B-B Skala Nrrys. llos¢

1:50 5 7
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- |5 591
-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Klopecki 05.2021
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Elewacja potudniowa

1: 100

istn. budynek mieszkalny
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1 (

Elewacja zachodnia

1: 100

Uwaga wykonawcza

Sciany budynkéw nr 1 i 2 rozebra¢ do wysokosci posadzek w

poziomie parteru. Pozostawi¢ betonowe posadzki w w/w budynkach.

LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbiorki

Nazwa i adres obiektu : Proiekt rozbiorki budynku gospodarczego (nr geodezyjny 912) oraz budynku uzytkowego

Dariusz Klopecki

Tom
(nr geodezyjny 911) zlokalizowanych na terenie nieruchomosci poloZzonej w Lodzi
przy ul. Jaracza 59 1
Przedmiot rysunku : Elewacja potudniowa i elewacja zachodnia Skala Nrrys. | llosé
1:100 6 7
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- | 5 501
-132/75
asystent proj.
Opracowat 05.2021
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Elewacja wschodnia
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sporzadzania niniejszego
opracowania na posadzce w
poziomie parteru znajduje sie
zawalisko, sktadajgce sie ze
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Elewacja pdétnocna
1: 100
Uwaga wykonawcza LEGENDA :

Sciany budynkéw nr 1 i 2 rozebra¢ do wysokosci posadzek w
poziomie parteru. Pozostawi¢ betonowe posadzki w w/w budynkach.

Obszar przeznaczony do rozbiorki

przy ul. Jaracza 59

Nazwa i adres obiektu : Proiekt rozbiorki budynku gospodarczego (nr geodezyjny 912) oraz budynku uzytkowego
(nr geodezyjny 911) zlokalizowanych na terenie nieruchomosci polozonej w Lodzi

Tom

Przedmiot rysunku : Elewacja wschodnia i elewacja péinocna

Skala Nrrys. | llosé

Dariusz Klopecki

1:100 7 7
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- | 5 501
-132/75
asystent proj.
Opracowat 05.2021




