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Rodos 7.0.14 {11070}

Spis dzialéw przedmiaru robét

BUBUDOWA BUDYNKU §WIETLICY WIEISKIET (MURATOR UC 67dL)

Ne

—

|ROBOTY BUDOWLANE

Gpis

Kod CPV: 45000000-7

1.1,

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45116000-1

1.2,

FUNDAMENTY
Kod CPV: 45321000-3 45262310-7

1.3,

IZOLACIA FUNDAMENTOW
Kod CPV: 45320000-6

1.4

WARSTWY PODPOSADZKOWI
Kod CPV: 45262000-1

L5

KONSTRUKCIA ZELBETOWA
Kod CPV: 45262300-4

|STAL ZBROJENIOWA DLA CALEGO BUDYNKU

Kod CPV: 45262310-7

|ROBOTY MURCWE

Kod CPV: 45262500-6

|KONSTRUKCIA DREWNIANA DACHU

Kod CPV: 45261210-2

|POKRYCIE DACHU

Kod CPV: 452612108

[STOLARKA I SLUSARKA ZEWNETRZNA

Kod CPV: 45421000-4

JBLEWACIJA

Kod CPV: 435443000-4

JRUSZTOWANIA

Kod CPV: 45262100-2

J|ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1

1134,

Wykoficzenie sufitéw

1.13.2,

Wykoficzenie Scian

1.13.3,

Podiogt i posadzki - wykonezeniowe

1.13.4.

Stolarka wewrngtrzna

1.14.

ELEMENTY ZEWNETRZNE
Kod CPY: 450000007

1.14.1,

Opaska woldl budynkn

1.14.2,

Taras zewngtrzny PV

1.14.3,

Podjazd PD




Rodes 7.0.14 {11070}

Tabela przedminre robét

BUBUDOWA BUDYNKU §WIETLICY WIEJSKIES (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Nr 8T }Opis robét e L | Im | Dodc
1, ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 450008000-7
1.1, ROBOTY ZIEMNE
Kod CP¥: 45110000-1
1 KNR 2-01 SST  |Usunigeie warstwy ziemi uvredzajnej o grubosei de 15cm za pomocg spycharki
0126/01 B.1.01
(2,0+9,8042,0)%(2,0+14,50+2,0) m2 | 2553
razem | m?2 2553
2 KNR 2-01 SST |Usunigeie warstwy ziemi vrodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Sem grubosei humusu
0126702 B.1.01 |(ponad 15cm}
(doplata 4x)
(2,0+9,80+2,00%(2,04+ 14,5042,0) m2 | 2553
razem | m2 2553
3 KNR 2-01 SST  [Wykopy oraz preckopy w gruncie na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci yzki 0,253
0217/04 B.1.01
Fawa L1 m3 48,742
(1,20-0,35)*(0,5+0,6040,5¥%(7,16+0,30+2,43+1,335+1,88540,60+3,91-+0,3047,1640,3043 9 1-+0,60+-1,885+1,3
35+42,4340,30)
Lawal?2 (1,20-0,35)%(0,540,60+0,5)%6,56 m3 8,922
ST3  (1,20-0,35)%(0,54+0,8040,5)%(0,5+0,30+0,5)*2 m3 5,508
Stopa ST (1,20-0,35)*(0,5+1,7040,55(0,5+2,20+0,5)%2 m3 | 1477
Stopa ST2  (1,20-0,35)*(0,5+1,4040,53%(0,5+1,80+0,5)*2 m3 | 11,
razem | m3 89,284
4 KNR 2-01 SST  [Wykopy liniowe o $cianach pionowych z wydobyciem urabku topats lub wyciggiem recznym
0317/02 B.1.01
Fawa Ll m3 5,734
0,10%(0,5+0,60+0,5y%(7,16+0,30+2,43+1,335+1,885+0,60+3,91+0,30+7,16+0,304-3,9140,60+1,885+1,3354-2,
430,30}
Fawall2 0,10%0,5+0,60+0,5)*6,56 m3 1,05
ST3  0,10%(0,5:+0,80+0,5)*(0,5+0,80+0,5)*2 m3 0,648
Stopa 8T1  0,10%(0,5+1,70+0,5)%0,542,20+0,5%2 m3 1,728
Stopa 8T2  0,10%{0,5+1,40+0,5)%{0,5+1,80+0,5*2 m3 1,344
razem| m3 10,504
5 KNR 2-01 S8T |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odleglo$¢ do 10m
0230/01 B.1.0t
(dopiata 0,85x)
{0,1540,20Y*255,30+8%,28-+10,50 m3 | 189,135
podklady 5,14 m3 -5,14
lawy -10,17 m3 -10,17
stopy  -{0,5145,01) m3 -5,52
$elany fundamentowe -9,17 m3 9,17
izolacja fund  -0,18%0,80%(14,46%2+7,76*2) m3 -6,399
shipy wolnostojace  -0,80*0,24*0,24%2 m3 |-
posadzki  -0,31%60,75 m3 | -2u,.s3
drenaz  -0,16%17,95 m3 2,872
taras  -0,23*21,041 m3 ~4,83%
podjazd  -(0,54+1,88%1,40%0,23) m3 -1,145
tazem?: m3 | 115,655
6 KNR 2-01 S8T [Recezne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzulem na odleglodé do 3m
0501/01 B.1.01
(doplata 8,15x)
(0,15+0,20y*255,30+89,28+10,50 m3 | 189,135
podkiady -5,14 m3 -5,14
fawy -10,17 m3 -10,17
stopy -(0,51+5,01) m3 -5,52
$ciany fundamentowe -9,17 m3 9,17
izolacja fund  -0,18%0,80%(14,46%2+7,76%2) m3 6,399
slupy wolnostojace  -0,80%0,24%0,24%2 m3 -0,092
posadzki  -0,31%90,75 m3 | -28,133
drenaz  -D,16%17,95 m3 -2,872
tarags  -0,23%21,041 m3 -4,839
podjazd  -(0,54+1,88*1,40%0,23) m3 -1,145
razem | m3 1_1_5’6_5§
1.2, FUNDAMENTY
Kod CPV: 45321000-3 45262310-7
7 KNR 2-02 88T |Podklady betonowe - beton C8/10
1101/01 B.2.01
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Tabela przedmiara robdéd

BUBUDOWA BUDYNKU $WIETLICY WIEISKIEBF (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | lest
Fawa L1 m3 2,867
0,10%(0,1+0,60+0,1y%(7,16+0,3042,43+1,335+1,885+0,60+3,91+0,3047,16+0,30+43,91+0,60+1 ,885+1,335+2,
43+0,30)
bawal2 0,10%0,140,6040,1)%6,56 m3 0,525
Stopa STL  0,10%(0,1+1,70+0,1)%(0,1+2,2040,1)*2 m3 0,912
Stopa ST2  0,10%(0,1+1,40+0,1)%(0,14-1,8040,1)*2 ml 0,64
Stopa ST3  0,10%(0,1+0,80+0,1)%(0,140,8040,1)*2 m3 0,2

razem | m3 5,144
8 | KNR-W2-02 | 88T [|Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokodel do 0,6m z ukiadaniem betonu z zastosowasiem pompy
0202/01 B.2,02 |- beton C25/30
Fawa L1 m3 8,602
0,40%0,60%(7,1640,3G+2,43+1,335+1,885+0,6043,9140,30+7,16+0,3043,9140,60+1,885+1,335+2,43+0,30)
Fawa L2 0,40%0,60%6,50 m3 1,574
razem | m3 10,176
g | KNR-W2-02 | SST [Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objgtosci do 0,5m3 2 ukladaniem betonu z zastosowaniemn pormpy
0204/01 B.2.02 |- beton C25/30
ST3 0,40%0,80%0,80%2 m3 0,512
razem | m3 0,512
10 | KNR-W2-02 | SST |Stopy fundamentowe zelbetows prostokatne o obigtodel do 1,5m3 z ukiadaniem betonu z zastosowanient pompy
0204402 B.2.02 |- beton C25/30
Stepa ST1  0,40%1,70%2,20%2 m3 2,992
Stopa ST2  0,40%1,40%1,80*2 m3 2,016
. razem| m3 5,008
i1 | KNR-W?2-02 | SST |[Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokodel do 4,0m 1 stosunky deskowanego obwodu do przekroju do 1lom/m?2 2
0208/04 B.2.02 Jukiadaniem betenu z zastosowaniem pampy - Stupy 24x30 cm
Poz 2.9 - 81 0,24*0,30%0,80%4 m3 0,23
razem| m3 0,23
12 ] KNR-W2-02 | SST [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosei do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20m/m2 2
0208/05 B.2.02 |ukiadaniem betonu z zastosowanlern ponipy - Stupy 24x24 cm
Poz. 2,10 82 0,24¥0,24+0,80*2 m3 0,092
razem} m3 0,092
13 | KNR-W2-02 | SST |Fundamenly z bloczk6w betonowych na zaprawle cementowo-wapiennej - Sciana gr. 24 cm
0101/05 B.2.05
$ciana zowngtrzna S 0,24%0,80%(7,16%2+13,86%2-0,30%4) m3 7,841
$ciana wewnetrzna SF2  0,24%0,80%6,92 m3 1,329
razem{ m3 9,17
1.3. TZOLACJA FUNDAMENTOW
Kod CPV: 45320600-6
14| KNR-W2-02 | SST [fzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco law fundamentowych Betonowych
0604/62. | B.2.06
LawaLl m2 | 28,672
€0,140,60+0,13%(7,16+0,30+2,43+1,335+1,88540,60+3,91+0,30+7,16+0,30+3,9 1+0,60+1,885+,335+2,43+40,
30
tawa L2 (0,1+0,60+0,1)76,56 mn2 5,248
Stopa ST1  (0,1+1,70+0,1)*(0,142,20+0,1)*2 mZ 9,12
Stopa 8TZ  (0,1+1,40+0,1)%(0,1+1,80+0,1)*2 mZ 6,4
Stopa ST3  (0,1+0,80+0,1)%(0,140,80+0,1)%2 m? 2
razem | m2 51,44
15 | KNR-W2-02 | SST |Warstwy wyr6Waawcse z zaprawy cementowe]
1104/02 B.2.06
Eawa Ll m2 21,504
0,60%(7,16+0,3042,43+1,335+1,885+0,60+3,91+0,30+7,16+0,30+3,51+0,60+1,885+1,335+2,43+0,30)
kawa L2 0,60%6,56 ' m2 3,936
razem| m?2 25,44
16 § KNR-W 202 | SST ilzolagje przeciwwilgociowe dwicma warstwami papy na lepiku na goraco iaw fundamentowych betonowych
0604/02 B.2.06
LawaL} m2 | 21,504
0,60%(7,16+0,30+2,4341,335+1,885+0,60+3,91+0,30+7,16+0,30+3,9 140,60+ 1,885+ 1,335+2,43+0,30)
Lawal2 0,60%6,56 m2 3,936
razem | m2 25,44
17 | KNR-W 202 | SST [Izolagje przeciwwilgociwe z masy asfaltowo-kauczukowe] - pierwsza warstwa 2 gruntowanicm
0603/09 B.2.06

:
§
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Tabela przedmiaru robdét

BUBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIEY (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm { Hodt
Fawal.l m2 28,672
0,40%(7,16+0,30+2,43+1,335+1,885+0,60+3,91+0,30+7,16+0,30+3,91+0,60+1,885+1,335+2,43+0,30)*2
Lawal.2z 0,40%6,56%2 m2 5,248
Stopa STH  0,40%(0,80%4+1,70%232 m2 5,28
Stopa ST2  0,40%(0,60%4+1,40%2¥2 m2 4,i6
Stopa ST3  0,40%0,80%4*2 m2 2,56
Sciana fundameniowa zewn  0,80%(14,14%247,40%2) m2 | 34,464
0,80%(13,62%2+6,92%2) m2 | 32,864
$ciana fundameniowa wewn:  0,80%6,92 m? 5,536
slupy  6,80%0,24%4%2 m2 1,536

razem| m2 120,32

18 | KNR-W 202 | SST [Tzolacje przeciwwilgociwe z masy asfaltowo-kauczokowej - dmga warstwa

0603/10 B.2.06
Fawa Lt m2 28,672
0,40%(7,16+0,30+2,43+1,335+1,885+0,60+3,9140,30+7,1640,30+3,9 140,60+ 1,885+1,33542,4340,300*2
LawaL2 0,40%6,56%2 m2 5,248
Stopa ST1  0,40%{(0,80*4+1,70*2)*2 m2 5,28
Stopa ST2  0,40*(0,60%4+1,40%2)*2 m2 4,16
Siopa 8T3  0,40%0,80%4%2 m2 2,56
dciana fandamentowa zewn  0,80%(14,14*2+7,40%2) m?2 34,464
0,80+(13,62%2+6,9242) m2 | 32,864
$ciana fundamentowa wewn  0,80%6,92 m2 5,536
siupy  0,80%0,24%4%2 m2 H
razem| m2 120,32
19 | KNR K-31 88T |Wykonanie izolacji termicznej na cianach - przyklejenie plyt polistyrenowych przy nzycin zaprawy klejseej -
0204/01 B.2.07 |Styropian ekstrudowany gr.18 cm
0,80%(14,46%2+7,40%2) m2 34,976
razem| m2 34,976
20 [ KNRK-31 SST |Wykonenie izolacji termicznej na cianach - prayklejenic plyt polistyrenowych przy uzycin zaprawy klejgeej -
0204/01 B.2.07 |Styropian ekstrudowany gr.5 cm
G,80%(0,34%2+0,24%2)*2 m2 1,856
razem| m?2 1,856
21 KNR K-31 SST  |Wykonanie izolacji termicznej na Scianach piwnicznych | cokelowych - wykonanie warstwy zbrojacej pray
0204/62 B.2.07 |uzycin zaprawy klejqce
0,80%(14,46%2+7,40%2) m2 | 34,976
0,80%(0,34%2+0,24%2)%2 m2 1,856
Tazem | me 36,832
22| ZKNRC-1 88T |[Ostonigeie pionowych izolacji z membrany kubetkowej
0306/02 B.2.06
0,80%(14,46%247,76%2) m2 | 35,552
0,80%0,34%4%2 m2 S
razer| m2 | 3%,..8
L4, WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45262000-1
PG - podioga na gruncie
23 KNR 2-02 SST  [Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym - plasek 20 cm
1101/07 B.2.01
90,75%0,2 m3 18,15
razem | m3 18,15
24 [ EKNR2-01 SST |Zaggszezenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-TH
0236/01 B.2.01
90,75%0,2 m3 18,15
razem | m3 18,15
25 | KNR-W2-02 | S8T (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubodci 26mm, zatarte na gladko - Wylewka
1104/02 B.2.01 |betonowa C12/15 gr. 10cm zbrojona siatka z pretéw fi 8 ATH o rozsiawie 12 e
90,75 m2 90,75
razem | m2 90,75
26 | KNR-W 2-02 | SST [Warstwy wyréwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub potracenie za zmiang gruboici o
1104/03 B.2.0% {10mm
(doplata 8x)
90,75 m2 90,75
razem | m2 90,75
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Takiela przedmiara robal

BUBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIRISKIEJ (MURATOR UC 67dL)

e

Nr Podstawa Nt §T |Opis rob6t Im llegt
Z7 | KNR-W 2-02 SST |Wylewka betonowa C12/15 - doplata za zbrojenie posadzki siatks stalowq z protéw fi 8 Alllo rozstawie 12 cm
1116407 B.2.01
90,75 mZ 90,75
razenl | mz 90,75
28 | KNR-W 2-02 SST |lzolacja % papy termozgrzewalne} jednowarstwowe]
0504/01 B.2.06
99,75 m?2 90,75
razem | m2 90,75
29 | KNR 2-02w 88T  |lzolacje poziomo cieplae i przeciwdiwiekowe 2 jedne] warstwy piyt styropianowyceh utozonej na sucho na
0608/03 B.2.07 |wierzchu konstrukeji - Styropian podlogowy gr 12 om
90,75 m2 90,75
razem | m2 90,75
30 | KNR 2-02w SST [Tzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i preeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej - 1x folia
0606/01 B.2.06 |PCV
90,75 m2 90,75
razem | m2 90,75
31 | KNR-W2-02 | SST |Warstwy wyréwnaweze pod posadzki z zaprawy cementows grubodei 20mm, zatarte na gladko
1104/02 B.2.01
96,75 m2 90,75
razem| m2 90,75
32 | KNR-W 2-02 SST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosei o
1104/03 B.2.01 |I0mm
(doplata 4x)
90,75 m2 90,75
, razem| m2 90,75
33 | KNR-W2.02 | SST |Wylowka cementowa - doplata za zbrojenie posadzki siatk stalows z pretéw fi 4 w odstgpach 10x10 cm
1116/07 B.2.41
90,75 m2 90,75
razem | m2 90,75
1.5, KONSTRUKCJA ZELBETOWA
Kod CPV: 45262300-4
Belki zelbetowe
34 | KNR-W2-02 | SST {Beikii podeiagi zelbetowe o stosunko diugose] deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m? z
0216/03 B.2.02 iukiadaniem betonu z zastosowaniem pomgy - beton C20/25 (B-25) - Belka B1, B3, B4
Belka Bl 0,24%0,35%(0,2444,27+0,24) m3 0,399
Belka B3 0,24%0,30%(0,24+2,4240,24) m3 0,209
Belka B4 0,24%0,30%(0,24+1,91+0,24)%2 m3 0,344
razem| m3 0,952
35 | KNR-W2-02 | SST |Belkii podeiagi zelbetowe o stosunku dingodei deskowanego obwodu do przckioju belki do 10rru‘m2 z
0210/02 B.2.02 [ukiadaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C20/25 {B-25) - Belka B2, B2A ._:.--
;; .
Belka B2 0,30%0,40%(0,2446,9240,24) " m3 0,888
HelkaB2A  0,30%0,40%(0,2446,9240,24) : m3 0,888
razem | m3 1,776
36 | KNR-W2-02 | $ST {Belkii podciagi zelbetowe o stosunku dlugosei deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 2
0210/04 B.2.02 lukiadaniem belonu z zastosowaniem pompy - beton C20/25 (B-25) - Belka BU!
BUL 0,40%0,12%(0,24+4,27+0,24) m3 0,228
razem| m3 0,228
371 KNR-W2-02 | SST [Belki i podciggi 2elbetowe o stosunku dhugosci deskowanepo obwodu do przekroju belki ponad I6m/m2 z
0210/06 B.2.02 jukladaniem betonn z zastosowaniem pompy - beton C20/25 (B-25) - Betka BU2
BUZ  ,25%0,12%0,60%2 m3 0,036
razem | m3 0,036
Stupy zelbetowe
38 KNR 2-02 SST |Stupy zelbetowe prostokaine o wysokoéel do 4,0m | stosunku deskowanego cbwodu do preekroju do 16 2
0208/04 B.2.02 |uktadaniem belonu za pomoca pompy - Stupy 24x3G cm
Poz2.9-81 0,24%0,30%3,10%4 m3 0,893
razem | m3 0,893
391 KNR 202 SST  |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokobel do 4,0m 1 stosunku deskowanego obwodu do przekraju do 20 2
0208/05 B.2.02 |ukladaniem betonu za pomoca pompy - Slupy 24x24 em
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Tabela przedmiaru robdt

BUBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIE] (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa NrST |Opis robét IJm | lost
Poz. 2.10 82 (,24%0,24*3,10*2 m3 0,357
razemi m3 0,357
Stropy zelbetowe gr. 12 em
40 | KNR-W 2-02 | SST (Plyty zelbetowe stropowe plaskie lub na Zebrach grubosei 8cm z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0217/01 B.2.02
Poz 2.1 3,34%4,27 m2 | 14,262
3,34%4,27 m2 | 14,262
-0,6%1,2 m2 -0,72
Poz 2.2 6,92%2,615 m2 18,096
Poz2,3 0,92%2,585 m2 : 17,888
Poz 2.4 6,92*3,310 m2 22,905
razem| m2 | 86,693
41 | KNRAY 2.02 | SST  Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy fem réznicy w grobosei plyty z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0217/05 B.2.02
(doplata 4x)
Poz2.1 3,34%4,27 m2 | 14,262
3,34%4,27 m2 | 14,262
-0,6%1,2 m2 0,72
Pez 22 6,92%2,615 m2 18,096
Poz 23 06,92%2,585 m2 17,888
Poz2.4 6,92%3,310 m2 | 22
razem| m2 86,6v3
Wiefice zelbetowe
42 | KNR-W 2-02 SST |Wience monolityczne na fcianach wewnglrznych
0212711 B.2.02 ’
Wienice W1 wewn  0,24%+0,24%6,92 m3 0,399
‘ razem| m3 0,399
43 | KNR-W 2-02 | SST [Wiefce monolityczne na Scianach zewngirznych o szerokodci do 30ecm
0212/12 B.2.02
Wieniec W1 zewn  0,24%0,24%(7,16%2413,86%2) m3 2,422
razeny | m3 2,422
1.6, STAL ZBROJENIOWA PLA CALEGO BUDYNKU
Kod CPV: 45262310-7
44 1 KNR2-02 SST  {Przypgotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkdéw i budowli 6 mm
0290/01 B.2.02
fi6mm 196,48/1000 t 0,196,
razem| 0,196
45| KNR2-02 SST  |Przygotowanie i moniaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkdw i budowli 8 mm
0290/01 B.2.02
fi 8 rmn  19,58/1000 t 4
razem| t 0,02
46 | KNR2-02 3ST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli 10 mm
0290/02 B.2.02
fi 10 mm  682,80/1000 t 0,683
razem| t 0,683
47 | KNR2-02 S8T |Przygotowanic i montaZ zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli 12 mm
0290/02 B.2.02
fi 12 mm 650,09/1000 t 0,65
razem| t 0,65
48 ¢ EKNR 2-02 SST  (Przygetowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane] w etementach budynkéw i budowli 16 mm
0296/02 B.2.02
fi 16 mm  233,92/1000 t 0,234
R . razem| t ) 0,234
17, ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6
Sciany morowane zewngtizne
49 | KNR 907 SST  |Sciany budynkdw z bloczkdw keramzytobetonowych petnych o genbodei 24cm o wymiarach 24x24x4%¢m ze
0202/06 B.2.05 |spoing pozioma i pionows pelng - Sclana SZ.Y'
0,30%(13,86%2+7,16) m2 | 10,464
-0,30%1,80*3 m2

-1,62
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Tabela przedmiars robét

BUBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIE] (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Nr 8T [Opis robdt Jm | Hosé
-0,30%1,30%¢ m2 -0,39
mzem | m2 8,454
501 KNRO-16 SST  {$ciany budynkéw jednokondygnacyinych o wysckodel do 4,5m i grubosei 24cm 2 bloezkéw gazobetonowych -
015302 1 B,2.05 iSciana SZ1
2,80%(3,5842,885+2,885+4,5147,16+7,16+3,58+2,885+2,885+4,51) m2 {117,712
-1,30%2,20 m? -2,86)
-1,80%2,20%3 m2 | -11,88
-0,60%1,20%1 m2 -0,72
-1,00*0,40%2 m2 -0,8
-1,20%1,20%3 m2 -4,32
razem| m2 | 97,132
51| KNR2-02 SST |{Otwory na drzwi, drawi balkonowe i wrota
0126/02 B.2.05
4 otwér 4
razem | otwor 4
52 KNR2-02 SST |Otwery na ckna
G126/01 B.2,05
6 otwér
razem | otwér
$ciany murowans wewngtrzae nodne
53 KNR 0-16 88T |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24em z bloczkdw gazobetonowych ~
0153/62 B.2.05 |Sciana SW1
2,80%6,92 m2 19,376
-1,1%2,4 m2 -2,31
razem | m2 | 17,066
54 KNR 202 SST |Otwory na drzwi, drzwl balkonowe 1 wrota
0126402 B.2.05
1 otwir 1
razem | otwér i
$ciany murowane wewnetrzne dziatowe
55| KNRO-16 SST |§cianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokodct do 4,5m i grubodei 12em z bloczkéw
0155/01 B.2.05 |gazobctonowych - §ciana SW2
3,05%(1,90+1,60+0,12+2,55) m2 | 18,819
-1,3%2,1 m2 -2,73
1,1%2,1 m2 2,31
3,05%1,05%2 m2 6,405
-0,9%2,1 m?2 ~1,89
3,05%(1,55+0,12+1,66+0,12+1,45) m2 | 14,945
-0,9*2,1 m? -1,89
-1,0%2,1 m2 2,1
3,05%3,10 m2 9,455
-1,0%2,1 . m2 2,1
s razem | m2 ] 41,224
Nadproza prefabrykowane
56| KNKRB2 88T [Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 /N
0101/10 B.203 |-
LI19/N  0,9%2+1,5%12+1,8%242,1*6 m 36
razem| m 36
57t KNEKRB2 88T {Ulozenie nadprozy prefabrykowanych LE9 /D
0101110 B.2.03
L19/D  1,2%4+1,5%1+1,8%1 i m 8,1
razem| m 8!
1.8. KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
Kod CPV: 45261210-9
58§ KNR4-03 SST |Montaz kotew stalowych
[015/13 B.2.04
[5¥2+9%243*2+4 sut 58
razem| szt 58|
5% | KNR-W2-02 SST |Papa podkladowa pod murtaty
0504/01 B.2.06
0,24%(14,0%2+7,30%242,15%2+2,80% |} m2 | 11,928
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Tabela przedmiaru robét
BUBUDOWA BUDYNKU $§WIETLICY WIEISKIE! (MURATOR UC 67dL)

Nr Padstawa Nr ST [Opis robét Jm | Hosé
razem: m?2 11,928

60 | KNR-W 2-02 | SBST |Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm? - Murlata 14x14 em
0406/02 B.2.04

MR-1 0,549 m3 0,549
MR-2 0,286 m3 0,286
MR-3 0,084 m3 0,084
MR-4 0,055 m3 0,055

razem | m3 0,974

61 | KNR-W2-02 | SS8T [Krokwie znwykle z tarcicy nasyconej o dlugodcei do 4,5m i preekroju do 180cm2 - Krokiew 8x16 cm
0408/03 B.2.04

0,09 m3 0,09
0,161 m3 0,161
0,255 m3 0,255
0,244 m3 0,244
0,456 m3 0,456
0,055 m3 0,055
0,035 m3 0,035
3,042 . m3 0,042,
0,033 m3 0,033
03,085 m3 (0,085
0,059 m3 0,095
0,028 m3 0.MR
0,059 m3 C
0,039 m3 0,039
razem| m3 1,681

62 | KNR-W2-02 [ SST [Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dfugosel ponad 4,5m i przekroju do 180em?2 - Krokiew 8x16 cm
(408/05 B.2.04

1,06 m3 1,06
0,064 m3 0,064
0,125 m3 0,125

razem| m3 1,249

63 | KNR-W2-02 | SST [Krokwie narozne i koszowe z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm?2 - Krokiew narcina 18x26 em
0408/08 B.2.04

1,424 m3 1,424

razem| m3 1,424

64 | KNR-W 2-92 SST  {Krokwie narozne i koszows 7 tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2 - Krokiew narozna 10x20 em
0408/08 B.2.04

0,150 m3 0,15

razem] m3 0, k5

65 | KNR-W 2-02 SST |Krokwie naroZne i koszowe z larcicy nasyconsj o przekroju ponad 180cm2 - Krokiew koszowa 10x20 cm
0408/08 B.2.04

0,150 m3 s

razem| m3 0,15

66 | KNR-W 202 SST |{Wymiany % tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm?2 - Wymian 8x16 cm
0409/04 B.2.04

0,019 m3 0,019
0,020 m3 0,02

razem| m3 0,039

&1 1 KNR-W 2-02 S8T |Plkalenicowa z tarcicy nasyconej o diugosci ponad 3m i przekroju ponad 180em2 - 14x14 cm
0406/06 B.2.04

0,139 m3 0,139
0,038 m3 0,038
razem [ m3 0,177

68 | KNR-W2-02 | SST [Slupy z tarcicy nasycenef o diugosci do Zm i przekroju ponad 180cm?2 - Slupek 14x14 cm
0407/04 B.2.04

0,112 m3 0,112

razem| m3 0,112

69 | KNR-W 2.02 SST |Miecze z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180m2 - Miecz 14x14 cm
0408/01 B.2.04

0,078 m3 0,078

razem{ m3 0,078
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Tabela przedmiaru robdt

BUBUDOWA BUDYNKU $WIETLICY WIRISKIE] (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Nr 8T jOpis rob6t Jm | liodé
70 1 KNR-W 2-02 SST |Kleszoze z larcicy nasycone] o przekroju do 180cm2 - Kleszeze Sxi6cm
0408402, B.2,04
0,132 m3 0,132
razem | m3 40,?35
71 | KNR-W2-02 | SST [Podwaliny z tascicy nasyconej o dtugodei do 2m i przckroju ponad 180em2 - Podwalina 14x14 cm
0407/02 B.2.04
0,035 m3 0,035
razem | m3 0,035
72| KNRK-05 SST |Montaz deski okapowej 3x22 cm
0102/04 B.2.04
16, 0% 140,40%2.64,60%142,03%245,23*1 m 52,79
razem| m 52.7g
73| Kalkulacja | SST |Dostawa lgeznikw ciesielskich ]
indywidualna | B.2.04
481 szt 481
. razem szt 481
7 Kalkulacja SST |Wynajem d2wigu samochodowego na czas montazu konstrukei drewniangj dachu
indywidualna | B.2.04
1l m-g 1i
razem. | m-g 1
1.9. POKRYCIE DACHU
Kod CPV; 45261210-9
Warstwy pokryeia
75| KNR K05 SST |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej - Mocowanie foli patoprzepuszezalne
0103/01 B.208
9,40%186,10/cos(30) m2 | 174,752
2,00%4,60/cos(30) m2 | 10,623
. razem | m2 | 185,375
76 KNR K-05 S8T [Montaz kontriat 5x2,5 cm
0104/06 B.2.08
9,40%16,10/cos(30) m2 | 174,752
2,00%4,60/cos{30) m2 10,623
razem| m2 | 185,375
771 KNRK-05 SST |Montaz lat 5x5 cm
0105/03 B.2.08
9,40%16,10/c0s(30) m2 | 174,752
2,00%4,60/cos(30) m2 | 10,623
vazem | m2 | 185,375
78 | KNR AT-09 SST [Krycie blachodachéwky z blachy powlekanej dachéw
0802/02 B.2.08 Ea
9,40*16, 10/c0s(30) m2 | 174,752
2,00%4,60/cos(30) m2 | 106,623
razem | m2 | 185,375
79 | KNR AT-09 SST  |Krycie biachodachéwks z blachy powlekane]j dachéw - Kalenica B
0802/10 B.2.08
6,742,0 m 8,7
razem| m 8,7
801 KNR AT-0% SST |Kryeie blachodachéwka z blachy powlekanej dachéw - Grzbiet
0802/10 B.2.08
6,70%4/cos(30) m 30,946
3,20%2/cos{30) m 7,39
razem| m 38,336
81 ¢ KNR AT-09 SST |Krycic blachodachéwka z blachy powlekangj dachéw - Rynna koszowa
0802/10 B.2.08 .
3,30%2/cos(30) m 7,621
razem | m 1,621
82 | KNR AT09 SST |Krycic blachodachdéwky 2 blachy powlekanej dachéw - Fas nadeynnowy
0802/10 B.2.08
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Tabeln przedmiaru robét
BUBUDOWA BUDYNKU §WIETLICY WIEISKIE] (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Nr 8T |Opis rob6t Jm | Hodé
16,10%149,40+2-+4,60%1+2,03%2+9,23% 1 m 52,79
razem | m 52,79
83 | KNRAT-09 88T  [Krycie biachodachéwky z blachy powlekanej dachéw ~ Pas podrynnowy
0802/10 B.2.08
16,107 149,40%2+4,60%142,03%2+9,23*1 m 52,79
razem| m 52,79
84 1 KNR AT-09 85T  |Krycie blachodachéwka z blachy powlckanc dachéw - pedbitka z blachy trapezowej T8
0802/03 B.2.08
KDl 0,80%(9,2042,30+7,80+16,10+7,80) ml 34,56
KB2 2,0%4,60 m2 9,2
razem| m2 43,76
Qdwodnienie dachu
85| KNRO-15 SST  |Rynny dachowe z PCV péloksagle o éreduicy 120mm
0528/03 B.2.09
9,20+2,00+4,6042,0042,30+9,40+16,10+9,40 m 55
razem| m 33
86| KNRO0-15 88T  |Rury spustowe z PCV o §rednicy 110mm
0529/03 B.2.09
7,50%6 m
razem| m 43
Wentylacja wywiewna poddasza
87 ] KNR2-17 S8T  [Wywietrzaki dachowe eylindryczne ¢ $rednicy 150mm
0152/02 B.2.09 szt 4
88 | KNR2-17 SST  |Podstawy dachowe w ukladach kanalowych kolowe, stalowe typ B/H o drednicy 150mm
0149/01 B.2.09 szt 4
89| KNR2-17 S8T  [Coké] stalowy pod podstawe BII fil50mm
0150/01 B.2.09 szl 4
90 ) KNR2-17 SST  |Kratka z siatki fi 150
0140/01 B.2.09 szl 4
1.10. STOLARKA I SLUSARKA ZEWNETRZNA.
Kod CPY: 45421000-4
Okna PCV
g1 KNR 0-19 SST ;Montaz okien PCV O1 120x120 cm
1023/06 B.3.05
01 1,20%1,20%3 m2 4,32
razem | m2 4,32
92| KNRO-19 SST  {Momtaz okien PCV 02 60x120 cm
1023/05 B.3.05
02 0,6%1,2%1 m2 !
razem| in2 G,72
931 KNRO-19 S8T [{Montaz okien PCV 03 100x40 cm
1023/05 B.3.05
03 1,0%0,4*2 m2 0,8
razem | m?2 0.8
94 Kalkuiacja 88T |Dostawa stolarki okienngj PCY
indywidsalna | B.3.05
1 kpl 1
razem | kpl 1
Drzwi balkonowe FCV
95| KNRO-19 88T |Montaz drzwi batkonowych dwuskrzydiowych PCV Dbl 180x220 em
1025/12 B.3.05
Dbt 1,8%2,2%3 m2 11,88
azem| m2 11,88
96 Kalkulacja SST [Dostawa drzwi batkonowych dwuskrzydlowych PCV
indywidualna | B,3.05
1 kpl H
razem | kpl 4
Drzwi zewnetrzne PCV
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Tabela przedmiary robét

BURUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIEI (MURATOR UC 67dL)

Nt Podstawa Nr ST {Opis rebdét Jm | Host
97 KNR 0-19 SST |Dostawa | montaz drawi zewnetrznych antywlamaniowych, przeszklonych dwuskrzydlowych PCV Dzl
1023/12 B.3.05 [130x220 cm
i szl i
razem| Szt 1
Nawlewniki
98 KNR 2-17 S$ST |Destawa i montaz nawiewnikow
0156/01 B.3.05
12 szt £2]
razem| szt 12
Parapely zewngirzne
95 1 KNR-W2.02 | SST iParapety zewnglrzne z blachy stalowef powlekanej w kolorze stolarki okienne]
0514/02 B.3.05
0,40%(1,80%3+1,20%3+1,00%2+0,60) m2 4,64
razem | m2 4,64
Wyeieraczka
100] KNR-W 2-02 | 88T |Wycleraczka systemowa zewngtrzna
121%/03 B.3.05
1,60%1,0 m2 1,6
razem | m2 1,6
111 ELEWACTA
Kod CPV: 45443000-4
Strofa cokotowa
101 KNR K-31 SST  |Wykonanie izolacji termicznej na dcianach - przyklejenie piyt polistyrenowych przy uzyciu zaprawy klgjacej -
0204401 B.2.10 [Styroplan ekstrudowany gr.i8 em
0,30%(7,80%2-+14,50) m2 2,03
0,15%(14,50-2,30) m2 1,83
razem | m2 10,86
102 KNR K31 SST |Wykenanie izolacji termicznej na §cianach piwnicznych i cokotowych - wykonanie warstwy zbrojacej przy
0204/02 B.2.10 |uzyciu zeprawy klejgeej
0,30+(7,80%2+14,50) m?2 9,03
0,15%(14,50-2,30) m2 1,83
raZem | m2 10,86
103 XNR(-23 SST |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu Scian budynkéw plytami styropianowymi
2612409 B.2.10
7,80%2+14,50%2 m 44,6
-1,80+3 m -5.4
-1,30%1 m -1,3
razem| m ¥1.9
1047 KNR0-23 8ST |Nalofenie na podioze podkladowej masy tynkarskicj
0931/01 B.2.10 -1
0,30%(7,80%2+14,50) m2 9,03
0,15%(14,50-2,30) m2 1,83
razem; m2 10,86
105 KNR©G-23 SST |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineraluego o grubosei 2mim na $eianach phaskich i
093102 B.2.10 {powierzchniach poziomych
0,30%(7,80%2+14,50) m2 9,03
0,15%(14,50-2,30) m2 1,83
razem| m2 10,86
Tynk mireralny na §canach
106 KNRO0-23 SST |Ocieplenie §cian budynkdw przez przyklejenie plyl styropianowych gr. 20 cm
2612/01 B.2.10
dciany 3,04%(14,50%2+7,80*2) m2 | 135,584
-1,80%(2,20-0,15)*3 m2 | -11,07
-1,30%(2,20-0,15) m2 -2,665
-1,20%1,20%3 m? -4,32
-1,00*%0,40%2 m2 -0,8
-0,60%1,20%1 m2 -0,72
razem | m2 | 116,009
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Tabela przedmiarn robdt

BUBUDOWA BUDYNKU SWIBTLICY WIEISKIE} (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Nr ST {Opis rob6t Jm | Tlosé
167{ KNR 0-23 88T  [Ocieplenie scian budynkéw przez preykisjenie plyt styropianowych gr. 5 cm
2612/G1 B.2.10
3,06%(0,24*2+0,34%2y*2 m2 7,099
razem| m2 7,099
108 KNRO0-23 88T  1Ocieplenie fcian budynkdw z gazobetonu plytami st}ropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli
2612/03 B.2.10 plastikewych
581436 szt 617
razem| szt 617
108 KNRO-23 SST  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $eian budynkéw plytami styropianowymi
2612/06 B.2.10
dciany  3,04%(14,50%2+7,80%2) m2 | 135,584
-1,80%(2,20-0,15)%3 m2 | -1507
-1,30%(2,20-0,15) m2 | -2,665
-1,20%1,20%3 m2 -4,32
-1,00%0,40%2 m2 6.8
-0,60%1,20%] m? -0,72
3,06%(0,34%4)*2 ml 8,323
razem | m2 [ 124,332
110} KNR $-23 88T  |Ochrona naroznikdw wypuklyeh katownikiem metalowym przy ociepleniu dcian budynkéw plytami
2612/08 B.2.10 |siyropiancwymi
3,044 m le,a0
3,06%4%2 m 24,48
razem| m 36,64
111 KNR0-23 SST [Nalozenie na podioze padkiadowej masy tynkarskie
0933/01 B.2.10
seiany  3,04*%(14,50%2+7,80+2) m2 | 135,584
-1,80%(2,20-0,£5)*3 m2 -11,07
-1,30%{2,20-0,15) m2 -2,665
-1,20%1,20%3 m2 -4,32
-1,00%G,40%2 m2 -0,8
-0,60%1,20+1 m2 -0,72
3,06%(0,34%4y*2 m2 8,323
razem | m2 | 124,332
112 XNR 0-23 88T  |Wykonanie ciecnkowarstwowej wyprawy 7 akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze nakrapianej o gruboget
0933/02 B.2.10 [2mm na $cianach plaskich i powierzehniach poziomych
Sciany  3,04*(14,50%2+7,80%2) m2 | 135,584
-1,80%{2,20-0,15)*3 m2 | -11,07
-1,30%2,20-0,15; m2 -2,6635,
-1,20%1,20%3 m2 -4,32
~1,00*0,40%2 m2 -0.8)
0,601,201 m2 2
3,06%(0,34*4)%2 m2 | 6.3
rezem| m2 | 124,332
113 |KNR ©-33 28/0t| SST [Malowanie elewagii
B.2.10
fciany  3,04%(14,50%2+7,80%2) m? | 135,584
-1,80%(2,20-0,15)*3 m2 | -11,67
-1,30%(2,20-0,15) m2 -2,665
-1,20%1,20%3 m2 4,32
-1,00%0,40%2 m2 -0,8
-0,60%1,20%1 m2 -0,72
3,06%(0,34*4)*2 m2 8,323
razem | m2 | 124,332
Tynk mineralny na ofciezach
114] KNRO0O-23 SST  [Ocieplenie dcian budynkéw przez przyklejenie do odciezy pivt styropianowych
2612/02 B.2.10
0,20%(1,80+2,20%2)*3 m2 3,72
0,20%(1,30+2,20%2) w2 1,14
0,20%(1,20+1,20%2y*3 m2 2,16
0,20%(1,00-++0,40%2)*2 m2 0,72,
0,20%(0,60+1,20%2)%1 m2 0.6
razem| m2 8,34
115] KNRO-23 SST  Przyklejenie warstwy siatki na ofciezach przy ocieplenin §cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/07 B.2.10
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Tabela przedmiaru robét

RUBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIBISKIE] (MURATOR UC 67dL)

3,50%(2,0+1,0)%2

Nr Podstawa Nr 8T {Opis rob6t Jm ! Ilodé
0,20%{1,80+2,20%2)*3 m2 372
0,20%(1,30+2,20%2) m2 1,14
0,20%¢1,20+1,20*2)*3 m2 2,16
3,20%(1,00+0,40%2)*2 m2 072
0,204(0,60+1,20%2)*1 m2 0,6
razem| m2 8,34
116 KNR0-23 $ST  1Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu fcian hudynkdw plytami
2612/68 B.2.10 |styropianowymi
{1,80%2+2,20%2)%3 m 24
(1,30%2+2,20%2) m 7
(1,20%2+1,20%2)*3 m i4.4
(1,00%2+0,40+2y%2 m 5,6
(0,60%2+1,20%2)*1 m 3,6
razemyi m 54,6
117 KNRO-23 SST |Nalozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej
0933401 B.2.10
0,20%(1,80+2,20%2)*3 w2 3,72
0,20%(1,30+2,20%2) 2 1,14
0,20%(1,20+1,20+2)*3 m? 2,16
0,20%(1,00+0,40%2)*2 m? 0,72
0,20%(0,60+1,20%2)*1 m2 0,6
razem | m2 8,34
1187 KNR0-23 SST |Wykonanie cienkowarstwowe] wyptawy z akrylowyeh tyakéw dekoracyjnych o fakturze nakrapianej o grubosei
0933/04 B.2.10 |2mm na ociezach o szerokodei do 30cm
0,20%(1,80+2,20%2)*3 m2 3,72
0,20%(1,30+-2,20%2) m? 1,14
0,20%(1,20+1,20%2)*3 m2 2,16
0,20#(1,00+0,40%2)*2 m2 0,72
0,20%(0,60+1,20%2)%1 m2 0,6
ragem| m2 8,34
119 {KNR 0-33 28/01| SST [Malowanie elewacji
B.2.10
0,20%(1,80+2,20%2)*3 m2 3,72
0,20%(1,30+2,20%2) m2 1,14
0,20%(1,20+1,20*2)*3 m2 2,16
0,20%(1,00+0,40%2)*2 m2 0,72
0,20%(0,60+1,20*2)*1 m2 0,6
razem | m2 8,34
1.12. RUSZTOWANIA
Kod CPY: 45262100-2
120 KNR-W2-02 | SST |Rusztowania zewngtrzne mrowe o wysokosci do Sm
16063/01 B.2.11
3,50%(1,0+16,10+1,0) m2 63,35
3,50%(1,0+9,40+1,0)%2 m2 79,8
3,50%(1,0+49,20) m2 35,7
3,50%(2,0+1,0)%2 m2 21
3,50%(1,0+4,60+1,0) m2 23,1
3,50%(2,30+1,0) m2 11,55
razem | m? 234,5
121 KNR2-02 SST  |Wstalacje odgromowe do rusztowai zewngirznych przydciennych
1613/61 B.2.11
3,50%(1,0+16,10+1,0) m2 63,35
3,50%(1,049,40+1,03%2 m2 79,8
3,50%(1,0+9,20) m2 35,7
3,50%(2,0+1,00%2 m2 21
3,50%(1,0+4,60+1,0) m?2 23,1
3,50%(2,30+1,0) m2 11,55
razem | m2 234.5
122] KNNR2 SST |Ostony z siatki na rusztowantach zewngtrznyeh
1505/01 B.2.11
3,50%(1,0+16,10+1,0) m2 63,35
3,50%(1,049,40+1,0)*2 m?2 79,8
3,50%(1,049,20) m2 357
m2 21
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Trbela przedmiarn robot

BUBUDOWA BUDYNKU $WIETLICY WIEJSKIE] (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa N 8T (Opis robét Jm | Hosgé
3,50%(1,044,60+1,0) m2 23,1
3,50%(2,30+1,0} m2 11,55
Tazem | m2 234,5
1.13, ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1
1.13.1, Wykotczenie sufitéw
ST - sirop nad parterem
1237 KNR$-12 SST  |kzolacje ciepine i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralne] vkladanymi bezposrednio na stropach
0301/02 B.2.67 |monolitycznych - pierwsza warstwa 15 cm
1/01 Wiatrolap 3,04 me 3,04
1/02 Hall 8,27 w2 8,27
1/03 Sala 63,04 m2 63,04
1/04 Pom.socjalne 6,54 m?2 6,54
1405 We meski 3,50 m2 3,5
1/06 Pom.porzadkowe 1,52 m2 1,52
1/07 We dla NPS / damskie 4,84 m2 4,84
razem| m2 50,75
124| KNR9-12 SST  |Tzolacje cieplne | akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej ukladanymi bezposrednio na stropach
0301/02 B.2.07 |monolitycznych - druga warstwa 15 cm
1/01 Wiatrotap 3,04 m2 3,04
1702 Hall 8,27 m? e
1/03 Sala 63,04 2 6.
1/04 Pom.soclalne 6,54 m2 6,54
1/05 We meski 3,50 m2 35
1/06 Pom.porzadkowe 1,52 m2 1,52
1707 We dla NPS / damskie 4,84 mZ 4,384
razem| m2 90,75
ST - sufity partern
£25| KNR-W 2-02 88T [Tynki zwykle kategoril I sttopdw i pedeiagéw wykonywane mechanicznic
a801/04 B.3.01
1/01 Wiatrolap 3,04 m2 3,04
1/02 Hall 8,27 m2 8,27
1/03 Sala 63,04 m2 63,04
1/04 Pom.socjalne 6,54 m2 6,54
1/05 Wemeski 3,50 m2 3,5
1/06 Pom.porzadkowe 1,52 m2 1,52
1707 We dia NPS / damskie 4,84 m?2 4,84
razem| m?2 94,75
126| KNR K-09 SST |Gladzie gipsowe strop6w na tynku - pierwsza warstwa grabosei 2mm
0202/04 B.3.01
1/01 Wiatrelap 3,04 m2 3,04
1/02HaH 8,27 m2 T
1/03 Sala 63,04 m? '
1/04 Pom.socjalne 6,54 m2 6,54
1/05 We meski 3,50 m?2 3,5
1/06 Pom.porzadkowe 1,52 m2 1,52
1/07 We dla NPS / damskie 4,84 m2 4,84
razem | m2 90,75
127 KNR 2-02W SST  |Malowanie dwakrotne wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03 B.3.04
1/1 Wiatrolap 3,04 m?2 3,04
1/02 Hall 8,27 m2 8,27
1/03 Sala 63,04 m?2 63,04
1/04 Pom.socjalne 6,54 m2 6,54
1/05 We meski 3,50 m2 3,5
1/06 Pom.perzgdkowe 1,52 m2 1,52
1/07 We dla NPS / damskie 4,84 m2 4,84
razem|{ m2 90,75
1,132, Wykoiiczenie §cian
Wiatrolap i hall
128 | KNR-W2-02 | SST |Tyoki zwykle kateporii Il $cian i slupdéw wykonywane mechanicznie
0801/02 B.3.01
I/01 Wiatrolap  3,05*(1,90*241,60%2) w2 21,35
Dzl +1,30%2,2 n2 -2,86)
D1 -1,30%2,1 m2 -2,73
| [/02 Hall  3,05%(2,67*2+3,1072) m2 135,197
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Tabela przedmiaro vobdt

BUBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIBISKIEY (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Nr 8T |Opis rob:6t Jm ilos¢
DI -1,3%2,4 m2 -2,73
Dz -,1%2,1 m2 231
D3 -1,1%2,1 m2 231
D4 -1,0%2,1 m2 -2,k
D5 -1,0%2,1 m2 2,1
D6 0,921 mZ -1,89
razem| m2 | 37,517
128 KNR K-09 SST |Gladzie gipsowe Scian na tynku - pierwsza warstwa grubosei 2mm
0201/04 B.3.01
1/01 Wiatrolap  3,05%(1,90%2+1,60%2) m2 21,35
Dzi -1,30%2,2 m2 -2,86
DI -1,30%2,1 m2 -2,73
1/02 Hall  3,05%(2,67%2+3,10%2}) m2 | 35,197
DI -1,3%2,1° m2 -2,73
D2 -1,1%2,1 m? 2,31
D3 -1,i*2,1 m2 -2,31
D4 -1,0%21 m2 2,1
D5 -1,0%2,1 m2 -2,1
D6 -0,9%21 m2 -1,89
razem | m2 37,517
130 KNR 2-02W SST |Malowanie dwukrotne wewngtrzaych podiozy gipsowyeh 2 grantowaniem - farba silikatowa
1510/03 B.3.04 .
1/01 Wiatrotap  3,05%(1,90%2+1,60%2) m2 21,35
Dzl -1,30%*22 1174 -2,86
Di -1,30%2,1 m2 -2,73
102 Hali  3,05%(2,67%2+3,10%2) m2 | 35,197
D1 -1,3%¥2,1 m2 -2,73
D2 -1,1%2,1 m2 -2,31
D3 -1,1*%2,1 m2 -2,31
D4 -1,0%2,1 2 +2,1
DS -1,0%2,1 m2 2,1
D6 -0,9%2,1 m2 -1,89
razem | m2 | 37,517
Sala
131 KNR-W2-02 | SST |Tynki zwykie kategorii Il §cian i stupdw wykonywane mechanicznie
0801/02 B.3.0%
1703 Sala  3,05%(6,92%2+9,11%2) m?2 | 97,783
D2 -i,1%2,1 m2 -2,31
Dbl -1,80%2,20*3 mZ | -11,88
01 -1,20%1,20%2 m2 -2,88
razem | m2 80,713
132] KNR K-09 SST [Giadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosei 2om
0201404 B.3.01
1/03 Sala  3,05%(6,92*249,11%2) m2 | 97,783
P2 -1,1*21 m2 -2,31
Dbl -1,80%2,20%3 m2 | -11,88
01 -1,20%1,20%2 m2 -2,88
razem | m2 80,713
133| KNR 2-02W SS5T |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - farba emulsyjna b akrylowa
1510/03 B.3.04 :
1/03 Sala  3,05%(6,92%240,11%2} m2 | 97,783
D2 -1,1%2,1 m2 -2,310
Dbl  -1,80%2,20%3 m2 -11,88
01 -1,20+1,20%2 m2 -2,88
razem! m?2 | 80,713
Pomieszezenia sanitame i socjalne
[34] KNR-W2-02 | SST |Tynki zwykle kategorii Il $cian i stapéw wykonywane mechaniczhic
0801/02 B.3.01
1/04 Pom,socjaine  3,05%(3,10%2+2,1 1*2) m2 31,781
D4 -1,0%2,1 m2 -2,0
Ol -1,20%1,20%1 m2 -1,44
1105 We meski  3,05%(1,55%2+1,05%2+[,66%2-+1,05%2) m2 | 32,391
D6 -0,9%2,1%2 m2 -3,78
D5 -1,0%2,1 m? 2,1
03 -1,00%¢40%2 m? -0,8
1/06 Porm.porzadkowe  3,05%(1,05%2+1,45%2) m2 15,25
D6 -0,90%2,1 m2 -1,89]
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Tahela przedmiara robét

BUBUDOWA BUDYNKU §WIETLICY WIBISKIET (MURATOR UC 67dL}

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | lodt
1/07 We dla NPS / damskic  3,05%(2,55%2-+1,90%2) m2 | 27,1435
D3 -1,10%2,1 m2 2.3
02 -0,60%1,20*1 m2 -0,72]
razem{ m2 G1,427
1351 KNR K-09 88T  |Gladzie gipsowe Scian na lynku - pierwsza warstwa grebodel 2mm
0201/04 B.3.01
1704 Pom.socjalue  3,05%(3,10%242,11*2) 2 31,781
b4 -1,0%2,1 m2 -2,1
01 -1,20%1,20%1 m2 -1,44
1/05 We meski  3,05%(1,55%241,05%2+1,66%2+1,05*2) m2 | 32,391
D6 -0,9%2,1%2 m? -3,18
D5 -1,0%2,1 m2 -2,1
03 -1,00*%0,40%2 m2 0,8
1/06 Pom,porzgdkowe  3,05%(1,05%2+1,45%2) m2 15,25
D6 -0,90%2,1 m?2 ~1,89
1/67 We dla NPS / damskie  3,05%(2,55%2+1,90%2) m2 | 27,145
D3 -1,10%2,1 m2 -2,31
02 -0,60%1,20%] m2 -0,72
piytki  -42,356 m2 | -42,356
razem | m2 49,071
136| KNR 2-02\WW 88T |Malowanie dwukrotne wewnegtrznych podtozy gipsowych 2z gruntowaniem - farba emulsyjna lub akrylowa
1510/03 B.3.04
1/04 Pom.socjalne  3,05%(3,10%2-+2,11%2) m2 | 31,. .
D4 -1,0%2,1 m2 -2,1
Gt -1,20%1,20%1 m2 -1,44
O3 Wemeski  3,05%(1,55%24-1,05%241,66%2+1,05*2) m2 | 32,3,
D6 -8,9%2,1%2 m2 -3,78
Dy .1,0%2,1 m2 -2,1
03 -1,00*0,40*2 m2 -0,8
1400 Pom.porzadkowe  3,05%(1,05%24-1,45*2) m? 15,25
D& -0,90%2,1 m2 -1,89
107 We dla NPS / damskie  3,05%(2,55%241,50%2) m2 | 27,145
D3 -1,10%2,1 m2 -2,31
02 -0,00%1,20%1 m2 0,72
piytki  -42,356 m2 | -42,356
razem | m2 49,071
Pamieszezenia mokre - glazura do 2,0 m
137] KNR K-32 88T |Wykonanie izolacji z folii w plynie
0102/01 B.2.06
1/05 We meski  2,0%(1,55%2+41,05%241,66%241,05%2) m? 21,24
D6 -0,9%2,0%2 m?2 3,6
D5 -1,0%2,0 m2 -2
03 -1,00%0,20%2 m2 -0,4
1/06 Pom.porzgdkowe  2,0%(1,05%2+1,45%2) m2 19
D& -0,90%2,0 m2 .
1/07 We dla NPS / damskic  2,0*(2,55%2+1,90%2) m2 w8
D3 -1L,10%2,0 m2 -2,2|
02 -0,00*1,00%1 me -0,6
1/04 Pom.socjalne  0,60%(0,6+3,10+1,20)+1,6%0,91 m2 4,396
-0,40%1,20 m2 -0,48
razem | m2 42,356
138 KNR K-32 S8T  [Wykonanie izolacit przez wklejenie tadmy nszezelniajacej
0102/03 B.2.06
1/05 We meski 2,048 mb 16
1/06 Pom.porzadkowe  2,0%4 mb 8
107 We dla NPS / damskie  2,0%4 mb 8
1/04 Pom,socialne  0,60%2+1,6%1 mb 2,8
razem| mb 34,8
139| KNR-W 2-62 | SST |Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klojowej
0840/04 B.3.02
1/05 We mgski - 2,0%(1,55%2+1,05%2+1,66%2+1,05%2) m2 21,24
D6 -0,9%2,0%2 m2 -3,6
D5 -1,0%2,0 m2 -2
03 -1,00%0,20%2 m2 0,4
1/06 Pom.porzadikowe  2,0%(1,05%2+1,45%2) m2 10
D6 -0,90%2,0 m2 -1,8
1/07 We dla NPS { damskie  2,0%(2,55%2+1,90%2) m2 17,8
D3 -1,10%2,0 m2 -2,2,
Q2 -6,60%1,00%1 m2 -0,6]
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Tabela przedmiaru robdt

BUBUDOWA BUDYNKU $WIETLICY WIEISKIEJ (MURATOR UC 674dL)

Nr Podstawa Nr 8T |Opis rabét Jm Todd
1/04 Poms.sogjalne  0,60%(0,6+3,10+1,200+1,6%0,91 m2 4,396
-0,40%1,20 m2 0,48
razem | m2 42,356
1.13.3. Podlogi i posadzki - wykoficzeniowe
Przygotownnie posadzek
140 KNR K-32 SST |Oczyszczenie podloza pod okladziny posadzek
0201401 B.3.03
101 Wiatrolap 3,04 m2 3,04
1402 Hall 8,27 m2 8,27
1/03 Sala 63,04 m2 63,04
1/04 Pom.socjaine 6,54 m? 6,54
1405 We meski 3,50 m2 3,5
/06 Pom porzadkowe 1,52 m? 1,52
1/07 We dla NPS { damskie 4,84 m? 4,84
razem| m2 90,75
141 EKENR K-32 88T |Gruntowanie podioza jednokrotnie pod okiadziny posadzek
0201/06 B.3.03
1/01 Wiatrolap 3,04 m2 3,04
1/02 Hall 8,27 m2 8,27
1/03 Sala 63,04 m2 63,04
1/04 Pom.socjalne 6,54 m2 6,54
I/05 We meski 3,50 m?2 3,5
1/06 Pom,porzadkowe  £,52 m2 1,52,
1/07 We dla NPS / damskic 4,84 m2 4,84
razem | m2 50,75
1421 KNR2-02 SST |Przygotowanie podioza pod cokoliki ptytkowe
1120/01 B.3.03
1/02 Halt  (2,67%2+3,10%2) m [1,54
DI -13 m -i3
oy -1l m -1,1
D -1 m -1,1
D4 -1,0 m -1
D5 -1,0 m -1
Dé -0,9 m -0,9
1103 Sala  (6,92%2+9,11%2) m 32,06
D2 -1,1 m -1,1
Dbl -1,80%3 m -5,4
104 Pom.socjalne  (3,10%242,11%2) m 10,42,
D4 -1,0 m -1
pAzem | Im 40,12
Gres - pom, suche
143] KNR K-32 SST |Posadeki z plyiek gresowych
0204/04 B.3.03
1/02 Hall 8,27 m?2 8,27
1493 Sala 63,04 m2 63,04
1/04 Pom.socjalne 6,54 m2 6,54
razem | m2 77,32
144 | KNR 2-02 SST |Cokoliki z ptytek = kamieni sztucznych
1120403 B.3.0G3
1762 Hall  (2,67%243,10%2) m 11,54
Dl 13 m -1,3
D2 -1,1 m -1,1
DY -1 m -1
D4 -L0 m -1
D5 -4,0 m -1
D6 -0.9 m -0,9
1/03 Sala  (6,92%2+9,1*2) m 32,06
D2 -1,1 m -1,1
Dbl -1,80%3 m -54
1/04 Pom.sogjalne  (3,10%2+2,11%2) m 10,42
D4 1.0 m -1
razem:| m 40,%2]
Gres - pom, mokre |
1451 KNR K-32 SST  |Wykonanic izolacji z folii w plynie
0202/01 B.3.03
1/01 Wiatcolap 3,04 m2 3,04
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Tabela przedmiaro robét

BUBUDOWA BUDYNKU $WIETLICY WIEISKIE] (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Nr 8T [Opis rob6t Jm | Hodé
1/05 We meski 3,30 m2 3,5
1/06 Pom porzadkowe 1,52 m2 1,52
1/07 Wc dla NPS / damskie 4,84 m?2 4,84
razem| m2 12,9
146] KNR K32 88T {Wykonanie izolacji przez wklejenie tadmy uszezelniajace]
0202/03 B.3.03
1701 Wiatrolap  €1,90%2+1,60%2) m 7
Dzl -1,30 m «1,3
b1l -L30 m -13
305 We meski  (1,55%2-4+1,05%241,66%2.+1,05%2) m 10,62
D6 -0,9%2 m -1,8]
Ds -1,0 m -1
106 Pom.porzadkowe  (1,05%241,45%2) m 5
D6 -0,90 m -0,9
1/07 We dla NPS / damskic  (2,55%2+1,90+2) m 8,9
D3 -1,10 m -1,1
azem | m 24,12
147| EKNR K-32 SST :Posadzki z plytek gresowych
0204/04 B3.03
1/0] Wiatrolap 3,04 m2 3,04
1/05 We meski 3,50 m2 18
1/06 Pom porzadkowe 1,52 m2 '
1/07 We dla NPS / damskic 4,84 m2 4,04
razem | m2 12,9
1.13.4, Stolarka wewngtrzna \
Drzwi wewngirzne PCY
43 KNRO0-19 SST  |Dostawa | montaz drzwi wewngtrznych przeszklonych dwuskrzydiowych PCV D1 130x210 cm
1023/12 B.3.05
1 szt 1
razer | szt 1
149 KNRO-19 SST |Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych przeseklonych jednoskrzydiowych PCY D2 110x210 em
1023412 B.3.05
i szt 1
razem | szt 1
Drzwi wewngtrzne plytowe
150 KNR-W 2-02 SST iDostawa i montaz drewi wewngtrzaych jednoskrzydiowych piytowych z kratkg wentylacyjng D3 110x210 cm
1027/02 B.3.05 Hszczegdly wg zestawicnia)
1 szt 1
razem | szl £
1511 KNR-W 2-02 | SST {Dostawa i montaz drzwi wewngtrznyeh jednoskrzydlowych piytowych D4 100x210 om (szezegdty wg
1027/02 B.3.05 |zestawienia) »
1 szt 1
razem| szt 1
152 KNR-W2-02 SST |Dostawa i montaz drawi wewngtrznyeh jednoskrzydiowyeh piytowych z kratkq wentylacyjng DS 100x210 cm
1027/02 B.3.05 |{szczepdly wg zestawienia)
1 szl 1
razem | szt 1
153 | KNR-W 2-02 SST |Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych jednoskrzydiowyeh piytowych z kratkq wentylacying D6 90x210 cm
1027/02 B.3.05 |{szczepdly wg zestawlenia)
‘(2 szt
razernj szt
Parapety wewngtrzae
154 KNR-W 2-02 SST  |Parapely wewngtrzne z PCY komorowego
1218/04 B.3.05
1,2%640,60%141,0*%2 m 9,8
razem| In 9,8
Wylaz sirychowy
155 KNR K-06 88T  [MoniaZ schoddw strychowych skiadanych do pomieszezen o wysokodei do 280cm - wylaz sirychowy 60x120 cim)
0801/01 B.3.05

szt
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Tabela przedmiavu rohét

BUBUDOWA BUDYNKU §WIETLICY WIEBISKIE] (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Ne 8T (Opis robét Jm | Ilogé
razem | szl I
1.14, ELEMENTY ZEWNETRZINE
Kod CPV: 450000007
1.14.1, Opaska woké! budynku
156 KNR2-31 SST [Warstwa gdrna podbudowy z posp6iki o gruboded po zageszezeniu 10em
0114/03 B.4.01
9,50%(2,3040,50) m2 1,4
0,50%(0,50+7,80+0,50) m?2 4,4
0,50%¢0,50+7,80+0,50) m2 4.4
0,50%(0,50+14,50+0,50) m? 175
razem| m2 lj’_EE
157 KNR 2-31 SST |Nawierzchrie 2 kostki brukowej betonowsj grubodei 6om szarej, ukladane na podyspee cementowo-plaskowe]
0511732 B.4.01
0,50%(2,30+0,50) m2 1,4
0,50%(0,50+7,80+0,50) m2 4.4
0,50%(0,50+7,80+0,50) m2 4,4
0,50%(0,56+14,50+0,50) m?2 7,78
razem | m2 [7,95
158 KNR 2-31 SST |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowe], 2 wypelnieniem spoin zaptaws
0407/05 B.401 [cementows
2,30+0,5+0,5+7,8+0,5+0,5+14,540,5+0,5+7 840,540,535 m 36,4
ragem| m 36,4
1.14.2, Taras zewnglrzny PW
1597 KNR 2-31 $8T  [Koryta o glgbokodei 20 em wykonywane mechaniczoie
0101/01 B.A4.01
1,66%9,20+1,66%3,0+0,34%2,32 m2 | 21,041
razem| m2 | 21,041
160 KNR2-31 SST |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokogel jezdni I chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 }dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 4x)
£,66%9,20+1,66%3,0+0,34%2,32 m2 { 21,041
razem | m2 | 21,041
1617 KNR2-3i SST |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
010302 B.4.01
1,66%9,20+1,66%3,0+0,34*2,32 m2 | 21,041
razem| m2 | 2,041
162 KNR2-31 S§ST  |Warstwa dolna podbudowy ze zwiru o gruboéel po zaggszozeniu 20cm
0114/0% B.4.01 .
1,66%9,20+1,66+3,0+0,34%2,32 i m2 | 21,041
razem| m2 21,041
163 KNR2-31 SST  |Warstwa dolna podbudowy ze 2wiri o grubodei po zaggszezenin 20cm - za kady dalszy fem
0114/02 B.4.01 )
{doptata 10x) i
1,66%9,20+1,06%3,0+0,34%2,32 ' m2 | 21,041
razem | m2 | 21,041
164 KNR2-31 SST |Nawierzehnie z kostki brukowej betonowsj grubogel 6om szare], ukladane na podyspee cemeniowo-piaskowe]
0511702 B.4.01
1,6649,20+1,66%3,0+0,34%2,32 m2 | 21,041
razem | m2 21,041
165{ KNR 2-31 SST {Rowki pod keawgzniki i tawy krawginikowe
0401/06 B.4.01
1,66+9,2042,32+1,66 m 14,84
razemj m 14,84
1661 KNR2-31 SST |kawa pod krawgzniki betonowa z oporem
0402/04 B.4.01
(0,10%0,20+0,07*0,14)* 14,84 m3 0,442
razem| m3 0,442
167 KNR 231 SST |Krawgzaiki betonowe o wymiarach 13x30cm wystajgee
0403/03 B.4.01
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Tnbela przedmiaru robét

BUBUDOWA BUDYNKU §WIETLICY WIEISKIEJ (MURATOR UC 67dL)

Nr Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm | Tlodé
1,6649,2042,32+41,66 m 14,84
azem | m 14,84
1.14.3. Podjazd PD
168 EKENR2-31 88T |Koryta o gigbokosei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosel jezdai i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.01 |kategorii I-IV - Koryia o gigbokodci S0em wykonywane mechanicznie
1,40%1 88 m2 2,632
razem | iml 2,632
169 KNR 2-31 SST  [Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokodel jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/¢2 B.4.0]1 |dalsze Sem ponad 20cm
(doplata 5x)
1,46+1,88 m? 2,632
razem | m2 2,632
170} KNR 2-31 35T IProfilowanie i zaggszezanie r¢czne podloza pod wazstwy konstrukeyine nawierzehni
0103/02 B.4.01
1,401 ,88 m2 2,632
razem | m2 2,632
171 KNR2-02 SST  |bawy fundamentowe zelbetowe prosiokatne o szerokodei do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem poinpy
0202/01 B.4.01
0,12%1,20%1,88%2 m3 !
razem | m3 3
721 KNR 2-31 88T |Warstwa delna podbudowy ze Zwire o grubosci po zaggszezenin 20cm
0114/01 B.4.01
1,40%1,88 m2 2,632
razem | m2 2,632
173 KNR2-34 SST |Warstwa dolna podbudowy ze 2wiru o gruboici po zaggszezeniu 20cm - za kazdy dalszy lem
0i14/02 B.4.01
(dopiata 10x)
1,40%1,88 m2 2,632
razem| m2 2,632
174| KNR 2-31 SST  [Podbudowy z chudegoe betenu o grubosel warstwy po zageszezenin 15cm
0109/03 B.4.01
1,40+1,88 m2 2,632
razem | m?2 2,632
175 KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj grubosci 8em szarej, vkladane na podyspee cementowo-piaskowei
0511703 B.4.01
1,40%1,88 m2 2,032
razem| m2 Z 732
176| KNR 2.3] SST  |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe LR
0401/06 B.4.01
1,88+1,4+1,88 m 5,16
razem| m 5,16
177 KNR 2-31 88T (Lawa ped krawginiki betonowa z oporem
0402/404 B.4.01
{0,10%0,204+0,07%0,14)*5,16 m3 0,154
razem| mn3 0,154
178 KNR2-31 S8T  {Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace
0403/03 B.4.01
1,88+1,4+1,88 m 5,16
zem| m S,IQ
179| KNR-W 2-02 | SST IBalustrada podjazdu - porgcze metalowe w réwnoleglych pasmach na wysokosci 75 i 90 cm od pow. pochylni
1207/01 B.3.05
2,60+2 m 52
zem| m 5,2




Rodos 7.0.14 [11070]

Zestawienie robociany

BUBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIE] (MURATOR UC 67dL)

Lp |Nazwa Jin Tioé Cena | Warlo$é
1 |Beloniarze gr.H g 15,297
2 |Betoniarze gr.Hi g 0,265
3 |Blacharze gr.ll rg| 204,217
4 {Brukarze gr.Qd r-g 6,517
5 {Brukarze ge.HI g 22,764

6 |Cledte gr.ll rg| AL147 I
7 |Dekarze gr.lI g 50,15t
8 |Elektromonterzy gr.JlX g 7494
9 [Malarze g g 12,604

10 (Monlerzy gr.I r-gt 103,745 h

11 |Monterzy urzqdzed i instalacji powietrznych gr.lt g 27,04
12 tMurarze gr,IIE r-g§ 150,193
13 |Posadzkarze gr.IL I-g 21,701
14 |Robocizra -g 7,504

15 |Robacizna (ATH 1) g 5,376 N
16 |Robotnicy r-g | 1.892,799]
17 |Robotaicy gr.I r-g | 350,402
18 Robotnicy gr.If r-g 45,727
19 {Tynkarze ge.ll rg| 144,615
20 |Tynkarze ge.lll r-g | 219,239
21 |Zbrojarze gr.il -g 74,908
Razem 3,413,705
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Zestawienic materiatdw

BUBUDOWA BUDYNKU §WIETLICY WIEISKIE] (MURATOR UC 67dL)

Wartodé

Kolki rozporowe plastykowe

Lp [Nazwa Fm Tlosé Cena
1 |Bale iglaste obrzynane kLH gr.50mm m3 0,007
2 |Balusirada podjazdu - porgeze metalowe w réwnoleglych pasmach na wysokesci 75 1 90 cm od pow., pochylni m 5,2 -
3 |Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,07
4 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 35,699
5 [Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 10,112
6 {Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 17,851
7 |Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 16,81
8 |Blacha stalowa powlekana, plaska, powloka poliester m?, 4,872
9 |Blachcdach6wka - grzbiet m 40,253
19 iBlachodachéwka - obrébka kalenicy m 9,135
11 iBlachodachdéwka - pas nadrynnowy m 5543 T
12 |Blachodachéwka - pas podryanowy m 55,43
13 {Blachodachéwka - rynna koszowa m 8,002
14 ;Blachodach6wka z blachy powlekanej m2 | 194,644
15 {Bloezki gazobetonowe 60x20x24cm gladkic szl 975,251
16 [Bloczki gazobetonowe 60x40x11,5¢m ghadkie szi 171,504
17 |Bloczki keramzytobetonowe 24x24x49¢m szt 69,323
18 |Bloczki dcienne betonowe 25x12x14cm szt 430,073
19 |Bloczki dcienne betonowe 25x25x14em szt | 672,161
20 |Cement portl,zwykly b.dod, CEM 132,5-work t 0,027
21 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,035
22 |Cement portlandzki 2wykly 35 bez dodatk6w t 0,623
23 |Cokél stalowy pod podstawe BI fi150mm szl 4
24 |Deski iglaste obrzynane 25 mm k1,11 m3 0,024
25 |Deski iglaste obrzynane k1.l 19-25mm m3 0,042
26 |Deski iglaste obyzynane KLHI 19-25mm m3 0,862
27 |Deski iglaste obrzynane k1LHI 25mm m3 0,118
28 ;Deski iglaste obezynane k1.HI 28-45mm m3 0,488
29 {Deski iglaste obrzynane k1.1H 38mm m3 0,13
30 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,294
31 |Drewno opatowe kg 345,96
32 |Drut stalowy 3mm kg 2,111
33 |Drzwi D1 wewngirzne przeszklone, dwuskrzydlowe PCV 130x210 ¢cm 2] 1
34 |Drzwi D2 wewngtrzne przeszklone, jednoskrzydlowe PCV 110x210 cm szt 1
35 |Dizwi D3 wewngtezne plytowe z kratka wentylacyjng 110x210 cm (skrzydio wraz z ofcieznica) szt H
36 |Drawi D4 wewngtrzne plytowe 100x210 om (skezydlo wraz z ofcieznicy) szt 1
37 {Drzwi D4 wewngtrzne plytowe z kratka wentylacyjng 90x210 cm (skrzydio wraz z ofcieznicq) szt 2
38 |Drzwi D3 wewngtrzne plytowe z kratky wentylacyjng 100x210 cm (skrzydlo wraz z odcieznica) szt )
39 |Drawi Dbl balkonows dwuskrzydiowe PCV 180x220 szt 3 N
40 |Drawi DZ1 zewngtrzne, antywlamaniows, przeszkione, dwuskrzydliowe PCV 130x220 om szt i - i
41 |Dyble plastikowe z graybkami B szt 641,68 T
42 (Elektrody szt 10,4
43 |Farba elewacyina dm3 46,435
44 [Farba emuls, naw. strukiuralna - wew,biala dm3 60,868 N
43 |Farba silikatowa do stosowania wewnglrz i na zewngtrz, biala dm3 10,355 )
46 |Folia PCV posadzkowa m2 2178
47 |Folia polietylenowa izolacyjna kubelkowa fundamentowa m2 39,614
48 |Folia w plynie kg 190,56
49 (Gaz propanowo-butanowy plynny kg 23,616
50 |Gips budowlany szpachlowy kg 66,345
51 |Glad? szpachlowa ke 506,237
52 |Gwozdzie budowlane gole kg 12,235
53 |Gwozdzie budowlane ccynkowane kg 27,481
54 |Gwozdzie budowlane okragle gole kg 71,164
55 |Haki do muru kg 2,814
56 |Haki do rynien (rynajzy) 120 rm szt 110 i
37 |Kgtowniki aluminiowe m 107,259
58 |Klej poliuretanowy do parapetéw z PCV (152t - opakowanie 750 ml} szt 0,461
59 (Kolanka z PCW 110mm szt 18 o
60 szl 31,088
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Zestawienie materialdw

BUBUROWA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIE] (MURATOR UC 67dL)

Lp INazwa Jm TNlost Cena | Wartodé
61 |Kalki rozporowe plastykowe z wkrelami szl 97,782

62 |Konstrukeja drowniana - impregnowana m3. 6,856

63 [Kostka brukewa betonowa 6em szara m2 35,966

64 [Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 2,698

65 {Kotwy o szt 1 150,546

66 |Kotwy stalowe M16 szt 58

67 |Kratka z siatki fi 150 szt 4

68 |Krawedziaki igtaste k1. m3 sool|

69 |Krawesmiki betonowe drogowe 15x30cm m 20,4

10 |Leje spustowe z PCW 120mm szt 6)

71 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza kg 230,64

72 |Listwy cokolowe | m 39,795

73 |Eaty iglaste nasycone kLH 25x50mm m3 0,48

74 |Eaty iglaste wymiarowe nasycone kLI 24x48mm m3 0,278

75 |Eaty iglaste wymiarowe nasycone k1.1 40x60mm m3 1,618 |
76 |Lacenik ciesiclskie szt 481

77 |Masa dyspers.asfalt-kavcz.izol. kg 96,256

78 [Masa dyspers.asfalt-kavcz.izol. (gruntowanic) kg 42,112

79 |Masa tynkarska podkiadowa, biala kg 43,06

80 |Membrana dachows wysokoparoprzepuszezalna m2 | 203,913 T
8} |Nadproza prefabrykowane L-19 m 44,982

82 |Narozniki rynnowe PCV 120 mm szt 8

83 [Nawiewniki okienne szt i2

84 30bejmy do rur spustowych [10mm szt 22,5
85 Obrzeza betonowe 30x8cm m 37,128
"86 |Okno PCV 0,6x1,2 szl 1

87 [Okno PCY 1,0x0,4 szl 2

88 [Okao PCV 1,2x1,2 szl 3

89 [Papa asfaitowa izolacyjna m2 { 194,114

90 |Papa termozgrzewalna posadzkowa m2 { 107,085

91 |Papa zgrzew.modyf.8BS podkladowa m2 13,717 T
92 |Papier cierny m2 0,413

93 |Pacapet z PYC wewngtrzny, szerokodé 10-48 em, okleinowany m2 2,573

94 {Pianka poliuretanowa dm3 9,226

95 |Pianka poliurctanowa kg 042

96 |Piasek m3 23,504

97 |Piyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 25,173

9% |Pivta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 8,76

99 |Ptyta z welny mineralnej do izolacji poddasza o grubodei 150 mm m2 | 190,576

100 |Piytki ceramiczne $cienne 20x20cm i m2 44,474

101 |Plytki podlogowe gresowe 30x30cm m2 13,545

102 |Plytki podlogowe gresowe 60xa0em m2 85,895
103 Plyty pormostowe komunikacyjne dhigic m2 0,094

104 |Plyty pomostowe kgmunikacyjne krétkie m2 0,047

105 [Plyty pomostowe robocze m2 3,304

106 [Plyty styropianowe podlogowe (dach-podloga) m3 11,435

107 [Podbitka = blachy trapezowej T8 m2 45,948

108 [Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/H o frednicy 150mm szt 4

109 [Pospétia m3 2,204

110 |Prefabrykaty zbrojarskie RND/Z-4-15G o m 12,681

111 |Prety zbrojeniowe gladkie do 7mm t 0,196 o
112 [Prgty zbrojenicwe gladkie 8-14mm H 0,02

113 |Prety zbrojeniowe Zebrowane 8-14mm t 1,36

114 [Prety zbrojeniowe zebrowane t6mm i wigksze { 0,239 |
115 [Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 53,867

116 [Rury spustowe z PCW 110mm m 49,5

117 [Rury stalowe o érednicy 48,3x3,2mm i 0,211

118 |Rynny dachowe z PCW 120 mm m 60,5 )
116 {Schody drewniane skiadane poddaszowe, klapa ocieptona, standardowe wymlary skizyfi, o wys, 280 om - drabinka szt 1

aluminiowa
120 {Statka posadzkowa z pretéw fi 4 mm o rozstawie 10x10 cm m2 92,565
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Zestawienic materiatéw

BUBUDOWA BUDYNKU §WIETLICY WIEISKIE] (MURATOR UC 67dL)

Lp [Nazwa Jm Ilosé Cena }'Warlogé
121 |Siatka posadzkowa z pretéw fi 8 mm o rozstawie 12 cm m2 92,565

122 |Siatka z witkna szklanego m2 154,82

123 |Siatka zbrojaca {I45A) m2 0,535

124 |Silikon dm3 1,668

125 |Spoiwo eynowo-olowiane LC 60 kg 0,135

126 | Szpachléwka celulozowa dm3 2,1

127 1Szpachléwka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 119,504

128 {$rodek gruntujacy, emulsja grantujgea, szybkoschnaca, opak. 5 kg kg 9,983

129 iSrodek impregnacyjny kg 2,637

130 18ruby poditadki { nakretki kg 22,508

131 1Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg . 2,96

132 jTa$ma montazowa do membran dachowych m 1,39

133 {Tagima uszezelniajaca m 63,634

134 {Tkanina synt.podtynk.polipropyl. m2 32,83

135 {Uszezelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kelowych o drednicy do 160mm szt 12,48

136 i Uszezelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kolowych o Srednicy do 200mm szt 4,16

137 {Uszezelki gumowe pod plaszez podstawy grubosel Smm o Srednicy do 160mm szt 4,12

138 |[Woda m3 2,831 o
139 |Wycieraczka zewngirzna - Ramka aluminiowa m2 1,68

140 [Wycieraczka zewnetrznz - systemowa, wkiad gumowy m2 1,68

141 [Wyprawa tynkarska - Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych blala kg 32,58

142 [Wyprawa tynkarska - cienkowarstowy tynk akeylowy kolor bialy kg | 400,518

143 | Wywietrzaki dachowe cylindrycane o $rednicy 150mm szt 4

144 | Zaciski stalowe ocynkowane do przewodéw szt 0,094

145 {Zaprawa cementowa klasy M10 m3 1,651 N
146 |Zaprawa cementowa M-12 m3 6,205

147 |Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 m3 2,924

148 |Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 m3 0,186

149 [Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 6,068

150 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,821

151 [Zaprawa do fugowania kg 32,039

152 |Zaprawa do wypelnienia spoin - sucha mieszanka kg 15,922

153 [Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 120,291

154 }Zaprawa klejgca do gresu kg 584,62

155 iZaprawa kicjowa do systeméw ocieplen ze styropianu i XPS, réwniez do zatapiania siatki, opak. 25 kg kg 476,92

156 |Zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metodg lekka kg | 1.401,492

157 [Zaprawa wapienna M-G,6 m3 4,901

158 |Zigezki do rur z PCV 110mm szt 18]

159 |Zigezki rynny z PCV 120mm szt 19,25 T
160 | Zwir m3| 872 :
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Zestawienie sprzetu

BUBUDOWA BUDYNKU §WIETLICY WIEISKIEJ (MURATOR UC 67dL)

Lp |Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena |Warlo$é
L |Agregat tynkacski 1,10-3,00 m3/& (1) m-g| 13,284
2 |Gigtarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g| 8,392
3 |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,25 m3 (1) m-gi 5,143
4 |Nozyce do pretdw elektro-mechaniezne fi 40 mm m-g} 10,114
5 |Pifa do cigeia plytek - kpl. m-g| 1,041
6 |Pompa do bet.na sam.rur,20m({) m-gi 2,803
7 {Prodeiarka do pretéw fi 4-10mm m-gj 7,516
8 [Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1} m-g 0,131
9 |Rusztowanie rurowe m-gi 36,957
10 |Samoché6d dostawezy do 0,90 ¢ (1) m-g| 33,998
il |Spawarka elekiryczna wirujgca 300A n-g 2,34
[2 [Spycharka gasienicowa 40 kW {55 KM) (1) m-g| 1,327

13 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KiM) (1) m-g| 1,626
14 |Ubijak spalinowy 200kg m-g| 1,278
15 [Walec statyczny samoiezdny 10t (1} m-g| 0,761
16 |Walec wibracyjny samojezdry 7,50 t (1) m-g 0,337,
17 {Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g| 5,411
18 |Wycigg jednomasztowy z napgdem elekiryeznym 0,50 ¢ m-g| 80,395
19 |Wyciag towarowo-osobowy 1t m-g| 0,676

20 |Zuraw okienny przenosny 0,135 ¢ m-g| 3,809
21 {Zuraw samochodowy do 4 £ (1) m-gi 11,528

Razem 228,867







