43 WOG Swietoszéw ul. Saperska 2 59-726 Swietoszéw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Remont OSF w kompleksie 2987
ADRES INWESTYCJI  : ul. Zarska, 68-100 Zagan
INWESTOR : 43 WOG Swigtoszow

ADRES INWESTORA : 59-726 Swigtoszow, ul. Saperska 2

WYKONAWCA ROBOT : OFERENT

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Katarzyna Czyzowicz-Grzybowska

DATA OPRACOWANIA :19.05.2021 r

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.05.2021 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont OSF w kompleksie 2987.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont OSF w kompleksie 2987 w Zaganiu
1 element 1
1/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkow m2
d.1/0101-01
(1.25*4)*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas- |m2
d.1/0904-01 kich i powierzchniach poziomych - na $cianach cylindrycznych
z.82.5.7.
9911-05
(1.25*4)*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farba silikonowg m?2
d.1{1519-02
(4.25*4)*2 m2 34.000
RAZEM 34.000
2 element 2
4|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw betonowych o powierzchni po- |m?2
d.2|1214-02 nad 0.5 m2
analogia
0.9514 m2 13.300
RAZEM 13.300
5/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farba silikonowg - elementy betonowe m?2
d.2|1519-02
0.5*14 m2 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementéw stalowych m2
d.2|0102-06
analogia
2.4*13 m?2 31.200
RAZEM 31.200
7|KNR-W 4-01 |Miniowanie rur stalowych o $r. ponad 100 do 200 mm m
d.2|1212-35
analogia
4.8*13 m 62.400
RAZEM 62.400
8/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna rur stalowych o $r. ponad 100 do 200 mm |m
d.2|1212-34
analogia
4.8"13 m 62.400
RAZEM 62.400
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
(4*1.2)*2 m2 9.600
RAZEM 9.600
10/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 40 cm grubos$ci warstwy po  |m2
d.2|0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.9 m2 9.600
RAZEM 9.600
3 element 3
11/KNR-W 4-01 |Wymiana desek o grubosci 25 mm m?2
d.3/0415-03
analogia
(7.1+7.1)*0.2 m?2 2.840
RAZEM 2.840
12|TZKNBK VII |Impregnacja desek m2
d.3|-287
analogia
2.84 m?2 2.840
RAZEM 2.840
13|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych, kostki granitowej na podsypce pias- |m?2
d.3/0815-01 kowej
analogia
(1.67.1)*2 m?2 22.720
RAZEM 22.720
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
chodniki (7.1+1.6+1.6)"2 m 20.600
RAZEM 20.600
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.3|0407-06
chodniki 7.1*2 m 14.200
RAZEM 14.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - koryto na gteboko$¢ 10 cm po rozebraniu na-
0101-02 wierzchni.
poz.13 m2 22.720
RAZEM 22.720
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 10 cm grubos$ci warstwy po  |m2
d.3/0105-01 zageszczeniu
poz.16 m2 22.720
RAZEM 22.720
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.16 m2 22.720
RAZEM 22.720
19/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.3/0101-01
(7.1+7.1+2.0+2.0)*0.7 m?2 12.740
RAZEM 12.740
20|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na écianach ptas- |m?2
d.3|0904-01 kich i powierzchniach poziomych - na $cianach cylindrycznych
z.82.5.7.
9911-05
poz.19 m2 12.740
RAZEM 12.740
21|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa - $cianki betonowe m?2
d.3/1519-02
poz.19 m2 12.740
RAZEM 12.740
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa - 50 cm grubosci m2
d.3/0105-01
0105-02
analogia
7.1*2 m?2 14.200
RAZEM 14.200
4 element 4
23|KNR-W 4-01 |Wymiana balustrady - demontaz starej i wykonanie nowej z montazem m
d.4/1301-03
analogia
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
24| KNR-W 4-01 |Miniowanie ksztattownikéw stalowych zamknietych kwadratowych m
d.4|1212-29
analogia
(16.5+10+10)*2 m 73.000
RAZEM 73.000
25|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna ksztattownikdw stalowych zamknietych m
d.4{1212-28 kwadratowych
analogia
poz.24 m 73.000
RAZEM 73.000
26|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw $lepych podtég z desek niestruganych o grubosci 25 mm |mz2
d.4/0415-03 - podest
analogia
(10.1*0.5)*2+(1*1)*2 m?2 12.100
RAZEM 12.100
27|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - legary na filarkach - podest m
d.4|0415-02
analogia
(10.1*2)*2+2*2 m 44.400
RAZEM 44.400
28|TZKNBK VII |Impregnacja desek i legarow m?2
d.4|-287
analogia
10.1+(20.270.4)*2+1*2+(2"0.4)*2 m?2 29.860
RAZEM 29.860
29|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementéw stalowych m2
d.4/0102-06
analogia
0.47*98 m2 46.060
0.157748.4 m?2 7.599
0.22*48 m2 10.560
0.094"63 m?2 5.922
RAZEM 70.141
30|KNR-W 4-01 |Miniowanie rur stalowych o $r. ponad 100 do 200 mm m
d.4|1212-35
analogia
98 m 98.000
RAZEM 98.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32990 Uzytkownik: 43 WOG




Remont OSF w kompleksie 2987.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur stalowych o $r. ponad 100 do 200 mm |m
d.4|1212-34
analogia
p0z.30 m 98.000
RAZEM 98.000
32|KNR-W 4-01 |Miniowanie rur stalowych o $r. ponad 50 do 100 mm m
d.4|1212-32
analogia
48.4+48+63 m 159.400
RAZEM 159.400
33|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur stalowych o $r. ponad 50 do 100 mm m
d.4(1212-31
analogia
p0z.32 m 159.400
RAZEM 159.400
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
5"6 m2 30.000
(1.2*3)*2 m?2 7.200
RAZEM 37.200
35/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 40 cm grubos$ci warstwy po  |m2
d.4|0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.34 m2 37.200
RAZEM 37.200
36|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.4/1611-06
10*2.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5 element 5
37|KNR-W 4-01 |Wymiana dwustronnego odeskowania $cian z desek o grubosci 25 mm m2
d.5/0402-02
uwaga p.tab.
analogia
1.8"4.8 m?2 8.640
RAZEM 8.640
38|KNR-W 4-01 |Wymiana belek 10x10 cm w $cianach drewnianych m
d.5/0401-04
analogia
4.8"2 m 9.600
RAZEM 9.600
39|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie katownikéw stalowych szt.
d.5(1301-07
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie rur stalowych szt.
d.5/1301-07
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow s$lepych podtdg z desek niestruganych o grubosci 25 mm [m2
d.5/0415-03 - bujaki
analogia
(5.0*0.6)*2 m2 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - legary na filarkach - bujaki m
d.5/0415-02
analogia
(5.0"3)*2 m 30.000
RAZEM 30.000
43| TZKNBK VII |Impregnacja desek i bujakow m2
d.5|-287
analogia
p0z.37+p0z.41+(30*0.4) m2 26.640
RAZEM 26.640
44|KNR-W 4-01 |Spawanie pretéw okragtych do rur - stopnie na stupach m
d.5/1304-03
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
45|/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementéw stalowych m2
d.5/0102-06
analogia
0.47*41.8 m?2 19.646
0.22*18.2 m2 4.004
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0.157*9 m?2 1.413
RAZEM 25.063
46|KNR-W 4-01 |Miniowanie rur stalowych o $r. ponad 100 do 200 mm m
d.5[1212-35
analogia
41.8+18.249 m 69.000
RAZEM 69.000
47/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o ér. ponad 100 do 200 mm |m
d.5/1212-34
analogia
p0z.46 m 69.000
RAZEM 69.000
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
5*3.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
49|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 40 cm grubos$ci warstwy po  |m2
d.5/0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.48 m2 17.500
RAZEM 17.500
50|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.5/1611-06
5*2.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6 element 6
51|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw betonowych o powierzchni po- |m?2
d.6|1214-02 nad 0.5 m2
analogia
3.14*4 m?2 12.560
RAZEM 12.560
52|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.6|0904-01 kich i powierzchniach poziomych - na $cianach cylindrycznych
z.82.5.7.
9911-05
(3.14*0.8)*4 m?2 10.048
RAZEM 10.048
53|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa - elementy betonowe m2
d.6{1519-02
1.57*4 m?2 6.280
RAZEM 6.280
54|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementéw stalowych m2
d.6/0102-06
analogia
0.42*2 m?2 0.840
RAZEM 0.840
55/KNR-W 4-01 |Miniowanie rur stalowych o $r. ponad 100 do 200 mm m
d.6|1212-35
analogia
0.9+0.9 m 1.800
RAZEM 1.800
56| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o $r. ponad 100 do 200 mm |m
d.6|1212-34
analogia
0.9+0.9 m 1.800
RAZEM 1.800
57|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw $lepych podtég z desek niestruganych o grubosci 25 mm |mz2
d.6/0415-03 - podest
analogia
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
58/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
(1.2*3)*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
59/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 40 cm grubos$ci warstwy po  |m2
d.6/0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.58 m2 7.200
RAZEM 7.200
7 element 7
60|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw betonowych o powierzchni po- |m?2
d.7|1214-02 nad 0.5 m2
analogia
(7.85+9.92)*2 m?2 35.540
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 35.540
61|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.7|0904-01 kich - na $cianach cylindrycznych
z.82.5.7.
9911-05
poz.60 m2 35.540
RAZEM 35.540
62| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa - elementy betonowe m2
d.7|1519-02
poz.60 m2 35.540
RAZEM 35.540
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
(2.5*3)*2 m2 15.000
RAZEM 15.000
64| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 40 cm grubosci warstwy po  |m2
d.7/0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.63 m2 15.000
RAZEM 15.000
8 element 8
65|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementéw stalowych m2
d.8/0102-06
analogia
(5.670.22)*4 m?2 4.928
RAZEM 4.928
66|KNR-W 4-01 |Miniowanie rur stalowych o $r. ponad 50 do 100 mm m
d.8|1212-32
analogia
5.6"4 m 22.400
RAZEM 22.400
67|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o $r. ponad 50 do 100 mm m
d.g|1212-31
analogia
5.6*4 m 22.400
RAZEM 22.400
9 element 9
68/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.9|0101-01
[(8.4*3.8)-(1.45"2.8)*2+(1.45+1.45+2.8+2.8)*0.6]*2 m?2 19.800
RAZEM 19.800
69|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. lll wykonywane recznie na écianach ptas- |m?2
d.9|0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - na $cianach cylindrycz-
z.82.5.7. nych na wykonanie oddzielnych belek, stupéw i $cian
9911-05
p0z.68 m?2 19.800
RAZEM 19.800
70/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa - $cianki betonowe m?2
d.9|1519-02
p0z.68 m?2 19.800
RAZEM 19.800
71|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementdw stalowych m?2
d.9|0102-06
analogia
(9.370.314)*2 m?2 5.840
RAZEM 5.840
72|KNR-W 4-01 |Miniowanie rur stalowych o $r. ponad 50 do 100 mm m
d.9|1212-32
analogia
9.3"2 m 18.600
RAZEM 18.600
73|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o $r. ponad 50 do 100 mm m
d.9|1212-31
analogia
9.372 m 18.600
RAZEM 18.600
74/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa - 50 cm grubosci m2
d.9|0105-01
0105-02
analogia
(1.45*2.8)*2 m?2 8.120
RAZEM 8.120
10 element 10
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75|KNR-W 4-01 |Wymiana dwustronnego odeskowania $cian z desek o grubosci 25 mm m2
d.10|0402-02
uwaga p.tab.
analogia
[(1.75%1.4)"4]2 m?2 19.600
RAZEM 19.600
76| KNR-W 4-01 |Wymiana belek 10x10 cm w $cianach drewnianych m
d.10|0401-04
analogia
(7*1.4)*2 m 19.600
RAZEM 19.600
77|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie katownikéw stalowych szt.
d.10{1301-07
analogia
142 szt. 28.000
RAZEM 28.000
78/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw slepych podtdg z desek niestruganych o grubosci 25 mm |m2
d.10|0415-03 - podest
analogia
(2.6¥0.5)*2 m2 2.600
RAZEM 2.600
79|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtég z desek - legary na filarkach - podest m
d.10|0415-02
analogia
(2.672)*2 m 10.400
RAZEM 10.400
80| TZKNBK VII |Impregnacja desek i podestow m2
d.10|-287
analogia
poz.75+19.6*0.4+p0z.78+10.4*0.4 m?2 34.200
RAZEM 34.200
81|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementéw stalowych m2
d.10|0102-06
analogia
(25.2570.47)*2 m?2 23.735
RAZEM 23.735
82| KNR-W 4-01 |Miniowanie rur stalowych o $r. ponad 100 do 200 mm m
d.10{1212-35
analogia
25.25*2 m 50.500
RAZEM 50.500
83|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o $ér. ponad 100 do 200 mm |m
d.10|1212-34
analogia
25.25"2 m 50.500
RAZEM 50.500
84|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkow m2
d.10/0101-01
stopy 2.56*2 m2 5.120
walce (6.123+2.83)*2+0.785%4 m?2 21.046
RAZEM 26.166
85|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. lll wykonywane recznie na écianach ptas- |m?2
d.10{0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - na $cianach cylindrycz-
z.82.5.7. nych na wykonanie oddzielnych belek, stupéw i $cian
9911-05
stopy 2.56*2 m2 5.120
walce (6.123+2.83)*2+0.785*4 m?2 21.046
RAZEM 26.166
86|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowag m2
d.10{1519-02
walce (6.123+2.83)*2 m?2 17.906
RAZEM 17.906
87|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.10{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
(2.5*3.5)*2 m?2 17.500
RAZEM 17.500
88|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 40 cm grubos$ci warstwy po  |m2
d.10{0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.87 m2 17.500
RAZEM 17.500
89|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.10|1611-06
10"2.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11 element 11
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90|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementéw stalowych m2
d.11/0102-06
analogia
(4.30.22)*2+0.47*2+2.75*2 m?2 8.332
RAZEM 8.332
91|KNR-W 4-01 |Miniowanie rur stalowych o $r. ponad 50 do 100 mm m
d.11|1212-32
analogia
4.3"2+1"2+5.5*2 m 21.600
RAZEM 21.600
92| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur stalowych o $r. ponad 50 do 100 mm m
d.11|1212-31
analogia
4.3*2+1*2+5.5*2 m 21.600
RAZEM 21.600
93|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw $lepych podtég z desek niestruganych o grubosci 25 mm |mz2
d.11]0415-03 - pochylnie
analogia
(5.670.5)*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600
94| KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw podtdg z desek - legary na filarkach - pochylnie m
d.11|0415-02
analogia
(5.6*2)*2 m 22.400
RAZEM 22.400
95| TZKNBK VII |Impregnacija desek i pochyini m?2
d.11|-287
analogia
poz.93+(5.6*2*0.4)*2 m?2 14.560
RAZEM 14.560
96|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
(3*3)2 m2 18.000
RAZEM 18.000
97|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 40 cm grubos$ci warstwy po  |m2
d.11/0105-01 zageszczeniu
0105-02
p0z.96 m2 18.000
RAZEM 18.000
12 roboty dodatkowe
98|KNNR 1 Mechaniczne rozplantowanie gruntu z wykopdw m?2
d.12|0502-01
analogia
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
99 posianie trawy m2
d.12|kalk. wtasna
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32990 Uzytkownik: 43 WOG




