SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

na roboty zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym — drzwi frontowe
wejSciowe z naswietlem oraz drzwi wejSciowe od strony podworza w budynku zarzadzanym przez Zarzad Komunalnych
Zasobdw Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu.

ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ Kod CPV-45421000-4
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE Kod CPV-45453000-7

Adresy obiektu:

1) Poznan ul. Gnieznienska 1

Zamawiajacy:
Zarzad Komunalnych Zasobdw Lokalowych Sp. z 0.0.
60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Poznan, dnia 02.02.2024 roku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
wymiana drzwi wejéciowych do frontowych i od podwérza w budynku przy: ul. Gniezniefiskie 1 w Poznaniu.



PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i wymiana zuzytych drzwi wej$ciowych z naswietlem oraz od podworza w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gniezniefiskiej 1 zarzadzanym przez Zarzad Komunalnych
Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

projekt stolarki drzwiowej — zatwierdzony przez Miejskiego Konserwatora Zabytkdw
wykonanie drzwi poza miejscem montazu — uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow,
dostawe produktu na miejsce montazu,

wymiane stolarki budowlanej — drzwi wejéciowych,

obrébka osciezy wraz z pomalowaniem,

wywdz materiatu z rozbidrki i gruzu.

IIl. UZGODNIENIA

Budynek znajdujacy sie przy ul. Gnieznieniskiej 1 znajduje sie w strefie konserwatorskiej i przed wymiang
drzwi i wykonaniem renowacji kraty , nalezy uzyska¢ wymagane uzgodnienia i uzyska¢ stosowne zgody na
wymiang okien od Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

lll. ZAKRES ROBOT

Iv.

1.

Wykonanie przez Wykonawce pomiardw stolarki budowlanej na adresie, ktéry to bedzie podstawa do jej
wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z najemca wraz z jego montazem.

Dostarczenie drzwi jako gotowego produktu na miejsce montazu.

Demontaz stolarki budowlanej w sposob wiasciwy nie powodujacy nadmiernego zniszczenia wyktadzin
Sciennych i innych materiatéw. Wiasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnatrz jak
i na zewnatrz lokalu.

Osadzenie drzwi przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej. Uzupetnienie pasow
tynkow na oSciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng w kolorze biatym, regulacja stolarki.
Zachowanie istniejacego podziatu powierzchni drzwi.

Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usung¢ z miejsca montazu na wysypisko a dowdd z likwidacii
przekaza¢ osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu
zamdwienia.

Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robét w obrebie prowadzonych prac.
Uzyskanie na pi$mie od najemcy potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang i z zakresem.
Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z winy
wykonawcy ponosi on sam.

Typ i rodzaj drzwi Wykonawca wykona wedtug wtasnych pomiaréw z uwzglednieniem przepisow dotyczacych
o$wietlenia i nastonecznienia zawartych w rozporzadzeniu ministra_Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.
poz. 690 §57 ust. 1i 2) po konsultaciji z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw

DOKUMENTY SLUZACE DO WYCENY KOSZTOW ZAMOWIENIA

Przedmiar robét wymiany drzwi do i ponad 2m?
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V. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przekazanie placu budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym w celu dokonania pomiaru stolarki oraz uzgodnienia
terminu montazu stolarki budowlanej Wykonawcy z Zamawiajacym.

VI. MATERIALY

1. Wymiana stolarki budowlanej w istniejgcych otworach i z istniejgcym podziatem szyb
Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z drewna klejonego, w kolorze uzgodnionym z Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw, z szybg bezpieczng : potwierdzone zaswiadczeniem z ITB. Drzwi 0 wspdiczynniku przenikania ciepta
nie wiekszy niz Uw=1,3 W/(m?K). Izolacyjno$¢ akustyczna catych odrzwi nie wieksza niz 40 dB i muszg by¢
dopuszczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzyteczno$ci publicznej’, ponadto muszg
by¢ oznakowane znakiem budowlanym CE lub B, zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 roku (Dz. U. 2004 r., nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz muszg posiadac jeden z nastepujacych dokumentow:
» krajowa deklaracja zgodno$ci ww. wyrobow z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow
oznakowanych znakiem budowlanym B) lub,
» deklaracja zgodnosci ww. wyrobdw z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng (dla
wyrobéw oznakowanych znakiem CE).
2. Szyby zespolone dwuszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz Uw= 0,9 W/(m%K)
starannie osadzone w ramie drewnianej , ktore uniemozliwig strate ciepta przez drzwi
3. Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie drzwi, mocowane do wrebow.
4. Okucia w drzwiach stosowaC kompletne, przystosowane do ciezaru wiasnego skrzydta i obciazen
eksploatacyjnych, klamki w kolorze i z materiatu uzgodnionym z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.
5. Otwory w o$ciezach umozliwiajace odprowadzenie na zewnatrz wody.

VIl. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajacy przepisom
BHP. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju
wykonywanych rob6t, nie stwarzajgcy uszkodzen mienia komunalnego i najemcy.

Vill. TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona Srodkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne
srodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca. Przewozenie stolarki budowlanej na miejsce
montazu Srodkiem transportu wyposazonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych
pasami.

IX. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o jakosci, atestow, aprobat i
certyfikatow ITB na przedmiot zamdwienia wraz z okuciami .
Zakres kontroli obejmowac bedzie:

a) zgodno$¢ z przedmiarem robot,

b) jakos¢ uzytego materiatu,

c) jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdt,

d) sposob i jako$¢ osadzenia stolarki,

e) jakos¢ wykonania obrobki i robdt malarskich,

f) posprzatanie miejsca montazu.
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Kontrole jako$ci robdt dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego z POK 2 mieszczacego sie na os.
Piastowskim 77 w Poznaniu. Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zadanie Zamawiajacego przedstawi¢
dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane.

X. ODBIOR ROBOT

Strony postanawiajg, ze odbiory cze$ciowe robédt zanikajgcych bedg sie odbywaly kazdorazowo przed
zakonczeniem robét.

Gotowo$¢ do odbioru rob6t w lokalu uzytkowym Wykonawca zgtosi na piSmie po ich zakohczeniu upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, celem spisania protokotu odbioru korcowego.

XI. ROZLICZENIE ROBOT

Strony postanawiajg, ze rozliczenie wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ponadto nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu atesty i aprobaty materiatowe i dowdd wywozu i utylizacji materiatéw
z rozbiorki.

Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gniezniefiska 1 w Poznaniu .

Termin wykonania pomiaru stolarki oraz termin montazu Wykonawca ustala z Zamawiajacym. Koszty organizacji
placu budowy, ponosi Wykonawca.

XIIl. WYCENA ROBOT

Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy przedmiary robot: wymiane drzwi do i ponad 2m2. W tych przedmiarach
Wykonawca wyceni wymiane drzwi i naswietla wraz ze wszystkimi kosztami robot (koszty posrednie, zysk, itp.,
podatek VAT).

XIlIl. Wykonawca przedmiot zamoéwienia wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami: Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskg Normg Budowlang, Warunkami technicznymi i Prawem
Budowlanym.

XIV. TERMINY

Wytoniony Wykonawca rozpocznie realizacje niezwtocznie po zawarciu umowy, zachowujac nastepujace terminy:
e Zamawiajacy przekaze Wykonawcy tereny robot budowlanych w terminie 7 dni od podpisania umowy;
o Od przekazania terenu robo6t budowlanych przy ul. Gniezniefskiej 1, Wykonawca ma 170 dni na
uzgodnienie z MKZ oraz dokonaniem montazu drzwi wejSciowych frontowych z naswietlem i od
podworza.

XV. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z

2013 r., poz. 1409, ze zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw;
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze
zmianami);

e PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja;

e PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania;

e PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport;
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e PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta;

e PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe, zwichrowanie

i sity operacyjne;

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania;

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja;

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja;

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania;

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja;

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania;

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie;

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania;

PN/B-10087/96 ,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”;

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom I-lll i V;

e Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje;

o Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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