Szafa wiszqca dwuczesciowa, 6U, 600/600, RAL 7035
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Drukarmia

SCHEMAT INSTALACJI LAN

LEGENDA
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTORALNEGO
LPD.DR
@ - GNIAZDO EKRANOWANE 2xRJ45
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Pom. 0A.18 Budynku

_N_ SZAFA RACK 19"

LEGENDA  OKABLOWANIA:
snifjaca szafa RACK obiekiu = A~ KABEL EKRANOWANY
- poza zakresem opracowania S/FTP FRNC-C kat.7 B2ca
= B - KABEL SWATLOWODOWY SM 12J B2ca

Okablowanie nalezy ukfada¢ w dedykowanych dla instalacji niskoprqdowych trasach kablowych.
Poza trasami okablowanie ukfada¢ w rurach instalacyjnych, peszlach i na uchwytach.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescisfosci lub watpliwosci nalezy skontaktowaé sig z
zespofem projektowym.

Kazdy kabel nalezy trwale oznaczyé na obydwu konicach tak aby mozliwa byfa jednoznaczna
jego identyfikacja.

Lqczenie odcinkdw okablowania motzliwe jest tylko wewngtrz obudéw elementdw instalacji lub w
dedykowanych puszkach fqczeniowych posiadajqce odpowiednie zaciski. Kazde potqczenie nalezy
zaznaczyé w dokumentacji powykonawczej. Niedopuszczalne jest fqczenie okablowania w
korytach kablowych poprzez skrecanie zyf.

Zasilanie urzqdzen zgodnie z dokumentacjq branzy elektrycznej.

Projekt rozpatrywa¢ jako nierozfqcznq cafos¢ czgsci rysunkowej i opisowej.

Ostateczna lokalizacja widocznych elementdw instalacji zgodnie z wytycznymi architektury.
Projekt nalezy rozpatrywa¢ 1qcznie z pozostafymi branzami, a takze z architekturg.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ stosowne pomiary i przekaza¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawczq uzupefniong o protokofy z pomiarami.

Ewentualne przejscia kablowe przez strefy pozarowe ndlezy zabezpieczyé masq uszczelniajgcq o
pdpornoéci EI — zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami.

Rury ochronne instalacji niskoprqdowej prowadzi¢ w odlegfosci 15cm od rury ochronnej dia
instalacji elektrycznej.

Rozwiqzania materiafowe i technologiczne podano jako przykfadowe i mogq by¢ zastgpione
materiafami i technologiami o analogicznych lub wyzszych parametrach technicznych i
uzytkowych

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy przed rozpoczgciem robdt i zaméwieniem
kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy i w razie rozbieznosci lub zmian wynikajocych z
wymogdw technologii dostawcy skontaktowa¢ sig z projektantem.

Przelqcznica $wiattowodowa wysuwalna 19" 1U

Ptyta czot. 1U 12xSC simplex+adaptery
Urzqdzenie aktywne 24 porty

Poziomy organizator kabli 19", 1U, uszy plastik

Panel krosujqcy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u

Listwa zas. M 19”9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), wylqcznik
1134L010.09-1
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MICHAL PIOTROWSKI
MAZURSKA 19/7 NIP: 6272762945
41-503 CHORZOW REGON: 383488772
ZADANIE:

PRZEBUDOWA  JEDNOPRZESTRZENNEJ  SALI

BIUROWEJ WRAZ ZNOWYM PODZIALEM | UKLADEM
POMIESZCZEN W CZESCI PARTERU BUDYNKU
BIUROWEGO PRZY UL. DABROWSKEGO 23
W KATOWICACH
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MGR INZ. MARIUSZ MADEJSKI
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SCHEMAT OKABLOWANIA R
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