AN

ABM
USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. arch . Adam Madrzak
58-100 Swidnica, Bolescin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 1062, 1063, 1064, 1065
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oraz infrastruktura towarzyszaca

kategoria obiektu budowlanego : Vi
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Adres : 58-150 Strzegom, Rynek 38
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Projektant: arch. Adam Madrzak
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Data opracowania projektu pazdziernik 2020r




Swidnica, 05-10- 2020r

Oswiadczenie

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt zagospodarowania terenu:
tcmentarz komunalny w Tomkowicach , dz 1062, 1063, 1064, 1065 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

(art. 20.ust. 4 P.B.)

Projektanci- adaptacja:

Projektant: arch. Adam Madrzak
(Architektura) UAN. V-7342/3/135/94
Sprawdzajgcy: arch. Andrzej Grzybowski

UAN. VI-f/3/50/90

Instalacje sanitarne: mgr. Inz. Barbara Madrzak
UAN. VI-f/3/145/89

Instalacje elektryczne |magr. Inz. Robert Biedka
UAN. V-7342/3/9/93




SPIS ZAWARTOSCI:

Czesé formalno - prawna:

1.
2.
3.
5

6.

zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do samorzadu

zawodowego

uprawnienia projektanta

Warunki przytgczenia z Tauron dystrybucja

Uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow — delegatura
Watbrzych z dnia 03-11-2020

Uzgodnienie z Uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow —
delegatura Watbrzych z dnia 16-10-2020

Projekt zagospodarowania

1.

czes¢ opisowa

2. informacja dotyczgca BIOZ

3. czes¢ rysunkowa:
projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rysnr 1
projekt zagospodarowania terenu skala 1:100 rysnr 2
Kolumbarium, rzut, przekroj, widok rysnr 3

— branza sanitarna: zewnetrzna instalacja wody deszczowej ze

v

zbiornikiem retencyjnym -3 m3

1/ czesc opisowa
2/ czes¢ rysunkowa

— branza elektryczna: wewn. linia zasilajaca i oswietlenie

cmentarza

1/ czesc opisowa
2/ czes¢ rysunkowa



1. Czes¢ opisowa

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu cmentarza
komunalnego w Tomkowicach w zakresie przebudowy i budowy alejek wraz z
odwodnieniem i oswietleniem oraz budowa kolumbarium.

Zakres przedmiotu inwestycji:

al przebudowa istniejgcej alejki kamiennej

b/ budowa alejek o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej

c/ zieleh uzupetniajgca

d/ budowa kolumbarium

e/ mata architektura

f/ infrastruktura techniczna:

wyznaczenie terenu pod boksy smietnikowe

oSwietlenie alejek kamiennych

odwodnienie nawierzchni kamiennej wokét kosciota — kaplicy
zewnetrzna instalacja wody deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
zmiana trasy istniejgcego wiz dla dziatki nr 1064 — Koscidt- kaplica

VVVVYY

2. CHARAKTERYSTYKA | OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren cmentarza zajmujg istniejgce groby katolickie i mogity cmentarza
ewangelickiego. W centralnej czesci nowo - wybudowany kosciot z wiezg. W czesci
potnocno zachodniej — stara ewangelicka kaplica.
Wokot koSciota i dojscie gtdwne to nawierzchnia kamienna do wymiany ze wzgledu
na niebezpieczng nawierzchnie i nierdwnosci (z fragmentami polerowanego granitu).
Pozostata powierzchnie grzebalng zajmuje trawnik z zielenig niskg - przypadkowe
nasadzenia.
Na terenie zielonym znajdujg sie przypadkowe — niekontrolowane nasadzenia drzew
wysokich: lipy, sosna -1 -szt i brzoza -1 szt — przeznaczone do wyciecia. Drzewa przy
murze bedg wyciete tylko do poziomu — 20cm ponizej terenu.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Powierzchnia dziatki nr 1065 (wlasnos¢ gmina Strzegom) -1423m2
Powierzchnia dziatki nr 1062, 1063, (wieczyste uzytkowanie gmina
Strzegom) -1111m2

Powierzchnia dziatki nr 1064 (wtasnos¢ — zwigzki wyznaniowe) - 196m2
powierzchnia zabudowy : kosciédt i stara kaplica — 239 m2

powierzchnia grzebalna z nawierzchnig biologicznie czynng — 1563 m2
nawierzchnia kamienna — kostka granitowa — 393m2

nawierzchnia mineralna (wodoprzepuszczalna) - - 320m2

zielen niska, trawnik — 215 m2



4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

e obszar oddzialywania obiektu dokonano na podstawie: Prawo
budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z p6zniejszymi
zmianami ) i UCHWAtANR 80/04 RADYMIEJSKIEJ W
STRZEGOMIU ZDNIA 18 PAZDZIERNIKA 2004R.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarow wiejskich dla czesci potudniowo —
zachodniej gminy Strzegom obejmujgcej wsie: Stanowice,
Grochotow, Olszany, Modlecin, Granica, Stawiska, Tomkowice,
Godzieszowek.

e Granica oddziatywania obiektu ograniczona jest do dziatki inwestora nr
1062, 1063 (wieczyste uzytkowanie gmina Strzegom) , 1065 (wfasnos¢
gmina Strzegom) i dziatki 1064 (wt. zwigzek wyznaniowy)

e Teren znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej.
Cmentarz i mur — znajdujag sie w wykazie zabytkéw.

e Brak wptywu eksploatacji gorniczej
e Brak ujemnych skutkéw oddziatywania obiektu na ochrone srodowiska

e Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje
zakiocenia elektryczne i promieniowanie

e Inwestycja nie powoduje przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza
, wody i gleby, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30marca 2008r

e Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw zagrozenia powodziowego

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS ROBOT
| ROZWIAZANIA MATERIALOWE

odn. 1/a — istniejaca nawierzchnia kamienna

» nawierzchnia projektowana:

e 8-11 - warstwa nawierzchni z kostki granitowej gr. 9-11 cm na podsypce
piaskowej gr. 3 cm.

e 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

e warstwa odsgczajgca — gr 10cm

e ograniczenie -obrzeza granitowe gr 8-10cm (20x100cm) na fundamencie z
oporem z betonu klasy C12/15 — zgodnie z rysunkiem planu




odn. 1/b— nawierzchnia mineralna (typu HANSEGRAND)

3cm -nawierzchnia zwirowa (kruszywo tamane naturalne) 0-8mm

5cm- nawierzchnia zwirowa (kruszywo tamane naturalne) 0-16mm

12cm- kruszywo tamane naturalne 0-31,5mm

ograniczenie obrzezne betonowe gr 6cm na fundamencie z oporem - beton
klasy C12/15

» spadki poprzeczne 2%

VVVYY

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla woézkéw
inwalidzkich.

odn. 1/c- zielen /trawnik

Krzewy kolumnowe alejki i szalery ostonowe ostonowe — zimozielone — zgodnie z
rys nr 1-2

» _zielen — warunki konieczne do prawidtowej realizacji projektu

Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje, a wszelkie prace
wykonawcze w obrebie terenu opracowania nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym i pod nadzorem inspektora nadzoru terenow zieleni. Przy zaktadaniu
zieleni nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wytyczne:

e Teren przeznaczony pod nasadzenia zieleni nalezy dokfadnie oczysci¢ z
zanieczyszczen takich jak gruz i inne; niedobor ziemi nalezy uzupetnic
urodzajng warstwg mieszkanki, gleby i piasku na catej powierzchni na
gtebokos¢ 15 cm.

e Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo formowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ podane w
tabelach parametry.

e Po odbiorze transportu materiatu szkotkarskiego w miejscu docelowym, rosliny
nalezy odpowiednio przechowywa¢ do momentu ich posadzenia —nalezy je
utozy¢ w cienistym miejscu i bezwzglednie zabezpieczy¢ przed wysychaniem
oraz podlewac.

Dopuszcza sie zastosowanie roslin zamiennych do projektowanych, po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

odn. 1/d— kolumbarium

Konstrukcja: betonowa i zelbetowa z tylng sciang z cegty petnej kl 15
oktadzina : granit gr 4cm w kolorze szarym

zwienczenie : granit gr 2x6¢cm w kolorze szarym

potki: ptyta granitowa gr. 6cm kolor szary

tablica nagrobna:

Wszystkie nisze przeznaczone do pochdéwku urn z doczesnymi prochami osob
zmartych bedg wykoniczone ujednoliconymi tablicami nagrobnymi zgodnymi z niniejszym
projektem. Na nowo montowanych tablicach nagrobnych przewidziano czcionke stylizowang
na antyczng z szeryfami. Nalezy stosowaé¢ czcionke Roman C lub Times New Roman.




Litery nalezy zastosowac piaskowane oraz zaimpregnowane
przeciwwilgociowo. Tablica w kolorze czarnym polerowanym 2z napisem w kolorze
zlotym.

odn. 1/e — mata architektura

tawki bez oparcia o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo na kolor :
czarny, grafitowy lub ciemno szary. Siedziska drewniane w kolorze naturalnym
drewna. Montaz -kotwienie do ptyt betonowych gr 10cm (poziom -15cm). Roboty
ziemne wykonywacC recznie ze wzgledu na zblizenie z kablem en. (przy
kolumbarium)

tawka bez fundamentowa z kamienia granitowego w kolorze szarym

odn. 1/f — infrastruktura techniczna

pojemniki Smieciowe: wymiary szer. x gt: 1210x1100, wys. max 1400
zbiornik retencyjny na wode deszczowag: szer. x dt 2485 x1400, pojemnos¢ - 3 m3
lampa os$wietleniowa:

e




Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen zamiennych do projektowanych, po
uzgodnieniu z inwestorem

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Roboty ziemne w poblizu istniejgcej linii wodociggowej wykonywadé recznie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami budowlanymi

Materiaty i urzgdzenia powinny posiadac atesty zdrowotne oraz certyfikaty

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomic inspektora nadzoru lub projektanta



3. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Alejki wewnetrzne z odwodnieniem, oswietlenie, kolumbarium
oraz infrastruktura towarzyszagca

Obiekt: Cmentarz Komunalny w Tomkowicach
adres: Tomkowice, gmina Strzegom

Dziatka nr: 1062, 1063, 1064, 1065 obr. 0019 Tomkowice, jedn. ewid. Strzegom -
wiejski

Inwestor:  Gmina Miasto Strzegom
Adres : 58-150 Swidnica, Rynek 38

PROJEKTANT: ]
Adam Madrzak, 58-100 Swidnica, Bolescin 49 D

Czesc¢ opisowa

2. Zakres roboét i kolejnosé realizacji obiektow
Roboty budowlane:.

¢ Roboty ziemne - podkfady

¢ Roboty montazowe —urzgdzenia, nawierzchnie
Roboty sanitarne:.

e Roboty wodociggowe i sanitarne — instalacje zewnetrzne
Roboty elektryczne:.

e Roboty elektryczne - wewnetrzna instalacja wiz

3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
teren dziatek: 1062, 1063, 1064, 1065

4. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Brak zagrozen

5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t
Szczegolng uwage zastosowac przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcego
uzbrojenia
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6. Instruktaz
Do wykonywania robot nalezy dopuszczac tylko pracownikow posiadajgcych
aktualne badania lekarskie i osoby przeszkolone w zakresie przepisow BHP oraz na
stanowisku pracy.

7. Srodki techniczno — organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
W/w prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami BHP.

W szczegodlnosci nalezy :

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokot miejsca
wykonywania robét.

Wyznaczy¢ strefy skladowania materiatéw i odpowiednio je zabezpieczy¢
i oznakowac.

wyznaczy¢ przejscia dla pieszych i utrzymywac na nich porzgdek.

Szczegoblna ostroznos¢ nalezy zachowac przy uzyciu sprzetu budowlanego, tzn

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972, dz. U. 1972, Nr 13, poz.

93. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych opracowany przez ITB

Opracowaf:



— branza sanitarna : zewnetrzna instalacja wody

deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym -3 m3

1/ czes¢ opisowa
2/ czesc¢ rysunkowa

1
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— branza elektryczna: wewn. linia zasilajaca i

oswietlenie cmentarza

1/ czes¢ opisowa
2/ czesc¢ rysunkowa
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