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CZESC OPISOWA
Do projektu wykonawczego zewnetrznej instalacji wody deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
dla terenu cmentarza komunalnego w Tomkowicach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora

» Plan sytuacyjno-wysokosciowy do cel6w projektowych

» Projekt zagospodarowania terenu

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.02r poz.690/

» Ustawa z 07.07.94r Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 89 z 25.08.95r poz. 414 + Dz. Ust. Nr 93 poz. 888
ustawa z dnia 16.04.2004r 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane

» Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie instalacji (zeszyt 1/2002, 3/2001, 7/2003,
9/2003, 12/2006)

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym dla terenu cmentarza komunalnego w Tomkowicach.

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego w
Tomkowicach w zakresie przebudowy i budowy alejek wraz z odwodnieniem i oswietleniem oraz
budowa kolumbarium.

Na terenie cmentarza nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Jest istniejgcy punkt poboru wody zasilany
w wode z istniejgcego przytagcza wody. Wody ze studzienki poboru wody odprowadzane sg poprzez
istniejgcy przykanalik kd110 do rowu.

Obecnie zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjny wody deszczowej o pojemnosci do 3000I.
Projektowana jest kanalizacji deszczowa zbierajgca wody deszczowe z dachu istniejgcego budynku
kosciota. Wody deszczowe z dachu odprowadzone zostang poprzez system istniejgcych rur
spustowych nad teren i nowowykonanymi ciekami wokot budynku odprowadzone zostang poprzez dwa
wpusty deszczowe i przykanalik deszczowy do zbiornika retencyjnego wody deszczowe;.

Zbiornik retencyjny wyposazony zostanie w przelew poprzez ktéry nadmiar wody deszczowej (np. w
czasie deszczu nawalnego) zostanie odprowadzony poprzez istniejgcy przykanalik deszczowy kd110
do rowu.

Woda ze zbiornika retencyjnego wykorzystywana bedzie poprzez uktad pompy zlokalizowanej w
zbiorniku i projektowany punkt poboru wody do celow cmentarza.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych dla utozenia kanalizacji deszczowej, nalezy doktadnie
wyznaczy¢ na terenie cmentarza miejsca przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego: przytgczy
wody i kanalizacji sanitarnej oraz istn. kabli eNN .

Nalezy geodezyjnie wyznaczyc¢ trase proj. przykanalika deszczowego, lokalizacje zbiornika
retencyjnego i punktu poboru wody oraz trase wewnetrznej linii eNN.

Przy zblizeniu do istniejgcego ziemnego uzbrojenia prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i nalezy
zachowaé wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyzowan i zblizen zgodnie z normami.

Rury uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Rury powinny by¢
obsypane piaskiem na catym obwodzie do wysokosci 20 cm ponad wierzchem rury. Ubijanie piasku
oraz gruntu rodzimego (badz nawiezionego) do wysoko$ci 50cm nad wierzchem rury wykonywac
recznie.

Glebokosc¢ utozenia kanalizacji deszczowej wyniesie od 0,57cm do 75cm.

Odcinki kanalizacji deszczowej przy zagiebieniu mniejszym niz 1,0m nalezy zabezpieczyé przed
zamarzaniem poprzez ocieplenie kanalu np. warstwg zuzla lub keramzytu. Rure kanalizacyjng z
tworzywa sztucznego nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem z warstwg zuzla.

Wykopy przy montazu zbiornika retencyjnego o wysokos$ci wiekszej niz 1,50m nalezy wykonywac¢ jako
pionowe z rozparciem. Wykopy o glebokosci powyzej 1,5m muszg byé oszalowane. Na czas robét
wykopy powinny byé zabezpieczone barierkami.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznie, recznie wykopy wykonywaé przy krzyzéwkach z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.



Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnaé, wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0-8mm
grubosci 10cm z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

- w terenie zielonym 1s>0.96

- pod alejkami i chodnikami Is>1

Po utozeniu przykanalika kd i ustawieniu studni, oraz sprawdzeniu ich szczelnosci i odbiorze, wykopy

zasypywacé recznie piaskiem o uziarnieniu 0-8mm do wysokosci 20cm nad wierzch rury. Catosé

zasypania dokorczyé mechanicznie, zasypywanie wykonywaé gruntem rodzimym (bez grud, kamieni) z

zageszczeniem warstw co 20cm. Zasypanie wykopdw wykona¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 i PN-

S-02205.

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy wykonac¢ préby szczelnosci i cisnienia oraz nalezy zleci¢

inwentaryzacje geodezyjng.

Préby i odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

* PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne wymaganie i badania przy odbiorze”.

» PN-92/10729 ,Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne”

* PN-EN 805 z 09.2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”

* PN-B-10725:1997 ,Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

* PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne

» oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. -
Czesc¢ Il Instalacje sanitarne.

5. KANALIZACJA DESZCZOWA

Na terenie cmentarza nie ma sieci kanalizacji deszczowe;j.

Obecnie zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjny wody deszczowej o pojemnosci do 3000I.
Projektowana jest kanalizacji deszczowa zbierajgca wody deszczowe z dachu istniejgcego budynku
kosciota. Wody deszczowe z dachu odprowadzone zostang poprzez system istniejacych rur
spustowych nad teren i nowowykonanymi ciekami wokét budynku odprowadzone zostang poprzez dwa
wpusty deszczowe i przykanalik deszczowy do zbiornika retencyjnego wody deszczowe;.

Zbiornik retencyjny wyposazony zostanie w przelew poprzez ktéry nadmiar wody deszczowej (np. w
czasie deszczu nawalnego) zostanie odprowadzony poprzez istniejgcy przykanalik deszczowy kd110
do rowu.

Woda ze zbiornika retencyjnego wykorzystywana bedzie poprzez uktad pompy zlokalizowanej w
zbiorniku i projektowany punkt poboru wody do celow cmentarza.

Odprowadzenie wdd deszczowych z potaci dachowej budynku kaplicy poprzez istniejgcy dachowy
system odprowadzania wody deszczowej. Przed przejsciem pionéw deszczowych pod teren, nalezy
montowac¢ ok. 50cm nad terenem czyszczaki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC DN 160 klasy S, SDR 34, np. w systemie WAVIN BUK, mozna zastosowa¢ inny system ale
0 podobnych parametrach technicznych i wytrzymato$ciowych i posiadajgcych co najmniej certyfikat
jakosci ISO 9001. Wszystkie rury PVC klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierscieniami
zabezpieczajgcymi przed przesunieciem uszczelek.

Rury kanalizacji deszczowej uktadane bedg w otwartym wykopie na gtebokosci od 0,57cm do 75cm,
na podsypce piaskowej gr 15cm ze spadkiem jak pokazano na rys. profilu rys. nr 2/IS.

STUDZIENKI WPUSTOW DESZCZOWYCH.

Projektuje sie studzienki wpustéw ulicznych deszczowych z dennicg i kregami DN500mm
wykonanymi z betonu B 45, z koszami osadczymi stalowymi o wysokosci 80cm. Zwienczenie
studzienek wykona¢ za pomoca ptyty betonowej, pierscieni dystansowych i wpustu ulicznego z zeliwa
sferoidalnego.

Otwory dla przykanalikow powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiada¢
zamontowane przejscia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PVC DN160.

Pozostate wymagania dotyczgce studzienek zgodnie normami;

PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

W miejscu projektowanego punktu poboru wody ze zbiornika retencyjnego zaprojektowano studzienke
(Sd) z kregdw bet. Dn1000mm, o gtebokosci ok. 1,0m. Do w/w studzienki podtgczony zostanie przelew
wody ze zbiornika retencyjnego.



Wody ze studzienki odprowadzone zostang poprzez istniejgcy przykanalik deszczowy kd110 do rowu.
Po dokonaniu odbioru technicznego kanalizacji deszczowej i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej,
nalezy wykona¢ obsypke warstwowg piasku o grubosci 20cm, odpowiednio zagesci¢ i zasypac.

6. UWAGI OGOLNE:
Wyzej wymienione roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

+~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czesé Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

* Wpymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie instalacji (zeszyt 3/2001, 7/2003, 9/2003)

OPRACOWALA: mgr inz. Barbara Madrzak



