Cmentarz w Tomkowicach - aktualizacja kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Tomkowicach
1 Etap | - roboty przygotowawcze i instalacje sanitarne
1|KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm (sosnha) szt.
d.1/0110-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm (cyprysy) szt.
d.1/0110-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych - usuniecie 10 szt krzewdw |ha
d.1|0109-01 ana-|istniejgcych
logia
0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003
4|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
8 mp 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - zato- |mp
d.1/0110-05 zono odlegto$¢ wywozu 5 km
Krotnosé = 8
8 mp 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km (zatozono 50% wykopdéw wykonywanych mechanicznie) - wykopy pod
kanalizacje deszczowa, studzienki wpustéw deszczowych, zbiornik kristal i uje-
cie wody.
(0.6*33*1.2+2.5*2.3*1.6+1.2*1.2*1.0)*0.5 m3 17.200
RAZEM 17.200
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1]0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lIl)
17.2 m3 17.200
RAZEM 17.200
8|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV (zatozono odlegto$¢ wywozu do 5 km)
Krotnosé = 8
34.4 m3 34.400
RAZEM 34.400
9|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/0524-02 (z koszem osadczym)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-02
32*0.6 m?2 19.200
RAZEM 19.200
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1/0408-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm (obsypka i za- |m2
d.1|0501-02 ana- |sypka rurociagu)
logia Krotnosé = 2
32*0.6 m?2 19.200
RAZEM 19.200
14| k.w. Montaz zbiornika CRISTAL w zestawie OGROD ECO o pojemnosci 28001 wy- |kpl.
d.1 posazonego w filtr zewnetrzny w studzience DN400, nadbudowe teleskopowa
DN600 z dwuscienng pokrywa, pompe automatyczng zatapialng 1000E wraz z
wezem tgczacym punkt poboru ze zbiornikiem, z 2 szybkoztaczmi i zaworem
odcinajacym.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/k.w. Budowa ujecia wody ze studnig z kregéw fi 1000 i stupkiem z cegty klinkiero-  |kpl.
d.1 wej 0,38x0,38x1,3m .Nadziemny krag obtozony okfadzing kamienna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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16/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l - zasypanie wykopu i obsypa-
nie urzadzen gruntem wymienionym.
19.7 m3 19.700
RAZEM 19.700
2 Etap Il - nawierzchnie kamienne
17|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.2|0805-01 ana-|cm na podsypce piaskowej - rozebranie istniejacej nawierzchni z nieregular-
logia nych ptytek kamiennych
413 m?2 413.000
RAZEM 413.000
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
20.7 m3 20.700
RAZEM 20.700
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km (przyjeto odl. 5 km)
Krotnosé = 4
20.7 m3 20.700
RAZEM 20.700
20|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|mz2
d.2|0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
442.5 m?2 442.500
RAZEM 442.500
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.2|0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 5 km lub; grunt
0214-04 kat. Il
88.5 m3 88.500
RAZEM 88.500
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2|0402-04
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 ana- |niem spoin piaskiem - obrzeza granitowe 100x18x6
logia
174 m 174.000
RAZEM 174.000
24|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2|0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2|0301-06 zwirowej nowej - kostaka granitowa szara 10x10x8 o wydajnosci 4,8 m2/t
361.5 m?2 361.500
RAZEM 361.500
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2|0301-06 zwirowej howej - kostaka granitowa czarna 10x10x8 o wydajnosci 3,7 m2/t
315 m?2 31.500
RAZEM 31.500
3 Etap lll - nawierzchnia mineralna, zielen, mata architektura.
27|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|mz2
d.3/0101-07 IlI-IV gtebokosci 20 cm
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
28|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.3/0108-06 grunt.kat. Il
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
29|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.3/0108-08 przyjeto odlegto$¢ wywozu 5 km
Krotnosé = 4
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-02 ana- |[niem spoin piaskiem - obrzeza granitowe 100x18x6
logia
411 m 411.000
RAZEM 411.000
32|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.3|0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
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320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozsécielany recznie - grubos$¢ po zageszcze- |m?2
d.3/0202-05 niu 10 cm
0202-06
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
34/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l| ms3
d.3|0228-01
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
35|k.w. tawki parkowe bezoparciowe bezfundamentowe szt.
d.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll bez  |szt.
d.3/0323-01 zaprawy dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
37|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m2
d.3|0401-02
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
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