Dnia 9.06.2020r

PROTOKOL NR 335/4/21
z okresowej kontroli przewodéw kominowych

Kontrola polegajgca na sprawdzeniu stanu techhicznej sprawnosci urzgdzen kominowych i podigczen
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku bedacym wlasnoécig/administrowanym przez*:
Z.L.M.

potoionym w: todzi przy ul.: Franciszkasiska nr 62

zostafa przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
M.Ciniewski .przy wspéludziale ustugobiorcy

W oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz.1409 z péZniejszymi zmianami) oraz wydane na jego podstawie przepisy
szczegbtowe i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono co nastepuje:

1. Objete kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych odpowiadajg wyzej wymienionym
przepisom. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczg sie w o

’ Stan na dziek 15-04-2021r.

- 3. Uwagi ogéine: nieprawidlowosci wedtug opinii nr 335//4/21.
Zgodnie z art.. Ustawy Prawo Budowlane ww. braki — uszkodzenia, zaniedbania podlegaja obowiqzkowemu
usunigciu — naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli techniczne].
4.DATA NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: 15-04.2022r

Protokékotrzymuja: . . Opiniodawca
1) whasciciel - zarzadea budynku : uprawniony mistrz kominiarski
2) wykonawca przegladu
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Ustugi Kominiarskie Pawet Golenia 90-745 t6dz ul. Pogonowskiego 17
Tel./fax 42 633-55-18 tel.kom.606-970-578 606-984-478
e-mail ‘kominiarze_lodz@poczta.fm

tddz dn. 15-04-2021r

Opinia nr 335/4/20

z wynikéw ekspertyzy-ogledzin urzadzen grzewczo-kominowych przeprowadzonych o
w todzi przy ul. Franciszkariska nr 62 dia Z.L.M. sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza
kominiarskiego M. Ciniewski, w celu :

*

*2.ustalenia prawidtowoici dziatania przewoddw
*3.ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzgdzer

Lokal nr 4/5 w pomieszczeniu kuchni poditgczony okap mechaniczny —nieprawidfowo do przewodu
wentylacyjnego kuchni —nieprawidtowo, Nalezy odiaczyé okap i zainstalowac kratke wentylacyjna.
Wentylacja w pomieszczeniu tazienki w dniu kontroli niedrozna- nieprawidiowo, nalezy udroznic. Lokal
ogrzewany elektrycznie.

Lokal nr 8/9 brak wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia. kuchni ~nieprawidtowo. Nalezy podjaé probe
‘wytypowania przewodu wentylacyjnego. W pokoju padizczony piec weglowy w dniu kontroli Ciqg
kominowy w normie.

Lokal nr 12/13 podtgczona kuchnia weglowa z ptaszczem wodnym w dniu kontroli ciag kominowy w
normie-brak wentylacji ~nieprawidfowo. Drugie pomieszczenie otwér do przewodu kominowego .

Lokal nieudostegpniony do kontroli nr: 1/2-3-6/7-10/11-14/15-16 nalezy udostepnié.

Stan na dziefi 15-04-2021¢

Cpinie sparzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budawlane z dnia 07-07-1994r. (tekst Jednolity Dz, U. 2019 poz.1186 z pézme;szyrm zmianami); Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawle ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw  dnia 07-06-2010. Dz, U, 2010 nr
109 poz. 719; ustawe z dnia 24-08-1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz. . Nr 81 poz. 351 {tekst jednolity Dz. U, 2 2019r. poz. 1372 z pdéniejszymi zmianami.

W lokalach, gdzie zastosowane sq szczelne zamknlgcla {okna, drzwi) lokatorzy/wiascitiete powinni bezwzglgdnie zapewnié doplyw powietrza zewngtrznego,
co jest nlezbedne dia prawidiowego dziatania przewadéw komingwych o ciagu grawlitacyjnym zgodnie z PN- 83/3-03430]:\:2 Zgodnle z PN-83/8-03430 pkt.
5.1,5.¢} przewody wentylacji grawitacyjne] powinny zapewniﬁ usuwanie wymaganych normg strumlenl objetodel powletrza przy ustawleniu otwordw
doprowadzajacych powietrze zewngtrzne w poloteniu otwartym.

<Opirtg sporzgdzono w 3 jednabrzmigeych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla zleceniobiorcy

Patwierdzenie odbioru apinii —dnia .. podpis

UWAGI :
1.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan naleiy zgtosié sie do ponowne;j kontroli

3.niepotrzebne skreslié

Opinlodawca
uprawniony mistrz kominiarski




