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Spolka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 12/12/2023
Nr wydanych warunkow:
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ZAKLAD WODOCIAGOW |
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71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I/LUB KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ W UL. JUDYMA W SZCZECINIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.11.2023r. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
w Szczecinie zwany dalej ZWiK okresla nastepujgce warunki ogéine i techniczne przytaczenia
do urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przyfaczenie:

1.1. Wodociag:

1.1.1. & 150 mm ZEL sferoidalne $r. ci$n. 38 m st. wody w ul. Judyma / Broniewskiego (dz. nr 3/15)
1.1.2. @ 100 mm ZEL $ér. cién. 40 m st. wody w ul. Wiosny Ludéw - ISTNIEJACY *

1.1.3. & 150 mm ZEL sferoidalne $r. ci$n. 40 m st. wody w ul. Wiosny Ludéw - PROJEKTOWANY *
1.1.4. @ 100 mm ZEL $ér. cién. 38 m st. wody w ul. Judyma (pomiedzy budynkami nr 8 i 12)

1.1.5. & 160 mm PE ér. cién. 52 m st. wody w ul. Judyma (na wysokosci budynku ul. Malinowa 1a)
1.1.6. & 125 mm ZEL sferoidalne $r. ci$n. 52 m st. wody w ul. Judyma (na wysokosci bud. nr 24 i 26)
Pobér wody w iloéci Qqsr= wg zapotrzeb. m*/d Qhmax= ===- m%h

1.2. Kanalizacja sanitarna:
1.2.1. & 200 mm KAM w ul. Judyma / Broniewskiego (dz. nr 3/15)
1.2.2. @ ====mm W Ul.====

1.2.3. & ====mm W Ul.====
lloé¢ éciekéw Quer = wg zuzycia m*/d Qhmax = === m3/h

1.3. Kanalizacja deszczowa:

1.3.1. @200 mm PVC w ul. Judyma / Broniewskiego (dz. nr 3/15)
1.3.2. J==-mm W ul.----

1.3.3. @ ===mm W ul.====

llo$é sciekdéw opadowych: Q I/s= 11,70 (z terenu dz. nr 3/15)

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan. okres$lone sg w opracowanych
przez ZWiK: ,Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
z przytgczami”.

3. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i przytaczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznoéci prowadzenia sieci i urzagdzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce
whasnoéci ZWiK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktére
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK.



Stuzebnos¢ ta winna umozliwia¢ ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzagdzeri wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewniaé do nich
dostgp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyskaé decyzje witasciwego organu
administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomoéci, przez ktérg przechodzg
urzadzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wtasciwych przepiséw prawa.

3.2. Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy ppoz. lokalizacje hydrantéw
nadziemnych.

Niezaleznie projekty sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozy¢ na narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegélnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzadzajacego siecia lub
prezydenta, projekty przytaczy wod-kan. nalezy ztozy¢ na narade koordynacyjna.

3.3. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4. Na urzgdzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staty dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6. Sie¢ wodociagowa i przytacze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od projektowanego
poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.7.  Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylgczy nalezy powiadomié¢ o tym ZWiK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8. Nawiercenie wcinki do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji Spétki dokonuije tylko i wytacznie ZWiK.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki wykonuje wytacznie ZWIK (za wyjatkiem
wigczen do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktére mogg wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK).

3.9. Wigczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. dokonuije tylko i wytacznie ZWiK
po dokonaniu préby szczelnoéci i uzyskaniu pozytywnego protokotu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody i/lub odprowadzenie $ciekow.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytacza nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajac je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedktadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspotrzednych elementéw sieci kanalizacyjnej.

3.11. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.-kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznego sieci i/lub przytagczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
$ciekow nalezy przediozy¢ nastepujace dokumenty:

W przypadku budowy urzadzeri: I
Przepompowni
Lp. Dokument wodociggowych kanalizacyjnych i rurociggéw
ttocznych
sieci przylacza sieci przytacza
1 2 3 4 5 6 7
1 uagr:laeéize warunki z aktualng datg waznosci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen 1x oryg.
2 wod.-kan. — doydvypglni);gia przez ZWiKal 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. bk
:r%i::( budowlano — wykonawczy — uzgodniony 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg.
Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie + s :
6 Zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe 1x kopia Ixkopia 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na liste jej
cztonkéw z aktualnym terminem waznosci
Rysunek powykonawczy w formie papierowej + 1x oryg.+ ;xrzzggr;mpow
6 wersja'elelftronic.zna Cl 2% kopié 1x oryg. niiirur. z
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. profilem
Mapa zasadnicza uzupetniona o inwentaryzacje 2 kpl. -
powykonawczg z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
rzyjeciu do paristwowego zasobu geodezyjnego. ni i terenu
7 5v gsypadkupinwestycji ?ealizowan?ch na s ;§ Ec%?é * ;i 33,?5 * 11 2(%9% * 1:: :g)?é * 2 kpl. —
zlecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziatu ruroc. tt.
Inwestycji
1xoryg. + 1x oryg. + 1xoryg. + 1x oryg. + 1kpl. -
Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow
8 ni i terenu
1 kpl. —
ruroc. t.
Wykaz wspétrzednych geodezyjnych punktéw 1x oryg. +
charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1x kopia
9 | zapisany na ptycie CD w pliku tekstqum. 1x kopia + o pié 1x kopia + 1x kopia
Ponizej pieciu punktéw dopuszcza sie wykaz plyta plyta
wspétrzednych tylko w formie papierowej




10

Protokét proby szczelnosci rurociagu 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia

11

Protokét z przegladu sieci i przytaczy kamerg TV 1x kopia

12

Protok6t odbioru nawierzchni po robotach

drogowych wystawiony przez ZDiTM 1x kopia 1xkopia

13

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

upowaznione laboratorium 1x kopia

14

lista zgrzewéw prowadzona na biezgco do
wgladu na budowie wraz z protokotami

zgrzewow, ktére wypetnia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodociggéw — rurociagi
powyzej @63, dla kanalizacji — rurociggi ttoczne.

15

Atest higieniczny na materiaty wodociggowe

wydany przez PZH 1x kopia

16

Oswiadczenie kierownika budowy, ze materiaty
uzyte do budowy posiadajg:

-  certyfikat na znak bezpieczenstwa

—  deklaracje zgodnosci producenta

1x oryg.

17

Dowod wptaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za pobér wody do celéw
ptukania rurociggu:

- opomiarowanego wodomierzem (cena:
odczyt wodomierza [m?] x stawka za m*
wody (oraz za m® $ciekéw, gdy
odprowadzana jest do kanalizacji),

—  bez opomiarowania — gdzie ceng stanowi
11-krotnoé¢ objetosci rurociggu [m®] x
stawka j.w.

1x oryg.

18

Dowéd wptaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich
wykonania do ZWiK.

1x oryg.

UWAGA! Pozostale dokumenty wymagane do przegladu przepompowni $ciekéw zgodnie z Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzgdzen wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami”

Zakres dokumentéw niezbednych do odbioru moze wymaga¢ uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowigzujacych przepisach.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
31T
3.18.
3.19.

Przeglad techniczny koricowy sieci i przytgczy wod.—kan. moze nastgpié po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przegladu technicznego przytaczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwtocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbior sciekéw. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbiér éciekéw uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia $ciekow ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody i odbioru $ciekéw na koszt uzytkownika.

Przylacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza giéwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekéw, wykonuje na wiasny koszt
odbiorca ustug.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa ZWiK, a urzadzenia pomiarowego
mierzacego iloé¢ odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug.

Montaz wodomierzy  gtéwnych, w uktadzie poziomym, wykonuje wylacznie  ZWIK.
Do $rednicy @ 40 mm nalezy stosowaé konsole pod wodomierz z regulowanymi $rubunkami.

W przypadku nie przystapienia do realizacji robét w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki
niniejsze traca wazno$é po uptywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacii projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dotyczace jakosci $ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.

4.2.

4.3.

Obowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art.10
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekow” z dnia 7 czerwca 2001r.
(tj. Dz.U.z2018r. poz. 1152 ze zm.).

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzer kanalizacyjnych powinny odpowiada¢é wymaganym
parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie zamieszczonymi
na stronie internetowej ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych
zawierajacych substancie szczegolnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone w drodze
rozporzadzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagajg pozwolenia wodnoprawnego.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
warunkom jakie nalezy speini¢ przy odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do
urzadzer wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1x kopia




5. Ustalenia dodatkowe

5.1. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogolnie
obowigzujace.

5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich, a w szczegélnosci nie
zastepujg zgody na wykonanie robét zwigzanych z budowg przytaczy wod.-kan.

5.3. Inne:

* Nalezy przewidzie¢ budowe niezaleznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Judyma na odcinku
od ul. Broniewskiego do wysokoséci budynku przy ul. Malinowej 1a (budynek dawnej wiezy cisnien).

e Nalezy przewidzie¢ wymiang istniejacego wodociggu Dn100 i Dn125 w ul. Judyma na odcinku
od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludéw na wodociag Dn150 zel. z zachowaniem odcinkéw istniejacych
sieci wodociggowych Dn125 zel. (z 2011r.) oraz de160 PE (z 2010r.).

* Nalezy wykorzysta¢ istniejace odcinki sieci kanalizacji deszczowej de200 PVC i wodociagu Dn150 zel.
wykonane w kierunku ul. Judyma przy realizacji inwestycji budowy sieci wod.-kan. ul. Broniewskiego oraz
nowowybudowany odcinek kanatu ogélnosplawnego ko200 KAM, ktéry po wybudowaniu sieci
deszczowej w ul Judyma i przelgczeniu wszystkich istniejacych obiektéw zmieni funkcje na sanitarny.

* Projekt wodociggu w rejonie wigczenia do wodociagu w ul. Wiosny Ludéw nalezy skoordynowac
z projektem przebudowy wodociagu w ul. Wiosny Ludéw (Inwestor: ZWiK Sp. z 0.0.; Projektant:
INBUD s.c.) ze zmiang $rednicy odrzutu sieci w strone ul. Judyma na Dn150 zel.

* Ze wzgledu na brak ustalonego terminu realizacji wodociggu w ul. Wiosny Ludéw, na etapie prac
projektowych nalezy przewidzie¢ dwa warianty wigczenia do istniejacego i do projektowanego wodociggu

e Zachowa¢ istniejacg zasuwe strefowa na sieci wodociggowej z koniecznoscia montazu hydrantu
z kompletem zasuw, w celu umozliwienia ptukania wodociagu w obu kierunkach (na wysokosci bud. nr 8).

» W rejonie budynku przy ul. Malinowej 1a nalezy zaprojektowaé hydrant zlokalizowany w terenie miejskim.
Projekt powinien uwzgledniaé przetaczenia wszystkich istniejacych obiektéw zlokalizowanych
przy ul. Judyma. Nalezy zaprojektowa¢ nowe przylacze wody do budynku przy ul. Judyma 8 oraz
przewidzie¢ przelaczenie czynnego przylacza wody do szpitala oraz wodociagu Dn100 prowadzonego
pomiedzy budynkami 8 i 12 w kierunku ul. Judyma — bocznej. Na podstawie wartosci ciénienia w sieci
wodociggowej okreslonej w niniejszych warunkach, nalezy przeanalizowaé konieczno$é zastosowania na
instalacji wewnetrznej reduktora ci$nienia lub zestawu hydroforowego, biorac pod uwage zaréwno
specyfike urzadzen jak réwniez tres¢ §114 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022r., poz.1225).

* Projekt sieci wod.-kan. w ulicy Judyma nalezy skoordynowaé z PZT istniejacych przebudowywanych
i realizowanych obiektéw zlokalizowanych przy ul. Judyma, dla ktérych zostaly wydane aktualne warunki
przytaczenia — do projektu nalezy zatgczy¢ stosowne uzgodnienia.

* Informujemy, ze w celu otrzymania warunkéw na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do cieku
Warszewiec nalezy wystapi¢ do ZUK w Szczecinie. W projekcie przeditozonym do uzgodnienia nalezy
opracowa¢ wytyczne odnosnie wprowadzenia retencji wéd opadowych i roztopowych na terenie
poszczegoinych dziatek w oparciu o wydane warunki ZUK.

* Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy dokonaé¢ wywiadu branzowego w ZWiK.

» Na czas wymiany wodociggéw nalezy zapewni¢ ciaglo$é dostawy wody.

* Nalezy dokonaé¢ wylaczenia z eksploatacji likwidowanych sieci i przylaczy wod.-kan. z trwatym ich
zaslepieniem w porozumieniu z Rejonem: TS | (tel. 91 42-20-306) i TK | (tel. 91 44-26-331). Sieci istniejace
kolidujace z nowobudowanymi odcinkami wraz z uzbrojeniem (wpusty, skrzynki od zasuw, hydranty)
odda¢ na majatek ZWiK. Przewidzie¢ zaslepienie odcinka kanatu ogéinosptawnego odprowadzajacego
$cieki i wody opadowe, roztopowe przez teren szpitala. Odcinki likwidowane oznaczy¢ jako nieczynne.

» Szczegdly przetaczen oraz rozwigzania weztéw na sieci wodociggowej nalezy na etapie prowadzenia prac
projektowych uzgodni¢ w ZWiK, na spotkaniu roboczym.

e Zalozy¢ wymiane istniejacych wpustéw z przylaczami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
w odniesieniu do projektowanego uktadu drogowego.

* W nawierzchniach bitumicznych stosowa¢ wiazy typu pltywajacego wg aktualnych wytycznych ZWiK.
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Zataczniki:
1. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt.
2. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen kan., TK -1 szt.



