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UWAGI:

1.Kable na catej diugosci uktada¢ w rurach ostonowych @=32mm
Kable nieoznaczone typu YKY 3x2,5mm2
2.Numeracje lamp przyjeto dla celdow projektowych.
3.Uklad sieci TN—C-S, Punkt podziatu sieci w szafce SO.
4.0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektrycznym—
—SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
5. Wprowadzane kable do opraw oswietleniowych poprzez dlawiki kablowe.

6. Na szaro oznaczono element projektu wg odrebnego opracowania
7. Przy oznaczeniu dtugosci kabli w nawiasie podano dfugos¢ wykopu

Ochrona przeciwporazeniowa przez
samoczynne wytqczenie zasilania

Uktad sieci TN—C

L
Oznaczenia:
S1 = nr latarni w danym obwodzie
- prof gprawy oswielleniowe LLEDS—C4 GEA COB LED 9W, 4000k,
x 8kpl. lampa grunfowa IP67 lub réwnowazne
lp przykltadoes gpramy gruntowes:
Elektro—Instal mgr inz. Wojciech Niewiadomski, ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
Inwestor: Gmina Kamiefi Pomorski
Nazye: Koncepcja zagospoaarowania skweru mig/skiego
pizy ul. S. Zeromskiego w Kamieniy Pomorskim
Ad . . . ,
inwestye: Kamieri Pomorski ul. Zeromskiego dz. nr 65/1, 66, 385, 68ar,0breb 0002
Tytut . . . . Faza.: |Nr rys.:
rysunku: Schemat zasilania oswietlenia
Pl |E2
Projektowat: | mgr inz. Wojciech Niewiadomski | ZAP/0106/PWOE/15 skala: 1:500
i maj 2023r.




