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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. S.
Zeromskiego w Kamieniu Pomorskim w zakresie elementéw matej architektury, nasadzen roslin,
oswietlenia oraz wykonania nawierzchni ciggdw pieszych.

2. Podstawa opracowania
Podstawe dla niniejszego opracowania stanowity nastepujgce materiaty:
* umowa z Inwestorem, wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora oraz ustalenia
uzyskane w trakcie odbytych spotkan roboczych;
e mapa do celéw projektowych;
e wizja lokalna na przedmiotowym terenie;
* Decyzja Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkéw nr 627/2023

3. Lokalizacja terenu opracowania
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na dziatkach 65/1, 66, 385 oraz czesci dziatki drogowej 68
obreb 0002 Kamienn Pomorski. Potozony w samym centrum Kamienia Pomorskiego, przy ul. S.

Zeromskiego.
\ & &) e
/ N p. \&{"’"io \LLZ\/
53 K b 3

Rys. 1 Lokalizacja

4, Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1. Ciagi piesze

Ciggi piesze wykonane s3 z ptyt betonowych szarych, obramowane sg obrzezem betonowym.
Przez Srodek placu przechodzi cigg pieszy szeroki na 3,8 m. Jego stan techniczny jest zty — ptyty
betonowe sg nieréwne, przestrzenie pomiedzy nimi przerastajg chwasty. Drugi cigg pieszy biegnie po
zachodniej stronie placu, przy parkingu.

Istniejgca nawierzchnia wraz z elementami matej architektury (tawki i kosze) przeznaczona jest
do rozbidrki.
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Zdj. 1 Widok na ciqg pieszy przechodzqgcy przec srodek skweru

w0 = o

Zdj. 2 Widok na ciqg pieszy przy zachodniej graniy opracowania

4.2. Mata architektura
Skwer nie jest praktycznie wyposazony w matg architekture. Jedyny element wyposazenia
stanowi betonowy kosz.

4.3. Zielen

W sktad istniejgcej roslinnosci wchodzg gtdéwnie krzewy iglaste i lisciaste. Przy centralnym ciggu
pieszym rosnie strzyzony zywopfot z ligustra pospolitego. Kompozycje roslinne oparte sg na planie
kota. Po prawej stronie od ciggu pieszego istniejg dwa okregi: obwddka mniejszego wykonana jest
trzmieliny Fortune’a, w centralny punkcie rosnie klon palmowy. Obwoddka wiekszego okregu
wykonana jest berberysu brodawkowatego ‘Atropurpurea’. Jego wnetrze za$ wypetnia laurowisnia
wschodnia. Dodatkowo pomiedzy okregami rosng trzy sztuki jatowca chifskiego. Po lewej stronie od
ciggu pieszego istnieje jedna kompozycja, gdzie obwddke tworzy berberys brodawkowaty
‘Atropurpurea’ a Srodek wypetnia trzmielina Fortunea. W zachodnim rogu opracowania rosnie
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Koncepcja zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. S. Zeromskiego w Kamieniu Pomorskim

pojedynczy okaz cyrysika Lawsona.

Do zachowania oraz ochrony na placu budowy przeznaczono cyprysika Lawsona. Pozostate
krzewy nalezy przesadzic w nowe miejsce. Przesadzenie powinno odby¢ sie poza sezonem
wegetacyjnym tj. od potowy pazdziernika do polowy kwietnia.

Zdj. 4 Zielen istniejgca
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Zdj. 6 Zielen istniejgca

5. Stan projektowany

Zagospodarowanie placu opiera sie na dwdch ciggach komunikacyjny, przecinajgcych sie w
centralnym punkcie placu pod katem prostym. Teren zielony w miejscu przeciecia ograniczony jest
murkami z betonu architektonicznego, ktdére stanowig jednoczesnie podstawe dla drewnianych
siedzisk. Rabata przy murkach wyprofilowana jest na wysokosé 30 cm nad poziomem gruntu i schodzi

\
i Ewelina Sierociriska-Siutkowska | tel. 607 478 245 ewelina.sierocinska@gmail.com | www.proes.pl

PROES



tagodnie w strone trawnika. Od strony potudniowej kompozycje zamyka stalowa pergola, ktéra
przestania nieestetyczng elewacje istniejgcego sklepu.

Elementem dominujgcym projektowanej zieleni sg wielopniowe krzewy, ktére podsadzone sg
naturalistyczng kompozycjg krzewdw, traw i bylin. Projektowana roslinnos¢ ozdobna jest z kwiatéw,
kwitngcych na biato w okresie wiosennym. Kolorystyka kompozycji utrzymana jest w rdznych
odcieniach zieleni z biatymi akcentami. Poza centralng kompozycjg nasadzono niewielkie drzewa
lisciaste.

5.1. Projektowane nawierzchnie

Projektuje sie piesze ciggi komunikacyjne o przebiegu zgodnym z planem sytuacyjnym. Wzor
nawierzchni swojg formg nawigzuje do uktadu kostki na chodnikach w zabytkowym centrum Kamienia
Pomorskiego. Obrzeze wzoru wykonane jest z dwéch rzedéw kostki granitowej, przy kostce znajduje
sie rzad kostki ptukanej tzw. czapy biskupa, wnetrze nawierzchni wypetnia kostka ptukana 20x20 w
kolorze biatym.

ot L ~1-L-‘L-L-L-L-

Zdj. 7 Wzor nawierzchni

Ciggi piesze zaprojektowano wysokosciowo dowigzane do istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu tj. chodnika w ciggu ul. S. Zeromskiego, zatoki postojowe] i utwardzen
terenu przy istniejgcym obiekcie handlowym. W konsekwencji charakteryzujg sie one pochyleniami
podtuznymi wynikajgcymi z rdznic istniejacych rzednych terenu.

W przekroju poprzecznym projektowane chodniki charakteryzujg sie szerokoscig 1,7 m oraz
1,55m. W zaleznosci od szerokosci rdznig sie wzorem utozenia nawierzchni. W przypadku chodnika
o szerokosci 1,7 m liczonej z obrzezami granitowymi 6x25 cm wzdtuz obrzezy wystepuje obustronna
opaska z dwdch rzedéw kostki kamiennej 4/6 w kolorze czarnym (np. bazaltowej) po kazdej stronie
oraz nawierzchnia z ptyt betonowych zgodna ze wzorem z rysunku nr 2. Natomiast chodnik
o szerokosci 1,55 m liczonej z kraweznikiem ulicznym 15x30 oddzielajgcym go od zatoki i_bez obrzeza,
charakteryzuje sie nawierzchnig bez opasek z kostki kamiennej. Wystepujg jedynie ptyty betonowe
zgodna ze wzorem z rysunku nr 2.

Konstrukcja nawierzchni projektowanych ciggdw pieszych jest nastepujaca:

*  6cm - ptytki betonowe wg. wzoru utozenia i kostka kamienna 4/6 czarna;
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¢ 3cm - podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 (wytrzymatos¢ po 28 dniach
20MPa),

e 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie ;

*  10cm - grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0;

e 10cm srednio - nasyp z gruntu mineralnego, niewysadzinowego, zageszczalnego;

Spadki porzeczne projektowanych chodnikdéw sg nastepujace:

- odcinek wzdtuz zatoki postojowej o szerokosci 1,55 m posiada spadek jednostronny wartosci 2%
w kierunku zatoki;

- odcinki o szerokosci 1,7 m ze wzgledu na ich uktad w planie posiadajg zrdéznicowane spadki
poprzeczne odpowiadajgce co do wartosci spadkom podtuznym odcinkdédw prostopadtych. Wartosé
spadkéw poprzecznych zawiera sie w zakresie od 2,57 - 2,89 %.

W obszarze skrzyzowania ciggéow pieszych na skwerze zaprojektowano elementy matej
architektury w postaci blokdw z betonu architektonicznego o wymiarach 40x50x120/180 cm. Bloki
betonowe nalezy posadowic¢ na podtozu z podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4 grubosci
10cm. Prefabrykaty w poszczegdlnych segmentach nalezy utozy¢ w poziomie, licujgc ich gérng
powierzchnie. Uwzgledniajgc pochylenia podtuzne chodnika wysoko$¢ prefabrykatu wzgledem
obrzeza bedzie zmienna. Maksymalna wysokos¢ prefabrykatu ponad wysokos¢ obrzeza wynosi 48 cm.
Minimalna bedzie wynikowg spadkéw podtuznych chodnika.

Zastosowane obrzeza i krawezniki nalezy uktada¢ na monolitycznej fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych ze szczegétami zawartymi na rysunku nr 4.

Obszary inwestycji przewidziane pod nasadzenia nalezy wyprofilowaé gruntem urodzajnym
do osiggniecia jednostajnej powierzchni w odniesieniu do elementdw jg ograniczajgcych. Grunt musi
by¢ wolny od zanieczyszczen obcych np. gruz betonowym, docinki elementéw sztukowych.
W obszarze blokdw betonowych nalezy wykonac skarpe, ktorej gérna krawedz bedzie obnizona 5 cm
ponizej powierzchni murku (obszar zaznaczony na rysunkach nr 2 i 3 linig przerywang koloru
brgzowego).

5.2. Elementy matej architektury
5.2.1. tawka, lezanka

Mata architektura charakteryzuje sie ergonomicznym ksztattem, dzieki czemu bedzie
stanowifa idealne miejsce do wypoczynku. Siedziska wykonane sg z waskich listewek ustawionych
jedna przy drugiej, co wptywa pozytywnie na komfort uzytkowania. Dominujgca powierzchnia drewna
w cieptym odcieniu sprawia, ze tawki idealnie komponuja sie z towarzyszacg zielenia.
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Koncepcja zagospodarowania skweru miejskiego przy ul. S. Zeromskiego w Kamieniu Pomorskim

Zdj. 10 Lezanka

5.2.2. Pergola
Pergola ma klasyczny charakter, bedzie stanowita idealne dopetnienie placu. Konstrukcja pergoli

wykonana jest ze stali malowanej proszkowo.

A\

Zdj. 12 Pergola
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5.3. Oswietlenie
Wielopniowe krzewy planuje sie oswietli¢ oprawg LED montowang w gruncie. PW oswietlenia
stanowi odrebng teczke.

eD

Zdj. 14 Przyktadowa oprawa LED

5.4. Zielen

Zielen skupiona jest w centralnym punkcie placu, przy skrzyzowaniu ciggdw komunikacyjnych.
Gtéwnym elementem kompozycyjnym sg wielopniowe magnolie gwiezdziste, podsadzone
naturalistyczng kompozycjg krzewdw lisciastych, bylin, traw i turzyc. Kolorystyka kompozycji jest
stonowana, dominujg rdézne odcienie zieleni oraz biel. W warstwie drzew nasadzono wisnie
pitkowane, ktora sg zlokalizowana poza centralng kompozycja.

Ze wzgledu na nieestetyczne otoczenie skweru od strony potudniowej zdecydowano sie na
trejaz, ktory bedzie podporg dla przywarki japoriskiej. Parking od strony zachodniej przestoniety zostat
szpalerem derenia biatego.

6. Gospodarka drzewostanem

Do zachowania oraz ochrony na placu budowy przeznaczona cyprysik Lawsona. Pozostate
krzewy ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg przeznaczono do przesadzenia w miejsce
wskazane przez Inwestora.

6.1. Przesadzenie krzewow
Przesadzenie powinno odby¢ sie poza sezonem wegetacyjnym tj. od potowy pazdziernika do
polowy kwietnia

Wykonanie prac:

e przed przesadzaniem krzew obficie podlaé,

e pedy skrdci¢,

* obkopaé krzew szpadlem na szeroko$¢ min. 1/2 korony;

» skrdcic¢ sekatorem pedy proporcjonalnie do utraty systemu korzeniowego, przynajmniej o 1/3
wysokosci, a wieksze nawet o potowe, pedy i gatezie skro¢ tuz nad pakiem lub przy
rozgatezieniu,

e bryte ziemi wokodt korzeni owingé folig lub ptétnem, zeby nie odpadta w czasie przenoszenia,
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e bryte umiesci¢ w dole, ktéry powinien by¢ szerzy o okoto 20 cm od bryty, wyciggnac folie, dot
zasypac urodzajng ziemig; krzew powinien rosngc¢ na takiej samej gtebokosci, co poprzednio,

e dookota bryty zrobi¢ niewielki dotek, wypetnié go woda,

e przesadzane krzewy nalezy regularnie nawadnia¢ w czasie trwania budowy, nie dopuszczajgc
do przesuszenia bryty korzeniowe;j.

7. Ochrona zieleni na placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i
krzewom zgodnie z artykutem 87a ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

Przewiduje sie objecie ochrong drzew i krzewow znajdujgcy sie w strefie oddziatywania prac
budowlanych i ziemnych prowadzonych podczas realizacji inwestycji.

7.1. Zabezpieczenie krzewow

Na etapie zagospodarowania placu budowy nalezy zabezpieczyé drzewa i krzewy przed
uszkodzeniami. Najlepszym rozwigzaniem jest ustawienie stabilnego ogrodzenia wys. 180-200 cm w
odlegtosci 1, 5 m od krawedzi rzutu korony drzewa.

Strefa korzeniowa

Ochrona korzeni
za pomocg ogrodzenia

Rys. 1 Zabezpieczanie drzew na placu budowy (Zrédto: Zieleri Miejska)

7.2. Ochrona korzeni podczas wykopow

Jezeli nie da sie unikng¢ wykopdéw obrebie strefy korzeniowej, nalezy je wykonywac recznie z
nalezytg uwagg. Odlegtosé sciany wykopu od pnia nie powinna by¢é mniejsza niz czterokrotnosé
piersnicy.

W wykopach dla uzbrojenia podziemnego korzenie o Srednicy powyzej 2 cm nie mogg by¢
obcinane. W razie kolizji uzbrojenia z istniejagcym drzewostanem wykopy nalezy wykonywaé w
technologii podziemnych przewiertow.

Jezeli wykop bedzie otwarty diuzej niz cztery tygodnie nalezy wykonaé ostone korzeniowg. W
tym celu: W odlegtosci 30 cm od planowanego wykopu (w kierunku pnia) nalezy recznie wykopac réw
gtebokosci odpowiadajacej gtebokosci korzeni, lub gtebokosci wykopu. Po stronie zewnetrznej nalezy
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wbi¢ paliki, do nich przybic¢ siatke stalowa nieocynkowang, a na to jutowa mate. Korzenie od strony
drzewa nalezy réwno przycigé. Na korzenie Srednicy ponizej 2 cm nalezy zaaplikowac $rodek
pobudzajgcy wzrost korzeni.( np. HimalUkorzeniacz A), natomiast na korzenie grubsze srodek do
zamykania skaleczen drzewa (np. SUMIN- mas¢ ogrodnicza PAA, masé ogrodnicza BROS Eko —
Dermamas¢ ogrodnicza Funaben Eko, itp.) Réw nalezy zasypac ziemig urodzajng, do momentu jego
zasypania korzenie nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

7.3. Odpowiednie sktadowanie materiatow

Nieprawidtowe sktadowania materiatéw na terenie budowy moze skutkowac skazeniem gleby i
obumieraniem drzew i krzewdéw. Dodatkowo sktadowania materiatéw bezposrednio na glebie
powoduje zageszczanie gleby w obrebie strefy korzeniowej. W zwigzku z tym pod koronami drzew
dopuszczalne jest sktadowania materiatéw jedynie na paletach, w odlegtosci nie mniejszej niz 2,5 m
od pnia. Niedopuszczalne jest sktadowania materiatéw sypkich( np. cementu), ptynéw (np. olejow),
wszelkich chemikaliéw.

8. Zabezpieczenie ziemi urodzajnej

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, z terenu objetego inwestycjg, przewiduje sie zebranie i
zgromadzenie — niezbednej do realizacji trawnikéw i innych elementdw zieleni — ziemi urodzajnej na
terenie bezposrednio przylegtym do placu budowy. Przy zbieraniu warstwy préchnicznej nalezy
zwrdéci¢ uwage, aby pozbawiona ona byta organdéw wegetatywnego rozmnazania chwastéw. Sugeruje
sie zerwanie istniejacej darni i wywiezienie z terenu opracowania. Przewiduje sie zebranie warstwy
podtoza urodzajnego o przyblizonej migzszosci 20-25 cm.

Zebrana ziemia urodzajna zostanie wykorzystana podczas wykonywania nasadzen i zaktadania
trawnikow. Zebrang ziemie nalezy ztozy¢ w pryzmach nie wyzszych jak 1,5 m i nie szerszych jak 3 mu
podstawy. Osiowo, w podstawie pryzm nalezy przeprowadzi¢ perforowane rury drenarskie w otulinie
z geowtdkniny filtracyjnej (z flizeliny technicznej, jako zabezpieczenie przed zamuleniem) dla
napowietrzenia zgromadzonej ziemi. Ziemie w pryzmach nalezy zasili¢ nawozami mineralnymi i obsia¢
na okres kompostowania nasionami tubinu. Zbieranie ziemi w wyzsze hatdy jest niedopuszczalne.
Doprowadza to do mineralizacji gleby przez beztlenowe procesy biochemiczne oraz do utraty cech
ziemi urodzajnej przez spalenie zwigzkéw humusowych.

9. Specyfikacja materiatowa

Tab. 3 Specyfikacja materiatow pomocniczych

Lp. | Nazwa Charakterystyka produktu llos¢
worki do nawadniania | worek o pojemnosci minimum 60 |; 7 kpl.
paliki drewniane paliki toczone, zaimpregnowane prdézniowo, w 7 kpl.

kolorze naturalnym; ich srednica nie moze byc
mniejsza niz 8cm, a dtugos¢ nie mniejsza niz 220cm
(w przypadku drzewa z korong zaczynajgcy sie
ponizej 220cm, paliki winny by¢ réwne wysokosci

pnia drzewa); do wigzan nalezy uzy¢ czarnej
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tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm; dla kazdego
drzewa przewidziano 3 paliki, wraz z mocowaniem
poprzecznym

kora musi pochodzi¢ z przekompostowanych zrebkéw — | 173 m? / 9
rozdrobnionych gatezi drzew i krzewodw lisciastych o | m
frakcji w najdtuzszym wymiarze do 6cm lub z
przekompostowanej kory drzew iglastych; nie moze
zawierac czesci nierozdrobnionych, zanieczyszczen
innymi materiatami, pochodzenia organicznego
(pokosu, chwastéw, lisci itp.); grubos¢ warstwy 5
cm

10.

Wykonanie zieleni

10.1. Kryteria materiatu szkétkarskiego

Wymagania ogélne

rosliny powinny pochodzi¢ ze szkétki objetej kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin,
co gwarantuje dobry stan zdrowotny,

wszystkie rosliny powinny by¢ etykietowane; na etykiecie powinna znajdowaé sie nazwa
gatunkowa i odmiana rosliny,

rosliny powinny mie¢ zrownowazone proporcje miedzy wielkosScig czesci nadziemnej i
systemu korzeniowego,

rosliny powinny by¢ dobrze rozgatezione i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku,
rosliny powinny byc¢ kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkotkowane) w celu
wyksztatcenia zdrowego systemu korzeniowego; w tym samym pojemniku mogg rosng¢ 1-2, a
w gruncie 2-4 lata. Bryta korzeniowa powinna byc¢ dobrze przeros$nieta.

Wymagania szczegétowe

Drzewa

nalezy zastosowa¢ materiat klasy | (3x szkdtkowany),

materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w danej
partii lub grupie muszg posiada¢ takg sama wysokos¢ pnia (dopuszczalne jest 10 %
odchylenie w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia),

pedy boczne korony drzewa muszg by¢ rGwnomiernie rozmieszczone - symetrycznie na catej
wysokosci korony, pietra korony rodwnomierne rozmieszczone wokét osi pionowej
przewodnika, proporcjonalnie do wielkosci catej rosliny,

nalezy zastosowac drzewa z minimum 6 - 10 pedami szkieletowymi, w zaleznosci od gatunku i
parametru obwodu pnia,

wymagany jest jeden, prosty przewodnik (wyjgtek stanowig taksony z form naturalnie
wieloprzewodnikowych),

pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

nalezy zastosowac drzewa o dobrze zarosnietych bliznach na przewodniku,
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bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta i siatka druciana), system SpringRing - System/ Airpot (pojemniki
z perforowanymi S$ciankami umozliwiajgcymi odpowiednie napowietrzanie systemu
korzeniowego i jego lepszy rozrost oraz sadzenie w okresie wegetacyjnym), system Martex,
$rednica bryty korzeniowej drzew lisciastych musi by¢ 10 - 12 razy wieksza od $rednicy pnia
mierzonej na wysokosci 15cm,

nalezy zastosowac materiat szkotkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidtowo
rozwinietym, na korzeniach szkieletowych muszg wystepowa¢ liczne korzenie drobne,

nie dopuszcza sie stosowania drzew z tzw. gotym korzeniem oraz pochodzacych z upraw
kontenerowych;

Krzewy wielopniowe

nalezy zastosowaé materiat klasy | (3x szkdtkowany),

nalezy zastosowac drzewa z min. 3 pniami,

wysokos$¢ min. 2 m,

nalezy zastosowac krzewy o dobrze zarosnietych bliznach na pniach,

bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta i siatka druciana),

nalezy zastosowac¢ materiat szkotkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidtowo
rozwinietym, na korzeniach szkieletowych muszg wystepowa¢ liczne korzenie drobne,

nie dopuszcza sie stosowania krzewdw z tzw. gotym korzeniem oraz pochodzacych z upraw
kontenerowych;

Krzewy

krzewy muszg mie¢ pokrdj zachowany zgodnie z wymogiem gatunku/ odmiany,

nalezy zastosowac krzewy o wszystkich gateziach zywych z uformowanymi pgkami,

blizny po formowaniu muszg by¢ dobrze zarosniete z uwagi na obowigzek dostarczenia
materiatu klasy |,

dopuszcza sie przyciecie krzewow przed przywiezieniem na teren budowy (zgodnie ze sztuka
ogrodniczg),

nalezy zastosowac krzewy o liczbie peddw szkieletowych pierwszego rzedu minimum 3szt. (w
zaleznosci od gatunku dla krzewdw lisciastych) lub minimum 7szt. (w zaleznosci od gatunku
dla krzewéw iglastych),

lokalizacja pierwszego rozgatezienia musi by¢ w poblizu szyjki korzeniowej (nie wyzej niz
10cm od nasady).

Byliny, trawy, turzyce

nalezy zastosowac rosliny o systemie korzeniowym catkowicie przerastajgcym doniczke,
korzenie przerastajgce dno doniczki nie mogg by¢ dtuzsze niz 5cm,

roslina musi zakrywa¢ minimum 50% powierzchni doniczki,

roslina musi by¢ wolna od szkodnikdéw i patogendw, bez oznak chorobowych,

nalezy zastosowac rosliny o pokroju zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/ odmianowymi.
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10.2. Transport

Warunki transportu materiatéw do zaktadania zieleni mogg by¢ dowolne pod warunkiem, ze nie
uszkodzg, ani tez nie pogorsza, jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni i pedéw. Rosliny z brytg
korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem, wysokg temperaturg oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
natychmiast sadzone.

10.3. Przechowywanie roslin
Rodliny nalezy przechowywac¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna od czasu dostawy do czasu posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta powinna by¢
ostonieta w celu zabezpieczenia przed przesychaniem. Byliny nalezy przechowywac¢ w miejscu jasnym,

ale nie bezposrednio nastonecznionym.

10.4. Przygotowanie terenu — uwagi ogélne
Wszelkie prace przy przygotowaniu podtoza majg zapewni¢ roslinom prawidtowy wzrost i
rozwaj. Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
Do realizacji nasadzen drzew i krzewdw przewidziano stosowanie ziemi urodzajnej o
nastepujgcych wtasciwosciach:
1. Proporcja poszczegdlnych frakcji (Gtazewski i inni 2010)
e frakcja ilasta — wielkos$¢ ponizej 0,002 mmm — zawartos¢ 12-18 %
e frakcja pylasta — wielos¢ 0,002-0,05 mm — zawartos$é 20-30 %
* frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05-2,0 mm — zawartos¢ 45-70 %
* frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5 %
2. Parametry fizyczne i chemiczne (Siewniak 2005)
» ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3
e zawarto$¢ materii organicznej — 2-4 % w stosunku C:N ponizej 30:1
e odczynpH-5,7-6,5
e zawarto$é mineratéw — N 25-50 mg, PO 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg na 100 g
gleby
Zastosowana ziemia kompostowa powinna mie¢ gruzetkowata strukture i charakteryzowac sie
duza porowatoscig. Powinna zawiera¢ mozliwie najmniej grudek, kamienia, oraz korzeni chwastéw
trwatych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wyrdwnana zgodnie z rzednymi, uwzgledniajgc przewidziang na
danym obszarze grubo$¢ warstwy scidtki.
Dopuszcza sie wykorzystanie do realizacji trawnikdéw ziemi pozyskanej z ternu opracowania

10.5. Oczyszczenie terenu

Caty teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu, smieci i kamieni powyzej 2 cm $rednicy. W sytuacji, kiedy podczas wykonywania
wykopdéw zwigzanych z wymiang gleby wykonawca natknie sie na zanieczyszczenia gleby, takie jak
gruz, Smieci, zanieczyszczong glebe, glebe o nieodpowiedniej strukturze bedzie zobowigzany do ich
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usuniecia do gtebokosci 0,5 m.

10.6. Wykonanie nasadzen

Doty do sadzenia roslin muszg byé przygotowane tak, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac¢,
nie zgina¢. Scianki dotéw nalezy przygotowaé w ten sposéb, aby nie utrudniaty rozwoju korzeniom.
Gtebokos$¢ sadzenia powinna by¢ taka sama jak w szkétce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig
peddw czy pni.

Wokot rosliny nalezy uformowac miske utatwiajgcg podlewanie. Po posadzeniu, rosliny nalezy
obficie podlac i w razie koniecznos$ci powstate w glebie szczeliny uzupetnic ziemia.

Sadzenie drzew

Drzewa z brytg korzeniowg nie mozna podnosi¢ za pien i korone, a jedynie za bryte korzeniowa.
Doty do sadzenia drzew powinny by¢ od 2 do 3 razy wieksze niz bryta korzeniowa. Gtebokos¢ dotu
powinna by¢ rowna wysokosci bryty korzeniowej. Spdd dotu powinien miec Sciete $ciany w ksztatcie
kwadratu. Przed sadzeniem nalezy zdjg¢ nadmiar ziemi z odziomka i odstoni¢ nabiegi korzeniowe.
Obowigzkowo nalezy zdjgc¢ jute oplatajagcg odziommek i przecigé¢ druty. Na spéd dotu sadzeniowego
wsypujemy mieszanke piasku i zwiru. w celu dostarczenie tlenu w gtebsze partie profilu glebowego.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami na jedno drzewo i odpowiednim wigzaniem. Paliki
powinny srednice okoto 8 cm oraz wysokos$¢ ok. 2,0m (ale nie powinny wchodzi¢ w korone drzewa) od
poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na
gtebokos¢ ok. 0,70 m. Paliki nalezy usztywnié trzema poprzecznymi pdétokraglakami, o dtugosci okoto
60 cm kazdy. Paliki nie mogg ocieraé korony mtodych drzew. Paliki powinny by¢ umieszczone w takiej
odlegtosci od pnia, aby nie uszkadzaty systemu korzeniowego. Powinny by¢ elastycznie potgczone z
pniem za pomocga paskéw z miekkiej tkaniny o szerokosci 3-4 cm. Paliki powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych. Po roku paliki powinny by¢ usuniete.

Po uzupetnieniu dotu ziemig urodzajng odziomek drzewa powinien znalezé sie na poziomie
gruntu lub nieco wyzej. Ziemie przy zasypaniu balotu profilujemy w taki sposdb, aby powstato okoto
10-centymetrowe zagtebienie przy krawedzi dofu sadzeniowego, czyli innymi stowy spadek jest
profilowany od balotu w kierunku brzegu dotu sadzeniowego. W powstaty réw okalajgcy balot
wsypujemy przekompostowang kore, pamietajac, aby materiat $cidétkujacy nie dotykat odziomka.
Scidtka zapobiegnie nadmiernemu parowaniu wody z gruntu oraz utrudni rozwéj chwastéw.

Sadzenie krzewéw wielopniowych

Sadzenie krzewdw wielopniowych powinno odbywaé na takich samych zasadach, co sadzenie
drzew. Przy czym ziemia wykorzystana do sadzenia magnolii powinna mie¢ odczyn lekko kwasny (pH
ok. 6-6,5), dlatego dét nalezy zaprawi¢ kwasnym torfem.

Sadzenie krzewow krzewow

Po oczyszczeniu terenu zdjg¢ warstwe gruntu do gtebokosci 30 cm ponizej docelowego poziomu
rabaty. Nastepnie rozscieli¢ warstwe do 15 cm ziemi urodzajnej przekopac jg recznie lub za pomocg
glebogryzarki z warstwa gruntu rodzimego grubosci 15 cm. Rozécieli¢ warstwe ziemi urodzajnej, ktora
po zageszczeniu przez dwukrotne zlanie wodg osiggnie grubos$¢ 10 cm i znajdowac sie bedzie okoto 5
cm ponizej poziomu kraweznikdw.
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Rosliny ustawi¢ w pojemnikach w planowanym miejscu ich posadzenia, oznaczy¢ miejsce
sadzenia roslin. Wykopa¢ dét wielkosci 30% wiekszej od rozmiaru pojemnika. Wyjgé rosliny z
pojemnikéw, umiesci¢ w dotach. Zasypac doty uprzednio przygotowang wierzchnig warstwa gruntu
tak, aby po zageszczeniu przez obfite podlanie wyréwnac teren do wyjsciowego poziomu. Po
posadzeniu roslin sciétkowac korg sosnowg. Ponownie obficie podlad.

10.7. Worki do nawadniania

Worki sg system dostarczajgcy wode drzewom w sposéb powolny, ciggty i rownomierny. Woda
jest kroplowana do gleby, gdzie dostaje sie do strefy korzeniowej bez zbednych strat. Przy jednym
podlewaniu jest aplikowane ok. 56-70 | (jeden worek) wody przez minimum 7 dni. Przy kazdym
drzewie nalezy zastosowac jeden worek.

Montaz worka nalezy wykona¢ do palika drewnianego stabilizujgcego drzewo.

10.8. Mulczowanie

Kora wykorzystana przy mulczowaniu powinna by¢ kompostowana przez szesé tygodni z
dodatkiem okoto 1 kg azotu na metr szescienny kory. Taki zabieg przyspiesz rozktad kory, doprowadza
do wtasciwych relacji wegla i azotu oraz zabija patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty.
Zastosowana sciétka powinna by¢ gruboziarnista.

Mulczowaniem nalezy wykona¢ na catej powierzchni, ktdrg docelowo pokrywaé bedg nasadzenia.

Kore nalezy uktadac tak, aby byta odsunieta o okoto 10 cm od pnia drzewa.

11. Wykonanie trawnikow

Teren przeznaczony pod siew trawnikdw nalezy po zakonczeniu budowy oczysci¢ z resztek
budowlanych i innych zanieczyszczen.

Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o ok. 20 cm nizej od docelowych rzednych terenu.
Pod siew trawnikdw przewiduje sie nawiezienie 15 cm ziemi urodzajnej pozyskanej z ternu
opracowania. Ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana zgodnie z rzednymi, 5 cm ponizej poziomu
obrzezy i kraweznikow. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni wiekszych niz 2
cm i wszelkich zanieczyszczen.

Mieszanka traw musi by¢ dostosowana do siedliska i odporna na wydeptanie. Powinna
zawierac¢ nie wiecej niz 0,5% chwastéw. Jej zdolnos¢ kietkowania powinna wynosi¢ co najmniej 80%.
lloé¢ nasion na 1 m? to 3,0 g. Optymalny termin wykonania trawnikéw wypada od korica lipca do
konca wrzesnia.

Do zatozenia trawnika wybrano mieszanke ozdobng typu A.

Sktad gatunkowy mieszanki % udziatu
zycica trwata Lolium perenne 40
kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra 20
kostrzewa czerwona kepkowa Festuca rubra 20
wiechlina tgkowa Poa pratensis 20

Etapy wykonania trawnika:
e poprzez grabienie nadaé¢ odpowiednie spadki, uformowal teren tak aby nigdzie nie
stagnowata woda,
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e glebe zwilzy¢,

* wysiac nasiona na krzyz, wilosci3,0g/m?2,

* po wykonaniu siewu nalezy zastosowal kolczatkowanie, a nastepnie waftowanie watem
lekkim,

e obficie podlac teren unikajgc strumienia wody o duzym cisnieniu.

12. Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.
W trzy letnim okresie gwarancyjnym wykonawca prowadzi¢ bedzie kompleksowg pielegnacje
zieleni. Szczegdtowy program pielegnacyjny obejmuje nastepujgce dziatania:

Drzewa

e bezposrednio po posadzeniu uformowana wczesniej miska powinna by¢ wypetniona wodg
przy pomocy weza o niskim cisnieniu strumienia, a gdy woda wsigkanie powinno by¢
nawodnione ponownie — przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego duzego drzewa wynosi 10
litrdw na kazdy 1 cm sSrednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130 cm liczagc od poziomu
gruntu. Przez pierwsze 3 lata po posadzeniu, podlewanie roslin powinno sie odbywaé¢ w
okresach, kiedy nie pada deszcz z czestotliwoscia, co 7-14 dni. Najwieksze potrzeby wodne
roslinnos¢ wykazuje w okresach najintensywniejszych przyrostow, czyli od konca kwietnia do
potowy czerwca oraz w czasie upatdw,

e w trakcie przegladéw roslin nalezy réwniez przeprowadzi¢ kontrole mocowania palikow i
wigzan. Jezeli zauwazymy uszkodzenia nalezy je usungé,

. pielenie chwastdow, usuwanie odrostéw korzeniowych lub , dzikéw”,

e wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,

e uzupetnianie scidtki z kory.

Krzewy

¢ regularne odchwaszczanie rabat,

¢ nawadnianie beczkowozem — wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w
taki sposéb, by pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego,

* nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie
nawozami wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK;

¢ Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny skutecznos$ci nawozenia,

¢ wykonywanie zabiegdw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz
interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami,

¢ wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i technicznych (usuwanie pedéw obumartych,
ztamanych, chorych oraz wrastajgcych do wewnatrz lub/ i w skrajnie drogowa oraz pola
widocznosci),

e usuwanie odrostow,

e uzupetnianie ubytkéw scidfki,

e wymiana uszkodzonych i martwych roslin.
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Byliny, trawy, turzyce

e regularne odchwaszczanie rabat,

¢ nawadnianie beczkowozem — wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w
taki sposéb, by pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego,

* nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie
nawozami wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK;

¢ Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny skutecznosci nawozenia,

¢ wykonywanie zabiegéw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz
interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami.

e usuwaniu przekwittych kwiatostanéw oraz wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i
technicznych (usuwanie pedéw obumartych, ztamanych, chorych oraz wrastajagcych w
skrajnie drogowg i pola widocznosci)

e uzupetnianiu ubytkow $ciéfki,

e wymianie uszkodzonych i martwych roslin,

e wyciecie czesci nadziemnej bylin przed zimg, wycieciu czesci nadziemnej traw przed wiosng.

Usterki
Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ na wtasny koszt wszelkie obumarte rosliny podczas
trwania gwarancji i w 3 miesigce po jej zakonczeniu.

13. Ogoblne wytyczne

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzyé wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,
posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikéow i odpowiedni sprzet do wykonania zadania. Nad
prawidtowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich zgodnoscig z projektem powinien czuwad,
powotfany przez Inwestora, Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru odbiera od Wykonawcy
poszczegdlne etapy robot.

Wszelkie zmiany w projekcie muszg by¢ konsultowane z autorem projektu, podczas nadzoréw
autorskich, objetych odrebnym zleceniem.

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant zastrzega sobie prawo
zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna, ze ich nieznaczne przesuniecie pozwoli uzyskac
lepszy efekt.
Wykonawca zapewnia wszelkie materiaty i sprzet potrzebny do wykonania zlecenia.
Materiat roslinny powinien pochodzi¢ z renomowanych, polskich gospodarstw szkétkarskich. Rosliny
powinny by¢ dobrej jakosci, wolne od szkodnikéw i chordb, z prawidtowo rozwinietg korong i brytg
korzeniowg. Wykonawca ma obowigzek dbaé o materiat roslinny i skroci¢ do minimum czas miedzy
przewiezieniem roslin ze szkoétki na teren budowy, a sadzeniem. Rosliny powinny by¢ przechowywane
W zacienionym miejscu, systematycznie podlewane. Wykonawca powinien udzieli¢, co najmniej
trzyletniej gwarancji na wykonane prace.
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