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Przekrdf przez chodnik
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Warstwy konstrukcyjne:
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UWAGA: dopuszcza sie zmienng
wysokoS¢ kraweznika na rzecz

ptynnego przebiegu jego
niwelety.

Odcinek bez opaski z kostki
kam.
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Ta- 6cm - kostka kamienna surowo tupana 4/6 czarna np. bazaltowa;
b - 6cm - ptytki betonowe zgodnie ze wzorem utozenia z rysunku nr 2;
2 - 3cm - podsypka cemenfowo - piaskowa T:4;
3 - I5¢cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego (90/3 #0/315mm stabilizowanego mechanicznie;
4 - 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem (15/2,0;
5 - 10cm - grunt urodzajny wyprofilowanny, zawatowany, pod nasadzenia;
6 - prefabrykat z betonu architektonicznego 40x50x120/180cm
7 - 10cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
8 - uszczelnienie potgczenia kraweznika z istnigjgcg nawierzchnig bitumiczng masg zalewowa

lub masa bitumiczng na goraco;

Krawezniki:

A - obrzeze granitowe 6x25x100cm na tawie betonowej (beton (12/15) z oporem zgodnie ze szczegétem "A”
B - kraweznik uliczny 15x30x100cm na tawie betonowej (beton (12/15) z oporem zgodnie ze szczegétem "B’
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. Przekrgj przez chodnik przy parkingu
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