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A. Dokumenty do Projektu Architektonicz-
no-Budowlanego



Oswiadczenie Projektanta

Chojnice, 23.08.2023

Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane/ tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zniejszymi zmianami/

Oswiadczam, ze Projekt architektoniczno-budowlany:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa ul. Trawiastej, Kaczenicow, L.gkowej w m. Charzykowy, gm.
Chojnice

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 569, 499/22; 513/2; 477/20; 522, 499/32; 499/15 obreb Charzy-
kowy [0002] jedn. Chojnice-Gm [220203_2]

INWESTOR: Gmina Chojnice, ul.31 Stycznia 56a, 89-600 CHOJNICE

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — br. drogowa Projektant Sprawdzajacy — br. drogowa



B. CzesC opisowa



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Trawiastej, Kaczencow, Lagkowej w m. Charzykowy,

gm. Chojnice na dz. ewid. nr 569; 499/22; 513/2; 477/20; 522; 499/32; 499/15 obreb Charzykowy
[0002] jedn. Chojnice-Gm [220203_2].

Wyzej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu:

- jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4

- zjazdow z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz
na warstwie podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4

- poboczy z kruszywa tamanego

- sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 @315 mm oraz przykanaliki do wpustow deszczowych z

rur PVC-U kanalizacyjnych

Kategoria obiektu : budowa drogi — XXV wspotczynnik w=1,0; budowa sieci branzy sanitarnej —

XXV wspotczynnik w=1,0

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowana inwestycja nie wptynie na zmiang sposobu uzytkowania.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

e drogi wewngtrzne, kategoria KR 1

e szeroko$¢ jezdni — 3,0 - 5,0 m (ul. Lakowa — 3,0 m; ul. Trawiasta — 4,0 m; ul. Kaczencow — od
4,0 do 5,0 m; tacznik-4,0 m)

e szerokos¢ zjazdow — zgodne z PZT

e szeroko$¢ pobocza—do 0,50 m

e spadek poprzeczny jezdni - zgodnie z PZT

e spadek poprzeczny pobocza - 6,0%

e dhugos¢ proj. ulicy: ul. Lakowa — 159.52 mb; ul. Trawiasta — 207.20 m; ul. Kaczencéw — 160.53
mb; tacznik-41.86 mb ). Lacznie: 159.52+207.20+160.53+41.86= 569.11 mb



dhugos¢ sieci kanalizacji deszczowej: 278,5 mb

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowania obiektu budowla-

neqo

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja grunty mineralne, stabonosne i organiczne. Nie wy-

stepuja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwiazku z tym wystepuja tu

warunki proste. Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu bu-

dowlanego na srodowisko i jeqgo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sg-

siednie

a)

b)

zapotrzebowanie wody i sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw

Zapotrzebowanie wody - nie wymaga

Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow — projektuje si¢ odprowadzenie wod opado-
wych z jezdni drogi za pomoca spadkoéw podtuznych i poprzecznych do sieci kanalizacji desz-

czowej

emisja zanieczyszczen gazowych

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na emisje zanieczyszczen gazowych

rodzaj i wytwarzanych odpadow

Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia
bedzie zgodna z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779,
784) i jej prze-pisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z rozbudowg i budowa drog
wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz rozbiorkg kolidujacego zagospodarowania terenu, a tak-
ze z uzytkowaniem pojazdéw dowozacych materiaty budowlane oraz funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego dla pracownikow. Uporzadkowanie terenu oraz wywoz powstatych podczas budowy
odpadow jest obowigzkiem wykonawcy inwestycji. Na etapie realizacji inwestycji odpady nale-
zy magazynowac selektywnie, w pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym i przygotowa-
nym do tego celu miejscu, w sposob uniemozliwiajgcy negatywne oddzialtywanie na srodowisko,
w tym przenikanie ich do srodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczy¢ miejsca do ich czasowe-
go magazynowania. Odpady wytworzone w trakcie budowy beda na biezaco przekazywane, nie

dopuszczajgc do ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajgcym ak-
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tualne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu podda-
nia ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Powstate w trakcie przebudowy odpady beda
w miar¢ mozliwo$ci przygotowane do ponownego uzycia (wtornie wykorzystywane).

W celu ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje si¢:
- wyznaczy¢ miejsca gromadzenia powstajacych odpadéw komunalnych,
- materialy opakowaniowe selektywnie magazynowac, nie dopuszczajac do niewtasciwego po-
stepowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania,
- W przypadku odpadéw niebezpiecznych (sorbentéw, materiatow filtracyjnych, w tym filtrow
olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami) wytwo-
rzone odpady nalezy przekazaé specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia W
zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow. Transport odpadow
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powi-
nien si¢ odbywac¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie materiatow nie-
bezpiecznych,
- przygotowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikéw budowy tj. puszki,

butelki, papier; pojemniki te systematycznie oprézniaé

d) Wriasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac uciazliwosci dla powietrza atmosferycznego oraz
nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Zapewnienie dotrzymanie norm $rodowiskowych

w zakresie emisji hatasu zapewni wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej 6.00 — 22.00.

e) Wphw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzch-

niowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych,
nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Na trasie projektowanej drogi nie

planuje si¢ wycinki drzew.

Opracowal:

Michat Marciniak Jacek Marciniak



C. Czesc¢ rysunkowa
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Szczegot 1
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potgczenie nawierzchni zjazdu z poboczem
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