Charzykowy, dnia 07.06.2023

Gminny Zaklad Gospodarki

Komunalnej Sp. z 0.0 MJM Projektowanie , Nadzér , Wykonawstwo
ul. Ustronna 12, 89-606 Charzykowy Michal Marciniak

telefon: 52 397 24 50 ul. Pogodna 1

fax: 52 396 18 66 89-620 Klawkowo

e-mail: gzgk@gzgkchoinice.pl

GZGK-WT-i-171/06/2023

Dotyczy: warunkéw dla budowy sieci kanalizacji deszczowej planowanej w miejscowosci Charzykowy,
gm. Chojnice w ul. Trawiasta , Kaczencéw, Lakowa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.04.2023r. w sprawie jw. oraz majac na uwadze zalgczony do wniosku
plan zabudowy / szkie-sytaaeyiny informujemy, co nastepuje:

I. Warunki ogélne:

1. Opracowana dokumentacja projektowa musi odpowiada¢ wymaganiom:

e Prawa Budowlanego (tekst jednolity) Dz.U. 2021, poz. 2351 z 20 grudnia 2021

e Uwzglednia¢ zapisy zamieszczone w Dz.U. 2022, poz.1679 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

e specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ustalonego z Gestorem i Inwestorem.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogéw wynikajacych z ustaw Prawo budowlane w
zakresie materialow stosowanych w budownictwie oraz o systemie oceny zgodnosci.

3. W wyniku przeprowadzonych prac projektowych nie moga zosta¢ naruszone prawa i zobowigzania 0séb
trzecich,

4. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy dokona¢ sprawdzenia istniejacych warunkéw
terenowych.

5. Projektant zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan technologicznych,
konstrukcyjnych i materialowych. Na etapie projektu dokonaé sprawdzajacych obliczen hydraulicznych.

6. Celem przedmiotowych prac projektowych jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu
odwodnienia ulic Trawiasta , Kaczencéw, Lgkowa w m. Charzykowy

II Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej:

1. Miejsce wigczenia w istniejaca kanalizacje — sie¢ kanalizacji deszczowej @ 600-800 PCV zlokalizowana
w ul. Trawiastej/Kaczencoéw dz. nr 513/2, 499/22 (patrz zal. graficzny — orientacyjny przebieg)

2. Przewdd kanalizacji deszczowej wykona¢ jako grawitacyjny. Rurocigg zaprojektowaé z rur PCV litych z
rdzeniem niespienionym lub rur strukturalnych PP z gladkg $ciankg wewnetrzng, rury o sztywnosci
obwodowej min. SN8, srednica wg. obliczen.

. Zachowa¢ gleboko$¢ min. przykrycia oraz spadek przewodoéw (zgodnie z PN).

4. Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowac:

- studnie betonowe & 1200 — z wlazem klasy D-400 z wkiadka wygluszajaca, do regulacji wysokosci

osadzenia wlazow kanalizacyjnych nalezy stosowaé pierscienie dystansowe z betonu kl. C35/45

- material studni beton klasy C35/45, nasigkliwosci <6% , mrozoodpornosci F-150

i wodoszczelnosci W8

- dno studni prefabrykat betonowy z zabudowana kineta betonowg , dostosowang do $rednicy kanalow

doptywowych i odptywowych oraz kgta ich wigczenia

- zastosowac betonowy pierscien odcigzajgcy klasy C35/45

- studnie betonowa nalezy zaprojektowa¢ dla klasy ekspozycji min XA2 zg. z PN-EN 206-1:2003

- przejscia szczelne — wykonane zg. z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji

- stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101.
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. Wpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych o
srednicy 500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8, malo nasigkliwego ponizej 4%,
mrozoodpornego F-150. Studzienki $ciekowe musza posiada¢ osadnik. Dno studzienek sciekowych
ustawia¢ na podlozu wzmocnionym. Wszystkie polaczenia elementéw studzienek musza zapewni¢
catkowitg szczelno$¢. Zaleca si¢ stosowanie dolnej czgéci studzienek jako monolitycznej. Stosowa¢ wpusty
uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min wymiarze 400x600
mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ si¢ na pierscieniu odciazajacym.

. Podsypke i obsypke zagesci¢ do 95% wg zmodyfikowanej proby Proctora, zamiesci¢ w projekcie zapis o
obowiagzkowym badaniu zaggszczenia obsypki i zatgczeniu wynikow do odbioru konicowego.

. Przewidzie¢ wymiang gruntu na nadajacy si¢ do zageszczenia, zamieScic w projekcie zapis o
obowiazkowym badaniu zaggszczenia gruntu i zalaczeniu wynikow do odbioru koncowego — wskaznik
zageszczenia Is >1,0.

. Zabrania sie wprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych do kolektorow deszczowych.

Uwagi ogélne:

Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury wskazane jest uzgodnienie usytuowania sieci
w ramach Narady Koordynacyjnej dziatajacej przy Starostwie Powiatowym w Chojnicach, ul. 31 Stycznia
56.

O zamiarze przystgpienia do realizacji sieci nalezy zawiadomi¢ G.Z.G.K. Sp. z 0.0. z 10 dniowym
wyprzedzeniem, przekladajac projekt, ktory zostal pozytywnie zaopiniowany na Naradzie Koordynacyjne;j.
Wykonawca sieci moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzgca dzialalnos¢ w zakresie wykonywania
instalacji wod.-kan.

Sie¢ nalezy wybudowac:

zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez G.Z.G.K. Sp. z 0.0.

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami.

w warunkach posiadania niezbednych zgdd i zezwolen wynikajacych z przepisow prawa (w tym zgody
wszystkich wiascicieli dzialek, po ktorych przebiegaé bedzie sie¢) oraz wydanych warunkow
przylaczenia.

Wykonang sie¢ zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 5 dniowym wyprzedzeniem — dostarczenie
inwentaryzacji powykonawczej przewodu.

Warunkiem zaopatrzenia w wode jest odbior przez G.Z.G.K. Sp. z 0.0. zgodnie z zasadami dokonywania
odbioru przez Gestora Sieci oraz podpisanie umowy ze Spdtka o dostarczanie wody i o odprowadzanie
sciekow.

Zgodnie z Art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw wlascicielem wykonanego przylacza/y wod.-kan. jest osoba ubiegajgca sie o przylgczenie
nieruchomosci do sieci.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dzialki lub zmiany rodzaju zabudowy
nalezy wystapi¢ do G.Z.G.K. Sp. z 0.0. 0 wydanie nowych warunkéw technicznych.
Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata.

zalgczniki:

1) Planzabudewy / szkic sytuacyjny.

Dziat Techniczny
Artur Szarmach

..................................

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala
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