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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Budowa ul. Trawiastej, Kaczencow, Lgkowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice
-dz. ewid. nr 569, 499/22; 513/2; 477/20; 522; 499/32; 499/15 obreb Charzykowy [0002] jedn.
Chojnice-Gm [220203_2]

Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Chojnice
ul.31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego projekt:

Michat Marciniak Jacek Marciniak
Adres Projektanta: ul. Pogodna 1, 89-620 Klawkowo

23.08.2023
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SPIS TRESCI

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji ro-
bot szczegolnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

6. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz materiatow nie-
bezpiecznych na terenie budowy

7.8rodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace niebezpieczenstwa wynikajacymi z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
innych zagrozen

8.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eks-
ploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiekzow.

Budowa ul. Trawiastej, Kaczencow, tgkowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice -dz. ewid. nr 569;
499/22; 513/2; 477/20; 522; 499/32; 499/15 obreb Charzykowy [0002] jedn. Chojnice-Gm [220203_2]

Zakres realizowanych robot:

a) roboty rozbidrkowe

b) roboty ziemne

c¢) wykonanie podbudowy

d) ustawienie opornikéw, kraweznikow oraz obrzezy betonowych na tawie betonowej C12/15
e) wykonanie nawierzchni jezdni

f) wykonanie chodnikow, zjazdow

g) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV, studzienek ulicznych wpustowych

Szczegbdtowe rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe sg zawarte W projekcie branzy drogowej.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych pedlegajgcych adaptacji lub rozbiérce.
- Nadmiar mas ziemnych powstaty z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy

- Rozbiorce lub adaptacji podlega¢ moga istniejace krawezniki, obrzeza, nawierzchnie z kostki

betonowej oraz bitumicznej, bramy wjazdowe, ogrodzenia, tawy betonowe istniejacych ogrodzen

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- roboty w poblizu pracujacych maszyn budowlanych (drogowych)

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozenn wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujace przy robotach
konstrukcyjno-budowlanych oraz drogowych:

e Potracenie przez pojazdy kotowe

e Porazenie pragdem elektrycznym

e Przygniecenie podczas prac rozbiorkowo-demontazowych oraz wytadunku materiatow
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e Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych

e Osunigcie ziemi podczas prowadzenie robot ziemnych

5. Informacje o sposobie prowadzenia instrukzazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrezenia

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kazdorazowo kierownik prowadzacy roboty jest zobowig-
zany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy, zatrudnionych pracownikéw. W szkoleniu tym

nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania miejscowe wystepujace w miejscu wykonania robot.

b. koniecznesé¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

- stosowa¢ kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) W czasie wykonania prac montazowych,
demontazowych i podczas zatadunku oraz kask ochronny

- stosowanie odziezy ochronnej i narzgdzi przystosowanych w okreslonego rodzaju robot

- do przenoszenia, do montazu lub do demontazu ci¢zkich urzadzen, nalezy zapewnic takg liczbe ludzi,

aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg

C. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobg posiadajaca odpowiednie przygotowanie i

doswiadczenie.

6. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz materiatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajgce niebezpieczerstwa wynikajgcymi z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii innych zagroZen

Teren budowy zostanie wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot. Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac W obrebie budowy



zostang oznaczone przez ustawienie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia i przy
uzyciu bialo-czerwonej tasmy ostrzegawcze;j.
Instalacje obce znajdujace si¢ pod powierzchnig ziemi zostang zinwentaryzowane przez probne
przekopy ma podstawie posiadanej dokumentacji. Ich przebieg na powierzchni terenu zostanie
wypalikowany w celu ich szybkiej lokalizacji.
Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia rob6t na czas ich prowadzenia stanowi integralna

czes¢ ,,planu BIOZ”.

Podczas realizacji procesu budowlanego wszystkich jego uczestnikow obowigzuja: Rozporzadzenie
Ministra Komunikacji i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997 w sprawie ogoélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do pracy dopuszczeni mogg zostaé wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie o

zdolnosci do pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Dokumentacja budowy znajdowaé si¢ bedzie w pomieszczeniu kierownika budowy na terenie
placu budowy w zamykanych szafkach. Pomieszczenie powinno by¢ zabezpieczone przed wejsciem

0s6b niepowotanych.

Dokumentacje niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

beda przechowywane w siedzibie firmy Wykonawcy.

W zwigzku z wykonywaniem robot dtuzej niz 30 dni roboczych, a pracochtonnoscia bedzie przekraczaé
500 osobodni — Kierownik Budowy jest obowigzany opracowa¢ plan bioz w opracowaniu 0 powyzsza
informacj¢ oraz Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126

Opracowal:

Michat Marciniak Jacek Marciniak



