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A. Dokumenty do Projektu technicznego



Uprawnienia budowlane Projektanta - branza drogowa




Zaswiadczenie PIIB Projektanta - branza drogowa




Uprawnienia budowlane Projektanta Sprawdzajacego - branza drogowa




Zaswiadczenie PlIB Projektanta Sprawdzajaceqo - branza drogowa




Oswiadczenie Projektantow

Chojnice, 23.08.2023

Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane/ tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zniejszymi zmianami/

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa ul. Trawiastej, Kaczericow, Lgkowej w m. Charzykowy, gm.
Chojnice

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 569; 499/22; 513/2; 477/20; 522, 499/32; 499/15 obreb Charzy-
kowy [0002] jedn. Chojnice-Gm [220203_2]

INWESTOR: Gmina Chojnice, ul.31 Stycznia 56a, 89-600 CHOJNICE

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — br. drogowa Projektant Sprawdzajacy — br. drogowa



B. Czes¢ opisowa



1. Rozwigzania konstrukcyjne
Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

e drogi wewnetrzne, kategoria KR 1

e szeroko$¢ jezdni — 3,0 - 5,0 m (ul. Lakowa — 3,0 m; ul. Trawiasta — 4,0 m; ul. Kaczencow — od
4,0 do 5,0 m; tacznik-4,0 m))

e szeroko$¢ zjazdow — zgodne z PZT

e szeroko$¢ pobocza—do 0,50 m

e spadek poprzeczny jezdni - zgodnie z PZT

e spadek poprzeczny pobocza - 6,0%

e dlugosc proj. ulicy: ul. Lgkowa — 159.52 mb; ul. Trawiasta — 207.20 m; ul. Kaczencéw — 160.53
mb; tacznik-41.86 mb ). L.acznie: 159.52+207.20+160.53+41.86= 569.11 mb

Konstrukcje:

a) K1-JEZDNIA

-kostka betonowa gr.8 cm (jezdnia - dwuteowa, szara)

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

b) K2 - POBOCZA

-pobocza z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr.10 cm

c) K3 -ZJAZDY (wariantl)

-kostka betonowa - grafitowa - prostokat gr.8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

Roboty objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi

podstawe technologiczng i merytoryczna.
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2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Na obszarze objetym inwesStycja nie wystepuja grunty mineralne, stabonosne i organiczne. Nie wyste-
puja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwiazku z tym wystepuja tu

warunki proste. Projektowany obiekt zalicza sie¢ do | kategorii geotechnicznej.

3. Rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szcze-
golnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpie-
czenstwa

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowania terenu

©569; 499/22; 513/2; 477/20; 522 obreb Charzykowy [0002] jedn. Chojnice-Gm [220203_2] obje-
ta decyzja o warunkach zabudowy nr BM.6730.14.2023 z dnia 05.07.2023 wydanej przez Wojta

Gminy Chojnice ( dotyczy: ul. Lakowa — 159.52 mb; ul. Trawiasta — 207.20 m; ul. Kaczencow —
103.23 mb (od km 0+000.00 do km 0+103.23); tacznik-5.96 mb ( od km 0+000.00 do km
0+005.96). Lacznie: 159.52+207.20+103.23+5.96= 475.91 mb)
© 499/32; 499/15 obreb Charzykowy [0002] jedn. Chojnice-Gm [220203_2] objete sq Uchwalg nr

XLI11/606/10 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod ustugi zdrowia i komunikacje, w
tym parking, oraz zielen i rekreacje z dopuszczeniem ustug nad Jeziorem Charzykowskim W rejonie
ulic Dlugiej, Kaczencéw i Rybackiej we wsi Charzykowy gm. Chojnice (ul. Kaczencéw — 57.3 mb
(od km 0+103.23 do km 0+160.53); tacznik-35.9 mb ( od km 0+005.96 do km 0+041.86). Lacz-
nie: 57.3+35.9= 93.2 mb)

b) Dane informujace o0 wpisie do rejestru zabytkow - teren objety opracowaniem nie jest wpisa-
ny do rejestru zabytkow

c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej - teren objety opracowaniem nie lezy na tere-
nach eksploatacji gorniczej.

d) Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwa-
runkowaniach.

Inwestycja w zakresie budowy instalacji kanalizacji deszczowej uchroni teren przed zaleganiem
wody opadowej na powierzchni utwardzonej, przyczyniajac si¢ tym samym do jej efektywnego uzytko-

wania oraz bedzie pozytywnie oddziatywaé na stan §rodowiska.
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4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujgce wzdiuz trasy obiektu oraz sieci uzbrojenia terenu

Wykonawstwo robot

Roboty drogowe objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi sta-
nowigcymi podstawe technologiczng i merytoryczng. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne, opraco-
wane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa, stanowig dokumentacje przetargowa na wyko-
nanie robot drogowych

Urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robot nalezy wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem podziemnym wykonaé z
nalezyta ostroznoscia pod nadzorem zainteresowanych shuzb.
Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne w jezdni i pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudziel-

nymi.

Repery

Rzedne projektowe odnosza si¢ do niwelacji panstwowej na podstawie reperow panstwowych. Uktad
wspolrzednych poziomych: 2000. Uktad odniesienia wysokosci: EVRF2007-NH

Profil podluzny
Profil podtuzny dostosowano do istniejgcego uksztaltowania terenu.

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji

- Zaopatrzenie w wode — nie wymaga

- Odprowadzanie $ciekoOw — nie wymaga

- Odprowadzenie wod opadowych — projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogi
za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do sieci kanalizacji deszczowej (zgodnie z WT nr
GZGK-WT-i-171/06/2023)

- Nie zachodza kolizje z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia technicznego.

- Realizacja inwestycji nastapi zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Opracowal:

Michat Marciniak Jacek Marciniak
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C. Czesc¢ rysunkowa
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OPINIA GEOTECHNICZNA
WARUNKOW POSADOWIENIA

dla projektu: Budowa ul. Trawiastej, Kaczercow, £gkowej w

m. Charzykowy, gm. Chojnice.

Opracowal: mgr inz. Marcin Klepin

Cztuchow, kwiecien 2023

Centrum Doradczo-Laboraloryjne “CertLab” - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certiab.pl
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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie projektanta,
opracowujgcego projekt budowlany.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektu: Budowa ul. Trawiastej, Kaczencéw, takowej
w m. Charzykowy, gm. Chojnice.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania
okreslone:

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16

grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii;

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);

e Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie
geotechniczne, Zasady ogoine;

e Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

» Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

e Normg PN-EN [ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie
geotechniczne. Pobieranie prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wéd gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

e Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i
hydrogeologiczne. Wiertnice. WWymagania bezpieczenstwa;




* Normg PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar;

e PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

 Normg PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej
Normy;

e Normag PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes$¢ 1: Zasady ogdline;

* Normg PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy:;

e Normg PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

» Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

* Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

* Normg ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Cze$é¢ 3: Projektowanie
geotechniczne z zastosowaniem badan polowych:;
Celem opinii i dokumentaciji jest przedtozenie wynikéw badan podfoza

gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej
eksploatacji obiektu.

Lokalizacje i glebokos$¢ otworéw okreslit Zleceniodawca.

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano trzy otwory badawcze do
gtebokosci  3,0m. Lokalizacja igteboko$¢ otworéw zostata ustalona z
projektantem, opracowujgcym projekt budowlany.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— profile geotechniczne w skali 1:50 (zatgczniki 1 do 3 do opracowania),

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLa




— CzeSC tekstowa, ktdérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materialy archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne
i rozporzadzenia,

— przesiewy materiatéw zalegajagcych w podfozu wraz z ich analiza
makroskopowa,

— szkice lokalizacji wykonania odwiertéw geologicznych.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe wszystkich

przewiercanych warstw gruntéw w celu okreslenia ich: barwy, wilgotnosci oraz
rodzaju i stanu. Po zakoriczeniu badarn i obserwacji warunkéw wodnych
otwory zlikwidowano przez Zasypanie urobkiem w kolejnosci naturalnego
zalegania warstw.
Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z normami wymienionymi we
wstepie oraz wymogami PN-B-04452:2002 .Geotechnika - badania polowe”
migdzy innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu, poboru prébek oraz
pomiaréw zwierciadta wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Na podstawie badan makroskopowych oraz nomogramow zawartych w
normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przyblizeniu okreslono
wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw, tj.:

* stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych:;

* stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych:;
* wilgotnos¢ naturalna Wh:

* gestosc objetosciowa p;

* spéjnosé Cu:

* kat tarcia wewnetrznego ®u:

* edometryczny modut scisliwosci pierwotnej i wtérnej.

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.
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lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtozu, do zbadanej gtebokosci 3,0m stwierdzono wystepowanie
utworéw z ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu: wieku plejstocenskiego.
Utwory akumulacji aluwialnej, wyksztatcone w postaci drobnych i $rednich.
Utwory holocenskie wyksztatcone sg w postaci nasypéw kontrolowanych:
piaski pylaste oraz nasypéw niekontrolowanych zawierajgcych oprécz Gleby i
Piaskow drobnych odpady budowlane ( gruz, cegta). Wierzchnig warstwe
nawierzchni tworzy mieszanka kruszyw o ciagtym uziarnieniu frakcjio/16mm.

Wodg gruntowg stwierdzono we wszystkich otworach badawczych.
Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegaé
okresowym zmianom w zalezno$ci od opadéw atmosferycznych i pory roku,
intensywnos$ci opadéw atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie
ma uzasadnienia ekonomicznego.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej (zatgczniki nr 1 do 3).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechniczne;.
Do poszczegdinych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych.

Wyszczegdlniono nastepujgace warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna 0 reprezentowana jest przez nasypy
niekontrolowane. Ze wzgledu na zawarto$¢ w nich czesci organicznych oraz

odpady budowlane pojawia si¢ duza niejednorodno$¢ i nie moga byé

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730



Centrum Doradczo - Laboratoryjne

N

jednoznacznie okreslone parametry pod wzgledem cech
fizykomechanicznych, wiec w dalszym opracowaniu ich analiza jest zbyteczna.

— warstwa geotechniczna IA obejmujgca nasypy kontrolowane: piaski
pylaste i piaski drobne, wystepujgce w stanie $redniozageszczonym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip®™
=0,35;

Wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna® wynosi:

- dla piasku pylastego k=103 -10"* cm/sek.

— warstwa geotechniczna IB obejmujgca piaski $rednie, wystepujace w
stanie  $redniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng  stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,38;

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna? wynosi:

— dla piasku $redniego, grubego k =10"- 102 cm/sek.

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono
metodg B i C wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli. Wartosci

obliczeniowe x poszczegblnych parametréw geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = x(M .y,
gdzie:
x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym —wspotczynnik materiatowy
Wartos¢ wspétczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntow mineralnych, nalezy przyjmowa¢ zgodnie =z punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokos$ci ym= 1+ 0,1.

' Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982

Centrum Doradczo-Laboratoryjne “CertLab“ - tel. 730 131 130
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Tabela 1. Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

PN - 81/B — 03020
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[%] |[t/m]| [] |[kPa]| [kPa] | [kPa]
IA plasgrogr‘ljlsw, $redniozageszczony (0,35 — | — | 24 |1,90(29,7| — |46611| 58263
IB | piasek $redni |$redniozageszczony (0,38 — | — | 22 |2,00(32,3| — |76526 | 85029
V. WNIOSKI

1. W zwigzku z planowang wymiang nasypéw niekontrolowanych oraz
zastosowaniu igtofiltréow podczas prac kanalizacyjnych na badanym terenie
proponuje sie przyja¢ proste warunki gruntowo-wodne, a obiekt
zakwalifikowac¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujgce
w podiozu grunty, pod wzgledem wysadzinowos$ci, sklasyfikowano
nastepujgco:

e grunty warstwy |A (piaski pylaste) — grunty watpliwe,
e grunty warstwy |IA (piasek drobny) — grunty niewysadzinowe,
e grunty warstwy IB (piasek $redni) — grunty niewysadzinowe.

2 Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Laczno$ci. Warszawa 1982
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3. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia

statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych
nalezy przyjmowaC bardziej niekorzystng warto$¢ wspédtczynnika
materiatowego ym tj. zapewniajacego wigksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.34. powyzszej normy wartos¢ wspdiczynnika
korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz
warto$¢ parametrow geotechnicznych ustalono metodg B i C.
Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla
poszczegolnych warstw geotechnicznych, w zalezno$ci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia ®,) wynoszgcych:

@, = " .y
gdzie:

@y~ wartos¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegélinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

ym — wspdtczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw minerainych

Tabela 2. Warto$ci wspotczynnikéw nosnosci

Aispshons @0 Wspoiczynniki no$nosci
techni

geotecnniczna [°] No Ne Na

1A 26,73 12,84 23,48 4,47

B 29,07 16,58 28,02 6,50

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej

struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢. Wszelkie wykopy (gtownie
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zwigzane z uzbrojeniem terenu) nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem

wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy
dogescic (w przypadku piaskéw) lub usung¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka
piaszczysto- zwirowa.

6. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi na 0,80m wedtug
PN - 81/B - 03020.

7. Wahania wod gruntowych szacuje sie na £ 1,0 m w stosunku do podanego
w dokumentaciji.

8. Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

9. W podtozu mogg wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

10.  Nasypy niekontrolowane jako grunty niejednorodne nie moga by¢
jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicznych, wiec
nalezy je usuna¢ bez mozliwosci dalszego wykorzystania do wbudowania.
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" SKALA 750

Omdrnr 7

Data wiercenia: 12/04/2023

Uwaga: -

Zadanie: Budowa ul. Trawiastej, Kaczeficow, takowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice

=
Q © © @ > 2
H ) g B = c 0L =
£ 25 - JE 8% o © ag Ao O5
= "';“ 0o © (-%"
O o T T 0 20 MK MKN 0]31|5mm
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w 0 0,60 (Gleba+P.drobny
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©) P BT Ps+Gl Piasek $redni
’ z dom. Gleby
1.40 @ ol- *3
80| m ©) & 5 Ps Piasek $redni
11,80
© Sl ny
P _.:
g © ‘ i Pd Piasek drobny
@ o ns .:d':- i
©) 6 [ erea’ (3,00
L
wilgotnosé:
aznaczenia.: _
- grunt wilgotny ‘ I - grunt mokry
stan gruntu:

. . n - grunt wilgotny
() - grunt éredniozageszczony

forma pobrania prébek:

O - probki pobrane do woreczkéow

PROFIL ANALITYCZNY
SKALA 1 : 50 zatgcznik 1

Obiekt Opracowat Data
" Budowa Ul Trawiaste],

Kaczencodw, takowej w mgr inz.
m. Charzykowy, Marcin Klepin
gm. Chojnice
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SAALA 750

Otwor nr 2
Data wiercenia: 12/04/2023

Uwaga: -

Zadanie: Budowa ul. Trawiastej, Kaczencow, tgkowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice
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forma pobrania prébek:
O - prébki pobrane do woreczkéw
PROFIL ANALITYCZNY
SKALA 1 : 50 zatgcznik 2
Obiekt Opracowat Data
Budowa ul. Trawiaste],
Kaczercéw, Lakowej w mgrinz.
m, Charzykowy, Marcin Klepin
gm. Chajnice
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SAALA 750

Omdrnr3

Data wiercenia: 12/04/2023

Uwaga: -

Zadanie: Budowa ul. Trawiastej, Kaczericow, £akowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice
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e i S e Sl
m. Charzykowy, Marcin Klepin 12/04/2023 2
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S
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Nazwa zadania:

Element robot:
Data pobrania:
Lokalizacja:

Grunt rodzimy
12.04.2023

pkt 1 - migzszos¢ 0,60-1,00m

: TERIAI'.6W DO waunowmm

Budowa ul. Trawiastej, Kaczericéw, Lakowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice

Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymlar oczka sita Udziat  Udziat  Przesiew e | o
kontrolnego# [mm] frakcy [g] \frakcp [%} [%] Crciia SR Vatset | Wymdganis ‘
; - 63 7 0,0 0,0 100,0 {; Zawartos¢ ziarn [ %] 10,2 B
11 r
| 815 0,0 00 | w00 ||~ <007
— 3 it ol
LB 00 00 1000 g N .
e ; | ‘
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: = ' i o E——— = = B
L 12,8 . i 019___ 0 (L - 1000 \weraznik fittraci wg. [ — 372 )
| 9,6 0,0 0,0 100,0 I ’ %Py Beyers
8 00 00 | 1000
6,3 14,3 i3 %8 |
g = : ‘ KRZYWA PRZESIEWU:
4 9,4 08 %0 N —
| 2 115 09 I g -
s e T /
1 438 36 935
[ o | ‘fi R ) 1‘ 700
0,5 1672 138 797 | ™ I
B S e s 7 so0 4 ;
0,25 | 4530 | 374 | 43 f11] |
0,125 3243 268 155
: T Ry e l = PR —= ! . 4
| 0,075 647 | 53 l 10,2 W " / *
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0.0 ‘ I I
Razem 1211,9 100,0 - o % b gmm u » B
UWAGI:  Piasek sredni zomieszka Gleby

BADANIE WYKONAL:
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\ 'TERIAI'.OW DO WBUDOWANIA

Nazwa zadania: Budowa ul. Trawiastej, Kaczericow, takowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice
Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 12.04.2023
Lokalizacja: pkt 1 - migzszos¢ 1,00-1,80m
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
e ——— , . o B
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515 00 00 100,0 b | |
o 20 N 0,0 b _2’9 4&0_ Bt Wskaznik . 24 e
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e g i | FL L | ’
2 40 | 02 | 95 | m | L
1 21,7 11 %3 ™ 1 ‘/ |
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0,5 439 | 76 888 " - / | I
| 0,25 745,2 4 391 | 497 | J,
0,125 7835 41,1 | 85 f
- B o __%_ o . B 400 ,
0,075 01 47 38w NI, | |
0,063 67 0,4 3,5 200 ’ / SR WA £ 101 - L
+ - - - = | ! i Pl | 1
0 66,0 35 | o0 | ™ A T 1
T . Il L) bl P
| Razem 19054 1000 @ - T v g

UWAGI: Piasek sredni

BADANIE WYKONAL:
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Nazwa zadania:

Budowa ul. Trawiastej, Kaczericéw, takowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice

Element robot: Grunt rodzimy
Data pobrania: 12.04.2023
Lokalizacja: pkt 1 - migzszosc 1,80-3,00m
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
- . S e v — : ‘ —
. : ’ i | ) |
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UWAGI: Piasek drobny
BADANIE WYKONAL:
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- TER:AI-.éw D0 W WEUDOWANIA

Nazwa zadania: Budowa ul. Trawiastej, Kaczericéw, takowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice

Element robét: Grunt rodzimy
Data pobrania: 12.04.2023
Lokalizacja: pkt 2 - migzszos¢ 1,30-3,00m
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
S S St e o = I
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BADANIE WYKONAL: ewid.
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Nazwa zadania:

Element robét:
Data pobrania:
Lokalizacja:

‘ \E.z mnm
TERm-.éw DO WBUDOWANIA

Budowa ul. Trawiastej, Kaczericéw, takowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice

Grunt rodzimy

12.04.2023

pkt 3 - migzszosc 0,20-0,60m

Podstawa badania: PN-EN 933-1

Metoda przesiewu: na mokro

PRZESIEW: CECHY:
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BADANIE WYKONAL:

Piasek pylasty z domieszkg gtazikow

KIEROW
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Nazwa zadania:

Element robdt:
Data pobrania:
Lokalizacja:
Podstawa badania:

PRAWOZDANIE Z BADANIA
TERIM.éw DO WBUDOWANIA

Budowa ul. Trawiastej, Kaczencéw, takowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice

Grunt rodzimy
12.04.2023

pkt 3 - migzszosc 0,60-1,00m
PN-EN 933-1

Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
| Wymarockasta | Udzat | Udzal | Preesiew | | |
! ymiar oczka sita zia ziat  Przesiew | h | ; :
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BADANIE WYKONAL: i
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TERIAI'.6W DO WBUDOWANIA

Nazwa zadania:

Budowa ul. Trawiastej, Kaczeficéw, takowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice

Element robét: Grunt rodzimy
Data pobrania: 12.04.2023
Lokalizacja: pkt 3 - migzszos¢ 1,00-1,40m
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
Wymiar oczka sita | Udziat i Udziat Przesuew ‘
‘ kontrolnego# [mm] frakcy [g] frakc_u [%]‘ [%] Ij e | dedn,
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Razem 1639,3  100,0 : —. T e

UWAGI:
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BADANIE WYKONAL:

Piasek pylasty z domieszka gtazikow




DANIE Z BADANIA

TERIAL6W DO WBUDOWANIA
Nazwa zadania: Budowa ul. Trawiastej, Kaczencow, takowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice
Element robét: Grunt rodzimy
Data pobrania: 12.04.2023
Lokalizacja: pkt 3 - migzszosc 1,40-1,80m
Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
! e e i —
| Wymlar oczka sita Udziat Udziat = Przesiew || } 5% ;
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Budowa ul. Trawiastej, Kaczericéw, tgkowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice
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Projektant | Jerzy Wisniewski Drogowa |NN-8345/769/84 |93 08 2023
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Przekroj 1 Przekroj 4
jezdnia - ul tgkowa od 0+000,00 do 0+159,52 jezdnia - ul Kaczencow od 0+000,00 do 0+104.47

do 0.65 do 0.65
do 0.65 300 do 0.65 W e 4.00 .

Bobocad e S oboczd pobocze jezdnia pobocze
pobocz jezdnia pobocz N N

AN] N N N N N

N [N N N @
JEZDNIA
-kostka betonowa gr.8 cm (jezdnia - dwuteowa, szara)
@ @ -podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
bob ‘ @ Pobocze z kruszywa 0.40 Pobocze z kruszywa ~podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
obocze z kruszywa ’ @ Pobocze z kruszywa Szczegot 1 @ . Szczegét 1 -w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm
Szczegét 1 W

-pobocza z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5gr.10 cm

|
@ ZIAZDY

-kostka betonowa gr.8 cm (jezdnia - protokat, grafitowa)
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

~podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 0/31,5 gr. 22 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr.15 cm

4 @ POBOCZA

Przekroj 2
jezdnia - ul. Trawiasta od 0+000,00 do 0+109,76 oraz od 0+144,77 do 0+207,20

jezdnia - tgcznik od 0+000,00 do 0+41,86 Przekroéj 5

jezdnia - ul Kaczencow od 0+104.47 do 0+160.53

. d(iI 0.65 4.00 . d(iI 0.65 do 0.65 500 do 0.65
poboczg jezdnia pobocze LN~ 2 NN
I N I Nl \boboczé\ jezdnia pobocze
N N
Pobocze z kruszywa @ Pob K @
Szczegot 1 oDocz€ 7 XTuszywa Pobocze z kruszywa 0.40 Pobocze z kruszywa
@ - Szczegét 1
o ILL 'J
- 7777 |
& r - MJM
. . I.Drzekroj 3 PrZ.ekI'Oj 6 Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo IIIIWESTOS .
jezdnia - ul. Trawiasta od 0+109,76 do 0+144,77 zjazdy Michat Marciniak Gming Chojnice
Klawkowo, ul. Pogodna 1, ul.31 Stycznia S56a
89-620 Chojnice 89—600 CHOJNICE
o ZgodniezPZT = zgodniez PZT
do 0.65 do 0.65 N - - N - N
N - 4.00 [ 5 jezdnia \ Zjazdy “ OBIEKT:
ﬁoboczé\ Jjezdnia ﬁoboczg'\ Budowa ul. Trawiastej, Kaczericow, tgkowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice
N N N N
I
I . . .
|~ () e Przekroje konstrukcyjne R 3
Pob K @ @ Pobocze 7 kruszywa IO Szczeqéh 1 Szczegét 2 STANOWISKO IMIE,_ | NAZWISKO [ SPECJALNOSC NR UPRAW. | DATA | PODPIS
ODOC2E 7 Kuszywa @ Szczegét 1 L 2% Projektant |Jacek Marciniak Drogowa | POM,0100,/PWOD/04 23.08.2023
| Szczegdt 1 . I e
RY 2% : & ﬁ ¢ Opracowat  |Michat Marciniak Drogowa 23.08.2023
: 05050:050:050-0-020: I ;
| -.“‘.““ IS ' I Ss:gvlzkzt;jztcy Jerzy Wisniewski Drogowa | NN-8345/769 /84|53 08 2023
I
STADIUM DATA. NR UMOWY SKALA:
Projekt Techniczny 23.08.2023 1:50




Szczegot 1

potgczenie nawierzchni jezdni z poboczem

Kraweznik najazdowy 15x25

nawierzchnia jezdni

N

Beton C12/15
Podsypka cem—piaskowa 1:4 o5 15 /

Szczegot 2
potgczenie nawierzchni zjazdu z poboczem

Opornik betonowy 12x25

nawierzchnia zjazdu

<
SN

[aN

g
%
g

-
i \J

Podsypka cem—piaskowa 1:4 / 5, 16 Beton C12/15

Szczegot 3
sciek

p: 40 ,

8

% UQ
0

ks
\
N\

MM INWESTOR
Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo ) o
Michat Marciniak /6:3/777//?% Cho/m%e@
Klawkowo, ul. Pogodna 1, Y. yeznia oba
89-620 Chojnice 89—-600 CHOJUNICE

OBIEKT:
Budowa ul. Trawiastej, Kaczericow, Lgkowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice

TYTUL: = ’ NR

Szczegbty konstrukcyjne 4
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO | SPECJALNOSC NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant |Jacek Marciniak Drogowa | POM,/0100,/PWOD /04 23.08.2023
Opracowat  |Michat Marciniak Drogowa 23.08.2023
Projektant | jor7y wisniewski Drogowa | NN—8345,/769 /84
sprawdzajacy erzy Wisniewski / / 23.08.2023

STADIUM DATA. NR UMOWY SKALA:
Projekt Techniczny 23.08.2023 1:10
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