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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach
realizacji inwestycji pn.: ,Budowa ul. Trawiastej, Kaczencdw, takowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w podpunkcie 1.1 ST.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty ktérych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zaméwienia z Dokumentacjag Projektowa.

Niezaleznie od postanowier Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania, dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Inzynier — Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego
(Inwestora) do petnienia nadzoru nad realizacjg robdt oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach
przestrzegania warunkOw umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy,
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt, chyba
ze umowa bedzie stanowi¢ inaczej.

1.8. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw w dokumentach kontraktowych i o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piémie sg wazniejsze od wymiarédw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (drogi) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy
tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez i w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania budowy

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - branza sanitarna.

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska
obcigzaja Wykonawce robo6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w trakcie robét.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany
na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagiji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i eksploatatora instalacji oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ze wzgledu na to, ze teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.14. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych i lokalnych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenie na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t i materiatow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkoéw.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje przed rozpoczeciem budowy ,PLAN BIOZ”. Podczas realizacji robdt
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.16. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do robdt od
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu ostatecznego zakonczenia i odbioru. Jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw
i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnos$nie ich wykorzystania, a o swoich dziataniach w sposéb
ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.18. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. Materialy

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania
przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

« oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

» umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

+ oznakowany znakiem budowlanym (oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normag
wyrobu albo aprobatg techniczng).

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera /inspektora nadzoru/. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

.....

jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi /inspektorowi nadzoru/ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do roboét. Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu wykopdw bedzie odwieziony na
miejsce wskazane w protokotach przekazania placu budowy i zajecia pasa drogowego, formowany w hatdy, a
nastepnie wykorzystany przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera /inspektora nadzoru/. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jedli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
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przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera /inspektora nadzoru/.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera /inspektora nadzoru/. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wspdétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci
materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentagiji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktu przez
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Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materiatédw dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajag wymagan
jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce w produkcji i przy
badaniach materiatow i robo6t, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét i materialow budowlanych

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowag ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/inspektora nadzoru/.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

 organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

« BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktédremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

+ sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi),

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi wraz z
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

+ rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-+ spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

+ sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét i materialdow budowlanych

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakos¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymagdaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny. Celem kontroli
robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robat.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badanr, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Wyroby budowlane
powinny by¢ sprawdzane zaréwno przy dostawie jak i tuz przed montazem w celu upewnienia sie, czy nie sg
uszkodzone. Wyglad i wykonanie wyrobdw budowlanych powinny byé zgodne z wymaganiami odpowiednich
Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymiary wyrobdéw budowlanych powinny by¢ zgodne z wymiarami
produkcyjnymi, a ewentualne odchytki wymiaréw powinny zawiera¢ sie w zakresie dopuszczonym zapisem w
odpowiedniej PN lub aprobacie technicznej. Sprawdzanie materiatow lub wyrobéw budowlanych przewidzianych
do wbudowania, na w/w zgodno$¢, polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji:

- posrednio, na podstawie dokumentdw identyfikujacych dostawe, a okreslajacych jakos$¢ przewidzianych
do wbudowania materiatdw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi,

« bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne (np.
zmierzenie niektorych wymiaréw).

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci materiaty lub wyroby budowlane nie mogg by¢ dopuszczone do
zastosowania.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystagpieniem do pomiardw lub badar Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pimie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, 2.
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych
przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera /inspektora nadzoru/.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

 uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robét,

 trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

+ uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt, dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.
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6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, jeszcze:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera /inspektora nadzoru/ o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okres$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Dtugosci i pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jezeli
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Tlosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi korncowemu.
8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. 0dbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier /inspektor nadzoru/.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera /inspektora
nadzoru/.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ].

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

® N o v s wWwN

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow
i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej S.
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi /inspektorowi nadzoru/ i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani i drenazu,

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690, z p6zn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r., poz. 881).

. Rozp. z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac

notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 z 2004r., poz. 2011).

. Rozp. z dnia 11 sierpnia 2004r. w sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r., poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r., poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004r., poz. 1389).

. Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30. poz. 163 z pdzn. zmianami).
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II. ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt pomiarowych
dotyczacych trasy i punktow wysokoSciowych przy realizacji inwestycji pn.: ,Budowa ulicy Pszczelnej w m.
Stawecin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych
w podpunkcie 1.1 ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy budowie sieci i przytaczy kanalizacji
deszczowej. Ilos¢ robdt zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robét.

1.4. 0Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

« paliki drewniane o Dz = 15 — 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m;
+ prety stalowe o Dz = 12 mm i dtugosci 20 cm;
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktdw na jezdni).

3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktdw gtdwnych oraz reperéw roboczych beda wykonane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych i reperéw roboczych beda wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet
stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, Transport

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoéine

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (dalej: G.U.G.i K.). Wykonawca pomiaréw geodezyjnych zobowiazany jest wytyczyc i zastabilizowa¢ w
terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopow i nasypdw, drog, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy w obecnosci Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
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5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci

Tyczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej
i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, projektowanych rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 ¢cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

- wytyczenie gtéwnych osi trasy sieci kanalizacyjnej (sytuacyjne i wysoko$ciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne oraz usytuowanie gtéwnych elementdw sieci kanalizacji
sanitarnej i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapdw robét lub zasypaniem do
sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementdéw naziemnych sieci kanalizacji po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysoko$ciowych, powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem punktéw charakterystycznych wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
6.2. Sprawdzenie robo6t pomiarowych

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktdw charakterystycznych sieci oraz robdt drogowych.

7. Odbior prac geodezyjnych

Odbidr prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie szkicdw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada inspektorowi
Nadzoru.

8. Podstawa ptatnosci

Platnos¢ za 1 m dla pomiarédw przy robotach liniowych nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicdw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej. Zgodnie z dokumentacjg projektowa roboty zwigzane z
wyznaczeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych obejmuija:

« prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokosciowe) dla budowanych sieci i przytaczy kanalizacj,
Cena robdt obejmuije:

wytyczenie gtéwnych osi sieci (sytuacyjne i wysokosciowe),

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne i usytuowanie gtdwnych elementéw sieci,
inwentaryzacje elementdw naziemnych sieci po wykonaniu prac nawierzchniowych,

wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzagji
powykonawczej.

9. Przepisy zwigzane

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna 0-3. Ogdine zasady kompletowania prac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

» Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

- Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

+ Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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III. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych przy realizacji
inwestycji pn.: ,Budowa ul. Trawiastej, Kaczencow, takowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
podpunkcie 1.1 ST.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ziemnych dla realizacji zakresu okreslonego w dalszych
specyfikacjach technicznych. Ilo$¢ robot do wykonania zostaty okreslone w zatgczonych przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntdw pozyskanych pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z norma
BN77/8931-12.

Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajaca sie do upraw rolnych.

Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST — ,Wymagania
ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
0Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST. — ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopdw oraz nadmiar gruntéw musza by¢
wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z
dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i przytaczy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci
geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty, bez grud i kamieni oraz
zanieczyszczen mineralnych wg PN-86/B-02480.

3. Sprzet

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone beda recznie i przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

-+ Zestawy do odwadniania wykopdw — w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych.
» Koparki i spycharki gasienicowe i kotowe.

» Samochody samowyfadowcze.

Szalunki systemowe do wykopdw — w razie potrzeby

» Zageszczarki.

+ Pita spalinowa

4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak
i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdéw obcigzer na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.

20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - branza sanitarna.

5. Wykonanie roboét
a) Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Umowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopdw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu
robot odtworzy¢.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopow przewoddw uzbrojenia podziemnego, nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uszkodzenia przez podwieszenie do utozonych w poprzek wykopu krawedziakéw drewnianych.

Ogdlne warunki wykonania robot ziemnych podano w ST — ,Wymagania ogdine”.
b) Wykorzystanie wykopow

Grunt z wykopdw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypywania wykopdw. W przypadku wystgpienia gruntow
nieprzydatnych postepowac zgodnie z punktem 2 ST— Roboty ziemne.

W przypadku wystgpienia humusu na trasie sieci i przytgczy, humus nalezy usung¢ przy pomocy spycharko — tadowarki lub
recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy pryzmowa¢ w poblizu miejsca wbudowania,
nadmiar wywies¢ na skfadowisko.

c) Wykopy
Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.

Szerokosc i gtebokos¢ wykopdw pod poszczegdine elementy kanalizacji oraz sieci energetycznej nie powinna réznic sie od
projektowanych wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowdw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig
0,05 %.

Wykopy wykonywac jako szalowane. W miejscach, gdzie wystepuja trudne warunki wodno-gruntowe nalezy wykonywac
roboty ziemne przy uzyciu Scianek szczelnych przy réwnoczesnym odpompowaniu wody gruntowej. Dno wykopu powinno
by¢ réwne, przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na poziomie
wyzszym od rzednej projektowej o 2 — 3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe
gruntu usuna¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do
wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jest wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Odstoniete w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji)
wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki pomostowe dla pieszych.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych drég, mozna wykonywac
wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach, wykopy nalezy wykonywaé o Sciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za
pomocg obudowy metalowej lub drewniane;j.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod rurociggi wykonaé podtoze piaskowe
grubosci 10 cm oraz obsypke grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ wokét rury i na
wysokosci 30 cm ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac
dopiero przy przykryciu powyzej 1,0 m.

Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednio ziarnisty. Grubo$¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy
po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania gruntu winien mie¢
wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancja £2 %. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac¢ laboratoryjnie.
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W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresli¢ za pomoca wskaznika lub stopnia
zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

. dla warstw do gtebokosci 0,2 m - 1,00
. dla warstw powyzej 0,2 m gtebokosci - 0,98.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor nie
zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy. Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke
do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej.

Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopdw dla sieci kanalizacyjnej i przytgczy nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Pozyskanie
miejsca sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkdw Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca
skfadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — ,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci robot ziemnych prowadzi¢ w
oparciu o PN-B-10736:1999, PN-EN1610:2002,PN-88/B-04481. Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania
robot ziemnych nalezy wpisywac¢ do:

+ dziennika laboratorium Wykonawcy,
+ dziennika budowy,
- protokotéw odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest:

. dla robot ziemnych — 1 m3 objetosci wykopdw i zasypki;
. dla umocnienia wykopéw — 1 m? powierzchni szalunkéw;
. dla odwodnien — 1 szt wyptukiwanych igtofiltrow.

8. Odbior robot

0Ogolne zasady odbioru prac podano w ST. — ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnosci
0Ogolne zasady odbioru prac podano w ST — ,Wymagania ogdine”.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac:

» roboty ziemne zwigzane z siecig kanalizacji deszczowej,
- szalowanie wykopow,
- odwodnienie wykopdw.

9.1. Wykopy

Cena wykonania 1 m? wykopdw w gruncie obejmuije:

+ usuniecie i sktadowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopdw z odwiezieniem wydobytego gruntu na sktadowisko,

* wywiezienie nadmiaru gruntu,

» zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

» dostawe i ustawienie kfadek dla pieszych,

- oznakowanie prowadzonych robot i wykopow,

- demontaz i ponowny montaz na trasie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia).
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9.2. Zasypywanie wykopow
Cena wykonania 1 m? zasypki wykopow obejmuje:

+ dostarczenie gruntu ze sktadowiska,
+ ulozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,
» badanie zageszczenia gruntu,
+ demontaz i odwiezienie ktadek dla pieszych i oznakowania,
- wyréwnanie terenu,
«  wywdz nadmiaru gruntu.
9.3. Umocnienie wykopow

Cena wykonania 1 m? umocnienia wykopdw obejmuje:

» dostawe i montaz umocnien $cian wykopdw,
- demontaz i odwiezienie umocnien $cian wykopow.
9.4. Odwodnienie wykopow — w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych

Cena 1 szt. igtofiltrow obejmuje:

- dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopdw,
- odwodnienie wykopdw do czasu ich zasypania,
- demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopow.

9.5. Podsypka i obsypka rurociggow
Cena wykonania 1 m? podsypki i obsypki piaskowej obejmuje:

« dostarczenie pospotki,

« wyréwnanie dna wykopu,

» wykonanie podsypki i obsypki,
« zageszczenie gruntu,

« badanie zageszczania gruntu.

10. Przepisy zwigzane

« PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

« PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

«  PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

» PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

»  PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntdw.
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IV. KANALIZACIA DESZCZOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej
realizowanej w ramach inwestycji pn.: ,Budowa ulicy Pszczelnej w m. Stawecin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu kanalizacji deszczowej. Ilos¢
robot do wykonania zostaty okre$lone w zatgczonych przedmiarach robot.

2. Zakres robot

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz zabezpieczenie obcych
sieci infrastruktury technicznej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,

utrzymanie wykopu w stanie suchym,

przygotowanie podtoza pod przewody i pod obiekty na sieci, badanie zageszczenia podtoza, O utozenie kanatdéw kanalizacji,
montaz studni, montaz korytek odwodnieni liniowych,

wykonanie wylotéw kolektora,

geodezyjne pomiary powykonawcze,

wykonanie préb szczelnosci rurociggéw,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, badanie zageszczenia wykopu,

wywdz i utylizacje na legalnym sktadowisku urobku z wykopdw,

wywdz i utylizacje na legalnym sktadowisku materiatéw z rozbiorki,

przeglad kamerg TV nowo utozonych kanatéw,

odtworzenie terenu po robotach,

regulacja pionowa urzgdzen podziemnych,

przeprowadzenie pomiaréw i badafh wymaganych w ST

3. Materialy i urzadzenia

Miejsca pozyskania materiatéw, przewidzianych do realizacji zadania musza uzyskaé akceptacje Inspektora.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji wg zasad niniejszej ST sa:

rury i ksztattki kanalizacyjne PCV wg PN-74/C-89200, typ S, SN8, SDR34, kielichowe Dz = 200, 315 mm oraz SN12 Dz=200
mm (rury i ksztattki musza pochodzi¢ od jednego producenta);

rury PVC-U o jednolitych, gtadkich Scianach,

rury z PVC-U o jednolitej $ciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1,

sztywnos$¢ obwodowa rur i ksztattek o Srednicy 200, 315 mm SN 8 i SN 12 kN/m2 zgodnie z ISO 9969;

rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej podstawowe parametry techniczne;

STUDNIE TWORZYWOWE

Studnie kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ wg PN-EN 13598-2 z PP wykonane z rury wznoszacej karbowanej dn600 oraz kinety
przeptywowej. Zwiefczenie wykona¢ poprzez rure teleskopowa, pierscien odciazajacy zelbetowy wiaz zeliwny DN600 w klasie

wytrzymatosci D400 na zawiasie i ryglem wg PN-EN 124. Studnie posadowi¢ na ptycie betonowej grubosci 15cm.
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STUDNIE ULICZNE WPUSTOWE

Studnie kanalizacyjne betonowe uliczne nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw o $rednicy DN 500 wg ponizszej
specyfikadji:
> W miegjscach wskazanych w cze$ci rysunkowej zabudowac studnie betonowe o Srednicy DN 600 mm z osadnikiem
o gtebokosci 1,0 m. Posadowienie na 20 cm podbudowie z wilgotnego betonu C12/15. Studnie zwienczyé
pierscieniem odcigzajacym i pierscieniem utrzymujacym z wpustem zeliwnym typu ciezkiego D400, o wymiarach
420/620 mm. Wpust osadzany zawiasowo. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu klasy C40/50 W8.
Element do ktdrego bedzie podtgczany przewdd @200 z fabrycznie wbetonowanymi kré¢cami potgczeniowymi z
uszczelkg. Ponadto na budowie, dla stworzenia przegubu kasujgcego naprezenia mogace zniszczy¢ rure nalezy
stosowac gotowe krdcéce dostudzienne od strony naptywu i odptywu Sciekéw (np. GZ i GA).
> Betonowe studnie kanalizacyjne wpustowe powinny spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004.
> Studzienka wyposazona w kosz ze stali ocynkowanej o wysokosci 59 c¢cm, do przechwytywania lisci, workow
foliowych itp. zanieczyszczen. W celu zapewnienia prawidtowej pracy wpustu nalezy w/w regularnie oprdzniac.

BETON KONSTRUKCYJINY

Beton konstrukcyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1, PN-EN 1917:2004. Kruszywa do betonu
powinny spetnia¢é wymagania Polskich Norm PN-EN-12620, PN-EN-13043, PNEN 206-1 i powinny charakteryzowac sie
statoscig cech i jednorodnoscig, powinno by¢ dobrane wg krzywej uziarnienia. Kruszywo czyste, bez zanieczyszczen
organicznych, pylastych oraz obcych. Woda zarobowa powinna odpowiada¢c wymogom normy PN-EN 1008.Cement
powinien spetnia¢ wymagania PN-EN-197-1, PN-B-30010

KRUSZYWO NA PODSYPKE

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku grubego grubosci min.15 cm ze 100% zasypka piaskiem na szerokosci
wykopu i nad rurociggiem — do poziomu konstrukcji drég i chodnikdw w przypadku wystapienia gruntdw nie nadajacych
sie do wbudowania. Zasypke wykonywac z zageszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotnosci. W terenach
zielonych nalezy zastosowac obsypke z piasku 30 cm ponad wierzch rury przewodowej. W przypadku gruntéw
stabonosnych wykona¢ wzmocnienie podfoza pod rurocigg za pomocg podsypki piaskowo-zwirowej doktadnie
zageszczonej stabilizowanej cementem na gtebokosci ok. 100 cm ponizej poziomu posadowienia.

4. Zasady skladowania materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz sposéb ich sktadowania
(hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszag by¢ przystosowane do rodzaju i wtasciwosci skladowanych materiatdéw i pory roku
oraz uwzglednia¢ ochrone $rodowiska. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie
terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem placu budowy,
w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez wykonawce oraz zaakceptowanych przez Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, wiazki mozna sktadowac po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

- gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5 m,
- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci minimum 50 mm, rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m, w stercie nie powinno sie znajdowac
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu kregéw w pozycji wbudowania, wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania i poboru.

5. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
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transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt,
Wykonawca zapewni sprzet montazowy. Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

6. Transport

Transport powinien zapewnic:
e stabilnos¢ pozycji zaladowywanych materiatow,
e  zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
e  kontrole zatadunku i wytadunku.

6.1. Rury PCV

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub taficuchowych. Pojazdy stuzace do
transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

6.2. Wiazy kanatowe

Przewozone mogg by¢ dowolnymi Srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie
podczas transportu.

6.3. Studnie zbiorcze

Transport studni powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji zapewniajacej stabilno$¢ przed przemieszczaniem i
upadkiem. Podnoszenie i opuszczanie studni kregdw nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

6.4. Kruszywa i mieszanka betonowa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

7. Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ wg:
e ,Warunkdéw wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II — Instalacje sanitarne i
przemystowe”;
e ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”;
e  Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentdw rur i urzadzen.

7.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z projektem oznakowania robot w pasie drogowym. W
miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu,
a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

7.2. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikow, kraweznikéw,
nawierzchni drogowych i innych. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
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zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na sktadowisko
odpaddw. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidrkowych nawierzchni
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy. Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci i zasad BHP. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

7.3. Wykonanie i rozbiorka obudowy scian wykopéw

Obudowe $cian pionowych wykopéw nalezy wykona¢ poprzez petne szalowanie wypraskami stalowymi z rozporami.
Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawac¢ min. 15 cm ponad krawedZ wykopu w celu zabezpieczenia go
przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odlegto$¢ miedzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikdéw nie moze przekraczac
20 m. Wykopy pod projektowane rurociagi nalezy wykona¢ z petnym umocnieniem $cian wykopdw. Projektowany kanat
deszczowy miejscami jest posadowiony na gteboko$ci zawierajacej sie w granicach od ok. 3,0 do 3,50 m pod poziomem
terenu. Z tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie gotowych obuddéw szalunkowych nie wymagajgcych zejscia do wykopu
w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia.

7.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Miejsca kolizji uktadanych przewoddw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed
zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim wtascicielom uzbrojenia. Stosowac sie bezwzglednie do
uwag zawartych w tresciach uzgodnien branzowych z poszczegdlnymi gestorami sieci, z ktorymi nastepuja kolizje. W
rejonie urzadzen energetycznych roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nie naniesione na mape traktowa¢ jako czynne, a ich obecnos¢ zgtosi¢ do
Rejonu Energetycznego.

7.5. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
Rury ukfada¢ w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich grubosci 15 cm.

Przed rozpoczeciem montazu rury nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Rury i ksztattki PCV kielichowe
taczy¢ na uszczelke gumowa.

Montaz wszystkich rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami, od studni o
rzednej nizszej do studni o rzednej wyzszej.

Studnie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami normy PN-EN 13598-2. Zeliwne wiazy
kanatowe nalezy montowa¢ na pierscieniu betonowym i adapterze, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni. Elementy studni oraz montaz wg instrukcji producenta. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych PVC przez
Sciany studni betonowych wpustowych nalezy wykona¢ w fabrycznych tulejach ochronnych. Przejscie kanatu przez Sciane
studni powinno byc¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nierdwnomiernos¢ osiadania studzienki i kanatu.

7.6. Proby szczelnosci przewodow grawitacyjnych

Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002. Badania szczelnosci
rurociggow i studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ z uzyciem wody (metoda W).
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek powinna byc taka, aby przy probie wodnej ilos¢ oddanej wody nie przekraczata:

e 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewodow,

e 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

e 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

Uwaga: m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

7.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po odebraniu przewodu przez Inspektora Nadzoru, mozna wykonac zasypke (obsypke) przewodu materiatem mineralnym
zageszczajac do wskaznika zageszczenia dla 0,2 m p.p.t. Is=1,00 dla warstw ponizej 0,2 m poziomu terenu Is=0,98.
Zasypke wykonywaé warstwami do 20 cm, zageszczajac kazda warstwe. Materiat gruntowy powinien by¢ umieszczony i
zageszczony rownomiernie po obu stronach rur i jednoczesnie powinno dokonywac sie sukcesywnego usuwania obudowy
wykopu. W miejscach potgczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu potaczen i préb dotki
te nalezy wypetni¢ materiatem podsypkowym i zagesci¢. Uzyty materiat i sposb zasypania i zageszczania nie powinny
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i elementéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m. Materiat zasypu w obrebie strefy
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niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu
dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

7.8. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonficzonym zasypaniu i zageszczeniu gruntu teren robdt nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
robét, tacznie z odtworzeniem istniejgcych ogrodzen. Istniejgce chodniki i nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu
istniejacego z wymiang uszkodzonych elementdw na elementy cate.

8. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady jakosci robot podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni i przedstawi Inspektorowi nadzoru atesty i certyfikaty dla materiatdw uzytych do budowy.
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. Kontrola obejmuje:

- badanie gtebokos$ci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji odwodnienia liniowego,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkdw,

» badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

» badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

- badanie obiektéw budowlanych na przewodach;

- sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

- badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z norma PN-
EN 1053 :1998),

8.1. Badanie materiatlow uzytych do budowy kanalizacji

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowe,
ST i odpowiednich norm branzowych.

8.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjg projektowa.
Kontroli szczelnosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002.

9. Obmiar robot

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji i uwzglednione elementy skladowe robot w obmiarze bedg wg ponizszych
jednostek:

m — rurociggi

szt — studnie

10. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, jesli ich
zakres dopuszcza prawo polskie.

Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty wymagane w ST- ,Wymagania ogolne” oraz w warunkach Umowy.

11. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-"Wymagania ogdine”.
W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania wszystkich dokumentéw wymienionych
w niniejszej ST.
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11.1. Cena jednostki obmiarowej

S1EC KANALIZACII DESZCZOWE]

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe;

wytyczenie trasy + roboty pomiarowe;

wykonanie niezbednych robot drogowych;

wykonanie wykopdw z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podtoza;
zakup i dostarczenie, sktadowanie i ubezpieczenie materiatéw i urzadzen do miejsca ich wbudowania;
montaz rurociggdw, armatury, urzadzen, studzienek wraz z elementami mocowan;
wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane (Sciany studzienek);
przeprowadzenie proby szczelnosci;

przetaczenie do istniejacych sieci;

zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

pomiary i badania laboratoryjne;

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

STUDNIE REWIZYINE

Cena wykonania 1 szt studni obejmuje:

zakup, transport i skladowanie materiatow;

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym;

przygotowanie podioza;

wykonanie fundamentdw z ustawieniem i rozebraniem deskowania;
wykonanie studni wraz z wykonaniem przej$¢ rurociggdw przez Sciany studni;
izolacje powierzchni pionowych i poziomych studni;

regulacja wysokos$ci wiazéw;

sprawdzenie szczelnosci studni.

12. Przepisy zwigzane

NP

I

9

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur PCV-U.

Instrukcje montazu producentéw studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Polskie i inne Normy:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 : 1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 1401-1 : 1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ENV 1401-3 : 2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku winylu.
PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogolne i definicje.

PN-EN 752-2 : 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7 : 2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajoéw Unii
Europejskiej.
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