Tabela 1 - typologia opraw oswietleniowych
Oprawy wewnetrzne

Oznaczenie

Opis

ilos¢

Al

Szczelny kaseton z bezpiecznym dyfuzorem mikropryzmatycznym oraz ogélnym wskaznikiem oddawania barw
na wysokim poziomie. Oprawa przeznaczona do placdwek medycznych, pomieszczen produkcji, w tym
pomieszczen przemystu spozywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego. Wersja z trzema rzedami
wktaddw LED. Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyzszona szczelnos$¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 3500Im; Skutecznosé $wietlna: 103Im/W; Temperatura barwowa najblizsza:
4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >90; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty,
potysk, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 34W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Stopieri ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: I; Materiat
dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy:
kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzalnos¢
obwodéw (B10): 18; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 30; Wymiary: wysokosé: 70mm, szerokosé: 597mm, dtugosc:
597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 582mm x 585mm; Waga: 7.60kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+;
Wysokos$¢ montazu: <=3 m;

56

A2

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44 i optywowym ksztatcie. Ryflowany,
mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i rbwnomiernie rozprasza swiatto. Biate dekle z tworzywa z cisnieniowej
formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza przed niepowotanym dostepem do wnetrza oprawy. Rodzaj oprawy:
Liniowe, Podwyzszona szczelnos$¢; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny:
4300Im; Skutecznos$¢ swietlna: 119Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria
rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 36W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IKO6; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora:
ryflowany strukturalny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 18; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnosé
obwodow (B16): 30; Wymiary: wysokosc: 51mm, szerokos¢: 175mm, dtugos¢: 540mm, ; Waga: 1.60kg; Klasa
efektywnosci energetycznej: A++;

50

A3

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44 i optywowym ksztatcie. Ryflowany,
mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i rGwnomiernie rozprasza Swiatto. Biate dekle z tworzywa z ciSnieniowej
formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza przed niepowotanym dostepem do wnetrza oprawy. Rodzaj oprawy:
Liniowe, Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny:
6000Im; Skutecznos¢ $wietlna: 120lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria
rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 50W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IKO6; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora:
ryflowany strukturalny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 18; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnosé
obwodow (B16): 30; Wymiary: wysokos¢: 51mm, szerokos$¢: 175mm, dtugosé: 1040mm, ; Waga: 2.20kg; Klasa
efektywnosci energetycznej: A+;

A4

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44 i optywowym ksztatcie. Ryflowany,
mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i rbwnomiernie rozprasza swiatto. Biate dekle z tworzywa z cisnieniowej
formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza przed niepowotanym dostepem do wnetrza oprawy. Rodzaj oprawy:
Liniowe, Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny:
3200Im; Skutecznos¢ $wietlna: 123Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria
rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 26W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IKO6; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora:
ryflowany strukturalny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 18; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnosé
obwodow (B16): 30; Wymiary: wysokosc: 51mm, szerokosé: 175mm, dtugosé: 540mm, ; Waga: 1.60kg; Klasa
efektywnosci energetycznej: A+;




A5

Ultra ptaska - 25 mm. Okragte - 45 mm punkty swietlne nasladujg wzor pdl kostki do gry. Metalizowany,
fasetonowy odbtysnik o szerokim kacie rozsytu swiatta. Beznarzedziowa mozliwos¢ zasilenia i montazu oprawy w
stropach modutowych. Montaz w stropach GK o grubosci od 12,5 mm do 25 mm za pomocg dodatkowych
regulowanych uchwytéw. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien $wietlny: 950Ilm; Skutecznos¢ swietlna: 106lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, pétmat,
RAL9016; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 20; Napiecie: 230V
AC; Moc: 9W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieri ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Materiat
odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: metalizowany; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy:
kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalno$¢ obwoddw (B10): 56;
Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Obcigzalnosé obwoddw (B16): 35; Wymiary: wysokos$¢: 25mm, szerokos$¢: 597mm,
dtugosé: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 580mm x 580mm; Waga: 4.50kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A+; Wz0r zastrzezony: Tak;
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A6

Ultra ptaska - 25 mm. Okragte - 45 mm punkty swietlne nasladujg wzor pdl kostki do gry. Metalizowany,
fasetonowy odbtysnik o szerokim kacie rozsytu swiatta. Beznarzedziowa mozliwo$¢ zasilenia i montazu oprawy w
stropach modutowych. Montaz w stropach GK o grubosci od 12,5 mm do 25 mm za pomocg dodatkowych
regulowanych uchwytéw. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien $wietlny: 1450Im; Skuteczno$¢ $wietlna: 104lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, pétmat,
RAL9016; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 22; Napiecie:
230V AC; Moc: 14W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat
odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: metalizowany; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy:
kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalno$¢ obwoddw (B10): 56;
Rodzaj ztaczki: 3-polowa; Obcigzalnosé obwoddw (B16): 35; Wymiary: wysokos¢: 25mm, szerokos¢: 597mm,
dtugosé: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 580mm x 580mm; Waga: 4.50kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A+; Wz0r zastrzezony: Tak;

21

A7

Elegancki, kwadratowy downlight do zastosowania w biurach. Lakierowana ramka z cisnieniowego odlewu
aluminium. Wysoko przepuszczalny, cofniety o 60 mm dyfuzor mrozony zapewnia niski poziom ol$nienia.
Swiatto réwnomiernie rozproszone na ptaszczyznie dyfuzora. Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chtodzenie
LED. Szybki montaz dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnosé; Typ
montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1200Im; Skuteczno$¢ swietlna: 109Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: 78°; Kolor oprawy: szary, SATIN MATT GRAY; Charakter rozsytu
Swiattosci: szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 11W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
mrozony; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: matowy; Ksztatt oprawy: kwadratowa;
Wymiary: wysokos$¢: 158mm, szeroko$¢: 215mm, dtugosé: 215mm, ; Wymiary otworu w stropie: 205mm x
205mm; Waga: 1.60kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

14

A8

Lekka, ekonomiczna i fatwa w montazu oprawa do modernizacji oswietlenia w klasach lekcyjnych. System CLICK
i szybkoztaczka ograniczajg do minimum czas montazu. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem
dodatkowych akcesoridw. Ptynna regulacja wysokosci zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o potowe ilos¢
punktéw podwieszenia. Rodzaj oprawy: Liniowe; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien $wietlny: 4700Im; Skuteczno$¢ $wietlna: 142lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu sSwiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, pétmat,
RAL9016; Geometria rozsytu swiattosci: asymetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 9 - 11; Napiecie:
230V AC; Moc: 33W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat
dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 35;
Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 56; Wymiary: wysokos¢: 50mm, szerokosé: 110mm, dtugosé: 1100mm, ; Waga:
2.50kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++;

10




A9

Kasetonowa, ptaska oprawa o wysokosci 13,5 mm. Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato. 4
warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie zrodta LED rownomiernie rozprasza $wiatto i
ogranicza ol$nienie. Zasilacz podfaczany na szybkoztaczce. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 3300lm; Skuteczno$¢ $wietlna: 106lm/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Kolor oprawy: biaty, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
31W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieni ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora:
opalowy; Uktad optyczny: 4-warstwowy dyfuzor; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt oprawy:
kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokos$¢: 11mm,
szerokosé: 597mm, dtugosc: 597mm, ; Waga: 2.70kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

34

A10

Nastropowa oprawa do biur. Odpowiednia geometria rastra parabolicznego z aluminium MIRO ogranicza
ol$nienie. Dwuczesciowa budowa oprawy, szybkoztaczka i zamykanie w systemie CLICK skracajg czas montazu, a
stalowa linka asekuracyjna podwyzsza jego bezpieczenstwo i komfort. 2 typy charakterystyki rozsytu swiatta
dedykowane do wyzszych i nizszych pomieszczen. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: do nabudowania;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 2650lm - 5400Im; Skutecznosé¢ swietlna: 141lm/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K, 3000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Strumien swietlny w trybie
awaryjnym (PELF): 220Im - 3300Im; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 83° x 74°, 96°
x 87°; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Charakter rozsytu Swiattosci: szeroki; Geometria rozsytu $wiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 16 - 23; Napiecie: 230V AC; Moc: 21W - 42W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF, DALI; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat rastra: blacha aluminiowa
MIRO; Konstrukcja rastra: paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Materiat obudowy: Blacha stalowa;
Ksztatt oprawy: kwadratowa, prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj
ztaczki: 5-polowa, 3-polowa; Wymiary: wysokosc: 45mm, szerokos$¢: 600mm, 300mm, 150mm, dtugosé: 600mm,
1200mm, ; Waga: 5.00kg - 8.00kg;
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All

Nastropowa oprawa do biur. Odpowiednia geometria rastra parabolicznego z aluminium MIRO ogranicza
ol$nienie. Dwuczesciowa budowa oprawy, szybkoztaczka i zamykanie w systemie CLICK skracajg czas montazu, a

stalowa linka asekuracyjna podwyzsza jego bezpieczenstwo i komfort. Wersja z dwoma rastrami. Rodzaj oprawy:

Kasetony; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 2700Im; Skutecznosé
$wietlna: 129Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 96° x 87°; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;
Charakter rozsytu sSwiattosci: szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik
ol$nienia UGR: 18 - 19; Napiecie: 230V AC; Moc: 21W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopier ochrony IP:
IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat rastra: blacha aluminiowa MIRO; Konstrukcja rastra: paraboliczny;
Powierzchnia rastra: matowy; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16):
26; Wymiary: wysokosc¢: 45mm, szerokosc: 300mm, dtugos¢: 600mm, ; Waga: 5.00kg; Klasa efektywnosci
energetycznej: A++;
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Al2

Kwadratowy ptaski plafon, pasujgcy do nowoczesnego wystroju wnetrz. Wysokoprzepuszczalny, odporny na
26tkniecie dyfuzor opalowy, zapewnia jednolite rozswietlenie catej powierzchni bez widocznych punktéw LED.
Beznarzedziowy dostep do wnetrza oprawy za pomoca 4 magnesow neodymowych. Linka stalowa zapewnia
bezpieczeristwo montazu. Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety, Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do
nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1800Im; Skutecznos¢ swietlna: 69Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci:
bezposredni; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik ol$nienia UGR: 20 - 24; Napiecie: 230V AC; Moc: 26W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy:
Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnos¢ obwoddw (B10): 17; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnos¢ obwoddw (B16): 28; Wymiary:
wysokos$¢: 45mm, szerokos$¢: 320mm, dtugosé: 320mm, ; Waga: 1.80kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A;
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Oprawy zewnetrzne

Z1

Kwadratowy plafon, doskonale nadajacy sie do oswietlenia pomieszczen wilgotnych czy podswietlenia
komunikacji wokot budynku. Montaz oprawy mozliwy na $cianie jak i na suficie. Rodzaj oprawy: Oswietlenie
ogdlne, Plafony i kinkiety, Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana,
Sufit; Strumien $wietlny: 1040Im; Skutecznos$¢ $wietlna: 65lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: szary,
barwiony w masie; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 16W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Stopierh ochrony IK: IK10; Klasa ochronnosci: Il; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysoko$é: 78mm, szerokos¢:
296mm, dtugosé: 296mm, ; Klasa efektywnosci energetycznej: A; Wysoko$¢ montazu: <=3 m;

z2

Oprawa typu stepwall doskonale spetniajgca funkcje dekoracyjng oswietlajac schody lub ciggi komunikacyjne
wokét budynku. Utatwiony montaz dzieki otwieraniu oprawy przez zatrzasniecie obudowy. Typ montazu: do
nabudowania; Miejsce montazu: Sciana; Strumieri $wietiny: 280Im; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
Swiattosci: asymetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 4W; Stopien ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IKO8; Klasa
ochronnosci: Il; Ksztatt oprawy: prostokatna; Klasa efektywnosci energetycznej: A+; Wysokosé montazu: <=3 m;




