
Tabela 1 ‐ typologia opraw oświetleniowych

Oprawy wewnętrzne

Oznaczenie Opis ilość

A1

 Szczelny kaseton z bezpiecznym dyfuzorem mikropryzmatycznym oraz ogólnym wskaźnikiem oddawania barw 

na wysokim poziomie. Oprawa przeznaczona do placówek medycznych, pomieszczeń produkcji, w tym 

pomieszczeń przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego. Wersja z trzema rzędami 

wkładów LED. Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyższona szczelność; Typ montażu: do wbudowania; Miejsce 

montażu: Sufit; Strumień świetlny: 3500lm; Skuteczność świetlna: 103lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 

4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >90; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, 

połysk, RAL9016; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 34W; Sterowanie 

przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: I; Materiał 

dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: 

kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Klasa korozyjności: C3; Obciążalność 

obwodów (B10): 18; Obciążalność obwodów (B16): 30; Wymiary: wysokość: 70mm, szerokość: 597mm, długość: 

597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 582mm x 585mm; Waga: 7.60kg; Klasa efektywności energetycznej: A+; 

Wysokość montażu: <=3 m; 

56

A2

 Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyższonym stopniu szczelności IP44 i opływowym kształcie. Ryflowany, 

mrożony dyfuzor ogranicza olśnienie i równomiernie rozprasza światło. Białe dekle z tworzywa z ciśnieniowej 

formy. Przykręcany dekiel zabezpiecza przed niepowołanym dostępem do wnętrza oprawy. Rodzaj oprawy: 

Liniowe, Podwyższona szczelność; Typ montażu: do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 

4300lm; Skuteczność świetlna: 119lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania 

barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, półmat, RAL9016; Geometria 

rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 36W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień 

ochrony IP: IP44; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: 

ryflowany strukturalny; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych 

temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 18; Rodzaj złączki: 3‐polowa; Obciążalność 

obwodów (B16): 30; Wymiary: wysokość: 51mm, szerokość: 175mm, długość: 540mm, ; Waga: 1.60kg; Klasa 

efektywności energetycznej: A++; 

50

A3

 Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyższonym stopniu szczelności IP44 i opływowym kształcie. Ryflowany, 

mrożony dyfuzor ogranicza olśnienie i równomiernie rozprasza światło. Białe dekle z tworzywa z ciśnieniowej 

formy. Przykręcany dekiel zabezpiecza przed niepowołanym dostępem do wnętrza oprawy. Rodzaj oprawy: 

Liniowe, Podwyższona szczelność; Typ montażu: do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 

6000lm; Skuteczność świetlna: 120lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania 

barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, półmat, RAL9016; Geometria 

rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 50W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień 

ochrony IP: IP44; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: 

ryflowany strukturalny; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych 

temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 18; Rodzaj złączki: 3‐polowa; Obciążalność 

obwodów (B16): 30; Wymiary: wysokość: 51mm, szerokość: 175mm, długość: 1040mm, ; Waga: 2.20kg; Klasa 

efektywności energetycznej: A+; 

6

A4

 Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyższonym stopniu szczelności IP44 i opływowym kształcie. Ryflowany, 

mrożony dyfuzor ogranicza olśnienie i równomiernie rozprasza światło. Białe dekle z tworzywa z ciśnieniowej 

formy. Przykręcany dekiel zabezpiecza przed niepowołanym dostępem do wnętrza oprawy. Rodzaj oprawy: 

Liniowe, Podwyższona szczelność; Typ montażu: do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 

3200lm; Skuteczność świetlna: 123lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania 

barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, półmat, RAL9016; Geometria 

rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 26W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień 

ochrony IP: IP44; Stopień ochrony IK: IK06; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: 

ryflowany strukturalny; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres dopuszczalnych 

temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 18; Rodzaj złączki: 3‐polowa; Obciążalność 

obwodów (B16): 30; Wymiary: wysokość: 51mm, szerokość: 175mm, długość: 540mm, ; Waga: 1.60kg; Klasa 

efektywności energetycznej: A+; 

9



A5

 Ultra płaska ‐ 25 mm. Okrągłe ‐ 45 mm punkty świetlne naśladują wzór pól kostki do gry. Metalizowany, 

fasetonowy odbłyśnik o szerokim kącie rozsyłu światła. Beznarzędziowa możliwość zasilenia i montażu oprawy w 

stropach modułowych. Montaż w stropach GK o grubości od 12,5 mm do 25 mm za pomocą dodatkowych 

regulowanych uchwytów. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montażu: do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; 

Strumień świetlny: 950lm; Skuteczność świetlna: 106lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny 

wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, półmat, 

RAL9016; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 20; Napięcie: 230V 

AC; Moc: 9W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał 

odbłyśnika: PC; Powierzchnia odbłyśnika: metalizowany; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: 

kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 56; 

Rodzaj złączki: 3‐polowa; Obciążalność obwodów (B16): 35; Wymiary: wysokość: 25mm, szerokość: 597mm, 

długość: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 580mm x 580mm; Waga: 4.50kg; Klasa efektywności 

energetycznej: A+; Wzór zastrzeżony: Tak; 

67

A6

 Ultra płaska ‐ 25 mm. Okrągłe ‐ 45 mm punkty świetlne naśladują wzór pól kostki do gry. Metalizowany, 

fasetonowy odbłyśnik o szerokim kącie rozsyłu światła. Beznarzędziowa możliwość zasilenia i montażu oprawy w 

stropach modułowych. Montaż w stropach GK o grubości od 12,5 mm do 25 mm za pomocą dodatkowych 

regulowanych uchwytów. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montażu: do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; 

Strumień świetlny: 1450lm; Skuteczność świetlna: 104lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny 

wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, półmat, 

RAL9016; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 21 ‐ 22; Napięcie: 

230V AC; Moc: 14W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał 

odbłyśnika: PC; Powierzchnia odbłyśnika: metalizowany; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: 

kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 56; 

Rodzaj złączki: 3‐polowa; Obciążalność obwodów (B16): 35; Wymiary: wysokość: 25mm, szerokość: 597mm, 

długość: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 580mm x 580mm; Waga: 4.50kg; Klasa efektywności 

energetycznej: A+; Wzór zastrzeżony: Tak; 

21

A7

Elegancki, kwadratowy downlight do zastosowania w biurach. Lakierowana ramka z ciśnieniowego odlewu 

aluminium. Wysoko przepuszczalny, cofnięty o 60 mm dyfuzor mrożony zapewnia niski poziom olśnienia. 

Światło równomiernie rozproszone na płaszczyźnie dyfuzora. Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chłodzenie 

LED. Szybki montaż dzięki stalowym sprężynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyższona szczelność; Typ 

montażu: do wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 1200lm; Skuteczność świetlna: 109lm/W; 

Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu 

światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 78°; Kolor oprawy: szary, SATIN MATT GRAY; Charakter rozsyłu 

światłości: szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 11W; Sterowanie 

przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP44; Klasa ochronności: II; Materiał dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: 

mrożony; Materiał odbłyśnika: aluminiowy; Powierzchnia odbłyśnika: matowy; Kształt oprawy: kwadratowa; 

Wymiary: wysokość: 158mm, szerokość: 215mm, długość: 215mm, ; Wymiary otworu w stropie: 205mm x 

205mm; Waga: 1.60kg; Klasa efektywności energetycznej: A+;

14

A8

 Lekka, ekonomiczna i łatwa w montażu oprawa do modernizacji oświetlenia w klasach lekcyjnych. System CLICK 

i szybkozłączka ograniczają do minimum czas montażu. Montaż nastropowy lub zwieszany z użyciem 

dodatkowych akcesoriów. Płynna regulacja wysokości zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o połowę ilość 

punktów podwieszenia. Rodzaj oprawy: Liniowe; Typ montażu: do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; 

Strumień świetlny: 4700lm; Skuteczność świetlna: 142lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny 

wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: biały, półmat, 

RAL9016; Geometria rozsyłu światłości: asymetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 9 ‐ 11; Napięcie: 

230V AC; Moc: 33W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał 

dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: 

prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obciążalność obwodów (B10): 35; 

Obciążalność obwodów (B16): 56; Wymiary: wysokość: 50mm, szerokość: 110mm, długość: 1100mm, ; Waga: 

2.50kg; Klasa efektywności energetycznej: A++; 

10



A9

 Kasetonowa, płaska oprawa o wysokości 13,5 mm. Gładka, aluminiowa ramka lakierowana na biało. 4 

warstwowy dyfuzor opalizowany i krawędziowe umieszczenie źródła LED równomiernie rozprasza światło i 

ogranicza olśnienie. Zasilacz podłączany na szybkozłączce. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montażu: do 

wbudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 3300lm; Skuteczność świetlna: 106lm/W; Temperatura 

barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: 

bezpośredni; Kolor oprawy: biały, RAL9016; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 

31W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: II; Rodzaj dyfuzora: 

opalowy; Układ optyczny: 4‐warstwowy dyfuzor; Materiał obudowy: Aluminium lakierowane; Kształt oprawy: 

kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokość: 11mm, 

szerokość: 597mm, długość: 597mm, ; Waga: 2.70kg; Klasa efektywności energetycznej: A+; 

34

A10

 Nastropowa oprawa do biur. Odpowiednia geometria rastra parabolicznego z aluminium MIRO ogranicza 

olśnienie. Dwuczęściowa budowa oprawy, szybkozłączka i zamykanie w systemie CLICK skracają czas montażu, a 

stalowa linka asekuracyjna podwyższa jego bezpieczeństwo i komfort. 2 typy charakterystyki rozsyłu światła 

dedykowane do wyższych i niższych pomieszczeń. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montażu: do nabudowania; 

Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 2650lm ‐ 5400lm; Skuteczność świetlna: 141lm/W; Temperatura 

barwowa najbliższa: 4000K, 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Strumień świetlny w trybie 

awaryjnym (PELF): 220lm ‐ 3300lm; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 83° x 74°, 96° 

x 87°; Kolor oprawy: biały, półmat, RAL9016; Charakter rozsyłu światłości: szeroki; Geometria rozsyłu światłości: 

symetryczny; Ujednolicony wskaźnik olśnienia UGR: 16 ‐ 23; Napięcie: 230V AC; Moc: 21W ‐ 42W; Sterowanie 

przewodowe: ON/OFF, DALI; Stopień ochrony IP: IP20; Klasa ochronności: I; Materiał rastra: blacha aluminiowa 

MIRO; Konstrukcja rastra: paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Materiał obudowy: Blacha stalowa; 

Kształt oprawy: kwadratowa, prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj 

złączki: 5‐polowa, 3‐polowa; Wymiary: wysokość: 45mm, szerokość: 600mm, 300mm, 150mm, długość: 600mm, 

1200mm, ; Waga: 5.00kg ‐ 8.00kg; 

10

A11

 Nastropowa oprawa do biur. Odpowiednia geometria rastra parabolicznego z aluminium MIRO ogranicza 

olśnienie. Dwuczęściowa budowa oprawy, szybkozłączka i zamykanie w systemie CLICK skracają czas montażu, a 

stalowa linka asekuracyjna podwyższa jego bezpieczeństwo i komfort. Wersja z dwoma rastrami. Rodzaj oprawy: 

Kasetony; Typ montażu: do nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 2700lm; Skuteczność 

świetlna: 129lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; 

Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 96° x 87°; Kolor oprawy: biały, półmat, RAL9016; 

Charakter rozsyłu światłości: szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony wskaźnik 

olśnienia UGR: 18 ‐ 19; Napięcie: 230V AC; Moc: 21W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: 

IP20; Klasa ochronności: I; Materiał rastra: blacha aluminiowa MIRO; Konstrukcja rastra: paraboliczny; 

Powierzchnia rastra: matowy; Materiał obudowy: Blacha stalowa; Kształt oprawy: prostokątna; Zakres 

dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj złączki: 3‐polowa; Obciążalność obwodów (B16): 

26; Wymiary: wysokość: 45mm, szerokość: 300mm, długość: 600mm, ; Waga: 5.00kg; Klasa efektywności 

energetycznej: A++; 
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A12

 Kwadratowy płaski plafon, pasujący do nowoczesnego wystroju wnętrz. Wysokoprzepuszczalny, odporny na 

żółknięcie dyfuzor opalowy, zapewnia jednolite rozświetlenie całej powierzchni bez widocznych punktów LED. 

Beznarzędziowy dostęp do wnętrza oprawy za pomocą 4 magnesów neodymowych. Linka stalowa zapewnia 

bezpieczeństwo montażu. Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety, Podwyższona szczelność; Typ montażu: do 

nabudowania; Miejsce montażu: Sufit; Strumień świetlny: 1800lm; Skuteczność świetlna: 69lm/W; Temperatura 

barwowa najbliższa: 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: 

bezpośredni; Kolor oprawy: biały, półmat, RAL9016; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Ujednolicony 

wskaźnik olśnienia UGR: 20 ‐ 24; Napięcie: 230V AC; Moc: 26W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień 

ochrony IP: IP44; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiał obudowy: 

Blacha stalowa; Kształt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; 

Obciążalność obwodów (B10): 17; Rodzaj złączki: 3‐polowa; Obciążalność obwodów (B16): 28; Wymiary: 

wysokość: 45mm, szerokość: 320mm, długość: 320mm, ; Waga: 1.80kg; Klasa efektywności energetycznej: A; 
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Oprawy zewnętrzne

Z1

 Kwadratowy plafon, doskonale nadający się do oświetlenia pomieszczeń wilgotnych czy podświetlenia 

komunikacji wokół budynku. Montaż oprawy możliwy na ścianie jak i na suficie. Rodzaj oprawy: Oświetlenie 

ogólne, Plafony i kinkiety, Podwyższona szczelność; Typ montażu: do nabudowania; Miejsce montażu: Ściana, 

Sufit; Strumień świetlny: 1040lm; Skuteczność świetlna: 65lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; 

Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kolor oprawy: szary, 

barwiony w masie; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 16W; Sterowanie 

przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK10; Klasa ochronności: II; Materiał 

dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Kształt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokość: 78mm, szerokość: 

296mm, długość: 296mm, ; Klasa efektywności energetycznej: A; Wysokość montażu: <=3 m; 
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Z2

 Oprawa typu stepwall doskonale spełniająca funkcję dekoracyjną oświetlając schody lub ciągi komunikacyjne 

wokół budynku. Ułatwiony montaż dzięki otwieraniu oprawy przez zatrzaśnięcie obudowy. Typ montażu: do 

nabudowania; Miejsce montażu: Ściana; Strumień świetlny: 280lm; Temperatura barwowa najbliższa: 4000K ; 

Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Geometria rozsyłu 

światłości: asymetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 4W; Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa 

ochronności: II; Kształt oprawy: prostokątna; Klasa efektywności energetycznej: A+; Wysokość montażu: <=3 m; 
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