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Przedmiar

OBMIAR

Lp. Podstawa

\ Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

1
11
1.1./KNR 0-23
2611-01
sufit (po-
mocnicze) =
10.000000
16.47*2.74 =
117.728000
Sciany (po-
mocnicze) =
0.000000
(4.01*2)*
274 =
121.975000
[(6.47*2.74)*
2.74 =
148.574000
(pomocni-
cze) =
|0.000000
\korekta
|(import)Ra-
zem =
88.277000

-

Modernizacja pomieszczen biurowych

Pokéj Komendanta

Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

88.277000

mZ2

m2

88.277|

RAZEM

88.277

1‘1.‘KNR—W4—
2101 1216-01

|Zabezpieczenie podtog folig

17.728

m2

m2

17.728

RAZEM

17.728

11,
3

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
IGRUNT" - powierzchnie pionowe
170.549

m?2

m2

70.549

RAZEM i

70.549

1.1.

§

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
|GRUNT" - powierzchnie poziome
135.456

m2

m2

35.456 |

|RAZEM

35.456

1.1./NNRNKB
5202 2013-01

(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
88.277

m?2

m?2

88.277

1.1./KNNRW 3
611003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
Scian i sufitow
188.277

m2

88.277

1.2

Pokdoj sekretarki

1.2. KNR 0-23

1 1261 1-01
‘sufit (po-
mocnicze) =
0.000000
15.75*3.83 =
122.023000
|sciany (po-
mocnicze) =
0.000000
[(5.73"2)
2.74 =

‘31 1400000
(3.83*2)*
274 =
20.988000
|(pomocni-
icze) =
10.000000
korekta
|(import)Ra-
izem =

Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

|
74.411000

m2

m2

74.411

174.411000

|RAZEM

74.411

1.2. KNR-W 4-
201 1216-01

Zabezpieczenie podiog folig

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: Policja




Przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| 22.023 m2 | 22.023]
! |RAZEM | 22.023
1.2, (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
S GRUNT" - powierzchnie pionowe
52.388 m?2 52.388
RAZEM 52.388
1.2. |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
4 {GRUNT" - powierzchnie poziome ‘
144.046 m2 44.046
| RAZEM 44.046
1.2.[NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z|m2
5/202 2013-01 {tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
| 88.277 m? 88.277
\ |RAZEM 1 88.277
1.2.[KNNRW 3  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2 | ;
6/1003-01 Scian i sufitéw ‘ |
88.277 m?2 88.277
|[RAZEM i 88.277
1.3 |Pokéj z-cy Komendanta
"1.3.|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie }m2 l }
112611-01 | ! ‘
isufit (po-
|mocnicze) =
10.000000
5.553.83 = ‘
21.257000 \
\$ciany (po- | \
/mocnicze) = 1
0.000000 ‘
(5.53*2)* ‘
2.74 =
130.304000 ‘
1(3.8372)" |
12.74 = |
120.988000
(pomocni-
jcze) = | }
10.000000 | i ‘
\korekta |72.549000 m?2 72.549|
(import)Ra- | |
zem = |
172.549000 | | |
| \ IRAZEM 72.549
1.3.|KNR-W 4-  {Zabezpieczenie podtog folig m?2
2|01 1216-01 |
21.257 m?2 21.257
RAZEM { 21.257
1.3. (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI. m?2 |
3 |GRUNT" - powierzchnie pionowe i
51.292 m2 51.292
RAZEM 51.292
1:3. (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI jm?2
4 ‘GRUNT" - powierzchnie poziome
i 15.53*3.83 |m2 21.180
\ | RAZEM | 21.180
1.3. NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z|m?2 |
5,202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 przyjeto 20% po-
: wierzchni i
72.549 m2 72.549
'RAZEM | 72.549
1.3./KNNRW 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2 j
6/1003-01 |Scian i sufitow ‘
‘ 172.549 m2 72.549
‘ , 'RAZEM | 72.549
1.3. . KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek mz2
7,01 0819-05
1 21.257 m?2 21.257
5 | RAZEM 21.257
1.3./NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - betonkontakt Im2 1
8202 1134-
10102
21.257 m?2 | 21.257
1 \ [RAZEM 21.257

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: Policja



Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. Razem
1.3.1 [Utozenie warstwy wyrownawczej z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 |m2 |
9 mm !
| 21.257 m2 21.257 |
RAZEM | 21.257
1.3. . KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombino- |m?2
10/1118-04 wana,
| 21.257 m?2 21.257
! RAZEM 21.257
1.3./KNR 0-12  |Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 |m
11/1119-02 cm
(5.55*2)+(3.83*2) m | 18.760
| | |RAZEM 18.760
1.4/ |Pokdj techniczno - socjalny
1.4, KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Im2 ?
12611-01 | :
sufit (po- ‘
mocnicze) = i 1
10.000000 ‘ |
2.84*3.83 = ‘
10.877000 |
|$ciany (po- !
mocnicze) = | ;
/0.000000 ‘
(2.84"2)*
274 =
115.563000 .
‘(3.83*2)* ‘ ‘
2.74 = ;
120.988000 |
|(pomocni- i
icze) = }
10.000000 !
korekta 47.428000 m?2 47.428!
(import)Ra- | ‘ i
zem = ‘ ‘
47.428000 |
| [RAZEM 47.428
1.4 KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtég folig m?2 \
2,01 1216-01 | -
10.877 Im2 | 10.877,
| : 1 'RAZEM 10.877
1.4. |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
3| GRUNT" - powierzchnie pionowe i
‘ 36.551 m=2 36.551]
: RAZEM ‘ 36.551
1.4. {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
4 |GRUNT" - powierzchnie poziome |
‘ 21.754 m?2 21.754
1 RAZEM 21.754
1.4. NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m2 =‘
5‘202 2013-01 {tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 i
47.428 m?2 47.428
‘ RAZEM 47.428
1.4. KNNRW 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
611003—01 |$cian i sufitow
| 147.428 \m2 47.428
3 RAZEM 47.428
1.4.\KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z wykiadziny PVC m2
701 0819-05
110.877 m?2 10.877
‘ ‘ RAZEM | 10.877
1.4.INNRNKB \Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - betonkontakt m?2
81202 1134- |
10102 | ‘
110.877 m2 | 10.877
‘ |RAZEM 10.877
1.4.] {Ulozenie warstwy wyrownawczej z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 |m?2 |
9 mm i
10.877 |m2 | 10.877
| | l |RAZEM 10.877
1.4. KNR 0-12  Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombino- |m?2 ‘
10/1118-04  |wana
‘ 110.877 m?2 10.877

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny. 28908 Uzytkownik: Policja




Przedmiar

OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
| | |RAZEM 10.877
1.4./KNR 0-12  [Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokos$ci cokolika rownej 10 [m 1
11,1119-02 icm |
113.36 m 13.360|
RAZEM 13.360
2| STOLARKA DRZWIOWA | ROLETY
21 Stolarka drzwiowa
2.1. KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, za- |m? i
1,0303-04 prawa cementowa, Scianki grubosci 1/2 cegly i
‘ 0.9"2.0 m2 | 1.800
RAZEM 1.800
2.1. KNNR 3 |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowe;j m3 \
2/0303-02 | | ‘ ‘
1.072.1%0.24*2 m3 1.008
| * \ [RAZEM f 1.008
2.1. [Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych wraz z oscieznica fa- |m?2 ‘
3 brycznie wykorczonych 3
‘ 10.9"2.0*4 m2 7.200!
| | RAZEM 7.200
2.1. "Monta'z rolet wewnetrznych na oknach szt ‘ ‘
4 ‘
1 15 szt ‘ 5.0003
‘ |RAZEM | 5.000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Roboty elektryczne
3.1.] Roboty elektryczne- demontaz osprzetu elektrycznego kpl ?
1 ! |
‘ 1 kp! 1.000
! RAZEM 1 1.000
3.1. KNNR 5 “Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 1
2,1207-01 3 ‘
| 12 m 12.000
I RAZEM | 12.000
3.1.;KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w |m \
3/0205-01 |gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
12 m 12.000
! IRAZEM \ 12.000
3.1./KNNR 5 |Zaprawianie bruzd m ? ‘
41208-02 | ‘
12 m \ 12.000
‘ 'RAZEM | 12.000
3.1.|KNNR & Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie  |szt. | *
5‘0301-11 cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu cegla- ‘
nym | |
by szt | 2.000
'RAZEM 2.000
3.1./KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt. ‘
6/0301-02 |cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym | g
i2 szt. 2.000,
\ |RAZEM | 2.000
3.1..KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. i i
7,0302-01 i
* |2 szt. | 2.000
N . RAZEM 2.000
3.1./KNNR 5 taczniki pojedyncze podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 1 !
8/0306-03 ‘ } }
2 szt. ‘ 2.000
| RAZEM 2.000
3.1.(KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe , $wietldbwkowe SP6.414 EVG kompletne kpl. ‘
9 0502-03 3 3
14 kpl. | 14.000
: | 'RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 28908 Uzytkownik: Policja




