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DECYZJA
w sprawie pozwolenia zintegrowanego

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 189, art. 201 ust.1, art. 202,
art. 211 oraz art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98,
poz. 1071 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz pkt 6 ppkt 4 zatgcznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczeg6inych
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako cato$ci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),
po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Oczyszczania - tddz Sp.
Z 0.0. z siedzibg 91-842 t6dz, ul. Tokarzewskiego 2

udzielam

Miejskiemu Przedsiebiorstwu Oczyszczania - £ 6dZ Sp. z 0.0. z siedzibg
91-842 tédz, ul. Tokarzewskiego 2 pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do skladowania odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne w todzi, przy ul. Zamiejskiej 1

I. Okreslam rodzaj prowadzonej dziatalnosci
1. Instalacja IPPC do sktadowanie odpadéw, innych niz niebezpieczne i obojetne,
o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpaddw na dobe lub o catkowitej
pojemnosci ponad 25.000 ton, zlokalizowana w todzi, przy ul. Zamiejskiej 1,
na terenie Zaktadu obejmujacego dziatki nr ew.:
— obreb P 31 - 83/24, 84/12, 94/2, 95/11, 95/8;
— obreb P32 - 148/1, 148/2, 149, 150, 144/21, 144/27, 144/28, 144/29, 144/30,
144/35, 144/37, 144/39, 105/5, 144/38;
— obreb P 34 - §7/31, 67132, 57/33, 57/34, 57/35, 57/28;
— obreb G -21 - 2/26, 2/27, 2/32, 2/33, 2/38, 2/51, 2/52, 2/16, 2/28, 2/29, 2/34,
2/55, 2/56,




kwalifikowana jest jako przedsiewziecie:

a) mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko - § 2 ust 1 pkt 47 —
sktadowisko odpadéw niewymienione w pkt 41, mogace przyjmowac nie mniej
niz 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton,
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

b) wymagajace uzyskania pozwolenia zintegrowanego — pkt 5 ppkt 4 zatacznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajow instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci
(Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Il. Okreslam podstawowe wielkosci charakteryzujace instalacje

1.1 Okreslam podstawowe parametry charakteryzujace instalacje IPPC do
skiadowania odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne:
Sktadowisko podpoziomowo-nadpoziomowe odpaddw innych niz niebezpieczne
i obojetne, mogace przyjmowac nie mniej niz 10 ton odpadéw na dobe, skiada si¢
z jednej kwatery, o nastepujacych parametrach:
1. Catkowita pojemnosé kwatery: 928 481,0 m’,
1 095 607,5 Mg
2.Rzedna dna kwatery: 174,7+175,4 m n.p.m.
3. Maksymalna rzedna sktadowania odpadéw: 195,9 m n.p.m.

1.2 Okreslam charakterystyke techniczna instalacji oraz urzadzen objetych

whnioskiem.

I.2.1 Instalacja IPPC do skladowania odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne oraz obiekty i urzadzenia zwigzana z instalacje IPPC
1. instalacja IPPC do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne,
sktadajaca sie z jednej kwatery:
— ze sztuczng bariera geologiczng z materiatu mineralnego o wspétczynniku
filtracji k<1,0 x10° m/s, grubosci 2 x 0,25 m oraz z uszczelnieniem

syntetycznym,
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— wyposazonej w system drenazu wéd odciekowych, sktadajacy sie z: warstwy
drenazowej o migzszosci 0,5 m i wspdtczynniku filtracji k> 1,0 x 10 * m/s,
drenazu gtdbwnego oraz drenazu zboczy,

system rowéw opaskowych,

brodzik dezynfekcyjny - 1 szt.,

zbiornik na odcieki — 1 szt.,

waga elektroniczna — 2 szt.,

kompaktor - 1 szt.,

spycharka na gasienicach - 1 szt.,

tadowarko - koparka na kotach -1 szt.,

tadowarka na kotach - 1 szt.,

. ciagnik kotowy - 1 szt.,
. przyczepa samowytadowcza -1 szt.,
. samochod wywrotka -1 szt.,

. przyczepa - 1 szt. z urzadzeniem do wytwarzania pianki mocznikowo -

formaldehydowej PLASTSOIL - 1 szt.,
kontenerowa stacja spalania biogazu -1 szt.,
piezometry do analizy wod podziemnych - 9 szt.,
repery geodezyjne - 3 szt.,

studnie odgazowujace - 9 szt.,

wiata garazowa,

budynek socjalno — biurowy,

wiata do magazynowania surowcéw wtérnych,

Ponadto zaktad uzbrojony jest i wyposazany w sie¢ infrastruktury technicznej:

21.wewnetrzny uktad komunikaciji,

22.ogrodzenie terenu z siatki,

23.przytacze elektroenergetyczne,

24.sie¢ punktow oswietleniowych terenu,

25.przytacze wodociggowe,

26.zbiorniki i kanalizacje na $cieki sanitarne,

27.stanowisko ppoz.
28.rozdzielnia NN,

29. stacja paliw.




1i.2.2 Okreslam ilos¢ zuzywanej wody oraz energii
1. Woda 810 m*/rok
2. Energia elektryczna 291,2 MWh/rok

lll. Ustalam warunki korzystania ze Srodowiska
lIl.1 Okre$lam warunki wytwarzania i sposoby postepowania z wytwarzanymi

odpadami

1. Pozwalam na wytwarzanie w ciagu roku nastepujacych ilosci i rodzajow
odpadéw, ktore beda powstawaé w zwigzku z prowadzong instalacjg — zgodnie
z danymi zawartymi w tabelach 1i 2.

Tabela 1 Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych

Kod llosé
Lp. odpadu Nazwa odpadu Mg/rok
. | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkéw
1. 130110 chlorowcoorganicznych 1,000
2. 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne 1,000
3. 13 01 13* |Inne oleje hydrauliczne 0,100
« | Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
4. 130204 zawierajace zwigzki chlorowcoorganiczne 0,100
. |Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
S 130205 niezawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych 0,100
6. 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,150
7. 13 02 08* |Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,100
8. 1501 10* | Opakowania zawierajace substancje niebezpieczne 0,050
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete
9, 1502 02~ |V !nnych grupa_ch), tkaniny do wycierania (np. szmaty,. _ 0,200
$cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
10.| 16 01 07* |Filtry olejowe 0,050
11.| 1601 11* | Okfadziny hamulcowe zawierajace azbest 0,050
12.| 16 01 13* |Plyny hamulcowe 0,050
. | Plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne
13.| 160114 substancje 0,100
« | Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne
14.1 160213" | ) wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 0,500
. | Niebezpieczne elementy lub czesci skladowe usuniete z
15.| 1602 15 zuzytych urzadzen 0,030
16.| 16 06 01* |Baterie i akumulatory otowiowe 0,500
17.| 16 06 02* |Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,100




Tabela 2 Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw innych niz niebezpieczne

Kod llosé

Lp. odpadu Nazwa odpadu Mgrok

1. 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 0,500

2. 1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500

3. 1501 07 | Opakowania ze szkta 0,500
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.

4, 1502 03 |szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione 0,200
w 1502 02

5. 16 01 03 | Zuzyte opony 1,000

6. 16 01 12 | Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11 0,050

7 1601 15 g:yr;i zapobiegajgce zamarzaniu inne niz wymienione w 16 0,100

8. 16 01 16 | Zbiorniki na gaz skroplony 0,100

9. 16 01 17 | Metale zelazne 1,000

10. | 160118 |Metale niezelazne 1,000

11. | 1602 14 %gzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 0,800

12.| 160216 \I’Evlc-;-rg%gt)‘ll ;sunlete Z zuzytych urzadzen inne niz wymienione 0,200

13. 16 06 05 |Inne baterie i akumulatory 0,500

14, 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nosniki informac;i 0,020

15.| 170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 5,000
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

16. | 17 01 07 [materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz 5,000
wymienione w 17 01 06

17. ] 170202 |Szkio 1,000

18.| 170405 |Zelazo i stal 10,000

19. | 1704 11 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,500

2. Okreslam sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami:

2.1 Postepowanie z wytwarzanymi odpadami wymienionymi w Tabelach 1 i 2
bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami, okreslonymi

w przepisach ustawy o odpadach oraz w przepisach ustawy Prawo ochrony

Srodowiska.

2.2 Odpady wymienione w Tabelach 1 i 2 nalezy gromadzi¢ w sposob selektywny
i przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajagcym na
takg dziatalnos¢ stosowne zezwolenie, przy uwzglednieniu zasady poddawania
unieszkodliwieniu w sytuacjach, kiedy odzysk jest niemozliwy z przyczyn

technologicznych lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych

ekonomicznych.




IIl.2 Okre$lam warunki unieszkodliwiania odpadéw

1. Zezwalam na unieszkodliwianie odpadéw wymienionych w Tabeli 3 metodg D5
- Skifadowanie na sktadowiskach odpaddéw niebezpiecznych Iub na
sktadowiskach odpadéw innych niz niebezpieczne, zgodnie z zatacznikiem nr 6
do ustawy o odpadach.

Tabela 3 Wykaz odpadéw przewidzianych do unieszkodliwiania metoda D5

Kod . llosé
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
1. 19 12 12 |z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione 56 000,000
w1912 11

2. Okreslam nastepujace warunki unieszkodliwiania odpadéw:

2.1 Unieszkodliwianie odpaddéw odbywaé sie bedzie na skiadowisku odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanym w todzi przy
ul. Zamiejskiej 1.

2.2 Sktadowanie odpadéw odbywaé¢ sie bedzie w sposéb uporzadkowany,
rownomiernie dla wydzielonych rejonéw sktadowania, przy jednoczesnym
ograniczeniu do minimum niedogodnos$ci w wyniku emisji odoréw i pytow oraz
roznoszenia odpadéw przez wiatr - zgodnie z nastepujgcymi zasadami
okreslonymi dla wyodrebnionych rodzajéw operacji technologicznych:
a)sktadowanie odpadéw prowadzone bedzie na wyznaczonych dziatkach

roboczych, ktérych lokalizacje i wymiary okresla kierownik skiadowiska.
Dziatki robocze nalezy wyznacza¢ nie wigksze niz na okres jednego
tygodnia;
b)odpady po sprasowaniu w sortowni sg wazone i transportowane na
sktadowisko;
c)odpady deponowane sa na sktadowisku w nastepujacy sposob:
— dostarczany pojazdami zbelowany balast z grupy 80 — 200 mm i powyzej
200 mm (tzw. baloty), roztadowywany jest we wskazanym miejscu
i koparko — tadowarka wyposazong w chwytak, uktadany (dopychany) od
czota tworzac w ten sposéb jednolita powierzchnig. Dopychanie balotow

jest réwniez dozwolone kompaktorem;




— po utozonych kostkach przejezdza kilkukrotnie kompaktor wyréwnujac je

i eliminujagc ewentualne pory — puste przestrzenie powstate na skutek
dopychania balotéw;

uktadanie kostek niedozwolone jest przy studniach. W odlegtosci 5 m
(promieniu/kwadracie), bezposrednio przy studniach beda deponowane
rozdrobnione gabaryty lub balast podsitowy powyzej 80 mm w formie
luznej;

po utozeniu balastu w formie balotéw i zageszczeniu go przez kompaktor,
powierzchnia dziatki roboczej przykrywana jest materiatem izolujgcym
w postaci ziemi, gleby, piasku lub odpadéw wymienionych w Tabeli 4 o
grubosci 10+15 cm. Przy skfadowaniu frakcji lotnych nalezy stosowac
pianke PLASTSOIL;

w pierwszej fazie eksploatacji danej kondygnacji sktadowane sg baloty po
calym jej obwodzie w obrebie sktadowiska o szerokosci 15 — 20 m od
brzegu obwalowania, a nastepnie, w drugiej fazie, zapetniana zostaje
srodkowa cze$¢ kwatery sktadowiska.

lll.3 Okreslam warunki odzysku odpadow

1. Zezwalam na prowadzenie odzysku odpadéw wymienionych w Tabeli 4 metodg

R14 - Inne dziatania polegajace na wykorzystaniu odpadéw w catosSci lub

czesci, zgodnie z zat. nr 5 do ustawy o odpadach

Tabela 4 Wykaz odpadow przewidzianych do odzysku metoda R14

Kod llo§¢ w | Sposob postepowania
Lp. odpadu Nazwa odpadu Mg/rok z odpadami
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
1. 170101 rozbidérek i remontéw 8400,00
2. 17 01 02 | Gruz ceglany 8400,00
Odpady innych materiatéw ceramicznych
o 170103 i elementéw wyposazenia 8400,00 Po rozdrgbnieniu poza
Zmieszane odpady z betonu, gruzu instalacja (poz. 1+4)
4 | 170107 |ceglanego, odpadowych materiatow 8400.00 wykorzystywane do
' ceramicznych i elementéw wyposazenia ' przesypywania
inne niz wymienione w 17 01 06 odpad;wdna kv;/(aterze
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz Skiadowiska
5. 170504 wymienione w 17 05 03 8400,00
6. 20 02 02 |Gleba i ziemia, w tym kamienie 8400,00
Lacznie: 8400,00




Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz

7. | 170504 |\ mienione w 17 05 03 34739,00 |
Kompost nieodpowiadajacy Wykorzystanie do
8. | 190503 |wymaganiom (nienadajacy sie do 34739,00| Wykonywania QKI’YWV
wykorzystania) rekultywacyjnej
9. | 200202 |Gleba i ziemia, w tym kamienie 34739,00|  (biologiczne)).
Lacznie: 34739,00
Wykorzystanie do
10. | 191209 |Mineraty (np. piasek, kamienie) 1785,00 | budowy skarp, w tym
obwatowan

2. Okreslam nastepujace warunki odzysku odpadow:

2.1 Odzysk odpadéw wymienionych w Tabeli 4, odbywa¢ sie bedzie na

sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanym

w todzi przy ul. Zamiejskiej 1.

2.2 Odpady poddawane beda odzyskowi, w spos6b zgodny z Tabelg 4.

lll.4 Okreslam warunki zbierania odpadéw

1. Zezwalam na zbieranie odpadéw wymienionych w Tabeli 5.

Tabela 5 Wykaz odpadéw przewidzianych do zbierania

Lp. Kod Rodzaj odpadu
odpadu

1. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

2. 17 01 02 Gruz ceglany

3. 17 01 03 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

4. 17 01 07 Zmies_zane odpady z be'fonu, gruzu cegla!nego,.pdpad.owych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

5. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

6. 19 05 03 Kompost niepdpowiadajqcy wymaganiom (nienadajacy sie do
wykorzystania)

7. 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie)

8. 1912 12 Inng odpady (vy tym zmi'e.szane_ su_bstancje i przedmioty) z mechaniczne;j
obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11

9. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

2. Okreslam nastepujace warunki zbierania odpadéw:

2.1 Zbieranie odpadéw wymienionych w Tabeli 5, odbywaé sie bedzie na

sktadowisku odpad6éw innych niz niebezpieczne i obojetne, zlokalizowanym

w todzi przy ul. Zamiejskiej 1.

3. Okreslam miejsce i spos6b magazynowania odpadéw zbieranych, poddawanych

procesom odzysku i unieszkodliwiania oraz wytwarzanych:




3.1 Odpady bedg magazynowane na terenie lub w obiektach, do ktérych
prowadzacy instalacje posiada tytut prawny, w sposéb zgodny z wymogami
okreslonymi w art. 63 ustawy o odpadach, a w szczego6Inosci:

a) selektywnie, w zaleznosci od rodzaju odpadéw, z wstepnym wyodrebnieniem
odpadéw nadajacych sie do odzysku, w wydzielonych i przystosowanych
miejscach oraz z zakazem ich wzajemnego mieszania,

b) w warunkach odpowiednio zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do
érodowiska substancji szkodliwych oraz dostepem o0séb postronnych
i zwierzat.

3.2Powierzchnie magazynowe i komunikacyjne (place przetadunkowe i drogi

wewnetrzne) w rejonie miejsc magazynowania odpaddw niebezpiecznych
powinny by¢ utwardzone, uszczelnione przed przeciekami wéd opadowych do
wod i do gruntu oraz sciekow z okresowego zmywania powierzchni, a sposoéb
ujmowania i zagospodarowania $ciekédw powinien zapewniaé ochrone
srodowiska gruntowo-wodnego.

3.3 Miejsca magazynowania odpadéw powinny byé wyposazone, w miare potrzeb,
w sprzet na potrzeby gasnicze oraz zmywania powierzchni utwardzonych,
w oswietlenie zewnetrzne, ewentualnie w sorbenty do likwidacji rozlewéw

odpadéw ciektych.

3.40dpady przeznaczone do unieszkodliwiania poprzez skiadowanie nie bedg
magazynowane, tylko bezposrednio po sprasowaniu i zwazeniu w sortowni
transportowane na sktadowisko.

3.50dpady przeznaczone do odzysku bedg magazynowane na kwaterze
sktadowiska jedynie w ilosciach niezbednych do jego prawidiowego
funkcjonowania, w bezposrednim sgsiedztwie miejsca prowadzenia odzysku.
Ewentualne nadwyzki ww. odpadéw bedq magazynowane w miejscu miedzy
kontenerem odgazowania a wiatg garazowo-warsztatowa.

3.6 Wytwarzane odpady z grupy 13 i 16 [zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206)], magazynowane beda w wydzielonej czesci wiaty garazowo-
warsztatowej. Pozostate odpady magazynowane beda w pojemnikach, boksach
lub kontenerach zlokalizowanych we wiatach magazynowych sortowni.




3.70dpady niebezpieczne, dla ktérych przepisy o transporcie materiatéw
niebezpiecznych nie okreslajg sposobu opakowania, powinny by¢ przygotowane
do transportu 2z wykorzystaniem opakowan zabezpieczajgcych przed
przypadkowym rozproszeniem odpadéw w trakcie transportu i czynnosci
przetadunkowych, z materiatu odpornego na dziatanie sktadnikbw odpadéw

i posiadajgcych szczelne zamkniecia.

.5 Okreslam wielko§¢ emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi
poziomami hatasu poza zakladem, wyrazonymi wskaznikami hatasu
Laeqp i Laegn W Odniesieniu do rodzajéw terenu oraz rozkiad czasu

pracy zroédet emitujacych hatas dla doby
1. Okreslam rozktad czasu pracy zrédet hatasu dla doby, zgodne z Tabelg 6

Tabela 6 Rozklad czasu pracy zrédet hatasu dla doby

Rozklad czasu pracy zrodet
Lp. Zrédta hatasu llosé hatasu dla doby [h]
Pora dnia Pora nocy
1. | Urzadzenie do spalania gazu 1 16 8
sktadowiskowego
2. | Ciggnik kotowy 1 #
3. | Samochéd wywrotka 1 -
4. | Kompaktor 1 13 -
5. | Spycharka ggsiennicowa 1 -
6. | Koparko+tadowarka na 1 =
kotach z chwytakiem
7. | tadowarka na kotach 1 2,5 -

2. Okreslam wielko$¢ emisji hatasu zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) dla terendow
podlegajacych ochronie akustycznej, potozonych poza zaktadem - zabudowy
mieszkaniowo - ustugowej, zlokalizowanej w todzi, w odlegtosci ok. 300 m

w kierunku zachodnim od granicy instalac;ji.
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Tabela 7 Dopuszczalny poziom hatasu A przenikajacego do srodowiska

Dopuszczalny rownowazny poziom
Lp. Przeznaczenie terenu i
dzwieku A [dB]
. Tereny mieszkaniowo - Pora dnia Pora nocy
' ustugowe 55 45

II1.6 Okreslam ilo§é, stan i skiad Sciekow wprowadzanych do kanalizaciji

Na terenie sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne przy
ul. Zamiejskiej w todzi istnieje rozdzielczy system kanalizacyjny obejmujacy
kanalizacje przemystowa (odprowadzanie odciekéw), kanalizacje sanitarng oraz
kanalizacje deszczowa.

I11.6.1 Scieki przemysiowe

Okre$lam ilo§¢ i jakos¢ $Sciekéw przemystowych (odcieki zterenu
sktadowiska),odprowadzanych, poprzez studzienke kontrolno-pomiarowg PK 7, do
miejskiego kanatu sanitarnego @ 2000 mm ,Polesie 15" zlokalizowanego na terenie
Sortowni Odpadéw w todzi, przy ul. Zamiejskiey.

1. wielko$¢é zrzutow:
Qg = 62,5 m/d,
Qmax aen = 113,7 m®/d,
Qsh = 2,6 m3lh,
Qmax ) = 4,7 mslh,
Qqra = 22 850 m¥/a.

2. stan i sktad (dopuszczalne wartosci):

Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Wartosc
maksymalina

1. | Azot amonowy mg N-NH,/I 100,0
2. |Fosfor ogbiny mg P/ 15,0
3. |Kadm mg Cd/I 0,05
4, |Rte¢ mg Hg/l 0,01
5. |Otéw mg Pb/| 0,2
6. |Cynk mg Zn/| 2,0
7. |Miedz mg Cul/l 0,10
8. |Chrom™ mg Cr™/I 0,10
9. |OWO mg C/| 20 000
10. [WWA ug/l 6,0
11. | Przewodno$¢ elektrolityczna wtasciwa uS/cm 15 000
12. |Odczyn pH 6,5-9,5
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111.6.2 Scieki bytowo-gospodarcze
Okreslam ilosé i jakosé $ciekéow bytowo-gospodarczych odprowadzanych do

miejskiego kanatu sanitarnego @ 2000 mm ,Polesie 15”, w nastepujacym ukiadzie:

a)

b)

z budynku socjalnego (dawny budynek socjalno-techniczny starej
podczyszczalni $ciekow Lublinek ) dwoma przykanalikami @ 200 mm poprzez
studzienki pomiarowo - kontrolne PK5 i PK6,
z budynku portierni przykanalikiem @ 200 mm do kolektora @ 500 mm
odprowadzajagcego $cieki z terenu Poru Lotniczego, poprzez studzienke
pomiarowo - kontrolng PK9,
z budynku socjalnego kontenera wagowego, stacji paliw, brodzika
dezynfekcyjnego i przenosnej kabiny WC siecig kanalizacyjng @ 160 mm i
200 mm poprzez przepompownie PS1 i studzienke pomiarowo - kontrolng PK8,
— faczna wielko$¢ zrzutow:

Qsrg = 2,3 m¥/d

Qmaxd = 2,5 m*/d

Q maxh = 0,48 m*h

Q. = 2,3 x 288 d = 662 m*/d
stan i sktad $ciekéw (dopuszczalne wartosci):

Zawiesiny ogélne < 400 mgl/l,

BZTs < 350 mg O/,

ChZTc, <700 mg O/,

Fosfor ogdlny £2,5mg P,

Azot ogdlny <40 mg N/l

111.6.3 Wody opadowe

Okreslam ilos¢ i jakos¢ wod opadowo-roztopowych odprowadzanych:

a)

b)

z obszaru magazynowania surowcow wtérnych, w ilosci Q' max = 34,7 dm’/s,
kanatem KD1 poprzez studzienke kontrolno - pomiarowg PK1 do kanatu
ogéinosptawnego (oznaczonego na planie & 2500 x 1800),

z parkingu dla samochodéw, w ilo$ci Q' max = 16,9 dm?®/s, kanatem KD2 (na
ktérym zainstalowano separator ropopochodnych) wigczonym do kanatu

deszczowego @1000 mm poprzez studzienke kontrolno - pomiarowa, PK2,
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d)

z drogi dojazdowej do wiat, w ilosci Q' max = 16,5 dm?¥/s, kanatem KD3 poprzez
studzienke kontrolno-pomiarowg PK3 do kanatu deszczowego & 1000 mm,

z obiektéw zaplecza sktadowiska balastu (budynek socjalny, kontener wagowy,
kontenerowa stacja paliw, brodzik dezynfekcyjny i przenosna kabina WC wraz
z towarzyszacymi im drogami i placami manewrowymi, oraz cze$cig drogi
wzdtuz skfadowiska), w ilosci Q' max = 45,3 dm’/s, kanatem KD4 i KD41, na
ktorym zainstalowano separator ropopochodnych, poprzez studzienke
kontrolno-pomiarowg PK 4 do kanatu deszczowego & 1000 mm,

z terenu przylegtego do niecki skfadowiska balastu, rowami opaskowymi
przebiegajacymi po jej obwodzie tj.. rowem R-1 w ilosci Q = 19,53 dm’/s
i rowem R-2 w ilosci Q = 15,96 dm®/s, co daje wielko$é¢ Q = 35,5 dm?s oraz
z pozostatego odcinka drogi wzdtuz sktadowiska kanatem & 300 mm, poprzez
przepompownie PD2 do kolektora & 1000 mm,

z drogi wjazdowej bezposrednio na skladowisko oraz drogi przeznaczonej dla
kompaktora zawracane sg do skiadowiska, skad systemem drenazu
odprowadzane s3 do zbiornika odciekow,

taczna wielkos¢ zrzutow:

Q" =148,9 dm’/s

Q' max = (Odplyw deszczu z powierzchni utwardzonych i terenéw zielonych obliczony przy zatozeniu
natezenia deszczu miarodajnego q=76 I/s ha i przy 50% prawdopodobieristwie wystapienia ( c= 2
lata) czasie trwania deszczu t = 20 min oraz $rednim opadzie rocznym 552 mm),

stan i sktad $ciekéw (dopuszczalne wartosci):
Zawiesiny ogoine <100 mg/l,
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/l.

IV.Okreslam sposoby postepowania w przypadku zakonczenia

1.

eksploatacji instalacji

Rekultywacje sktadowiska odpadow nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji wyrazajacej zgode na zamkniecie sktadowiska odpadéw
lub jego wydzielonej czesci tj. zgodnie z okreSlonym technicznym sposobem

zamkniecia sktadowiska i harmonogramem dziatan rekultywacyjnych.
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V. Okreslam sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania
energii
1. Okreslam sposoby dziatan zapewniajgcych efektywne wykorzystanie energii:
a. minimalizowanie zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wtasne;
b. dostosowanie wielkosci urzadzen do konkretnych potrzeb (optymalizacja
urzadzen z mozliwoscia regulaciji);
c. maksymalizacja sprawnosci urzadzen;
d. zastepowanie urzadzen o niskiej sprawnosci energetycznej urzadzeniami
wysokosprawnymi o niskim zapotrzebowaniu na energie elektryczng
i odpowiedniej gospodarce cieptem.
VI.Okreslam sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania
skutkéw awarii oraz wymog informowania o wystapieniu awarii
1. w sytuacjach awaryjnych nalezy postepowaé¢ w sposéb okreslony w planie
awaryjnym dla sktadowiska odpadow, ujety w decyzji zatwierdzajacej instrukcje
eksploatacji sktadowiska;
2. nalezy przeciwdziata¢ zanieczyszczeniom poprzez zapobieganie ich powstaniu;
3. zobowigzuje prowadzacego instalacie do informowania Wojewéddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w todzi o wystapieniu awarii.

VIl. Ustalam warunki w zakresie monitoringu s$rodowiska

i eksploatacji instalacji

VII.1 Rozmieszczenie punktdw pomiarowych okresla Zatacznik Nr 1 do niniejszej
decyzji ,Plan zagospodarowania sktadowiska z miejscami monitoringu”.

VII.2 Monitoring wytwarzanych sciekow

1. Ustalam miejsca poboru préb do badan kontrolnych jakosci sciekéw:

a) studzienka kontrolno — pomiarowa oznaczona jako PK 7, zlokalizowana na
kanale @ 315 mm odprowadzajgcym $cieki ze zbiornika odciekéw (ostatnia
studzienka przed wigczeniem do kanatu miejskiego), przy drodze pozarowej
prowadzgcej ze Sktadowiska Balastu na Lotnisko im. Wiadysfawa Reymonta
(na wysokosci zbiornika odciekow),

b) zbiornik na odcieki, rejon wylotu kolektora ttocznego @ 110 mm do zbiornika,

2. Ustalam pomiar ilosci odprowadzanych sciekéw do kolektora ,Polesie 157,

w oparciu o wskazania przeptywomierza, zainstalowanego na kanale @ 315 mm
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odprowadzajacym $cieki ze zbiornika odciekéw w studni pomiarowej oznaczonej
jako PK 1 (pierwsza studzienka za studnia przelewowa).

3. Zobowigzuje do wykonywania w studzience kontrolno-pomiarowej oznaczonej
jako PK-7, badan jakosciowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej
sciekow przemystowych (wody odciekowe ze skladowiska odpaddéw) w zakresie
azot amonowy i fosfor ogolny, nie rzadziej niz dwa razy w roku, zgodnie
z obowigzujaca metodyka referencyjna,

4. Zobowiazuje do wykonywania w zbiorniku odciekéw (rejon wiotu kolektora
tlocznego @ 110 mm do zbiornika), badan jako$ciowych odciekow
odprowadzanych do kanalizacji miejskiej z czestotliwoscia, co trzy miesigce
w zakresie okreslonym w punkcie 111.6.1, ppkt 1 lit. b niniejszej decyzji, zgodnie
z obowigzujgca metodyka referencyjna,

5. Zobowigzuje do pomiaru objetosci Sciekdw przemystowych odprowadzanych do
kolektora ,Polesie 15”. Odczyty wskazan urzadzenia pomiarowego nalezy
dokonywa¢ 1 raz/ tydzien i odnotowywac¢ wynik/rezultat w dzienniku eksploatacji
sktadowiska,

VIIl. Spetnienie wymagan najlepszej dostepnej techniki oraz
sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska,

jako catosci

1. Stwierdzam, ze Instalacia IPPC do sktadowania odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, przy uwzglednieniu warunkéw niniejszego pozwolenia
spetnia wymagania ochrony $rodowiska wynikajace z najlepszej dostepne]
techniki BAT, a w szczegélnosci:

a) pozwoli na utrzymanie standardéw jakosci Srodowiska i wskaznikéw
emisyjnych na wymaganym przez prawo i lokalne priorytety poziomie;

b) spetnia kryteria techniczne, zapobiegania i ograniczania emisji,
a takze zarzadzania i monitorowania instalacji charakterystyczne dla BAT;

¢) pozwoli osiagna¢ wysoki stopien ochrony $rodowiska jako catoSci.

IX. Pozwolenie wydaje sie na czas okreslony - do dnia 27 stycznia
2021 r.
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Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 30 wrzesnia 2010 r., znak: TUP/5203/2010 Miejskie
Przedsiebiorstwo Oczyszczania - t6dz Sp. z o0.0. z siedzibg 91-842 tdédz,
ul. Tokarzewskiego 2, wystgpita do Urzedu Marszatkowskiego w todzi o udzielenie
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie skftadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w todzi, przy. ul. Zamiejskiej 1. Pismem
z dnia 26.10.2010 r., znak: RO.VI-KK-66151/145-1/10 Marszatek Wojewddztwa
todzkiego zobowigzat wnioskodawce do uzupetnienia wniosku i przediozenia
wyjasnien do ztozonej dokumentacji. Wnioskodawca dokumentacje uzupetnit przy
piSmie z dnia 17.11.2010 r., znak: TUP/6106/10. Ponadto MPO - £édz Sp. z o.0.
przy piSmie z dnia 08.12.2010 r., znak: TU/6495/2010, w zwigzku z weryfikacjq
parametrow sktadowiska przedstawita potwierdzenie uzupetnienia optaty

rejestracyjnej.

Dokumentacja zatgczona do wniosku obejmuje:
° wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego — 2 egz.,
o wersje elektroniczng wniosku,

o potwierdzenie wniesienia optaty rejestracyjnej oraz optaty skarbowe;.

Prowadzacy instalacie - MPO-t6dz Sp. z o0.0. z siedzibg w todz,
ul. Tokarzewskiego 2 legitymuje sie tytutem prawnym, ktéry stanowi umowa
dzierzawy z Miastem £.4dz.

Organem witasciwym do udzielenia pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 378
ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), w zwiazku z § 2 ust.1 pkt 47 rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397) jest Marszatek \Wojewo6dztwa t.6dzkiego.

Stosownie do art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
oraz art. 33 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Marszatek Wojewodztwa todzkiego podat do publicznej wiadomosci informacje
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o prowadzonym postepowaniu oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow
w terminie 21 dni do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu
Marszatkowskiego w todzi. Informacja zamieszczona zostata w siedzibach Urzedu,
na tablicach ogtoszen, stronie internetowej urzedu, a takze w siedzibie Urzedu
Miasta todzi oraz w miejscu prowadzenia instalacji. W terminie 21 dni nie wptynat
do Marszatka Wojewodztwa Lodzkiego zaden wniosek dotyczacy prowadzonego
postepowania.

W pozwoleniu okreslono warunki unieszkodliwiania odpadéw poprzez ich
sktadowanie (metoda D5) oraz prowadzony odzysk odpadéw w procesie R14.

W instalacji powstajq $cieki: technologiczne jako wody przesigkowe (odcieki) ze
skladowiska odpadow, $cieki bytowo-gospodarcze oraz $cieki deszczowe. Na
terenie sktadowiska przyjeto rozdzielczy system kanalizacji zaktadowe;.

Ww. $cieki odprowadzane sg do miejskich urzadzen kanalizacyjnych, zgodnie
z zawartg umowa z gestorem sieci.

Wody opadowe z dachéw, drog, parkingéw i placow manewrowych odprowadzane
sg do wewnetrznej zaktadowej kanalizacji deszczowej, a nastgpnie do
przebiegajacych w poblizu kolektorow deszczowych miejskiej sieci kanalizacyjnej
(do kanatu deszczowego K1000 dla odwodnienia ul. Lotniskowej lub do kanatu
ogolnosptawnego 2,5 x 1,8 m). Scieki deszczowe do kanalizacji miejskiej
odprowadzane sg poprzez systemy wewnetrznej kanalizacji deszczowej zakfadu
wyposazonej w typowe wpusty uliczne zasyfonowane oraz urzadzenia do separacji
substancji ropopochodnych.

Z rozpatrywanej instalacji IPPC odcieki ($cieki przemystowe) odprowadzone sg
szczelnym w stosunku do gruntu systemem instalacji i po podczyszczeniu
skierowane do miejskiego kolektora sanitarnego ,Polesie — 157, ktérym wraz
ze sciekami miejskimi kierowane s3 do oczyszczalni $ciekéw (GOS-LAM).
W rozpatrywanej instalacji IPPC odcieki z kwatery to gtéwnie wody opadowe
infiltrujace przez podtoze odpadow, a ich ilos¢ zalezna jest gtownie:

— od wielkosci opadéw atmosferycznych w rejonie instalacji IPPC,

— sposobu eksploatacji kwatery - tj. od stopnia zageszczania, wilgotnoSci

sktadowanych odpadow,

— wiasciwosci retencyjnej skladowanych odpadéw,
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— sposobu zabezpieczenia warstwy gornej,

— parowanie wody.
Sktad fizyko-chemiczny odciekéw zalezy gtéwnie od rodzaju i intensywnosci
przebiegu biochemicznego rozkladu odpadéw w sktadowisku. Podczas tych
proceséw przechodza do woéd opadowych, penetrujgcych zioze odpadéw,
rozpuszczalne substancje mineralne i organiczne zawarte w odpadach, a takze
substancje uwalniajace sie podczas przemian odpadéw (produkty posrednie
i koricowe przemian biochemicznych).
Celem wyréwnania sktadu odciekéw i ich podczyszczenia zrealizowano zbiornik
uséredniajacy odciekéw o pojemnosci czynnej 118543 m®. Na dnie zbiornika
ustawiona jest strumienica napowietrzajaca odcieki.
Ze zbiornika odciekbw podczyszczone wody odciekowe grawitacyjnie
odprowadzane sg kanatem @ 315 poprzez studzienke przelewows i studzienke
pomiarowo-kontrolng PK 7 do istniejgcego kolektora ,Polesie 15”.

Przy zatozeniu przestrzegania przez prowadzacego instalacje rygorow wiasciwej jej
eksploatacji, zgodnej z ,Instrukcjg eksploatacji sktadowiska” przy wprowadzaniu
sciekbw do wurzadzen sieci miejskiej, nie powinno wystgpiC negatywne
oddziatywanie na urzadzenia kanalizacyjne, tereny os6b trzecich i $rodowisko.

Woda na potrzeby instalacji pobierana jest z wodociggu. Pobér wody rejestrowany

jest wodomierzem.

Zawarta we wniosku analiza akustyczna wykazata, ze emisja hatasu do srodowiska

z terenu instalacji spetniaé bedzie wymagania akustyczne okreslone w przepisach.

Instalacja nie zalicza sie do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych,
ktorych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakfadu
o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.).

Instalacja nie bedzie oddziatywa¢ transgranicznie na srodowisko.
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Przed dokonaniem zmian w instalacji objetej pozwoleniem prowadzacy obowigzany
jest poinformowa¢ o planowanych zmianach organ wiasciwy do wydania
pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 214 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Analizujac przedtozony wniosek oraz zataczong do niego dokumentacjg organ wzigt
pod uwage, ze:
- prowadzacy instalacje posiada do niej tytut prawny,
- dokumentacja spetnia wymogi dla wnioskow o udzielenie pozwolen,
okreslonych w przepisach ochrony srodowiska,
- instalacja dotrzymuje standardéw $rodowiska,

- instalacja spetnia wymogi najlepszej dostepnej techniki BAT.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Srodowiska ztozone za
posrednictwem Marszatka Wojewodztwa todzkiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Optate rejestracyjng od wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
w wysokosci 10 496, 16 zt wniesiono na rachunek bankowy Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Za wydanie niniejszego pozwolenia Whnioskodawca uiscit opfate skarbowa
w wysokosci 2011 zt za wydane pozwolenie na konto:

Delegatura £.6dz- Srédmiescie UML
GETINBANK S.A.
nr 08156000132025030551330016

Jednoczesnie poucza sie prowadzacych instalacje o nizej wymienionych obowigzkach:

e zapewnienia prawidtowej eksploatacji obiektow i urzadzen, majacej na celu ograniczenie
ewentualnego negatywnego wplywu na $rodowisko;

o prowadzenia monitoringu skiadowiska odpadow, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia
monitoringu skiadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 ze zm.), w oparciu o aparature
kontrolno-pomiarowa, ktdrej rozmieszczenie przedstawiono w Zataczniku 1 do decyzji - ,Plan
zagospodarowania sktadowiska z miejscami monitoringu”. Dla wod podziemnych monitoringiem
nalezy obja¢ te same parametry wskaznikowe jak dla wod odciekowych,

o prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw oraz przekazywaniu zbiorczego
zestawienia danych dot. odpadéw, zgodnie z klasyfikacja odpadéw okreslong rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.
1206) oraz wymogami przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r.
Nr 185, poz. 1243 ze zm.),

e prowadzenia odzysku metodg R14 na warunkach okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych lokalizaciji,
budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegolne typy sktadowisk
odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549 ze zm.),
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o obowigzku wykonywania raz na dwa lata okresowych pomiaréw hatasu w $rodowisku
i przedktadania ich wlasciwym organom, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji
oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 2086, poz. 1291),

z up. Mprszalisa Wojgwddztws

/‘{ B T
Ryszard Deluga
Z-ca Dyrektora Dapartamentu
Ralnictwa i Ochrany Srodowiska

Otrzymuija:
(15 MPO-L6dz Sp. z o.0.

01-842 t.6dz, ul. Tokarzewskiego 2
2. ala

Do wiadomosci:

Ministerstwo Srodowiska w Warszawie (z ptyta CD)

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w £.odzi

Prezydent Miasta todzi

Urzad Marszatkowski w todzi Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Wydziat Optat za Korzystanie ze Srodowiska

PO~

Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Wydziat Infrastruktury Srodowiskowej
90-051 Lodz, al. Pitsudskiego 8
www.lodzkie.pl, e-mail: katarzyna kowalczyk@lodzkie.pl
fax:42 663 34 55, tel.: 42 663 36 08
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Zatacznik nr 1 do decyzji Marszatka Wojewédztwa todzkiego z dnia 28 stycznia 2011
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»Plan zagospodarowania skiadowiska z miejscami




