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1. Dane ogodlne
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robdt przy instalacjach elektrycznych ktore zostang wykonane na budowie pn:

»~Remont kottlowni gazowej w budynku szpitala Samodzielny Publiczny Zespot

Gruzlicy i Chordob Phuc w Olsztynie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$s¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
[J uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych
[J montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
[J wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich
czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
[J kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych
wyzej prac,
[J wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegblnosci montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
[ ulozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczng,
[J wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,
[J wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,
[J przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektryczne;j.
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1.4. Przedmiot robét instalacyjnych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
robdt budowlano montazowych. Zakres robét do wykonania

- roboty przygotowawcze:

[J wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

[J ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
[ lokalizacja zaplecza budowy

[J zabezpieczenie placu budowy

[J oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

[ roboty budowlane: przekucia otworéw, wykucie bruzd i uzupeinianie ich po
montazu instalacji

[J montaz nowych instalacji (elektryczna, montaz rozdzielnicy)

[J wykonanie préb i odbioréw technicznych

[J prace izolacyjne

[J montaz urzadzen elektrycznych z podiaczeniem

[J sprawdzenie prawidtowoSci dziatania

[J zabudowa wszystkich przewodéw w obrebie pomieszczen

[J usuniecie ewentualnych usterek

U roboty wykonczeniowe

[J wykonanie robo6t koncowych i porzadkowych

- roboty towarzyszace:

[ biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot,

[J zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed
dostepem o0séb trzecich,

[ uprzamiecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektow np. barakéw socjalnych, likwidacje
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

[J naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,
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2.Informacje szczegotowe
2.1. Wymogi jakosSciowe elementow instalacji

2.1.1. Kablei przewody elektryczne
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz, liczba zyt: 1,3,4,5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka
ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio
do podtoza lub uktadanych na linkach nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo
lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu. Napiecie
znamionowe izolacji 750V.
Przewody prowadzi¢ gtéwnie z tynku.

2.1.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest
uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez
rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie
od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z
elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do
innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢
wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach
takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub
przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych,
stuzag do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace,
przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3 z materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,

ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
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przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg
stopient ochrony minimalny IP 2X. Dobo6r typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleZno$ci
od przeznaczenia puszki musza speinia¢ nastepujgce wymagania co do ich
wielko$ci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koficowa @ 60 mm lub
60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub
czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm2 Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw” i / lub
wkretow.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi;
wyro6zni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztaczki
i szyny, zaciski ochronne itp.
2.1.3. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogbélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* Aparaty montowane w rozdzielnicy modutowe, przystosowane do monta-

zu na szynie TH35,
» Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu

o przekroju 1,0+2,5 mm?2.
* Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub

niepodtrzymujgcych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2. Roboty montazowe instalacji

2.2.1. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projekty,



STWIOR - sst 02 - instalacja elektryczna -7/12-

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzety,

- roboty przygotowawcze o charakterze og6élnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $Srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie
tuku podane sg w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen

transportowych.
Srednica znamionowa rury (mm) 18| 21| 22| 28 37| 47
Promien tuku (mm) 19| 19| 25| 25| 35| 45

- 1aczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub
przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymaganag liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

- weciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do
1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne
z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i
przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza

by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
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- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw,
montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

- PrzejScia przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako
szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez

zastosowanie kaset ognioochronnych o odpornosci ogniowej E1120.

2.2.2. Montaz sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
Te elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen. Aparaty montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego,
urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Nalezy zapewnic
réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedna wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytaczniki
nalezy instalowa¢ w sposdéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie,
aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowa¢ w takim potozeniy, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy
zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i
zottej. Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z
planami instalacji i schematami.

2.2.3. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodoéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat

elektryczny, nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z
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potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczes$nie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przew6d wyréwnawczy.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac¢ taczac przewody
ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczyc¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtdbwnej szyny uziemiajace;j.

2.2.4. Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem korozji.

Nalezy dba¢ by przewody ocynkowane, nie ulegly zarysowaniu dla ktérych warstwa
ocynkowania jest powtoka antykorozyjna.

2.2.5. Zabezpieczenie termiczne
Przewody wody pitmej i przeciwpozarowej prowadzone pod stropem nalezy zaizolowac¢

termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z pianki polietylenowej
2.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3.1. Ogéblne zasady
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 2.6.

2.3.2. Kontrola, pomiary i badania
— potwierdzenie posiadania certyfikatu CNBOP wyrobu

— sprawdzenie jakoS$ci urzadzen i materiatow,

— sprawdzenie szczelnoSci instalacji,

— sprawdzenie zgodnoS$ci wykonania instalacji z projektem i zgodno$ci potaczen z
ustalonymi schematami w dokumentacji,

— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

— sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

— sprawdzenie kwalifikacji monteréw.

— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji
dotyczacej zastosowanych materiatéw

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badan

— pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi
wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz Zrédto pradu powinno by¢

izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
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— stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnoSci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji

elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnoSci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow

energii elektrycznej,
— poprawnoSci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegdlnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza
niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o
napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych

badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

2.4. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i
taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
2000 montaZ wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
52:2002 montaZ wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
523:2001 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa

dtugotrwata przewodéow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC
559:2003

60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaZz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
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Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

56:1999 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.

61:2000 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

701:1999 dotyczace  specjalnych instalacji  lub  lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

702:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7- Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.

702:1999/ Ap1:2002

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

704:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

705:1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych i teletechnicznych
w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i
przewody poSredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1:
Wrytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
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wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia og6lne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/ Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki

odgalteZzne na napiecie do 750 V do przewoddéw o
przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZzniki instalacyjne i ptytki

Az1:1999 odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o
przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet  elektroinstalacyjny. = Automaty  schodowe na

znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11

— Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz2016,
z pOZniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690, z pdZniejszymi
zmianami)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 .

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



