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HP

Zasięg 29 m + 3 metry
efektywnego rzutu prądu
gaśniczego

Zasięg 27 m + 3 metry
efektywnego rzutu prądu
gaśniczego

HP

Istniejący hydrant DN25 do przeniesienia
nowa lokalizacja musi zapewniać zasięg
minimu 30m + 3m
do najdalszego miejsca w budynku

Legenda:

HP Projektowany Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem
30 mb

Skala:

Data:

1:100
Specjalność i numer uprawnień:

Numer rysunku:

Podpis:

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Imię i nazwisko projektanta:

GMINA ŁĘCZYCA
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa z hydrantem wewnętrznym DN25
 dla potrzeb adaptacji pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej

gm. Łęczyca Topola Królewska 67, 99-100 Łęczcya,  jednosrtka ewidencyjna 100405_2,
obręb  0033 Topola Królewska dz. nr ew. 368/1

LOD/4721/PBS/21

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

mgr inż. Łukasz Stępniak
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Jednostka projektowa
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