Przedmiar robot

Droga wojewodzka Nr 754
remont nawierzchni drogi od km 46+750 do km 47+200 (450m) oraz od km 54+240 do km 56+740 (2500 mb)
Lp. ST Podstawa, opis robot | Jm | Tlosé
A. Odcinek od km 46+750 do km 47+200 (450m)
I. Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym km 0,45
2 | D-05.03.11 Frezowanie korekcyjne istniejacej nra}merzchm nawierzchni asfaltowej na grubos$¢ 0-4 cm m? 300
wraz z odwozem urobku na odlegto$¢ do 30 km
g Rozbiorka istniejacej konstrukeji nawierzchni o $r.szerokosci min. 0,5m na gt. do 45 cm 2
3 | D-01.02.04 450x2x0,5+210 m 660
Rozbiodrka Scianek zelbetowych przepustu rurowego w km 47+005 wraz z odwozem urobku
4 | D-01.02.04 (i utylizacja na odl. do 10 km m° 2,25
2x(1,5x2,5x0,3)=2x1,125
5 | D-01.02.04 Rozbiodrka czesci przelotqwej Przepustu z rur zelbetowych o §rednicy 80 cm w km 47+005 m 8,50
wraz z odwozem urobku i utylizacjana odl. do 10 km
11. Wymiana konstrukcji nawierzchni
Koryta o gigbokosci 45 cm pod wymiang konstrukcji wykonywane mechanicznie w gruncie
1 | D-04.01.01 (kategorii llI-VI wraz z wywozem urobku na odlegtosédo 15 km m? 660
450x2x0,5+210=
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zatok
2 | D-04.01.01 |w gruncie kategorii 1I-VI m? 660
450x2x0,5+210=
Wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej 0,8 cem C1,5/2, grubo$¢ warstwy
3 | D-04.05.01a |po zaggszczeniu 15cm m? 660
450x2x0,5+210=
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubosé
4 | D-04.04.02a |warstwy 20 cm m? 660
450x2x0,5+210=
Skropienie podbudowy 2
5 | D-04.03.01 450x2%0,5+210= m 660
Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC22P
6 | D-04.07.01a [35/50 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8cm m2 660
450x2x0,5+210=
111. Roboty nawierzchniowe
1 | D-04.03.01 Z);gz;zzczeme i skropienie istniejacej nawierzchni m? 2340
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla ruchu KR1-2 w ilo$ci 75
2 | D-05.03.05b [kg/m2 t 176
450*5,2*0,075=
] Skropienie warstwy wyrownawczej 2
3 | D-04.03.01 450%5,1= m 2295
4 | D-05.03.26a Utozenie siatki z geokompozytu ukfadanej na zaktad na pofaczeniu starej i nowej konstrukcji m? 1005
450x2+105=
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC16W PMB 25/55-
5 | D-05.03.05b {60 - warstwa wiazaca o grubo$ci po zageszczeniu 5 cm m? 2295
450*5,1=
’ Skropienie warstwy wigzacej 2
6 | D-04.03.01 450*5,0= m 2250
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-
7 | D-05.03.05a |55 - warstwa $cieralna o grubo$ci po zaggszczeniu 4cm m? 2250
450*5,0=
1VV.Pobocza i rowy, zjazdy
Wykonanie odmulenia rowow na $r. gh. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem
1 | D-06.04.01 |urobku na odl. 10 km strona prawa i lewa m 900
450x2=
’ Wykonanie poboczy i zjazdow mieszanka kruszywa 0-31,5 gr.15cm 2
2 | D-06.03.01a 450x1,25+450x1,5+220=562,5+675+220= m 1458
3 | D-06.02.01a ;R:én_ont przepustow pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy 40 cm m 30
4 | D-06.02.01a lg/)l((;ritaz prefabrykowanych $cianek czotowych dla przepustow jw szt 10
V. Przepust w km 47+005
Wykonanie czg¢séci przelotowej przepustu z rur PEHD o $rednicy 80 cm uloZonych na tawie z
1 | D-03.01.01 |gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa gr. 15cm z zasypaniem piaskiem, zaggszczeniem i m 9
odtworzeniem konstrukcji
2 | D-03.01.01 [Montaz $cianek czotowych prefabrykowanych wysokich dla przepustu jw. szt 2
VI. Organizacja ruchu
1 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 140
D-07.02.02 |Ustawienie stupkow hektometrycznych z numeracja szt 10




B. Odcinek od km 54+240 do km 56+740 (2500 mb)

Lp. ST Podstawa, opis robot Jm | Tlosé
I. Roboty przygotowawcze
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym km 2,500
Profilowanie wstgpne poprzez lokalne frezowanie isniejacej nawierzchni asfaltowej na gr 0- 2
2 | D-05.03.11
4 ¢cm wraz z odwozem urobku na odleglos¢ do 40 km m 1000
Rozbiorka istniejacej konstrukeji nawierzchni o $r.szerokosci min. 0,5m na gt. do 45 cm 2
3 | D-01.02.04 25000,5+850 m 2100
Rozbiorka $cianki zelbetowej przepustu rurowego w km 54+709 wraz z odwozem urobku na
4 | D-01.02.04 |odl. do 10 km m* | 113
1(1,5x2,5x0,3)=
5 | D-01.02.04 Rozbiodrka czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych o $rednicy 60 cm w km 54+709 m 9,50
wraz z odwozem urobku na odl. do 10 km
Rozbiodrka $Scianek zelbetowych przepustu rurowego w km 55+340 wraz z odwozem urobku
6 | D-01.02.04 [na odl. do 10 km m* | 225
2X(1,5x2,5x0,3)=
7 | p-01.02.04 Rozbiodrka czgsci przelotowej przepustu z rur zelbetowych o $rednicy 60 cm w km 55+340 m 11,00
wraz z odwozem urobku na odl. do 10 km
Rozbiorka $cianek zelbetowych przepustu rurowego w km 55+490 wraz z odwozem urobku
8 | D-01.02.04 [na odl. do 10 km m® | 180
2x(1,5x2,0x0,3)=
9 | D-01.02.04 Rozbiodrka czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych o §rednicy 60 cm w km 55+490 m 9,50
wraz z odwozem urobku na odl. do 10 km
Rozbiorka $cianek zelbetowych przepustu rurowego w km 56+119 wraz z odwozem urobku
10 | D-01.02.04 [na odl. do 10 km m* | 180
2x(1,5x2,0x0,3)=
11 | D-01.02.04 Rozbiodrka czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych o $rednicy 60 cm w km 56+119 m 8,50
wraz z odwozem urobku na odl. do 10 km
I1. Przepusty
km 54+574
1 | D-03.01.03 |Oczyszczenie przepustu pod droga z namutu - skrzynkowy 0,6x0,8 m zamulony w 20% m 13
Montaz $cianek czotowych zbrojonych z betonu C25/30 na tawie betonowej zbrojonej
2 | D-03.01.01 i . szt 2
zakonczonych gzymsem dla przepustu jw. wylewanych na mokro 2,0x2,5x0,3=
km 54+709
Wykonanie czgsci przelotowej przepustu z rur PEHD o $rednicy 60 cm utozonych na tawie z
1 | D-03.01.01 |gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa gr. 15¢m z zasypaniem piaskiem, zageszczeniem i m 10
odtworzeniem konstrukcii
Montaz $cianek czotowych zbrojonych z betonu C25/30 na tawie betonowej zbrojonej
2 | D-03.01.01 i . szt 2
zakonczonych gzymsem dla przepustu jw. wylewanych na mokro 2,0x2,5x0,3=
km 55+005
1 | D-03.01.03 |Oczyszczenie przepustu pod droga z namutu - skrzynkowy 0,6x0,8 m zamulony w 30% m 10
Montaz $cianek czotowych zbrojonych z betonu C25/30 na tawie betonowej zbrojonej
2 | D-03.01.01 , . szt 2
zakonczonych gzymsem dla przepustu jw. wylewanych na mokro 2,0x2,5x0,3=
km 55+340
Wykonanie czg$ci przelotowej przepustu z rur PEHD o $rednicy 60 cm utozonych na tawie z
1 | D-03.01.01 |gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa gr. 15¢m z zasypaniem piaskiem, zageszczeniem i m 11
odtworzeniem konstrukcii
Montaz $cianek czotowych zbrojonych z betonu C25/30 na tawie betonowej zbrojonej
2 | D-03.01.01 , . szt 2
zakonczonych gzymsem dla przepustu jw. wylewanych na mokro 2,0x2,5x0,3=
km 55+490
Wykonanie czgsci przelotowej przepustu z rur PEHD o $rednicy 60 cm utozonych na tawie z
1 | D-03.01.01 |gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa gr. 15¢m z zasypaniem piaskiem, zageszczeniem i m 10
odtworzeniem konstrukcii
Montaz $cianek czolowych zbrojonych z betonu C25/30 na lawie betonowej zbrojone;j
2 | D-03.01.01 , . szt 2
zakonczonych gzymsem dla przepustu jw. wylewanych na mokro 2,0x2,5x0,3=
km 56+119
Wykonanie cze¢$ci przelotowej przepustu z rur PEHD o $rednicy 60 cm utozonych na tawie z
1 | D-03.01.01 |gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa gr. 15¢m z zasypaniem piaskiem, zageszczeniem i m 9,5
odtworzeniem konstrukcii
Montaz $cianek czotowych zbrojonych z betonu C25/30 na tawie betonowej zbrojonej
2 | D-03.01.01 , . szt 2
zakonczonych gzymsem dla przepustu jw. wylewanych na mokro 2,0x2,5x0,3=




II1. Wymiana konstrukeji nawierzchni (odtworzenie konstrukeji krawedzi i likwidacja przeloméw)

D-04.01.01

Koryta o glebokos$ci 45 cm pod wymiang konstrukcji wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii llI-VI wraz z wywozem urobku na odlegto$¢do 15 km
2500x0,5+850=

2100

D-04.01.01

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zatok
w gruncie kategorii 11-VI
2500x0,5+850=

2100

D-04.05.01a

Wykonanie ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej 0,8 cem C1,5/2, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15cm
2500x0,5+850=

2100

D-04.04.02a

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubosé
warstwy 20 cm
2500x0,5+850=

2100

D-04.03.01

Skropienie podbudowy
2500x0,5+850=

2100

D-04.07.01a

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC22P
35/50 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8cm
2500x0,5+850=

2100

1. Roboty nawierzchniowe

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni
2500%5,7=

14 250

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla ruchu KR 1-2 w ilo$ci 75
kg/m2
2500x5,7x0,075=

1069

D-04.03.01

Skropienie warstwy wyrownawczej
2500%5,6=

14 000

D-05.03.26a

Utozenie siatki z geokompozytu ukfadanej na zaktad na pofaczeniu starej i nowej konstrukcji
2500x2+425=

5425

D-05.03.05b

Nawierzchnia jezdni i zatok z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa
AC16W PMB 25/55-60 - warstwa wiazaca o grubo$ci po zageszczeniu Scm
2500x5,6=

14 000

D-04.03.01

Skropienie warstwy wigzacej
2500%5,5=

13750

D-05.03.05a

Nawierzchnia jezdni i zatok z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S
PMB 45/80-65 - warstwa $cieralna o grubos$ci po zageszczeniu 4cm
2500x5,5=

13750

obocza i rowy, zjazdy

D-06.04.01

Wykonanie odmulenia rowu na $r. gt. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem
urobku na odl. 10 km
2x2500=

5000

D-06.03.01a

Wykonanie poboczy oraz nawierzchni zjazdow z mieszanki kruszywa 0-31,5 o grubosci
warstwy 15 cm
2500x1,25+2500x1,5+400=3125+3750+400

7275

D-06.02.01a

Remont ist. przepustow z wymiang rur na PEHD o $rednicy 40 cm
12x6 =

72

4

D-06.02.01a

Montaz $cianek prefabrykowanych czotowych na rurach przepustow o $rednicy 40 cm
12x2=

szt

24

VI. Organizacja r!

uchu

1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

580

D-07.01.01

Punktowe Elementy Odblaskowe

szt

116

D-07.02.02

Stupki hektometrowe

szt

88




