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na ‡uku (spadek jednostronny) z ci„giem pieszo-rowerowym, odtworzenie chodnika
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CI¥G PIESZO-ROWEROWY JEZDNIA POBOCZE DO TERENU/SKARPA
DOWI¥ZANIE
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w - wa �cieralna 4 cm

1

6 cm

mieszanka kruszywowa niezwi„zana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 20 cm

w - wa wi„¿„ca

10 cmpodbudowa zasadnicza

podbudowa zasadnicza

w - wa �cieralna

podbudowa zasadnicza

podsypka

15 cm

8 cm

3 cm

brukowa kostka betonowa (SZARA)

5

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

mieszanka kruszywowa niezwi„zana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 

w - wa �cieralna

2

podbudowa pomocnicza

mieszanka kruszywowa niezwi„zana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 

w - wa wi„¿„ca

podbudowa zasadnicza

podbudowa zasadnicza

wymiana gruntu grunt niewysadzinowy 

4

od 8+932 do km 8+958 (uk‡ad warstw konstrukcyjnych drogi wojewódzkiej)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DW 415 - KR4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DW 415 - KR4

 6
5mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym wg PN-EN 14227-1 C

 ulepszonego pod‡o¿a

pod‡o¿e / warstwa

 ulepszonego pod‡o¿a

pod‡o¿e / warstwa

podbudowa zasadnicza

w - wa �cieralna

mieszanka kruszywowa niezwi„zana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 15 cm

4 cmAC 5 S

mieszanka SMA 11  PMB 45/80-65

mieszanka SMA 11  PMB 45/80-65

w sposób trwa‡y obsorbcjŒ kapilarn„ wody

stabilizacja pod‡o¿a ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiŒkszaj„cym 

grunt stabilizowany cementem  C1,5/2 15 cm

grunt stabilizowany cementem  C1,5/2 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

40 cm
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6 cm

15 cm

20 cm
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100 cm

w - wa �cieralna

podbudowa zasadnicza

podsypka

15 cm

3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

mieszanka kruszywowa niezwi„zana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 

 ulepszonego pod‡o¿a

pod‡o¿e / warstwa
grunt stabilizowany cementem  C1,5/2 15 cm

KONSTRUKCJA ODTWORZENIA CHODNIKA6

p‡yty betonowe 50x50x7 cm (barwa szara) 7 cm

w - wa �cieralna

podbudowa zasadnicza

podsypka

15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

mieszanka kruszywowa niezwi„zana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 

 ulepszonego pod‡o¿a

pod‡o¿e / warstwa
grunt stabilizowany cementem  C1,5/2 15 cm

7

5 cm

KONSTRUKCJA P£YTEK "STOP" (NA ODTWORZENIU CHODNIKA)

p‡yty betonowe typu "STOP" 35x35x5cm z wypustkami (barwa ¿ó‡ta)

5 cm

w - wa �cieralna

podbudowa zasadnicza

podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4

mieszanka kruszywowa niezwi„zana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 

 ulepszonego pod‡o¿a

pod‡o¿e / warstwa
grunt stabilizowany cementem  C1,5/2 15 cm

8

5 cmp‡yty betonowe typu "STOP" 35x35x5cm z wypustkami (barwa ¿ó‡ta)

5 cm

KONSTRUKCJA P£YTEK "STOP" (NA CI¥GU PIESZO-ROWEROWYM)

10 cm

w - wa �cieralna

3

 ulepszonego pod‡o¿a

pod‡o¿e / warstwa
grunt stabilizowany cementem  C1,5/2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

20 cm

w - wa �cieralna

podbudowa zasadnicza

podsypka

3A

mieszanka kruszywowa niezwi„zana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 

 ulepszonego pod‡o¿a

pod‡o¿e / warstwa
grunt stabilizowany cementem  C1,5/2

20 cm

20 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO

beton asfaltowy AC11S

beton asfaltowy AC16W

4 cm

5 cm

78

w - wa �cieralna

podbudowa zasadnicza

podsypka

9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI STOPNI SCHODÓW TERENOWYCH

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm

3 cm

brukowa kostka betonowa (barwa szara)

beton klasy C12/15 min. 15 cm

P
K

- humus obsiany traw„ gr. 10 cmz

o

Ko

- krawŒ¿nik betonowy 15 x 30 cm na ‡awie z betonu C12/15 gr. 15 cm, (�wiat‡o 12 cm)

- krawŒ¿nik betonowy obni¿ony 15 x 30 cm na ‡awie z betonu C12/15 gr. 15 cm (�wiat‡o 2 cm)

Kw - krawŒ¿nik betonowy wtopiony 15 x 30 cm na ‡awie z betonu C12/15 gr. 15 cm (�wiat‡o 0 cm)

Kn - krawŒ¿nik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na ‡awie z betonu C12/15 gr. 15 cm (�wiat‡o 2 cm)

- obrze¿e betonowe 8 x 30 cm, na ‡awie z betonu C12/15, gr. 10 cm

- pobocze z mieszanki kruszywowej niezwi„zanej o uziarnieniu 0/31.5 C90/3, gr. 15 cm

0.50 3.15 3.50 3.50

AC 16 W PMB 45/80-65

AC 22 P PMB 45/80-65

AC 16 W PMB 45/80-65

AC 22 P PMB 45/80-65

UWAGA: Zjazd indywidualny Zjazd_i_P3 o analogicznej konstrukcji

na ca‡ej d‡ugo�ci przej�cia
35x35x5 barwy ¿ó‡tej typu STOP 
2 rzŒdy p‡ytek betonowych 

0,70 0,70

barwy ¿ó‡tej typu STOP (uk‡ad T)
2 p‡ytki betonowych 35x35x5 

1,40 0,70

 na ca‡ej d‡ugo�ci przej�cia
 35x35x5 barwy ¿ó‡tej typu STOP

2 rzŒdy p‡ytek betonowych
 barwy ¿ó‡tej typu STOP (uk‡ad T)

2 p‡ytki betonowych 35x35x5

CI¥G PIESZO-ROWEROWY JEZDNIA TERENU
UTWARDZENIE

      TERENU ISTN.
      DOWI¥ZANIE DO

AC 5 S 4 cm

podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywowa niezwi„zana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 20 cm

 ulepszonego pod‡o¿a

pod‡o¿e / warstwa

podbudowa pomocnicza

30 cmgrunt stabilizowany cementem  C 0,4/0.5

UWAGA: Ulepszone pod‡o¿e w postaci gruntu stabilizowanego nale¿y zostosowaæ przy module na pod‡o¿u E2<25 Mpa

CI¥G PIESZO-ROWEROWY JEZDNIA TERENU
UTWARDZENIE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A, F-F
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