A-A C-C E- E @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DW 415 - KR4 @ KONSTRUKCJA PLYTEK "STOP" (NA ODTWORZENIU CHODNIKA)
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Przekroj typowy DW 415 - km 8+641 Przekroj typowy DW 415 - km 8+826 Przekroj typowy DW 415 - km 8+935
. . . . . . . . . . . . . . . . . - . w - wa $cieralna | ptyty betonowe typu "STOP" 35x35x5¢cm z wypustkami (barwa zotta) 5¢cm
na tuku (spadek jednostronny) z ciggiem pieszo-rowerowym, odtworzenie chodnika na odcinku prostym (spadek jednostronny) z ciggiem pieszo-rowerowym, bariera energochtonna, mur oporowy na tuku (spadek daszkowy), odcinek z ciggiem pieszo-rowerowym i chodnikiem (wymiana gruntu) - wa cieralna | mieszanka SMA 11 P 45/80-65 4em podsypka | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
w - wa wigzgca | AC 16 W PMB 45/80-65 6 cm podbudowa zasadnicza | mieszanka kruszywowa niezwigzana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 15¢cm
DOWIAZANIE DO UTWARDZENIE podbudowa zasadnicza| AC 22 P PMB 45/80-65 10 cm podtoze / warstwa i 1502
TERENU ISTN. QPASK;?\ CIAG PIESZO-ROWEROWY JEZDNIA ODTWORZENIE CHODNIKA | } CIAG PIESZO-ROWEROWY JEZDNIA TERENU } CIAG PIESZO-ROWEROWY JEZDNIA CHODNIK podbudowa zasadnicza| mieszanka kruszywowa niezwiazana o uziarieniu 0/31.5 C90/3 20 om Wlepszonego podioza grunt stabilizowany cementem C1,5/. 15¢cm
0.50 3.15 3.80 3.80 SZER. WG PLANU SYT. 0.50 3.15 3.50 3.50 1.10 0.50 3.15 3.50 3.50 215 0.50 . __| stabilizacja podtoza ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwigkszajacym 40
‘ podbudowa pomocnicza |, sposob trwaty obsorbcje kapilarng wody on
Istniejace uleggzd(tﬁzi]é ‘gg&?})‘gg grunt stabilizowany cementem C 0,4/0.5 30cm
ogrodzenie UWAGA: Ulepszone podioze w postaci gruntu stabilizowanego nalezy zostosowa¢ przy module na podtozu E2<25 Mpa KONSTRUKCJA PLYTEK "STOP" (NA CIAGU PIESZO-ROWEROWYM)
Balustrada Balustrada Balustrada KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DW 415 - KR4
od 8+932 do km 8+958 (uktad warstw konstrukcyjnych drogi wojew6dzkiej) w - wa $cieralna | ptyty betonowe typu "STOP" 35x35x5¢cm z wypustkami (barwa Zotta) 5cm
(i - e e ) = == podsypka | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
1 L — — / e ;; . bariera N2W1_A S - / ) -~ [ Y, W - wa Scieralna | mieszanka SMA 11 PMB 45/80-65 4om podbudowa.zasadnicza mieszanka kruszywowa niezwigzana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 10cm
Mur é)p%rowy ~ | 7 . Ve Murgp%rowy T A\ 7 /" w - wa wiazaca | AC 16 W PMB 45/80-65 6. cm ulegs?jc{)%é‘;é Vggésingz grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15cm
wg odrebnego / — =) —\ S\ wg odrebnego fh — ) ) —\ S podbudowa zasadnicza| AC 22 P PMB 45/80-65 10 cm
= opracowania e — opracowania ‘ p— — podbudowa zasadnicza| migszanka kruszywowa niezwigzana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 20cm
o W\ N ] (R — N~ N N B - podbudowa pomocnicza| mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym wg PN-EN 14227-1 C% 15¢cm
J (G| | S— 1\ ——= —J— J (G | S— N\ _—== —— J wymiana gruntu | grunt niewysadzinowy
‘Asz : ‘||‘|i||‘||‘||lﬁl|' T I — Nﬁ%%ivwwww I - [ . . b | T _J 100 cm @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI STOPNI SCHODOW TERENOWYCH
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i R G R TN L SRR AL B ML e S ey pr A S SR AN AN s <A STUR I S SR R L KA ARSI SN STPR LR - O w - wa $cieralna | brukowa kostka betonowa (barwa szara) 8.cm
* } N O N N T \ AN RO SRR | t }Mwﬁ R R ;'5\*‘\ AR %'\f ;\‘?‘ - \ - %\\ Sk \ \H\\ AN @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO podsypka | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
| | : . e PRI : LT e e . L T T e podbudowa zasadnicza | beton klasy C12/15 min. 15 cm
\ \
L L w - wa Scieralna | AC5 S 4 cm
. — R L IR e e e L e R T R podbudowa zasadnicza | mieszanka kruszywowa niezwigzana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 20 cm
@ U T e e S e podioze T warstwa | ot stabjlizowany cementem C1,5/2 20 cm
i : : : - - — — - SN AR : . ulepszonego podioza - pobocze z mieszanki kruszywowej niezwigzanej o uziarnieniu 0/31.5 C90/3, gr. 15 cm
B- B @ @ @ - kraweznik betonowy 15 x 30 cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm, (Swiatto 12 cm)
YAl
Prze krOJ typowy DW 41 5 - km 8+68O @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO - kraweznik betonowy obnizony 15 x 30 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm (Swiatto 2 cm)
na tuku (spadek jednostronny) z ciggiem pieszo-rowerowym, bariera energochtonna, mur oporowy B D-D - wa icieraina | beton asfalomy AGHS tom @ - kraweznik betonowy wiopiony 15 x 30 o na fawie  befonu C12/15 gr. 15 cm (swiatio 0 om)
DOWIAZANIE PrzekrOJ typowy DW 41 5 - km 8+860 F F podsypka | beton asfaltowy AC16W 5cm
} CIAG PIESZO-ROWEROWY JEZDNIA POBOCZE DO _TERENU/SKARPA . ") . . = podbudowa zasadnicza | mieszanka kruszywowa niezwiazana o uziamieniu 0/31.5 C90/3 20 cm @ - kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm ($wiatio 2 cm)
0.50 3.15 3.80 3.80 1.60 na tuku (spadek jednostronny) z ciggiem pieszo-rowerowym, bariera energochtonna, mur oporowy Przekréj typowy DW 415 - km 8+615 odloze waretua) - grun taiizowany cementem C1.512 20cm
UTWARDZENIE DOWIAZANIE DO L. 7 0. . . - humus obsiany trawa gr. 10 cm
; ClA-G PIESZO-ROWEROWY JEZDNIA TERENU TERENU ISTN. W m|eJSCU przeJSCIa dla pleSZyCh Z p*ytkaml typU STOP UWAGA: Zjazd indywidualny Zjazd_i_P3 o analogicznej konstrukcji
0.50 3.15 3.50 3.50 1.10 - obrzeze betonowe 8 x 30 cm, na fawie z betonu C12/15, gr. 10 cm
Balustrad CIAG PIESZO-ROWEROWY JEZDNIA CHODNIK @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
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wg odrebnego h ¢ - M 7 — ===\ podioze / warstwa o o+ stablizowany cementem C1,5/2
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‘ — — ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
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. A S S AL N I N R (R u I o ) [ 2 plytki betonowych 363545 o crad pivisk betorowveh S F N\ A ‘ 353508 Sanwy 5018y STOP ey OB ok T) w - wa Scieralna | brukowa kostka betonowa (SZARA) 8.cm
T — SRR \&' AN S o € — %Iﬁ‘“ — ‘ et o |  bawyZotejtypu STOP (uklad T) 35x35x5rzbear\¥l>eiyé?tej teyp?lT%W(;:P N B (A% | na calej dlugosci przejscia podsypka | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. 7 o.o.
Q \\ \\i' \\ : \\ \ \ = SR I ‘L,r—,) | %% R I I!IIIIIIIIIII illvlliﬁi§ = na calef diugosci przejécia ||\ 0 f — —r i ;’ podbudowa zasadnicza | mieszanka kruszywowa niezwigzana o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 15¢m PROJEKTOWA: u. Powstancéw Slgskich 139A/3, 53—317 WROCLAW %%%;;Y
S NI AT A A - Il U T A T T T s ; A Wwo — — 0 | guu— podioze / warstwa i
TR O i R : L } N \: TR R A LA ‘ 2 1,40 0,70 o O % 070 07 ulepszonego podtoza grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15cm : Przebudowa przepustow wraz z rozbudowq drogi wojewddzkiej nr 415
@ | SRR R RN \@ @ | 29 } ‘ N~ [ | o L J ‘ I | o9 OBIEKT: w miejscowosci Gwozdzice
| R L . N > - "' 9 N = S < .
@ L N \ P , e i HHHHHUHHU\HU\HHV\HH‘U\\’HUHHHUHJH\H\\UHHH\VHUUH\HVH\UH\.HHVHH\kaH‘H'\k\k\H‘\‘ i T o 07 STADIUN: PROJEKT TECHNICZNY — WYKONAWCZY ¥
IR M TR TURILE S SO RE S b E L T A KONSTRUKCJA ODTWORZENIA CHODNIKA —
RS @ TYTUE RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE A-A, F—F D OBOW
S " \ e . doto: skala:
@ l’& RS SR @ w - wa $cieralna | piyty betonowe 50x50x7 cm (barwa szara) 7cm STANOWISKO IMEE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | 12.2022 1:50
L Lot podsypka | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm PROJEKTANT: — — y o
podbudowa zasadnicza | mieszanka kruszywowa niezwigzana o uziarieniu 0/31.5 C90/3 15cm (Bouty posend) mgr inz. Adom Stempniewicz 97/005/07 @/
podioze / warstwa ” PROJEKTANT: - . P podpis %
@ ulepszonego podioza grunt stabilzowany cementem C1,5/2 15cm (brono srogowe) mgr inz. Adom Powfuck 264/005/13 —




