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PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY

d‡ugo�æ zjazdu zgodnie z planem syt.
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CI¥G PIESZO - ROWEROWY ZJAZD INDYWIDUALNY CI¥G PIESZO - ROWEROWY

min. 3.50 m (szer. zgodnie z planem syt.)
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d‡ugo�æ zjazdu zgodnie z planem syt.
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Przekrój pod‡u¿ny przez zjazd publiczny
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JEZDNIA ZJAZD PUBLICZNY JEST ZJAZD
DZIA£KA, NA KTÓR¥ 
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* - pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowane do pochylenia niwelety jezdni

POBOCZEJEZDNIA ZJAZDU PUBLICZNEGOPOBOCZE
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Przekrój poprzeczny przez zjazd publiczny
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‡awa z betonu C12/15

obrze¿e betonowe 8x30x100 cm

‡awa z betonu C12/15

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm
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SZCZEGÓ£ OBRZEflA BETONOWEGO 8x30 CM

skala 1:25

SZCZEGÓ£ KRAW˚flNIKA BETONOWEGO15x30 CM WYNIESIONEGO

skala 1:25

wilgotnym i niestŒ¿onym betonie
posadowione bezpo�rednio na 

wilgotnym i niestŒ¿onym betonie
posadowione bezpo�rednio na 

‡awa z betonu C12/15

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm
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SZCZEGÓ£ KRAW˚flNIKA BETONOWEGO 15x30 CM OBNIflONEGO

skala 1:25

wilgotnym i niestŒ¿onym betonie
posadowione bezpo�rednio na 

‡awa z betonu C12/15

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm
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skala 1:25

wilgotnym i niestŒ¿onym betonie
posadowione bezpo�rednio na 

SZCZEGÓ£ KRAW˚flNIKA BETONOWEGO 15x30 CM WTOPIONEGO

‡awa z betonu C12/15

krawŒ¿nik betonowy 15x22 cm
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(WYNIESIONY NA WYS. 2 CM)
SZCZEGÓ£ KRAW˚flNIKA BETONOWEGO NAJAZDOWEGO 15X22 CM 

SCHEMATY ROZWI¥ZAÑ KRAW˚flNIKÓW
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projektowany krawŒ¿nik o zmiennej wysoko�ci

projektowany krawŒ¿nik najazdowy

projektowany krawŒ¿nik sko�ny

projektowany obni¿ony krawŒ¿nik

projektowany krawŒ¿nik

wygrodzenie dla pieszych

wygrodzenie dla pieszych
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ROWEROWY
CI¥G PIESZO-

SCHODÓW TERENOWYCH
STOPNIE 

(KONSTRUKCJA CHODNIKA)
ZABRUKOWANIE 
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SKARPAPOBOCZESCHODY TERENOWEPOBOCZESKARPA

Przekrój pod‡u¿ny przez schody terenowe
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Przekrój poprzeczny przez schody terenowe
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Przekrój poprzeczny przez zjazd indywidualnyPrzekrój pod‡u¿ny przez zjazd indywidualny
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SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE G-G, K-K


