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ul. Jednosci Narodowej 83
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Dane kontaktowe:
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www.fasysmosty.pl
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FASYS MOSTY Sp. z o.0. STALA ORGANIZACIA RUCHU

dla zadania pn.: Przebudowa przepustéw wraz z rozbudows drogi
wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzicach

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr 172/2021 z dnia 23.06.2021r. zawarta pomigdzy: Wojewd6dztwem Opolskim
reprezentowanym przez Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole
a FASYS MOSTY Sp. z 0.0., ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw.

1.2 PODSTAWY TECHNICZNE

- Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

- Mapa do celdw projektowych,

- Badania geologiczne,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia Publicznego,

- Obowigzujace normatywy i warunki techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa
obiektéw inzynierskich.

1.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujac wytyczne Inwestora, obowigzujgce przepisy, normy
oraz zalecenia zawarte w literaturze technicznej.
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FASYS MOSTY Sp. z 0.0. STALA ORGANIZACJA RUCHU

dla zadania pn.: Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowg drogi
wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzicach

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | EFEKT REALIZACJI

Przedmiotemopracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie przepustéw wraz z rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 415 w miejscowosci
Gwoizdzice, na terenie gminy Krapkowice, woj. opolskie.

Lokalizacje obiektu na mapie pokazano na rys. 2.1.

Rys. 2.1. Lokalizacja obiektu na mapie
3. STAN ISTNIEJACY | ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU
° Most oraz teren w obrebie inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi wraz z przepustami zlokalizowany jest w miejscowogci
Gwozdzice, gmina Krapkowice, powiat krapkowicki, wojewddztwo opolskie. Obejmuje swym
zakresem ok. 382-metrowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 415 — od km 8+609.20 do km
8+991.25 (zakres rozbudowy drogi od km 8+609.20 do km 8+957.72).

Droga na tym odcinku ma szerokosci jezdni ok. 2x3,0 m. Brak jest chodnikéw, wystepuja
jedynie pobocza gruntowe. Przekréj poprzeczny drogi na tym odcinku uksztattowany jest
w spadku daszkowym. Droga w planie jest kreta. Klasa drogi to G.

Przedmiotowy obiekt w km 8+710 jest drogowym przepustem, o schemacie statycznym
tukowym. Rozpigtosc teoretyczna w osiach podparcia jest réwna ok. 1,45 m. Obiekt usytuowany
jest jako prosty w planie. Przepust stanowi przeprawe dla drogi wojewddzkiej nr 415 nad rowem
G-2. Ustroj nosny stanowi sklepienie ceglano — kamienne o grubosci ok. 0,47 m. Nad sklepieniem
znajduje sie warstwa podbudowy, na ktérej znajdujg sie warstwy asfaltu. Na wlocie i wylocie
obiektu znajdujg sie ceglano — kamienne $ciany czotowe wraz z skrzydtami. Obiekt ma dtugosé
ok. 12,72 m. Swiatfo pionowe obiektu wynosi ok. 0,95 m na wlocie i 1,50 m na wylocie. $wiatto
poziome wynosi ok. 0,95 m. Brak jest danych dotyczacych posadowienia obiektu. Przewiduje sie,
ze obiekt posadowiono bezposrednio na gruncie.

Przedmiotowy obiekt w km 8+900 jest ceglano-kamiennym przepustem drogowym. Obiekt
od strony wilotu jest zamurowany, a od strony wylotu ulegt zawaleniu. Brak jest danych
dotyczacych tego przepustu.
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FASYS MOSTY Sp. z 0.0. STALA ORGANIZACIA RUCHU

dla zadania pn.: Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzicach

Parametry techniczne istniejacej drogi (DW 415) i obiektu w km 8+710:

e klasa drogi G,

e dfugosc catkowita przepustu ek 12,72 m,
e Swiatto poziome 0,95 m,

e Swiatfo pionowe 0,95-1,50 m,
e szerokosc uzytkowa jezdni 6,00 m,

e wysokos¢ konstrukcyjna ok. 3,30 m.

e Charakterystyka drogi

Nawierzchnia jezdni na drodze wojewddzkiej nr 415 jest bitumiczna, brak jest chodnikéw,
wystepuja jedynie pobocza gruntowe. Przekrdj poprzeczny drogi na tym odcinku uksztattowany
jest w spadku daszkowym. Droga w planie jest kreta. Klasa drogi to G.

Dodatkowo w ciggu drogi wojewddzkiej w obrebie inwestycji zlokalizowanyjest jeden

przystanek autobusowy (lokalizacja ioznakowanie wg. czeéci rysunkowej). Na odcinku
remontowanym drogi wojewddzkiej znajduja sie zjazdy indywidualne i publiczne oraz przystanek
autobusowy.

° Istniejgce oznakowanie

Na odcinku bedacym przedmiotem projektu statej organizacji ruchu zinwentaryzowano
znaki pionowe:

Zestawienie projektowanych znakéw
Lp. Symbol znaku llos¢
1. D-1 1 szt.
2. B-34 2 szt.
3. A-11 2 szt,
4, A-12c 1 szt,
5. A-30 1 szt.
6. D-5 1 szt.
7 D-15 2 szt.
8. B-31 1 szt.
9. B-33 2 szt.

Doktadng lokalizacje oznakowania pionowego wskazano w czesci rysunkowej. Na odcinku
bedacym przedmiotem projektu statej organizacji ruchu nie zinwentaryzowano oznakowania
poziomego.

e Ruch nadrodze

Warunki ruchu na drodze dla poszczegblnych drég, charakteryzuja dane z generalnego
pomiaru ruchu w 2015 r., ktore okreslajg Srednie dobowe natezenie ruchu w ciggu roku oraz
strukture rodzajowa ruchu pojazdéw.

Tab.1 Generalny Pomiar Ruchu 2015 dla danego odcinka drogi wojewddzkiej

£A45 21022 5



FASYS MOSTY Sp. z o.0. STALA ORGANIZACIA RUCHU

dla zadania pn.: Przebudowa przepustéw wraz z rozbudows drogi
wojewddzkiej nr 415 w m. GwoZdzicach

Opis odeanka
Pikigtaz
Humer =
Numar P
punkty drogi . WU.EOSC Nazwa
pOTIIF, > pocz, Kofig, {km)
1 2 2 4 5 6
16109 414 38,959 54,600 15641 |DEBINA /DW40%/ - PRUDNIK /DKAD/
16110 415 0,000 9.941 441 [ZMINICE MALE /DK45/ « KRAPKOWICE
16134 415 9,441 13,063 3,642 |KRAPKOQWICE /PREZEJSCIE: GP. MIASTA - UL, GLOWACKIEGO (DWA02)/
Rodzajowa struktura ruchu pojazdow siinikowych
SDRR Sam. cigzarowe =
Lekkie sam. == =
poj. silnik. Mot Kt Sam. osob. a2 Akobus Cragniki =) £, £
ogsiem | TS | eikrobusy | doierer | praver, | erver | AU | roinicze | g 5
poj./dobg poj./dobe po3./dobe poj./dobe poj./dobg poj./dobeg po)./dobg | poj./dobe ik
5550 80 4653 440 56_- 263 45 13 16 1138 P
961 44 796 82 [ 5 13 15 16 1139 P | |
7186 53 6230 489 111 131 54 18 16 1140 [

3.1. STAN PROJEKTOWANY

Zakres przewidzianej inwestycji powoduje docelowo zmiane sposobu zagospodarowania w
zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego. Uktad drogowy wraz z przepustami zostanie
rozbudowany zgodnie z zatozeniami inwestycji. Nie zmienia sie funkgji przedmiotowego obszaru,
teren po ukoriczeniu inwestycji bedzie stanowit czesci droge wojewddzkiej tak jak w stanie
istniejacym. W wyniku rozbudowy uktadu drogowego zostanie wykonana jezdnia o zasadniczej
szerokodci 7,0 m (jak dla klasy G)wraz z poszerzeniami jezdni na tukach poziomych. Rozbudowa
ukfadu drogowego wigze sie z wykonaniemmuréw oporowych.

W zwigzku z realizacja inwestycji, nie ulegnie zmianie ukfad komunikacyjnydla ruchu
samochodowego w obrgbie projektowanego odcinka drogi. Zmianie ulegnie ukfad
komunikacyjny dla ruchu pieszego i rowerowego (budowa ciggu pieszo - rowerowego).
Parametry jezdni i chodnika po wykonaniu prac budowlanych zostana dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw. Projektuje sie¢ dostosowanie uktadu drogowego w planie do
wymagan rozporzgdzenia MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Planujg sie rozbudowe drogi na odcinku objetym
inwestycjg. Droge zaprojektowano z zachowaniem parametréw jak dla drogi klasy technicznej
s

Na fukach poziomych zastosowano poszerzenia paséw ruchu w zaleznodci od wartoéci
promienia.

Na dfugosci opracowania odtworzono istniejagce zjazdy indywidualne i publiczne.
Po zakonczeniu zasadniczych robét, nalezy wykonaé i wdrozyé stata organizacje ruchu.

Stupki znakow nalezy zlokalizowa¢ w poboczu drogi/krawedzi obiektu lub muréw
oporowych. Na czas prowadzenia robét, kolidujgce z pracami znaki nalezy zdemontowaé
a nastgpnie odtworzy¢ z nowych elementéw. Odtwarzane znaki powinny spetniaé wymagania
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach. Wszystkie znaki
znajdujace sie w obszarze robét nalezy wykona¢ z nowych elementéw. Nie dopuszcza sie
wykorzystania istniejgcych znakéw.

W czeéci rysunkowej przedstawiono geometrie drogi, zakres robét, lokalizacje zjazddw
oraz rozmieszczenie istniejgcego i projektowanego oznakowania poziomego i pionowego.
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FASYS MOSTY Sp. z o.0. STALA ORGANIZACIA RUCHU

dla zadania pn.: Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowg drogi
wojewddzkiej nr 415 w m. Gwo#dzicach

4. UWAGI:

Doktadny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu uzgodni Wykonawca Robét
z zarzgdca drogi, tj. Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu.
Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji ruchu
Wykonawca Robdét powiadomi:

= Zarzadce drogi wojewddzkie]j,

* Komende Wojewddzka Policji.
Jednostka prowadzaca prace zobowigzana jest do utrzymania w naleiytym stanie
wszystkich $rodkéw technicznych zastosowanych do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robot.
Przygotowane oznakowanie pionowe i poziome musi byé komisyjnie odebrane przez
wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem drogowym na drogach powiatowych.
Projekt statej organizacji ruchu zostat wykonany na podstawie inwentaryzacji
fotograficznej wykonanej w 2022 r.

Schemat oznakowania stafej organizacji ruchu zostat przedstawiony w czeéci rysunkowej

niniejszego opracowania.

4,1. ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

Podczas wykonywania robdt z zakresu projektu statej organizacji ruchu moga wystapié

zagrozenia i utrudnienia w ruchu drogowym w postaci:

— Czasowego zajecia pasa jezdni,
— zawezZenia pasa jezdni,
— potracenia pieszego lub pracownika obstugi.

4.2. WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach statej organizacji ruchu musza spetnia¢ nastepujace warunki:

- Grupa wielkosci znakéw — SREDNIE.

- Lica znakdw z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.

- Stupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm.

- Dla tablic o duzej powierzchni nalezy stosowa¢ stupki ¢ 76 mm lub konstrukcje
kratowe.

- Wysokos¢ mocowania znakdw:
- 20 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy
braku ruchu pieszego),
- 2,2 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym,
na chodnikach lub poboczach przy wystepujgcym ruchu pieszym),
mierzgc od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku.

- Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):
- 0,5 m — na drodze z poboczami gruntowymi,
-0,5+ 2,0 m —na ulicy z chodnikiem.

4.3. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACII RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego planowane jest po zakoriczeniu inwestycji,
tj. na IV kwartat 2023 r.
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FASYS MOSTY Sp. z 0.0.

STALA ORGANIZACIA RUCHU

dla zadania pn.: Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowsg drogi
wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzicach

4.4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Zestawienie projektowanych znakéw
Lp. Symbol znaku llosé
Znaki pionowe projektowane
1 D-6 4 szt.
2. D-1 1szt.
3. D-15 2 szt.
Znaki pionowe do usuniecia
4. A-30 1 szt.
5. A-12c 1 szt.
6. D-5 1 szt.
7. B-31 1 szt
8. A-11 2 szt.
9 B-33 2 szt.
10. B-34 2 szt.
11. D-1 1 szt.
12, D-15 2 szt.




FASYS MOSTY Sp. z o.0. STAtA ORGANIZACJA RUCHU

dla zadania pn.: Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzicach

5. PLAN ORIENTACYINY
Mapa w skali 1 do 10 000
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STALA ORGANIZACIA RUCHU

dla zadania pn.: Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowa drogi

FASYS MOSTY Sp. z 0.0.

wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzicach

Mapa w skali 1 do 25 000
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