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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

- zlecenie i umowa z Inwestorem,

- dokumentacja budowlana budynku,

- przepisy PN — IEC 60364 , PN — HD 60364, PN — EN 620305 , normy N SEP -
E-002.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
wewnetrznej przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Kepnie przy ul.
Sienkiewicza 26. Projekt nie obejmuje instalacji alarmowych, kontroli dostepu ,
przyzewowej i sieci strukturalnych.

3.Zakres opracowania:

Zakresem swym projekt obejmuje:

- instalacje $wiatla,

- instalacje gniazd jednofazowych,
- wewngtrzna lini¢ zasilajaca,

- instalacje sity.

4.Zasilanie

Zespot budynkow Starostwa posiada podpisana umowe na dostawe energii na
moc 47kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 80A . Projekt zasilania i rozdziatu
energii byt opracowany w projekcie budowlanym w 2011r . Bo zasilania rozdzielnicy
na Il pietrze nalezy wyprowadzi¢ wewngtrzna lini¢ zasilajaca przewodem YLY 5x16 z
zaprojektowanej wczesniej rozdzielnicy RG.

5.Instalacje swiatla

Instalacje oswietlenia wykona¢ jako podtynkowe w piytach kartonowo-gipsowych
oraz w korytkach PCV. Instalacje wykona¢ przewodami YDYpzo 3,4,5 x 1,5mm2
Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewdd ochronny. Typy opraw oswietleniowych
podano na schemacie instalacji . Osprzet melaminowy podtynkowy.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z normag N SEP -002



6.Instalacje gniazd jednofazowych

Instalacje gniazd 1-faz. wykona¢ jako podtynkowe w ptytach kartonowo-
gipsowych oraz w korytkach PCV. Instalacje wykona¢ przewodami YDYpzo
3 x 2,5mm2 . Osprzet melaminowy podtynkowy.
Wszystkie gniazda powinny by¢ z bolcem ochronnym. Przewody prowadzi¢ zgodnie
z normg N SEP -002

7.Instalacje sity

Instalacje sity wykona¢ jako podtynkowe. Instalacje wykona¢ przewodami
Zgodnie z DTR urzadzen lecz nie mniejszymi niz podano na schemacie
ideowym.

8.0chrony

- ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen przy uszkodzeniu projektuje samoczynne wylaczenie z
zastosowaniem wyltgcznikdéw nadmiarowopradowych . Ochrong uzupehiajaca
projektuje zastosowanie wytacznikdw réznicowopradowych . Bolce ochronne
gniazd wtyczkowych oraz metalowe elementy urzadzen elektrycznych , ktére
normalnie nie znajduja si¢ pod napigciem przytaczy¢ do przewodu ochronnego.

- ochrona przepieciowa

W rozdzielnicach nalezy zastosowac ochronniki typu 2.

- ochrona pozarowa
Projekt wylacznika pozarowego zawarty zostat w opracowaniu w 2011r.

11.Instalacja odgromowa

Projekt instalacji odgromowej zostat zawarty w w opracowaniu w 2011r.

11.Uwagi koncowe
1.Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania instalacji zgodnie z PN IEC 60364-6.
Protokoty z badan i pomiardw przekaza¢ Inwestorowi.

2.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN — IEC 60364 , PN — HD 60364, PN-EN
62305 , normy N SEP — E - 002 .



OBLICZENIA TECHNICZNE
1.Zestawienie mocy

- zestawienie mocy

1.0swietlenie Pi= 6,9 kW kj =0.8 Ps =5,5 kW
2.Gniazda 1-faz. Pi =18 kW kj =0.2 Ps = 3,6 kW
3.Centrala wentylacyjna Pi =20 kW kj=0,8 Ps = 16,0 kW
4.Winda Pi =2 kw kj=0.2 Ps=0,4 kW
5.0bwody komputerowe Pi =14 kW kj=0,3 Ps =4,2 kW
Razem Pi = 60,9 kW Ps =29,72
kW

2. Obliczenie maksymalnej impedancji petli zwarciowej dla
zachowania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Zs < U0/ k*lwn

Zs impedancja petli zwarciowej

U, napiecie fazowe

ln prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

Kk krotnos$¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego

Zs < 230/10/10= 2,3om

Maksymalna impedancja petli zwarcia przy ktdrej zachowana bedzie ochrona
przeciwporazeniowa dla gniazd 1-faz. zabezpieczonych wytacznikiem
nadpradowym o charakterystyce C i pradzie znamionowym 10A wynosi 2,3 ,
natomiast dla gniazd 1-faz. zabezpieczonych wytgcznikiem nadpradowym o
charakterystyce B i pradzie znamionowym 16A wynosi 2,86 om .



