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1. Podstawy opracowania

1.1. Podstawe formalng opracowania stanowi

Umowa o $wiadczenie ustugi NR 12/P/INFR/2017 z marca 2017 r. Zamawiajgcy —
Komenda Portu Wojennego, ul. Steyera 28, Swinoujécie 72- 600, reprezentowana przez kmdr
Marxa BARTKOWSKIEGO, na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku sztabowego nr 3

R obejmujacej
migedzy innymi occene systemu cddymiania klatki schodowej budynku | wskazanie ewentualnych
zalecen do wykonania w budynku, gwarantujgcych w obiekcie akceptowalny — nie nizszy niz
przewidujg przepisy - poziom warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz zapewnienie
uzytkownikom i obiektowi bezpieczenstwo pozarowe.

W przypadku stwierdzenia w budynku warunkow powodujgcych uznanie budynku za
zagrazajacy zyciu ludzi stan taki nie moze by¢ tolerowany i konieczna bylaby przebudowa
(modernizacja) obiektu w celu wyeliminowania stanu zagrozenia zycia ludzi. Po przebudowie
obiekt powinien spetniaé¢ warunki ochrony przeciwpozarowej w sposéb wymagany przepisami,
a jezeli w czesci bylo by to niemozliwe do zapewnienia zgodnie z przepisami w sposob
zamienny | zapewniajacy wysoki poziom bezpieczenstwa obiektu poprzez wprowadzenie w nim
zabezpieczen biernych i czynnych. Zaproponowane w ekspertyzie rozwigzania do wykonania
zagwarantujg w budynku akceptowalny — nie nizszy niz Przewidujg przepisy - poziom
warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz zapewnia uzytkownikom mozliwoséé ewakuacji i
obiektowi bezpieczeristwo pozarowe.

1.2. Podstawe merytoryczng stanowig:

1) Materialy dotyczgce parametréw techniczno-budowlanych obiektu.

2) Informacje przekazane przez uzytkownika o stanie obiektu oraz sposobie jego
uzytkowania (Projekt Budowlany — Przebudowa budynku sztabowego nr 3 - wrzesien
2006, autor projektu mgr inz. arch. Jerzy Farat — dokumentacja Jjawna).

3) Program uzytkowy, uzgodnienia z administratorem obiektu.

4) Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie speinienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz
stosowania rozwigzah zamiennych, zapewniajgcych nie pogorszenie warunkéw
ochrony  przeciwpozarowe], w przypadkach  wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych — KG PSP Warszawa 2008 r.

5) Wizja lokalna na obiekcie.

6) Materialy konferencyjne z ostatnich iat dot. wyznaczania czasu ewakuacii.

7) Wykerzystano ponadto obowigzujace normy craz wiedze techniczno-budowlang
dotyczace ochrony przeciwpozarowej obiektow.

1.3 Podstawe prawna do niniejszego opracowania stanowig akty prawne m.in
T)Ustawa z dnia 24 sierpnia 1891 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz.

191);
2)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —~ Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r poz.

280);




3)Rozporzgdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w Sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny cdpowiadaé budynki i ich usytuowanie Tozporzadzeniy
(tekst jednoiity: Dz. . 2015, poz. 1422). - 1}

4)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnig 7 czerwea 2010 r.
w sprawie ochrony przecinoZarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (2010, Dz. U, nr 109, poz. 718) - [2];

5)Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpoZarowego Zaopatrzenia w wode oraz drég Pozarowych (2008, Dz. U,
nr 124, poz. 1030) [3];

6)PN-EN 1838:2005 ~Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne” [4];

7)PN-B-02852 Ochrona Przeciwpozarowa Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz Wyznaczanie wzglednego czasy

frwania pozary [5])

2. Przedmiot, Zakres i cel opracowania

Analiza w Zakresie:

®  ewakuacji ludzi » obiektu i wskazanie nieprawidlowogci W zakresie
technicznych warunkow mozliwosci ewakuacjj, stanowiagcych podstawe do
Uznania budynku Zagrazajgcego 2yciu ludzi,

® ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynky,

° oceny zgodnosci » wWymaganiami ochrony przeciwpoZarowej rozwigzan
technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym

®  wskazania optymalnych rozwigzan technicznych Zabezpieczen
Przeciwpozarowych do ewentualnego wykonania w obiekcie,

spocznika klatki schodowej stuzgce; ewakuaciji, mniejszej o ponag jedng trzecig od
okresionej w przepisach techniczno-budowlanych;

2) diugosci przejscia iub dojécia ewakuacyjnego wieksze] o ponad 100% od

okresionej w przepisach techniczno-budowlanych; St "’7?‘;
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3) wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | ub ZL il albo na drodze ewakuacyjnej:

a) oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiaty fatwo zapalnego lub
kapigcego pod wplywem ognia, wzglednie wyktadziny podiogowej z materiaiy
tatwo zapalnego:

b) okfadziny Sciennej z materialu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej,
jezeli nie zapewniono dwdch kierunkéw ewakuaciji;

4) niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysokosciowego, w sposéb okreslony w przepisach techniczno-

budowlanych;

5) niezabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w
przepisach techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposdb:

6) braku wymaganego oswietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL l, ZL i} lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej

prowadzacej z tej strefy na zewngtrz budynku.

Zdefiniowanie oznacze#:
Budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce odrebne strefy pozarowe 2 uwagi na

przeznaczenie | sposéb uzytkowania, dzieli sie na:

° mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej charakteryzowane
kategorig zagrozenia ludzi, okreélane dalej jako ZL,
» produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM.

Przedmiotem niniejszej eksperyzy jest ocena stanu ochrony przeciwpozarowej
istniejgcego budynku sztabowym oraz ustalenie rozwiazan projektowych zwigzanych z jego
ewentualng potrzeba przebudowy (modernizaciji). Ekspertyza ma za zadanie wskazad
niezbgdne rozwiazania techniczno-budowlane do wykonania w budynku oraz urzgdzenia
przeciwpozarowe, w ktére budynek powinien by¢ wyposazony podczas ewentualnej
modernizaciji.

W przypadku przebudowy i Zmiany sposobu uzytkowanych budynkow istniejgcych, w
tym budynkéw w ktérych stwierdzono stan zagrozenia zycia ludzi, zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 1 oraz § 207 ust. 2 [1] nalezy stosowaé obowigzujace przepisy
techniczno-budowlane, w tym uwzgledniajgc § 2 ust 3a [1] przewidujacy mozliwosé
Speinienia wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono
W przepisach techniczno-budowlanych, zapewniajgc akceptowalny poziom bezpieczenstwa
ludzi i mienia, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego
Craz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z Szefem Delegatury

Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Szczecinie.
Zakres opracowania — wedtug obowigzujgcych ,Procedur organizacyjno—technicznych

W sprawie spefnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposoéb niz tﬁfﬁ,‘;}.,
OKreslono w przepisach techniczno-budowianych, w przypadkach wskazanych w tf; 4o ‘)
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przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie
warunkow  ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych W przepisach
przeciwpozarowych”, opracowanych przez zespot ekspertow Komendy Glownej Panstwowe;

Strazy Pozarnej w pazdziernikuy 2008 r
3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Informacje ogéinobudowlane o budynku.

Budynek sztabowy nr 3 znajduje sie na terenie kompleksu wojskowego Nr 7894
w Swinoujsciu, wybudowano go w okresie migdzywojennym.

Opis budynku:

> Budynek podpiwniczony, trzy kondygnacyje petne, poddasze uzytkowym.

» 4-0 kondygnacyjny (w tym Jedna kondygnacja podziemna).

> Budynek posiada ukiad korytarzowy z pomieszczeniami uzytkowymi po obuy jego

stronach. Na wszystkich kondygnacjach korytarz dostepny jest z jednej kiatki
schodowe;j,
Technologia wykonania obiekty:

o konstrukcja tradycyjna, w uktadzie konstrukcyjnym podiuznym,

o Sciany nosne zewnelrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej i licowej,

o stropy zelbetowe | ceramiczne, gesto zebrowe, wylewane,

o calos¢ przekryta dachem wielospadowym o nachyleniu 84%. dach o
konstrukcji drewnianej, wykonanej w formie wiezby krokwiowo-p%atwiowej,
przekrycie dachu — dachéwka ceramiczna,
budynek posiada jedna klatke schodowa;

= klatka wylewana - Zelbeton,
= biegi stopni - zelbeton,
© zabezpieczenia przed zadymieniem - analiza.

v

3.2. Przeznaczenie funkcjonalne.

Przeznaczenie — budynek sztabowy na terenach zamknietych.

Piwnice

W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczenia magazynowe | techniczne, archiwa,
szatnie, pomieszczenia wielofunkcyjne i szkoleniowe. Cze$¢ pomieszczen zalicza sie do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? funkcjonainie powiazane z

pozostatg czescig budynku.
Parter, i i Il Pigtro — pomieszczenia sztabowe.

W budynku przewidziano obecno$¢ maksymalnie 30 oséb w jednym pomieszezeniu.

Natomiast w catym budynku maksymaina liczba oséb wyniesie 110 (statych uzytkownikow). e
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4. Charakterystyka pozarowa chiektu.

Charakterystyka budynku niezbedna do oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowe;

4.1 Dane liczbowe:

-~ Kkubatura - 7027,96 m®
7 powierzchnia zabudowy - 619,45 m?
- powierzchnia catkowita - 1899,29 m?

-~ liczba kondygnaciji - 1 kondygnacja podziemna, 3 naziemne
~  podpiwniczenie 100 %

7 diugo$¢ budynku — 44 m

~  szeroko$¢ budynku — 13 m

~  wysokos¢ budynku - 11,25 m

~  okres budowy - migdzywojenny

4.2. Charakterystyka kwalifikacyjna budynku.

> Kwalifikacja pozarowa - budynek zaliczat sig do kategorii Zagrozenia ludzi ZL,

o w stanie obecnym ZLIii:

> Wysokos$¢ — budynek niski (N).
Przeznaczenie - budynek sztabowy.
> Czes¢ pomieszczen technicznych i magazynkowych powigzana funkcjonalnie z
czescig ZL, w ktorej gestose obcigzenia ogniowego szacuje sie na poziomie <500
MJ/m?.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
> Dopuszczalha powierzchnia strefy pozarowej wynosita 8000 m? — nie jest
przekroczona.
Kazda z kondygnacji stanowi oddzielng strefe pozarowa.
Wymagane zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru w wysokosci 20
dm%s z co najmniej dwdch hydrantéw sieci zewnetrznej - zapewnione z sieci

znajdujgcej sie na terenie kompleksu.

v

A4

v
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4.3. Wymagana odporno$é pozarowa budynku - klasa C

= Gloéwna konstrukcja nosna — R 60 - warunek spetniony; - ciany nosne - R 120;

= Konstrukcja dachu - R 15 - warunek spetniony, stan R 60 - poddasze uzytkowe
wydzielone od dachu co najmniej RE! 60 i zamknigte drzwiami Ef 30:

* Stropy - REI 60, miedzy piwnica a czescig nadziemng REl 120 - warunek spetniony;

~ zamkniecie piwnic drzwiami E| 30;

:  Sciany zewnetrzne w pasie migdzyokiennym i w potgczeniach ze stropami - El
30 (0«=i) - warunek spetniony, Sciany ostonowe zewnetrzne - F| 120;

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych - co najmniej El 30 - warunek
spetniony; - sciany korytarzowe (noéne) - REI 120:

* Przekrycie dachu - E 15 - warunek spetniony (masywne zelbetonowe wydzielenie od
przestrzeni uzytkowej co najmniej El 30);




] Sciany wewnetrzne | stropy stanowigce obudowe kiatek schodowych - RE] 60,
wydzielenie od strony korytarzy REI 60 2z drzwiami E} 30 - warunek spefniony: stan
obecnych §cian - RE| 120;

= Biegiispoczniki schodéw — R 60 — warunek spetniony.

Elementy budynku sposcb jego wykonania pozwaiajg stwierdzi¢, ze budynek speinia
o najmniej klase ocdpornosci pozarowej C.

Wszystkie elementy budynku po ostatniej modernizacji zabezpieczono do stopnia co
najmniej NRO i przekrycie dachu Speinia klase Broors)-

4.4 Ewakuacja
441 Ewakuacja piocnowa w budynku:

> w budynku znajduje sie jedna klatka schodowa, ;"schody trzybiegowe;

> schody obudowane z Czterech stron $cianami co najmniej klasy odpornosci ogniowej
RE! 80 i zamykane od strony korytarzy drzwiami klasy El 30:

) o w Scianie oddzielajace hol na parterze od pomieszczenia oficera dyzurnego -

e Znajduje sie pancerna szyba z otworem podajnym — nje potwierdzono klasy

odpernosci ogniowej szyby — wymagana Ej 30:
©  uwzgledniajgc ponizsze stan taki mozna zaakceptowaé, nije ograniczy on
bezpieczne; ewakuaciji z budynku:
* W pomieszczeniu oficers dyzurnego nie ma nagromadzonych
materiatow palnych,
® pomieszczenie Zzamkniete drzwiami antywfamaniowymi, stalowymi (gr.
2 mm), z wypelnieniem weing mineralng — budowa drzwi pozwala na
Oszacowanie ich na E) 30,
®  Otwor podajny niewielkich rozmiaréw,
® W pomieszczeniu stale przebywa stuzba dyzurna,

»  parametry dotyczgce szerokosci dojsé ewakuacyjnych (dot. Szerokosci Spocznikow,
podestow, biegéw) - Przewazajg wartosci wieksze ogd minimainych okreslonych w
warunkach technicznych ~ wystepuja pomijalne (minimalne) odstepstwa od wartogci
okredlonych [1] - w granicach bledu pomiaru.

442 Ewakuacja z budynku:

> diugosci przejsé w obiekcie — nie $g przekroczone (do 40 m);

> jedna klatka schodowa usytuowana w $rodkowej czesci budynku, obudowana co
najmniej w kiasie RE] 60, zamykana drzwiami EI 30 Oraz wyposazona w okng
oddymiajgce (poziome, otwierane za pomocy sitownikéw #ar']cuchowych).

> Piwnica: droga dojscia ze skrajnego pokoju (orientacja wg 1ys.) po lewej stronie do
klatki schodowej ~ 26 m, droga dojscia ze skrajnego pokoju po prawej stronie do
klatki schodowej ~ 19 m droga dojécia z kiatki schodowej w piwnicy do wyjscia
Z budynku - 17 m,

o maksymaina catkowita dtugos$¢ dojscia z pomieszczen zlokalizowanych na

kondygnacji podziemnej wynosi 43 m.

»  Parter: droga dojécia ze skrajnego pokoju (orientacja wg 1ys.) po lewej stronie df%ﬁ.‘?}g{..' 7
klatki schodowej - 22 m droga dojécia ze skrajnego pokoju po prawej stronie 4§ ' f;




klatki schodowej - 20 m, droga dojscia z klatki schodowej do wyjécia z budynku - 8
m,
c maksymalna catkowita dtugo$¢ dojscia z pomieszczen zlokalizowanych na
parterze wynosi 30 m.

> | Pietro: droga dojscia ze skrajnego pokoju (orientacja wg rys.) po lewej stronie do
klatki schodowej ~ 24 m, droga dojscia ze skrajnego pokoju po prawej stronie do
klatki schodowej — 21 m, droga dojécia z klatki schodowej do wyjscia z budynku — 16
m,

o maksymalna catkowita diuges¢ dojscia z pomieszczers zlokalizowanych na |
pietrze wynosi 40 m.

> I Pietro: droga dojécia ze skrajnego pokoju (orientacja wg 1ys.) po lewej stronie do
klatki schodowej — 22 m, droga dojécia ze skrajnego pokoju po prawej stronie do
Klatki schodowej - 11 m droga doj$cia z klatki schodowej do wyjscia z budynku - 25
m,

o maksymalna catkowita diugoscé dojscia z pomieszczer zlokalizowanych na il
pietrze wynosi 47 m.
Zgodnie z [1];

»> Diugosc dojscia ewakuacyjnego w obiekcie nie powinna przekraczaé 30 m przy
jednym dojsciu. W budynku maksymaina diugo$¢ ta wynosi 47 m, jest to
przekroczenie dopuszczaine; diugosci o 56%.

> Dlugo$¢ dojscia pc poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym kierunku w obiekcie
nie powinna przekraczaé 20 m. W budynku maksymalna diugos¢ ta wynosi 26 m

4.5. Odleglos¢ budynku od innych obiektow | granicy dziatki.

Odlegtosci budynku od granicy dziatki i.innych obiektow Zlokalizowanych na tych
dziatkach spefnia wymagania przepiséw.

5. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego | wyposazenia obiektu w urzadzenia
Przeciwpozarowe oraz gasnice.

5.1 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie - wymagane.

511 Budynki niskie kategorii zagrozenia ludzi ZL i wymagaja stosowania w nich na
kazdej kondygnacji hydrantu 25 z wezem poisztywnym — zgodnie z regulacjami § 19
2] — warunek spetniony.

5.1.2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu ~ warunek spetniony.

5.1.3. Awaryjne oséwietlenie ewakuacyjne na drogach oéwietlanych wytacznie swiattem
Sztucznym — warunek spetniony.

S14 w zwigzku z przekroczeniem diugosci dojscia w budynku wymagane - obudowa klatki
Schodowej $cianami RE| 80 | zamkniecie klatki schodowe] drzwiami E| 30 oraz
Wyposazenie w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu.

515 Oddymianie grawitacyjne klatki




W budynku zastosowano do oddymiania klatki schodowej okno lukarnowe 7 dwoma
skrzydtami. Uruchamianie otwierania okien uchylnych z przyciskéw i na sygnat z centralj
oddymiania, za pomocs sitownikow taAcuchowych.

Podstawowe dane o systemie oddymiania:

- powierzchnia klatki schodowej na parterze - 21,18 m*

- powierzchnia kiatki schodowej na 2 pietrze - 20,40 m?

- wymiary otworu okiennego 0,45x0,9 m;

- powierzchnia geometryczna otwory okiennego (przyjmujac skuteczne otwarcie na ok 70° -
paine) = 0,4 m?:

- wysokos$¢ gérna otworu od posadzki - 1,84 m:

- Napowietrzanie poprzez dwoje drzwi - reczne otwarcie.

wiedzy technicznej i znane standardy oraz normy z zakresu projektowania urzadzenia do
oddymiania kiatek schodowych, np.:

»norma PN-B-02877-4:2001 ,Ochrena przeciwpozarowa budynkow. Instalacja
grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.” - Wymagana
powierzchnia czynna klap dymowych A, na klatce schodowe] budynkow niskich,
powinna wynosié co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi tej kiatki
schodowej ~ w przedmiotowej kiatce wymagane 1,1 m?.

»W  wytycznych  VdS 2221:2001-08  ,Urzadzenia do oddymiania  klatek
schodowych. Projektowanie | instalowanie” Otwory w scianie powinny mie¢
geometrycznie wolng powierzchnig wynoszacs, co najmniej 7,5% podstawy
przynaleznej klatki schodowej, jednak  nie mniej niz 150 m2 Dolna
krawedz otworéw w $cianie powinna by¢ na wysokosci co najmniej 0,80 m, a gérna
na wysokosci co najmniej 1,80 m, powyzej gérnego podesty schodow - w
przedmiotowej kiatce wymagane 1,6 m? .

Wniosek - istniejacy system oddymiania klatki schodowej nie speinia ww. standarddw.
Skutecznosé oddymiania przez istniejacy system w budynku nie moze by¢ uwzgledniona
Przy obliczaniu diugosci dojscia w obiekcie w Swietle regulacji § 256 ust. 2 (1] t] ,za
réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjscie do obudowane;j kiatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,
Wyposazonej w urzadzenia Zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu”

5.2. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie - ponadnormatywne.
5.2.1 Instalacja sygnalizacji automatycznej pozarowej.

Instalacja sygnalizacji automatycznej pozarowej z ochrong peing (czujki wykrywajgce
PCzZar we wezesnej fazie rozwoju pozaru i uruchamiajace centrale SAP, ktéra wysteruje
Urzadzenia wykonawcze (sygnalizatory i inne urzgdzenia przeciwpozarowe oraz zdjecie
kontrolj dostepu).

Caly budynek jest wyposazony w sygnalizacje automatyczng pozaru (SAP)
Zochrong peing System SAP stuzy do samoczynnego wykrywania dymu i sygnalizowania o

Pozarze. Uzbrojenie catego obiektu w aktywng ochrone zapewnia szybkie wykrycj __

Zagrozenia pozarowego w jego poczatkowym stadium rozwoju, przekazanie automatyc



5.2.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Na wszystkich drogach ewakuacyjnych awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Zabezpieczenie pPonadnormatywne

5.3. Wyposazenie obiekty w gasnice.
Obiekt wyposazony w normatywna ilo§é gasnic przenosnych.
Gasnice poddawane §3 €0 najmniej rocznym przegladom technicznym

6. Wskazanie wszystkich wystepujacych po przebudowie w obiekcie niezgodnoscj
Z przepisami techniczno-budow!anymi i przeciwpozarowymi, ktérych nie mozna
wyeliminowaé, a ktére zostang zrekompensowane rozwigzaniami Zamiennymi,

6.1. Dlugosé dojscia ewakuacyjnego w obiekcie nie powinna przekraczaé 30 m przy jednym
dojsciu. W budynku maksymalna dlugoé¢ ta wynosi 47 m, jest to przekroczenie
dopuszczalnej diugosci o 56% — stan ten narusza wymagania § 256 yst. 3 [1}. Przekroczenie
0 takg wartosci — nie jest podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za
zagrazafacy zyciu ludzi - stanowi O tym § 18 ust. 2 pkt 2 {2].

powinna przekraczaé 20 m. W budynku maksymalna diugosé ta Wynosi 26 m - stan ten
narusza wymagania § 256 ust, 3 [1]. Przekroczenie o takg wartosci — nje jest podstawa do
uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajgcy zyciu ludzi - stanowi o tym § 16
ust. 2 pkt 2 [2].

Pancerna szyba z otworem podajnym) — nie potwierdzono klasy odpornosci ogniowej szyby —
Wymagana Ef 30 - Wymagania § 241 ust. 1 [1].

2abezpieczeniy przeciwpozarowym w stesunku do wymagafi przepisé w).

Budynek sztabowy nr 3 ) )

. jest obiektem uzytkowanym. Modernizacja | przebudowa budynky

Powinna polega¢ na wykonaniy zalecen przedstawionych w niniejszej ekspertyzie
i Zatwierdzonych przez Szefa Delegatury Wojskowe;j Ochrony Przeciwpoiarow__e,j
w SZCzeginie. Spowoeduje to wyeliminowanie techniczno—budowlanych nieprawidtowqég
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wystepujacych w budynku, a Zastosowanie rozwigzar; Zamiennych w stosunku do
przewidzianych w przepisach - zapewni w budynku akceptowalny nje nizszy niz Przewiduja
przepisy poziom warunkéw ochrony Przeciwpozarowej oraz Zagwarantuje zabezpieczenie

[2] w zakresie wymienionym w Opracowaniu, Proponuje sie wykonanie w obiekcie rozwigzarn
wymaganych przepisami i zamiennych (ponadnormatywnych), rekompensujacych
W odniesieniu do przepiséw, ktére nie mogg byé speinione, w zwigzku z trybem
przewidzianym w § 2 ust 33 [1]. Wprowadzenie rozwigzan Wymaganych | Zamiennych
pozwoli na dostosowanie obiektu do potrzeb uzytkownika, a pa skutek dokonanej
modernizacji budynek nie traci swojego dotychczasowego Charaktery budynku sztabowego
i w budynku znacznie podniesie sie poziom bezpieczenstwa,

Proponuje si¢ nastepujace rozwiazania:

7.1 Instalacja sygnalizacji automatycznej pozarowej.

7.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Na wszystkich drogach ewakuacyjnych awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Zabezpieczenie ponadnormatywne

» nieznaczne przekroczenie dtugosci dojé¢ w obiekcie;

> Z racjj kwalifikagji budynku ze wzgledu na wysokosé do niskich z regulacji [1] nie
zachodzi obowigzek wyposazania klatki schodowe] w urzadzenia Zapobiegajace
Zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu;
Wnioskj wynikajgce z gruntownej analizy warunkéw ewakuacji w podobnym budynku
koszarowo-sztabowym (pod wzgledem gabarytow i funkgji podobny, wysokosci S'I!"\fg‘:jﬁ“'




pozytywnych wnioskéw z przeprowadzonej symulacji CFD skutecznosci dziatania
systemu oddymiania grawitacyjnego' klatki schodowe] (o nieznacznie wigkszej
powierzchni geometryczne; oddymiznia):

o dostepna powierzchnia otworéw oddymiajgcych wynosita min. 1,12 m?.

o wyniki symulacji CFD przeprowadzonych dia 3 wariantéw:

¢ wedfug parametréw rzeczywistych,
@ drugi wediug Wymagan PN-B-02877-4,
» trzeci zgodnie z VdS,

O scenariusz pozarowy - zakladat najbardziej rygorystyczne warunki dia
budynku ZL 11} - wyliczony czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE), ti. to czas
od powstania pozaru do momentu, po ktérym wszystkie osoby 53 w stanie
opusci¢ bezpiecznie budynek;

" czas detekcji - jest czasem od zainicjowania pozaryu do jego detekcii-
wykrycia przez pierwszych uzytkownikéw — podczas godzin pracy
I obecnosci 0séb w budynku wykrycie do, w Czasie nocnym zakfadajac
stuzbe dyzurng w budynku czas detekcji zaklada sie do 25 sek;
@ czas alarmowania — natychmiast — 0 min.:
® uwzgledniajgc:
© charakterystyke uzytkownikéw  (stopien gotowosci do
ewakuacji, Czuwajgcy, sprawni, Zaznajomienj z obiektem);
© prosty ukiad budynku przyimujemy;
¢ oraz informacji o czasach opuszczania budynkaw koszarowych
Przez oddziaty w stanach ogtoszenia alarmoéw ¢wiczebnych;
¢ Sugerowane czasy w min. pien/vszych—wstepnych reakcji —
przyimujemy:
Czas wstepnych-pierwszych reakcji uzytkownikéw na poziomie do 1 minuty + czas
przejscia do klatki schedowej — 60 sekund;
przyjeto WCBE = 240 sekund (4 minuty);
Najwazniejszy wniosek - na podstawie otrzymanych Wynikow symulacji
komputerowych nalezy stwierdzi¢, ze grawitacyjny system do usuwania dymu
Z klatki schodowej mimo, ze nie spelnia wymagar normowych (PN i vds),
zapewnia poréwnywalne warunki ewakuacji dla uzytkownikéw obiekty
(poréwnywalne z systemami zaprojektowanymi zgodnie z normami PN i VdS).
> Ponadto sprawdzono scenariusz dla zalozenia, ze obiekt jest uzytkowany jako

v

A2 4

kategorii zagrozenia ludzi ZL M. W tym przypadku w Czasie wymaganym do
bezpiecznej ewakuacji ludzi z obiektu (240 sekund) dym w ogole nie wydostaje sie na
klatke schodowag.

8. WNIOSKI.

8.1. Budynek obecnie nie Speinia wymagan przepisow [1], po przebudowie nie bedzie

Spelniat wymagar: w zakresie:
> zachowania dopuszczalne; diugosci dojécia przy jednym kierunku ewakuacji —

Drzekroczenie o max, 17 m;

> zachowania dopuszczalnej dlugosci dojscia po poziomej drodze ewakuacyjnej przyﬁ\

jednym kierunku ewakuacji - przekroczenie o max. 6 m; /
e
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(w Scianie oddzielajgce hol na parterze od pomieszczenia oficera dyzurnego) - nie
potwierdzono klasy odpornosci ogniowej szyby — wymagana Ej 30.
Analizujgc zagrozenia wynikajgce z przekroczenia dtugosci dojsc ewakuacyjnych nalezy
wzigt pod uwage specyfike budynku:
- budynek przeznaczony jest wytacznie dla Zotnierzy ~ zatrudnionych i
zakwaterowanych w budynky — ktorzy spetniaja wysokie wymagania dotyczace sprawnoéc

fizycznej,

ewakuacyjnych) jest co najmniej dwa razy wyzsza od wymaganej E| 30.
82. Z analizy symulacji CFD dziafania podobnego systemu wentylaciji oddymiajgce;
grawitacyjnej w budynku o podobnych parametrach, w ktorym sprawdzono scenariusz dia
zalozenia, ze obiekt jest uzytkowany jako kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - wtym przypadku
W czasie wymaganym do bezpieczne; ewakuacji ludzi z obiektu (240 sekund) dym w cgdle
nie wydostaje sie na klatke schodowg.
8.3. Zapewnienie odpowiedniego  poziomu bezpieczenstiwa w istniejgcym budynku
sztabowym nr 3 .

gwarantowane byloby wykonaniem przebudowy obiektu w sposéb przewidziany § 2 ust.
111}, ti. wykonania obiektu zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi - spetnienie
tego warunku wprost jest niemoziiwe ze wzgledéw uwarunkowan budowlanych obiekty
(wymagatoby wykonania przesuniecia klatek schodowych lub wykonania dodatkowych),
a zapewnienie w obiekcie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego na

Z jego przebudewa, w aspekcie wymagan ochrony przeciwpozarowe;j uwzgledniono w
Sposob optymainy.

85 W swietle przytoczonych argumentéw - na podstawie § 2 yst 33 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnig 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
Powinny  odpowiadac budynki i ich usytuowanie - wnioskujemy o uzgodnienie
Proponowanych do zastosowania w budynku, ponadstandardowych rozwigzan zamiennych

Przyjecie rozwigzan Zaproponowanych w niniejszej ekspertyzie | zastosowanie w obijekcie.

8.6. STWIERDZA SIE - nadrzedny cel ekspertyzy zostat osiggniety, zaproponowane do

realizacji w obiekcie rozwigzania wymienione w pkt. 7, Zagwarantujg w budynky

akceptowalny nie nizszym niz przewidujg przepisy poziom warunkow ochrony

szeciwpozarowej Oraz  zagwarantuja  zabezpieczenie Przeciwpozarowe  obiekty

(fEkompensujqc niezgodno$ci  niemozliwe  do usunigcia w zabezpieczeniy

przeciwpoZarowym obiektu w stosunku do wymagan przepiséw). Zapewnig uzytkownikom

I obiektowi akceptowalny poziom bezpieczerstwa. Biorgc pod uwage powyzsze wnioskujemy

0 Uzgodnienje wskazanych prepozycji eliminacji nieprawidtowosci W budynku w sposob

Qwarantujacy jego bezpieczna eksploatacje, jako rozwigzanie w czeéci inne niz wskazujg [1']@;;};}
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W zwigzku z trybem postgpowania okreslonym w § 2 ust S:a ’wanru'nf(ow
s-inicznych [1] wiasciciel, zarzgdca obiektu powinien przedfoz:yc n!me;sza:
o ertyze Szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przecswpozar'ong
eksS";c‘zecinie W celu uzgodnienia wskazar zawartych w pkt. 7 - spetnienie
:Vvymagaﬁ bezpieczeristwa pozarowego w budynku sztabowego nr 3
w sposéb w czesci inny niz okreslajg warunki techniczne i przepisy
przeciwpozarowe.
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