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- Dokumentacja musi by¢ wykonana w czytelnej technice graficznej oraz

- Oprawa (okladka) powinna by¢ wykonana z trwaltego i sztywnego

- Kolor oprawy (oktadki) nalezy tak dobraé aby dokonywane zapisy i

WYMOGI FORMALNE - dokumentacja jawna

zabezpieczona w sposéb trwaty przed dekompletacja (oprawa ksiazkowa,
przesznurowanie itp.) - wyklucza sie¢ bindowanie.

materialu o grubosci minimum 1 mm formatu A-4, w taki sposéb aby
umozliwiata swobodne przegladanie zawartodci (wyklucza sie folie i
materiaty lakierowane o §liskich powierzchniach).

odciskane pieczgcie (czarne, niebieskie i zielone) byly dobrze widoczne.
Zewnetrzna g6rna potowa oprawy (oktadki) musi byé cZysta poniewaz
przeznaczona jest do umieszczania zapiséw i odciskania pieczeci przez
Zamawiajacego.

. Na dolnej potowie oprawy (oktadki) Wykonawca zamieszcza metryke

opracowania, dodatkowo moze umiescié logo firmy.

Wszystkie strony zapisane muszg by ponumerowane, dodatkowo na
okiadce i stronie tytutowej, w prawym gérnym narozniku nalezy umiescié
napis - Egz. pojedynczy lub Egz. Nr ... '

Mapy i szkice w wigkszym formacie nalezy ztozyé do formatu A-4

i traktowa¢ jako kolejng strong opracowania.

Spis tresci musi by¢ zgodny z zawartoscig opracowania.

W razie dolaczania zalacznikéw, na ostatniej stronie opracowania, pod
tekstem nalezy zamiescié odpowiednia, informacje, np.:

- Zal. Nr 1 - Bilans cieplny

- Zat. Nr 2 - Szkic pomieszczeh

- itd.

Kazdemu zatacznikowi w prawym g6mym rogu nalezy nada¢ numer.
Gdy przedmiot umowy ma by¢ wykonany réwniez w wersji
elektronicznej, wéwczas plytg CD traktujemy Jjak zatacznik i postepujemy
zgodnie z pkt. 9. Ponadto w takim przypadku dodatkowo nalezy
sporzadzi¢ metryke elektronicznego nosnika informacji, ktorg tacznie z
plyta trzeba umieéci¢ w kopercie przyklejonej do tylnej wewnetrznej
strony oprawy. ‘
Wszelkie niejasnosci i watpliwoéci nalezy wyjasniaé z kancelarig —
tel. 267 452 066 i Osrodkiem Dokumentowania Budownictwa
Wojskowego tel. 1267 4572 0O8.




