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Sz¢zecin; dnia 290, L"P“’“ 2017 roku

SZEF DELEGATURY |
WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOZAROWES Egz. nr 1
w SZLZECINIE \ -ne 2

ul. Narutowicza 1 0A
70 — 231 Szczecin

POSTANOWIENIE NR 10/P/2017

w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej na temat zgodnosci
przabudowy z przepisami budynku sztabowego nr 3

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie waryinkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 jt.), dziatajac w trybie
art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.)| w zwigzku z art. 3 ust, 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej| Strazy PoZzarnej (Dz.J.2017.1204 i,
zm, Dz.U.2017.60) i § 2 rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
24 sierpnia 1992 roku w sprawie | zasad | trybu wykonywania zadat
przez Wojskowa Ochrone Przeciwpogarows (Dz,U.1982.66.334 zm. Dz.U.
2005.101.846), po rozpatrzeniu wnipsku Komendanta Portu Wojennego
w Swinoujdciu, dotyczacego uzgodniEnia ekspertyzy technicznej na temat

zgodnosci przebudowy 2 przepisami pfzeciwpozarowymi budynku sztabowego
nm 3 wykonanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Aleksandra Slusarskiego Nr upr. 473/2005 oraz

rzeczoznawce budowlanego mgr in2. Macigja Furmariczyka Nr Wpisu 1/01/R

|
proponowane w ekspertyzie zastosowane w budynku, ponadstandardowe

rozwiqzania zamienne i ponadnormatywne wyposazenie obiektu w urzgdzenia
w postaci: ‘
~  wyposazenia budynku w system Lygnalizacji pozarowej — ochrona peina;
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~ Wyposazenia wszystkich drég eéwakuacyjnych w awaryjne oswietlenje
ewakuacyjne'spemiajqce wymagania PN:

Jakim powinny odpowiadag budynki i ich uUsytuowanie:

= przekroczenig maksymalnej dopuszczarnej dhugosci dojscia, Przy jednym
dojsciv, 0 17 m ti. 0 56 9 (Wymagana do 30 m), co stoi W Sprzecznoéci
Z wymaganiarhj okrelonymi w § 2586 ust. 3 ww, rozporzgdzenia:

= przekroczenie maksymalnej dOpuszczalnej diugogoi dojdcia po poziomej
drodze ewakuacyjnej Pr2y jednym dojsciy w obiekcie o 6 m . o 30 %
(Wymagana do 20 m), co stoi w Sprzecznosci z wymaganiami okreslonymi
W § 256 ust. Jww, fozporzadzenia:

- brak potwierdizenia klasy odpornosci ogniowe; obudOWy pozicmej drogi

fozporzadzenia.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniy wniosku Komendanta Porty Woijennego w Swinoujsciy,

techniczno  — budowlanyeh, w SZczegoinosel w zakreske dotyczgeym  speinienia
wymagari nomatywnych OkreSlonyeh w § 241 st 1, § 256 st 3 rozpo-
rzgdzenia Ministrg Infrastruktury z dnig 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw teshnicznych, jakim povinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
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Konieczngée opracowania ekspFnyzy technicznej budynku wynikia

Z polecenia wydanego przeze mnie PO przeprowadzonych czynnosciach
kentrolno-rozpodnawezych w Dowddztwie 8 Flotylli Obrony Wybrzeza
Swinoujécie w dniu 20.11.2015 r. dot czacego przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych prawidlowosé dokon nych zmian projektowych urzadzen
przeciwpozarowych w budynku Nr 8. Podczas czynnosci stwierdzitem,
ze uzytkowany budynek Nr 3 poddapy przebudowie w 2010 . posiada
dokumentacje projektowy (elaborat) sz;dujacq sig w zasobach RZ] Szczecin
Dokumentacja ta nie pozwolita na ] jednoznaczng ocehe prawidfowosci
dokonanych zmian projektowych, zwlaszcza w zakresie systemu ochrany przed
zadymieniem kiatki schodowej 1, j. iloei i rozmieszczenia klap dymowych oraz
wentylatorow riawiewnych elektryczn go systemu oddymiania. Koniecznose
Opracowania koncepcji zabezpieczehia przeciwpozarowego zawartej
w. przedmiotowej ekspertyzie spowordowana zostata dokonaniem zmian
projektowych  urzadzen przeciwpogarowych  hez  ich uzgodnienia
Z rzeczoznawea do spraw zabezpietzen przeciwpozarowych. Zmiany te
spowodowaf_y - haruszenie poprzednie; koncepgcii zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku opracowanej w projekcie technicznym jego
przebudowy,

Opracowana przez autorow exspertyzy koncepcja bezpieczenstwa
budynku oraz istniejace w ramach tej koncepcji rozwigzania zamienne
polegajace na wyposazeniu drog ewakuacyjnych oraz klatek schodowych
W awaryjne oswietlenie ewakuacyjhe spetniajace  wymagania PN-EN.
wyposazenia klatki schodowej w urzgdzenia shizgce do usuwania dymu,

& w szczegolnoéei wypcsazenie budvinku w system sygnalizagji pozarowej,
w zasadniczy sposéb wplywa na skltecznose przeprowadzenia ewakuacji
z'budynky, a tym samym zapewnia akc ptowainy poziom bezpieczeristwa,

Uwzglgdniajac  przediozong okumentacie wzieto pod uwage,
iz pozostate wymagania dotyczace bezbieczefistwa pozarowego w budynku sg
spetnione w sposéb okreslony w stosonfnych przepisach szczegolowych.

Ninigjsze postanowienie nalez rozpatrywaé igcznie z przediozong

«Ekspertyza. . .".
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Pouczenie

Od postanowienia Przystuguie zazalenie do Szefa Wo

jskowe) Ochrony
Przeciwpozarowej, Za moim posrednictwem, w terminie 7 gn; od daty
doreczenig.
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Postanowisnie Ofrzyrouja;
1. Afa;

2. Komendant Portu w

djennegn
ul. Stayara 28,72

800 Swinoujscie
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