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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I
UPRAWNIENIA

Strzegom, 31.10. 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
"PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

Wojewddztwo: dolnosligskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom; Miejscowosé: Rusko
Obreb: 0015 Rusko,
Nr ewidencyjny dziatek: 300 AM2, 305 AM1, 297/4 AM1, 196 AM2, 298/1 AM1, 297/1 AM1,
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski

zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz.

Marcin Ciecwierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Projektant
Gtowny/
Branza
drogowa

mgr inz.

Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen,

nr ewid. 307/DOS/10

Projektant /
Branza sanitarna

mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do
projektowania bez ograniczen ,

nr ewid. 10/98/JG

Projektant /
Branza
elektryczna




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA STRZEGOM, 58-150 Strzegom, Rynek 38

Temat: "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W
GMINIE STRZEGOM"

Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslgskie, powiat: swidnicki, gmina: Strzegom

miejscowosé: Rusko

Numer dziatki: 0015 Rusko

Nr ewidencyjny dziatek: 300 AM2, 305 AM1, 297/4 AM1, 196 AM2, 298/1 AM1, 297/1 AM1,
jednostka ewidencyjna:  021906_5, Strzegom — obszar wiejski

Jednostka projektowa: FDI INZ. MARCIN CIECWIERZ
ul. Wioscianska 25/1, 55-011 Siechnice

Branza: zagospodarowanie terenu

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na obszarze inwestycji pn.:

"PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO WGMINIE STRZEGOM"

w obszarze dziatki numer: 300 AM2, 305 AM1, 297/4 AM1, 196 AM2, 298/1 AM1, 297/1 AM1,
obreb: 0015 Rusko.

- przebudowie drogi gminnej o fgcznej dtugosci 563,82 m.

Droga bedzie posiadac¢:

- jezdnie o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,

- pobocze gruntowe (jednostronne, obustronne) utwardzone o szerokosci 0,75m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- zjazdy indywidualne o szerokosci 3,0 - 5,50 m i nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej

- chodnik o szerokosci 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowe;j

- budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktérej bedg wchodzi¢ studnie betonowe wlazowe
fi1200, kanaty o $rednicy fi200- fi400 z rur PCV SN8 (lite), oraz wpusty uliczne sSciekowe
tradycyjne ustawione na studzienkach sciekowych z kregéw betonowych o srednicy fi500 mm i
osadnikiem o gtebokosci 0,7m.

- budowa linii kablowej niskiego napiecia o napieciu znamionowym 0.4 kV, oswietlenia
dedykowane przejscia dla pieszych.

- przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej fi90, fi100 oraz zmiana lokalizacji istniejgcego
wodociggu w zwigzku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowych i jego wyposazeniem
technicznym.
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Gtownym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw
drogi, poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz
poprawa komfortu podrézujgcych.

Projekt zagospodarowania terenu stanowig zatgcznik do pozwolenia na budowe.

Inwestycja nie bedzie wymagaé¢ zmiany linii rozgraniczajgcych drogi gminne;.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Mapa do celéow projektowych: Powiat: swidnicki, Gmina: Strzegom, Obreb geodezyjny: 0015
Rusko, dz. nr 297/4, 300, 310, w skali 1:500 - aktualizacjia marzec 2022 r., ID:
GKI1V.4020.1.2926.2021_22187

Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme Laboratorium Budowlane z siedzibg ul.
Drzonkoéw- Cisowa 7, 66-004 Zielona Gora w styczniu 2022 r.

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem FDI inz. Marcin Cie¢wierz w marcu
2022 r.

UCHWALA NR 81/04 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 pazdziernika 2004 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej
czesci gminy Strzegom, obejmujgcej obreby : Bartoszéwek, Jaroszéw, Rusko, Skarzyce |,
Morawa i Miedzyrzecze.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pézn.
zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
2016 poz. 124 z pézn. zm.)

Obowigzujgce normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w centrum miejscowosci Rusko, otoczony jest terenami
zagospodarowanymi: zabudowg zagrodowa, zielen parkowa oraz ustugi o nastepujgcych
numerach:

300 AM2, 305 AM1, 298/1 AM1, 297/1 AM1 - 0015 Rusko — w czes$ci zgodnie z uchwatg nr
81/04 z dnia 18.10.2004 r., stanowig — KL - drogi lokalne,
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297/4 AM1 - 0015 Rusko — w czesci zgodnie z uchwatg nr 81/04 z dnia 18.10.2004 r., stanowig —
KD - drogi dojazdowe,

196 AM2 - 0015 Rusko — w czesci zgodnie z uchwatg nr 81/04 z dnia 18.10.2004 r., stanowig —
ZP - zielen parkowa,

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania
terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr 81/04 z dnia 18.10.2004 r.,
stanowig:
KL - drogi lokalne,
KD - drogi dojazdowe,
ZP - zielen parkowa,
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig droge o nawierzchni ulepszonej z
betonu asfaltowego.
Dziatki objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane — droge gminna, ktore w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.) nie
stanowi drogi publicznej.
1. Parametry istniejgcej drogi:
O szerokos¢ pasa ruchu— zmienna — ok. 2,25 m;
71 rodzaj nawierzchni jezdni —ulepszona z betonu asfaltowego;
Stan istniejgcy przedstawia mapa do celdw projektowych.

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme
LABORATORIUM BUDOWLANE z Zielonej Gory w styczniu 2022 r., stwierdza sie co nastepuje:
Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obrebie planowanej inwestycji
wykonanych do gtebokosci 2,0 - 3,5 m p.p.t. stwierdzono, ze w miejscach przewiertow ponizej
warstw konstrukgcji drogi o migzszosci ~0,15 - 0,40 m wystepuja: - utwory czwartorzedowe,
plejstocenskie reprezentowane przez piaski drobne i pospotki ponizej ktdrych stwierdzono mutki
wyksztatcone w postaci gliny pylastej, gliny pylastej zwiezlej i pospotki gliniastej oraz lokalnie
(otwor nr 2) mutki prochniczne technicznie opisane jako glina pylasta prochniczna; - utwory
trzeciorzedowe (paleogensko — neogenskie) wyksztatcone jak ity zastoiskowe oraz gliny pylaste
zwiezte.

Warunki te ustalono na podstawie wynikow badan terenowych, badan laboratoryjnych i prac
kameralnych, parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452
Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doswiadczenie wiasne i zaleznosci regionalne, a
takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Badania
podfoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto nasypy
niekontrolowane.

Nasypy niekontrolowane — nawiercone w otworach nr 9, 10, 13, 15; stanowig mieszanine piasku
drobnego préchnicznego, piasku gliniastego prochnicznego, pospotki, humusu, Zuzlu oraz cegiet;
wystepujg w warstwie o migzszosci 0,2— 1,1 m; w otworze nr 15, ze wzgledu na przeszkode, nie
osiggnieto spagu nasypoéw niekontrolowanych. Przeprowadzone badania miaty charakter
punktowy.

Przedstawiony na zatacznikach graficznych poziom zalegania nasypéw nalezy traktowac
orientacyjnie. Sktad i stan nasypow pomiedzy punktami moze sie rézni¢, a ich migzszo$¢ moze
by¢ inna, réwniez wieksza.
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Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otworéw badawczych
ujeto w czterech grupach genetycznych w obrebie ktérych wydzielono warstwy o zblizonych
wartosciach parametréw fizyczno—mechanicznych:

Grupa i warstwa | — zaliczono do niej prochniczne mutki stwierdzone jedynie w otworze nr 2 w
zakresie gtebokosci 1,3 — 2,2 m p.p.t.; zawarto$¢ czesci organicznych IOM = 4,9%, wilgotnosc¢
naturalna Wn = 25,8 %.

Grupa Il — zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne, ze wzgledu na rodzaj i stan
gruntéow wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa IlIA — to piaski drobne w stanie sredniozageszczonym o usrednionym stopniu
zageszczenie ID (n) = 0,45;

warstwa |IB — to pospétki w stanie Sredniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenie 1D
(n) = 0,65;

Grupa lll — zaliczono do niej grunty mato spoiste, srednio spoiste i zwiezto spoiste, ktére wg p.
1.4.6 normy PN-81/B-03020 przyporzgdkowano do gruntéw nieskonsolidowanych, oznaczonych
symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze wzgledu stopien plastycznosci wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa IlIA — to gliny pylaste z domieszkg humusu, grunty w stanie plastycznym o uogélnionym
stopniu plastycznosci IL (n) = 0,40;

warstwa IlIB — to gliny pylaste na pograniczu pytu w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,25;

warstwa IlIC — to gliny pylaste, gliny pylaste na pograniczu gliny pylastej zwieztej, posp&itki
gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL
(n)=0,15;

warstwa IlID — to pospofki gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o usrednionym
stopniu plastycznosci IL (n) = 0,05;

Grupa i warstwa IV — zaliczono do niej ity i gliny pylaste zwiezte, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-
81/B-03020 oznaczono symbolem ,D” geologicznej konsolidacji; grunty w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,05

Uwaga! Grunty rodzime grupy Il i IV wystepujgce w podtozu sg to grunty bardzo wrazliwe na
wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy
zwiekszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo tatwo
moga ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgan mogg tez ujawniaé wtasciwosci
tiksotropowe. Dodatkowo grunty grupy IV nalezg do gruntéw ekspansywnych o duzej zdolnosci
do pecznienia i skurczu! Grunty te w trakcie robo6t ziemnych wymagac bedg szczegdlnej ochrony
przed niekorzystnym wptywem warunkoéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z
zaleceniami podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co bedzie miato szczegdlne
znaczenie w przypadku wykonywania rob6t w okresie opadow atmosferycznych oraz wiosennych
roztopow pokrywy snieznej i rozmarzania spoistego podtoza. Ich charakter tiksotropowy
uwzglednic¢ trzeba bedzie przy okreslaniu konstrukcji projektowanej drogi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:
- sie¢ teletechniczna,

- sie€ kanalizacji sanitarnej,

- sie€ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ energetyczna,

13



chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

2.4 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usuniecia obiektéw
przyrodniczych podlegajacych ochronie prawnej.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Rusko. Zakres
prac obejmuje przebudowe drogi. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego
zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszone;.
Projektowany odcinek drogi ma swoj poczatek na wysokosci posesji nr 22 konczy na wysokosci
dziatki 308.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:

jezdnie dwupasowa dwukierunkowg o szerokosci 5,00 m,

pobocze gruntowe (jednostronne, obustronne) o szerokosci 0,75 m,

chodnik o szerokosci 2,00 m,

zjazdy zwykite o szerokosci 3,00 — 5,50 m,

wyposazenie techniczne drogi:

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia drogowego,

abrowon=

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonaé z betonu asfaltowego. Nawierzchnie chodnika nalezy
wykonac z kostki betonowej, nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonaé z kostki betonowej i
granitowej. Nawierzchnie pobocze nalezy wykonac z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Podbudowe zasadniczg nawierzchni utwardzonych nalezy wykonac¢ z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3. Istniejgce podtoze nalezy doprowadzi¢ do wymagane;j
nos$nosci podtoza (E»=80 MPa) przez wbudowanie warstwy wzmacniajgcej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych dla robot
objetych niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej wewnetrzne;j:
dla drogi gminnej klasy ,D” przy zatozeniu:
- klasa drogi D1/2

(1 Kategoria ruchu KRO, KR1

[0 Dtugosé projektowanej drogi gminnej 563,82 m,
Prace budowlane bedg prowadzone jednoczesnie na catym odcinku objetym opracowaniem w
sposob pozwalajgcy na utrzymanie ruchu obstugujgcego przylegty teren. Nastepnie prowadzone
beda roboty ziemne (wykopy oraz nasypy) pod konstrukcje drogi. Po wykonaniu wzmocnienia
podfoza utozone zostang warstwy podbudowy oraz nawierzchni.
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3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

SohrhwN-~

Powierzchnia nawierzchni jezdni - 3349,50 m2
Powierzchnia chodnika - 908,50 m2

Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej - 447,20 m2
Powierzchnia zjazdow z kostki granitowej - 9,80 m2
Powierzchnia poboczy -414,30 m2

Powierzchnia terenéw zielonych - 1733,70 m2

3.4 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pd&zniejszymi

Zmianami),

dane wyjéciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni, zjazdoéw drogi gminnej), KRO (dla

chodnikéw)
warunki wodne podtoza — dobre,
gtebokosé przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcija jezdni:

Kategoria ruchu: KR1

O Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70 -4 cm,

O Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?

[0 Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5cm,

O Zwigzanie migedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgoy3 - 20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz 121,00

Konstrukcja nawierzchni chodnika

OO0 Warstwa scieralna — kostka betonowa, szara -8 cm,
O Podsypka — podsypka piaskowa (miat kamienny 0/5) -3cm,
[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie -17 cm,

Podioze gruntowe G1 o E>280MPa oraz 121,00

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

O Warstwa scieralna

— kostka betonowa, grafitowa -8 cm,

— kostka granitowa 8/11 , szara -10 cm,
OO0 Podsypka — podsypka piaskowa (miat kamienny 0/5) -3 cm,
[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie - 20 cm,

Podloze gruntowe G1 o E-=280MPa oraz 121,00
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Postepowanie w przypadku gruntow G4 nalezy wykonaé pod warstwg podbudowy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni/ chodnika, $ciezki oraz miejsca postojowe warstwe:
OO0 Warstwa ulepszone podfoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C152 - 30 cm,

Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto ponizsze zasady:
- spadek daszkowy jezdni o pochyleniu poprzecznym — 2%,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowy 15/30 cm wyniesionych
odpowiednio:

e na odcinkach normalnych — + 10 cm

e na odcinku obnizony —+ 2 cm

Zalecenia szczegotowe:
e do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik betonowy
15x30cm.

¢ do utozenia zaprojektowanych tukéw nalezy uzywacé wytgcznie kraweznikéw tukowych
15x30cm o odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza sie wykonywania tukow o
promieniu mniejszym niz R=12m z odcinkéw kraweznikow prostych,

3.5 ROZWIAZANIA BRANZY SANITARNEJ

3.5.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Trase sieci deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym przebudowywanej drogi. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenu zaprojektowano dwa systemy, ktorych odbiornikami sa:

- sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy @300mm na ktdrej nalezy posadowi¢ studnie betonowg

- row w ciggu drogi

Kanaty o srednicach @200- @400 nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywnos¢ rur

i ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34). Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr.
15 cm. Sptyw wéd deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke
siegajgca gornej krawedzi rury zageszczaé warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane
w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy
przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejscia rur
przez Sciane betonowg komory nalezy wykonac za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw.
przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.
Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1200 z betonu min. C35/45, nasigkliwosci 5%,
wodoszczelnos¢ 50kPa z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowg kinetg, z uszczelkami
gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami wiazowymi w otulinie
tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006.
Zwienczenie studni stanowi zwezka lub piyta nastudzienna oraz wtaz Zeliwny z wypetnieniem
betonowym, z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacjg, & 600 klasy D400
zgodne z PN-EN 124:2000.

Zaprojektowano studzienki sciekowe o srednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o
gtebokosci H =500mm. Projektuje sie wpusty z pierscieniem wyréwnujgcym zwienczone wpustem
zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje
sie jako nieklawiszujgcg grubosci H=115 mm. W miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢
przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna
nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki.
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Studzienki Sciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o srednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierscien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki muszg by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania
grubszych zanieczyszczen.

3.5.2. SIEC WODOCIAGOWA

Na trasie projektowanej sieci deszczowej wystepuja kolizje z siecig wodociggowg. Sie¢
nalezy prowadzi¢ z ponizej siec deszczowej z zachowaniem odstepu min 20cm. Na
diugosci sieci wykonanej metodg wykopowag nalezy utozyé biatlo — niebieskg tasme
sygnalizacyjng, na wysokosci okoto 30 cm nad wodociggiem.

W ramach zadania projektuje sie rowniez zmiane lokalizacji hydrantu ppoz. Hydrant
nalezy zdemontowag¢, a w nowej lokalizacji posadowi¢ nowy hydrant.

Sie¢ wykona¢ nalezy z rur PE-HD PN10 przeznaczonych dla wody pitnej
taczonych przez zgrzewania doczotowe oznaczonych HDPE — PE100 SDR 17 PN 10
o Srednicach zgodnie z PZT. Rury, ksztaftki i armatura powinny by¢ sprawdzone przed
montazem czy spetniajg wymagania projektowe oraz czy sg oznakowane i nie
uszkodzone. Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane z zaleceniem producenta oraz
zabezpieczone przed wewnetrznym zabrudzeniem. Szczegotowy opis metody zgrzewania
oraz dane techniczne procesu zgrzewania ujeto w Instrukcji montazowej uktadania w
gruncie rurociggow z PE. Zasady podane w tej instrukcji winny by¢ $cisle przestrzegane.

Na dlugosci sieci wykonanej metodg wykopu otwartego na wysokosci okoto 30 cm
nad rurg nalezy utozy¢ biato — niebieskg tasme sygnalizacyjng z wtopiong wktadka
metalowg. Wktad metalowy wyprowadzi¢ do projektowanych skrzynek ulicznych zasuw.
Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw p.poz przez tabliczki informacyjne, ktore
nalezy zamontowac na scianie budynkéw wg PN-M51520/1965. Po wykonaniu montazu
sieci nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody.

Przed przystgpieniem do proby odcinek sieci napetni¢ wodg i odpowietrzy¢ w
najwyzszym punkcie. Do czasu wykonania préby rurociggi w miejscach potgczenh
nalezy zostawic¢ niezasypane.

W celu stabilizacji rurociggu nalezy go miejscami przysypa¢ warstwg piasku. Po
wykonaniu proby cisnieniowej odcinek mozna zasypaC, a teren przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Po wykonaniu catego zadania nalezy wykonac probe cisnieniowg wodociggu
na cisnienie 1,0 MPa. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go
przeptuka¢ czystg wodg w celu usuniecia zawiesin mechanicznych i razie potrzeby
nalezy wykona¢ dezynfekcje (jesli préba bakteriologiczna wody wykaze takg potrzebe)
przy uzyciu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.

Czas dezynfekcji 24 godziny. Po dezynfekgcji i ptukaniu nalezy przeprowadzic¢
prébe bakteriologiczng wody pobranej z realizowanej sieci.

Hydrant ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopkg Dn80. Przed hydrantem zamontowac¢ nalezy
armature: zasuwe Dn80 odcinajgca
, ktéra powinna pozostawaé stale otwarte. Hydrant montowa¢ w odlegtosci min 1,0m od zasuwy
odcinajgcej, po zamontowaniu hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu
niezawodnego odwodnienia hydrantu.

Pod kolana hydrantowe przewidziano fundamenty o wymiarach 30x30x15 cm z betonu C12/15.
Hydranty winne posiada¢ swiadectwo wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.
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3.5.3. WYKONANIE ROBOT

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne
wykonywa¢ recznie pod nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegélnej ostroznosci,
przy konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw budowlanych oraz zasad i
przepiséw BHP.
Dla wykopéw o gtebokosci powyzej 1,0 m - $ciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem ( np. OW
Wronki, Krings Verbau). Urobek gromadzi¢ w odlegto$ci min. 0.5 m od krawedzi wykopu.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuscic¢ do rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia podfoza rodzimego w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dtugosci
Scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Dno wykopu "dogtebi¢" recznie wyréwnac i usungé z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz.
Podsypka.
Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubosci min. 15 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skaliste,
wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o 5 cm. Podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.
Obsypka rurociggu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.
Grubos¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia min.
95%.
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki.
Obsypke rurociggu wykonac¢ tak, aby przewdd nie zostat zniszczony ani nie ulegt
przemieszczeniu.
Zasypka wykopu.
Po utozeniu rurociggu wykop nie mozna zasypac ziemig wydobytg z wykopu ( petna wymiana
gruntu) . Zasypywanie utozonych w wykopie przewodéw powinno odbywac sie w mozliwie
najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia, warstwami grubosci 30 cm odpowiednio je
zageszczajac.
W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykonac¢ odwodnienie przy pomocy
studni odwadniajgcych pogtebiajgc dno wykopu i zaktadajgc krgg betonowy lub stosujgc drenaz
odwadniajgcy z odpompowaniem wody z wykopu. Odpompowywanie wody pompg spalinowg
poprzez rurocigg ttoczny Dn 80 mm.

3.5.4. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

e Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2
tygodnie wczes$niej.

o Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw
pozostatego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.
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o Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie, w
miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami witascicieli
istniejgcego uzbrojenia.

o Dokiadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow
kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

o W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét niezinwentaryzowanego uzbrojenia
nalezy je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomic o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce
pod napieciem i grozgce porazeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dlugosci nalezy zabezpieczyé¢, natomiast dla
wykopdw o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie Scian zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

e Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

e Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ rury PP SN8,

o Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

e Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

3.6 ROZWIAZANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt w zakresie budowy linii kablowej oswietlenia
przejscia dla pieszych wraz z podtgczeniem do istniejgcej linii napowietrznej oswietlenia
drogowego .

Przy doborze klasy i kategorii drogi zgodnie z wymogamii normami : CEN/TR 13201-1: 2016 -
2 Oswietlenie drog Czesé 1. Wytyczne wybor klas oswietlenia, PN-EN 13201-2 : 2016 — 3
Oswietlenie drog Czesc¢ 2. Wymagania oswietleniowe. PN-EN 13201-3 : 2016 - 3 Oswietlenie
drég Czesc¢ 3.

3.6.1. PROJEKTOWANA SIEC KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA
DROGOWEGO

Projektowane kable w rowie kablowym uktadac linig falistg z zapasem 1-4% wystarczajacym do
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Kabel uktadaé na gtebokosci 70cm w rurze
ostonowej DVK 75, przy przejsciu przez droge SRS-G 110 na gtebokosci 1,0m liczac od gornej
powierzchni rury do powierzchni drogi. Przejscie kabla przez droge wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego Przy stupach wykona¢ zapas o dtugosci 1,0m. Na kablu natozy¢ opaski adresowe
w odstepach co 10m zawierajgce nastepujgce informacje ( typ kabla, rok utozenia i symbol
wykonawcy, a w projektowanych stupach oswietleniowych i na stupie istniejgcym kierunkowe
tabliczki informacyjne). Rownolegle z kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang
4x25mm, ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych stupach.
Potagczenie pomiedzy bednarka, a zaciskiem uziomowy stupa wykona¢ drutem ocynkowanym &
6mm przez ztgcze krzyzowe. Potgczenie zakonserwowac¢ masg bitumiczng. Kabel w miejscu
przytaczenia i w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomocg gtowiczek
termokurczliwych. Projektowany kabel na istniejgcym stupie linii napowietrznej nN utozy¢ do
wysokosci 2,5m w rurze ostonowej BES0. Pozostaty odcinek bezposrednio na stupie na
uchwytach odlegtosciowych przymocowane tasmg stalowg typu COT37. Przed przenikaniem
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opaddéw atmosferycznych do wnetrza rury zastosowac gtéweczke termokurczliwg AK4 6-50.
Przed zasypaniem kabla zasilajgcego nalezy wykona¢ niezbedne pomiary zgodnie z normg N-
SEP-E-004.

3.6.2 SLUPY

W celu zapewnienia i utrzymania rownomiernosci natezenia oswietlenia i wymaganych
parametrow swietlnych wynikajgcych z wyliczen fotometrycznych, dla przejscia zaprojektowano
stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 6,0m zabudowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla |l
strefy wiatrowej. Stupy zabudowaé w miejscu pokazanym na planszy zagospodarowania terenu
rysunek Z-01.

Stupy powinne by¢ zabezpieczone przed degradacja do wysokosci 0,35m od powierzchni gruntu
elastomerem oraz pokryte do wysokosci 2,5m od powierzchni gruntu powtokg ochronng anty-
plakat. Stupy oznaczy¢ numerem eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne oznakowanie (
POxx ) i uzgodnione z zamawiajgcym.

We wnekach stupowych zastosowaé ztgcza stupowo-bezpiecznikowe typu 1ZK-2. Z uwagi na
prad rozruchu oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG.
Potgczenie ztgcza z oprawg wykonac za pomocg przewodu kabelkowego typ YDYZo 3 x 2,5mm?
. Drzwiczki stupowe znakowaé¢ znakiem energetycznym ostrzegawczym typu ,A” — (Nie dotykac!

Urzadzenie elektryczne) zgodnie z norma.

3.6.3. OPRAWY

Do oswietlenia przejscia zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi projektuje sie oprawy typu LED
o0 mocy 34,1W zabudowane na wysiegniku stalowym ocynkowanym prostym o dtugos$ci 1,0m.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

system ograniczenia emisji strumienia swietlnego do tytu oprawy Back Light

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 34,1W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada system ograniczania emisji strumienia Swietlnego za oprawe

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien Swietiny zrodet Swiata 4387Im
minimalny strumien $wietiny oprawy 3989Im
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zakres temperatury barwowej zrodet swiatta - 2700 + 4000K

utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac¢
obliczenia parametréw oswietleniowych.

3.6.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz
normg PN-ICE 60364. Istniejgcy uktad linii zasilajgcej pracuje w uktadzie TN-C. Zapewnienie
dostatecznej szybkiej ochrony przeciwporazeniowej realizowane jest przez zastosowanie
szybkiego wytgczenia w obwodach odptywowych z zastosowaniem wkfadek topikowych

o dziataniu zwlocznym. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokonac¢ rozdziatu uktadu
TN-C na TN-S. Przewdd ochronno-neutralny nalezy potgczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa.

3.6.5. UZIEMIENIA
Uziemienie ochronne i robocze stanowi¢ bedzie bednarka Fe/Zn 4x25mm utozona w rowie
kablowym na gtebokosci 0,8m.

3.6.6. UWAGI | ZALECENIA

Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywaé osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t w
zakresie elektroenergetycznym.

Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja
S.A oraz na sieci oswietleniowej bedgcej wtasnoscig i w eksploatacji Tauron Nowe Technologie
nalezy prowadzi¢ za wczesniejszg zgodg i pod nadzorem pracownikow tych podmiotow..
Wszystkie stosowane urzgdzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczajgce do stosowania ( atesty).

Nalezy sporzgdzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzgdzenh

Po zakonhczeniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz sporzadzi¢ mape
geodezyjng w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY
PODLEGAJACE OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia
uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na jego realizacje jak réwniez sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zm.)
Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementéw srodowiska, nie bedzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologiczne;j
Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedgce pomnikami przyrody ozywionej.
Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sgsiedztwo prowadzonych robét, nie
przekroczy granic Gminy Strzegom i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie
nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie na srodowisko, a tym samym planowane
zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.
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Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkéw
tgcznosci, dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak rowniez
ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi,

Wykonawca robdt powinien minimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z budowa tj. hatas,
zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajgcego dopuszczalne normy.

Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
zagwarantowac bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie
powoduje utrudnien w sposobie zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci oraz nie wykracza
poza granice dziatki 300 AM2, 305 AM1, 297/4 AM1, 196 AM2, 298/1 AM1, 297/1 AM1, obreb:
0015 Rusko.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:

- Uchwata NR 81/04 Rady Miejskiej W Strzegomiu z dnia 18 pazdziernika 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej czesci
gminy Strzegom, obejmujgcej obreby : Bartoszowek, Jaroszéw, Rusko, Skarzyce , Morawa i
Miedzyrzecze.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z
pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
2021 poz. 741 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 22021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z2016 r. poz. 71 z pdzn. zm. )

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE
MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwatg nr 81/04 z dnia 18 pazdziernika 2004 r. Rady
Miejskiej w Strzegomiu.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami goérniczymi. Zlokalizowany jest w strefie ,OW”
obserwaciji archeologicznej oraz strefie ,B” ochrony konserwatorskie;.

Na terenie strefy ,B” nalezy dazy¢ do zachowania zasadniczych elementéw ukfadu
przestrzennego i rewaloryzacji obiektéw zabytkowych oraz zabytkowych uktadéw przestrzennych.
Nowa zabudowa powinna by¢ dostosowana do zabudowy historycznej poprzez odpowiednie
przyjecie skali, bryty i podziatow elewacji Z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw nalezy
uzgadniac :

- budowe nowych obiektéw kubaturowych,

- przebudowy, rozbudowy, remonty kapitalne i elewaciji obiektow zabytkowych

- zmiany historycznie uksztattowanych uktadow urbanistycznych i zespotow zieleni,

- wszelkg dziatalno$¢ planowang w obrebie cmentarzy,

- podziat nieruchomosci.
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W strefie ,OW” wszelkie inwestycje oraz prace ziemne planowane na jej obszarze muszg by¢
uzgadniane z wojewddzkim konserwatorem zabytkdéw, w celu ustalenia nadzoru
archeologicznego. W przypadku znalezisk archeologicznych prace nalezy przerwac, a teren
udostepni¢ do badan archeologicznych.

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementow znajdujg sie istniejace sieci i urzgdzenia
podziemne, w zwigzku z czym nalezy:

"1 W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnosci
roboty ziemne, nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;

[0 O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomic¢ ich
wiascicieli;

1 Istniejgce wtazy na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do
wymiany. Nalezy podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac
pokrywy, a w szczegolnosci:

- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich wtazow na kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, sieci wodociggowej i gazociggowej wraz z wymiang zwienczen i wlazéw
zeliwnych,

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrow technicznych konstrukcji, rozwigzan
materiatowych i technologicznych nie pogarszajgce parametrow uzytkowych jak rowniez
parametréw technicznych przedmiotowej konstrukcji jezdni przyjmuje sie za nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania, znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami
przepisow polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z
rozbiérki istniejgcych nawierzchni nalezy w catosci zutylizowac¢ na sktadowiskach do tego celu
przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Wszelkie odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i
normami - zgodnie ze sztukg budowlanag.

Nalezy przestrzegac ,Warunkéw wykonania robét budowlanych.”
W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolnosci roboty
ziemne, bedg prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich
zasypaniem) uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z
prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.
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Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami”, (tj z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robét
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany:

71 wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

(1 zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

[1 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym witadciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego waéjta (burmistrza, prezydenta).

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzgdzona dokumentacja byta jednolita i
spéjna oraz byta wolna od wad i btedoéw. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron
procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie nakfada
obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy
technologii, w mysl. Art.29 ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych, nalezy to traktowac jako
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jako$ci, a nie scisle okreslenie wyrobu
koniecznego do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych
i technologii, ktérych rownowaznos¢ opisano w Specyfikacjach Technicznych lub dokumentacji
projektowe;.

Projektant Gtéwny:

mgr inz.

Marcin Cie¢wierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14
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XXV (drogi), IV (zjazd), XXVI (sieci)

Spis zawartosci

1 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochorny zdrowia...........ccoeeeeevvieiiiiiiiineeeeee, 2
2 Protokot z narady koordyancyjnej — GKIL.4040.1.2023 ..o 6
3 Uzgodnienie DWKZ — W/N.5183.119.2023.KP ........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiieieiiiiiiinieenneeeneneenes 9
Projektant mgr inz. Marcin Cie¢wierz

Glowny uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

Branza drogowa | robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 31.10.2022 r.

inzynieryjnej drogowej, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy
projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P _1 1 7
(Dz. U. 2017 poz. 880).




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA (0 BEZPIECZENS:I'WIE | OCHRONIE
ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:
"PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski

Obreb: 0015 Rusko

Nr ewidencyjny dziatek: 300 AM2, 305 AM1, 297/4 AM1, 196 AM2, 298/1 AM1, 297/1 AM1,
Miejscowos¢: Rusko

Gmina: Strzegom

Powiat swidnicki

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA STRZEGOM

58-150 Strzegom
Rynek 38

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Marcin Cie¢wierz, zam. ul. Wioscianska 25/1, 55-011 Siechnice



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ponizej wymienia sie
informacje dotyczace zagrozeh, ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu "PRZEBUDOWA

DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW s 2
pkt. 3 w/w Rozporzagdzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi gminne;.

Dla wykonania robét przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i
zageszczaniem podfoza pod warstwy konstrukcyjnej chodnika i zjazdow,

- roboty montazowe zwigzane z budowg wyposazenia technicznego,

- utozenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych
nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robo6t oraz ze wskazaniami specyfikacji
technicznej i projektu budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2
w/w Rozporzgdzenia).

Teren objety inwestycjg, ktéra w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszonej z betonu
asfaltowego.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTC')W ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA
LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na nastepujgce elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $srodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWAN|A (§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia).



W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na nastepujgce
elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
dokumentacjg oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopdw)

- wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

- skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych.

- wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia przy zachowaniu przepisow
BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47,
poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,

poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13,
poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sg narazeni na hatas powstajgcy ze sprzetu
budowlanego uzywanego do wykonywania robaot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNlE NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbedg szkolenie ogdine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie
zagrozen wystepujgcych w strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w
zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i
zapewnic wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.



1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzgdzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujgcych
roboty nalezy zapewni¢:

- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wlasciwe utrzymanie oznakowania
pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robadt;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania robot
wymagajgcych ich uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczeciem roboét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania prac
zatwierdzonego w trybie okreslonym w § 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonanie nadzoru nad tym zarzgdzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub
osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy utrzymaé w
czystosci i czytelnosci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

"I Ewentualne kolizje z urzgdzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w

uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarzadow.

[0 Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych i przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robot. Obstuge
geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywa¢ materiatow posiadajgcych swiadectwa jakosci.

[1 Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséow B.H.P.

[1 Do wykonania robét mozna przystgpi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy

oraz wytyczenia prowadzenia robot.

[0 Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo uczestnikbw ruchu drogowego w obrebie

prowadzonych robot ponosi Wykonawca.

O

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Marcin Cieéwierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14



STAROSTA SWIDNICKI
ul. M.Sklodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

GRILADA0N.1.2023

Swidnica, dn. 12.01.2023 .

Znak sprawy: GKI11.4040.1.2023

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 12.01.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

SIEC KANALIZAC)I DESZCZOWEJ, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIOWA, SIEC WODOCIAGOWA

Lokalizacja:

Rusko, dz.: 297/1, 297/3, 297/4, 300

Whnioskodawca:

CIECWIERZ MARCIN
ul. Wtoscianska 25/1, 55-011 Siechnice

Inwestor:

GMINA STRZEGOM
rynek Rynek 38, 58-150 Strzegom

Projektant:

MARCIN CIECWIERZ Inne upr.: budowlane: LBS/0067/PWOD/14

Przewodniczacy:

Magdalena Naronowicz, inspektor, Powiatowe Biuro Geodezji i
Katastru w Swidnicy

Miejsce narady:

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-
100 Swidnica

Sposéb przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:

04.01.2023 .

Skoordynowano pozytywnie.

__ Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i

Stanowisko Przewodniczgcego:

skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziome;j i wysokosciowej nalezy
prowadzic recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposob uczestnictwa

‘Stanowisko

Uwagi Podpis uczestnika

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

Uczestnik nieobecny na naradzie

PKP CARGO S.A.
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z
0.0. w Strzegomiu

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Dokument wygenerowat(a): Magdalena N_a{qp,gwlgz#dn,,ﬁlg;Q;;;{Q;%;;O;p@ Q‘ .
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu-analogowego afitpieczeci, lecz w
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moinalg? zw§r1yﬁk2‘)ﬁﬁ tylko odpé'w%’
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Su glektronicznego.
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Imie i nazwisko uczestnika

Izabela Sochocka-Suchara
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ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom
elektroniczny

Netia S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Pawet Lewkowicz

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
akceptacja bez uwag tylko w zakresie rys. PZT nr Z-01.1 (ark 12 5).

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Skoordynowano pozytywnie, bez uwag.

Krzysztof Olszewski

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

W poblizu projektowanych sieci znajduja sie napowietrzne urzadzenia
elektroenergetyczne nN.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgcg
sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojéw stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow linii
energetycznych:

-linii nN - 1m

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystgpi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujgc sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Watbrzychu lub TAURON
Nowe Technologie S.A., wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego
roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na
podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON
Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, iz na danym terenie moga znajdowac sig inne
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie bedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu lub
TAURON Nowe Technologie S.A. oraz moga wystepowac te, ktore nie

Jarostaw Pestrowicz

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 12-01-2023 10: O“‘ {
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga pOdeSU analogowego ani pleczecs 1ecz % T
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moz‘{w?go a\ﬁ/eryfﬁﬂvac tylko odpoWwi d e
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zostaty zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak
jest informaciji.

10

TK Telekom spoétka z o.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Whioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowainienia tarosty Swidnickiego

Wagdalena Narono
Biuro Geodezji i

{

Podpis przewod’r’riczqcego narady

ik, inspeldor, Powiatowe
tastru w Swidnicy

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej {art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne).

3

1201 20
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Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 12-01-2023 10:06:10

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tytko odpowiednim programem
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

W/N.5183.119.2023.KP

Delegatura w Walbrzychu dwkz-wb@dwkz.pl Im

Walbrzych, dnia 23.01.2023 .

Pan

Marcin Ciec¢wierz
ul. Wloscianska 25/1
55-011 Siechnice

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2023 r. (data wplywu: 19.01.2023 1.), w sprawie przebudowy drogi
w miejscowosci Rusko, gm. Strzegom, informuje jak ponizej.

Dziatki nr 300, 305, 297/4, 196, 298 i 297/1, obreb Rusko, gm. Strzegom, s3 zlokalizowane na terenie
historycznego ukladu ruralistycznego wsi Rusko, jak réwniez na terenie obserwacji archeologicznej dla
$redniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska. Obszary te zostaly ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw
Miasta i Gminy Strzegom, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Strzegomia, w zwigzku z tym, podlegaja one ochronie
konserwatorskiej.

Po zapoznaniu sie z pismem i dolaczonym do niego projektem zagospodarowania terenu pn.:
»Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom”, sporzadzonym przez inz. Marcina Cie¢wierza w pazdzierniku
2022 1., organ konserwatorski opiniuje pozytywnie nastepujgcy zakres prac:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni;

- wykonanie nawierzchni chodnika;

- wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczny;
- wykonanie kanalizacji deszczowej;

- montaz o$wietlenia ulicznego,

zgodnie z ww. projektem zagospodarowania terenu, ktérego egzemplarz stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Jednoczesnie organ konserwatorski wskazuje:
- w zwiazku z tym, iz planowana inwestycja realizowana bedzie w obszarze obserwacji archeologicznej, w trakcie

prowadzenia robot ziemnych Inwestor powinien zapewni¢ badania archeologiczne, ktdre beds nadzorowatly roboty

ziemne objete zamierzeniem. Na badania archeologiczne nalezy uzyska¢ w tut. urzedzie pozwolenie konserwatorskie w

formie decyzji administracyjnej w oparciu o uzgodniony programu tych badan przed rozpoczeciem robét w terenie.
- niniejszych wytycznych nie nalezy traktowac jako opinii organu ochrony zabytkéw w rozumieniu art. 11d ust. 1,

pkt. 8 lit. f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1846 ze zm). W przypadku koniecznosci uzyskania opinii wskazanej w ww.
ustawie nalezy przedloiy¢ docelowg dokumentacje projektowa w celu jej zaopiniowania przez organ ochrony

zabytkow,

Z up. Dofhgslaskiego

Kierownik Delegetury w Walbrzychu



Otrzymuja:
Adresat (AC850+2-R).
.a/a, Rusko, historyczny uklad ruralistyczny + OW, B/

Zalgcznik nr 14
do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Furopejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, Ze:

1.

Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we Wroclawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobicie, poprzez umowienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujgce nadzor nas siecig informatyczna, w ktdrej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegolnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowac odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujacego prawa naklada na strone obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie bedq przekazywane do Paristw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajgcego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sj przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo
do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sy przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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[ rmZWﬂt ) "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"
inwestycji:
M adres droga gminna
inwestycji Wojewadztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki: Gmina: Strzegom; Migjscowosé: Rusko

Obreb: 0015 Rusko, Nr dz.: 300 AM2, 305 AM1, 29774 AM1, 196 AM2, 2981 AM1, 297/1 A1,
jednostka ewidencyjna 021906 5, Strzegom - obszar wiejski

M jednostka

FDI INZ. MARCIN CIECWIERZ

projektowa: ul Wiogcianska 251
55-011 Siechnice
M inwestor: GMINA STRZEGOM

Rynek 38, 58-150 Strzegom

3
— JJM

- projektowat:
projektant glawiny

rinz. Marcin CIGCWIBIZ
u|:r d nr LBS0067/PWOLY

Spec) inzynieryna drogawa ucz ogranczed

rogowe

W projektowat:
branza santama
W projektowat:

branza elekiryezna

] mgnnﬂ?miFdWiét_r”

mgrinz. Pawel Pabisiak

—inzynidy] |
 Nrew. LBS/00§7/PWGDI14

upr bud. pr 1wnsm

W branza:

W tytut rysunku:

W data:

I . Worprojeke . 4]
- pe| O P-117

ZAGOSPODARO\Q/ANIE TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W skala:
Pazdziernik 2022
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