STRONA TYTULOWA

PRZEDMIAR ROBOT

Jednostka projektowa:

FDI INZ. MARCIN CIECWIERZ
ul. Wiosciariska 25/1, 55-011 Siechnice

Inwestor:

GMINA STRZEGOM
58-150 Strzegom
Rynek 38

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski

Obreb: 0015 Rusko '

Nr ewidencyjny dziatek: 300 AM2, 305 AM1, 297/4 AM1, 196 AM2, 298/1 AM1, 297/1 AM1,
Miejscowosé: Rusko

Gmina: Strzegom

Powiat swidnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Kategoria obiektu budowlanego:
XXV (drogi), IV (zjazd), XXVI (sieci)

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis
Projektant mgr inz. Marcin Cie¢wierz
Gléwny uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

Branza drogowa | robotami budowlanymi bez ograniczen w specjaino$ci

! diTil DLt 31.10.2023 r.
inzynieryjnej drogowej, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn., 04.02.1994 r. 'O prawie P-1 1 7
autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2017 poz. 880 z p6zn. zm.)




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie, budowie obiektéw budowlanych w zakresie jak ni-
zej:

- przebudowie drogi gminnej o tacznej diugosci 563,82 m. Droga bedzie posiadaé:

- jezdnie o szeroko$ci 5,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,

- pobocze gruntowe (jednostronne) utwardzone o szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- Zjazdy indywidualne o szerokoéci 3,5 - 5,50 m i nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej

- chodnik o szerko$ci 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej

- budowie sieci kanalizacji deszczowej w skiad ktérej bedg wehodzié studnie

betonowe wtazowe fi1200, kanaly o érednicy fi200- fi400 z rur PCV SN8 (lite), oraz wpusty uliczne $ciekowe tradycyjne ustawione na
studzienkach $ciekowych z kregéw betonowych o $rednicy fi500 mm i osadnikiem o gtebokosci 0,7m.

- budowa linii kablowej niskiego napiecia o napieciu znamlonowym 0.4 kV o$wietlenia dedykowane przejécia dla pieszych.

- przebudowa istniejgcej sieci wodociagowej fi90, fi100 oraz zmiana lokalizacji istniejacego wodociagu w zwigzku z kolizjg z proejktowa-
nym uktadem dorgowych i jego wyposazeniem technicznym.

1.2, Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni - 3349,50 m2

2. Powierzchnia chodnika - 908,50 m2

3. Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej - 447,20 m2
4. Powierzchnia zjazdéw z kostki granitowej - 9,80 m2
5. Powierzchnia poboczy -414,30 m2
6. Powierzchnia terenéw zielonych - 1733,70 m2

(A)

. Zakres przew1dywanych robét:

roboty ziemne,

roboty montazowe zwiazne z budowa kanalizacji deszczowej, linii kablowej oraz przebudowg wodociggu
wywoz materiatdw rozbiérkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej,

wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem,

wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

utozenie kraweznikéw, obrzezy

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu ciggtym,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej, kostki granitowej, kruszywa tamanego,
oznakowanie pionowe, poziome

wywdz materiatéw z rozbiérek na sktadowisko do 10 km,

optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiérki z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowe;.
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2.1. Zakres rob6t obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamé-
wienia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadnicza z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wersji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny byé nastepujace:

- skan w rozdzielczo$ci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycneta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na plyme CD

3) tres¢ mapy nie moze zosta¢ przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajgce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pob6r energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezgcy wywdz materiatow n|eu2ytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadéw oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sasiadujgcego z placem budowy po zakoriczeniu wszystkich robét
objetych zamdéwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach wyniklych w trakcie prowadzenia
robét,

7) sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych robét.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
"PRZEBUDOWA DROGI WE WS| RUSKO W GMINIE STRZEGOM"
1145100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0103-04
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2|KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0106-04
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.{0109-05
1
0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002
1.2 Roboty rozbiorkowe - drogowe
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1./0803-03 grubo$ci 3 cm 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
2548.70+328.40 m?2 2877.10
RAZEM 2877.10
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysoko$ci |m2
d.1.|0806-07 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzing
2(z.0.2.13.
9902-03
2548.70+328.40 m?2 2877.10
. RAZEM 2877.10
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.1.|/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci ér. 40 cm 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
908.5 m2 908.50
RAZEM 908.50
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|/0101-01 cie kat. I-IV gteboko$ci $r. 50 cm 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
3937.2+447.2+9.4 m?2 4393.80
RAZEM 4393.80
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV|m3
d.1.10209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2[0210-03 samowytadowczymi na odleglo$¢ 10 km
908.5*0.4+4393.8*0.5 m3 2560.30
RAZEM 2560.30
9 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i oplaty $rodowiskowe;j - Odpady |t
d.1.|kalk. wiasna [betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw KOD 17 01 01
2
2560.3*2.3 t 5888.69
RAZEM 5888.69
2|45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
21 Roboty ziemne i przygotowawcze
10|KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- [m3
d.2.|0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1
620.36 m3 620.36
RAZEM 620.36
11|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|/0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m- kanaly
130.95 m3 130.95
) RAZEM 130.95
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w [m3
d.2.|/0202-06 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - zataunek grun-
1 tu do wywozu na wysypisko
320.62 m3 320.62
RAZEM 320.62
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13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zataunek gruntu do
1 wywozu na wysypisko
Krotno$¢ = 14
320.62 m3 320.62
RAZEM 320.62
14 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty $rodowiskowej - Odpady |t
d.2.|kalk. wtasna |betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw KOD 17 01 01
1
320.62 t 320.62
RAZEM 320.62
15|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
1|analogia
227.40 m3 227.40
RAZEM 227.40
16|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.|/0529-01 m
1
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
17|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci [kpl.
d.2.|0529-06 4m
1
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
18|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.|0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. m3
d.2.(1411-02
1
62.02 m3 62.02
' RAZEM 62.02
21|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.2.|0501-05
1
227.4 m3 227.40
RAZEM 227.40
22|KNR 4-05! |Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $rednicy nominalnej  |m
d.2.|0318-04 400 mm z uszczelkg gumowg
1|analogia
7.05 m 7.05
RAZEM 7.05
23|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2.|0411-02 nikiem bez syfonu
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.{1406-03
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR 4-051 [Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o ér. 100 cm- demontaz kre- |m
d.2.|0410-02 go6w zwienczajacych studni kanalizacji sanitarnej w celu obnizenia wysokosci.
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR AT-11 |[Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gi. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2.|0110-05 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspétczyn-
1 nik zageszczenia Js- 0.96
430.68 m3 430.68
RAZEM 430.68
2.2 Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wecisk o ér. zewn. 400 mm m
d.2./0408-06
2
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28.10 m 28.10
RAZEM 28.10
28|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lite Sn8 na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.2.|0408-05
2
323.6 m 323.60
RAZEM 323.60
29|KNR-W 2-18 {Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.2.|0408-04
2
34.2 m 34.20
RAZEM 34.20
30|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lite Sn8 na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2.|/0408-03
2
80.5 m 80.50
RAZEM 80.50
31|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0, 5m bez |szt.
d.2.|1424-02 syfonu
2
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
32|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-03 glebok. 3m
2|kalk. wiasna |Wiaz kanatowy zeliwny klasy D 400, okragly z wentylacji, z 4 ryglami (pokrywa
typu BEGU®)
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
3/45232100-3 |Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
3.1 ROBOTY ZIEMNE
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |[m3
d.3.|0216-03 odktad w gruncie kat. IV
1
34*1.5*0.8 m3 40.80
RAZEM 40.80
34/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3.{0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3
1 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Policzono 10% robét recznych
34*1.5*0.2 m3 10.20
RAZEM 10.20
35|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1 tu do wywozu na wysypisko
34*1.5*0.5 m3 25.50
RAZEM 25.50
36|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3.{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
1 Wywozu na wysypisko
Krotnos$¢ = 14
25.5 m3 25.50
RAZEM 25.50
37|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-02 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
Policzono 90% robét mechanicznych
34*1.5*0.9 m3 45.90
RAZEM 45.90
38|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.3.{0408-02
1
45.9 m3 45.90
RAZEM 45.90
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
39|KNR 4-05] |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm szt.
d.3.|0124-08
2
6.2 szt. 6.20
RAZEM 6.20
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40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3.]0109-04 §r.zewnetrznej 110 mm
2
6.2 m 6.20
RAZEM 6.20
41|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm  |szt.
d.3.|/1014-03
2|analogia
2 szt 2.00
. RAZEM 2.00
42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm  |szt.
d.3./1014-03
2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3.|/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o §r.zewnetrznej 110 mm
2|analogia
2 ztacz. 2.00
. RAZEM 2.00
44/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt.
d.3.|0124-07
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3.|/0109-03 §r. zewnetrznej 90 mm
2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
46|KNNR 4 t.acznik rurowo kotnierzowy 90/80 szt.
d.3.|1014-02
2|analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
47|KNNR 4 Montaz kotnierza z krécem do zgrzewania dn80 szt.
d.3.|1014-02
2|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 90 mm - tuki |szt
d.3./0110-03
2|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
49|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego|m
d.3.{19 0102-01
2
34 m 34.000
RAZEM 34.000
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.|1411-02
2
34*0.8*0.15 m3 4.08
RAZEM 4.08
51|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05
2
34*0.8*0.3 m3 8.16
RAZEM 8.16
52|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 110 {200 m
d.3.{1611-01 mm
2
0.1 200 m 0.100
RAZEM 0.100
53|KNR 2-28 Nawiertki z zasuwami na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 90 mm kpl.
d.3.]0313-01
2lanalogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.3.{0227-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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55|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm z obu- |kpl.
d.3./0221-01 dowg
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 4-051 [Demontaz rurociagu z polietylenu do 90 mm szt.
d.3.|0124-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl
d.3./1119-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4(45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.1 Budowa sieci kablowej oswietlenia przejscia dla pieszych
58| KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 1lI-IV m3
d.4.|0701-05
1
15.75 m3 15.75
RAZEM 15.75
59|KNR-5-10u1 [Montaz fundamentéw prefabrykowanych szt
d.4.
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
60|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4.|0705-01
1
61 m 61.00
RAZEM 61.00
61|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.4.{1001-01
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
62|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami - roboty obok |m
d.4.|0723-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
1|z.sz.2.14.
9902-01
18 m 18.00
RAZEM 18.00
63|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4.|0713-02 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
1]z.sz.2.14.
9902-01
68 m 68.00
RAZEM 68.00
64(KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  [kpl.prz
d.4.|1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarii do 7 m ew.
1
4 kpl.prz 4.00
Eew.
RAZEM 4.00
65|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4.|1004-01
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
66|KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m
d.4.|/0907-06
1
63 m 63.00
RAZEM 63.00
67|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (pret o $r.do 18 mm) m
d.4./0603-08
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
68|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4.|1203-05 lub bolce
1
24 szt.zyt 24.00
RAZEM 24.00




P-117_31102023_ UM Strzegom_Rusko.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-lV  |m3
d.4.|0702-05
1
14.9 m3 14.90
RAZEM 14.90
70|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 1,5 m (metoda wykonania|szt.
d.4.|0606-04 udarowa) - grunt kat.!ll
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
71|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpos$rednio na stupach betonowych m
d.4.{0717-02
1
16 m 16.00
RAZEM 16.00
72|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciaganie do rur ostonowych mo- |m
d.4.|0717-06 cowanych na stupach betonowych
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
73|KNR 5-10 Montaz z kosza podno$nika samochodowego odgromnikéw dla linii niskiego  |kpl.
d.4.|0803-02 napiecia
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.4.|0603-07 200 mm2)
1
22 m 22.00
RAZEM 22.00
75|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4.|1302-03
1
4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
76|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-05
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5|45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
5.1 Podbudowy i nawierzchnie
5.1. Konstrukcja jezdni
1
78|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1z.0.2.13.
9902-03
3937.2 m?2 3937.20
RAZEM 3937.20
79|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m?2
d.5./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.1|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
3937.20 m?2 3937.20
RAZEM 3937.20
80(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka-  |m2
d.5.|0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.1{z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa goérna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
9902-03 131-230 pojazdéw na godzine
0114-08
3423 m?2 3423.00
RAZEM 3423.00
81|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.5.|1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potgczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazd6w na godzing
3423 m?2 3423.00
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RAZEM 3423.00
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5.|/0310-01 zgca AC 22W 35/50 - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm 131-230 pojazdéw na
1.1]z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
3416.50 m?2 3416.50
RAZEM 3416.50
83|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 131-230  [m2
d.5.{1004-06 pojazdéw na godzine
1.1|z.0.2.13.
9902-03
3416.5 m?2 3416.50
RAZEM 3416.50
84 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.5.|1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$c¢ na $cinanie potgczenia
1.1{z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
3349.5 m?2 3349.50
RAZEM 3349.50
85(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.|0310-05 ralna AC 11 50/70 - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1.1|z.0.2.13.
9902-03
0310-06
3349.50 m?2 3349.50
RAZEM 3349.50
5.1. Konstrukcja chodnika
2
86|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzing
1.2|z.0.2.13.
9902-03
908.5 m?2 908.50
RAZEM 908.50
87 |KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m?2
d.5.{0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 10 cm grubo$ci warstwy po za-
1.2|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
908.5 m?2 908.50
RAZEM 908.50
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.5.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciagtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 o
1.2|z.0.2.13. WA 24 2 i F4 oraz FNG dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych
9902-03 pochodzgcych z rozbiérek - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08 131-230 pojazdéw na godzine
908.5 m?2 908.50
RAZEM 908.50
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.5.{0511-04 kowej 26-75 pojazdéw na godzine
1.2|z.0.2.13.
9902-01
908.5 m?2 908.50
RAZEM 908.50
5.1. Konstrukcja zjazdu (kostka granitowa)
3
90(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.3|z.0.2.13.
9902-03
9.8 m?2 9.80
RAZEM 9.80
91|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg  |m2
d.5.|0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2i F4 - 30 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.3|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzing
9902-03
0105-08
analogia
9.8 m?2 9.80
RAZEM 9.80
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92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m?2
d.5.[0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.3|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
9902-03 131-230 pojazdéw na godzine
0114-08
9.8 m?2 9.80
) RAZEM 9.80
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokoéci 10 cm na podsyp- |m?2
d.5.|0301-07 ce zwirowej nowej
1.3|analogia
9.8 m2 9.80
RAZEM 9.80
5.1. Konstrukcja zjazdow
4
94 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzing
1.4|z.0.2.13. ‘
9902-03
447.2 m2 447.20
RAZEM 447.20
95|KNR 2-31 Wzmochnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m?2
d.5.|0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.4|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazd6éw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
447.2 m?2 447.20
RAZEM 447.20
96|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka-  |m2
d.5.|0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciaggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.4|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa goérna o grubo&ci po zageszczeniu 20 cm
9902-03 131-230 pojazdéw na godzine
0114-08
447.2 m?2 447.20
RAZEM 447.20
97|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.5.{0511-04 kowej 26-75 pojazdéw na godzine
1.4|z.0.2.13.
9902-01
447.2 m2 447.20
RAZEM 447.20
5.1. Konstrukcja pobocza
5
98|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzing
1.5|2.0.2.13. .
9902-03
301.7+112.60 m?2 414.30
RAZEM 414.30
99(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m?2
d.5.(0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.5|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
9902-03 131-230 pojazdéw na godzine
0114-08
301.7+112.60 m?2 414.30
' RAZEM 414.30
5.2 Elementy ulic
5.2 Konstrukcja kraweznika
1
100|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.5.{0402-04 Beton zwykly C12/15 (B-15)
2.1|z.0.2.13.
9902-03
981*0.085 m3 83.39
. RAZEM 83.39
101|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.5.|0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzing
2.1{z.0.2.13.
9902-03
997.40-16.40 m 981.00
RAZEM 981.00
5.2. Konstrukcja kraweznika granitowego
2
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102|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazd6éw na godzing m3
d.5.|0402-04 Beton zwykly C12/15 (B-15)
2.2|z.0.2.13.
9902-03
16.4*0.085 m3 1.39
RAZEM 1.39
103|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.5.|0404-04 wo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
2.2|z.0.2.13.
9902-03
analogia
16.4 m 16.40
RAZEM 16.40
5.2. Konstrukcja obrzeza
3
104|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.5.{0402-04 Beton zwykly C12/15 (B-15)
2.3|z.0.2.13.
9902-03
analogia
677.5*0.03 m3 20.33
RAZEM 20.33
105|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
2.3|z.0.2.13. Obrzeza betonowe 80x300x100 mm; kolor: szary
9902-03
677.5 m 677.50
RAZEM 677.50
5.3 Roboty naprawczo-konserwacyjne
106|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt,
d.5.{1406-03
3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
107 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.5.|1406-04
3
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
5.4 Oznakowanie poziome i pionowe
108|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas [m?2
d.5.|0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
4|KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-03
20 m?2 20.00
: RAZEM 20.00
109|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.5.|0702-01 na godzing
4(z.0.2.13.
9902-03
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
110|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5.|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzing
4|z.0.2.13.
9902-03
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
111|{KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.5.(0703-03 formacyjnych 76-130 pojazdéw na godzine
4|z.0.2.13.
9902-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
112|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 76-130 pojazdéw na godzine szt.
d.5.|0818-08
4|z.0.2.13.
9902-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu
113|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m2
d.6|0505-01
1733.70 m?2 1733.70
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RAZEM 1733.70
114|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm - hu-  |m?2
d.6(0510-01 mus pozyskany przy robotach ziemnych
0510-02
kalk. wtasna
Scalona
1733.70 m2 1733.70
RAZEM 1733.70
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