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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I
UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.10. 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
"BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ"

w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

Wojewoddztwo: dolnosligskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom; Miejscowosé: Rusko
Obreb: 0015 Rusko,
Nr ewidencyjny dziatek: 297/3
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski

zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz.
Marcin Ciec¢wierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Projektant
Giowny/
Branza
drogowa

mgr inz.
Pawet Pabisiak
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalaciji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen,
nr ewid. 307/DOS/10

Projektant /
Branza sanitarna




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA STRZEGOM, 58-150 Strzegom, Rynek 38

Temat: "BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ"
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI
RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslgskie, powiat: swidnicki, gmina: Strzegom
miejscowosé: Rusko
Numer dziatki: 0015 Rusko

Nr ewidencyjny dziatek: 297/3
jednostka ewidencyjna:  021906_5, Strzegom — obszar wiejski

Jednostka projektowa: FDI INZ. MARCIN CIECWIERZ
ul. Wioscianska 25/1, 55-011 Siechnice

Branza: zagospodarowanie terenu

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na obszarze inwestyc;ji pn.:

"BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ" w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE
STRZEGOM" w obszarze dziatki numer: 297/3, obreb: 0015 Rusko.
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie
obiektow budowlanych w zakresie jak nizej:
[0 Budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktorej bedg wchodzi¢ studnie betonowe wtazowe
1200, kanaty o srednicy @400 z rur PCV SN8 (lite), na dziatce ewidencyjnej 297/3,
obreb: 0015 Rusko.
Projekt zagospodarowania terenu stanowig zatgcznik do zgtoszenie robot budowlanych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Mapa do celow projektowych: Powiat: $widnicki, Gmina: Strzegom, Obreb geodezyjny: 0015
Rusko, dz. nr 297/4, 300, 310, w skali 1:500 - aktualizacjia marzec 2022 r., ID:
GKI1V.4020.1.2926.2021_22187



Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme Laboratorium Budowlane z siedzibg ul.
Drzonkéw- Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra w styczniu 2022 r.

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem FDI inz. Marcin Cie¢wierz w marcu
2022r.

UCHWALA NR 81/04 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 pazdziernika 2004 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej
czesci gminy Strzegom, obejmujgcej obreby : Bartoszéwek, Jaroszéw, Rusko, Skarzyce |,
Morawa i Miedzyrzecze.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU 2z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pézn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Obowigzujgce normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w centrum miejscowosci Rusko, otoczony jest terenami
zagospodarowanymi: zabudowg zagrodowa, zielen parkowa oraz ustugi o nastepujgcych
numerach:

297/3 - 0015 Rusko — w czesci zgodnie z uchwatg nr 81/04 z dnia 18.10.2004 r., stanowig — KD
— drogi dojazdowe,

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania
terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr 81/04 z dnia 18.10.2004 r.,
stanowig:

KD - drogi dojazdowe,

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig droge o nawierzchni ulepszonej z
betonu asfaltowego.



Dziatki objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane — droge wewnetrzng, ktére w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.) nie
stanowi drogi publicznej.
1. Parametry istniejgcej drogi:
[1 szerokosc¢ jezdni — zmienna — ok. 4,50 m;
71 rodzaj nawierzchni jezdni —ulepszona z betonu asfaltowego;
Stan istniejgcy przedstawia mapa do celéw projektowych.

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme
LABORATORIUM BUDOWLANE z Zielonej Gory w styczniu 2022 r., stwierdza sie co nastepuje:
Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obrebie planowanej inwestycji
wykonanych do gtebokosci 2,0 - 3,5 m p.p.t. stwierdzono, ze w miejscach przewiertow ponizej
warstw konstrukgcji drogi o migzszosci ~0,15 - 0,40 m wystepuja: - utwory czwartorzedowe,
plejstocenskie reprezentowane przez piaski drobne i pospotki ponizej ktdrych stwierdzono mutki
wyksztatcone w postaci gliny pylastej, gliny pylastej zwiezlej i pospotki gliniastej oraz lokalnie
(otwor nr 2) mutki prochniczne technicznie opisane jako glina pylasta prochniczna; - utwory
trzeciorzedowe (paleogensko — neogenskie) wyksztatcone jak ity zastoiskowe oraz gliny pylaste
zwiezte.

Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych, badan laboratoryjnych i prac
kameralnych, parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452
Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doswiadczenie wiasne i zaleznosci regionalne, a
takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Badania
podfoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto nasypy
niekontrolowane.

Nasypy niekontrolowane — nawiercone w otworach nr 9, 10, 13, 15; stanowig mieszanine piasku
drobnego préchnicznego, piasku gliniastego prochnicznego, pospotki, humusu, Zuzlu oraz cegiet;
wystepujg w warstwie o migzszosci 0,2— 1,1 m; w otworze nr 15, ze wzgledu na przeszkode, nie
osiggnieto spagu nasypoéw niekontrolowanych. Przeprowadzone badania miaty charakter
punktowy.

Przedstawiony na zatagcznikach graficznych poziom zalegania nasypéw nalezy traktowac
orientacyjnie. Sktad i stan nasypow pomiedzy punktami moze sie rézni¢, a ich migzszo$¢ moze
by¢ inna, rowniez wieksza.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otworéw badawczych
ujeto w czterech grupach genetycznych w obrebie ktorych wydzielono warstwy o zblizonych
wartosciach parametréw fizyczno—mechanicznych:

Grupa i warstwa | — zaliczono do niej préchniczne mulki stwierdzone jedynie w otworze nr 2 w
zakresie gtebokosci 1,3 — 2,2 m p.p.t.; zawarto$¢ czesci organicznych IOM = 4,9%, wilgotnos¢
naturalna Wn = 25,8 %.

Grupa Il — zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne, ze wzgledu na rodzaj i stan
gruntéow wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa IlIA — to piaski drobne w stanie sredniozageszczonym o usrednionym stopniu
zageszczenie ID (n) = 0,45;

warstwa |IB — to pospotki w stanie sredniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenie ID
(n) =0,65;

Grupa lll — zaliczono do niej grunty mato spoiste, srednio spoiste i zwiezto spoiste, ktére wg p.
1.4.6 normy PN-81/B-03020 przyporzgdkowano do gruntéw nieskonsolidowanych, oznaczonych
symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze wzgledu stopien plastycznosci wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa IlIA — to gliny pylaste z domieszkg humusu, grunty w stanie plastycznym o uogdinionym
stopniu plastycznosci IL (n) = 0,40;

warstwa IlIB — to gliny pylaste na pograniczu pytu w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,25;
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warstwa IlIC — to gliny pylaste, gliny pylaste na pograniczu gliny pylastej zwieztej, posp&tki
gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL
(n) =0,15;

warstwa IlID — to pospofki gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o usrednionym
stopniu plastycznosci IL (n) = 0,05;

Grupa i warstwa IV — zaliczono do niej ity i gliny pylaste zwiezte, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-
81/B-03020 oznaczono symbolem ,D” geologicznej konsolidacji; grunty w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,05

Uwaga! Grunty rodzime grupy Il i IV wystepujgce w podtozu sg to grunty bardzo wrazliwe na
wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy
zwiekszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo tatwo
moga ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgan mogg tez ujawniaé wtasciwosci
tiksotropowe. Dodatkowo grunty grupy IV nalezg do gruntéw ekspansywnych o duzej zdolnosci
do pecznienia i skurczu! Grunty te w trakcie robo6t ziemnych wymagac bedg szczegdlnej ochrony
przed niekorzystnym wptywem warunkoéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z
zaleceniami podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co bedzie miato szczegdlne
znaczenie w przypadku wykonywania rob6t w okresie opadow atmosferycznych oraz wiosennych
roztopow pokrywy snieznej i rozmarzania spoistego podtoza. Ich charakter tiksotropowy
uwzglednic¢ trzeba bedzie przy okreslaniu konstrukcji projektowanej drogi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych, stwierdzono, Zze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociggowa,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

2.4 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usuniecia obiektéw
przyrodniczych podlegajgcych ochronie prawne;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej w miejscowosci Rusko.
Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w
chwili obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszone;j.
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3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej sktadac sie bedzie z przewodow:

rurocigg d400 PVC (lite) - 105,40m

3.3 ROZWIAZANIA BRANZY SANITARNEJ

3.3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

Trase sieci deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym istniejgcej drogi. Dla zaprojektowanej
sieci odbiornikiem jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej o Srednicy @400mm na ktorej
nalezy posadowic studnie betonowg

Kanaty o srednicach @400 nalezy wykonac z rur PVC litych SN8 (Sztywnos¢ rur i

ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34). Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr.
15 cm. Sptyw wdd deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke
siegajgca gornej krawedzi rury zageszczaé warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg urzgdzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane
w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy
przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejscia rur
przez sciane betonowg komory nalezy wykonaé¢ za pomocg tulei ochronnych, z uszczelka (tzw.
przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1200 z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <5%,
wodoszczelnos¢ 50kPa z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowag kineta, z uszczelkami
gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami wiazowymi w otulinie
tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006.
Zwienczenie studni stanowi zwezka lub piyta nastudzienna oraz wtaz Zeliwny z wypetnieniem
betonowym, z wkiadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacjg, & 600 klasy D400
zgodne z PN-EN 124:2000.

3.3.2 WYKONANIE ROBOT

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne
wykonywa¢ recznie pod nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegélnej ostroznosci,
przy konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow budowlanych oraz zasad i
przepisow BHP.
Dla wykopéw o gtebokosci powyzej 1,0 m - Sciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem ( np. OW
Wronki, Krings Verbau). Urobek gromadzi¢ w odlegto$ci min. 0.5 m od krawedzi wykopu.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscié do rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia podtoza rodzimego w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dtugosci
Scisle przylegac do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Dno wykopu "dogtebi¢" recznie wyréwnac i usungé z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz.
Podsypka.
Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubosci min. 15 cm.
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Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skaliste,
wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o 5 cm. Podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.
Obsypka rurociggu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.
Grubos¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia min.
95%.
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki.
Obsypke rurociggu wykonac¢ tak, aby przewdd nie zostat zniszczony ani nie ulegt
przemieszczeniu.
Zasypka wykopu.
Po utozeniu rurociggu wykop nie mozna zasypac ziemig wydobytg z wykopu ( petna wymiana
gruntu) . Zasypywanie utozonych w wykopie przewodéw powinno odbywac sie w mozliwie
najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia, warstwami grubosci 30 cm odpowiednio je
zageszczajac.
W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykonac¢ odwodnienie przy pomocy
studni odwadniajgcych pogtebiajgc dno wykopu i zaktadajgc krgg betonowy lub stosujgc drenaz
odwadniajgcy z odpompowaniem wody z wykopu. Odpompowywanie wody pompg spalinowg
poprzez rurocigg ttoczny Dn 80 mm.

3.3.3 UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

e Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2
tygodnie wczesniej.

o Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw
pozostatego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

e Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie, w
miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami witascicieli
istniejgcego uzbrojenia.

o Dokiadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow
kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

o W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét niezinwentaryzowanego uzbrojenia
nalezy je nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomic o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce
pod napieciem i grozgce porazeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dlugosci nalezy zabezpieczyé¢, natomiast dla
wykopdw o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie Scian zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

e Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczg.
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e Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowac¢ rury PP SN8,

o Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

e Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY
PODLEGAJACE OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia
uzasadnionych interesow osob trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na jego realizacje jak réwniez sporzgdzenia raportu o0 oddziatywaniu na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pézn. zm.)
Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementéw srodowiska, nie bedzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywione;j.
Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sgsiedztwo prowadzonych robét, nie
przekroczy granic Gminy Strzegom i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie
nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie na srodowisko, a tym samym planowane
zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz sSrodkow
tacznosci, dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak rowniez
ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi. Wykonawca robét powinien minimalizowaé
ucigzliwosci zwigzane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢
w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajgcego dopuszczalne normy.

Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
zagwarantowac bezpieczne przejscia. Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB)
projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje utrudnieh w sposobie zagospodarowania
sagsiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki 297/3 , obreb: 0015 Rusko.
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:

- Uchwata NR 81/04 Rady Miejskiej W Strzegomiu z dnia 18 pazdziernika 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej czesci
gminy Strzegom, obejmujgcej obreby : Bartoszowek, Jaroszéw, Rusko, Skarzyce , Morawa i
Miedzyrzecze.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z
pbézn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
2021. poz. 741 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 22022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.),

- Rozporzgadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zm. )
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5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE
MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwatg nr 81/04 z dnia 18 pazdziernika 2004 r. Rady
Miejskiej w Strzegomiu.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami goérniczymi. Zlokalizowany jest w strefie ,OW”
obserwaciji archeologicznej oraz strefie ,B” ochrony konserwatorskie;.

Na terenie strefy ,B” nalezy dazy¢é do zachowania zasadniczych elementéw ukfadu
przestrzennego i rewaloryzacji obiektéw zabytkowych oraz zabytkowych uktadéw przestrzennych.
Nowa zabudowa powinna by¢ dostosowana do zabudowy historycznej poprzez odpowiednie
przyjecie skali, bryty i podziatow elewacji Z wojewoddzkim konserwatorem zabytkéw nalezy
uzgadniac :

- budowe nowych obiektow kubaturowych,

- przebudowy, rozbudowy, remonty kapitalne i elewacji obiektow zabytkowych

- zmiany historycznie uksztattowanych uktadoéw urbanistycznych i zespotéw zieleni,

- wszelkg dziatalno$¢ planowang w obrebie cmentarzy,

- podziat nieruchomosci.

W strefie ,OW” wszelkie inwestycje oraz prace ziemne planowane na jej obszarze muszg by¢
uzgadniane z wojewodzkim konserwatorem zabytkdw, w celu ustalenia nadzoru
archeologicznego. W przypadku znalezisk archeologicznych prace nalezy przerwacé, a teren
udostepni¢ do badan archeologicznych.

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujg sie istniejgce sieci i urzgdzenia
podziemne, w zwigzku z czym nalezy:

[0 W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnosci
roboty ziemne, nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;

1 O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomié¢ ich
wiascicieli;

[J Istniejgce wtazy na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do
wymiany. Nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac
pokrywy, a w szczegolnosci:

- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich wtazéw na kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, sieci wodociggowej i gazociggowej wraz z wymiang zwienczen i wkazéw
zeliwnych,

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczgce parametrow technicznych konstrukciji, rozwigzan
materiatowych i technologicznych nie pogarszajgce parametrow uzytkowych jak rowniez
parametréw technicznych przedmiotowej konstrukcji jezdni przyjmuje sie za nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania, znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami
przepisow polskich.
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Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z
rozbidrki istniejgcych nawierzchni nalezy w catosci zutylizowac¢ na sktadowiskach do tego celu
przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Wszelkie odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i
normami - zgodnie ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzegac ,Warunkéw wykonania robét budowlanych.”

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolnosci roboty
ziemne, bedg prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich
zasypaniem) uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z
prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami”, (tj z 2003 Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robét
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany:

71 wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

[1 zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

[1 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym witadciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdéjta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzgdzona dokumentacja byta jednolita i
spéjna oraz byta wolna od wad i btedoéw. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron
procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie nakfada
obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy
technologii, w mysl. Art.29 ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych, nalezy to traktowac jako
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jako$ci, a nie scisle okreslenie wyrobu
koniecznego do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych
i technologii, ktérych rownowaznos¢ opisano w Specyfikacjach Technicznych lub dokumentacji
projektowe;.

Projektant Gtéwny:

mgr inz.

Marcin Cie¢wierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14
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1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA (0 BEZPIECZENS:I'WIE | OCHRONIE
ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:
"BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ" w ramach zadania
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Obreb: 0015 Rusko
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ponizej wymienia sie
informacje dotyczgce zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu "BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW s 2
pkt. 3 w/w Rozporzagdzenia)

W ramach projektu zaktada sie budowe kanalizacji deszczowe;.

Dla wykonania robét przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej,

- odtworzenie nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robo6t oraz ze wskazaniami specyfikacji
technicznej i projektu budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2
w/w Rozporzgdzenia).

Teren objety inwestycjg, ktéra w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszonej z betonu
asfaltowego.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTC')W ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA
LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na nastepujgce elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie srodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWAN|A (§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia).



W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na nastepujgce
elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
dokumentacjg oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow)

- wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

- skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych.

- wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia przy zachowaniu przepisow
BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47,
poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,

poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13,
poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sg narazeni na hatas powstajgcy ze sprzetu
budowlanego uzywanego do wykonywania robaét.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLN'E NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbedg szkolenie ogdine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie
zagrozen wystepujgcych w strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w
zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.



1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzgdzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujgcych
roboty nalezy zapewni¢:

- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wlasciwe utrzymanie oznakowania
pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robadt;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania robot
wymagajgcych ich uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczeciem roboét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania prac
zatwierdzonego w trybie okreslonym w § 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonanie nadzoru nad tym zarzgdzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub
osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy utrzymaé w
czystosci i czytelnosci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

"I Ewentualne kolizje z urzgdzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w

uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarzadow.

[0 Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych i przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robot. Obstuge
geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywa¢ materiatow posiadajgcych swiadectwa jakosci.

[1 Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséow B.H.P.

[1 Do wykonania robét mozna przystgpi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy

oraz wytyczenia prowadzenia robot.

[0 Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo uczestnikbw ruchu drogowego w obrebie

prowadzonych robot ponosi Wykonawca.

O

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Marcin Cieéwierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14



STAROSTA SWIDNICKI
ul. M.Sklodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

GRILADA0N.1.2023

Swidnica, dn. 12.01.2023 .

Znak sprawy: GKI11.4040.1.2023

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 12.01.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

SIEC KANALIZAC)I DESZCZOWEJ, SIEC ELEKTROENERGETYCZNA -
OSWIETLENIOWA, SIEC WODOCIAGOWA

Lokalizacja:

Rusko, dz.: 297/1, 297/3, 297/4, 300

Whnioskodawca:

CIECWIERZ MARCIN
ul. Wtoscianska 25/1, 55-011 Siechnice

Inwestor:

GMINA STRZEGOM
rynek Rynek 38, 58-150 Strzegom

Projektant:

MARCIN CIECWIERZ Inne upr.: budowlane: LBS/0067/PWOD/14

Przewodniczacy:

Magdalena Naronowicz, inspektor, Powiatowe Biuro Geodezji i
Katastru w Swidnicy

Miejsce narady:

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-
100 Swidnica

Sposéb przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:

04.01.2023 .

Skoordynowano pozytywnie.

__ Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i

Stanowisko Przewodniczgcego:

skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziome;j i wysokosciowej nalezy
prowadzic recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposob uczestnictwa

‘Stanowisko

Uwagi Podpis uczestnika

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

Uczestnik nieobecny na naradzie

PKP CARGO S.A.
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z
0.0. w Strzegomiu

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Dokument wygenerowat(a): Magdalena N_a{qp,gwlgz#dn,,ﬁlg;Q;;;{Q;%;;O;p@ Q‘ .
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu-analogowego afitpieczeci, lecz w
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moinalg? zw§r1yﬁk2‘)ﬁﬁ tylko odpé'w%’

& U IO S0F AP USRS —

Su glektronicznego.

12148

Imie i nazwisko uczestnika

Izabela Sochocka-Suchara
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ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom
elektroniczny

Netia S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Pawet Lewkowicz

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
akceptacja bez uwag tylko w zakresie rys. PZT nr Z-01.1 (ark 12 5).

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Skoordynowano pozytywnie, bez uwag.

Krzysztof Olszewski

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

W poblizu projektowanych sieci znajduja sie napowietrzne urzadzenia
elektroenergetyczne nN.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgcg
sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojéw stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow linii
energetycznych:

-linii nN - 1m

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca moze przystgpi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujgc sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Watbrzychu lub TAURON
Nowe Technologie S.A., wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego
roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na
podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON
Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, iz na danym terenie moga znajdowac sig inne
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie bedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu lub
TAURON Nowe Technologie S.A. oraz moga wystepowac te, ktore nie

Jarostaw Pestrowicz

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 12-01-2023 10: O“‘ {
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga pOdeSU analogowego ani pleczecs 1ecz % T
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moz‘{w?go a\ﬁ/eryfﬁﬂvac tylko odpoWwi d e
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zostaty zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak
jest informaciji.

10

TK Telekom spoétka z o.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Whioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowainienia tarosty Swidnickiego

Wagdalena Narono
Biuro Geodezji i

{

Podpis przewod’r’riczqcego narady

ik, inspeldor, Powiatowe
tastru w Swidnicy

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej {art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne).

3

1201 20

clata
[® 1= 1£2)

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 12-01-2023 10:06:10

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tytko odpowiednim programem
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Walbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

W/N.5183.3535.2023.KP

d\\'kz-\\’b@d\«'kz.p]
http: //wosoz.1'bip.wr()c.pl/public/

Walbrzych, dnia 25.10.2023 1.

Pan

Marcin Cie¢wierz,
ul. Wlhesciariska 25/1
55—011 Siechnice

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2023 r. (data wplywu: 24.10.2023 I.), W sprawie budowy
kanalizacji deszczowej na terenie dzialek nr 297/4, 300 i 31
ponizej.

sieci
0 w miejscowosci Rusko, gm. Strzegom, informuje jak

Dziatki nr 297/4, 300 i 310, obreb Rusko, gm. Strzegom, sg zlokal
ukladu ruralistycznego wsi Rusko, jak réwniez na terenie obserwacji ar

granicach nowozytnego siedliska. Obszary te zostaly ujete w Gminn

izowane na terenie historycznego
cheologicznej dla Sredniowiecznej wsi w
ej Ewidencji Zabytkéw Miasta i Gminy
Strzegom, prowadzonej przez Burmistiza Miasta Strzegomia,

W zwigzku z tym, podlegaja one ochronie
konserwatorskiej.

Po zapoznaniu sie z pismem i dofgczonym do niego projektem zagospodarowania terenu pn.: ,, Budowa

sieci kanalizacji deszczowej we wsi Rusko w Gminie Strzegom”
czerwcu 2023 r,,

» Sporzadzonym przez inz. Marcina Ciecwierza w
organ konserwatorski opiniuje pozytywnie nastepujgcy zakres prac:

- budowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzialek nr 297/4, 3001 310 w miejscowosci Rusko, gm. Strzegom,

zgodnie z ww. projektem zag

ospodarowania terenu, kiérego egzemplarz stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Jednoczesnie organ konserwatorski wskazu je:

- W zwiazku z tym, iz planowana inwestycja realizowana bedzie w obszarze obserwacji archeologicznej, w trakcie

prowadzenia robét ziemnych Inwestor powinien zapewnié¢ badania archeologiczne, ki6re beda nadzorowaly roboty

ziemne objete zamierzeniem, Na badania.archeologiczne nalezy uzyskaé w Wt urzedzie pozwol

enie konserwatorskie w

formie decyzii administracyinej w oparciy o uzgodniony

programu tvch badan przed rozpoczeciem robot w terenie,

Wojewodzki
mgr 4

%trzymuj@:
Adresat (B86A5+2-R) + 1 zalacznik.

2.a/a, Rusko, historyczny uklad ruralistyczny + OW, B/
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Zalacznik nr 14
do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, v/

2

Administratorem danych osobowych jest Dolnoélaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziby we Wroclawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11,z ktérym mozna nawiaza¢ kontakt: i

A. osobidcie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnoélaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl
Jub w siedzibie urzedu: Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczegolnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.); ‘

B. podmioty, ktére przetwarzajq dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy 0 przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewd6dzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy
informatyczne sprawujace nadzor nas siecia informatyczna, w ktorej zapisane sq gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, W szczegolnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowaé odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujacego prawa naklada na strone obowigzek wskazania okreélonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.

7ebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres piezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajgcego z odrebnych ustaw i innych przepisdw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo
do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwaizania danych; -

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w Spos6b nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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