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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Zamierzenle budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektéw budowlanych w zakresie jak ni-
zej:

- Budowie sieci kanalizacjl deszczowe] w skiad ktérej beda wehodzi¢ studnie betonowe wiazowe fi1200, kanaly o $rednicy fi400 z rur
PCV SNB8 (lite), na dzlalce ewidencyjnej 297/3, obrgb: 0015 Rusko.

Trase sieci deszczowe] zaprojektowano w pasie drogowym istniejgcej drogi. Dla zaprojeklowane; sieci odbiornikiem jest istniejgca sie¢
kanalizacji deszczowe] o §rednicy 2400mm na ktorej nalezy posadowi¢ studnie betonowa

1.2. Zakres przewidywanych robot:

==> roboty ziemne,

==> wywodz materialéw rozhiérkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

==> roboty montazowe zwigzne z budowa kanalizac|i deszczowej,

==> wykonanle koryta z profilowaniem | zaggszczenlem podltoza gruntowego,

==> wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszankl niezwigzane|,

=> wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem,

> wykaonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego famanego o uziarnieniu ciggtym,
> wykananie nawierzchni z betonu asfaltowego,

> wywo6z materialéw z rozblérek nra sktadowisko do 10 km,

> oplaty za skiadowanie materiatéw z rozbi6rki z uwzglednieniem cen | optaty érodowiskowej.

2.1. Zakres robé! obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamg-
wienia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mapg zasadniczq z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skall 1:500, w wersji:

- papierowe| - 1 egz. ; - elektroniczne] - 1 egz. (cala sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny byé nastgpujace:

- skan w rozdzlelczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na plycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostag przyslonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pleczatkl, linie okreslajgce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robdt obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( migjsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywéz materialow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadéw oraz | ich unieszkodliwienie o ile bgdzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie | doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sasiadujgcego z placem budowy po zakoriczeniu wszystkich robét
objetych zaméwieniem,

6) niezwioczne zawiadomienie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniklych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpleczeristwa | ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych robét.
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"PRZEBUDOWA DROGI WE WS| RUSKO W GMINIE STRZEGOM"

1][45100000-8 |Przygotowanle terenu pod budowe
1.1 Roboty rozbiérkowe - drogowe
1{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchnl z mleszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1]z.0.2.13,
9902-03
240 m2 240.00
RAZEM 240.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokoécl [m2
d.1.|0806-07 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzing
1{z.0.2.13.
9902-03
240 m2 240.00
RAZEM 240.00
2|45232130-2 [Roboty budowlane w zakresle rurociggéw do odprowadzanla wody burzowe]
21 Roboty zilemne i przygotowawcze
3[KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gl. do 4,0 m o szer, do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV wumoc- |m3
d.2,|0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1
186.11 m3 186.11
RAZEM 186.11
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagl, kolektory w gruntach suchych m3
d.2./0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku {opatg lub wyciggiem recznym gleboko$é do 3
1 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m- kanaly
39.30 m3 39.30
RAZEM 39.30
5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkaml podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m3
d.2.10202-06 gr.kat. lil-IV z fransp.urobku na odl.do 1 km sam.samawylad. - zalaunek grun-
1 tu do wywozu na wysypisko
96.18 m3 96.18
RAZEM 96.18
B6[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.2.{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zalaunek gruntu do
1 Wywozu na wysypisko
Krotno$é = 14
96,18 m3 96.18
RAZEM 96.18
7 Oplata za skladowanla z uwzglednleniem cen | oplaty §rodowiskowej - Odpady |t
d.2.|kalk. wtasna |betonu oraz gruz betonowy z rozblérek i remontéw KOD 17 01 01
1
96.18 t 96.18
. RAZEM 96.18
8|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m?3
d.2.|0501-05
1|analogia
83.22 ' m?3 83.22
RAZEM 83.22
9|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 |kpl.
d.2.|0528-01 m
1
3 kpl. 3.00
. RAZEM 3.00
10{KNNR 1 Demontaz konstrukc]l podwieszen rurociagéw i kanaléw; element o rozpietosci |kpl,
d.2.|0529-06 4m
1
3 ) kpl. 3.00
RAZEM 3.00
11|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — |kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1.00
. RAZEM 1.00
12[KNNR 1 Demontaz konstrukc]l podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.21. 0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub, 15 cm. m3
d.2.|1411-02
1
18.6 m3 18.60
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RAZEM 18.60
14[KNNR 11 ObsypkI z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30 cm m3
d.2.|0501-05 K
1
83.22 m3 83.22
RAZEM 83.22
15|KNR 4-05] |Demontaz ruroclagu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o érednicy nominalngj — |m
d.2.|0318-04 400 mm z uszczelkg gumowa
1|analogla
m 2.00
RAZEM 2,00
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03 .
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
17|[KNR AT-11_|Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gl, do 4,0 m, szer, do 1,0-1,6 |m3
d.2./0110-05 m w gruncie kat. [l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspétezyn-
1 nik zageszczenia Js- 0,96
129.2 m3 129.20
RAZEM 129.20
2.2 Roboty montazowe slacl kanallzacji deszczowej
18{KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC lite Sn8 na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.2.|0408-06
2
108 m 106.00
RAZEM 106.00
19|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykople o |stud.
d.2.|0613-03 glebok. 3m
2|kalk. wiasna |Wiaz kanalowy zeliwny klasy D 400, okragly z wentylacji, z 4 ryglami (pokrywa
typu BEGU®)
4 ' stud. 4.00
. RAZEM 4.00
3|45232100-3 |Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw
31 ROBOTY ZIEMNE
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na  [m?
d.3.|0216-03 odktad w gruncie kat. IV
1
8.80 m3 8.80
RAZEM 8.80
21|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3.|0317-05 kat.l-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym glebokoé¢ do 3
1 m - szerokosé 0.8-1.5 m
Policzono 10% robét recznych
2.14 m3 2.14
RAZEM 2.14
22|KNNR 1 Roboty zlemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40m3w |m3
d.3.|0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
1 tu do wywozu na wysypisko
5.36 m3 5.36
: RAZEM 5.36
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3,{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V) - zalaunek gruntu do
1 wywozu na wysypisko
Kratnoéé = 14
5.36 m3 5.36
RAZEM 5.36
24|Kalkulacja  |Koszt skiadania ziemi na wysypisko m3
d.3.|wtasna
1
5.36 m3 5.36
RAZEM 5.36
25[KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m?3
d.3.|0214-02 wych spycharkaml z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
Policzono 90% robét mechanicznych
9.64 m3 9.64
RAZEM 9.64
26(KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu spolstego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.3.|0408-02
1
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9.64 m3 9.64
RAZEM 9.64
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
27|KNR 4-05]  |Demontaz ruroclagu z polietylenu 160 mm szt
d.3./0124-09
2
3 szt, 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0o |m
d.3.{0108-07 §r, zewnetrznej 160 mm
2
19.5 m 19.50
RAZEM 19.50
29(KNNR 4 tacznik rurowo kolnierzowy 150/160 szt,
d.3.|1014-04
2|analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
30{KNNR 4 Montaz kolnierza z krécem do zgrzewania dn160 748
d.3.|1014-04
2|analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
31]KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek polielylenowych (PE, PEHD) o §r. zewnetrzne] 160 mm - {uki szt
d.3./0110-07
2|analogia
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
4145233200-1 |Roboty w zakresle réznych nawlerzchnl
4.1 Podbudowy | nawierzchnle
4.1. Konstrukcja Jezdni
1
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konslrukcy]ne m?2
d.4.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzing
1.1]z.0.2.13.
9902-03
240 m2 240.00
RAZEM 240.00
33[KNR 2-31 Wzmocnienie podloza - mieszanka zwigzana cemeniem klasy C-1,5/2,0wg  [m?2
d.4.(0105-07 WT-5 2010 1 PN-EN14227-1 0 WA 24 2| F4 - 30 cm grubo$é warstwy po za-
1.1|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
240 m2 240.00
RAZEM 240.00
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - mieszanka nlezwlgzana z kruszywa ka-  [m2
d.4.|0114-07 miennego lamanego 0/31,5 o uziarnleniu claglym, wg WT-4 2010 | PN-EN
1.1|12.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 | F4 - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
9902-03 131-230 pojazdéw na godzine
0114-08
240 m?2 240.00
RAZEM 240.00
35|KNR 2-31 Skropienle nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- [m2
d.4.{1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymalo$¢ na $cinanle polgczenia
1.1{z.0.2,13, miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostalego asfallu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzlne
240 m2 240.00
y RAZEM 240.00
36(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysawych - warstwa wig- [m?2
d.4.|0310-01 zgca AC 22W 35/50 - grubo$¢ po zaggszczeniu 8 cm 131-230 pojazdéw na
1.1(z.0.2.13. godzing
9902-03
0310-02
240 m2 240.00
RAZEM 240.00
37|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenle nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 131-230  [m2
d.4.|1004-06 pojazdow na godzine
1.11z.0.2.13.
9902-03
240 m2 240.00
RAZEM 240.00
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38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa emulsja asfaltowa kationo-|m?2
d.4,(1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymalo$¢ na $cinanie potaczenia
1.1{z.0.2.13, miedzy warstwami 1,0 MPa (ilos¢ pozostalego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzing
240 : m2 240.00
RAZEM 240.00
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m?2
d.4,|0310-05 ralna AC 11 50/70 - grubo$¢ po zageszcz, 4 cm 131-230 pojazdéw na godzing
1.1{z.0.2.13.
9902-03
0310-06
240 m2 240.00
RAZEM 240.00




