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. CZESC OPISOWA

S1. STAN ISTNIEJACY

Na trasie projektowanych sieci wystepuja urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

- siec kanalizacji sanitarnej

- kable teletechniczne

- sie¢ wodociggowa

Roboty przy budowie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji bedacych administratorami
wyzej wymienionych sieci. Na obszarze inwestycji moga istnie¢ niezinwentaryzowane obiekty podziemne. w przypadku kolizji

rozwigzania nalezy podja¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

S2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

S2.1. TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ

Trasg sieci deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym przebudowywanej drogi. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu
zaprojektowano dwa systemy, ktorych odbiornikami sa;

- réw w ciggu drogi

S2.2. TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Po rozdziale sieci ogélnosptawnej trase kolektora deszczowego zaprojektowano w jezdni. Wpiecie nastapi do zaprojektowanej
wg odrebnego opracowania sieci w ul. KoSciuszki. . Do kolektora nalezy wigczy¢ projektowane wpusty deszczowe oraz

odejscia pod odptywy z rynien.

$2.3. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA SIECI KANALIZACJI

S2.3.1. RUROCIAGI GRAWITACYJNE

Kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC litych SN8 (Sztywnos¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34). Kanaly nalezy uktadac na
podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wdd deszczowych bedzie odbywat sig zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke
siegajaca gornej krawedzi rury zageszczac warstwami grubo$ci 10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane bedg
urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegto$ci mniejszej niz 30 cm od gérnej krawedzi rury. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci symetrycznie do osi.
Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejscia rur przez $ciane betonowg
komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelka (tzw. przejécie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta

rur.

$2.3.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1200 z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <5%, wodoszczelno$¢ 50kPa z
prefabrykowang dolng czescig studni z gotowg kinetg, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN
476:2001, ze stopniami wiazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinkg zgodng z PN-EN
14396:2006. Zwienczenie studni stanowi zwezka lub ptyta nastudzienna oraz wtaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym, z

wktadka amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacja, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.



$2.3.4. WPUSTY
Zaprojektowano studzienki sciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H =500mm. Projektuje sie
wpusty z pier§cieniem wyréwnujgcym zwieficzone wpustem Zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z
petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci H=115 mm. W miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢
przejécia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm
warstwie podsypki.

Studzienki ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementdw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15¢m z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierScien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

S2.4. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Na trasie projektowanej sieci deszczowej wystepuja kolizje z siecig wodociaggowa. Sie¢ nalezy prowadzié¢ z ponizej
siec deszczowej z zachowaniem odstepu min 20cm. Na ditugosci sieci wykonanej metodg wykopowg nalezy utozyé
biato — niebieska tasme sygnalizacyjng, na wysokoéci okoto 30 cm nad wodociggiem.

W ramach zadania projektuje sie rowniez zmiang lokalizacji hydrantu ppoz. Hydrant nalezy zdemontowac, a w nowe;j

lokalizacji posadowi¢ nowy hydrant.

S2.4.1. RUROCIAGI GRAWITACYJNE

Sie¢ wykona¢ nalezy z rur PE-HD PN10 przeznaczonych dla wody pitnej faczonych przez zgrzewania
doczotowe oznaczonych HDPE - PE100 SDR 17 PN 10 o $rednicach zgodnie z PZT. Rury, ksztattki i armatura
powinny byé sprawdzone przed montazem czy spetniajg wymagania projektowe oraz czy sq oznakowane i nie
uszkodzone. Rury i ksztattki powinny byC sktadowane z zaleceniem producenta oraz zabezpieczone przed
wewnetrznym zabrudzeniem. Szczegdtowy opis metody zgrzewania oraz dane techniczne procesu zgrzewania ujeto
w Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PE. Zasady podane w tej instrukcji winny by¢ Scisle
przestrzegane.

Na dtugosci sieci wykonanej metodg wykopu otwartego na wysokosci okoto 30 cm nad rurg nalezy utozy¢
biato — niebieska tasme sygnalizacyjng z wtopiong wkitadkg metalowa. Wkitad metalowy wyprowadzi¢ do
projektowanych skrzynek ulicznych zasuw. Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw p.poz przez tabliczki
informacyjne, ktdre nalezy zamontowac na $cianie budynkéw wg PN-M51520/1965. Po wykonaniu montazu sieci
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na ciénienie 1,0 MPa w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Przed przystapieniem do proby odcinek sieci napetni¢ wodg i odpowietrzyé w najwyzszym punkcie.
Do czasu wykonania préby rurociggi w miejscach potaczen nalezy zostawié niezasypane.

W celu stabilizacji rurociagu nalezy go miejscami przysypa¢ warstwg piasku. Po wykonaniu préby
ci$nieniowej odcinek mozna zasypaé, a teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Po wykonaniu catego zadania
nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg wodociggu na ci$nienie 1,0 MPa. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacii
nalezy go przeptukac czystqg wodg w celu usunigcia zawiesin mechanicznych i razie potrzeby nalezy wykonaé
dezynfekcje (jesli préba bakteriologiczna wody wykaze takq potrzebe) przy uzyciu wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu.

Czas dezynfekcji 24 godziny. Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe bakteriologiczng

wody pobranej z realizowanej sieci.



Hydrant ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopkg Dn80. Przed hydrantem zamontowac nalezy armature: zasuwe Dn80
odcinajaca
, ktéra powinna pozostawac stale otwarte. Hydrant montowa¢ w odlegtosci min 1,0m od zasuwy odcinajacej, po zamontowaniu
hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.
Pod kolana hydrantowe przewidziano fundamenty o wymiarach 30x30x15 cm z betonu C12/15. Hydranty winne posiada¢

$wiadectwo wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

S3.  PROBY SZCZELNOSCI | ODBIOR KANALOW

S$3.1. PROBY SZCZELNOSCI SIECI GRAWITACYJINEJ

Dla sprawdzenia szczelnoSci rurociggu grawitacyjnego z nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg
PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).

Probe szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- prébe nalezy wykonac odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaslepi¢ za pomocg balonu gumowego, korka lub odpowiednio uszczelnionych
tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gérnej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysoko$ci 0,5 m ponad gérng
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek pozostawi¢ przez 1 h w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérnej (przez 30 min dla
odcinka o dtugosci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o diugosci powyzej 50 m),

- Ztgcza kielichowe przewoddw zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje przy szczelnosci na eksfiltracje.

S3.2. PROBY SZCZELNOSCI SIECI CISNIENIOWEJ

Probe nalezy wykona¢ po utoZzeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed przesunigciem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢é odkryte dla sprawdzenia
ewentualnego przecieku. Wymagania odno$nie szczelno$ci rurociagu ujete sg w PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu”. Na ztaczach poddanych probie ci$nieniowej nie mogg
wystepowac przecieki w postaci kropelek wody oraz nie moze pojawi¢ sig rosa.

W razie stwierdzenia przeciekdw na zilgczach, nalezy dokona¢ naprawy. Przy ztgczach zgrzewanych nalezy wycigé
uszkodzone ztgcze zastepujac go nowym. W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkéw nalezy zlokalizowaé nieszczelnosé,

usunac¢ jg i ponowic prébe szczelnoSci.

$3.3. INSPEKCJA KANALOW

Przed oddaniem inwestycji ( po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z pracami drogowymi) nalezy wykonaé inspekcje TV
kanatow gtéwnych siec grawitacyjnych . Jej zadaniem jest:

- pomiar prawidtowosci spadkéw

- pomiar dtugosci kanatu Sciekowego

- wykrycie pekniecia i zdeformowania rur

- ocena stanu i stopnia zanieczyszczenia rurociggow

- inspekcja odbiorcza



Poza nagraniami TV dostarczy¢ nalezy operat wraz z raportem zawierajacym wszystkie informacje jak np.: wykresy

spadkdw, rodzaj materiatu, opis odcinkdw itp.

S4. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII

W przypadku wystapienia awarii, np. rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, olej, gaz ptynny, substancje
chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci przedostania sig jakichkolwiek zanieczyszczen do wdd powierzchniowych lub do gleby
nalezy jak najszybciej podjac dziatania, ktére nie dopuszcza do wplyniecia szkodliwych substanciji do systemu odwadniania, a
przez nie do odbiornikdw.

Nalezy niezwtocznie poinformowa¢ o zdarzeniu wyspecjalizowang jednostke Ratownictwa Chemicznego Panstwowej Strazy
Pozarnej celem zabezpieczenia i redukcji substancji odpowiednimi sorbentami i postepowaé zgodnie z jej zaleceniami.

W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczenr do rowéw odwadniajacych nalezy dokona¢ dwukrotnego zablokowania rowu w
odlegtosci ok. 3-5 metréw workami z piaskiem, materiatem ziemnym lub balotami stomianymi.

W razie zagrozenia przedostania sie zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej, nalezy staraé sie zatrzyma¢ zanieczyszczong
struge tak szybko jak to mozliwe przez stawianie grobli na drodze skazonej strugi, ogradzanie wlotdw wpustéw deszczowych
oraz zatykanie wylotéw, czy ,wytaczanie” skazonych odcinkéw kolektoréw workami z piaskiem. W celu umozliwienia odcigcia
doptywajacych Sciekéw do odbiornika przed wylotami zaprojektowano studnie kontrolno-pomiarowe z zasuwa.

Po zneutralizowaniu szkodliwej substancji, nalezy ja usunac, a caty teren na ktdrym nastapito skazenie, wyczysci¢ i umyé.
Nalezy réwniez wyczysSci¢ kraty istudnie Sciekowe oraz ewentualnie inne skazone urzadzenia. Po pierwszych wigkszych
opadach od czasu wystapienia skazenia, nalezy wykona¢ pomiary zanieczyszczen wody opadowej plyngcej systemem
odwodnienia. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezer chemicznych w $ciekach deszczowych nalezy
powtdrzy¢ cata procedure czyszczenia i mycia nawierzchni oraz urzadzen do uzyskania wlasciwej jakosci odprowadzanych
wod. Place sktadowe. Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni

wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.

S5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzadzen przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowa¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzic
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyC $wiattami. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé odkrywki
istniejacych sieci pod nadzorem ich uzytkownikdw celem unikniecia ewentualnej kolizji.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien opracowaé Plan BiOZ.

Roboty ziemne

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

usuniecie ewentualnych krzewéw oraz humusu w pasie budowy sieci,

wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantdw i zmian kierunku za pomocg wbitych w
grunt kotkéw osiowych z gwozdziami, wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperéw roboczych, wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe
oznaczenie $wiattami przed zasadniczymi robotami nalezy wykonaC odwodnienie w obrebie rob6t, w uzasadnionych
przypadkach rejon wykopow odwadniaC w sposob ciagly. Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu 0 cze$¢ rysunkowq i

lokalizacje punktéw zatomu. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod



nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1m wykona¢ jako umocniony o
$cianach pionowych. Obudowa powinna wystawa¢ 10 cm ponad powierzchnig terenu.

Wydobywang ziemie¢ nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci nie mnigj niz 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu

podtuznym.

S6. MONTAZ STUDNI

Studnie (Sciekowe, kanalizacyjne) nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce zwirowej
grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podiozu z betonu C12/15 (B15) grubosci 10 cm i podsypce
filtracyjnej grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni betonowych taczone sg za pomocq
uszczelek. Do jej montazu uzywac smarow poslizgowych. Pierécienie dystansowe taczone przy uzyciu zaprawy betonowej, 0
grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm. Przejscia kanatéw przez Sciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

S7. ZAPOTRZEBOWANIE TERENU NA PROWADZENIE ROBOT

Szeroko$¢ pasa terenu do przeprowadzenia prac ziemnych i montazowych bedzie wynosi¢ okoto 3 m. Na terenie inwestyciji
zinwentaryzowano zadrzewienia, ktére zostang usunigte przy realizacji drogi wewnetrznej ( wg odrebnego opracowania). W
obrebie tego pasa zostang wykonane prace zwigzane z montazem sieci takie jak :

- rozwiezienie rur i ksztattek,

- prace montazowe nad wykopem,

- prace zwigzane z zasypaniem wykopu oraz rekultywacjq terenu.

Na czas budowy nalezy zabudowa¢ na wykopie dojscia do zabudowan. Przejécia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o
nosnosci co najmniej 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ ktadki powinna wynosi¢ 0.75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke na
wysokosci 0.65 m i kraweznik 0.15 m. Ktadke oprze¢ poza krawedzig wykopu na dtugo$ci 1m.

Konstrukcje nawierzchni na szeroko$ci przekopu odtworzy¢ z obustronnymi poszerzeniami po 20 cm na catej diugo$ci sieci.

S8. ROBOTY ZIEMNE | ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

W miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejacego uzbrojenia podziemnego, korzeni drzew, stupéw elektrycznych i zabudowy
prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci, przy
konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujacych przepisow budowlanych oraz zasad i przepiséw BHP.

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z ubezpieczeniem wypraskami (wykop typ Il i lll). Przewidziano dwa
rodzaje szalunkow: petny i azurowy wypraskami KS 3 lub grodzicami GZ 3.5 zaktadanymi poziomo. Rozpory opiera¢ na
podtuznicach stalowych ustawionych pionowo. Urobek gromadzi¢ w odlegtosci min. 0.5 m od krawedzi wykopu. W trakcie
wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia podtoza rodzimego w
wykopie. Przewdd po utoZeniu powinien na catej dtugosci Scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Dno wykopu "dogtebi¢" recznie wyrownac i usung¢ z niego wszelkie kamienie, glazy i gruz.

Podsypka.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,



Podsypke nalezy wykonac¢ z piasku grubo$ci min. 15 cm. JeZeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm
lub podtoze jest skaliste, wysokos¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm. Podsypka musi by€ luzno utozona i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Obsypka rurociggu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubo$¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury.

Teren pasa drogowego i rezerwy pasa drogowego odtworzy¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem warstwowego
zageszczania gruntu w wykopach, uzyskujac wskaznik zageszczenia gruntu w wysokosci min 1,0.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki.

Obsypke rurociaggu wykonaé tak, aby przewod nie zostat zniszczony ani nie ulegt przemieszczeniu.

Zasypka wykopu.

Nadmiar gruntu rodzimego z wykopdw, powstaly na skutek koniecznosci wykonania warstwy ochronnej wokét rurociagu z
piasku drobnego oraz wymiany gruntéw wysadzinowych na sypkie, moze by¢ wykorzystany do niwelacji terenu za zgodg
wiaciciela lub wywieziony na sktadowisko.

Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Zasypywanie
utozonych w wykopie przewodéw powinno odbywac sie w mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia,
warstwami grubosci 30 cm odpowiednio je zageszczajac.

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy studni odwadniajacych
pogtebiajac dno wykopu i zaktadajac krag betonowy lub stosujacdrenaz odwadniajacy z odpompowaniem wody z wykopu.

Odpompowywanie wody pompa spalinowg poprzez rurociag ttoczny Dn 80 mm.

S9. KOLIZJE

Siec elektroenergetyczna

Wystepujg kolizje z istniejacymi kablami elekroenegetycznymi. Na dwa tygodnie przed przystapieniem do robét nalezy zgtosi¢
termin prowadzenia prac w celu wykonania odpowiednich zabezpieczen i prowadzenia nadzoru przez przedstawiciela ZE.

W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie przewoddw energetycznych( w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m) wykop nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Na kable w miejscu kolizji nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ochronne typu AROT @83mm
dtugosci 2m. Nad kolizjg przy zasypywaniu wykopéw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roziozy¢ tasme
ostrzegawcza o szerokosci 20 cm koloru niebieskiego.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi  kablami telekomunikacyjnymi rozwigza¢ podobnie jak w przypadku kabli
energetycznych. Rzedne posadowienia istniejgcych sieci podano na rysunkach w przyblizeniu.

Przed wykonaniem wykopéw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o
prowadzeniu robét. W przypadku znaczacych rédznic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie
nadzoru autorskiego.

$10. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
$10.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.

W rejonie prac objetych niniejszym projektem brak jest obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii.



$10.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE.

W czasie prac ziemnych w strefach wjazdu na dziatki nalezy zachowa¢ szczego6lng uwage i prace wykona¢ w
czasie uzgodnionym przez uzytkownikow dziatek.

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy szczegélng uwage zwrdcicé w momencie wykonywania wykopow w

strefie utozenia kabli energetycznych oraz sieci gazowych.

$10.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
zagrozenia z wykopami — wpadniecie do wykopow, obsuniecie $cian wykopow i przysypanie ziemig ludzi bedacych w
wykopach, urazy spowodowane montazem przy stosowaniu urzadzen i rurociggdw.
Zagrozenia ze spawaniem rur — mozliwo$¢ poparzenia, zranienia przy cigciu rur.
Porazenie pradem elektrycznym
Zagrozenia od stosowanych maszyn i urzadzen
Teren prowadzenia robdt nalezy oznakowac oraz zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. Zapewni¢ odpowiednie warunki
pracy sprzetu, Srodkow transportu oraz urzadzen potrzebnych do wykonania prac.
Roboty prowadzone bedg w terenie ogolnodostepnym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.
Roboty ziemne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczacymi tych robot.
Wszystkie prace ziemne i montazowe przy wykonywaniu robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy oraz

obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — Dziennik Ustaw nr 47.

$10.4. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wykonawca przed podjeciem robot ma obowigzek przeprowadzié¢ instruktaz w zakresie:

a) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

Nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér w czasie wykonywania robdt ziemnych zwlaszcza w obrebie posadowienia kabli
wysokiego napiecia.

Nalezy rowniez wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

$10.5. SPOSOB PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.
Wykonawca zorganizuje zaplecze placu budowy, na ktérym bedg przechowywane materialy do budowy sieci.
Nadmiar gruntu bedzie wywieziony na ustalone miejsce. Piasek potrzebny do wykonywania przylacza bedzie dowozony

sukcesywnie w trakcie prac. Nie wystepuja materiaty niebezpieczne na terenie budowy.

$10.6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej obstugi maszyn oraz urzadzen technicznych beda
przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra budowy. Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem przed

przystapieniem ma obowigzek wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.



S11. WARUNKI BHP

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

Dokumentacjg techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw iurzadzen Sciekowych w gospodarce
komunalnej (CTBK 1998),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

S12. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowg sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela operatora
sieci oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Termin rozpoczecia robot montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie wczes$niej.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca powinien powiadomiC operatoréw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z
ustaleniami wiascicieli istniejacego uzbrojenia.

Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikdw sieci.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie cian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét cz. Il -

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0S$/10
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STUDNIA PREFABRYKOWANA

/150

wiaz kanatowy do regulacii
bezstopniowej z zeliwa szarego
D400, pokrywa z wypetnieniem

Rz. wlazu betonowym

piercienie

S I IS wyréwnawcze

N

/zwe2ka redukcyjna

prefabrykowane kregi

/betonowe

przejscie szczelne,
z krd¢cem dostudziennym

!

Rz. wigczenia

AV

\podstawa studni prefabrykat
z betonu C35/45

prefabrykowana kineta

z betonu C35/45

\pod’foze betonowe C12/15 gr. 10cm

UWAGI | ZALECENIA:
- wigczenia wszystkich kanatow do studni nie nalezy wykonywac w miejsach tgczenia
poszczegolnych kregow
- wigczenie wszystkich kanatow do studni nalezy wykonac jako przejscia szczelne
- przejscia szczelne nalezy zabudowac w trakcie produkcji kregu (dennicy), jako przejscia
zintegrowane w uprzednio wywierconym otworze,
schemat konfiguracji katow wigczen do kregow przedstawiono na profilu podtuznym sieci
- wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe
- taczenie elementdw studni wykona¢ poprzez uszczelki elastromerowe (samosmarujgce)
- maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN
- wtaz Zeliwny @600mm, klasy D400 (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym
- dennica z elementow prefabrykowanych od producenta
- klasa betonu dla studni C35/45
- nasigkliwos¢ elementow bet. do 5%, wodoszczelnos¢ W 8
- dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych powierzchni studni jezeli posiadajg gwarancje
szczelnosci producenta

| _nazwat ) "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"
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Obreb: 0015 Rusko, Nr dz.: 300 AM2, 305 AM1, 297/4 AM1, 196 AM2, 298/1 AM1, 297/1 AM1,
jednostka ewidencyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
B jednostka FDI INZ. MARCIN CIECWIERZ
projektowa: ul. Wioscianska 25/1
55-011 Siechnice
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Rynek 38, 58-150 Strzegom

M projektowat:

branza sanitarna
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wpust Zeliwny @400

wpust zeliwny @400
lasy D400

lasy D400
— A konstrukcja
A A jezdni
kraweznik—— | %\/_\
| S pierScien dystansowy
o 150 940 150 940/150
§L 1120 o o /
pierscien odcigzajacy /
| 250 ] 500 250 1120/150 j
, = | B
\
50 500|150 kanat PVC 200
B < P\ —{przejscie szczlene) . .
AN\ ) krawzenik drogowy

500

100

\rqg @500

- osadnik @500/800

pierscien

dystansowy
940/150

UWAGI | ZALECENIA:
- klasa betonu dla studzienek C35/45
- nasigkliwos¢ elementow bet. do 4%, wodoszczelnos¢ W12
- izolacja $cian studzienki 2 warstwy roztworu asfaltowego

- dno ustawi¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm

- osadnik i kegi wykonac jako prefebrykat

- przejscia szczelne montowane na etapie prefabrykacii
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PRZEKROJ PRZEZ ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OBUDOWA PRZENOSNA
DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPOW O GLEBOKOSCI 2,50m< hw < 5,0m

ROZPORA STALOWA
REGULOWANA

PLYTA STALOWA PODSTAWOWA 300x240

PRZEKROJ PRZEZ ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OBUDOWA PRZENOSNA
DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPOW O GrEBOKOSCI hw < 2,50m

DLA hw < _3,60m MOZNA ZASTOSOWAC
PLYTE, STALOWA UZUPELNIAJACA 300x120

SLUP PROSTOKATNY STALOWY

Z PROWADNICAMI NA SUWLIWE PROWADZENIE PLYT
ORAZ Z OTWORAMI DO MONTAZU ROZPOR

ROZPORA STALOWA
REGULOWANA

PLYTA STALOWA PODSTAWOWA

300 x 240

RURA KANALIZACYJINA
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Uwaga:

1. Podczas montazu zabezpieczen stosowa¢ sig scisle
do zalecen zawartych w katalogu producenta wybranego systemu.

Konstrukacja wedtug projektu drogowego

Zasypa¢  pisakiem zaggszczonym

do min. 0,98 wg Proctora — chodnik

pod drogq 1,03, zjazdami publicznymi 1,0 wg Proctora

Obsypka z piasku zageszczoneqo

do min. 0,98 wg Proctora

Podsypka z piasku lub pospdtki zaggszczonej

do min. 0,98 wg Proctora

Deskowanie _segmentowe

Zaggszczenie gruntu
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ROZPORA STALOWA
REGULOWANA

PLYTA STALOWA PODSTAWOWA

300 x 240

StUP PROSTOKATNY STALOWY

Z PROWADNICAMI NA SUWLIWE PROWADZENIE
PLYT ORAZ Z OTWORAMI DO MONTAZU ROZPOR

RURA KANALIZACYJNA

ULOZENIE_PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIE — CAfKOWIA WYMIANA GRUNTU

H (zmienne)

[~ wg. profilu
30cm

u ,”aZW‘i ) "PRZEBUDOWA DROGI WE WSI RUSKO W GMINIE STRZEGOM"
inwestycji:
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M jednostka
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projektowa: ul. Who$cianska 25/1
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M inwestor: GMINA STRZEGOM

Rynek 38, 58-150 Strzegom

M projektowat:
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B data:
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1. Hydrant nadziemny z kontrolowanym miejscem tamania

DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O0.

. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm.
. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80.

. Kotnierz z kr6¢em PE do zgrzewania dn80/&d90

. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

z geowtdkniny 200mm/m2.

ONO O WN

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z Zzeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci
min. 250 pym.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.

4. Producent armatury i urzgdzen: Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.o.

5. Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki DWG firmy Hawle: www.hawle.pl
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