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Remont pomieszczen w bud nr 3 Szczecinek. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont pomieszczen na potrzeby WCR
1 Pomieszczenie 201
1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m?2
d.1/1202-09 gi ponad 5 m2
sufit
4,94*2,46 m2 12,152
Sciany
(4,94+2,46)*2*3,07-(1,22*1,25) m?2 43,911
RAZEM 56,063
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
Demontaz oscieznicy drewnianej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1/0132-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1/0233-06
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwu- szt.
d.1/0512-01 ztgczki o $r. 15-20 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.|kpl.
d.1]0515-01 z. 5 m2 - materiaty z odzysku - demontaz i ponowny montaz
0.2.5.
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulaciji, proste lub kato- |kpl.
d.1]0215-02 we z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.1/0326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
Zamurowanie bruzd po zdemontowanej instalacji
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
10/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.1/0326-03 lacyjnymi w $cianach z cegiet
Zamurowanie bruzd po zdemontowanej instalacji
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
11|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- | m?2
d.1|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Odbicie tynku nad grzejnikiem
0,50*1,20 m?2 0,600
RAZEM 0,600
12|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
Skucie plytek glazura przy umywalce
1,22*1,25 m?2 1,525
RAZEM 1,525
13/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.1/0323-01
Zamurowanie otworéw po gniazdach i wytgcznikach elektrycznych
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.1/0711-01 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
Uzupetnienie tynkéw na Scianach o pow. do 1 m2
0,50*1,20 m?2 0,600
RAZEM 0,600
15|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cmnamu- |m
d.1/0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-

murowanych cegtami lub dachéwkami
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Remont pomieszczen w bud nr 3 Szczecinek. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Wykonanie pasow tynku po zamurowanych bruzdach
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
Zerwanie wyktadziny dywanowej
4,94*2 46 m?2 12,152
RAZEM 12,152
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1]202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
4,94*2,46 m?2 12,152
RAZEM 12,152
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.1]202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
(4,94+2,46)*2*3,07 m?2 45,436
RAZEM 45,436
19|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.1/2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
(4,94+2,46)*2*3,07 m?2 45,436
RAZEM 45,436
20|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.1/2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
4,94*2 46 m?2 12,152
RAZEM 12,152
21|KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.1/02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oSciezach okna
(1,21*2)+1,56 m 3,980
RAZEM 3,980
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.1/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
12,152+45,436 m?2 57,588
RAZEM 57,588
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.1/1212-19
Dwukrotne malowanie grzejnika
(0,14*0,60*2)*9 m?2 1,512
RAZEM 1,512
24| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- | m
d.1]1212-28 nicy do 50 mm
Malowanie rur c.o.
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 0-19 Montaz drzwi biurowych, jednoskrzydtowych, petnych m2
d.1/1024-06
analogia
Montaz kompletnych drzwi wejsciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, petne, wzmocnione, szeroko$c skrzydfa 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
26|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1/202 1136-
01
Panele podfogowe z uszlachetnionej ptyty HDF, o $cieralno$ci klasy AC5
4,94*2,46 m?2 12,152
RAZEM 12,152
27|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1/0108-09 tos¢ do 1 km
Wywiezienie gruzu w migjsce wskazane przez Zamawiajgcego
(2,125*0,03)+0,10 m3 0,164
RAZEM 0,164
28 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.1|wycena in-
dywidualna
Transport i utylizacja wyktadziny dywanowej
(4,94*2,46)*3,2/1000 t 0,039
RAZEM 0,039
2 Pomieszczenie 202
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Remont pomieszczen w bud nr 3 Szczecinek. KST PRZEDMIAR
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29|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m?2
d.2/1202-09 gi ponad 5 m2
sufit
4,94*3,78 m2 18,673
Sciany
(4,94+3,78)*2*3,07 m?2 53,541
RAZEM 72,214
30{KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.2/1202-07
Likwidacja zaciekow
1,50 m?2 1,500
RAZEM 1,500
31|KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.|kpl.
d.2/0515-01 z. 5 m2 - materiaty z odzysku - demontaz i ponowny montaz
0.2.5.
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2/0354-04
Demontaz oscieznicy drewnianej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.2/0323-01
Zamurowanie otworéw po gniazdach i wytgcznikach elektrycznych
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2/0818-05
Zerwanie wyktadziny PCV
4,94*3,78 m?2 18,673
RAZEM 18,673
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.2/202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
4,94*3,78 m?2 18,673
RAZEM 18,673
36| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.2/202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
(4,94+3,78)*2*3,07 m?2 53,541
RAZEM 53,541
37|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.2/2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
(4,94+3,78)*2*3,07 m?2 53,541
RAZEM 53,541
38|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.2|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
4,94*3,78 m?2 18,673
RAZEM 18,673
39|KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2/02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oScieZzach okna
[(1,21*2)+1,57]*2 m 7,980
RAZEM 7,980
40| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.2/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
18,673+53,541 m?2 72,214
RAZEM 72,214
41/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.2|1212-19
Dwukrotne malowanie grzejnika
(0,14*0,60*2)*13 m?2 2,184
RAZEM 2,184
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.2|1212-40
3,05 m 3,050
RAZEM 3,050
43/KNR 0-19 Montaz drzwi biurowych, jednoskrzydtowych, petnych m?2
d.2/1024-06
analogia
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Remont pomieszczen w bud nr 3 Szczecinek. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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Montaz kompletnych drzwi wejsciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, petne, wzmocnione, szeroko$c skrzydfa 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
44 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2/202 1136-
01
Panele podfogowe z uszlachetnionej ptyty HDF, o $cieralno$ci klasy AC5
4,94*3,78 m?2 18,673
RAZEM 18,673
45 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.2|wycena in-
dywidualna
Transport i utylizacja wyktadziny PCV
(4,94*2,46)*2,9/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
3 Pomieszczenie 203
46/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m?2
d.3|1202-09 gi ponad 5 m2
sufit
3,48*2,25 m2 7,830
Sciany
(3,48+2,25)*2*3,07-(1,60%1,25) m?2 33,182
RAZEM 41,012
47/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0354-04
Demontaz oscieznicy drewnianej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.3/0235-06
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.3/0132-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50/KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.3/0233-06
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwu- szt.
d.3/0512-01 ztgczki o $r. 15-20 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.|kpl.
d.3/0515-01 z. 5 m2 - materiaty z odzysku - demontaz i ponowny montaz
0.2.5.
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub kato- |kpl.
d.3/0215-02 we z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.3/0819-15
Skucie plytek glazura przy umywalce
1,60*1,25 m?2 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.3|0326-03 lacyjnymi w $cianach z cegiet
Zamurowanie bruzd po zdemontowanej instalacji
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
56|/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.3/0323-01
Zamurowanie otworéw po gniazdach i wytgcznikach elektrycznych
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.3|0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
Uzupetnienie tynku po skuciu ptytek
1,60*1,25 m?2 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cmnamu- |m
d.3|0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
Wykonanie pasow tynku po zamurowanych bruzdach
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
Zerwanie wyktadziny dywanowej
3,48*2,25 m?2 7,830
RAZEM 7,830
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.3/202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
3,48*2,25 m?2 7,830
RAZEM 7,830
61|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.3/202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
(3,48+2,25)*2*3,07 m?2 35,182
RAZEM 35,182
62|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.3|2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(3,48+2,25)*2*3,07 m?2 35,182
RAZEM 35,182
63|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.3|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
3,48*2,25 m?2 7,830
RAZEM 7,830
64| KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.3/02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oScieZzach okna
(1,24*2)+1,81 m 4,290
RAZEM 4,290
65|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.3|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
7,83+35,182 m?2 43,012
RAZEM 43,012
66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.3/1212-19
Dwukrotne malowanie grzejnika
(0,14*0,60*2)*8 m?2 1,344
RAZEM 1,344
67|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.3/1212-28 nicy do 50 mm
Malowanie rur c.o.
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
68|KNR 0-19 Montaz drzwi biurowych, jednoskrzydtowych, petnych m2
d.3/1024-06
analogia
Montaz kompletnych drzwi wejsciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, petne, wzmocnione, szeroko$c skrzydfa 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
69| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3/202 1136-
01
Panele podfogowe z uszlachetnionej ptyty HDF, o $cieralno$ci klasy AC5
3,48*2,25 m?2 7,830
RAZEM 7,830
70/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.3/0108-09 to$¢ do 1 km

Wywiezienie i utylizacja gruzu
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(2,00,03)+0,10 m3 0,160
RAZEM 0,160
71 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.3|wycena in-
dywidualna
Transport i utylizacja wyktadziny dywanowej
(3,48*2,25)*3,2/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
4 Pomieszczenie 204
72|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m?2
d.4/1202-09 gi ponad 5 m2
sufit
3,48*2,35 m2 8,178
Sciany
(3,48+2,35)*2*3,07-(1,20*1,25) m?2 34,296
RAZEM 42,474
73|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0354-04
Demontaz oscieznicy drewnianej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4/0235-06
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.4/0132-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.4/0233-06
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwu- szt.
d.4/0512-01 ztgczki o $r. 15-20 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.|kpl.
d.4/0515-01 z. 5 m2 - materiaty z odzysku - demontaz i ponowny montaz
0.2.5.
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub kato- |kpl.
d.4/0215-02 we z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.4/0819-15
Skucie plytek glazura przy umywalce
1,20*1,25 m?2 1,500
RAZEM 1,500
81/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.4/0326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
Zamurowanie bruzd po zdemontowanej instalacji
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
82| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.4/0323-01
Zamurowanie otworéw po gniazdach i wytgcznikach elektrycznych
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.4/0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
Uzupetnienie tynku po skuciu ptytek
1,30*1,35 m?2 1,755
RAZEM 1,755
84| KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cmnamu- |m
d.4/0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachowkami
Wykonanie pasow tynku po zamurowanych bruzdach
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
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85|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
Zerwanie wyktadziny dywanowej
3,48*2,35 m?2 8,178
RAZEM 8,178
86| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.4/202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
3,48*2,35 m?2 8,178
RAZEM 8,178
87|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.4/202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
(3,48+2,35)*2*3,07 m?2 35,796
RAZEM 35,796
88|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.4|2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(3,48+2,35)*2*3,07 m?2 35,796
RAZEM 35,796
89|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.4|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
3,48*2,35 m?2 8,178
RAZEM 8,178
90|KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.4/02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oSciezach okna
(1,22*2)+1,83 m 4,270
RAZEM 4,270
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.4|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
8,178+35,796 m?2 43,974
RAZEM 43,974
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.4/1212-19
Dwukrotne malowanie grzejnika
(0,14*0,60*2)*8 m?2 1,344
RAZEM 1,344
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.4/1212-28 nicy do 50 mm
Malowanie rur c.o.
2,20 m 2,200
RAZEM 2,200
94|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.4/1212-40
3,05 m 3,050
RAZEM 3,050
95|KNR 0-19 Montaz drzwi biurowych, jednoskrzydtowych, petnych m2
d.4/1024-06
analogia
Montaz kompletnych drzwi wejsciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, petne, wzmocnione, szeroko$c skrzydfa 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
96| NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4/202 1136-
01
Panele podfogowe z uszlachetnionej ptyty HDF, o $cieralno$ci klasy AC5
3,48*2,35 m?2 8,178
RAZEM 8,178
97|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.4/0108-09 tos¢ do 1 km
Wywiezienie i utylizacja gruzu
(2,0*0,03)+0,10 m3 0,160
RAZEM 0,160
98 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.4|wycena in-
dywidualna
Transport i utylizacja wyktadziny dywanowej
(3,48*2,35)*3,2/1000 t 0,026
RAZEM 0,026
5 Pomieszczenie 205 - adaptacja na WC damskie
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99|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.5/0103-02
1,81*1,25 m?2 2,263
RAZEM 2,263
100|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m?2
d.5/1202-09 gi ponad 5 m2
sufit
4,90*2,32 m2 11,368
Sciany
(4,90+2,32)*2*1,07 m?2 15,451
RAZEM 26,819
101|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5/0818-05
Zerwanie wyktadziny dywanowej
4,90*2,32 m?2 11,368
RAZEM 11,368
102|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na pdtwpust m?2
d.5/0428-02
4,90*2,32 m?2 11,368
RAZEM 11,368
103|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.5/0428-04
2,32*10 m 23,200
RAZEM 23,200
104|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
Demontaz oscieznicy drewnianej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.5/0235-06
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.5/0132-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.5/0233-06
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.|kpl.
d.5/0515-01 z. 5 m2 - materiaty z odzysku - demontaz i ponowny montaz
0.2.5.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.5/0819-15
Skucie plytek glazura przy umywalce
1,31*1,60 m?2 2,096
RAZEM 2,096
110|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- | m?2
d.5/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4,90+2,32)*2*2,00-2,096 m?2 26,784
RAZEM 26,784
111|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.5/0333-08 cementowo-wapiennej
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm |m?
d.5/0113-02 - udziat ksztattek do 35 %
Podtgczenie kratki wentylacyjnej do komina na poddaszu
(3,14*0,2)*(0,15+2,40+0,15+2,50) m?2 3,266
RAZEM 3,266
113|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.5/0323-01
Zamurowanie otworéw po gniazdach i wytgcznikach elektrycznych
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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115/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5|0336-02 mentowo-wapiennej
Wykucie bruzd dla rur cieptej i zimnej wody
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
116|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.5/0208-02 rowego o gruboéci do 20 cm
Przekucie otworéw w stropie pod podejscia kanalizacyjne
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
117|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.5/0104-01 kowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
2,50+3,00+2,50 m 8,000
RAZEM 8,000
118/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocyn- |m
d.5/0104-02 kowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
0,80 m 0,800
RAZEM 0,800
119|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw piankg twardg gr. 20 mm m
d.5/0101-10
5,50+0,80 m 6,300
RAZEM 6,300
120|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wy- | szt.
d.5/0107-01 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
121|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek uste- |szt.
d.5/0107-07 powych elastycznych metalowych o $r. nom. 15 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122| KNR-W 2- Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowychi  |m
d.5/15 0126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
8,00+0,80 m 8,800
RAZEM 8,800
123|KNR 2-15 Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. nom. 15 mm szt.
d.5/0114-01
Zawory do sptuczki
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.5/0208-01 kowanego PCW o $r. 32 mm
Podejscie pod umywalke
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.5/0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
Podejscia pod kratke (odptyw liniowy) i natrysk
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
126|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.5/0208-05 kowanego PCW o $r. 110 mm
Podejscie pod miske ustepowg
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNR 2-15 Montaz odptywu liniowego - 1TH 700 mm szt.
d.5/0212-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.5/0326-01 lacyjnymi w Scianach z cegiet
Zamurowanie bruzd po zdemontowanej instalacji i nowej
0,50+3,50 m 4,000
RAZEM 4,000
129|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m?2
d.5|0716-02 pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(4,90+2,32)*2*2,00 m?2 28,880
RAZEM 28,880
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130|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.5/1101-02
4,90*2,32*0,10 m3 1,137
RAZEM 1,137
131|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- | m?2
d.5/1106-07 wa zgrzewang fi 8 mm
4,90*2,32 m?2 11,368
RAZEM 11,368
132|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.5/1102-01 mm zatarte na ostro
4,90*2,32 m?2 11,368
RAZEM 11,368
133|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex |m?2
d.5/0114-01 8 recznie Eurolanem TG 5
Posadzka
4,90*2,32 m2 11,368
Sciany
(4,90+2,32)*2*2,10 m?2 30,324
RAZEM 41,692
134/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie prainie| m?2
d.5/0115-02 itp.) oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadkg z widkniny
Wykonanie izolacji posadzki
4,90*2,32 m?2 11,368
RAZEM 11,368
135/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie prainie| m?2
d.5/0115-03 itp.) oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny
Wykonanie izolacji $cian
(4,90+2,32)*2*2,10 m?2 30,324
RAZEM 30,324
136/ KNR AT-22 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne | m?2
d.5/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
(4,90+2,32)*2*2,00 m?2 28,880
RAZEM 28,880
137|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztatach |m?2
d.5/0204-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
(4,90+2,32)*2*2,00 m?2 28,880
RAZEM 28,880
138/ KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- | m?2
d.5/0101-01 nie i zmycie podtoza
4,90*2,32 m?2 11,368
RAZEM 11,368
139|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m?2
d.5/0206-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
4,90*2,32 m?2 11,368
RAZEM 11,368
140|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.5/202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
4,90*2,32 m?2 11,368
RAZEM 11,368
141|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.5/202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
(4,90+2,32)*2*1,07 m?2 15,451
RAZEM 15,451
142|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.5/2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(4,90+2,32)*2*1,07 m?2 15,451
RAZEM 15,451
143|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.5/2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
4,90*2,32 m?2 11,368
RAZEM 11,368
144 KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.5/02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oScieZzach okna
(1,81*2)+1,25 m 4,870
RAZEM 4,870
145/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.5/1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
11,368+15,451 m?2 26,819
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RAZEM 26,819
146|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.5/1212-19
Dwukrotne malowanie grzejnika
(0,14*0,60*2)*11 m?2 1,848
RAZEM 1,848
147|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- | m
d.5/1212-28 nicy do 50 mm
Malowanie rur c.o.
2,06+(0,90*2) m 3,860
RAZEM 3,860
148/ KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.5/0115-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149/KNR 2-15 Baterie natryskowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.5/0115-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.5/0223-02
Montaz brodzika akrylowego 90x90 cm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR-W 2- Montaz kabiny natryskowej kpl.
d.5/15 0232-01
analogia
Typ kabiny: Narozna, Rozmiar kabiny: 90x90 cm, Wysokos¢ kabiny:
190cm, Materiat profili: Aluminium, Wykornczenie: Chrom, Kolor szkfa:
Transparent, Rodzaj rolek: tozyskowane, Sposoéb otwierania: Rozsuwa-
ne, Rodzaj szkta: Bezpieczne szkto hartowane, Grubo$¢ drzwi: 5 mm,
Uszczelki w komplecie: Standardowe migedzy szybami, Magnetyczne na
zamknieciu, Mozliwy montaz na brodziku 90x90 lub na posadzce
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
d.5/0221-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 2- Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5/15 0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154/ KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.5/0224-03
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
155/KNR 0-19 Montaz drzwi tazienkowych, jednoskrzydtowych m2
d.5/1024-06
analogia
Montaz kompletnych drzwi wejsciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, petne, wzmocnione, szeroko$c skrzydfa 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
156 Montaz folii matowej w oknach do 2/3 wysoko$ci szt
d.5|wycena in-
dywidualna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
157|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.5/0108-09 to$¢ do 1 km
Wywiezienie i utylizacja gruzu
4,90%2,32*0,032 m3 0,364
2,32*10*0,08*0,08 m3 0,148
1,31*1,60*0,04 m3 0,084
26,784*0,03 m3 0,804
0,50 m3 0,500
RAZEM 1,900
158 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.5|wycena in-
dywidualna

Transport i utylizacja wyktadziny dywanowej
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techn.
(4,90*2,32)*3,2/1000 t 0,036
RAZEM 0,036
6 Pomieszczenie 206
159|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m?2
d.6|1202-09 gi ponad 5 m2
sufit
4,26*3,27 m2 13,930
Sciany
(4,26+3,37)*2*2,45-(1,21*1,50) m?2 35,572
RAZEM 49,502
160|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6/0354-04
Demontaz oscieznicy drewnianej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.6/0235-06
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.6/0132-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.6/0233-06
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.|kpl.
d.6/0515-02 z. 0 m2 - materiaty z odzysku - demontaz i ponowny montaz
0.2.5.
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
165|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- | m?
d.6/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Skucie tynku w miescach wykwitéw
4,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
166|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.6/1202-07
Likwidacja zaciekow
4,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
167|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.6/0819-15
Skucie plytek glazura przy umywalce
1,31*1,60 m?2 2,096
RAZEM 2,096
168|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.6/0326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
Zamurowanie bruzd po zdemontowanej instalacji
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
169|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.6/0323-01
Zamurowanie otworéw po gniazdach i wytgcznikach elektrycznych
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
170|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.6/0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
Uzupetnienie tynku po skuciu ptytek
(1,31*1,60)+4,00 m? 6,096
RAZEM 6,096
171|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cmnamu- |m
d.6/0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
Wykonanie pasow tynku po zamurowanych bruzdach
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.6/0818-05
Zerwanie wyktadziny dywanowej
4,26*3,27/2 m?2 6,965
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RAZEM 6,965
173|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.6/202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
4,90*3,37 m?2 16,513
RAZEM 16,513
174/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.6/202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
(4,26+3,27)*2*2,45 m?2 36,897
RAZEM 36,897
175/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.6|2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(4,26+3,27)*2*2,45 m?2 36,897
RAZEM 36,897
176/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.6|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
4,26*3,27 m?2 13,930
RAZEM 13,930
177 KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.6/02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oSciezach okna
(1,43*2)+2,60 m 5,460
RAZEM 5,460
178/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.6|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
14,356+37,387 m?2 51,743
RAZEM 51,743
179|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.6/1212-19
Dwukrotne malowanie grzejnika
(0,14*0,60*2)*18 m?2 3,024
RAZEM 3,024
180|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- | m
d.6/1212-28 nicy do 50 mm
Malowanie rur c.o.
2,30 m 2,300
RAZEM 2,300
181|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.6/1212-40
2,45 m 2,450
RAZEM 2,450
182|KNR 0-19 Montaz drzwi biurowych, jednoskrzydtowych, petnych m2
d.6/1024-06
analogia
Montaz kompletnych drzwi wej$ciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, petne, wzmocnione, szeroko$c skrzydfa 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
183|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.6/202 1136-
01
Panele podfogowe z uszlachetnionej ptyty HDF, o $cieralno$ci klasy AC5
4,26*3,27 m?2 13,930
RAZEM 13,930
184|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.6/0108-09 tos¢ do 1 km
Wywiezienie i utylizacja gruzu
(1,31*1,60*0,03)+0,10+(4,00*0,02) m3 0,243
RAZEM 0,243
185 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.6|wycena in-
dywidualna
Transport i utylizacja wyktadziny dywanowej
6,965*3,2/1000 t 0,022
RAZEM 0,022
7 Pomieszczenie 207
186|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio-| m2
d.711202-09 gi ponad 5 m2
sufit
3,10*2,95 m2 9,145

-14 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 35160 Uzytkownik: 16WOG GZ Ztocieniec




Remont pomieszczen w bud nr 3 Szczecinek. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Sciany
(3,10+2,95)*2*3,05-(1,40%1,25) m?2 35,155
RAZEM 44,300
187|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7/0354-04
Demontaz oscieznicy drewnianej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.7/0235-06
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
189|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.7/0132-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.7/0233-06
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191/KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.|kpl.
d.7/0515-01 z. 5 m2 - materiaty z odzysku - demontaz i ponowny montaz
0.2.5.
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
192|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwu- szt.
d.7/0512-01 ztgczki o $r. 15-20 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulaciji, proste lub kato- |kpl.
d.710215-02 we z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
194|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.7/0819-15
Skucie plytek glazura przy umywalce
1,40*1,25 m?2 1,750
RAZEM 1,750
195|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
d.7/0326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
Zamurowanie bruzd po zdemontowanej instalacji
0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
196/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.7/0323-01
Zamurowanie otworéw po gniazdach i wytgcznikach elektrycznych
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
197|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.7/0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
Uzupetnienie tynku po skuciu ptytek
1,40*1,25 m?2 1,750
RAZEM 1,750
198/ KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cmnamu- |m
d.7/0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami lub dachéwkami
Wykonanie pasow tynku po zamurowanych bruzdach
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.7/0818-05
Zerwanie wyktadziny PCV
3,10*2,95 m?2 9,145
RAZEM 9,145
200{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.71202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
3,10*2,95 m?2 9,145
RAZEM 9,145
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201|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.71202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
(3,10+2,95)*2*3,05 m? 36,905
RAZEM 36,905
202|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.7/2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podfozu z tynku
(3,10+2,95)*2*3,05 m? 36,905
RAZEM 36,905
203|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.7|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
3,10*2,95 m?2 9,145
RAZEM 9,145
204|KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.7/02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oScieZzach okna
(1,20*2)+1,75 m 4,150
RAZEM 4,150
205|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.7/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
9,145+36,905 m? 46,050
RAZEM 46,050
206|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.7/1212-19
Dwukrotne malowanie grzejnika
(0,14*0,60*2)*17 m?2 2,856
RAZEM 2,856
207|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- | m
d.7/1212-28 nicy do 50 mm
Malowanie rur c.o.
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
208|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.7/1212-40
3,05 m 3,050
RAZEM 3,050
209/KNR 0-19 Montaz drzwi biurowych, jednoskrzydtowych, petnych m2
d.7/1024-06
analogia
Montaz kompletnych drzwi wejsciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, pethe, wzmocnione, szeroko$c skrzydfa 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
210|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.7/202 1136-
01
Panele podfogowe z uszlachetnionej ptyty HDF, o $cieralno$ci klasy AC5
3,10*2,95 m?2 9,145
RAZEM 9,145
211|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.7/0108-09 to$¢ do 1 km
Wywiezienie i utylizacja gruzu
(1,40*1,25*0,03) m3 0,053
RAZEM 0,053
212 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.7|wycena in-
dywidualna
Transport i utylizacja wyktadziny dywanowej
(3,10*2,95)*3,2/1000 t 0,029
RAZEM 0,029
8 Pomieszczenie 208
213|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementow lek- | m?2
d.8/0502-02 z. kich - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostgp osobom postronnym
0.3.1.
2,92*3,05 m? 8,906
RAZEM 8,906
214|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m?2
d.8/1202-09 gi ponad 5 m2
sufit
(5,26%2,92)+(2,12*1,22) m2 17,946
Sciany
(5,26+4,33)*2*1,47 m?2 28,195
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RAZEM 46,141
215/KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.|kpl.
d.8/0515-01 z. 5 m2 - materiaty z odzysku - demontaz i ponowny montaz
0.2.5.
analogia
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
216|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.8/1208-02
Zlikwidowanie lamperii na $cianach
9,60*1,45 m?2 13,920
RAZEM 13,920
217/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.8/0354-04
Demontaz oscieznicy drewnianej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.8/0323-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
219|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8/0818-05
Zerwanie wyktadziny PCV
(5,26%2,92)+(2,12*1,22) m?2 17,946
RAZEM 17,946
220|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.8/202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
(5,26%2,92)+(2,12*1,22) m?2 17,946
RAZEM 17,946
221|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.8/202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
(5,26+4,33)*2*3,05 m?2 58,499
RAZEM 58,499
222|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.8/2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
(5,26+4,33)*2*3,05 m?2 58,499
RAZEM 58,499
223|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.8/2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
(5,26%2,92)+(2,12*1,22) m?2 17,946
RAZEM 17,946
224 KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.8/02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oSciezach okna i naroznikach Scian
(1,20*2)+1,75+3,05 m 7,200
RAZEM 7,200
225|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.8/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
17,946+58,499 m?2 76,445
RAZEM 76,445
226|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.8/1212-19
Dwukrotne malowanie grzejnika
(0,14*0,60*2)*20 m? 3,360
RAZEM 3,360
227/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.8/1212-28 nicy do 50 mm
Malowanie rur c.o.
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
228/KNR 0-19 Montaz drzwi biurowych, jednoskrzydtowych, petnych m2
d.8/1024-06
analogia
Montaz kompletnych drzwi wejs$ciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, petne, wzmocnione, szeroko$c skrzydfa 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600

-17 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 35160 Uzytkownik: 16WOG GZ Ztocieniec




Remont pomieszczen w bud nr 3 Szczecinek. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
229|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m?2
d.8/1112-03 nowe - obiektowe
analogia
UfoZenie wykiadziny obiektowej z cokotem na Scianie wysokosci 10 cm z
zastosowaniem profila wyobleniowego
(2,32*1,22)+(3,12*5,46) m?2 19,866
RAZEM 19,866
230|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- | m?
d.8/1112-09 nowych
19,866 m?2 19,866
RAZEM 19,866
231|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.8/0108-09 tos¢ do 1 km
Wywiezienie i utylizacja gruzu
(1,40*1,25%0,03) m3 0,053
RAZEM 0,053
232 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.8|wycena in-
dywidualna
Transport i utylizacja wyktadziny dywanowej
(3,10*2,95)*3,2/1000 t 0,029
RAZEM 0,029
9 Korytarze i klatka schodowa
233|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.9/0354-05
Demontaz oS$cieznicy z drzwiami na klatce schodowej
2,60*2,45 m?2 6,370
RAZEM 6,370
234|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.9|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
Zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach
[(2,60*2,45)-(1,20*2,00)]*0,12 m3 0,476
RAZEM 0,476
235|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.9|0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
236|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9/0126-05
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
237|NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne o wym. 1200 x 2000 mm, petne, klamka,| m?2
d.9/202 1026- 2 zamki - kolor i wzor uzgodni¢ z uzytkownikiem
06
analogia
Montaz drzwi dwuskrzydfowych zewnetrznych, petnych, klamka, 2 zamki
patentowe
1,20*2,00 m?2 2,400
RAZEM 2,400
238|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i stu-  |m?2
d.9/0803-03 pach
[(2,60%2,45)-(1,20*2,00)]*2 m?2 7,940
RAZEM 7,940
239|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto-|m?2
d.9/1202-09 gi ponad 5 m2
sufit
(4,78*1,25)+(2,36%2,37)+(1,56*2,75)+(2,11*2,23)+(4,75*1,56)+(4,00* m2 40,644
1,00)+(1,70*5,10)
Sciany
(4,78+1,25)*2*3,05-(0,80%2,00%4) m? 30,383
(2,36+2,37)*2*3,05-(0,80%2,00*2)-(1,56*3,05) m? 20,895
(2,75*2*3,05)+(2,23+2,11)*2*3,05-(1,56*3,05*2) m2 33,733
(4,75+1,56)*2*3,05-(1,56*3,05*2) m2 28,975
(5,10+1,70)*2*3,05-(1,00*3,05)-(0,80*2,00*2)~(1,20*2,00) m2 32,830
(1,00+4,00)*2*3,05-(1,00*3,05)-(0,80*2,00*2) m?2 24,250
RAZEM 211,710
240|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.9/1202-07
Likwidacja zaciekow
3,00 m? 3,000
RAZEM 3,000
241|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwu- szt.
d.9/0512-01 ztgczki o $r. 15-20 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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242|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulaciji, proste lub kato- |kpl.
d.9/0215-02 we z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
243|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.9/202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
40,644 m?2 40,644
RAZEM 40,644
244/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.9]202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
91,316 m2 91,316
Sciany klatka schodowa
20,00%1,00 m? 20,000
RAZEM 111,316
245|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.9/0818-05
Zerwanie wyktadziny PCV
(4,78*1,25)+(2,36*2,37)+(1,56*2,75)+(2,11*2,23)+(4,75*1,56)+(4,00* m2 40,644
1,00)+(1,70*5,10)
RAZEM 40,644
246/ KNR AT-43 Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m2
d.9/0101-06
Zagruntowanie podfoza do obudowy ptytami gipsowo - kartonowymi okna
w Korytarzu
1,18*2,11 m?2 2,490
RAZEM 2,490
247\ KNR AT-43 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na m2
d.9/0101-02 z. stupach (system 3.10.00) Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2. Oddzielne
0.4.1.z.0. pasy szer.do 30 cm.
4.3.
1,18*2,11 m?2 2,490
RAZEM 2,490
248|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.9/2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
(4,78+1,25)*2*1,47 m2 17,728
(2,36+2,37)*2*1,47-(1,56*1,47) m2 11,613
(2,75*2*1,47)+(2,23+2,11)*2*1,47-(1,56*1,47*2) m2 16,258
(4,75+1,56)*2*1,47-(1,56*1,47*2) m2 13,965
(5,10+1,70)*2*1,47-(1,00%1,47) m2 18,522
(1,00+4,00)*2*1,47-(1,00%1,47) m2 13,230
Naprawa tynkéw po utozonym przewodzie WLZ
20,00%1,00 m? 20,000
RAZEM 111,316
249|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.9|2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
40,644 m?2 40,644
RAZEM 40,644
250/ KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.9/02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oSciezach okna i naroznikach Scian
(1,05*2)+1,55+(3,05*4) m 15,850
RAZEM 15,850
251|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.9/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
40,644+91,316 m2 131,960
Malowanie na klatce schodowej po utozonych przewodach
20,00%1,50 m? 30,000
RAZEM 161,960
252|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.9]1206-04 Scian z jednokrotnym szpachlowaniem
Dwukrotne malowanie lamperii wys. 1,68 m
(4,78+1,25)*2*1,58 m? 19,055
(2,36+2,37)*2*1,58-(1,56*1,58) m2 12,482
(2,75*2*1,58)+(2,23+2,11)*2*1,58-(1,56*1,58*2) m2 17,475
(4,75+1,56)*2*1,58-(1,56*1,58*2) m2 15,010
(5,10+1,70)*2*1,58-(1,00%1,58) m2 19,908
(1,00+4,00)*2*1,58-(1,00%1,58) m?2 14,220
RAZEM 98,150
253|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.9/1212-19

Dwukrotne malowanie grzejnika
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(0,14*0,60*2)*10 m2 1,680
(0,20*1,10*2)*6 m?2 2,640
RAZEM 4,320
254|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.9/1212-28 nicy do 50 mm
Malowanie rur c.o.
1,50+2,00+2,50 m 6,000
RAZEM 6,000
255|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.9/1212-40
3,05*2 m 6,100
RAZEM 6,100
256|KNR 0-19 Montaz drzwi biurowych, jednoskrzydtowych, petnych m2
d.9/1024-06
analogia
Montaz kompletnych drzwi wejsciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, petne, wzmocnione, szeroko$c skrzydfa 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
257|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m?2
d.9/1112-03 nowe - obiektowe
analogia
Utozenie wyktadziny obiektowej z cokotem na $cianie wysokosci 10 cm z
zastosowaniem profila wyobleniowego
(4,98*1,45)+(2,56*2,57)+(1,76*2,75)+(2,31*2,43)+(4,75*1,76)+(4,10* m2 47,604
1,20)+(1,90*5,30)
RAZEM 47,604
258|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- | m?2
d.9/1112-09 nowych
47,604 m?2 47,604
RAZEM 47,604
259|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.9/0108-09 tos¢ do 1 km
Wywiezienie i utylizacja gruzu
(2,00*0,80*0,10) m3 0,160
RAZEM 0,160
260 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.9|wycena in-
dywidualna
Transport i utylizacja wyktadziny dywanowej
(40,644*2,95)*3,2/1000 t 0,384
RAZEM 0,384
10 WC meskie
261/ KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.10/0103-02
1,05*1,55 m?2 1,628
RAZEM 1,628
262|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.10/0235-01
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
263|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.10/0132-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
264|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.10/0235-06
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
265|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.10/0235-08
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
266|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do  |kpl.
d.10/0520-01 2.5m2
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
267|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.10/0354-04
Demontaz oscieznicy drewnianej
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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268/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.10|0354-07 2m2
Demontaz oscieznicy stalowej
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
269|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- | m?
d.10{0348-03 wapiennej
(1,35*3,00)-(0,80*2,00)+(1,14*3,00*3)+(2,00*3,00)-(0,80*2,00*2) m?2 15,510
RAZEM 15,510
270|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.10{0114-01
Demontaz instalacji wodnej
2,40+0,85+1,00+0,20+1,50+1,50+1,50+2,00 m 10,950
RAZEM 10,950
271|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuowanie budynku unie- |m?2
d.10/0504-03 z. mozliwia dostgp osobom postronnym
0.3.1.
2,37*4,81 m?2 11,400
RAZEM 11,400
272|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.10]0212-01 15cm
2,37*4,81*0,12 m3 1,368
RAZEM 1,368
273|KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podfogowy $r. |szt.
d.10]0234-02 50 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
274|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.10/0233-03
Demontaz podejscia do kratki Sciekowej, pisuaru i umywalki
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
275|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.10|0233-04
Demontaz podejs¢ do misek ustepowych
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
276|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.10{0333-08 cementowo-wapiennej
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
277\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm |m?
d.10/0113-02 - udziat ksztattek do 35 %
Podtgczenie kratki wentylacyjnej do komina na poddaszu
(3,14*0,2)*(0,15+2,50) m?2 1,664
RAZEM 1,664
278 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.10]0322-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.10/0819-15
Skucie plytek glazura
(1,08+0,83+0,90+1,75)*1,45 m2 6,612
(0,56+2,30+0,15)*1,32 m2 3,973
(1,05+0,85+0,92+0,93+0,92+1,15)*1,32 m?2 7,682
RAZEM 18,267
280|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- | m?2
d.10/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Odbicie tynku do wysokos$ci 2,10 m
(2,83+1,83+0,50+0,87+0,85+2,00)*0,78 m?2 6,926
RAZEM 6,926
281|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto-|m?2
d.10/1202-09 gi ponad 5 m2
sufit
2,37*4,81 m2 11,400
Sciany
(2,37+4,81)*2*0,90 m?2 12,924
RAZEM 24,324
282|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i stu-  |m?2
d.10/0803-03 pach
(2,83+1,83+0,50+0,87+0,85+2,00)*2,10 m?2 18,648
RAZEM 18,648
283|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.10/0333-08 cementowo-wapiennej
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Przebicie otworow dla przejscia rur kanalizacyjnych i wodnych
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
284|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.10/0208-01 kowanego PCW o $r. 32 mm
Podejscie pod umywalke
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
285|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.10/0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
Podejscia pod kratke (odptyw liniowy) i pisuar
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
286|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.10/0208-05 kowanego PCW o $r. 110 mm
Podejscia pod miski ustepowe
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
287|KNR 2-15 Montaz odptywu liniowego - 1TH 700 mm szt.
d.10]0212-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
288/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.10]0323-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
289/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.10|0323-05
Obrobienie przeku¢ przez strop
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
290|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.10{0336-01 cementowo-wapiennej
Wykucie bruzd dla rur zimnej wody
2,40+2,85+3,00+2,00 m 10,250
RAZEM 10,250
291/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.10]0336-02 mentowo-wapiennej
Wykucie bruzd dla rur cieptej i zimnej wody
4,00+4,00+1,05 m 9,050
RAZEM 9,050
292|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.10{0104-01 kowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
2,00+1,20+1,20+1,50+2,00+0,40+2,00 m 10,300
RAZEM 10,300
293|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocyn- |m
d.10{0104-02 kowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
2,40+1,25+1,50+2,00+1,50+0,40 m 9,050
RAZEM 9,050
294|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw piankg twardg gr. 20 mm m
d.10/0101-10
10,30+9,05 m 19,350
RAZEM 19,350
295/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wy- | szt.
d.10/0107-01 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
296|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek uste- |szt.
d.10/0107-07 powych elastycznych metalowych o $r. nom. 15 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
297 | KNR-W 2- Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowychi  |m
d.10/15 0126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
10,30+9,05 m 19,350
RAZEM 19,350
298|KNR 2-15 Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. nom. 15 mm szt.
d.10{0114-01
Zawory do sptuczki
2,00 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
299|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r. nom. 20 mm szt.
d.10/0112-02
Montaz zaworu odcinajgcego
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300|KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o $r. nom. 15 mm szt.
d.10/0113-06
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
301|KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.10{0115-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
302|KNR 2-15 Baterie natryskowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.10/0115-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
303|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.10]0223-02
Montaz brodzika akrylowego 90x90 cm
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
304|KNR-W 2- Montaz kabiny natryskowej kpl.
d.10{15 0232-01
analogia
Typ kabiny: Narozna, Rozmiar kabiny: 90x90 cm, Wysokos¢ kabiny:
190cm, Materiat profili: Aluminium, Wykonczenie: Chrom, Kolor szkfa:
Transparent, Rodzaj rolek: tozyskowane, Sposoéb otwierania: Rozsuwa-
ne, Rodzaj szkta: Bezpieczne szkto hartowane, Grubo$c¢ drzwi: 5 mm,
Uszczelki w komplecie: Standardowe migedzy szybami, Magnetyczne na
zamknieciu, Mozliwy montaz na brodziku 90x90 lub na posadzce
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
305/KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 kpl.
d.10{0121-01
Montaz podgrzewacza wody o poj. 80 I.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
306|KNR 2-02 Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m?2
d.10{2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Wykonanie obudowy pionu kanalizacyjnego z rurami
(0,25+0,25)*3,00 m?2 1,500
RAZEM 1,500
307|KNR 4-01 Obsadzenie kratki rewizyjnej do zaworu odcinajgcego w obudowie z ptyt | szt.
d.10]0322-02 kartonowo - gipsowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
308|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m?2
d.10{2004-05 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych
(0,25+0,25)*2,40 m?2 1,200
RAZEM 1,200
309|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.10{1101-02
Podktad pod izolacje
2,37*4,81*0,10 m3 1,140
RAZEM 1,140
310|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- | m?2
d.10/1106-07 wa zgrzewang fi 8 mm
2,37%4,81 m?2 11,400
RAZEM 11,400
311|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.10{1102-01 mm zatarte na ostro
2,37%4,81 m?2 11,400
RAZEM 11,400
312|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex |m?2
d.10{0114-01 8 recznie Eurolanem TG 5
Posadzka
2,37%4,81 m2 11,400
Sciany
(2,37+4,81)*2*2,10 m?2 30,156
RAZEM 41,556
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313|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie prainie| m?2
d.10/0115-02 itp.) oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadkg z widkniny
Wykonanie izolacji posadzki
2,37*4,81 m?2 11,400
RAZEM 11,400
314|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie prainie| m?2
d.10/0115-03 itp.) oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny
Wykonanie izolacji $cian
(2,37+4,81)*2*2,10 m?2 30,156
RAZEM 30,156
315|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.10/202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
2,37*4,81 m?2 11,400
RAZEM 11,400
316|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.10/202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
(2,37+4,81)*2*0,90 m?2 12,924
RAZEM 12,924
317|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne | m?
d.10{0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
(2,37+4,81)*2*2,00 m?2 28,720
RAZEM 28,720
318/ KNR AT-22 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m?2
d.10]0204-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
(2,37+4,81)*2*2,00 m?2 28,720
RAZEM 28,720
319/ KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- | m?2
d.10{0101-01 nie i zmycie podtoza
2,37*4,81 m?2 11,400
RAZEM 11,400
320 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- | m?2
d.10/0206-07 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
2,37*4,81 m?2 11,400
RAZEM 11,400
321|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.10/2009-02 wego wykonywane recznie na scianach na podfozu z tynku
(2,37+4,81)*2*0,90 m?2 12,924
RAZEM 12,924
322|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.10{2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
2,37*4,81 m?2 11,400
RAZEM 11,400
323|KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.10|02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oSciezach okna i naroznikach Scian
(1,05*2)+1,55+3,00 m 6,650
RAZEM 6,650
324|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.10/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
12,924+11,40 m?2 24,324
RAZEM 24,324
325|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.10/1212-28 nicy do 50 mm
Malowanie rur c.o.
(1,00*2)+2,00 m 4,000
RAZEM 4,000
326|KNNR 7 Kabiny i gabloty aluminiowe W C - Ptyta kompaktowa HPL gr. 10 mm, pro- |m?2
d.10/0507-02 file aluminiowe anadowane, zawiasy ze stali nierdzewnej w otulinie z polia-
midu, (funkcja domykania przy <20 stopniach otwarcia), gatka z poliamidu,
poliamidowa rozetka W C z oznacznikiem (otwarcia/zamkniecia). Skrzydta
drzwiowe wzmocnione.
(1,42*3*2,01)+(2*2,01) m?2 12,583
RAZEM 12,583
327|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
d.10]0221-02
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
328 KNR-W 2- Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.10/15 0230-05
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2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
329/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.10]0224-03
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
330|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym czasowym kpl.
d.10]0225-02
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
331/KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o dtug. 1060 mm kpl.
d.10|0419-04
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
332|KNR 0-19 Montaz drzwi tazienkowych, jednoskrzydtowych m2
d.10|1024-06
analogia
Montaz kompletnych drzwi wejsciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, petne, wzmocnione, szeroko$c skrzydta 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
333|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych, petnych m2
d.10|1024-06
analogia
Montaz kompletnych drzwi wejsciowych biurowych, jednodzielne, fa-
brycznie wykonczone, pethe, wzmocnione, szeroko$c skrzydfa 80 cm, z
oscieznicg, dwa zamki patentowe, trzy zawiasy - kolor i wzér uzgodnic z
uzytkownikiem
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
334 Montaz folii matowej w oknach do 2/3 wysoko$ci szt
d.10|wycena in-
dywidualna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
335|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.10/0108-09 to$¢ do 1 km
Wywiezienie i utylizacja gruzu
15,51*0,15 m3 2,327
11,40%0,05 m3 0,570
1,368 m3 1,368
18,267*0,04 m3 0,731
6,926*0,03 m3 0,208
RAZEM 5,204
336|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.10/1107-01 recznym na odlegtos¢ 60 km
1107-04
Transport ztomu do magazynu Grupy Zabezpieczenia w Ztociericu
0,20 t 0,200
RAZEM 0,200
1" Pomieszczenie 9, 10 (sala odpraw) - parter
337|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.11/0807-04
5,00*3,35 m?2 16,750
RAZEM 16,750
338|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m?2
d.11/1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
5,00*3,35 m?2 16,750
RAZEM 16,750
339|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.11/0818-05
Zerwanie wyktadziny PCV
(6,76%4,96)+(0,30*3,15) m?2 34,475
RAZEM 34,475
340/ KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.11/02 1105-03
Posadzka
(5,00*3,35)+(6,76*4,96)+(0,30*3,15) m2 51,225
Cokot wysokosci 10 cm
(5,00+3,35+0,93+0,30+0,93+6,76+5,00+6,76+0,93+0,30+0,93+3,35)* m2 3,454
0,10
RAZEM 54,679
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341|KNR-W 2- Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m?
d.11/02 1105-01 gtadko
(5,00%3,35)+(6,76*4,96)+(0,30*3,15) m?2 51,225
RAZEM 51,225
342|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m?
d.11/1112-03 nowe - obiektowe
analogia
UtozZenie wykiadziny obiektowej z cokotem na Scianie wysokosci 10 cm z
zastosowaniem profila wyobleniowego
51,225+3,454 m?2 54,679
RAZEM 54,679
343|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- | m?2
d.11/1112-09 nowych
54,679 m?2 54,679
RAZEM 54,679
344/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-| m3
d.11/0108-09 to$¢ do 1 km
Wywiezienie i utylizacja gruzu
(5,00*3,35%0,05) m3 0,838
RAZEM 0,838
345 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.11|wycena in-
dywidualna
Transport i utylizacja wyktadziny dywanowej
[(6,76*4,96)+(0,30*3,15)]*3,2/1000 t 0,110
RAZEM 0,110
12 Pomieszczenie nr 105 - | pietro
346|KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni m2
d.12/0101-01 rozbiorki do 5 m2
Rozbiorka obudowy $cian
(1,90+2,40)*2*2,50 m?2 21,500
RAZEM 21,500
347|KNR 9-29 Rozbidrka sufitdbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy po- m?2
d.12/0108-01 wierzchni rozbiorki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
Rozbiérka sufitu podwieszanego
1,90*2,40 m?2 4,560
RAZEM 4,560
348|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia-|m
d.12/0230-04 nach budynku
Demontaz rurociggu zeliwnego o §. 100 mm
2,40+2,30+0,20+1,50 m 6,400
Demontaz rurociggu zeliwnego o $. 50 mm
0,30+3,40 m 3,700
RAZEM 10,100
349/KNR 4-02 W stawienie trojnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami |szt.
d.12/0211-06 gumowymi
Wstawienie tréjnika PCV do pionu kanalizacyjnego zeliwnego w pomiesz-
czeniu pod WC
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
350/ KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.12/0205-04 wciskowg
WC meskie
2,40+2,30+0,20+1,50 m 6,400
WC damskie
0,20+3,80 m 4,000
RAZEM 10,400
351/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.12/0205-03 wciskowg
WC meskie
3,40 m 3,400
RAZEM 3,400
352|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.12/0205-02 wciskowg
1,15+1,50+2,00 m 4,650
RAZEM 4,650
353|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m?2
d.12/1202-09 gi ponad 5 m2
sufit
4,80*2,05 m2 9,840
Sciany
(4,80+2,05)*2*3,00+(1,90+2,40)*2*2,50 m?2 62,600
RAZEM 72,440
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354/ NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z | m?2
d.12]202 2702- wiokien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
01
1,90*2,40 m? 4,560
RAZEM 4,560
355|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m?2
d.12]2004-05 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(3,00%0,50)+(3,00*0,25) m?2 2,250
RAZEM 2,250
356/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?2
d.12|1202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
01
Sufit
4,80*2,05 m?2 9,840
RAZEM 9,840
357|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.12|1202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
Sciany
(4,80+2,05)*2*3,00+(1,90+2,40)*2*2,50 m?2 62,600
RAZEM 62,600
358 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.12/2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(4,80+2,05)*2*3,00+(1,90+2,40)*2*2,50 m?2 62,600
RAZEM 62,600
359|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-  |m?2
d.12/2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
4,80*2,05 m?2 9,840
RAZEM 9,840
360|KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.12|02 0830-07
Montaz naroznikéw aluminiowych w oSciezach okna i naroznikach Scian
[(1,05*2)+1,55]*2+(3,00*2) m 13,300
RAZEM 13,300
361|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.12/1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
62,60+9,84 m?2 72,440
RAZEM 72,440
362|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.12/0108-09 tos¢ do 1 km
Wywiezienie i utylizacja gruzu
(5,00*3,35%0,05) m3 0,838
RAZEM 0,838
363 Transport i utylizacja wyktadziny t
d.12|wycena in-
dywidualna
Transport i utylizacja wyktadziny dywanowej
[(6,76*4,96)+(0,30*3,15)]*3,2/1000 t 0,110
RAZEM 0,110
13 Roboty elektryczne - demontaze
364|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynko- |szt.
d.13/0403-06 wych o ér. do 60 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
365|KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.13]0401-07
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
366/ KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynko- |szt.
d.13/0402-05 wych, natynkowych
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
367|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.13/0501-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
368/ KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietldbwkowych - belka montazowa szt.
d.13/0501-07
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Rozdzielnice zasilajace oraz WLZ
369|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg kompletne szt.
d.14/0404-02 Rozdzielnica wnekowa IP-40 RWN 4x12, czterorzedowa z drzwiczkami z
wyposazeniem
1,00 szt. 1,000

.27 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 35160 Uzytkownik: 16WOG GZ Ztocieniec




Remont pomieszczen w bud nr 3 Szczecinek. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,000
370/KNNR 5 Przebijanie otwordw sr. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stro- | otw.
d.14/1209-1001 pach z betonu
2,00 otw. 2,000
RAZEM 2,000
371|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.14/1207-01
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
372|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w |m
d.14/0205-03 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewéd YDY 450/
750V 5x6 mm2
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
373|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.14/1208-01
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
374|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3
d.14/1208-05
20,00%0,025*0,025 m3 0,013
RAZEM 0,013
15 Instalacja oswietlenia i gniazd
375|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stro- | otw.
d.15/1209-0401 pach z ceglty
12,00 otw. 12,000
RAZEM 12,000
376|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stro- | otw.
d.15/1209-0402 pach z ceglty
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
377|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stro- |otw.
d.15/1209-0505 pach z ceglty
2,00 otw. 2,000
RAZEM 2,000
378/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych, podtoze - cegta m
d.15/1207-01
2,00+2,46+3,78+2,52+2,35+2,32+4,78+(4,5*6)+(3,50*5)+(2,00*40)+ m 210,810
5,10+4,00+4,00+(12*1,50)+(3,50*10)
RAZEM 210,810
379|KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do |szt.
d.15/0302-01 60mm
14,00+32,00+6,00+6,00+1,00+2,00+3,00 szt. 64,000
RAZEM 64,000
380|KNNR 5 Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tagcznym przekroju 2yt do 7,5mm2 m
d.15/0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe, prze-
wod YDY- 450/750V 3x2,5mm2 - zasilanie gniazd roboczych
(16,80*5)+(24,00*10)+(8,00*3)+(24,00+18,00+20,00+20,00) m 430,000
RAZEM 430,000
381/KNNR 5 Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 7,5mm2 m
d.15/0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe, prze-
wod YDY- 450/750V 3x2,5mm2 - zasilanie gniazd komputerowych
430/2 m 215,000
RAZEM 215,000
382|KNNR 5 Uktadanie przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 7,5mm2 m
d.15/0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe, prze-
wod YDY- 450/750V 3x2,5mm2 - zasilanie gniazd w W C meskie i dams-
kie
(16,80*2)+20,00 m 53,600
RAZEM 53,600
383|KNNR 5 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tagcznym przekroju 2yt do 7,5mm2 m
d.15/0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe, prze-
wod YDY - 450*/750V 3x1,5mm2 - instalacja o$wietlenia
(16,8*3)+(10,00*7)+60,00 m 180,400
RAZEM 180,400
384/KNNR 5 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 7,5mm2 m
d.15/0205-01 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe, prze-
waéd YDY - 450/750V 4x1,5mm?2 - instalacja uzytkowo - awaryjna
52,00 m 52,000
RAZEM 52,000
385/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.15/1208-02
171,80 m 171,800
RAZEM 171,800
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386|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.15/1208-03
2,35+2,32+4,78+4,00+4,00 m 17,450
RAZEM 17,450
387|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.15/1208-04
2,00+2,46+3,78+2,52+5,10+1,70+4,00 m 21,560
RAZEM 21,560
388/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.15/1208-05
171,80*0,05*0,04 m3 0,344
17,45%0,1*0,04 m3 0,070
21,56*0,15*0,04 m3 0,129
RAZEM 0,543
389|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- | szt.
d.15/0308-02 gunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju prze-
wodéw do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne pojedyncze 2P+Z, 10/16A 250V IP20 -
zasilanie komputerow
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
390/ KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtyn- |szt.
d.15/0308-03 kowych przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwdjne 2x2P, 10/16A 250V IP20 (mo-
noblok) standard podstawowy
32,00 szt. 32,000
RAZEM 32,000
391/KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryz-  |szt.
d.15/0308-05 goszczelnych przykrecanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2
Montaz gniazd w pom. WC
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
392|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.15/0306-02
Wytgczniki pojedyncze w pom. nr 201, 202, 203, 204, 206, 207
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
393|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.15|0306-03
Wytgcznik podwdjny w pom. nr 208 - Swietlica
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
394|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.15/0307-01
Wytaczniki hermetyczne w pom. WC i do plafonier
2,00+3,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
395|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.15/0306-04
Wytgcznik schodowy na Korytarzach
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
396/ KNR-W 5- Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na drewnie |kpl.
d.15/08 0502-02 mocowane na wkretach do drewna (ilo§¢ mocowan 4)
25,00+5,00+4,00+2,00 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
397|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle  |kpl.
d.15/0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
398/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.15/0502-03 oprawa OP1 - rastrowa natynkowa 2x120 cm LED 18W
25,00 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
399|KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.15/0502-03 oprawa OP2 - rastrowa natynkowa 2x120 z modutem awaryjnym
Montaz opraw na korytarzu i na $wietlicy (pom nr 208)
4,00+1,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
400/ KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.15/0502-03 oprawa OP3 - hermetyczna LED 2x120
Montaz w pomieszczeniach WC
2,00+2,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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Remont pomieszczen w bud nr 3 Szczecinek. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
401/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.15/0501-02 oprawa OP4 - hermetyczna 2x120 z modutem awaryjnym
Montaz w pomieszczeniach WC
1,00+1,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
402|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - plafoniera hermetyczna E27, IP 54 z za- | kpl.
d.15/0502-01 réwka LED
Montaz plafoniery hermetycznej E27, IP-54 nad umywalkami
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16 Pomiary
403 KNR-W 4- Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- |pomiar
d.16|03 1208-01 fazowym
1,00 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
404 KNR-W 4- Nastepny pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- | pomiar
d.16/03 1208-02 fazowym
20,00 pomiar 20,000
RAZEM 20,000
405/KNNR 5 Pomiary skuteczno$ci zerowania - pierwszy pomiar szt.
d.16/1304-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
406/ KNNR 5 Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nastepny pomiar szt.
d.16/1304-06
14,00+32,00+5,00 szt. 51,000
RAZEM 51,000
407/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza préba dziata- | probe
d.16/1305-01 nia wytgcznika réznicowo-pragdowego
2,00 prébe 2,000
RAZEM 2,000
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