Załącznik nr 1 do SWZ
(Formularz oferty)
FORMULARZ OFERTY
[bookmark: OLE_LINK1]Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawy materiałów dla Ośrodka Żeglarskiego MW z podziałem na części:
Część I: Dostawa materiałów i narzędzi warsztatowych dla OSzŻMW.
Część II: Dostawa materiałów pokładowych do jachtów  dla OSzŻMW
Część III:  Dostawa materiałów malarskich dla OSzŻMW
 (nazwa przedmiotu zamówienia)
MY NIŻEJ PODPISANI
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Województwo ……………………………………………………………………………
nr NIP.....................................................................................................................
nr REGON........................................................................................................
e-mail ………………………………………………………………………………………
działalność gospodarcza prowadzona na podstawie (nazwa, nr rejestru/ewidencji)
................................................................................................................................
 (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
	       Wykonawca jest Przedsiębiorstwem:
	ZAZNACZYĆ „X” WE WŁAŚCIWYM POLU

	Mikroprzedsiębiorstwo
	

	Małe przedsiębiorstwo
	

	Średnie przedsiębiorstwo
	

	Jednoosobowa działalność gospodarcza
	

	Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
	

	Innym (niż wskazane powyżej)
	



Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

	Część I:      Dostawa materiałów i narzędzi warsztatowych dla OSzŻMW

	KRYTERIUM: Cena  za wykonanie przedmiotu zamówienia

	Cena (brutto) 
suma wierszy od 1 do 42 w kol. 6 poniższej tabeli

	
………………….…………zł 

	słownie: 

	…………………………………………………………………………… 





	Część II:      Dostawa materiałów pokładowych do jachtów  dla OSzŻMW

	KRYTERIUM: Cena  za wykonanie przedmiotu zamówienia

	Cena (brutto) 
suma wierszy od 1 do 71 w kol. 6 poniższej tabeli

	
………………….…………zł 

	słownie: 

	…………………………………………………………………………… 




	Część III:      Część III: Dostawa materiałów malarskich dla OSzŻMW

	KRYTERIUM: Cena  za wykonanie przedmiotu zamówienia

	Cena (brutto) 
suma wierszy od 1 do 26 w kol. 6 poniższej tabeli

	
………………….…………zł 

	słownie: 

	…………………………………………………………………………… 



2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. 
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.
5. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków  zamówienia. 
6. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* do potrzeb zamówienia jest następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektem umowy określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:
imię i nazwisko:………………………………….
…………………………………………………….
tel.:………………………………………………..
e-mail: …………………………………………….
10. OFERTĘ składamy na …………… stronach.
11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na …….. stronach:
· Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
· Kalkulacja ceny ofertowej
* niepotrzebne skreślić
	Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania**

	





	







** Oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny - szczegóły na stronie internetowej:  www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty. Podpis osobisty nie jest to podpis złożony na dokumencie w formie papierowej, a następnie zeskanowany)
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF





Nr sprawy: 124/KPW/STO/2021
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kalkulacja ceny ofertowej
Część I: Dostawa materiałów i narzędzi warsztatowych dla OSzŻMW.
	l.p.
	Asortyment
	ilość
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa brutto w zł.
	Wartość brutto w zł
( kol. Nr 3 x kol. Nr 5 )
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1
	Dysk - talerz szlifierski miękki z rzepem do szlifierki mimośrodowej Bosch GEX 150 mm
	20
	szt.
	
	

	2
	Dysk - talerz szlifierski miękki z rzepem do szlifierki mimośrodowej Bosch GEX 125 mm
	6
	szt.
	
	

	3
	Szlifierka mimośrodowa z walizką systemową L-BOXX np. BOSCH GEX 150 (lub równoważny)
Kryteria równoważności:
1) Zasilanie: sieciowe
2) Moc nominalna: 400W
3) Prędkość obrotowa bez obciążenia: 5500-12000 obr./min
4) Prędkość oscylacyjna: 11000-24000 osc./min
5) Średnica talerza szlifierskiego: 150mm oraz 125mm
6) Mimośrodowość: 2,0mm
7) Średnica oscylacji: 4,0mm
8) System mocowania papieru: na rzep
9) Masa: 2,4kg 
Szlifierka musi posiadać w swoim podstawowym wyposażeniu: papier ścierny 150mm, pojemnik z mikro filtrem, klucz imbusowy, rękojeść dodatkową ze śrubą, talerz szlifierski średni 125mm, talerz szlifierski twardy 150mm, talerz szlifierski miękki 150mm.
	4
	szt.
	
	

	4
	Wiertło kobaltowe średnicy 4mm długość całkowita min 50 mm.
	7
	szt.
	
	

	5
	Wiertło kobaltowe średnicy 5mm długość całkowita min 50 mm.
	7
	szt.
	
	

	6
	Wiertło kobaltowe średnicy 6mm długość całkowita min 60 mm.
	7
	szt.
	
	

	7
	Wiertło kobaltowe średnicy 7mm długość całkowita min 60 mm.
	7
	szt.
	
	

	8
	Wiertło kobaltowe średnicy 8mm długość całkowita min 60 mm.
	7
	szt.
	
	

	9
	Wiertło kobaltowe średnicy 10mm długość całkowita min 60 mm.
	7
	szt.
	
	

	10
	Odkurzacz warsztatowy należący dla klasy ochrony przeciwpyłowej „M”, mający zastosowanie w przemyśle, rzemiośle i warsztatach,  np. BOSCH GAS 55 lub równoważny
Kryteria równoważności:
1) Wydajność nominalna: 1200W
2) Masa: 16,2kg
3) Pojemność zbiornika brutto: 55l
4) Pojemność zbiornika netto: 43l
5) Pojemność zbiornika netto, woda: 40l
6) Klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza do pracy na sucho i na mokro: M
7) Klasa ochrony przeciwpyłowej filtra głównego: M
8) Długość: 570mm
9) Szerokość: 450mm
10) Wysokość: 865mm
11) Powierzchnia filtra: 6.150 cm²
12) Maks. przepływ powietrza/objętość przepływu (turbina): 74 l/sek.
13) Maks. podciśnienie (turbina): 254 mbar
Odkurzacz musi być wyposażony w: wąż 5m, Ø 35mm, antystatyczny, z adapterem narzędziowym, złączkę kątową, worek na pył, filtr płaski fałdowany, poliestrowy (PES), zestaw dysz podłogowych, dysza do fug 250mm, 3 rury, chromowane 0,35m
	2
	szt.
	
	

	11
	Worki na pył do odkurzacza należący dla klasy ochrony przeciwpyłowej „M”, mający zastosowanie w przemyśle, rzemiośle i warsztatach
Produkt ma pasować do odkurzacza opisanego w poz. 10
	50
	szt.
	
	

	12
	Filtr płaski fałdowany do odkurzacza BOSCH GAS 55
Filtr płaski fałdowany do odkurzacza należący dla klasy ochrony przeciwpyłowej „M”, mający zastosowanie w przemyśle, rzemiośle i warsztatach
Produkt ma pasować do odkurzacza opisanego w poz. 10
	20
	szt.
	
	

	13
	Worki do odkurzacza kompatybilny z odkurzaczem Karcher MV4
	50
	szt.
	
	

	14
	Filtr płaski fałdowany kompatybilny z odkurzaczem Karcher MV4

	10
	szt.
	
	

	15
	Odkurzacz piorący (spryskująco-odsysający) przeznaczony do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych, np. Karcher PUZZI 10/1 lub równoważny
Kryteria równoważności:
1) Wydajność teoretyczna 20 - 25 (m²/h) 
2) Wydatek powietrza 54 (l/s)
3) Zbiornik wody czystej / brudnej 9-10 (l)
4) Moc turbiny 1250 (W)
5) Moc pompy 40 (W)
6) Wydajność spryskiwania  1 l/min
7) Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia 1 (bar)
8) Podciśnienie 254/25,4 (mbar/kPa)
9) Napięcie 220 - 240 V
10) Ciężar 10-11 (kg)
11) Wymiary (dł. x szer. x wys.) 690 mm x 325 mmx 440 mm (+/-2%)
W swoim wyposażeniu odkurzacz musi posiadać: dysze ręczną do czyszczenia tapicerki., dysze podłogową do prania również wykładzin oraz dywanów, rękojeść z okienkiem, wąż do ekstrakcji długości  2,5 m., rurę przedłużającą długości 78 cm,  uchwyt do wygodniejszego używania urządzenia.
	1
	szt.
	
	

	16
	Bit – krzyżowy do wkrętarki PZ2 długość 50 mm 
	10
	szt.
	
	

	17
	Bit – krzyżowy do wkrętarki PZ3 długość 50 mm
	10
	szt.
	
	

	18
	Bit – krzyżowy do wkrętarki PH1 długość 50 mm
	10
	szt.
	
	

	19
	Bit – krzyżowy do wkrętarki PZ2 długość 50 mm
	10
	szt.
	
	

	20
	Brzeszczot do drewna typu T do wyrzynarki. Długość minimum 100 mm rozstaw zębów 4 mm.
	20
	szt.
	
	

	21
	Brzeszczot do drewna typu U do wyrzynarki. Długość 100 mm rozstaw zębów 4 mm.
	5
	szt.
	
	

	22
	Tester akumulatora z wbudowaną drukarką, wyposażony w wyświetlacz LCD i menu w języku polskim. Obsługujący akumulatory kwasowe, żelowe, AGM o napięciu 12V i 24V. Tester nie może emitować ciepła i iskier. W komplecie z walizką ochronną i kompletem przewodów. 
	1
	szt.
	
	

	23
	Ręczna odsysarka podciśnieniowa do płynów. Do pracy z zanieczyszczoną wodą oraz płynami eksploatacyjnymi ropopochodnymi. Pozwalająca na likwidacje wycieków. Pojemność zbiornika min 11 L. 
	2
	szt.
	
	

	24
	Skrobak – zdzierak, dwukomponentowa rękojeść zapewniająca pewny uchwyt z dwustronnym prostym ostrzem 50 mm. Ostrze z węglików spiekanych do łatwego usuwania farby, kleju lub rdzy z różnych powierzchni.
	6
	szt.
	
	

	25
	Ostrze zapasowe skrobaka – zdzieraka. Dwustronne proste 50 mm z węglików spiekanych. Pasujące do skrobaka z pozycji wyżej.
	12
	szt.
	
	

	26
	Zawiesie pasowe płaskie z atestem, dopuszczalne obciążenie robocze co najmniej 12 t, długość 22 mb., wykonanie zawiesia zgodnie z wymogami normy EN 1492-1 i Dyrektywą maszynową 98/37/WE, 
	2
	szt.
	
	

	27
	Zestaw końcówek i konektorów kablowych zawierający 6,3mm czerwony męski 0,5-1,5mm 100szt., 6,3mm czerwony żeński 0,5-1,5mm 100szt., 6,3mm niebieski męski 1,5-2,5mm 100szt., 6,3mm niebieski żeński 1,5-2,5mm 100szt., łącznik rurkowy czerwony 0,5-1,5mm 25szt., łącznik rurkowy niebieski 0,5-1,5mm 25szt., opakowanie plastikowe sztywne.
	1
	kpl.
	
	

	28
	Zaciskarka prasa do konektorów, zakres pracy 0,5-6,0mm2, śrubowe zabezpieczenie matryc przed wypadaniem.
	1
	szt.
	
	

	29
	Praska automatyczna do tulejek kabli 0,25-10,00mm2, długość 180mm.
	1
	szt.
	
	

	30
	Pompa paliwa z chwytem pasująca do ogrzewania Thermo Top Evo oraz Air Top Evo,   kompatybilna z  Webasto Air Top 5500, napięcie 12V.
	4
	szt.
	
	

	31
	Złączka paliwowa pasująca do ogrzewań Air Top 2000 STC, Air Top Evo 40/55, Thermo Top Evo, Thermo Pro 50 Eco, Thermo Top C/E, Thermo Pro 90
Dane techniczne:  Di = 5mm, Da =15mm, L = 50mm, do Webasto Air Top 5500
Kompatybilna z Webasto Air Top 5500
	20
	szt.
	
	

	32
	Palnik pasujący do ogrzewań Air Top 3900/5500 Evo o napięciu 12V,  kompatybilny z  Webasto Air Top 5500
	7
	szt.
	
	

	33
	Czujnik przegrzania pasujący do ogrzewań 12 V oraz 24 V Air Top Evo 3900/5500, kompatybilny  z 
Webasto Air Top 5500
	2
	szt.
	
	

	34
	Kaseta pasująca do ogrzewań Air Top EVO 5500 12V, kompatybilna z Webasto Air Top 5500
	1
	szt.
	
	

	35
	Samo opróżniająca pompa próżniowa wykonana z aluminium. np. Piper Pump lub równoważna
Kryteria równoważności:
1) w komplecie z wężem i zaciskiem ze stali inox, umożliwiającym przymocowanie węża do pompy
2) pompa musi być uniwersalna do wszystkich silników zaburtowych.
	2
	szt.
	
	

	36
	Filtr separator paliwo-woda 10 mikronów, wymiar 7-1/2”.
	4
	szt.
	
	

	37
	Filtr paliwa przykręcany, średnica 83mm, wysokość 156mm, rodzaj gwintu M16x1,5, kompatybilny z silnikami Nanni Diesel N4.115, Yanmar 6LPA-STZP 315HP.
	9
	szt.
	
	

	38
	Filtr paliwa - wkład kompatybilny/przeznaczony do silnika Yamaha F300Bet, np. YAMAHA 6P3-WS24A-01-00 lub równoważny
Kryteria równoważności:
1) Filtr paliwa koloru żółtego
2) Filtr wykonany z włókna ,
Wkład musi być przeznaczony dla silników zaburtowych 
	4
	szt.
	
	

	39
	Filtr paliwa - wkład, kompatybilny/przeznaczony do silnika Yamaha 50FET np. Sierra 18-79799  albo Yamaha 6D8-WS24A-00-00 lub równoważny:
Kryteria równoważności:
1) Filtr paliwa koloru brązowego typ 6D8 
2) Na budowie filtra musi być oznaczenie 6D8 
Wkład musi być przeznaczony dla silników zaburtowych
	15
	szt.
	
	

	40
	Filtr paliwa, 30 mikronów vp877763, kompatybilny/przeznaczony do VOLVO PENTA IPS 500 DF-370HP 
	10
	szt.
	
	

	41
	Ściągacz wirników z neoprenu do pomp silników stacjonarnych ze stali inox, do 1’’ otworów wlotowych, umożliwia ściąganie wirnika bez uszkadzania gniazda pompy.
	1
	szt.
	
	

	42
	Ściągacz wirników z neoprenu do pomp silników stacjonarnych ze stali inox, powyżej 1’’ otworów wlotowych, umożliwia ściąganie wirnika bez uszkadzania gniazda pompy.
	1
	szt.
	
	








Część II: Dostawa materiałów pokładowych do jachtów  dla OSzŻMW
	l.p.
	Asortyment
	ilość
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa brutto w zł.
	Wartość brutto w zł
( kol. Nr 3 x kol. Nr 5 )

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Bosak teleskopowy z oksydowanego aluminium długość po złożeniu maksymalnie 130 cm. Długość po rozłożeniu minimum 210 cm.
	5
	szt.
	
	

	2
	Zestaw naprawczy do pomp toaletowych WC Jabsco produkowanych po 2007 roku.
	25
	szt.
	
	

	3
	Lina poliestrowa pleciona pływająca 8-żyłowa miękka, długie włókno przeznaczona do cumowania, kolor niebieski, średnica 20 mm, długość jednego odcinka min 30 max 100 m.
	500
	mb.
	
	

	4
	Pompa wody słodkiej wraz z filtrem i złączkami. Złączki pompy mocowane na wcisk i blokowane ryglem. Zasilanie 12V, wydajność 10-15 l/min., max. ciśnienie robocze 2,5 bara.
	5
	szt.
	
	

	5
	Pistolet zraszający regulowany zbudowany z mosiądzu 2 rodzaje strumienia (struga i mgiełka), regulacja przepływu, do węża ogrodowego, kompatybilny ze złączkami 1/2 cala.
	20
	szt.
	
	

	6
	Pompa zęzowa wirowa stojąca z włącznikiem automatycznym, zasilanie 12V, wydajność minimum 60 l/min., króciec do podłączenia węża ¾ cala. 
	3
	szt.
	
	

	7
	Złączki do węża ogrodowego ½ cala 2 złączki + łącznik + króciec na kran 1/2 i ¾.
	14
	kpl.
	
	

	8
	Bateria mieszalnikowa jednouchwytowa np. Olivia lub równoważna
Kryteria równoważności:
1) Bateria musi mieć zawory ceramiczne i wylewkę obrotową, 
2) średnica podstawy 40 mm, 
3) wysokość ok. 120 mm. 
4) W komplecie wraz z bateria muszą być  wężyki do podłączenia. 
Zastosowanie typowe dla umywalek na jachtach DELPHIA40
	1
	szt.
	
	

	9
	Wkręt ze stali nierdzewnej do drewna z łbem stożkowym z nacięciem krzyżowym 4x30, gwint na całej długości.
	50
	szt.
	
	

	10
	Wkręt ze stali nierdzewnej do drewna z łbem stożkowym z nacięciem krzyżowym 5x45, gwint na całej długości.

	50
	szt.
	
	

	11
	Lina szotowa miękka 10 mm kolor niebieski, siła zrywająca minimum 3400 kg.
	200
	mb.
	
	

	12
	Lina szotowa miękka 16 mm kolor zielony, siła zrywająca minimum 5000 kg.

	400
	mb.
	
	

	13
	Wąż do tankowania wody ogrodowy nieskręcający 6 warstwowy, odporny na powstawanie supłów blokujących strumień wody, podwójny oplot krzyżowo - trykotowy wykonany z poliestrowej przędzy, odporny na osadzanie glonów w środku oraz promienie UV, wolny od kadmu, baru i ołowiu. ½ cala 25 mb. 
	20
	szt.
	
	

	14
	Opaska zaciskowa „trytytka” szerokość 5 mm długość minimum 30 cm.
	1700
	szt.
	
	

	15
	Zawias nierdzewny ze stali inox polerowanej do drzwiczek, schowków, grubości 0,8 mm z wystającym trzpieniem, dł. 30 mm, szerokość 25 mm.
	30
	szt.
	
	

	16
	Przedłużacz do radia Raymic 2ND Station – Ray 55E, 10mb.
	6
	szt.
	
	

	17
	Uszczelka gumowa do podłączenia 2 kg butli gazowej do reduktora. Wymiary 14x7x2 mm.
	200
	szt.
	
	

	18
	Konwerter sterowania, np. LEWMAR nr. części 589842 lub równoważny
Kryteria równoważności:
1) Konwerter sterowania ma być do sterów pierwszej generacji
2) Złącze musi być typu MOLEX
3) koloru niebieskiego
4) Zastosowanie do sterów strumieniowych tt
	5
	szt.
	
	

	19
	Stycznik windy kotwicznej Quick 12V, 500-1500W. Magnetyczny przekaźnik – solenoid elektromagnes odwrotny 12V (2 żyły) W momencie uruchomienia łączy bezpośrednio akumulator z urządzeniem umożliwiając przeniesienie wysokiego prądu.
	5
	szt.
	
	

	20
	Odłącznik akumulatora 12/24V z elektrycznym sterowaniem w trybie zdalnym z ręcznym przyciskiem awaryjnym. Obciążalność prądowa w trybie ciągłym 275A, w trybie przerywanym 455A, wymiary 67x67x95h 
	3
	szt.
	
	

	21
	Hermetyczna oprawa dla bezpiecznika MEGAVAL. 
Rozmiar śrub: zasilające/wyjściowe M10; mocujące bezpiecznik M8.
	2
	szt.
	
	

	22
	Bezpiecznik np. MEGAVAL lub równoważny
Kryteria równoważności:
1) 150A napięcie max. 32V. 
2) topikowy 
3) rozmiar  68,6mm,
4) kolor pomarańczowy
	2
	szt.
	
	

	23
	Odłącznik akumulatora stojący z wyjmowanym pokrętłem, wyjście kabli możliwe z 4 stron. Obciążalność ciągła 300A, w trybie przerywanym 500A, przez 30 sekund 1000A. średnica śrub przyłączeniowych 10mm.
	4
	szt.
	
	

	24
	Folia ogrodnicza - tunelowa UV5. Szerokość 8 m długość 8 m. Zabezpieczająca przed wilgocią zestawy części zamiennych na jachtach. 
	1
	szt.
	
	

	25
	Teleskopowy przedłużacz rumpla RWO, np. Osculati nr 60.542.00 lub równoważny
Kryteria równoważności:
długość regulowana 70 - 122cm , wykonany z aluminium , wyposażony w piankowy, antypoślizgowy uchwyt i pokrętło końcowe, elastyczne złącze Epdm ; teleskopowy przedłużacz ma być funkcjonalny  do pontonów i małych łodzi kabinowych.
	5
	szt.
	
	

	26
	Kran PCV jachtowy z włącznikiem elektrycznym pojedynczy do wody zimnej, wylewka zamontowana na przegubie, obracana w pionie i poziomie, dł. wylewki 16cm.
	2
	szt.
	
	

	27
	Żarówka wymienna LED do lamp Kiel/Hamburg.
	5
	szt.
	
	

	28
	Zamknięcie do bakisty z trzpieniem okrągłym 19mm, samozatrzaskujące, stal nierdzewna.
	15
	szt.
	
	

	29
	Lina pleciona szotowa miękka Ø8mm siła zrywania min 2100 kg.
	100
	mb
	
	

	30
	Lina Pleciona poliestrowa  Ø4mm Biała, siła zrywania min 377 kg.
	100
	mb
	
	

	31
	Lina Pleciona poliestrowa  Ø2mm Biała, siła zrywania min 110 kg.
	100
	mb
	
	

	32
	Odbijacz bordowy dł.600mm  Ø180mm waga 1,3 kg.
	25
	szt.
	
	

	33
	Linka pływająca z levilenu. Zakończona karabinkiem, do kół ratunkowych. Karabinek w  komplecie. Śr. 6 mm, dł. 30 m.
	5
	szt.
	
	

	34
	Zestaw bateria mieszakowa jednouchwytowa np. model Olivia Ocsulati 17.019.00 lub równoważna
Kryteria równoważności
1) Bateria mieszakowa jednouchwytowa musi być z wyjmowaną wylewką jako prysznic. 
2) wąż elastyczny 120 cm, 
3) musi mieć możliwość przełączania bateria - prysznic. 
4) W komplecie wraz z uszczelkami, śrubkami montażowymi,  wężykami do podłączenia do instalacji wodnej. 
Zastosowanie typowe dla toalet/kuchni na jachtach DELPHIA40
	8
	szt.
	
	

	35
	Korek do przenośnego zbiornika paliwa wykonany z tworzywa sztucznego, ze wskaźnikiem poziomu paliwa i odpowietrznikiem, długość od spodu korka – 18 cm,  Ø korka wew./zewn. – 51/68 mm
	2
	szt.
	
	

	36
	Odbijacz niebieski, typu F-4, dł.1029,  śr. 216 mm, posiada dwustronny zawór zabezpieczony dodatkowym wkręcanym korkiem, wyposażony w dwa oczka  o średnicy 23 mm pozwalające ich pionowe lub poziome zawieszenie., pojemność pomiędzy 29,1 litra a 29,3 litra
	8
	szt.
	
	

	37
	WC – toaleta morska 24V / 8A,ze specjalna, cichą pompą samozasysającą, która ogranicza 80% hałasu WC elektrycznych, silnik na stałe magnesy z wbudowanym rozdrabniaczem i panelem sterowniczym. Wlot rury 19mm, wylot rury 25/38mm. Wys. 385 mm, szer. 330 mm, głębok. 420 mm, muszla z białej ceramiki, deska z technopolimeru Soft Close, ruchome przyłącze odpływowe 360˚.
	1
	szt.
	
	

	38
	Wlew paliwa typu Benzyna-Gasoline, na wąż  Ø 1,5”, dł. 81 mm, prosty, materiał mosiądz chromowany. 
	1
	szt.
	
	

	39
	Zawór kulowy nierdzewny 1/2 żeńsko/żeński  z rączką nierdzewną.
	15
	szt.
	
	

	40
	 Złączka z gwintem męskim  1/2  ze stali nierdzewnej na wąż średnicy 20 mm.
	15
	szt.
	
	

	41
	Zamknięcia zatrzaskowe do drzwiczek i skrzydeł do 23mm grubości np. kat. Osculati nr: 38.180.01 lub równoważny
Kryteria równoważności:
Korpus zamknięcia z nylonu, sprężyny ze stali inox. Montaż zamknięcia przy użyciu 2 śrub i pierścienia od zewnątrz z otworem Ø mm 26, rozstaw śrub montażowych 64mm
	10
	szt.
	
	

	42
	Presostaty zapasowe do pompy wody słodkiej Europump, kompatybilny z pompami Europump 16.506.03, 16.503.12, 16.512.12, 16.512.24.
	15
	szt.
	
	

	43
	Presostaty zapasowe do pompy wody słodkiej Europump, kompatybilny z pompami Europump 16.517.12, 16.517.24, 16.520.12, 16.520.24.
	15
	szt.
	
	

	44
	Lina poliestrowa pleciona pływająca 8-żyłowa, długie włókno przeznaczona do cumowania, kolor niebieski, średnica 22 mm, długość jednego odcinka min 30 max 100 m.
	300
	mb
	
	

	45
	Pompka nożna do pompowania pontonów z hypalonu, z uniwersalnym adapterem i końcówkami o różnej średnicy.
	3
	szt.
	
	

	46
	Mini pagaj teleskopowy. Płetwa i uchwyt z czarnego tworzywa, trzonek z anodowanego aluminium. Pokryty  epoksydowym lakierem żywicznym. Długość 70-118 cm.
	2
	szt.
	
	

	47
	Pompa ręczna zęzowa ssąco tłocząca w komplecie z wężem spustowym długości 95cm, ergonomiczny uchwyt. Długość  korpusu 1000 mm, śr. 44 mm.
	2
	szt.
	
	

	48
	Wąż prysznicowy ze stali inox wybłyszczanej do baterii z wyciąganą wylewką podwójnie pleciony o długości mini. 2 m i max. 2,5 m .Złączki końcowe G1/2 x 15x1 
	15
	szt.
	
	

	49
	Zestaw 9 kołków drewnianych awaryjnych stożków od 20mm do 49mm.
	20
	kpl.
	
	

	50
	Pompa ręczna zęzowa ssąco tłocząca w komplecie z wężem spustowym długości 95cm, ergonomiczny uchwyt. Długość  korpusu 550 mm, śr. 44 mm.
	6
	szt.
	
	

	51
	Zestaw 10 kołków drewnianych awaryjnych stożków od 8mm do 38mm.
	20
	kpl.
	
	

	52
	Nylonowe samoprzylepne podkładki mocujące opaski typu trytka. Wymiary 26x26 mm. Maksymalna szerokość opaski 6 mm.
	100
	szt.
	
	

	53
	Nylonowe opaski kablowe samozaciskowe z ząbkami typu: trytka. Długość 100 mm szer. 2,5-3 mm.
	1
	szt.
	
	

	54
	Uniwersalny adapter - złączka do węży o różnych średnicach od 13 do 38 mm.
(Ø mm13/16/19/22/25/28,5/32/38)  
	10
	szt.
	
	

	55
	Uniwersalny adapter - złączka do węży o różnych średnicach od 31 do 58 mm. (Ø mm 31/39/45/50/58) 
	10
	szt.
	
	

	56
	Klasyczny wąż spiralny do zastosowania sanitarnych, pomp z przezroczystego PCV w stalowym oplocie spiralnym, bardzo miękki niepowodujący zgniecenia zastosowanie odcinków łukowych. Średnica wewnętrzna 18 mm, zewnętrzna 25 mm. Wąż ma mieć zastosowanie dla przyłączy i przejść burtowych
	60
	Mb.
	
	

	57
	Klasyczny wąż spiralny do zastosowania sanitarnych, pomp z przezroczystego PCV w stalowym oplocie spiralnym, bardzo miękki niepowodujący zgniecenia zastosowanie odcinków łukowych. Średnica wewnętrzna 20 mm, zewnętrzna 27 mm. Wąż ma mieć zastosowanie dla przyłączy i przejść burtowych
	60
	Mb.
	
	

	58
	Klasyczny wąż spiralny do zastosowania sanitarnych, pomp z przezroczystego PCV w stalowym oplocie spiralnym, bardzo miękki niepowodujący zgniecenia zastosowanie odcinków łukowych. Średnica wewnętrzna 16 mm, zewnętrzna 22 mm. Wąż ma mieć zastosowanie dla przyłączy i przejść burtowych
	60
	Mb.
	
	

	59
	Bęben z wężem ogrodowy  ½ x 20 m wraz z końcówkami na kran, szybkozłącza ze stopem wody i dyszą zraszającą. 
	25
	Kpl.
	
	

	60
	Kompletna toaleta jachtowa np. WC JABSCO. Lub równoważna
Kryteria równoważności;
1) Muszla z ceramiki, 
2) deska z drewna. 
3) Pompa z systemem blokowania/odblokowania antystatycznego. 
4) Rura na wejście ¾ rura na wyjściu ½ . (wymiary 450x410x340 (H)) 
5) Waga ok. 9,3 kg 
6) Przystosowana do specyficznej zabudowy jachtu oraz podłączeniem do istniejącej już instalacji jachtu. 
	12
	szt.
	
	

	61
	Przekaźnik samochodowy 5 PIN 12V 40A + Gniazdo.
	15
	szt.
	
	

	62
	Stycznik contactor steru strumieniowego Lewmar 12V 4.0 – 5.0 KV.
	2
	szt.
	
	

	63
	Stycznik contactor steru strumieniowego Lewmar 12V 6.0 KV.
	1
	szt.
	
	

	64
	Ładowarka do akumulatorów 24V, trzykanałowa, o wydajności całkowitej minimum 20 A, klasa wodoodporności minimum IP23 o wymiarach nie większych niż (wys. X szer. X głęb.) 30cm x 22 cm x14cm, chłodzony wentylatorem, pełne obciążenie 660V, zakres ładowania baterii 40-200Ah. 
	1
	szt.
	
	

	65
	Kabel 3x2,5 okrągły, napięcie 300/500V w izolacji z gumy EPR i w powłoce z gumy EPR oraz żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich.
	60
	mb.
	
	

	66
	Gniazdo elektryczne jachtowe SCHUKO 230V z ochron, kolor czarny. Panel o wymiarach 60x60 mm, zabudowa Ø 52mm.
	5
	szt.
	
	

	67
	Wąż prysznicowy ze stali nierdzewnej kompatybilny z baterią z poz. 34 z wyciąganą słuchawka prysznicową dł.1,5 mb.
	15
	szt.
	
	

	68
	Kabel elektryczny posiadający miedziany oplot wielodrutowy, o wysokiej przewodności. Np. kat. Osculati 14.592.01. lub równoważny
Kryteria równoważności:
1) Musi posiadać podwójną osłonę zabezpieczającą – pierwsza osłona o bardzo wysokiej odporności zabezpiecza przed przypadkowym uderzeniem, druga osłona zapewnia bardzo wysoką odporność na wodę morską, korozję i oleje. 
2) przekrój kabla 3x2,5 
3) obciążalność 220V/16A,
4) kolor niebieski. 
5) Odcinek min 50 mb. 
6) Ø zewnętrzna kabla 11 mm
7) Kabel musi być kompatybilny dla gniazd i wtyczek Osculati: 14.331.00; 14.332.00; 14.330.00; 14.329.00; 14.331.05
	200
	mb.
	
	

	69
	Wtyczka wodoodporna Marinoco, do podłączenia jachtu do prądu odporna na UV, składająca z dwóch części – wtyczki oraz osłony. Napięcie 220V, obciążalność min 20A, materiał wtyczki poliwęglan + moplen, materiał osłony PCV, kolor niebieski, typ zamknięcia zatrzaskowe.
	6
	szt.
	
	

	70
	Bloczek wiolinowy dwukrążkowy z zaczepem i knagą szczękową obciążenie robocze 580 kg, lina max. 12mm, średnica dużej rolki 56 mm., obciążenie niszczące 1450kg.
	5
	szt.
	
	

	71
	Bloczek wiolinowy dwukrążkowy, szekla uniwersalna, obciążenie robocze 580 kg, obciążenie niszczące 1450kg., lina max 12mm, średnica dużej rolki 56 mm.
	5
	szt.
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Część III: Dostawa materiałów malarskich dla OSzŻMW
	l.p.
	Asortyment
	ilość
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa brutto w zł.
	Wartość brutto w zł
( kol. Nr 3 x kol. Nr 5 )

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Krążki ścierne na rzep okrągłe o średnicy 150mm, gradacji 100 z 8 otworami do odciągania pyłu. Zastosowanie szlifierka mimośrodowa.
	250
	szt.
	
	

	2
	Krążki ścierne na rzep okrągłe o średnicy 150mm, gradacji 60 z 8 otworami do odciągania pyłu. Zastosowanie szlifierka mimośrodowa.
	250
	szt.
	
	

	3
	Krążki ścierne na rzep okrągłe o średnicy 150mm, gradacji 150 z 8 otworami do odciągania pyłu. Zastosowanie szlifierka mimośrodowa.
	250
	szt.
	
	

	4
	Papier ścierny wodny arkusz A4 o gradacji 800.
	50
	szt.
	
	

	5
	Papier ścierny wodny arkusz A4 o gradacji 2000.
	50
	szt.
	
	

	6
	Gąbka polerska o średnicy 150 mm, mocowana na rzep, przeznaczona do pracy na sucho z pastą polerską o wysokiej ścieralności .
	10
	szt.
	
	

	7
	Gąbka polerska miękka o średnicy 150 mm, mocowana na rzep, przeznaczona do ostatniego etapu polerowania z mleczkiem polerskim o bardzo niskiej ścieralności.
	10
	szt.
	
	

	8
	Talerz oporowy 125 mm. z rzepem do gąbek polerskich 150mm, rozmiar mocowania - gwint M14. 
	4
	szt.
	
	

	9
	Uniwersalny uszczelniacz koloru czarnego, będący niespływającą elastyczną jednoskładnikową, poliuretanową masą uszczelniającą do różnych zastosowań w przemyśle morskim, która pod wpływem wilgoci z otoczenia utwardza się do postaci elastomeru. Opakowanie - tuba 300 ml.
	15
	szt.
	
	

	10
	Pistolet dozujący, zamknięty przeznaczony do szybkiej i dokładnej aplikacji mas klejących i uszczelniających w  workach lub tubach o pojemności 280-310 ml. Tuba pistoletu wykonana z aluminium.
	2
	szt.
	
	

	11
	Pistolet dozujący, zamknięty przeznaczony do szybkiej i dokładnej aplikacji mas klejących i uszczelniających w  workach lub tubach o pojemności  600 ml. Tuba pistoletu wykonana z aluminium. 
	2
	kpl.
	
	

	12
	Odtłuszczacz uniwersalny Meglio lub równoważny.
Kryteria równoważności:
1) Opakowanie 5l
2) Środek o dużej koncentracji
3) Kraj pochodzenia Włochy
4) Zapach – Lemon
5) Opakowanie produktu – plastikowa butelka
6) Zastosowanie: piekarniki, okapy, mikrofalówki, meble kuchenne, kominki, grille, okna, fugi, meble plastikowe, żelazka, samochody, motocykle, rowery, felgi, silniki, kosiarki, tapicerka, sprzęt biurowy, obuwie sportowe, plamy na odzieży
7) Skład: <5% fosforany, kationowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 2-aminoetanol, czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilowe (hydroksyetylo) dimetylowe, etoksylowane, chlorki.
	80
	l.
	
	

	13
	Farba antyporostowa do malowania podwodnych części jachtów żaglowych z laminatu - Hempel Mille Dynamic lub równoważna
Kryteria równoważności:
1) Opakowanie od 1do 20l
2) kolor biały lub szary (w przypadku braku sumarycznej ilości jednego koloru farby dopuszcza się dostarczenie w dwóch kolorach)
3) Skład mieszaniny [ tlenek miedzi(I), tlenek cynku, solwentnafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, (zawiera < 0.1% benzenu), 4-metylopentan-2-on, dichloro-N-[(dimetyloamino), sulfonylo]-fluoro- N-(p-tolilo), metanosulfenoamid, o-ksylen, węglowodorowy rozpuszczalnik, alifatyczny, miedź (metaliczna) ]
4) Typ farby podyktowany jest zastosowanym systemem farb nanoszonych wielowarstwowo (powierzchnia – farba podkładowa – farba nawierzchniowa) – wobec powyższego oferowana farba musi być „kompatybilna” z obecnie użyta na kadłubie i nie może powodować niewłaściwych reakcji
	25
	l.
	
	

	14
	Preparat Aceton techniczny. Opakowanie od 1 do 10 L.
	40
	l.
	
	

	15
	Podkład epoksydowy dwuskładnikowy do ochrony przed osmozą Hempel Light Primer (lub równoważny)
Kryteria równoważności:
1) Opakowanie od 1L do 20 L.
2) kolor białym lub szary (w przypadku braku sumarycznej ilości jednego koloru farby dopuszcza się dostarczenie w dwóch kolorach)
3) Skład mieszaniny średniocząsteczkowa żywica epoksydowa ≥10 - ≤25%, solwentnafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne. (zawiera < 0.1% benzenu) ≥10 - ≤13%, ditlenek tytanu ≥5 - ≤10%, ksylen ≥5 - ≤10%, butan-1-ol ≥5 - ≤6.4%, etylobenzen ≥1 - ≤3%.
4) Typ farby podyktowany jest zastosowanym systemem farb nanoszonych wielowarstwowo (powierzchnia- farba podkładowa – farba nawierzchniowa) – wobec powyższego oferowana farba musi być „kompatybilna” z obecnie użyta na kadłubie i nie może powodować niewłaściwych reakcji
	20
	l.
	
	

	16
	Farba antyporostowa o kolorze czarnym, odporna na ścieranie do malowania podwodnej części kadłuba szybkich lodzi motorowych z laminatu Hempel Hard Racing (lub równoważna)
Kryteria równoważności:
1) Opakowanie od 1 do 20 l.
2) Skład mieszaniny [ tlenek miedzi(I) ≥25 - ≤50%, tlenek cynku ≥10 - ≤25%, solwentnafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, (zawiera < 0.1% benzenu) ≥10 - <20%, 4-metylopentan-2-on ≥1 - ≤3%, miedź (metaliczna) <1%, ditlenek tytanu ≥3 - ≤5%, tlenek miedzi ≤1%, Kwasy tłuszczowe, alej talowy, związki z (Z)-N-9-oktadecenylo1,3-propanodiaminy (2:1) <1%, kwas 9-oktadecenowy (z)- związek z (z)-n-9-oktadecenylo1,3-propanodiamina <1%, 2,5-di-tert-butylohydrochinon ≤0.3%
3) Typ farby podyktowany jest np. zastosowanym systemem farb nanoszonych wielowarstwowo (powierzchnia – farba podkładowa – farba nawierzchniowa) -– wobec powyższego oferowana farba musi być „kompatybilna” z obecnie użyta na kadłubie i nie może powodować niewłaściwych reakcji
	40
	l.
	
	

	17
	Farba antyporostowa o białym kolorze, odporna na ścieranie do malowania podwodnej części kadłuba szybkich lodzi motorowych z laminatu Hempel Hard Racing (lub równoważna)
Kryteria równoważności:
1) Opakowanie od 1 do 20 l.
2) Skład mieszaniny [ tlenek miedzi(I) ≥25 - ≤50%, tlenek cynku ≥10 - ≤25%, solwentnafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, (zawiera < 0.1% benzenu) ≥10 - <20%, 4-metylopentan-2-on ≥1 - ≤3%, miedź (metaliczna) <1%, ditlenek tytanu ≥3 - ≤5%, tlenek miedzi ≤1%, Kwasy tłuszczowe, alej talowy, związki z (Z)-N-9-oktadecenylo1,3-propanodiaminy (2:1) <1%, kwas 9-oktadecenowy (z)- związek z (z)-n-9-oktadecenylo1,3-propanodiamina <1%, 2,5-di-tert-butylohydrochinon ≤0.3%
3) Typ farby podyktowany jest np. zastosowanym systemem farb nanoszonych wielowarstwowo (powierzchnia – farba podkładowa – farba nawierzchniowa)  -– wobec powyższego oferowana farba musi być „kompatybilna” z obecnie użyta na kadłubie i nie może powodować niewłaściwych reakcji
	100
	l.
	
	

	18
	Wałek malarski welur z krótkim włosiem szerokość 12 cm, średnica zewn. 40 mm, średnica otworu na uchwyt 6 mm, przeznaczony do malowania gładkich powierzchni.
	20
	szt.
	
	

	19
	Wałek malarski welur z krótkim włosiem szerokość 10 cm, średnica zewn. 30 mm, średnica otworu na uchwyt 6 mm,  przeznaczony do malowania gładkich powierzchni.
	50
	szt.
	
	

	20
	Wałek malarski welur z krótkim włosiem (4mm) dł. 18 cm, średnica  zewn. 48 mm , przeznaczony do malowania gładkich powierzchni.
	60
	szt.
	
	

	21
	Profesjonalna pasta polerska 3M Fast CUT 09374 lub równoważna,
Kryteria równoważności:
1) przeznaczona do pracy maszynowej na powierzchniach mocno zarysowanych. 
2) Opakowanie 1 kg. 
3) gruboziarnista nadająca  się do powierzchni bardzo zarysowanych jako wstępna pasta polerska. 
4) do zastosowania  po zmatowieniu powierzchni polerowanej papierem P1500 -P2000.

	10
	kg
	
	

	22
	Olej do konserwacji drewna teakowego i innych twardych gatunków drewna. Opakowanie 0,5 l.
kryteria równoważności:
Skandynawska formuła, obejmująca olej lniany i tungowy.
Zawiera inhibitor korozji, chroniący elementy metalowe.
Biodegradowalny.
	40
	szt.
	
	

	23
	Biodegradowalny koncentrat przeznaczony do czyszczenia drewna teakowego, usuwający zanieczyszczenia i zabrudzenia z każdego rodzaju drewna przywracając tym samym kolor powierzchni nie pozostawiając trudnych do usunięcia osadów. Preparat nie zwierający kwasów i bezpieczny dla mas klejących i uszczelniających. Opakowanie od 0,25l do 0,5l.
	40
	l
	
	

	24
	Środek do czyszczenia i odnawiania elementów wykonanych z teaku lub innych twardych gatunków drewna, przywracający naturalny kolor drewna teakowego do stosowania również z innymi twardymi rodzajami drewna (iroko, dąb), łatwy w użyciu i wydajny, nie wpływający na powłoki malarskie oraz laminat poliestrowo-szklany, biodegradowalny. Opakowanie 0,5 L.
	40
	szt.
	
	

	25
	Farba poliuretanowa do jachtów wraz z utwardzaczem, koloru białego np. Sigma (lub równoważna)
Kryteria równoważności:
1) odporna na ścieranie, uderzenia,
2) posiadająca wysoki połysk
3) odporna na wilgoć, sól, chemikalia i ropę naftową
oferowana farba musi być „kompatybilna” z obecnie użyta na kadłubie i nie może powodować niewłaściwych reakcji
	20
	l
	
	

	26
	Farba poliuretanowa do jachtów wraz z utwardzaczem, koloru RAL 6013, odporna na ścieranie, wilgoć, sól, uderzenia, chemikalia i ropę naftową.
	10
	l
	
	








Załącznik nr 3 do SWZ
OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
DOTYCZĄCE PODSTAW  WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są:

Dostawy materiałów dla Ośrodka Żeglarskiego MW z podziałem na części:
Część I: Dostawa materiałów i narzędzi warsztatowych dla OSzŻMW.
Część II: Dostawa materiałów pokładowych do jachtów  dla OSzŻMW
Część III:  Dostawa materiałów malarskich dla OSzŻMW
 (nazwa postępowania)
prowadzonego przez Komendę Portu Wojennego Gdynia,
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 108  ust. 1  ustawy Pzp
Wypełnić jeżeli dotyczy
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie …………………… ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………….……………………..
(Wykonawca wskazuje łączne wypełnienie przesłanek, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1), 2), 3) ustawy Pzp )
	Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

	





	







** Oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny - szczegóły na stronie internetowej:  www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty. Podpis osobisty nie jest to podpis złożony na dokumencie w formie papierowej, a następnie zeskanowany)
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
UWAGA!
1. Oświadczenie powinno być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
2. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców.
4. w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.
5. Wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

