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KODY ROBOT ~BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO  SEOWNIKA
GLOWNEGO WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi irynieryjne w zakresie projektowania
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wtnz

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu adizacji
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérkiektow budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycmy

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instaladgkteycznych oraz opraw
elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45313000-4 Instalowanie wind i podmikow

45314000-1 Instalowanie spta telekomunikacyjnego

45315000-8 Instalowanie pragizeniowych central telefonicznych
45316000-5 Instalowanie systemoéswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i kBojenowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie wpustéw hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie ogrodzeé

45340000-2 Instalowanie ogrodgzetotow i sprztu ochronnego
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy abwekbudowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiekidwyteczndgci publicznej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjsenitarne
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz lagfieelektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
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45314000-1 Instalowanie wdzer telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemoéswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie wdzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpmwe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Uktadanie stropow podwieszonych

45421152-4 Instalowanieianek dziatowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie poditdgian i tapetowaniécian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kigych

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

30200000-1 Urgdzenia komputerowe,

32000000-3 Speg radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunidsgny
39100000-3 Meble

38900000-7 Rine pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlaneymeryjne i kontrolne
Kod numeryczny sktada s¢ z 8 cyfr, podzielonych w nasipujacy sposob:
pierwsze dwie cyfry okidaja dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okrdaja grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okétgja klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze pi¢ cyfr okreslaja kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewniagkszy stopié precyzji w ramach kalej
kategorii.

Dziewiata cyfra stuy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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. CZESC OPISOWA
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1. DANE EWIDENCYJNE
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiagcego
Zamierzenie inwestycyjne w zakresie:
budowa budynku diagnostyczno — zabiegowego ,D"SFazOZ MSWiIA w Krakowie
taczacego istniejce dwa budynki: Szpitala ,B” i Przychodni ,A” mieszcego Blok
Operacyjny z czterema salami operacyjnymi, Oddmiaknestezjologii i Intensywnej
Terapii
skomunikowania istniegych budynkéw poprzez nowy budynek ,D”
budowy dwigow szpitalnych obstugagych chorych i personel medyczny
budowy zbiornika podziemnego do zbierania wody des&ej z systemem recyklingu
wody szarej dla budynku ,D”
przebudowyzrodet zasilania (wzet cieplny, wod-kan) oraz budowa nowych (stacja
trafo, agregat pdotworczy)
wyposaenia budynku w zintegrowany system zalzania | monitorowania
urzadzeniami i systemami w budynku (BMS) w zakresie kftjn alarmowej,
dostpowej, informacyjnej i automatycznej regulacji orppwiazanie do systemu
istniepcego castkowego w budynku Szpitala ,B”
zlokalizowania w nowym budynku, oprécz wymienionyglowyzej, pomieszcze
takich jak: Diagnostyka Obrazowa, Szpitalny OddzRatunkowy z systemem
dekontaminaciji, agci diagnostycznej, g&ci technicznej, agci socjalnej
wyposaenia nowego budynku w inteligentny system sterowaiermily budynku
I oswietleniem pomieszcze
1.2 Adres obiektu budowlanego
30-053 Krakow, ul. Kronikarza Galla 25; dziatki: 48, 453 i 454/2, olkb 3, Krowodrza
1.3 Nazwa i adres Inwestora
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne] Miarstwa Spraw Wewtrznych
i Administracji w Krakowie; 30-053 Krakow, ul. Krdkarza Galla 25
1.4 Jednostka projektowania
Biuro Projektow Shaby Zdrowia "PRO-MEDICUS" Sp. z 0.0.; 30-313 Krakow,
Mieszczaska 9A, tel./fax. 12-267-77-20
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem nr 1/2017/INW z 25 wéum 2017 r.
Wizja lokalna
Mapa do celow projektowych opracowana przez Usl@gobdezyjne Jan Janowski
z grudnia 2017 r.
Program dostosowawczy Zaktadu Opieki Zdrowotnej iMerstwa Spraw
Wewretrznych i Administracji w Krakowie — opracowany pez Instytut Doradztwa
Europejskiego w 2012 r.
Projekt dobudowy przylegtej zewtnznej klatki schodowej z wind wraz z
przetazeniem kanalizacji deszczowej do budynku oddziajitalnego ZOZ MSWIA
w Krakowie - opracowany przez arch. Z. B&amamarcu 2009 r.
Projekt rozbudowy budynku szpitala SP ZOZ MSWIA wakowie od ul. J. Lea o
zewretrzmg klatke schodow wraz z dwigiem szpitalnym i instalacjami wewtiznymi,
Biuro Projektéw Stkeby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z o.0. 9

Krakéw, grudzié 2017r.



Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Krakowie;

Program Funkcjonalno — UZzytkowy

przebudow pomieszczé sysiednich w budynku szpitala opracowany przez ZET
Projekt w czerwcu 2015 r.

Uzgodniona i zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

Opracowanie oki&ajace geotechniczne warunki pameg na podiou opracowane
przez Zaktad Ustug Geologiczno—Geodezyjnych Maktivak w padzierniku 2017 r.

Inwentaryzacja zieleni, gospodarka zieleni zasady wykonywania nasadze
kompensacyjnych opracowana przez Taxus Przemystamalski w grudniu 2017 r.

Obowigzujace normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tgdmnolity Dz. U. z 2013 roku
p0z.1409 z pin. zmianami

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki iich usytuowanie —
Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 zfdejszymi zmianami

Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polit@gotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstupoozdzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisowzpieczéstwa i higieny pracy -

Dz.U. nr 169 poz. 1650

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatdltideczniczej — Dz.U. nr 112 poz. 654

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddviorskiej z 10 maja
2013 r. w/s ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentpopjektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanymaz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129);

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 isprawie szczegotowych
wymaga, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i ugsglzenia podmiotu
wykonujacego dziataln& lecznicz (Dz.U. z 2012, poz. 739)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009nr.sprawie swiadcze
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnegod Dw. 140 poz. 1143

Sposob pogpowania podmiotu leczniczego wykoacggo dziatalné lecznica
w rodzaju stacjonarne i catodobowwiadczenia zdrowotne ze zwilokami pacjenta
w przypadkusmierci pacjenta - Dz.U. 2012 r. poz. 420

Prowadzenie depozytu w stacjonarnym zaktadzie omeétowotnej - Dz.U. 2009 r.
Nr 129, poz. 1068

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17zgaernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymageDobrej
Praktyki Wytwarzania - Dz.U. poz. 318

CEL OPRACOWANIA

3.1 Przedmiot opracowania
Niniejszy program funkcjonalnozytkowy opisuje zamowienie, ktérego przedmiotem
jest wykonanie projektu dla planowanej inwestycfiaD uzyskanie pozwolenia na
budowe.
Zatacznikiem do programu funkcjonalno uzytkowego % schematy funkcjonalno -
uzytkowe wraz z wizualizach stanowica podstawg do opracowania dokumentaciji
projektowej wielobranzowe.
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3.2

f)

Niniejszy Program Funkcjonalno —z\dkowy w sposdb ogdélny opisuje wymagania
i oczekiwania Zamawiagego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien gyfi@owaé zaproponowany przez
Zamawiapcego uktad funkcjonalny w sposéb zgodny z przepis@&ozporzdzeniem
Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. Dz.U. nr ®P@39, warunkami zainstalowania
poszczegolnych usgdzen medycznych wydanych przez Dostawcow  oraz
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr#@02 r. Dz.U. nr 75 Poz.
690 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinogpowiadé budynki i ich
usytuowanie.

Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy mashky¢ zgodne z obowzujacym
porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno — Aytkowy stwy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych, ujcia petnego zakresu rob6t budowlanych, przygotowvaoferty
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty neta podstaw do sporzdzenia
ofertowe] kalkulacji na kompleksaw realizacg zadania obejmagego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganprawem uzgodnieniami.

Efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest budowa i pewst PAWILONU ,D”
powiazanego funkcjonalnie z istniglymi budynkami szpitala oraz spetaieg@go obecnie
obowigzujace przepisy.

Powstajce dzialy szpitala zawieidxda zespoty pomieszcaektore pozwalé beda na
realizacg zada w zakresie udzielania catodobowyéhiadczeé zdrowotnych w ramach
swiadczéd medycznych finansowanych przez NFZ, spehoiyaj wymagania zawarte
w rozporadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych vega, jakim powinny
odpowiadéd pomieszczenia iugdzenia podmiotu wykonywagego dziataln&
lecznica Dz.U. nr 0 Poz. 739 oraz w Rozpaizeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
sierpnia 2009 r. w sprawi@wviadczeé gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Dz.U. nr 140 poz. 1143 oraz zadzer Prezesa NFZ wydanych na podstawie ww. aktéw
prawnych.

W zwiazku z ta inwestycja Inwestor przewiduje ubiegnie s¢ o dotacje
i dofinansowania z instytucji zewrtrznych.
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksoeedizacja inwestycji na ktr
skiada si:

budowa budynku diagnostyczno — zabiegowego ,D"SFaZzOZ MSWiIA w Krakowie
taczacego istniejce dwa budynki: Szpitala ,B” i Przychodni ,A” mieszcego Blok

Operacyjny z czterema salami operacyjnymi, Oddmaknestezjologii i Intensywnej
Terapii

skomunikowanie istniggych budynkéw poprzez nowy budynek ,D”

budowa dwigbéw szpitalnych obstugagych chorych i personel medyczny

budowa zbiornika podziemnego do zbierania wody dasaej z systemem recyklingu
wody szarej dla budynku ,D”

przebudowazrédet zasilania (ezet cieplny, wod-kan) oraz budowa nowych (stacja
trafo, agregaty chtodnicze)

wyposaenie budynku w zintegrowany system zalzania | monitorowania
urzadzeniami i systemami w budynku (BMS) w zakresie kftjn alarmowej,
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dostpowej, informacyjnej i automatycznej regulacji orapwigzanie do systemu
istniejacego czstkowego w budynku Szpitala ,,B”

g) zlokalizowanie w nowym budynku, oprécz wymienionygowyzej, pomieszcae
takich jak: Diagnostyka Obrazowa, Szpitalny OddzRatunkowy z systemem
dekontaminacji, agci diagnostycznej, €&ci technicznej, agci socjalnej

h) wyposaenia nowego budynku w inteligentny system sterowatermily budynku
i oswietleniem pomieszcze

i) dostosowanie zamierzenia inwestycyjnego do wymogéeciwpaarowych zgodnie
Z obowhnzujacymi przepisami w zakresie inwestycji

]) przebudowy istnigicego budynku ,A” Szpitala w zakresie zaprojektoveaniwigu
osobowego dczacego istniejce poipetra z projektowanym agtznikiem oraz
zaprojektowanie wydziete ppaz w budynku ,A” w zakresie wymaganym przez
obowigzujace przepisy

k) przebudowy istnigcego budynku ,B” w zakresie pgzenia komunikacyjnego
z projektowanym budynkiem "D”

[) przebudowa istniegego uktadu komunikacyjnego na dziatce szpitaleewampcego
wymaganm ochrore ppaz dla projektowanych i istniggych budynkdéw

m) zaprojektowanie nowych miejsc parkingowych
n) zaprojektowanie ggéw pieszych

0) przebudowa istniefego wjazdu od ul. Leopolda Staffa zapewguago wjazd
gospodarczy

p) zaprojektowanie nowego wjazdu od ul Staffa dla gktwanej cieptej sieni oraz dla
dostawy towaréw do budynku ,D”

gq) przeprojektowanie istniggego chodnika od ul. Leopolda Staffa
) nowg ararrack zieleni i nasadzenia kompensacyjne na terenig daiki

s) demonta istniegcego zadaszenia nad wjazdem do budynku ,A” od ubniarza
Galla oraz zaprojektowanie nowego

t) zainstalowanie nowego agregatuaguwtworczego z automatycznym rozruchem
i zbiornikiem paliwa o0 pojemnigi wystarczajcej na minimum 8 godzin agtej pracy
przy obcazeniu znamionowym dla potrzeb budynku ,D” oraz zapmjgcego zasilanie
odbioréw istniejcych

u) wyburzenie istnigjcego i budowa nowegémietnika komunalnego przylegaggo do
budynkow garay

V) wyburzenie istnigjcego, parterowego, podpiwniczonego budynku archiworaz
przeniesienie archiwum na poziom 3,6t w budynku ,A”

W) powigzania zewstrzne inwestycji oraz nawzanie do istnieicego systemu sieci
I przytaczy

X) zaprojektowanie mate architektury

y) malowanie elewacji budynku ,B” w kolorze uzgodniomy Uzytkownikiem

Uwaga:

Przebudowa infrastruktury nie mm pogorsz§ istniegcych warunkéw funkcjonowania
Szpitala.

Po wyprowadzeniu dzialaldo zabiegowej i diagnostycznej z budynkow szpitala
Inwestor planuje docelaw przebudow budynkéw ,A” i ,B” jako nastpny etap
inwestyciji.
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Przedmiot zamowienia obgty PFU bedzie realizowany na podstawie:
— Niniejszego opracowania

- Schematoéw funkcjonalnych wykonanych przez Biurojéktow Shzby Zdrowia ,PRO-
MEDICUS”; 30-313 Krakow, ul. Mieszcaaka 9A w grudniu 2017 r.

— na podstawie uzyskanych w ramach niniejszego zaeroavdecyzji

— Opracowania okiajacego geotechniczne warunki paqag na podiou opracowanego
przez Zaktad Ustug Geologiczno—Geodezyjnych Makiivak w padzierniku 2017 r.

— Inwentaryzacji zieleni, gospodarki zielenii zasad wykonywania nasadze
kompensacyjnych opracowanej przez Taxus Przemystamalski w grudniu 2017 r.

— Warunkow zasilania otrzymanych z jednostek zgvzmych
— Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

— obowigzujagcych przepisow prawa, zgodnie z zasadami wiedzinieznej oraz sztuk
budowlar, pod nadzorem o0so6b posiagiajch wymagane uprawnienia

Przedmiot zamoéwienia obejmuije:

— sporadzenie wszystkich inwentaryzacji, analiz, badaekspertyz niezldnych do
zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie ganych z tym kosztoéw

- weryfikacg i uaktualnienia wszystkich dotychczasowych analiada, pomiarow,
odkrywek i ekspertyz niezdnych do zaprojektowania inwestycji oraz poniesgeni
zwiazanych z tym kosztow

— sporadzenia wszelkich wymaganych prawem opraagowauzyskanie nieziginych
uzgodni@ oraz innych decyzji koniecznych do zrealizowaniampwienia oraz
poniesienie zwizanych z tym kosztow

— uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawi@@go wszystkich niezbinych zgtosze
administracyjnych, uzgodnie pozwole, innych decyzji administracyjnych nieginych
w celu wykonania catego zadania inwestycyjnego weasaiwych urzdach oraz
poniesienie zwizanych z tym kosztow

— opracowanie ekspertyzy technicznej dotye:

— stanu obiektéw istniegych stwierdzajcej jego stan bezpiearstwa i przydatnéri
do wytkowania, uwzgidniapca oddziatywania wywotane wzniesieniem nowego
obiektu

— stanu konstrukcji i elementéw budynkéw ista@jch z uwzgdnieniem stanu
poditaza gruntowego

— opracowanie projektu budowlanego
— opracowanie planu bezpied¢stwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
— uzyskanie pozwolenia na budew

— opracowanie wykonawczej wielobraowej dokumentacji projektowe] wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami

— wykonanie projektu ara@acji wretrz w zakresie ustalenia materiatéw wyikaeniowych,
oswietlania, kolorystyki, rozwgzan funkcjonalnych i estetycznych dla rejestracji, ihol
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4.1

wejscia do budynkdéw itp. Projekt arzewji wretrz musi zawier& przyktadowe
wizualizacje.

opracowanie specyfikacji technicznych wykonanidhioru robot
opracowanie przedmiarow robot
opracowanie kosztorysow inwestorskich

opracowanie projektébw powdan zewrgtrznych inwestycji oraz nawzanie do
istniejacego systemu sieci i prayzy

petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizagicesu budowlanego

Zaleca st odbycie wizji na terenie szpitala oraz w jego atta w celu oceny, na
wilasrg odpowiedzialnét, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikbw koniecznyato
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejagug] wszelkie niezidne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzysz do prowadzenia prac projektowych
i docelowo robot budowlanych.

Informacje ogélne

Zamawiajacy wymaga, aby w opracowywanej dokumentacji nie wmwadza zmian
w stosunku do PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, unasagcth wzgktdami
organizacyjno-gytkowymi.

Inwestycja kdzie finansowana przez Zamawigggo do wysokéi posiadanych
srodkow i zgodnie z harmonogramem realizacji inweisty zatwierdzonym przez
Zamawiajcego.

Wszelkie prace zwrzane z przygotowaniem podi obudow czy instalacji pod
elementy wyposeenia naley uwzgkdni¢ przy catdci prac budowlano-montawych
(w obecnym etapie). Jedynie prace aaine z transportem, mon&mn i podyczeniem do
instalacji lgda przedmiotem oabnych postpowar polaczonych =z dostagv
odpowiedniego wyposania.

W przypadku wszelkich wugpliwosci lub niezgodnéci poszczegdlnych elementow
w planach, opisach, czy przedmiarach malezwrécé sie na pimie z prébg
0 wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych w ustawie cgfieaciji form i terminow.

Oferent zobowjzany jest do weryfikacji programu uwzdhiajac technologi wykonania
poszczegdlnych elementéw i zgtoszenia wszelkichegudndci w trakcie trwania
procedury przetargowej.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, niekiugza s¢ mazliwosci wystpienia
w trakcie prac sytuacji wymaggjej weryfikacji proponowanych rozwzaan.

Wykonawca (oferent) obowzany jest zapoziasie na miejscu ze stanem terenu,
budynkami gsiadupcymi i elementami istnigfymi na terenie obfym opracowaniem
oraz bezpfrednim otoczeniem, przewidig trudndgci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwqzane z realizagjprzedmiotowej inwestycji.

Wszelkie meble oraz elementy wypssaia ruchomego dola przedmiotem oabnego
postpowania  przetargowego przeprowadzonego na  podstavapracowa
szczegotowych.

Wszystkie urzdzenia i meble mugzuzysk& akceptag Zamawiagcego w zakresie
materiatu wykonania, ergonomii funkcjonafeq i ich konkretnej lokalizacji.
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4.2

4.3

Stan istniejacy
Budynek przychodni ,A”

Budynek  przychodni jest obiektem murowanym  cztenok@nacyjnym,
podpiwniczonym z dwoma czterokondygnacyjnymi sktagd. Skrzydta boczneas
wysunkete od strony ulicy Kronikarza Galla.

Pomieszczenia zlokalizowane w skrzydtach bocznychdastpne z poipjter klatek
schodowych i w zwizku z tym poziom posadzki w skrzydtach bocznych pesesunity
0 % kondygnacji w stosunku do poziomu posadzki budgrodkowego.

Oprocz wejcia gtdbwnego budynek posiada dwa boczneeie)

Od strony poétnocno — zachodniej dobudowana jesowoiia czsciowo wystajca ponad
otaczagcy teren.

Budynek w konstrukcji ceglanej w ukiadzie padiym, trojtraktowy z dwoma
skrzydtami bocznymi.

Budynek szpitala ,,B”

Budynek szpitala jest obiektem murowanym ecpmpkondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym z poddaszemytkowym.

Budynek w konstrukcji ceglanej w uktadzie padiym, trojtraktowy.

Do budynku szpitala dobudowany jest parterowgzhik faczacy budynek przychodni
z budynkiem szpitala.

Do pétnocnegciany szczytowej dobudowano klatkchodow z dzwigiem szpitalnym.

Obecnie trwaj prace budowlane zwzane z dobudogvnowej klatki schodowej izdvigu
szpitalnego od strony potudniowe;.

Docelowo budynek dnizie posiadat dwa boczne ¥&p poprzez nowe, dobudowane
klatki schodowe.

Projektowana funkcja

W wyniku inwestycji powstanie obiekt medyczny gr#ony z istnigjcymi budynkami
w skiad ktérego wchodéibeda:

na poziomie piwnic - pomieszczenia techniczne i maggowe, szatnie personelu
na poziomie parteru — Szpitalny Oddziat Ratunkoveyeph sieng dla dwdch karetek
na poziomie | gitra — Poradnie Medycyny Pracy oraz Pracownia Enmusk

na poziomie Il pjtra — Pracownia Diagnostyki Obrazowej

na poziomie Il ptra — Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii

na poziomie IV pitra — Blok Operacyjny

na poziomie V gitra — pomieszczenia techniczne

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE WIELKO SC
DZIALOW | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Lokalizacja
Budynek ,D” szpitala olgity programem funkcjonalnozytkowym zlokalizowany jest na
dziatce nr 454/3, obb 3.
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5.2

Caly teren inwestycji obejmuje dziatki o numerzes4/B, 453 i 454/2, obkb 3,
Krowodrza

Dziatki potozone g pomidzy ulicami: Leopolda Staffa, Kronikarza Galla, &ca
Juliusza Lea.

W skiad istniejcej zabudowy wchodzi:

— Budynek "A” polikliniki (przychodni)

— Budynek ,B” szpitala

— parterowy 4cznik faczacy poliklinike ze szpitalem
— Budynek ,,C” administracyjno — socjalny

— garae dla pojazdéw sitby zdrowia

— $mietnik komunalny

— portiernia

- stacja trafo

— rezerwowa rozpralnia tlenu

Gtowne wejcie i wjazd do kompleksu budynkéw znajduje sv centralnej cgci
budynku ,A” od ulicy Kronikarza Galla.

Ponad to istnigj dwa wjazdy na teren szpitala od strony ulicy Lddadstaffa i jeden od
strony Juliusza Lea.

Teren dzialki o ptaskiej i rownej konfiguracfirednia rzdna terenu to ok. 206.65.
Historia

Szpital zostat wybudowany przez Siostry Mitosieedwi latach dwudziestych XX wieku
I uroczyscie pagwigcony 21 maja 1929 roku.

Siostry prowadzity Szpital do pdziernika 1940 roku, kiedy Niemcy zarekwirowali
budynek dla swoich potrzeb zdrowotnych. W styczZt®45 roku, opuszczgg Krakow,
Niemcy wywiezli znaczm czes¢ urzadzen szpitalnych. Po nich Szpital zg] wojska
radzieckie dla swoich chorych i rannych.

W 1947 roku caty obiekt przgjpolski resort spraw wewitrznych z przeznaczeniem na
leczenie wiasnych pracownikéw. Po remoncie zdewestego obiektu, w styczniu 1948
roku ponownie otwarto Szpital, jako czterooddziajoma 129 iagek z przychodnij
przyszpitala. Oddziat Wewntrzny dysponowat 34 #dkami, Oddziat Chirurgiczny
35 tézkami, Oddziat Ginekologiczno-Patoiczy 30 i Oddziat Skorno-Wenerologiczny
rowniez 30 t&zkami.

Jednak Szpital okazate¢sizbyt maly w stosunku do powojennych potrzeb. Liczb
korzystajcych z ustug zdrowotnych podopiecznych rosta i zeezat st przekroj
schorzé. Podgto wigc decyz¢ o rozbudowie Szpitala i w ten sposéb w 1952 roku
oddano do zytku drugi budynek i przewzke.

W nowym budynku umieszczono Oddziat @rczy dziatapcy do 1959 roku. W zwizku
z dwym przyrostem naturalnym powstato zapotrzebowaree tdxka pediatryczne
i w 1953 roku uruchomiono Oddziat Choréb Dzieci.

W styczniu 1963 roku otwarto Oddziat NeurologiczRgzniej w kolejnagci powstawaty
nastpujace oddziaty OAIT, Oddziat Psychoterapii, Oddziati€kp Diugoterminowej,
SOR, Oddziat Urazowo-Ortopedyczny i jednagde Oddziat "Wieliczka".

Obecnie Szpital dysponuje 7-toma oddziatami.
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5.3 Powierzchnia zabudowy

Budynek ,A” 755,00 M
Budynek ,B” 870,00
Budynek ,C” 720,00 M
Projektowany budynek ,D” 1 330,00°m
tacznik 195,00 M

Razem 3 870,00 M

5.4 Podstawowe dane liczbowe projektowanego budynku ,D”

pow. netto m?
Rzut piwnic 1 058,92
Rzut parteru 1193,62
Rzut | petra 1442,39
Rzut Il pitra 1 159,07
Rzut Il pictra 1118,64
Rzut IV pktra 1122,46
Rzut V petra 1 048,30
Razem 8 143,40 m

Dopuszcza siroznice powierzchni uytkowej netto w odniesieniu do catlego budynku

0 £10%.
Dopuszcza gimaksymalne przekroczenie powierzchni o + 10% waemjednej funkciji.

5.5 Kubatura budynku ,D”
Kubatura objta opracowaniem: 33 500,00 M
5.6 Wytyczne projektowe

Zrealizowany przedmiot zamdwienia musi speinvagymagania obowizujacych norm
i przepiséw, w tym okrdonych w pkt. 1ll. Realizowane dzialy i elementydmwlano-
instalacyjne musg spetnig warunki ochrony przeciwparowej, bezpieczstwa
konstrukcji i wytkowania, ochronysrodowiska, wymaga sanitarno-higienicznych,
ochrony zdrowia, przepisow bezpieagewva i higieny pracy oraz pokrewnych, azak
aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacjazroczekiwania Zamawigego
zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zamoOwienia musi zdstaykonany przy w#yciu takich
technologii isrodkéw technicznych, aby do minimum ograni€zyiekorzystne
oddziatywanie inwestycji nsrodowisko.

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykaeniowe oraz technologie musz

zapewnt niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektayprapewnieniu wymaganego

przez Zamawiajcego wysokiego standardu wytazenia i uytkowania.

Zrealizowany przedmiot zamoOwienia wraz z gglzeniami towarzysgymi musi by
w petni dosgpny dla 0os6b niepetnosprawnych.

Zamawiajcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miagewnion trwatasé
nie mniejsz niz 75 lat.
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Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowaroavipny zapewnié uzytkowanie
w okresie nie krotszym ni30 lat, a ospkt i przybory instalacyjne powinny zapewaia
sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 la

Dla catosci zadania inwestycyjnego w kadej jego fazie Wykonawca zobowzany
jest uzyska akceptacg Zamawiajacego.

Inwestor przewiduje nagtiny etap inwestycji. Ma kiynim obgta przebudowa budynkéw
A” i ,B” obejmujaca dostosowanie budynkéw do funkcji oddziatowkigwych.

5.6.1.0pis planu zagospodarowania dziafki

Teren opracowania obejmuje dziatki nr: 454/3, 43%4/2, obgb 3, Krowodrza, miasto
Krakéw.

Dziatka nie znajduje sina terenie okfym miejscowym planem zagospodarowania
terenu.

Zakres opracowania oznaczono na sytuacji w skad@DQ:dokczonej do PFU dla
przedmiotowej inwestycji.

W ramach inwestycji planuje ¢sibudowe wielokondygnacyjnego, podpiwniczonego
budynku kubaturowego pgzonego projektowanprzewnzka z istniepcym budynkiem
Szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu, bgdandg dojazdowych, zjazddw,
parkingbw, cigOw pieszych oraz araacj zieleni jak i rozbudow i przebudow
infrastruktury techniczne.

PFU dla planowanej inwestycji opracowano zgodni@yycznymi programowymi
uzgodnionymi z Inwestorem.

Nowy budynek ,D” usytuowany jest wzglem obiektow istnigcych i granic dziatki
zgodnie z obowzujacymi przepisami.

Budynek ,D” zlokalizowano réwnolegle do ul. LeopaldStaffa w nawizaniu do
zabudowy istniejcej jako obiekt 7-kondygnacyjny z jeglkondygnacj podziema.

Przygte rozwhzania materiatowe oraz kolorystyczne namig do wyrazu plastycznego
istniejacych obiektow - transpomg je na wspotczesnyggyk architektury.

W gtownej bryle budynku dominuje ¢& srodkowa zesciarg ostonow i elementem
przestrzennym akcentigym wegcie i podkrélajaca monumentalny charakter budynku.

Budynek ,D” przylega do szczytowejciany budynku ,B” oraz pakzony jest
tacznikiem z budynkiem ,A”. Takie patzenie umaliwi transport pacjentéw porgilzy
budynkami bez konieczKkoi korzystania z transportu samochodowego.

Dosepnai¢ i gldwne wejcie dla pacjentéw SORu i pacjentéw z pegyplanowych od
strony ul. Leopolda Staffa.

Wejscie dla odwiedzagych oraz wejcie do poradni szpitalnych - wéejem gtéwnym od
strony ul. Kronikarza Galla.

Wejscie dla personelu catego szpitala — bocznymieien do budynku ,D” na parterze
przy cieptej sieni.

Dostawa materiatdw czystych i sterylnych, odbiérteniatéw brudnych i odbiér zwtok,
odbiér odpadéw medycznych — z projektowanego mdaiod strony ul. Staffa.
Przeprojektowano dregbiegraca wzdtuz budynku ,B” — odsunito ja 5 m od budynku
,B" (tak, aby mogta pehdi funkcjg drogi paarowej) i poprowadzono nawras do
istniejacego wjazdu.

Dojazd dla karetek do cieptej sieni od strony ulliusza Lea i od strony ul. Leopolda
Staffa.
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Dojazd gospodarczy i dla personelu dwustronny:tazhg ul. Staffa i ul. Lea.
W czsci zachodniej dziatki zaprojektowano nowe parkidigi personelu.

Przeprojektowano e#¢ potudniows dziatki szpitala. Zaprojektowano drpgpozarowg
wokot budynku ,A” wzdhe ktérej umieszczono projektowadrugy stacg trafo, agregat
pradotwoérczy oraz agregaty chtodnicze.

5.6.20pis ogolny budynku ,D”

Budynek ,D” zaprojektowany zostat jako budynek smokondygnacyjny o rénej
wysokaici kondygnacii:

Piwnice — 335 cm
Parter — 385 cm

| pigtro — 345 cm
Il pietro — 364 cm
[l pigtro — 406 cm
IV pigtro — 405 cm
V pigtro — 360 cm

Takie wysokdaci kondygnacji zapewni

zaprojektowanie [ wykonanie w catym budynku wentjla
mechanicznej i klimatyzacji

uzyskanie wymaganej prawem wysé&opomieszcze po wykonaniu éwietlenia
wbudowanego i stropéw podwieszonych

bezpieczne i wygodne pmizenie istnigicego Oddzialu Ginekologii z Oddziatem
Anestezjologii i Intensywnej Terapii na poziomiel Ipietra oraz paiczenie
istniegcego Oddziatu Chirurgii i planowanego Bloku Opefaego na poziomie
IV pictra

Istniepce wysok&¢ kondygnacji w budynku ,,A” wynosgz

Piwnice — 252 cm
Parter — 334 cm

| pigtro — 341 cm
Il pietro — 342 cm
[l pigtro — 341 cm
IV pigtro — 341 cm

Rd&znice do pokonania pogdzy budynkiem ,A” i budynkiem ,D” wynosg

Piwnice — 84 cm
Parter — 1 cm

| pigtro — 50 cm
Il pietro — 54 cm
[l pigtro — 77 cm

IV pigtro — 141 cm

Budynek ,D” pohczono z budynkiem ,A” dcznikiem mieszcacym pochylnie
i podnanikiem hydraulicznym na jednej kondygnacji niwalymi rGznice poziomow.
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Ponad to w budynku ,A” zaprojektowano przelotowywiy osobowy dospny
z poziomu 4cznika i obstugujcy potpetra w budynku ,A”.

Istniepce wysok&¢ kondygnacji w budynku ,,B” wynosz
— Parter — 293 cm

— | pietro—-411cm

— |l pigtro — 425 cm

- Il pigtro — 413 cm

- IV pietro — 374 cm

- V pigtro — 380 cm

Réznice do pokonania pogdzy budynkiem ,B” i budynkiem ,D” wynosg
— Parter —37 cm

— | pietro — 129 cm

— |l pigtro — 63 cm

- Il pigtro—2 cm

- IV pietro—2 cm

- V pigtro — 26 cm

Budynek ,D” pokczono z budynkiem ,B” pochylniami i podérmkiem hydraulicznym
na jednej kondygnacji.

W budynku zaprojektowano dwawligi szpitalne oraz #vig towarowy czysty. Rwig
towarowy czysty dczy magazyny czyste na dde] kondygnacji z centralnym
magazynem czystym w piwnicy.

Na kazdym pietrze zaprojektowano pomieszczenie instalacji niskibg@wvych.
5.6.3.0pis funkcjonalny budynku ,D”

W projektowanym budynku zachowano zasdaordynacji wzajemnej zapewniaj
wiasciwa sprawnac¢ funkcjonalm, cataici Szpitala i kadego z dziatow.

Oddzielono ruchy kolidace ze solp pod wzgédem funkcjonalnym. Zapewniono
odpowiednie warunki sanitarne, izolagkustyczg i wzrokowa. Dazono do centralizacji
dziatéw w celu wyeliminowania powtarzania gtizer lub pomieszcze

W budynku diagnostyczno — zabiegowym ,D” przewidsije
- w piwnicach

zaprojektowano szatnie personelu oraz pomieszcreciaiczne.

Przewidziano paczenie piwnic budynku ,D” z piwnicami budynku ,,A3éznikiem.
- na parterze

zaprojektowano pomieszczenia Szpitalnego Oddzialumkowego.

Oddziat zlokalizowano na poziomie weja dla pieszych i wjazdu specjalistycznych
srodkéw transportu sanitarnego. Oba ruchy oddzeelod siebie. Wdgie dla pieszych
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych jest zadas

Wytadowanie chorego z karetki odbywa s pomieszczeniu zamkitym, przelotowym
dla ruchu karetekCiepta siai zamykana jest braammsekcyjrq gbérma uruchamian
automatycznie, przez najechanie ndlgpindukcyjra utozoma w jezdni przy wjedzie.
Otwarcie bramy wyjazdowej aktywowanedzie przez czujnik zbteniowy.
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Ciepta sié jest ogrzewana. Wentylacja mechaniczna wg@miva jest uruchamiana
czujnikiem spalin. Wiczenie wentylacji wyagowe] powoduje otwarcie nawiewow
w $cianach zewgtrznych i whczenie aparatow grzewczo - wentylacyjnych.

Z cieptej sieni wchodzi sibezpdrednio lub przez pomieszczenie dekontaminacji do
obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyé. Tu w boksach lub w pokojach
bada nastpuje wstpna ocena pacjenta. Mua przypé¢ jednoczeénie co najmniej
siedmioro pacjentéw. Obszar segregacji uiimoa bezkolizyjny transport do innych
obszarow szpitala.

Na terenie obszaru przy zaprojektowano pomieszczenie pgyj planowych
umazliwiajace zebranie wywiadu od pacjenta w warunkach intytino

Niedaleko obszaru segregaciji przy yeaj do budynku zaprojektowano poczekaldla
pacjentow i rodzin oraz rejestraenedyczi z archiwum i wztem sanitarnym.

Przy gtdbwnym wejciu do budynku zaprojektowano magazyn wézkow i menizenie
ochrony.

W poblizu zaprojektowanoobszar konsultacyjny. Zaprojektowano tam 2 gabinety
konsultacyjne pakzone wspola tazienky dla pacjenta. Wyposganie w wyroby
medyczne i produkty lecznicze obszaru konsultapjoiliwia przeprowadzenie bada
lekarskich i konsultacji specjalistycznych.

Wydzielono obszar resuscytacji i obszarepsej intensywnej terapii od ogélnego ruchu
pacjentow na SORze. Obszary te dpse g przezsluze oraz posiadajjeden, wspolny
(dostpny z dwdch stron) posterunek gighiarski. Posterunek wypagsmy jest rownie

w WC personelu i magazyn pedeny.

Obszar resuscytacyjno — zabiegowsgktada si z jednej sali z dwoma stanowiskami do
resuscytacji.

Obszar wsgpnej intensywnej terapii sktada si z jednej sali z dwoma stanowiskami.

Obszar terapii natychmiastowej sklada si z sali zabiegowej oraz sali zakladania
opatrunkéw gipsowych.

Obszar obserwacjidostpnej przezluze sklada si z jednej sali czteroldowe.

Poza tym na SORze zaprojektowano zaplecze adnaicygtio — gospodarcze skiageg
si¢ z: pomieszczenie dla ochrony, pokoj kierownika SIOQRokOj socjalny personelu,
dyzurki lekarzy z wzlem sanitarnym, pokdj pigdniarki oddziatowej, dsurki
ratownikbw, magazyn spgi, magazyn czysty, brudownik, pomieszczenie
dekontaminacji dogpne bezpé&rednio z cieptej sieni i obszaru segregacji medgfzn
WC pacjentéw nwczyzn, WC pacjentow kobiet, WC pacjentow niepetmagmych,
WC personelu rrczyzn, WC personelu kobiet, depozyt pmdny i skiadzik
porzadkowy.

- nal pietrze

zaprojektowano PoradniMedycyny Pracy oraz PracowniEndoskopii dospne od
strony budynku ,A” i budynku ,B”.

Przy wegciu doPoradni Medycyny Pracy zaprojektowano rejestracyraz z archiwum.
Z poczekalni dogpne g wszystkie gabinety poradni oraz wydzielonas¢zamieszcaca
Pracown¢ Endoskopow.

Pracownia Endoskopii sktada si z sali gastroskopii oraz z sali kolonoskopii
i rektoskopii podczonych pomieszczeniem mycia endoskopdéw. Z salitosskpii
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dostpna jest kabina higieniczna dla pacjentow. W Praaxaprojektowano rownie
sak poznieczuleniow dwustanowiskowz WC dla pacjentow oraz pokoj opisow.

Poza tym na | girze zaprojektowano zaplecze administracyjno — gdapze sktadage
si¢ z pokoju kierownika, sekretariatu, pokoju admirasyjnego, pokoju socjalnego
personelu, magazynu sptd, magazynu czystego, magazynu brudnego, WC pagjen
mezczyzn, WC pacjentow kobiet, WC pacjentow niepetmasmych, WC personelu
mgzczyzn, WC personelu kobiet i sktadzika palzowego.

- nall pietrze

zaprojektowandPracowni¢ Diagnostyki Obrazowej dostpm od strony budynku ,A”
i budynku ,B”. Przy wejciu do Pracowni zaprojektowano rejesteagjraz z archiwum.
Wszystkie pracownie dagine dla pacjentdowasz poczekalni.

W Pracowni Diagnostyki zaprojektowano:

— dwa pomieszczenia USG. Kde dostpne przez dwie kabiny pacjenta. Jedno USG
z WC pacjenta.

- dwa pomieszczenia RTG. Kde dostpne przez dwie kabiny pacjenta i wjazd dla
pacjentow na t&ku szpitalnym. Jedno RTG z WC pacjenta.

- Pracown¢ Tomografii Komputerowej dogbna z poczekalni przez pokoj
przygotowania pacjenta

- Pracown¢ Rezonansu magnetycznego dpsh z poczekalni przez pokdj
przygotowania pacjenta albo kabipacjenta oraz przez sterownt WC pacjenta

Pomkdzy Pracowry CT, a Pracowni MR zaprojektowano wspolny pokgj
poznieczuleniow z WC dla pacjentow.

Zaprojektowano wewrzny, wydzielony korytarz dogpny tylko dla personelu
z ktérego dospne g, poprzez sterownie, wszystkie pracownie.

Poza tym na Il gitrze zaprojektowano zaplecze administracyjno — gdapcze dogpne

z wewrgtrznego korytarza sktadgge s¢ z pokoju kierownika (dogpnego dodatkowo od
strony poczekalni), pokoju lekarzy, pokoju techmikopokoju socjalnego personelu,
trzech pokojow opiséw, archiwum, WC personelu aragazynu.

Z poczekalni dogpny jest magazyn brudny, magazyn czysty, magazynepzny, WC
pacjentow nazczyzn, WC pacjentéw kobiet i WC pacjentéw niepeprasvnych.

- nalll pi gtrze

zaprojektowanoOddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii dostpny od strony
budynku ,A” i budynku ,B” przeZluzy pacjenta.

Oddziat AIlT zapewnia tatw komunikacg z projektowanym Blokiem Operacyjnym,
SORem oraz oddziatamiAkowymi. Wegcie na oddziat prowadzi przéhizy podawcze
do transportu chorychetace jednoczénie $luza dla pracownikédw. Stanowiska nadzoru
pielegniarskiego zapewni@j bezpdredni kontakt wizualny ze wszystkimi Aami

I mozliwos¢ obserwaciji twarzy chorego.

Oddziat AIIT sktada si z:

- dwéch sal 4-tékowych z wilasnymi posterunkami pighiarskimi. Posterunki
potaczone g drzwiami. Z sal téakowych dostpne g magazyny podiczne.

— dwoch izolatek (z wlasnymi gztami sanitarnymi) dogpnych przezsluzy ze
wspolnym posterunkiem piginiarskim. Zesluz dos¢épne 8 magazyny podczne.

Biuro Projektéw Steby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z 0.0. 22
Krakéw, grudzié 2017r.



Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Krakowie;
Program Funkcjonalno — UZzytkowy

- 4-t6zkowej sali wzmaonego nadzoru pigyniarskiego z  posterunkiem
pielegniarskim, magazynem i brudownikiem

- 6-t6zkowej sali poznieczuleniowe] degnej z komunikacji ogolnej przeduze bez
konieczndci wjazdu na teren OAIIT.

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora, fladieda dystrybuowane z kuchni
zewretrznej w systemie tzw. petnego cateringu. Na oddzmnajduje si tylko punkt
dystrybucji positkdw.

Poza tym na Oddziale zaprojektowanozulke lekarsk z weztem sanitarnym, pokoj
pielegniarek z wztem sanitarnym, pokéj piggniarki oddziatowej, pokoj lekarzy, pokoj
socjalny, pokoj ordynatora z¢atem sanitarnym dogbny przezsluze z komunikacy
0g0lm szpitala, brudownik, magazyn czysty, magazyn wozKd/C personelu kobiet
i WC personelu grzczyzn.

Poza oddziatem zaprojektowano poczekampokojem rozmoéw i WC pacjentdw.
- nalV pietrze

zaprojektowano pomieszczeniaBloku Operacyjnego sktadagce s¢ 2z 4 sal
operacyjnych.

W skfad pomieszcze Bloku Operacyjnego wchodzpomieszczenia przygotowania
pacjentow szpitalnych (jedno pomieszczenie na dseile operacyjne), pomieszczenia
mycia lekarzy odipbne dla kadej Sali operacyjnej oraz magazyny sterylne goet

z kazdej sali operacyjnej.

Po stronie czystej zaprojektowano pokéj socjalnyrsqeelu, pokdj pielgniarki
oddziatowej i pokdj kierownika BO ze wspolnymeztem sanitarnym, dwa pokoje
lekarzy ze wspolnym gzlem sanitarnym, pokoj instrumentariuszek i pokiéjggniarek
ze wspolnym wztem sanitarnym i magazyn spta.

Zaprojektowano strgnbrudry BO z pomieszczeniem wginego mycia i dezynfekciji,
magazynem brudnymluza i pomieszczeniem mycia nadzi i sprztu w przelotowej
myjni — dezynfektorze.

W salach operacyjnych oprocz standardowo zaprojekigch gazéw medycznych /O,
A, V, N, Og/ zostanie zaprojektowana instalacja,G@/korzystywana do zabiegéw
laparoskopowych.

Poza Blokiem zaprojektowano poczekalnipokojem rozméw i WC pacjentow.
Droga pacjenta

Pacjenci szpitalni przygotowani wphie na oddziatach wraz z niezimg dokumentag
dostarczanigna Blok Operacyjnprzezsluzy dla pacjentéw.

Pacjenci przywgeni z SOR-u transportowang $rojektowanymi windami szpitalnymi
i przezsluze przekazania pacjenta dostarczanna Blok Operacyjny.

Sluza pacjenta wyposana zostata wéluze stacjonara wolnostojca pozwalajca na
odseparowanie pomieszazeBloku od pozostatych pomieszézen budynku oraz
podnoszca bezpieczastwo pacjenta i personelu przy przektadaniu paajent

Pacjenci na BO - korytarzem czystym przeem % do pokoju przygotowania pacjenta
i po znieczuleniu poddawani operacji. Po operaagj@nt wyprowadzany jest ze stanu
znieczulenia na sali operacyjnej, opuszcza Traldr@gyjnysluza pacjenta i przewany
zostaje do pokoju wybudzeniowego na llktpze, gdzie przebywa podagta opiekg
personelu medycznego.
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Droga personelu

Personel medyczny dostaje sia teren bloku poprzeduzy szatniowe z petnym gztem
sanitarnym /oddzielne dla kobiet igptzyzn/ zlokalizowane przy klatce schodowej przy
budynku ,B” ( od strony Oddziatu Chirurgii) i przegomieszczenie mycia lekarzy
wchodzi do sal operacyjnych.

Droga narzedzi

Narzdzia chirurgiczne po operacji zostayywozone z sali operacyjnej na korytarz
brudny bloku operacyjnego, umyte ystie w pomieszczeniu mycia wphego nargdzi

I przewaone poprzez advig szpitalny w szczelnych opakowaniach do piwniam
nastpuje rozdziat materiatu i wywoz do Centralnej Slkegtorni zlokalizowanej poza
szpitalem.

Materiat wysterylizowany przekazywany jest na bégeracyjny poprzezaig czysty.
Droga materiatu pooperacyjnego.

Zuzyty materiat po operacji pakowany jest w szczelpakowania i wind szpitalm
przewaony jest do magazynu brudnego w piwnicy, a sidnitezpérednio wywaony
jest do utylizacji lub do pralni.

Odpadki zwykte

Zwozone @& W zamknetych szczelnie workach do istriepgo $mietnika
zlokalizowanego w na terenie szpitala.

Odpadki do utylizaciji

Wszelkie odpady przeznaczone do utylizacji pakowanelo specjalnie oznaczonych
kolorystycznie workébw i wywgone do magazynu odpadow medycznych
zlokalizowanego piwnicy budynku ,D”, sl odbiera je wyspecjalizowana firma.

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Powierzchnia terenu przeznaczona pod rozbgdeezpitala jest wystarczaja dla
zlokalizowania budynku specjalistyczno — zabiegaweg

Na dzialce przewidzianej pod inwestyderen jest wolny od zabudow z wikiem
smietnika komunalnego. Na terenie przeznaczonymrpeldudow znajduf sie rowniez
istniejace sieci instalacyjne wymagag w ramach zaméwienia przeémia lub adaptaciji.

Istniejace budynki Szpitalagsdziatapcymi budynkami ochrony zdrowia, ktory zostanie
pofaczony z nowobudowanym budynkiem za pomdégcznikow. W zwizku z czym
naley przewidzi€é wykonanie wszelkich prac wynikglych z konieczn&i usungcia
pojawiapacych s¢ w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robot ztisejaca infrastruktus.

Obiekt jest funkcjonujcym szpitalem i dlatego wszystkie prace ngleaprojektowa
i docelowo wykoné tak, aby w minimalnym stopniu powodowaly aidiwosé
w biezacej eksploatacji obiektu i maksymalnie skrocity ekibudowy.

Konieczne, czasowe wadzenie poszczegolnych @zi budynku z aytkowania, naley
ograniczy do niezlednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawaj.

Wykonawca ma obowzek dokonywania uzgodnie harmonogramu wykonania
poszczegldlnych prac z Zamawigym, zarOwno na etapie projektowania jak
i wykonawstwa.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do ingerowania w ptgyarmonogram realizacji
zadania na kalym etapie inwestycji.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméveiekrdlac¢ beda:
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6.1

6.2

6.2.

6.2.

Dokumenty formalno-prawne
Schematy funkcjonalne dmizone do programu funkcjonalnaytkowego

Aktualne gwiadczenia Zamawiagego o prawie do dysponowania nieruchéop na
cele budowlane

Mapa do celoéw projektowych z grudnia 2017 r. w \Wwergrowej

Opracowanie okrigajace geotechniczne warunki zzkiernika 2017 r.

Inwentaryzacja zieleni z grudnia 2017 r.

Uwarunkowania wynikaj ace z lokalizacji inwestycji
1Zagospodarowania terenu.

Teren szpitala nie podlega ochronie konserwatgrskie

Wymagana jest minimalna ingerencja w istiogj uktad komunikacyjny. Uktad drogowy
bedzie musiat uwzgldniat konieczné¢ dojazdu karetek, samochodéw osobowych,
transportowych na teren szpitala.

W  wyniku wykonania zamawianych rob6ét zwénych 2z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu, Zamawagy powinien uzysk& zagospodarowany i uzbrojony
teren z petnym uktadem wewtnznej komunikacji.

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu ayateapewnt prawidtowe parametry
dojazdow technicznych do istraelych budynkow.

Rozwigzanie komunikacji na terenie szpitala nglerawidtowo oznakowa
2 Uksztattowanie przestrzenne i walory estetyczne bythku

Lokalizacja inwestycji w kompleksie istnigych budynkow wymaga dbaid o walory
przestrzenne i estetyczne oraz doborusewaych i dobrych jakéciowo materiatow
wykonczeniowych elewaciji.

6.3 Uzbrojenie terenu i zasilanie w media
Szpital MSWIA w Krakowie jest obiektem funkcjomaym, posiadacym aktualne
umowy na zaopatrzenie w media.
Planowane przerobki infrastruktury nie mggpgorszy warunkow ich funkcjonowania.
Realizacja inwestycji wymaga przebudowy istmegch sieci znajdacych s¢ pod
planowanym budynkiem i na terenie lokalizacji z ggdnieniem potrzeb asiednich
budynkow.
W przypadku konieczrioi zaprojektowania sieci wychoglzych poza teren lokalizacji
konieczne bdzie uzyskanie odbnych map i decyzji dla tych sieci.

6.4 Woyciecie drzew
Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie zgath wycecie drzew kolidujcych
z budynkiem, drogami i sieciami.

6.5 Uwarunkowania wynikajace z planu zagospodarowania terenu
Realizowana inwestycja musi spelhiavszystkie szczegdtowe warunki zawarte
w Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

6.6 Inwestor Zastegpczy
W terminie pdniejszym Zamawiacy podejmie decyzj czy na drodze przetargu
nieograniczonego wytoni Inwestora Zgstzego, ktory w imieniu Zamawigego
i wspoétudziale Zamawiagego lgdzie:

e organizowat procesy budowlane
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8.1

brat udziat w posfpowaniu administracyjnym
przeprowadzat negocjacje z wykonawcami
nadzorowat i koordynowat projekt
przeprowadzat kontrelkosztow i jakdci

Inne

Zamawiajcy wymaga, aby Wykonawca zainteresowany zetwem  oferty
w postpowaniu przetargowym, dokonat wizji lokalnej w rigalvanym obiekcie oraz na
terenie opracowania w obecicojego przedstawiciela.

OGOLNE WLA SCIWO SCI FUNKCJONALNO — U ZYTKOWE

Obiekt medyczny wraz z zagospodarowaniem terenustanowicy przedmiot
zamoOwienia powinien zostazaprojektowany przy ayciu takich technologii §rodkow
technicznych, aby do minimum ograni¢zgiekorzystne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko (emisja hatasu i dngaemisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, ustiai
zanieczyszczez odwodnienia drog dojazdowych, zapotrzebowanidiove.

Uzyte materialy budowlane instalacyjne i wykaczeniowe oraz technologie mugsz
zapewnt niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektayprapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajcego wysokiego standardu wytazenia i uytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowd i wykona& zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm i przepisow.

W szczegolnfci realizowane dziaty i elementy budowlano — irestgne towarzysice
musz spetnig warunki ochrony przeciwp@rowej, bezpieczestwa konstrukcji

i uzytkowania, ochronysrodowiska, wymaga sanitarno — higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisow bezpieardwa i higieny pracy oraz pokrewnych, azakaktualnych
wymogow Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nalezy przewidzi€ takie rozwazania techniczne i technologiczne, aby zapewnioa b
prawidtowa izolacyjné¢ przegrdéd oraz oszednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu
energii, zarowno cieplnej jak i elektrycznej.

Nalezy w taki spos6b zaprojektowwaa nasipnie zrealizowa budowve, aby pobd6r wody
oraz odprowadzenigciekdédw sanitarnych byt optymalnie dobrany dla pricgwanych
funkcji, przy zapewnieniu natiwosci utrzymania wiéciwego stanu technicznego
budynku.

Realizowany obiekt wraz z wdzeniami towarzyscymi i musi by w petni dosgpny
dla oséb niepetnosprawnych.

SZCZEGOLOWE WA SCIWO SCI FUNKCJONALNO U ZYTKOWE

wyrazone we wskanikach powierzchniowo — kubaturowych ustalonychdige z Polsk
Normg (PN-ISO 9836:1997)

Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszézewraz z okresleniem ich
funkcji

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. netto 1]
PIWNICE
-1.01 kacznik 38,40
-1.02 Komunikacja 75,16
-1.03 Centralny magazyn czysty 47,98
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-1.03 Komunikacja 75,22
-1.04 Rozdzielnia NN 28,51
-1.05 Stacja pomp pzaiowych 29,18
-1.06 Stacja sprarek 29,30
-1.07 Centralny magazyn sterylny 19,91
-1.08 Mycie wozkow transportowych 15,11
-1.09 Postoj wozkow transportowych 14,49
-1.10 Centralny magazyn brudny 36,40
-1.11 Szatnia personelu kobiet 48,45
-1.12 Wezet sanitarny 10,96
-1.13 Szatnia personelu kobiet 86,39
-1.14 Wezet sanitarny 11,95
-1.15 Wezet sanitarny 11,95
-1.16 Szatnia personelu kobiet 89,06
-1.17 Wezet sanitarny 11,95
-1.18 Wezet sanitarny 12,75
-1.19 Szatnia personelueitzyzn 85,59
-1.20 Wezet sanitarny 12,75
-1.21 Wezet sanitarny 10,92
-1.22 Depozyt centralny 89,49
-1.23 Pro-morte 8,20
-1.24 Przedsionek 4,82
-1.25 Magazyn odpadéw medycznych 38,20
-1.26 Pomieszczenie instalacji niskggowych 10,15
-1.27 Wymiennikownia 18,09

D1 Dzwig 8,06

D2 Dzwig 8,06

D3 Dzwig 1,57

K1 Klatka schodowa 31,14

K2 Klatka schodowa 38,76

RAZEM PIWNICE 1 058,92
PARTER

0.01 kacznik 37,79
0.02 Komunikacja 83,79
0.03 Komunikacja 143,71
0.04 Magazyn czysty 11,94
0.05 Pietgniarka oddziatowa 10,69
0.06 Pokdj konsultacyjny 15,67
0.07 tazienka pacjenta 7,48

Biuro Projektéw Stkeby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z o.0.

Krakéw, grudzié 2017r.

27



Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Krakowie;
Program Funkcjonalno — UZzytkowy

0.08 Pokdj konsultacyjny 15,53
0.09 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 20,79
0.10 Sala opatrunkow gipsowych 20,26
0.11 Pomieszczenie instalacji niskagowych 12,13
0.12 Komunikacja 11,86
0.13 Przedsionek 4,11
0.14 Wezet sanitarny 3,42
0.15 Dyurka lekarska 17,34
0.16 Wc pacjentow damski 10,00
0.17 Wc niepetnosprawnych 4,34
0.18 Wc pacjentow gski 10,07
0.19 Ciepta sie 97,50
0.20 Rozpgzalnia N2o, Co2 7,63
0.21 Dekontaminacja 11,80
0.22 Obszar segregacji medycznej 52,42
0.23 Magazyn podczny 7,63
0.24 Pokoj bada 13,54
0.25 Pokoj bada 14,13
0.26 Rejestracja/Informacja 33,64
0.27 Wezel sanitarny 3,85
0.28 Archiwum 11,28
0.29 Poczekalnia 58,08
0.30 Ochrona 14,12
0.31 Przedsionek 12,53
0.32 Magazyn wozkow 8,67
0.33 Szatnia pacjentéw 10,15
0.34 Punkt przyj¢ planowych 14,19
0.35 Wc personelu 4,49
0.36 Wc personelu 5,46
0.37 Magazyn brudny/Brudownik 6,47
0.38 Przedsionek 13,09
0.39 Sala resuscytacyjna 46,72
0.40 Posterunek piginiarski 14,79
0.41 Przedsionek 4,45
0.42 Magazyn 7,33
0.43 Sala IOM 38,08
0.44 |Sluza 4,09
0.45 Sktadzik porgdkowy 4,72
0.46 Depozyt podczny 8,54
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0.47 |Sluza 7,53
0.48 Sala obserwacyjna 42,23
0.49 Przedsionek 4,82
0.50 Pomieszczenie dostawy materiatow 37,72
0.51 Korytarz 13,38
0.52 Wezet sanitarny 2,85
0.53 Pokdj kierownika SOR 10,24
0.54 Pokdj socjalny 9,03
0.55 Magazyn 4,25
0.56 Dyzurka ratownikow 6,74
D1 Dzwig 8,06
D2 Dzwig 8,06
D3 Dzwig 1,57
D4 Dzwig 3,18
K1 Klatka schodowa 31,14
K2 Klatka schodowa 32,51
RAZEM PARTER 1 193,62
| PIETRO
1.01 kacznik 38,94
1.02 Komunikacja 84,58
1.03 Sktadzik poradkowy 4,83
1.04 Komunikacja 291,43
1.04 Komunikacja 291,43
1.05 Wc personelu gskie 4,71
1.06 Wc personelu kobiet 3,94
1.07 Magazyn brudny 9,01
1.08 Magazyn czysty 9,20
1.09 Poczekalnia 47,36
1.10 Pokdj opisow 15,63
1.11 Sala poznieczuleniowa 37,18
1.12 Wc pacjenta 3,67
1.13 Sala gastroskopii 26,61
1.14 Mycie endoskopow 21,92
1.15 Sala kolonoskopii i rektoskopii 30,87
1.16 Kabina higieniczna 3,84
1.17 Wc Personelu 3,75
1.18 Magazyn 9,50
1.19 Pomieszczenie instalacji niskagowych 12,13
1.20 Komunikacja 58,51
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1.21 Wc pacjentow damskie 9,61
1.22 Wc niepetnosprawnych 4,14
1.23 Wc pacjentow gskie 9,70
1.24 Pokdj kierownika dziatu 17,82
1.25 Sekretariat 17,82
1.26 Pokdj administraciji 17,35
1.27 Gabinet lekarski 17,51
1.28 Gabinet lekarski 17,35
1.29 Gabinet lekarski 17,51
1.30 Gabinet lekarski 17,35
131 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 17,51
1.32 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 17,35
1.33 Pracownia prob wysitkowych 19,83
1.34 Pracownia densytometrii 16,67
1.35 Pracownia spirometrii 17,51
1.36 Pracownia EMG 17,35
1.37 Pracownia ENG 17,51
1.38 Pracownia EEG 17,35
1.39 Pracownia EKG 20,51
1.40 Rejestracja 25,94
1.41 Archiwum podczne 15,64
1.42 Przedsionek 5,12
1.43 Wc personelu 3,26
1.44 Pokoj socjalny 24,12
D1 Dzwig 8,07
D2 Dzwig 8,06
D3 Dzwig 1,57
D4 Dzwig 3,18
K1 Klatka Schodowa 30,64
RAZEM | PI ETRO 1442,39
Il PIETRO
2.01 tacznik 38,94
2.02 Komunikacja 83,91
2.03 Komunikacja 220,83
2.04 Magazyn czysty 12,39
2.05 Rejestracja 15,34
2.06 Magazyn brudny 10,89
2.07 Magazyn 10,89
2.08 Pomieszczenie instalacji niskagowych 12,13
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2.10 Wc damskie 10,00
2.11 Wc niepetnosprawnych 4,34
2.12 Wc mgski 10,07
2.13 Pokdj kierownika 15,70
2.14 Pokdj lekarzy 15,30
2.15 Pomieszczenie technikéw 18,00
2.16 Pokoj opisow 17,25
2.17 Komunikacja 105,98
2.18 Kabina 2,62
2.19 Sterownia 25,10
2.20 Pomieszczenie techniczne 8,78
2.20 Komunikacja 58,51
2.21 Rezonans 35,16
2.22 Wc pacjentow 2,16
2.23 Przygotowanie pacjenta 16,62
2.24 Pokdj poznieczuleniowy 33,42
2.25 Wc pacjenta 4,37
2.26 Magazyn 7,67
2.27 Przygotowanie pacjenta 19,01
2.28 Tomograf 36,41
2.29 Sterownia 14,73
2.30 Kabina 5,10
2.31 RTG 35,54
2.32 Sktadzik poradkowy 5,84
2.33 Sterownia 19,55
2.34 Kabina 3,08
2.35 RTG 31,22
2.36 Wc 3,28
2.37 Kabina 3,08
2.38 Kabina 3,08
2.39 Kabina 3,26
2.40 USG 13,72
2.41 Wc pacjenta 3,61
2.42 Przedsionek 6,55
2.43 Kabina 2,82
2.44 Kabina 3,04
2.45 USsSG 13,88
2.46 Kabina 3,04
2.47 Wc personelu 3,77

Biuro Projektéw Stkeby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z o.0.

Krakéw, grudzié 2017r.

31



Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Krakowie;
Program Funkcjonalno — UZzytkowy

2.48 Magazyn 13,57
2.49 Archiwum 11,23
2.50 Pokdj opisow 16,72
2.51 Pokdj opisow 16,13
2.52 Pokdj socjalny 15,11
2.53 Sktadzik poradkowy 4,82
D1 Dzwig 8,06
D2 Dzwig 8,06
D3 Dzwig 1,57
D4 Dzwig 3,18
K1 Klatka schodowa 30,64
RAZEM Il PI ETRO 1 159,07
Il Pl ETRO
3.01 tacznik 38,79
3.02 Komunikacja 84,58
3.03 Sktadzik porgdkowy 4,83
3.04 |Sluza 26,40
3.05 Komunikacja 133,50
3.06 Dyurka lekarska 15,60
3.07 Wezet sanitarny 3,63
3.08 Pokdj pielgniarek 13,29
3.09 Wezel sanitarny 3,63
3.10 Pietgniarka oddziatowa 11,33
3.11 Pokdj lekarzy 10,83
3.12 Pokdj socjalny 10,83
3.13 Sekretariat 10,89
3.14 Pokdj ordynatora 13,23
3.15 Wezel sanitarny 3,53
3.16 |Sluza 3,62
3.17 Poczekalnia 37,55
3.18 Pomieszczenie instalacji niskagowych 12,13
3.19 Pokoj rozmow 13,83
3.20 Wc 5,52
3.21 |[Sluza 11,78
3.22 Wc odwiedzapych damskie 9,61
3.23 Magazyn 4,34
3.24 Wc odwiedzagych ngskie 9,70
3.25 Sala IOM 63,37
3.26 Magazyn 7,28
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3.27 Posterunek piggniarskie 20,92
3.28 Brudownik 14,85
3.29 Sala IOM 61,53
3.30 Magazyn 7,28
3.31 Posterunek piggniarskie 20,92
3.32 Skiadzik poradkowy 5,31
3.33 |Sluza 15,47
3.34 Magazyn 4,50
3.35 Izolatka IOM 22,83
3.36 Wezet sanitarny 4,88
3.37 Posterunek piginiarski 27,19
3.38 |Sluza 15,47
3.39 Magazyn 4,50
3.40 Izolatka IOM 22,18
341 Wezel sanitarny 4,63
3.42 Magazyn 5,01
3.43 tazienka pacjentow 15,74
3.44 Kuchenka oddziatowa 9,92
3.45 Sala wzmionego nadzoru 61,53
3.46 Brudownik 5,97
3.47 Posterunek piginiarski 19,41
3.48 Magazyn 18,11
3.49 Magazyn czysty 14,47
3.50 Magazyn wozkow 8,96
3.51 Brudownik 8,96
3.52 Sala poznieczuleniowa 101,04
3.53 Posterunek pigdniarski 15,75
D1 Dzwig 8,06
D2 Dzwig 8,06
D3 Dzwig 1,57
RAZEM Ill PI ETRO 1118,64
IV PIETRO
4.01 kacznik 40,26
4.02 Komunikacja 81,30
4.03 |Sluza pacjenta 17,82
4.04 Magazyn czysty 13,14
4.04 Korytarz czysty 158,95
4.05 Przedsionek 4,68
4.06 Pokdj socjalny 19,55
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4.07 Przedsionek 6,99
4.08 Wezet sanitarny 4,50
4.09 Pokoj pielgniarki oddziatowe] 11,87
4.10 Pokdj kierownika B.O. 12,18
4.11 Sktadzik poradkowy 4,85
4.12 Przedsionek 7,34
4.13 Wezet sanitarny 4,71
4.14 Pokdj lekarzy 12,49
4.15 Pokdj lekarzy 13,53
4.16 Magazyn 5,83
4.17 Przedsionek 7,34
4.18 Wezet sanitarny 4,50
4.19 Pokdj instrumentariuszek 12,38
4.20 Pokoj pielgniarski 12,11
4.21 Magazyn 4,85
4.22 Sluza personelu czysta 15,87
4.23 Wezet sanitarny 14,45
4.24 Sluza personelu brudna 17,69
4.25 Komunikacja 27,06
4.26 Pomieszczenie instalacji niskggowych 25,04
4.27 Pokdj rozmow 10,92
4.28 wcC 4,56
4.29 |Sluza personelu brudna 13,99
4.30 Wezet sanitarny 16,18
4.31 Sluza personelu czysta 11,07
4.32 |Sluza pacjenta 18,94
4.33 Magazyn spetu 38,86
4.34 Mycie lekarzy 8,47
4.35 Sala operacyjna 43,31
4.36 Korytarz brudny 51,00
4.37 Sktadzik poradkowy 10,66
4.38 Magazyn materiatow sterylnych 10,66
4.39 Przygotowanie pacjenta 18,43
4.40 Sala operacyjna 35,97
441 Magazyn materiatow sterylnych 10,82
4.42 Mycie lekarzy 8,53
4.43 Mycie lekarzy 8,69
4.44 Magazyn materiatdw sterylnych 10,88
4.45 Sala operacyjna 38,33
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4.46 Magazyn brudny 10,66
4.47 Przygotowanie pacjenta 18,46
4.48 Sala operacyjna 35,97
4.49 Magazyn materiatdw sterylnych 10,66
4.50 Wst¢pne mycie i dezynfekcja 10,35
4.51 Mycie lekarzy 7,31
452 |Sluza 5,48
4.53 Mycie spretu 18,08
4.54 Postéj spkzu 21,28
4.55 Sktadzik poradkowy 4,33
D1 Dzwig 8,06
D2 Dzwig 8,06
D3 Dzwig 1,57
K1 Klatka schodowa 30,64
RAZEM IV Pl ETRO 1122,46
V PIETRO
5.01 Przedsionek 16,30
5.02 Magazyn 15,91
5.03 Wentylatorownia 960,42
5.04 Magazyn 25,03
K1 Klatka schodowa 30,64
RAZEM V Pl ETRO 1 048,30

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJ ETEJ OPRACOWANIEM

pow. netto m?
Rzut piwnic 1 058,92
Rzut parteru 1 193,62
Rzut | petra 1 442,39
Rzut Il pitra 1 159,07
Rzut Il pictra 1118,64
Rzut IV pktra 1122,46
Rzut V pktra 1 048,30
Razem 8 143,40 M

Biuro Projektéw Stkeby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z o.0.
Krakéw, grudzié 2017r.

35



Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Krakowie;
Program Funkcjonalno — UZzytkowy

8.2 Dane techniczne Budynku ,D”

Dane techniczne symbol wagto
powierzchnia zabudowy Pz 1 330,00 M
powierzchnia catkowita objja opracowaniem Pc 8 966,46 M
powierzchnia netto obfja opracowaniem Pn 8 143,40 M
kubatura brutto obja opracowaniem Vb 33 500,00

8.3 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Opis i obliczenie N
wartaose

Wzajemne proporcje powierzchni

Powierzchnia catkowita do powierzchni netto
Pc/Pn =1 646,84 / 1 347,68

1,10

Wzajemne proporcje kubatur do powierzchni

Kubatura brutto do powierzchni catkowitej
Vb/PC =7 971,71/ 1 646,84

Kubatura brutto do powierzchni netto
Vb/Pn =7 971,71/ 1 347,68

8.4 Okreslenie wielkasci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjgtych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow

3,74

4,11

1) Dopuszcza sitolerancg w powierzchni i wymiarowaniu +/-10%, pod warunkiem
spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymafymkcjonalnych okrédonych
W niniejszym opracowaniu oraz spetnienia wynmmagaytkownika i obowszujacych
przepisow budowlanych oraz przepisow i rozpdean Ministra Zdrowia.

2) Kubatury podane w programie srientacyjne.

3) Pomieszczenia technicznej obstugi budynku — w dostaniu do koniecznych
projektowych rozwgzan technicznych. Zaleca ¢siograniczenie powierzchni tych
pomieszcze do niezlgdnego minimum.

9. BEZPIECZE NSTWO POZAROWE

Zgodnie z ustaleniami 8§ 4 ust. 1. Rozpgizenia Ministra Spraw Wewtrznych

I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. N21 poz. 1137 z 11 lipca 2003 r.)
oraz Rozporgdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji zmieniagym
rozporadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanegw wzgkdem ochrony
przeciwpaarowej (Dz.U. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009 r.projekt budynku
uzyteczndci  publicznej sredniowysokiego zawierggego stref pazarows
zakwalifikowary do kategorii zagreenia ludzi ZL 1l podlega uzgodnieniu zgodnie
Z wymaganiami ochrony p.parowej.

Podstaw uzgodnieniagdane obejmuge:
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9.1. Powierzchnia, wysokdé i liczba kondygnacji

Budynek 7-kondygnacyjny (w tym jedna kondygnacjadziemna) o wysokdi
maksymalnej mniejszej n25 m zalicza sido sredniowysokich.

Powierzchnia netto budynku wynosi 8 143,40 m

Dopuszczalna powierzchnia strefy zaoowej dla sredniowysokiego budynku
wielokondygnacyjnego zaliczonego do kategorii zagnia ludzi ZL Il wynosi
3500 nf. Budynek na etapie projektu budowlanego halpodzieli: na min. 3 strefy
pozarowe.

9.2. Odlegtos¢ od obiektéw gsiadujacych

Budynki zlokalizowane w zwartej zabudowie. Budynlsytuowane $ w odlegtaci
przekraczajcej 4 m od granic zasiednimi dziatkami budowlanymi.

9.3. Parametry pozarowe wysepujacych substancji palnych

W projektowanym budynku doa substancje palne ogoélnego przeznaczenia
(wyposaenie, meble, sztuczne tworzywa, tkaniny, drewnag Mda to substancje
powodupce zagraenie wybuchem.

W projektowanym obszarze nie przewidujee sskladowania lub przetwarzania
substancji palnych, parowo niebezpiecznych.

9.4. Przewidywana gstos¢ obcigzenia ogniowego

W zwiazku z zaliczeniem budynku do kategorii zagnoia ludzi nie obowzuje
obliczanie obcizenia ogniowego.

9.5. Kategoria zagrazenia ludzi

Budynek zaliczono do kategorii zagemia ludzi ZL 1l. Na poziomie piwnic znajdyj
Sie pomieszczenia magazynowe i techniczne, nie proeon& na pobyt ludzi.

W budynku wysipuja pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osoObnigzat
personelu na poziomie piwnic).

9.6. Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych

Zagrazenie wybuchem w normalnych warunkach eksploatagjinystpuje w budynku
| przestrzeni zewgirznej.

9.7. Podziat obiektu na strefy paarowe

Budynek szpitala zakwalifikowano do strefy zagmoia ludzi ZL 1l z wydzieloa
W piwnicy stref PM.

Dopuszczalna powierzchnia strefy zpoowej dla sredniowysokiego budynku
wielokondygnacyjnego zaliczonego do kategorii zagnia ludzi ZL Il wynosi
3 500 nf. Dopuszczalna powierzchnia strefyzpoowej jest przekroczona.

Réwniez ze wzgédu na konieczrid ewakuacji ludzi do drugiej strefy w przypadku
powierzchni w¢kszej ni 750 nf — budynek szpitala natg podzielt na min. 3 strefy
pozarowe.

Pomieszczenia techniczne w strefie PM w piwnicaelhezy wydzielic sciankami
o klasie odporngi ogniowej EI 60 i zamykadrzwiami o klasie odporoi EI 30.

9.8. Klasa odporncsci ogniowej elementow oddzielenia przeciwp@arowego

Budynek zgodnie z § 212 warunkow technicznych azyakaprojektowd w co najmniej
,B” Klasie odporndci pozarowe;j.
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Elementy budynku zaliczonego do ,B” klasy odpaitigpazarowej powinny spetnia
nastpujace wymagania w zakresie odpo¢oioogniowej i stopnia rozprzestrzeniania si
ognia:

- gt konstrukcja néna min. odporn& ogniowa R 120 min
- konstrukcja dachu - min. odporgoogniowa R 30 min

- stropy - min. odporni& ogniowa REI 60 min

- $ciana zewatrzna min. odporni ogniowa EI 60 min

- $ciany wewrtrzne min. odporrgd ogniowa EI 30 min

- przekrycie dachu - min. odpor§toogniowa E 30 min
9.9. Warunki ewakuaciji.

W projektowanym budynku nalg zachowd dopuszczalne diugoi przegc i dojs¢
ewakuacyjnych.

W projektowanym budynkewakuacja ze wszystkich pomiesztzelbywa st bedzie
do klatek schodowych lub do innej strefyzpmowe;.

Wyjscia z pomieszczena drogi ewakuacyjne nalkezamyka& drzwiami.

Z klatek schodowych natg zaprojektowa wyjscia ewakuacyjne bezp@dnio na
zewrgtrz. Szerokét biegéw klatek schodowych wynosi min. 140 cm.

Klatki schodowe naley obudowa i zamyka drzwiami o odporngéci p.paz. EI 30.

W klatkach schodowych nate zaprojektowa urzadzenia staace do usuwania dymu
(klapy oddymiagce i/lub okna oddymiage).

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca w ktérymenprzebywa cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na drogwakuacyjn lub do innej strefy paarowej naley
zapewné przefcie ewakuacyjne o dtugoi nieprzekraczagrej 40 m. Przdgie nie mae
prowadz¢ tacznie przez wicej niz trzy pomieszczenia.

Szerokdci drzwi stanowicych wygcie ewakuacyjne z budynku, a ta@kszerokeci
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowepwadzcych na zewstrz budynku
lub do innej strefy pzarowej nie mog by¢ mniejsze ni 140 cm.

Drzwi wieloskrzydiowe, stanowte wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny posiadgedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe
0 szerokéci nie mniejszej i 0,9 m.

Drzwi rozsuwane stosowane na drogach ewakuacyjpgehnny zapewniaotwieranie
automatyczne igczne bez mdiwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsaoie
| pozostanie w pozycji otwartej w raziezaou lub awarii drzwi.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna p@siadllass odporndci
ogniowej wymagaamdla scian wewrtrznych - EI 30.

Korytarze stanovdce drog ewakuacyja w strefach pparowych ZL naley podzielt
na odcinki nie diasze nz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi.

9.10. SposoOb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych.

Instalacje uytkowe kgda zabezpieczone p.parowo, co zostanie podane w projektach
branzowych na etapie projektu budowlanego.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleni@gdnpazarowego powinny mie
klasz odporndci ogniowej (E I) wymagandla tych elementow.

Dopuszcza ginieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w isdla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewchy wprowadzanych przeziany
I stropy do pomieszczaehigieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne osrednicy powyej 4 cm w $cianach 1 stropach,
niewymienionych w ust. 1, dla ktérych jest wymag&tesa odporréci ogniowej co
najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny ndiklass odporndci ogniowej (E 1) tych
elementow.

Przefcia instalacji przez zewirzne sciany budynku, znajdage s¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by zabezpieczone przed wmiavoscia przenikania gazu do wtza
budynku.

Wszystkie urzadzenia i instalacje p.parowe powinny mi& wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodsa.

Odpornag¢ elementéw jak w normie PN-B-02851-1.
9.11. Dobor urzgdzen przeciwpazarowych w obiekcie.
Hydranty.

Ochrore wewretrzng p.paz budynku stanowi beda hydranty @ 25 zaprojektowane
I wykonane na instalacji wodagjowe] przeciwpgarowej.

Hydranty zamontowaneg¢la w szafkach hydrantowych wkowych w poblzu klatki
schodowej. Kady pion hydrantowy na najwgzej kondygnacji, podtézony ledzie do
najblizszego przyboru sanitarnego, celem zapewnieniagsigiezeptywu wody.

Oddymianie klatek schodowych:

Klatka schodowa stanowi dregewakuacji z budynku na wypadek zagmia
pozarowego. Dlatego natg wyposayc¢ je w system oddymiania.

Zgodnie z norm PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzadymu
| ciepta — wymagana powierzchnia czynna klap dyn@dwgpcz na klatce schodowej
budynkow niskich isredniowysokich powinna wynasico najmniej 5% powierzchni
rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowe;.

Powierzchnia jednego otworu pod kfagymowa nie mae by mniejsza ni 1,0 nf
w budynkach niskich dredniowysokich.

Sygnalizacja paarowa.

Zgodnie z Rozporgzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006 r. Dz.U. nr 80 § 24.1 stosowanie systemu digawyi pazarowej, obejmujcego
urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe &joe do samoczynnego wykrywania
I przekazywania informacji o parze, a take urzdzenia odbiorcze alarmow
pozarowych i uradzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych jest vwgana
w szpitalach, z wyjtkiem psychiatrycznych o liczbie4ék powy.ej 200 w budynku.
Sygnalizacja pgarowa nie jest wymagana jednak zgodniezyzzeniem Inwestora
obiekt bedzie wyposaony w system sygnalizacji alarmowo-pzarowej.

Dzwigkowy system ostrzegawczy.

Zgodnie z Rozporgzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006 r. Dz.U. nr 80 8 24.1 stosowaniégwitkowego systemu ostrzegawczego,
umazliwiajacego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i konatiovk gtosowych dla
potrzeb bezpiecastwa 0sob przebywagych w budynku, nadawanych automatycznie
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9.12.

9.13.

10.

10.1

po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacjgrowej, a take przez operatora jest
wymagane w szpitalach i sanatoriach o liczbiekpowyej 200 w budynku.
Dzwigkowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

Wyposazenie w g&nice.

W pomieszczeniach nalg przewidzi€ odpowiednie iléci i rodzaje sprgu p.pa.,
odpowiednio dobrane i oznakowane wg normy PN-921R5®/01.

Zaopatrzenie w wod do zewrgtrznego gaszenia pparu

Zabezpieczenie wodne do zemmnego gaszenia paru zapewniaj istniepce

I projektowane hydranty zewtizne.

Drogi pozarowe

Budynek ,D” posiada frontow fasa@d rownolegh do ulicy Leopolda Staffa. Drag
pozarowa budynku ,D” szpitala bdzie ta ulica przebiegga w odlegtéci ok. 8,5 m.
Droga paarowa doprowadzona jest do 100% frontu budynku. iBduy sciam
budynku a drog pazarowg nie keda rosty drzewa o wysokoi przekraczajcej 3 m,
uniemaliwiajace dostp do czsci elewacji budynku.

Droga paarowa ma szeroké co najmniej 4 m, a jej nachylenie pozhe nie
przekracza 5%.

Nosnos¢ drogi umaliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierkehezdni co
najmniej 100 kN. Droga zapewnia przejazd bez kamegi cofania.

Wyjscia z obiektu pajczone § z drog pozarows, dogciem o szerok&i co najmniej
1,5 m i dlugdci nie wickszej ni 50 m, w sposob zapewniay dotarcie bezpwednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kdej strefy paarowej.

Dla samochodéw parniczych istnieje dogodny dojazd do obiektéw adrst ulic Lea,
Staffa i Galla. Maliwy jest wjazd na plac przed szpitalem oraz proghii

I operowanie eizkim sprztem paarniczym, tj. autodrabinlub podndnikami. Nie ma
mozliwosci wjazdu na dziedziniec kompleksu.

Inne

Wszystkie urzdzenia i instalacje p.parowe powinny mi€ wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodsa. Odporndgé¢ elementdéw jak w normie PN-B-02851-1.

WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmovwabszar terenu lokalizacji,
zaznaczony na zgzonej sytuaciji.

10.1.1.Wiasciwe usytuowanie budynku

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opra@mu.

10.1.2.Rozwigzanie zagadnié komunikacji kotowej i pieszej

na terenie lokalizacji, w powzaniu z komunikacja wewitrzng Szpitala.

10.1.3.Zaprojektowanie obstugi komunikacyjnej budynku medycznego.

Nalezy zapewni prawidtowe parametry dojazdow y@owych
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10.1.4 Zielen

tacznie w gospodarce zielaniprzeznaczono do zachowania 43 drzewa i krzewy
rosrace w zakresie obfym opracowaniem. Do usyia w oparciu 0 przepisy ustawy

o ochronie przyrody przewidziano 42 drzewa i krzeszylobne, na ktérych usguoie
wymagane jest uzyskanie decyzji Wydzialu Ksztattoiaa Srodowiska UM

w Krakowie

Wazne lzdzie odpowiednie zaprojektowanie zieleni, gtownigsakiej oraz elementéw
matej architektury.

Podstawowe wytyczne dla zieleni:
— konieczng¢ wycigcia drzew kolidujcych z projektowanymi drogami
i inwestycp
— propozycje nasadaekompensacyjnych zieleni wysokiej i niskiej
10.1.1.Mata architektura
Przed budynkiem ,D” naley zaprojektowa mak architektue:
— Lawki uliczne
— Kosze parkowe
— Donice miejskie
— Stojaki i parkingi rowerowe
10.1.2.Przebudowa istniepcych zewrgtrznych sieci i instalacji:
Zgodnie z opisami w gZci brarzowej
10.1.3.0swietlenie terenu

Nalezy uzupetné oswietlenie cagdéw komunikacji kotowej za pomampraw ledowych
na stupach wysokich i parkowych, a podjazdowagoiv pieszych - za pomaopraw
oswietleniowych dostosowanych do charakteru architgkti umieszczonych na
stupkach niskich oraz w terenach zielonych.

Projektowane ¢wietlenie terenu wgczy¢ do istniejcego dwietlenia na terenie
Zaktadu.

Przyjmuje s¢, ze dwietlenie zewntrzne sterowane ¢olzie przy pomocy zegara
astronomicznego i czujnikdbw zmierzchowych.

Wprowadzone rozwgzanie musi b§ kompatybilne z lampami istnigymi.

Nalezy wykon& podswietlenie zespotdéw zieleni i budynku lampami, uraezanymi
w terenie lub posadzce.

Zastosowane oprawy powinny rdieykonczenie wandaloodporne.
Oswietlenie do akceptacji Zamawsgego
10.1.4.Ciagi piesze i komunikacja kotowa.

Nalezy zaprojektowa uktad i zrealizowé uktad cagow pieszych i d&g do budynkoéw,
Z pokczeniem z terenami zielonymi.

Ciagi piesze nakey wykona z kostki brukowej ograniczonej krasnikami
ogrodowymi, a wzdha ulic — kravweznikami drogowymi.

10.2 Rozpoznanie geotechniczne.

Opracowany projekt budowlany powinien uwatdyhiac wnioski z opinii geotechnicznej
opracowanej na etapie PFU.
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Przy wykonywaniu projektu budowlanego nal@pracowd dokumentag geologiczno
-inzyniersky ustalagca warunki geologiczno-irynierskie w rejonie projektowanej
budowy.

Wg wstpnych zataen konstrukcyjnych:

— obiekt naley posadowi na ptycie fundamentowej wykonanej w formie wanny
szczelnej z izolagj typu ckzkiego. Izolacg nalery dobr& wg normy DIN
18195:2000

— na etapie projektu budowlanego projektant konsjruaprojektuje posadowienie
obiektu. Przewidywane jest posadowienie na palashczegotowy sposob
posadowienia okgi konstruktor budynku w nawraniu do stwierdzonych
warunkéw gruntowych i po analizie ekonomicznej.

— Na etapie wykonawstwa rob6t najeliczy¢ sie z koniecznécia odwadniania
wykopow. Naley przewidzi€ scianki szczelne do warstwy nieprzepuszczalnej
gruntu.

10.3 Akustyka pomieszczé

Zgodnie z map akustyczn Miasta Krakowa — mapa imisyjna dla hatasu drogaweg
maksymalny poziom hatasu w rejonie budowy budynki wynosi od 45 dB do
50 dB.

Wymagan izolacyjnad¢ akustyczna przegrod wewtrznych w budynkach okéta
norma PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w zalenosci od pory dnia i typu
pomieszczenia reguluje norma PN/87/B/0251.02).

Wg norm dopuszczalny poziomzwlicku od wszystkichzrodet hcznie dla pokoi
l6zkowych na oddziatach intensywnej opiekivynosi 30 dB w dzig i 30 dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziomzwligku od wszystkichzrédet hcznie dla sal
operacyjnych wynosi 35 dB w dzie.

Wg norm dopuszczalny pozionrwlicku od wszystkichzrodet heznie dlagabinetow
badan lekarskich wynosi 35 dB w dzig.

Wg norm dopuszczalny poziomzwlicku od wszystkichzrodet kcznie dla pokoi
lekarskich, pielegniarskich wynosi 40 dB w dzigi 30 dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziomzwlicku od wszystkichzrodet hcznie dla pokoi
przeznaczonych do pracy umystowej wymagagej silnej koncentracji uwagi
wynosi 35 dB w dzig.

Przy maksymalnym poziomie hatasu w rejonie budowsgymku wynosacym 50 dB
wymagania dotycgce zabezpieczenia akustycznego okien powinny zagesahmrorg
na poziomie min. 20 dB.

10.4 Wymagania dotyczce architektury i wykonczenia

Podane ponkj przykladowe propozycje rozgzdan materiatowych okrdaja minimalne
wymagania Zamawiagego dla przedmiotu zamdéwienia.

10.4.1.Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Wszystkie elementy budowlane i wylazeniowe obiektu naky wykona& zgodnie ze
sztuky budowlanm oraz zgodnie z instrukgji zaleceniami producenta materiatow i
wyrobow.
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Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéwddwlanych, systemow,
urzadzen i wyposaenia, zostaty gyte w niniejszym opracowaniu w celu okienia
odpowiedniego standardu wykonania i wyp@saa.

Wykonawca ma prawo wnioskowao zastosowanie rozw#an zamiennych, nie
obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie anpgchgat za sob
zwickszenia kosztow inwestycji ani zmieai@aei projektu.

Wszelkie zmiany muszuzysk& akceptagj Inwestora i Gtbwnego Projektanta.zék
zastosowanie rozwzania zamiennego wie st z koniecznécia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskigia ponosi pekpodpowiedzialnéé za dokonanie tych
zmian, zwazarg z tym koordynag miedzybrarowa oraz uzyskanie niezdnych
uzgodnié i pozwoleh.

Zastosowane ugglzenia, materiaty instalacyjne i wykczeniowe musg odpowiada
wymaganiom dla obiektow stby zdrowia.

Wykonawca mee zastosowamateriaty rownowzne lub o parametrach nie gorszych
niz wymienione.
0 Sciany zewrptrzne
- nowoprojektowanéciany zewgtrzne:
- murowane z pustakow typu MAX gr. 29 cm
- zelbetowe gr. 20 cm

- $ciany na fragmentach tynkowanych - ocieplone stwmogm typu STYROHART EPS-
P gr. 15 cm do poziomu 30 cm nad terenem lub n@tesivnowany o parametrach
niegorszych i wymieniony, powyej ocieplone wefp mineralm, gr. 25 cm metod
lekka - mokm z wypravwg tynkiem mineralnym malowanym feaglsilikonowg. System
ocieplenia np. StoTherm Mineral firmy STO-ispo 8m.o. lub materiat rownoway
0 parametrach niegorszychzmymieniony

Wyprawa wierzchnia - tynk mineralny np.StoMiral KnZn firmy STO-ispo Sp. z o.0.
lub materiat rownowany o parametrach niegorszyctr miymieniony.

Powloka malarska — farba silikonowa np. StoLotu€aor lub materiat rownowany

o parametrach niegorszychznwymieniony. Farby silikonowe (krzemo-organiczne)
maja b.dobp dyfuzyjnai¢. Charakteryzuje je wysoka odpokdona oddziatywanie
czynnikdw atmosferycznych. Wyzrbia je wiksza trwaléé, wysoka odporng na
promieniowanie ultrafioletowe oraz brak tendencjio dzarysowa i peknigé
skurczowych

o] Pokrycie dachowe
Powtoka hydroizolacyjna np. typu OGEN G15 na gedwidie Drefon S300.

Membrana OGEN wyprodukowana jest z PCV zbrojoneddkmem poliestrowym.
Gruba¢ nominalna 1,5 mm. Kolor popielaty.

Spodnia warstey membrany naley kotwi¢c mechanicznie na zaklaglk wierzchng
warstwe zgrzewa strumieniem cieptego powietrza.

o] Cokot zewretrzny

wykonany z materialu Ergodur KVN firmy Hahne Iub tevdat réwnowany
0 parametrach niegorszychznymieniony:

- Podloe — gruntyyca zywica epoksydowa MONOLITH HARZ ERGODUR FLEX.
Zuzycie 0,6 kg/m
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- ZywicarlT%;]runtug'lca (0,6 kg/rf) wymieszana z kruszywem i zsgczaczem Hadalan TX
(1,2 l/nf)

0 Okna aluminiowe zewrgtrzne
Wymogi techniczne

Izolacyjnc¢ termiczna na podstawie obliGze(PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspétczynnik Uf < 1,5 W/RK .

Izolacyjndi¢ termiczna dla catego okna Uw < 0,8 \WKn
Kategorie szczelnéci
Przepuszczalriio powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 122101
Wodoszczeln&: Klasyfikacja: E1800 wg. PN EN 12208:2001
Odporna¢ na obcazenie wiatrem: Klasyfikacja: C5/B5 wg. PN EN 1222001
Klasyfikacja wg. Passive House Institute : ph C
Wymiary profili
Glebokas¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 95 mm.
Gtebokas¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 104 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725IN 1748 i DIN 17615.
Wypetnienie
ESG 6mm /16/4ESG/16/33.2 VSG
Ug- 0,5W/m#*K EN-673
0 Sciany wewrgtrzne
- nowoprojektowanéciany klatki schodowejelbetowe
- $ciany szybow édwigowych zelbetowe

- Sciany dziatlowe z pustakow Porotherm gr. 11,5 P+W lab materiat rownowany
0 parametrach niegorszychznymieniony

- wszystkiesciany dziatowe w klasie El 30
o] Izolacja wodoszczelna

Izolacja posadzek iscian naraonych na bezpwoedni kontakt z wog
w projektowanych pomieszczeniach mokrych:

- gruntownik - Vesterol TG firmy Hahne

- izolacja - Hadaplast DF 1,2 kg#firmy Hahne

- plytki na kleju Hadaplast FK Flex firmy Hahne

- Spoinowanie CERINOL-FLEX firmy DEITERMAN

Przy izolacji tylko posadzki gruntownik wraz z fpliuszczelnigica naley
wyprowadzé na wysokeéc¢ 50 cm naciany pomieszczenia.

o] Tynki wewnetrzne

- nowe tynki wykonywane mechanicznie z gotowych maesk kat. IV cementowo —
wapienne z warstyvgtadzi gipsowej

- w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne
- nanaraach stosowanaraniki ochronne
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0 Stolarka drzwiowa wewnrgtrzna

- drzwi rozwierane, zawiasowe, jednoskrzydiowe, otane gcznie §wiatta ascieznicy
drzwi przy otwartym skrzydle drzwi o 90 stopni)

- stolarka drewniana, gtadka, np. firmy Porta End@oroinvest z wykaczeniem
skrzydet drzwi i d&cieznic laminatem HPL gr. 0,9 mm wg zestawia projekcie
wykonawczym lub materiat rownoway o parametrach niegorszyctx miymieniony

- rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypedieeptyta wiérowa otworowa,
obtozona dwustronnie ptgtHPL gr. 0,9 mm

- skrzydto wzmocnione dodatkowo wegtrznym ramiakiem

- drzwi wyposaone w panele (dolny oraz gorny) z blachy stalowerdzewnej gr.
0,6 mm i szeroksi 30 cm

- grubci¢ oscieznic dobra do grubdci sciany po wyk@czeniu

- skrzydto zawieszone na trzech zawiasach /typu Sémerk lub materiat rownoway o
parametrach niegorszychzrwymieniony/ o konstrukcji wzmocnionej

- grubdi¢ skrzydta - 40 mm

- oscieznica metalowa, regulowana. Wykonana z blachy stjlowdwustronnie
ocynkowanej, o grubmi 1,2 mm. Wypossna w trzy zawiasy wzmocnhione
trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszezejkimows obwiedniovs, sze&d
dybli montaowych. Lakierowana proszkowo farlpodktadow na kolor uzgodniony
z Uzytkownikiem. Gicieznica do postawienia na gotowej posadzce.

- zamek w wariantach: na klucz zwykly, z bloka@zienkow lub dostosowany pod
wktadke patentowy zawierajcy wzmocnienie pod samozamykacz

- wdrzwiach do pomieszcaesanitarnych i drzwiach p.postosowa samozamykacze

- w wybranych drzwiach naty zastosowa kratki wentylacyjne o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 fn

- klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne
- drzwi wyposaone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewsmgzotkowanej
- wewretrzne zamknicia w sanitariatach

- do oferty naley skalkulow& cerg drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami,
samozamykaczami

- kolor drzwi do uzgodnienia zaytkownikiem
o] Slusarka aluminiowa wewngtrzna (drzwi i §cianki)
- kolor drzwi do uzgodnienia zaytkownikiem

- wg zestawié w projekcie wykonawczym np. system aluminiowy ndwany
termicznie w standardzie co najmniej 45 mmm np. pAdi MB-45 lub materiat
rownowany o parametrach niegorszych miymieniony

- Powierzchnie profili naley wykonczye powtokami lakierniczymi strukturalnymi
wedtug systemu kontroli jakoi Qualicoat.

Wymogi techniczne
Wymiary profili nalezy dobier& zgodnie z obliczeniami statycznymi.
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Wymiary profili
giebokas¢ zabudowy dla gcieznicy i skrzydta wynosi 45 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN 572DIN 1748 i DIN 17615.
Wypetnienie
szkto - Float VSG 33.2
Inne
- drzwi atestowane, przesuwne, wis& lub rozwierane
- stosowa zestawy szklane, bezpieczne, hartowane

- przy drzwiach rozsuwanych zapewnotwieranie automatyczne igazne. Naley
wykluczy¢ mozliwos¢ zablokowania.

- W razie pagaru w drzwiach rozsuwanych najezapewnté samoczynne rozsugtie
| pozostanie w pozycji otwartej

- wszystkie drzwi aluminiowe wyposane w antaby zamiast klamek
- zamki zatrzaskowe rolkowe na wkiadk

- do oferty naley skalkulowa& cere drzwi wraz z okuciami, antabami, szyldami,
samozamykaczami

- Gruba¢ szyb powinna by dobrana przez wykonaw@rzeszklé zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Obliczenia muszy¢ potwierdzone przez
uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sopbmwo akceptacji doboru
kolorystyki szyb nieprzeziernych oraz kolatusarki.

0 Slusarka aluminiowa zewrgtrzna

- wg zestawié w projekcie wykonawczym np. w systemie aluminiowyznlowanym
termicznie standardu co najmniej 77 mm — MB-86 &y Aluprof lub materiat
rownowany o parametrach niegorszych miymieniony

- Powierzchnie profili naley wykonczye powtokami lakierniczymi strukturalnymi
wedtug systemu kontroli jakoi Qualicoat.

- drzwi rozwierane, malowane proszkowo z progiem iprkakiem o widocznej
wysokaici od strony zewgtrznej

Wymogi techniczne

Izolacyjnc¢ termiczna na podstawie obligze(PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspétczynnik U f < 2,0 W/AK . Izolacyjnai¢ termiczna dla catego przeszklenia Uw <
1,7 WinfK.

Kategorie szczelnéci

- przepuszczalrig powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 1220002

- wodoszczelng: Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

- Odporng¢ na obcizenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
Wymiary profili

- Glebokas¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

- Gigbokaé¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.

Biuro Projektéw Steby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z 0.0. 46
Krakéw, grudzié 2017r.



Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Krakowie;
Program Funkcjonalno — UZzytkowy

- Szerokd¢ widokowa profili: 72 mm dla gieznicy , 149 mm écieznicy wraz ze
skrzydtem .

- Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725IN 1748 i DIN 17615.
Wypeltnienie
ESG 6mm /16mm/ 4 ESG / 16mm /ESG Float 33.2mm
Ug - 0,5W/mz*K EN-673
Inne
- Klasa podwyszonej odporrgei na wkamanie: Klasyfikacja: KL2 , KL3 wg ENV 16£2

- Grubas¢ szyb powinna by dobrana przez wykonaw@rzeszklé zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Obliczenia muszy¢ potwierdzone przez
uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sopmwo akceptacji doboru
kolorystyki szyb nieprzeziernych oraz kolatusarki.

o] Drzwi pozarowe i dymoszczelne

- drzwi atestowane wyposane w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla
zapewnienia prawidiowych warunkéw ewakuacji wg aestn w projekcie
wykonawczym firmy np. ,MERCOR” lub materiat rOwnowsy o0 parametrach
niegorszych i wymieniony

- Drzwi i $cianki przeszklone o podwszonej odpormi przeciwpaarowej
zaprojektowano w systemie MB78EI lub rowngimym .

- Powierzchnie profili natey wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedtug systemu
kontroli jakasci Qualicoat.

- Wymiary profili nalezy dobier& zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Wymogi techniczne

Izolacyjnc¢ termiczna na podstawie obligze(PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspoiczynnik U f < 2,6 W/RK

Kategorie szczelnéci

Przepuszczalriio powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 122101
Wodoszczeln&: Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odporna¢ na obcazenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 1221002
Wymiary profili

Gtebokas¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

Glebokas¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725IN 1748 i DIN 17615.
Wypetnienie

zestawy szybowe o0 odpowiedniej odpaiciaogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie
technicznej systemu

Inne
- w zamkngciu wrek elektrycznych drzwi o odporso EI30 wg zestawi@ w proj.
wykonawczym
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- we wszystkich drzwiach p-po naley zastosow& samozamykacze bez opcji
mechanicznej blokady otwarcia drzwi

- W miejscu osadzenia drzwi przestizepomidzy stropem konstrukcyjnym,
a drzwiami p.pe. naleey zabudowa scianka z cegly pelnej gr. 12 cm na zaprawie
cementowe]

o] Drzwi specjalistyczne ze stali chromowo-niklowej, rateriat EN 1.4301

— drzwi uchylne automatyczne o wspoétczynniku izolagjustycznej Rw min. 38 dB — do
oferty naley dolgczy¢ raport z badawykonany przez jednostkotyfikowary

— drzwi przesuwne automatyczne
— automatyczne z pedrautomatyk

— ze zblrzeniowymi aktywatorami otwarcia, czujnikami zaberg@acymi IRS 2 sztuki
dla kazdego skrzydta

- nalezy stosowa zestawy szklane bezpieczne, hartowane, mdygaramkowy

— wyjscia na drogi ewakuacyjne, a t@kna drogach ewakuacyjnych, nalezapewnt
otwieranie automatyczne ¢azne bez maiwosci ich blokowania, oraz samoczynne ich
rozsungcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasgipowania paaru przez
system wykrywania dymu chragy stret pazarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwa s
przeznaczone, a ta& w przypadku awarii drzwi

o] Drzwi uchylne automatyczne
. Oscieznica

. Skrzydto drzwiowe

. Okucie dla drzwi uchylnych

. Automatyka drzwi uchylnych

PN N R

Oscieznica

— zintegrowana z zabudavpanelow scienm, licowana z powierzchaipanelusciennego

— montowana bez widocznych mocawdo sciany

— wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EM301 szlifowanej ziarnem 240

— grubagi¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

— monta oscieznicy niewidoczny, brak widocznych otwordow i wkbw zalepionych
plastikowymi grzybkami.

— nie dopuszczasiwidocznych spawOw na zewtnznej czsci oscieznicy

— oscieznica powinna posiadazagkbienie w ktore wsumgta jest uszczelka, ktéra
uszczelnia pakczenie pomidzy skrzydtem a gwieznica po zamkngciu drzwi.
Uszczelka rownieamortyzuje amykanie drzwi.

— wyroéwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosaeao schematu elektrycznego
instalowany jest do sieznicy przewodd do wyrownania potencjatéw. Wymagarst je
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego paifvejna sali.

2. Skrzydto drzwiowe

- wykonane w technologii warstwowej, odpornej na adare specjalnej ptyty wiérowej
licowanej stad chromowo-niklowy materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 ( ze
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wzgledu na zastosowanie nie dopuszczasgirzydet wypetnionych wysoko spienipn
pianka )

— wykonane bez jakichkolwiek pgdzer na frontowej stronie drzwi

— Skrzydio wyposaone w zamek patentowy oraz klagnk

— skrzydio wyposzone w listwe opadajca uszczelnigica pohkczenie pomidzy
skrzydtem a posadzkv pozycji zamkngtej drzwi.

— Skrzydta otwieranegcznie wyposaone w samozamykacz, bez przeszklenia.
3. Okucie dla drzwi uchylnych

— klamki ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.430

— zamek patentowy

4. Automatyka drzwi uchylnych

automatyka powinna spetdiaast¢pujace wymogi

— automat elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzwgich, nawierzchniowy

— aktywacja automatyki za pompaktywatoréw zblieniowych — monta obustronny
zapewnigjcy brak konieczngi kontaktu powierzchni bakteryjnych z drzwiami.

— napd umaliwiajacy rozwarcie skrzydta drzwiowego natklo 136°

— zintegrowana jednostka steqcg@ umaliwiajaca wpkcie sygnalu SAP, bez
konieczndci rozbudowy systemu o dodatkowe moduty

— regulowany czas rozwarcia skrzydta drzwiowego

— programowany czas automatycznego zawuiai skrzydta drzwiowego po uptywie
okreslonego czasu od otwarcia

— regulowania sita zamykania w zakresie EN4 -EN7

— mechanizm powinien unzbwiac otwieranie ¢czne w przypadku braku zasilania
— klasa zabezpieczenia rao min. P30

— opcjonalnie funkcja Push&Go

— nagd przystosowany do stosowania w obiektaclzisjuzdrowia, posiadagy Atest
Higieniczny (dodczy¢ do oferty)

— Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno n@stwa za pomog czujki
zblizeniowej montowanej nacianie po dwoch stronach drzwi. Miejsce mantana
scianie wedtug wskazéwek architekta. Dodatkowo nécieanicy obustronnie
zamontowany paavietlany przycisk stalego otwarcia drzwi. Na skrieygho stronie
zewrgtrznej oraz wewgtrznej zamontowana fotokomorka —unietiwiajaca
przypadkowe uderzenie przez otwiaca s¢ skrzydto drzwi.

5. Dodatkowe wyposaenie drzwi
— - okno obserwacyjne w drzwiach

— okno szklone szkiem aktywnym elektrycznie poprzeacisnigcie przycisku
zlokalizowanego w ieznicy szyba staje simleczna lub przezierna. Okno zlicowane
z powierzchrg drzwi (bez zastosowania ramek
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o] Drzwi przesuwne automatyczne
1. Oscieznica
— Wpykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EM301 szlifowanej ziarnem 240
— Gruba¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

— Montaz oécieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkiw zalepionych
plastikowymi grzybkami.

— Montaz oscieznicy bezpaérednio do konstrukcji rimej sciany.

— Odcieznica dwucgsciowa regulowana , nstiwos¢ dopasowania do gruba scianki w
ktorej jest montowana,

— Nie dopuszcza siwidocznych spawdw na zewtnznej czsci oscieznicy

— Na stronie wewgtrznej gcieznicy powinno by wykonane wgibienie do ktérego w
czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowgmocowany na skrzydle
drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczasigkania i szczelrsai drzwi

— Wyrownanie potencjatdow zgodnie z VDE 0107. Stosdeao schematu elektrycznego
instalowany jest do sieznicy przewdd do wyréwnania potencjatdw. Wymagarst je
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego paifvejna sali.

2. Skrzydto drzwiowe

- wykonane w technologii warstwowej, odpornej na radeie specjalnej piyty o
wiasciwosciach chtodzcych oraz izolyjcych, licowanej stal chromowo-niklovg
materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 .

— skrzydio powinno by wykonane bez jakichkolwiek pgizer na frontowe] stronie
drzwi

— na powierzchni czotowej skrzydta powinien ¢byzamontowany gumowy profil
uszczelniajcy dociskany do wegbienia @cieznicy, ktory jednoczénie amortyzuje
zamykane drzwi

— skrzydto drzwiowe posiada mibwosé ryglowania gcznego w pozycji zamketie] za
pomog zamka.

— skrzydto drzwiowe posiada uszczelnienie dolne twlipadajca ktdra opuszczasize
skrzydta w pozycji zamkatej i uszczelnia patzenie skrzydio - posadzka.

3. Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

— Mechanizm sktadagy sk ze stabilnych szyn jezdnych powinienc¢bwykonany z
wyttaczanego aluminium, z minimum 4akkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w
formie tazyska kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywaiszhego, w komplecie
ze dlizgaczami wspoOtpracagymi, w celu szczegolnie tatwego i cichabiego
dziatania.

— Szyna jezdna wyposana w dodatkowy odboj amortyzyy.

— Mechanizm suwny powinien posiadptynm regulacg szczeliny ponddzy skrzydiem
drzwiowym a podtaem.

— Wyrownanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosdeao schematu elektrycznego
instalowany jest do sieznicy przewdd do wyrownania potencjatdw. Wymagarst je
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego paifwejna sali.
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4. Okucie dla drzwi przesuwnych
— Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 304
5. Automatyka do drzwi przesuwnych
automatyka powinna spetgiaas¢pujace wymogi:
— regulowana szybkd ruchu
— regulowana szeroké otwarcia

— aktywacja automatyki za ponmwaktywatorow zblieniowych— monta obustronny
zapewniggcy brak koniecznéxi kontaktu powierzchni bakteryjnych z drzwiami.
Montaz wg wskaza projektanta lub zytkownika

— napd wyposaony w akumulator podtrzymagy dziatanie
— redukcja pgdkosci przesuwu drzwi w kicowej fazie zamykania drzwi

— sterownik cyfrowy kontrolujcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku
ruchu w momencie napotkania przeszkody

— ukiad powinien posiadasamodiagnozaggy procesor z paretia bledow otwarcia
— mozliwosé programowania zamykania drzwi po uptywie gkneego czasu otwarcia
— mozliwosé programowania sity docisku drzwi max. 150 N

— ukiad posiadacy mazldiwos¢ sterowania otwarciem poprzez system sygnalizacji
pozaru. Zintegrowana jednostka steg umaliwiajaca wpecie sygnatu SAP bez
konieczngci rozbudowy o dodatkowe moduty. Mowos¢ otwarcia gcznego w
przypadku braku zasilania

— napd przystosowany do stosowania w obiektaclztsjuzdrowia, posiadagy Atest
Higieniczny (dodczy¢ do oferty)

— Uruchamianie automatyki drzwiowe] powinno nr@s&twa za pomog czujki
zblizeniowej montowanej n&cianie po dwoch stronach drzwi. Miejsce mauntana
scianie wedtug wskazowek architekta. Dodatkowo nécieanicy obustronnie
zamontowany paavietlany przycisk statego otwarcia drzwi. Po obydstronach drzwi
na cacieznicy oraz pokrywie naglu zamontowane kurtyny zabezpieerzaj przed
przypadkowym uderzeniem skrzydiem podczas pracyieowia oraz zamykania
(zgodnie z normp PN EN 16005). 1l&¢ kurtyn zalena od wieldci swiatta przejcia
drzwi.

— Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydiem anaym pod klap rewizyjm
wykonary ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. hilbminium malowanego
proszkowo.

— Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow
Dodatkowe wyposaenie drzwi przesuwnych
okno obserwacyjne w drzwiach

okno szklone  szkiem aktywnym elektrycznie poprzeaciniecie przycisku
zlokalizowanego w ieznicy szyba staje simleczna lub przezierna. Okno zlicowane
z powierzchng drzwi (bez zastosowania ramek).(wymaga pcinia 24V, 3A)
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0 Wykonczeniescian w pomieszczeniach specjalistycznych

ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN.4301 lakierowanych
proszkowo w salach operacyjnych, pomieszczeniactiargyersonelu i przygotowaniu
pacjenta.

Prefabrykowany systerdcianek systemowych do zabudowy wetvmnej blokdéw
operacyjnych sktadagy sk z konstrukcji nénych oraz montowanych do nich paneli
sciennych:

— wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowejateriat EN 1.4301
lakierowanych proszkowo

— wykonanych ze stali ze stali galwanizowanej licoezamktem

W salach operacyjnych oraz pomieszczeniach przygoi@m personelu oraz
przygotowaniu pacjenta, nale zastosowa& wysokiej jakdci panele systemowe.
W opcji paneli stalowych na calej wysagko powlekanych farbami proszkowymi
w dowolnym kolorze z palety RAL farby powinny by dodatkiem jonéw srebra
o wiaciwosciach bakteriostatycznych (jony srebra osadzans powtoce — lakierze -

na etapie jego produkcji ) - dostarczane wraz ateaem przez firm
wyspecjalizowaa w budowaniu blokow operacyjnych.
UWAGA!

Powyzsze naley potwierdzé dofaczapc do oferty stosowny atest (PZH). Po wykonaniu
zabudowy (montau), Firma dostarczy w dokumentacji powykonawczej
Zamawiagcemu wyniki bada probek paneli ytych do zabudowy - potwierdzae
skuteczné¢ zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycieian. Podstaw
weryfikacji powyszych jest raport z bafldub certyfikat wydane przez akredytovsan
lub notyfikowary jednostk.

Fugi miedzy panelami ok. 6mm, powinny byypetniane antybakteryjn silikonowa,
odporry na dziatanie UV, detergentowrodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz
srodkéw wywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych uszczelkermetycza
dociskowy z dodatkiem jondw srebra, ktére osadzan& gpowtoce uszczelki podczas
jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiadlavymaganiom normy PN-EN 12365-
1:2005.

UWAGA!

Wyklucza s¢ zastosowanie silikonu lub innych mas krzapmch obrabianych pdniej
mechanicznie - jako pst¢zer miedzy panelami.

Na kazdej sali operacyjnej natg przewidzi€ po dwa panelécienne wykonane ze stali
galwanizowanej licowane szkiem z grafi powierzchni co najmniej 7 m2.

System zabudowy powinien &yopracowany pod wymiar pomieszézevediug
indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu. étapie wykonawstwa)

Wybrana firma specjalistyczna musi wykdnszczego6towe rysunki zabudowy bloku
operacyjnego z rozmieszczeniem wyp@saa wbudowanego w systeitienny.

Rysunki zabudowy powinny KByopracowane na podstawie rysunkéw hoamych
instalacji elektrycznej, wod-kan, gazow medycznydimatyzaciji itp.

Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowejqgeenia, narga sal) musg by¢
przestane do podmiotu nadzaeggo budow. Realizacja mze nasipi¢ po ostatecznej
konsultacji i akceptacji rysunkéw zabudowy poszceygch sal.

Kontrola jakaci wykonania zabudowy powinna dyprzeprowadzona w zakresie
zgodndci rysunkow zabudowy sal i indywidualnej dokumeiiteechnicznej.
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System zabudowy musi posidgdadpowiednie atesty, deklaracje zgogkip aprobat
techniczia, oraz certyfikaty producenta.

System musi umdiwia¢ demonta pojedynczych paneficiennych bez ich uszkodzenia
w celu dotarcia do mediéw umieszczonych wetrensciany.

System posiadagy izolacg akustyczg dlascianki dwupowtokowej, grubi@i 128 mm,
sktadajcej sk z panelisciennych stalowych gruoi 14 mm nie mniej i Rw (C;Ctr)

= 55 (-2; -8) dB. Dla potwierdzenia do oferty naledolaczy¢ raport z bada wydany
przez jednostknotyfikowars.

System posiadagy izolacg termiczry dla scianki dwupowtokowej z paneficiennych
stalowych grub& 14 mm, na poziomie nie mniejszymzrii,70 m2*K/W, dlascianki
jedno powitokowej z panela stalowego o grithd4 mm, na poziomie nie mniejszym
niz 1,59 m2*K/W. Dla potwierdzenia do oferty nayedofaczy¢ raport z badawydany
przez jednostknotyfikowars.

W zwigzku z tym # w Sali operacyjnej dnlzie prowadzona dekontaminacja gazowa,
system musi by szczelny posiadagy badania przepuszczakoo powietrza dlacianki
dwupowtokowej grubgci 128 mm, z panel§ciennych stalowych grué 14 mm,
przepuszczalng powietrza nie wiksza nk 0,67m3/hm2 przy nadaiieniu 250 Pa. Dla
potwierdzenia do oferty nalg dolaczy¢ dokument potwierdzagy.

(W przypadku wymogow ochrony radiologicznej, oclaanusi by oskhgnieta poprzez
wklejenie w spodnj czs¢ paneli oraz konstrukcji Baej, odpowiedniej grubci
warstwy otowiu. Naley zastosowa blacte otowiarg gatunku PB 940R wg normy PN-
EN 12659:2002, speiniga wymagania normy PN-EN 12588:2009.Analogigzn
ochrorg radiologicza nalery zastosowa rowniez w drzwiach systemowych oraz
wszelkiego rodzaju przeszkleniach znajdyrh sé w obrbie sali operacyjnej.

Powyzsze zgodne z projektem oston statych wykonanym tapiee realizacji, jdi
bedzie wymagane)

System budowycianek musi umdiwiaé tatwa i szybky modyfikacg zabudowy bloku
operacyjnego.

Wykonanie §cian

Prefabrykowane elementy tware sciare:

1. Wsporniki profilowane

2. Szyna podtogowa i sufitowa w ksztaicie litery U
3.Panel&cienne wykonane ze stali nierdzewne;j
4.Panel&cienne ze stali nierdzewnej nane

5.Panel&cienne wykonane ze stali galwanizowanej licowarkéesa
6.Dodatkowe konstrukcje moegie

Ochrona radiologiczna dlasciany:

W przypadku wymogdéw ochrony radiologicznej étaanki dziatowej, ochrona musi
by¢ osiagnicta poprzez wklejenie do konstrukcgciany ( z wykorzystaniem
dodatkowych piyt GK) odpowiedniej grufm warstwy otowiu. Otdw musi hy

prawidlowo zamontowany z ggtoscia ochrony radiologicznej. Natg zastosowa

blacke otowiamg gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, sppicia
wymagania normy PN-EN 12588:20009.
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0 Sufity podwieszone

- sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowstesgowy, rozbieralny, modut 60 x
60, drwickochtonny, z meliwoscia regularnego mycia idezynfekcji, spetn@y
wymagania klasy Bl oraz B5 w strefie 4, zgodnie z 880-351; spetniagy klas
czystaci powietrza 1ISO 5; system skiadey sk z ptyt produkowanych ze sprasowanej
welny szklanej 3. generacji 0 wysokiejsiosci.

Powierzchnia wykaczona malowad) fatwa do czyszczenia powtak Tyt ptyty pokryty
welonem szklanym, kragdzie zagruntowane. Widoczna konstrukcjgnaowykonana
z cynkowanej stali; wg oznaazena rzutach pomieszazevg proj. wykonawczego —
typu np. Ecophon Meditec na konstrukcji T24 lub eniat rownowany o parametrach
niegorszych i wymieniony

— sufit podwieszony w pomieszczeniach wymagggh podwyszonej aseptyki powinien
by¢ wykonany w sposOb zapewrday szczelné powierzchni, zmywalny, sufit
kasetonowy, rozbieralny, modut 60 x 6Qwickochtonny; o szczelnej powierzchni,
przeznaczony dosrodowisk o0 najwyszych wymaganiach higienicznych, gdzie
potrzebna jest niiwos¢ regularnego mycia i dezynfekcji oraz gdzie konmecgest jak
najnzsza emisja csteczek. System spetniay wymagania klasy B1 oraz B5 w strefie
4, zgodnie z NF S90-351. Spelagy klag czystagci powietrza 1SO 3. System
sktadajcy sk z piyt, ktorych rdzé ptyty wykonany jest z welny szklanej 3. generaciji
wysokiej gstdéci. Plyta, hcznie z krawdziami, pokryta specjadnfolia o gtadkiej i
catkowicie szczelnej powierzchni. Folia nie przegurpca wody ani innych egtek,
nie przycagajaca brudu i odporna na gkiszai¢ substanciji chemicznych. Ptyty montuje
si¢ na zabezpieczonej przed korgayjidocznej konstrukcji rimej, ktora jest wykonana
z ocynkowanej, lakierowanej stali.; wg oznatzea rzutach pomieszazeproj.
wykonawczego — typu Ecophon Hygiene Advance na tkokgi C3 lub materiat
rownowany o parametrach niegorszycl miymieniony

- sufit podwieszany z ptyt GK w gztach sanitarnych z ptyt wodoodpornych
o] Posadzki

- podiogi powinny by wykonane z materiatow trwatych o powierzchniachdgich,
antypalizgowych, zmywalnych, nienagiliwych i odpornych na dziataniérodkow
myjaco-dezynfekcyjnych

- pod wyktadziny PCV naley wykona wylewki samopoziomuge gr. 2+ 5 mm

- polaczenie sciany z podiog powinno zost& wykonane w sposob bezszczelinowy,
umazliwiajacy jego mycie i dezynfekej

- wymagane jest wywigcie nasciarng (cokot wysokdci min. 8 cm) przy pomocy
poétokragtego profilu

- korytarze, pokoje personelu, pokoje socjalne,zud¥i, magazyny, pokoje
administracyjne, magazyny, szatnie personelu, @olkaministracyjne, poczekalnie,

sekretariaty,sluzy — wyktadzina PCV rulon, zgrzewalna typu TatkEminent lub
materiat rownowany o parametrach niegorszyctz miymieniony

- na korytarzach wyktadzina z wzorami wspawanymi wtkastowych kolorach

- sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pagjemycia lekarzy, magazyn
materiatbw  sterylnych, sala  wybudzeniowa, serweiawn - posadzka
antyelektrostatyczna o oporze 5x105-106 Ohma typukeiit Toro EL rulon lub
materiat rownowany o parametrach niegorszyctz miymieniony
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- klatka schodowa - gres antyiagowy schodowy (z ryflami) - grupa R10
antypalizgowaosci, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min. grgbio0,8 cm, min.
piata klasacieralngci, odporng¢ na plamienie pita klasa

- wezly sanitarne, brudowniki, sktadziki padkowe, punkty dystrybucji, wgbne mycie
I dezynfekcja, pomieszczenia techniczne - gres padliggowy - grupa R10
antypalizgowasci.

- Pohkczenia ptytek w narmikach scian wykonane przez szlifowanie brzegoéw, bez
zastosowania listewa¢znikowych

- Powierzchnie spocznikéw, schodow i pochylni w budympowinny mi€ wykonczenie
wyrozniajace je odcieniem lub banvco najmniej w pasie 30 cm od kredei
rozpoczynajcej i kaiczacej bieg schodéw i pochyini

o] Balustrady klatek schodowych
Pochwyt, stupki i pgty ze stali nierdzewnej typu satyna wg zestawie

Schody prowadge do piwnic naley zabezpieczy w sposdb uniemidiwiajacy
omytkowe zejcie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji. (np. moma barierka)

Dla montau w/w elementdw Wykonawca zobawany jest do wykonania
kompletnych oblicz& wykonanych przez uprawnionego projektanta i przadt je do
akceptacji przez architekta.

o] Zaluzje fasadowe zewegtrzne
Zaprojektowano systenaluzji fasadowych MB-SUNPROF lub réwnosvee.

Konstrukcjazaluzji sktada si z ksztattownikéw aluminiowych o przekroju eliptygan
oraz akcesoriéw pehptych funkcje paiczeniowe.

Mozliwe jest ustawienie lameli w kilku konfiguracjach zraznicowanym kcie
nachylenia.

Powierzchnie ksztattownikow nalg wykonczy¢ powtokami tlenkowymi anodowymi
wg wymaga Qualanod jako zabezpieczenie przed karozj

Kolor zaluzji do uzgodnienia z Inwestorem na etapie ptajékidowlanego.
o] Listwy taczeniowe

nalezy zamontowa tylko na styku PCV - gres.aczenia wyktadzin PCV — zespawane
sznurem w kolorze wykfadzin.

o Malowanie

- W pomieszczeniach ogolnyckiciany malowane farbami w kolorach jasnych,
pastelowych - farbami autosterylnymi odpornymi f@eranie i mycie tagodnymi
detergentami - system Wallglaze PW-1 typ ,Satinahy C/S Polska lub materiat
rownowany o parametrach niegorszych miymieniony

- magazyny i pomieszczenia techniczne malowane farbamulsyjnymi w kolorze
biatym

- sufity w pomieszczeniach bez stropéw podwieszomgalowane na biato
o] Oblicowanie scian

- w wezlach sanitarnych, tazienkach, brudownikach, skkath poradkowych — glazura
na wysoka&c¢ do stropu podwieszonego
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- fartuch z okladzinyciennej Wetroom firmy Tarkett — w pomieszczenia@reianach,
gdzie zamontowano umywalki i zlewozmywaki — pas wyin. 80 cm od wys. 75 cm
od posadzki do wys. min. 155 cm na catej diegcoiagu technologicznego

- fartuch przyumywalkowy z okfadzinyciennej Wetroom firmy Tarkett — przy
umywalkach w pomieszczeniach bez glazury wg rysuwkprojekcie kolorystyki do
wys. min. 120 cm (powaej lustro wys. 60 cm) iszerokd 60 cm poza obrys
urzadzenia

- pod kafelki na powierzchniach naomych na bezpwedni kontakt z woal nalezy
dodatkowo zastosowaip. EUROLAN TG2 — gruntownik SUPERFLEX 1 - gr.1 mim
zwzycie 1,6 kg/m2 firmy DEITERMAN lub zy¢ materiat rbwnowzny o parametrach
niegorszych ri wymieniony

- nara zewRrtrzne i wewgtrzne przy licowaniu ptytek naty wykona przez
szlifowanie brzegoéw, bez zastosowania listegzhikowych

o] Listwy odbojowe

- na scianach cgow komunikacyjnych naly przymocowd odbojnice
przeciwuderzeniowe na wysadm 90 i 30 cm od posadzki - listwa TP szer. 30 cm
przyklejana bezpwednio dosciany na kleju montaowym - firmy C/S Polska lub
materiat rownowany o parametrach niegorszyctz miymieniony.

- naraniki wypukte zabezpiecZynaraznikami ochronnymi z materiatu jw.
0] Parapety wewrgtrzne

- parapety wewgtrzne z marmuru mielonego w kolorze biatym wysgtajmax 3 cm poza
wykonczone cgsci pionowe muru podokiennego

o] Zastony przy tézkach

- aluminiowy system montowany do sufitu np. SUPERTKAZ zaston bawetnian
firmy C/S Polska lub produkt rownowy o parametrach niegorszych miymieniony

- konstrukcg pod szyny naley montowa& do sufitu przed wykonaniem stropow
powieszonych

- system posiadagy atest PZH
- kolor zaston max zbtony do koloru tapety za #siem
o] Dzwig szpitalny

- Dzwig szpitalny typ Gen2 firmy Otis lub inny réwnowegy o parametrach niegorszych
niz wymieniony

- llos¢ dzwigbw — 2 szt.

- Dzwig elektryczny bez maszynowni — 2000 kg lub 26bosé
- Drzwi otwierane teleskopowo szergko130 cm

- llos¢ przystankow — 7

- Kabina przelotowa

- Drzwi kabinowe - drzwi automatycznie otwierane s&l@owo, 2-panelowe, wykonane
ze stali nierdzewnej szczotkowanej wypass w system ochrony wéeja — kurtyna
swietlna

- Drzwi szybowe: drzwi automatycznie otwierane tetggkvo, 2-panelowe, wykonane
ze stali nierdzewnej szczotkowanej
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- Rama drzwi z blachy nierdzewnej
- Sciany kabiny: panele wykonane ze stali nierdzewgzegotkowanej
- zamontowane skftadane krzesetko ze stali nierdzewne]

- panel sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnejzetkowanej, umieszczony na
scianie bocznej, w panelu zainstalowanyswietlacz kierunku jazdy i polenia kabiny
w szybie

- oswietlenie kabiny - wkomponowane w panel sterowania

- przyciski dyspozycji - w kabinie okgte, podwietlane; przycisk szybkiego zamknia
drzwi, przyciski oznaczone alfabetem Breile’a

- przycisk jazdy niezalaej: ISC
- sufit: ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej sz&patanej
- podioga: guma krkowana

- porecz: 2 szt. — ze stali nierdzewnej szczotkowanejamemie bocznej po stronie panelu
sterowania

- zasilanie awaryjne:swietlenia kabiny
- wentylacja: grawitacyjna

- pigtrowskazywacz: typ HPI15 (czerwona dioda LED) — ejstowiony na przystanku
gtébwnym, natynkowy

- przyciski dyspozycji: w kabinie okgte podwietlane oznaczone dla niewidomych
pismem Breile’a

- strzatki kierunku jazdy: umieszczone ceeznicy drzwi kabinowych

- kasety wezwa na wszystkich przystankach ze stali nierdzewnejzstkowanej,
natynkowe

- komunikacja w¢zyku polskim

- intercom: bezp&rednie podczenie ze skbami ratowniczymi — wymagane jest
doprowadzenie linii telefonicznej do nadszybiaviayu

- funkcja paarowa — po otrzymaniu sygnatu z centralzgowe] kabina zjedza na
przystanek podstawowy, otwiera drzwi i zostaje akblvana

- odbojnice: na bocznych i tylnégianie kabiny
- przyciski wykonane w wers;ji dla inwalidy
- $ciany szybu powinny kiypomalowane farbniescieralrg — emulsy

- W szybie powinny b§ zainstalowane elektryczne punkéwietine, rozmieszczenie
punktéw swietinych w odlegtéci nie wigkszej 2 50 cm od najmiszej i najwyszej
czesci szybu, rozmieszczone w odleggo nie wikszej nz 300 cm, w podszybiu
powinno by zainstalowane gniazdo 230V

- Otworu drzwiowe powinny pozostawione w stanie symoy wykoiczenie powinno
nasgpi¢ po montau dzwigu

o] Dzwig towarowy
- Dzwig osobowy typ GeN2 firmy Otis
- llos¢ dzwigdw — 1 szt.
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- Dzwig elektryczny bez maszynowni — 630 kg
- Drzwi otwierane teleskopowo szergko90 cm
- llos¢ przystankow — 7

- Predkos¢ nominalna jazdy 1,00 m/s

- Kabina przelotowa

- Drzwi kabinowe: drzwi automatycznie otwierane, s&lgpowe, wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, wypasae w system ochrony wéeja — fotokomaorka

- Drzwi szybowe: drzwi automatycznie otwierane, tetgowe, wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

- Sciany kabiny:sciany panele wykonane ze stali nierdzewnej szczodke)

- panel sterowniczy: wykonany ze stali nierdzewnegjzetkowanej, umieszczony na
scianie bocznej - w panelu zainstalowany swietlacz kierunku jazdy i pof®nia
kabiny w szybie

- oswietlenie kabiny: wkomponowane w panel sterowania

- przyciski dyspozycji: w kabinie okgte podwietlane oznaczone dla niewidomych
pismem Breile’a

- sufit: ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej sz&ootane;j

- podioga: wyktadzina gumowa lub gumakkowa

- porecz wykonana ze stali chromowanej — po stronie pasigrowania
- zasilanie awaryjne:swietlenia kabiny

- strzatki kierunku jazdy: wszieznicy drzwi kabinowych

- kasety wezwa na przystankach ze stali chromowane;j

- intercom: podczenie gtosowe kabiny z OTISLINE, (linie teleformez zapewnia
Zamawiajcy)

- pigtrowskazywacz: HPI15 (czerwona dioda LED) na prykti gtownym, strzatki
Kierunku jazdy w écieznicy drzwi kabinowych

- lustro: ¥ tylnejciany kabiny

- Sciany szybu powinny kiypomalowane farbniescieral — emulsy

- W szybie powinny b§ zainstalowane elektryczne punkgéwietlne, rozmieszczenie
punktow swietinych w odlegtéci nie wigkszej 7 50 cm od najmiszej i najwyszej
czesci szybu, rozmieszczone w odleggo nie wikszej nz 300 cm, w podszybiu
powinno by zainstalowane gniazdo 230V

- Otworu drzwiowe powinny pozostawione w stanie symow wykaiczenie powinno
nasgpi¢ po montau dzwigu

0 System identyfikacji wizualnej

W budynku naley wykona petny system identyfikacji wizualnej. Projektowany
system naley maksymalnie ujednoli¢iz istniegcym systemem wizualizacji.
W skiad jego wchodzi powinny megdzy innymi: tablice wolnostage — witajcie,
tablice gtdbwne - wdgiowe, tablice pitrowe, tabliczki przydrzwiowe i kierunkowe oraz

poprzeczne tabliczki informacyjne i numeracyjne ga@vz zachowaniem tej samej
stylistyki tablic.
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Wszystkie pomieszczenia naje zaopatrzy w tablice informacyjne, tabliczki
okreslajace dziaty i pomieszczenia, tablice na klucze oraznaczenia drég
ewakuacyjnych.

Tabliczki naley wykona ze srebrnego matowego profilu aluminiowego. Zazenie
boczne wykonéa jako pétokagte, waskie w kolorze szarym. Producent np. system
UNICA firmy Lintech.

0 Uwaga

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatdw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w realizowanym obiekcie, w tym stolarkwewnetrznej, musi by¢
uzgodniona z Zamawiacym.

Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwran nalezy uzyskat akceptacie
Zamawiajacego.

Zamawiajcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku @&@mstrukcja budynku
I konstrukcja dachu miaty zapewniptrwatos¢ nie mniejsz niz 75 lat.

Nowoprojektowane instalacje w zakresie orurowani@przewodowania powinny
zapewné uzytkowanie w okresie nie krotszym zni30 lat, a ospkd, wyposaenie
I przybory instalacyjne powinny zapewrsprawne funkcjonowanie co najmniej 15 lat.

Dla zaprojektowanych rozwzan nalezy uzysk@ odpowiednie decyzje administracyjne.
10.4.2.Elewacje

Elewacje naley zaprojektowa w nawizaniu do zajczonej wizualizaciji.

Nalezy zastosowaelewacg wykonczorg elementami lekkiejciany ostonowej.

Ze wzgkdu na charakter obiektu zastosowany systtmsarki aluminiowej musi
posiadé min. 10 letny gwaranagg, systemow popart co najmniej dziegtioletnim
okresem stosowania na rynku polskim.

Dla zaprojektowanych rozwiazan Wykonawca musi uzysk& akceptaci
Zamawiajacego.

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatbw wykazeniowych przewidzianych do
zastosowania w realizowanym obiekcie, musi bygodniona z Zamawiggym.

Fasad nalezy zaprojektowd np. w systemie stupowo-ryglowym aluminiowym
i semistrukturalnym standardu 50 mm —MB SR50N MIB-SR50N ElI.

Powierzchnie profili naley wykonczye powtokami lakierniczymi strukturalnymi
w kolorze RAL 9007 wedtug systemu kontroli jakbQualicoat.

Wymogi techniczne:

Izolacyjna¢ termiczna profili na podstawie obliazdPN EN ISO 10077-1) powinna
Wyn%sic’:: wspétczynnik Uf < 1,5 W/AK . Izolacyjnai¢ catego przeszklenia Ucw < 0,9
W/mK.

Kategorie szczelnéci:

Przepuszczalriio powietrza: Klasyfikacja: Klasa AE 1200 Pa W@ EN 12152
Wodoszczeln&: Klasyfikacja: Klasa RE 1200 Pa wg. PN EN 1215
Odporna¢ na obcazenie wiatrem: Klasyfikacja: 2400 Pa wg. PN EN16:2004
Wymiary profili

Stupy i rygle maj stah szerokéé¢ w widoku — 50 mm.

Glebokas¢ zabudowy wynika z obliczestatycznych.
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Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725IN 1748 i DIN 17615.

Wypetnienie

Lt - 66% EN-410

g (SF)- 33% EN-410
Ug 0,5 W/mz*K EN-673

Suncool 66/33 6mm ESG /16+90%Ar/ Optifloat 6mm ESG+90%Ar/ Optitherm
44.4VSG (P4)

Suncool 66/33 6mm ESG /16+90%Ar/ Optifloat 6mm ESG+90%Ar/ Optitherm
44.2VSG

Suncool 66/33 8mm ESG /16+90%Ar/ Optifloat 6mm ESG+90%Ar/ Optitherm
66.2VSG

Szyby nieprzezierne

Suncool 6 mm ESG /10mmAr/ Optifloat 6mm ESG EmRIsL Standard
Korespondujcy kolorystycznie ze szktem bazowym.

Uwaga

Dobdér wiaciwej grubdci szkta spoczywa na wykonawslsarki aluminiowej i musi
by¢ potwierdzony przez uprawnionego konstruktora.

Gruba¢ szyb powinna by dobrana przez wykonaw@rzeszklé zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Obliczenia muszy¢ potwierdzone przez
uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sopbmwo akceptacji doboru
kolorystyki szyb nieprzeziernych oraz kolatusarki.

10.5 Wymagania w zakresie instalacji wod.-kan.

W zakresie instalacji wod.-kan. Zamavwi@y wymaga opracowania dokumentaciji
budowlanej i wykonawczej ktéragtizie zawierata wszystkie rozagiania w zakresie
opisanym w niniejszym PFU.

Zamawiajcy zaktada wykonanie niezaleej instalacji wod.-kan. dla projektowanej
rozbudowy, z wkasnymi pomiarami wody ktoredh zlokalizowane w poziomie piwnic.

Opis stanu istniepcego

ZAOPATRZENIE W WOLE
Szpital posiada dwustronne zasilenie w wod

-z sieci wodocigowej (1150 mm w ul. Juliusza Lea, przewodem00 mm, na ktérym
znajduje st studzienka wodomierzowa z pomiarem wody,

- z sieci wodocigowej 1100 mm w ul. Kronikarza Galla o nieznan&jednicy
przykcza.

Ponadto na terenie Szpitala znajdujerse eksploatowana studniaginowa, ktéra wg
dokumentac;ji studni posiada wydagn@.0 m3/h.

Ochrore zewretrzm p.pa. stanows hydranty na sieci wodaggowej miejskiej:
- [J150 mm w ul. Juliusza Lea,
- [1100 mm w ul. Kronikarza Galla,
- [J150 mm w ul. Leopolda Staffa.,

ODPROWADZENIESCIEKOW

Na terenie Szpitala istnieje ogolnosptawny systeamakizacji. Wody deszczowe
z dachu budynkdw i terenu przylegtego ofeieki sanitarne odprowadzangdo:
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- kolektora ogolnosptawnega 900 x 1350 mm w ul. Kronikarza Galla, przewodami o
srednicy @400 orazp250 mm,

- kanatu ogdélnosptawnego 600 mm w ul. Juliusza Lea, przewodengrednicy @300
mm.

Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zasilany¢dzie w wo@& zimm z zewrtrzne] sieci
wodochgowej [J 150 mm w ul. Leopolda Staffa. Przgk zostanie wykonany z rur PE
TS SDR 11. Za vdlczeniem zostanie zamontowana zasuwa odgaaj

Na przyhczu, w budynku zostanie wykonany pomiar wody z za&wo
antyskaeniowym typu BA.

Instalacja w budynku zostanie wykonana z rur stgthwodpornych na korogj Ze
wzgledu na w tatwy montai wysoki standard (przewody gtdbwne i rozprowadee)
taczonych za pomacziaczek zaciskowych, lub z rur PEckonych za pomacziaczek
przez zgrzewanie.

Podegcia do przyboréw zostanwykonane z rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego i gla montowane w bruzdacitiennych lub warstwach podtogowych.

Instalacja cieptej wody

Ciepta woda wytwarzanagtizie w wymiennikowni zlokalizowanej w poziomie piign
projektowanego budynku. W celu zabezpieczenia plmddery Legionelli instalacja
cieptej wody musi b§ poddawana dezynfekcji chemicznej lub okresowo afekgji
termicznej (zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r
(Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r.) w sprawie warnkechnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, 8 120.pkt.2).

W przypadku dezynfekcji termicznej, u podstawy @arcyrkulacyjnych zamontowane
zawory termoregulacyjne, niegine do regulacji hydraulicznej calej instalacjipdeg
wody musz by¢ przystosowane do okresowego przegrzewu wody a pkzjach
sanitarnych, na przewodach cieptej wody mugx¢ zamontowane termostatyczne
zawory mieszace, zabezpieczgte przed garca woda w instalacji podczas
okresowego przegrzewu. Na przewodach cieptej i ejmwody, za zaworami
odcinapcymi przed termostatycznymi zaworami miegegmni, beda montowane
zawory zwrotne.

Zawory odcinagjce przy wztach sanitarnych montowanee¢da we wrgkach
zamykanych drzwiczkami ze stali nierdzewnej na wgsoi ok. 30 cm nad posadzk

Przewody wodoagowe powinny posiada izolacg termiczry  zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 zawierajce
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim paowinodpowiada
budynki i ich usytuowanie, zgznik nr 2 "Wymagania izolacyjioi cieplnej i inne
wymagania zwjzane z oszezincdicia energii”, pkt.1.5.

Obliczenie zapotrzebowania na cele bytowo-gospodae

Lozka

Do oblicze przyjeto 31 t&ek.

Wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14 styczniad2Q. w sprawie
okreslenia przecitnych norm zuycia wody, tabela 3, poz. 4, zapotrzebowanie woay
cele bytowo - gospodarcze wynosi 650 ligafa 1 té@ko.

Wspotczynniki nierownomiernigi rozbioru:
- dobowego -Nd =1.20
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- godzinowego - Nh =2.30

Qirdob. = 31 X 650 = 20150 l/dob = 20.1hob
Qmax.dob.= 20.1 x 1.2 = 24.1 dob

Qun = 24.1:24=1.0"%h

Omaxh =1.0x2.3=2.3h

Gabinety lekarskie 4

Wg , Wytycznych projektowania szpitali ogdlnych” zapotrzebowanie wody wynosi
700 I/d na 1 gabinet.

Nd=1.20 Nh=2.30 Czas pracy - 16zo

Qirdob. =4 x 700 = 2800 I/dob = 2.8dob

Qmax.dob, = 2.8 X 1.2 = 3.4 fitdob

Qen.  =3.4:10=0.34%h

Qmaxh. =0.34x2.3=0.87h

Zestawienie zapotrzebowania wody na cele bytogaspodarcze.
Qir.dob, = 20.1 + 2.8 = 22.9 Hlob

Qmax.dob= 24.1 + 3.4 = 27.5 ffdob

Qun.  =1.0+0.34 = 1.347Mn

Qmaxh. =2.3+0.8=3.11h

Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-gosgarcze na podstawie il§ci
przyboréw sanitarnych, w celu ustaleniarednic.

Podstawa oblicze PN-92/B-01706
projektowaniu.

Instalacje wodagowe. Wymagania w

Zestawienie przyboréw sanitarnych:

UMYWALKA MYINIA -
URZADZENIA ZLEWOZMYWAK | NATRYSK | WC SUMA (dn?/s)
SLEW DEZYNFEKTOR

WYPLYW
NOMATYWNY 0.07 0.15 | 0.13 0.15 woda zimna
(dm/s) 23.61
ILOSC 170 30 52 3
WYPLYW )
SUMARYCZNY 11.9 45 | 6.76 0.45 woda ciepta

Srednice zasilania

Przeptyw obliczeniowy wody g ustalono wg wzoru:
q=0.25 @)%+ 1.25 dn¥s

q=0.25 (23.8D+ 1.25 = 3.20 dfits — DN 50 mm
q=0.698 @,)°°—0.12 dri¥s

q = 0.698 (16.8%5) 0.12 = 2.75 drts —» DN 50 mm

- woda zimna

-woda ciepta
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Instalacja p.poz. budynku stanow¢ bedzie oddzielna instalacja wodagowa
przeciwpgarowa z zastosowaniem zaworu pierwstea sktadajca s¢ z poziomow
pod stropem piwnic, piondbw oraz hydrantow wetwmych [125 z wezami
potsztywnymi o dtugéci 30.

Zawory hydrantowe w szafkach powinnyc¢bga wysokeéci 1.35 m od posadzki w
szafkach hydrantowych wkowych.

Instalacja hydrantowa zostanie wykonana z rur gtgdh ocynkowanych wewitrznie
I zewrgtrznie, hczonych ziczkami zaciskowymi lub z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomagcziaczek gwintowanych.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadza®da do kanatu
ogolnosptawnego’ 1400 mm w ul. Leopolda Staffa. Pragka od budynku do kanatu w
ulicy zostalm wykonane z rur PVCI160 mm.

Kanalizacja sanitarna w budynku zostanie wykonana PVC HT pod stropem piwnic
a piony we wgkach instalacyjnych. Piony zostanwyprowadzone nad dach i
zakaiczone rurami wywiewnymi.

Dodatkowe piony, wynikage z konieczrnixi podhczenia przyboréw sanitarnych,
zostam zakaiczone zaworami napowietraaymi na tej samej kondygnacji.

Piony kanalizacyjne we whkach instalacyjnych dula izolowane warstey weiny

mineralnej celem dodatkowego wyciszenia. Mocowarue przy pomocy obejm
zaciskowych z regulagj Mocowanie doscian i stropdw przy pomocy kotkéw
rozporowych. Wszystkie obejmy powinnydwyposaone w izolag} akustycza.

Przybory sanitarne w poziomie piwnic przy szatniamlaz wpustysciekowe w
pomieszczeniach technicznycheds odprowadzone do przepompowniciekow
zlokalizowanej w terenie poza budynkiem.

W pomieszczeniu wymiennikowni nale zlokalizow& wpusty sciekowe z
odprowadzeniem do studzienki schiadeaj z elementow betonowych i z wlazem
zeliwnym typu lekkiego. Obok studzienki schiadgaj naley zlokalizowa studzienk

z pomp ptywakows, skad schiodzona woda zostanie odprowadzona do kanpliza
sanitarnej pod stropem piwnic.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z terenu wokot projektowanego budyadhorowadzanedala do kanatu
ogolnosptawnego 1400 mm w ul. Leopolda Staffa. Kanalizacja w terenastanie
wykonana z rur PVC a studzienki z betonowych elatemprefabrykowanych.

Zgodnie z wymogami Zamawigjego, naley przewidzi€ wykorzystanie wody
deszczowej z dachu projektowanego budynku do réaitaisek ustpowych.

Kanalizacja deszczowa w budynku zostanie wykonammastropem piwnic, a piony we
wnekach instalacyjnych.

Piony deszczowe zakozone kda wpustami dachowymi DN150, ocieplanymi i
ogrzewanymi.

Piony kanalizacyjne zostanvykonane z rur PVC-U zé&ianky jednorodn klasy S lub
HD-PE kielichowych.

Piony kanalizacyjne dula izolowane warste wetny mineralnej celem dodatkowego
wyciszenia. Mocowanie rur przy pomocy obejm zaomjkth z regulac. Mocowanie
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do scian i stropow przy pomocy kotkéw rozporowych. Wstkye obejmy powinny by
wyposaone w izolag} akustycza.

W pomieszczeniach pod pdytmiedzy budynkami istnigcymi A" i ,B” po
magazynach wgla i oleju opatowego, zlokalizowane mpdy¢ urzadzenia do
magazynowania wody deszczowej z dachu , tj.. filsticpny oraz zbiornik z ktérego
woda ledzie pobierana do centrali deszczowej i st@mpoprzez dodatkowe filtry
rozprowadzona do zbiornikdw przy miskachepswych i pisuaréw.

Przybory sanitarne

Wszelkie uradzenia kdgq zawieszane décian pomieszcze bez rozwazan np. typu
»=noga” do umywalki.

*  Umywalka z otworem, o wym. 50 x 42 cm, do kompletowania#ppstumentem.

Elektroniczna bateria umywalkowa stog, (a w sanitariatach dla niepetnosprawnych i
sluzach whczana bezdotykowo), z wylewlo dtugaci 146 mm, armatura mieszag.
Podhczenie elastycznymi gzykami 3/8”. Bateria hybrydowa oywotnadsci 30 lat.

Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego.
Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,

- doprowadzenie wody na wys. 0.67 m, w rozstawsewym 8 cm, zak@czone
zaworami lgtowymi,

- odptyw z syfonu - na wys. 0.56 m.
* Zlew gospodarczyze stali chromowo-niklowej z rusztem ociekowym.

Bateria zlewozmywakowscienna z obrotowwylewka o dluggci min. 200 mm, oraz
Z gtowicg ceramiczy z ograniczeniem temperatury i strumienia wody.

Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy twavaysztucznego.

Montaz: krawedz zlewu na wys. 0.6 m od podtogi. Bateria - 25 c8bnad zlewem.
* Umywalka chirurgiczna:

— Myjnia chirurgiczna 2 lub 3 stanowiskowa, wisa,

— Misa umywalni wykonana z materialtu kompozytowegon(inatu). Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawigym.

— Misa pokryta powtok antybakteryjn zawieragca nanocasteczki srebra o silnych
wiasciwosciach bakteriobdjczych i grzybobdjczych

— Misa tatwa do utrzymania w czyst, nie wymagajca specjalistycznyckrodkow
czyszcacych, odporna chemicznie na dezynfekaeyszystkimi dopuszczonymi
srodkami, wytrzymata mechanicznie

— Nad czsciag robocz wyprowadzony panel z szaflze stali szlifowanej w gatunku
1.4301 (304) z frontem zamykanym skrzydtowo licowanustrem

- Wewmtrz szafki (gérnego panelu rewizyjnego) znagdsje dozowniki szczotek
jednorazowych igcznikdéw papierowych (podleggje wyjciu z gniazd i poddaniu
sterylizacji) oraz dozowniki mydta i ptynu dezyntsfnego

— Dozowniki ptynu dezynfekcyjnego i mydta do wyboru dwdch wersjach:
pojemniki do napetniania lub jednorazowe sterylrgegzki.

— Dolna zabudowa myjni wykonana ze stali nierdzewssjfowanej w gatunku
1.4301 (304)
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— Pod mig umywalni znajdyj si¢ dwa elektrycznie wysuwane uruchamiane kolanem
pojemniki na odpady (ziyte reczniki). Zamykanie pojemnikéw kolanem.

— Misa wyposaona w jeden centralny odptyw z syfonem z fugkaptomatycznej
samodezynfekcji rur i odptywow z biofilmu

- Termiczna dezynfekcja biofilmu w temperaturze dk-895 C oraz wspomagaje
czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle uamesiane automatycznie

- Wewmtrz misy umywalni dodatkowy wyjmowany pojemnik nezyte szczotki,
wykonany z kompozytu w tym samym Kkolorze oraz o Seiaosciach
antybakteryjnych

- W dolnej czsci myjni zamontowane diodowe sygnalizatory inforaue
0 przebiegu procesu dezynfekcji za pompiktogramow

- Myjnia wyposaona w dwie baterie zasilane sieciowo =z bezdotykowo
aktywowanym wyptywem wody, mydia i plynu dezynfelaggo oraz z
bezdotykowym sterowaniem temperatuvyptywajacej wody — wszystkie funkcje
obstugiwane za pomagednej wylewki. Na wylewce znajdujegsjkoto sterupce”.
Odpowiednie przyleenie dioni powoduje uruchomienie i pmdetlenie funkciji
sterupcych bates.

— Do wyrobu doiczone dokumenty: Oryginalne materiaty informacywgdane
przez producenta potwierdzeg wyej opisane parametry (wyréb seryjny nie
modyfikowany specjalnie do tego pgsbwania). Atest PZH na myjnie z syfonem
samodezynfekygym (kope dofaczy¢ do oferty).

Certyfikaty jaka@ci wystawione na producenta myjni EN ISO 9001, B34i8pk
dofaczy¢ do oferty). Certyfikat zgodrici CE na syfon samo dezynfekay.

» Brodzik wyprofilowany w posadzce ze stali nierdzewnej o waniacch 900 x 900 mm.

Armatura natryskowa do moma podtynkowego wdczana przyciskiem piezo
montowanym na ptycie ze stali szlachetnej, z glawitatryskow i zaworem
elektromagnetycznym.

Ustawiony fabrycznie w czujniku piezo czas wyptywady: 15 lub 30 s.
Odptyw — poprzez syfon brodzikowy z odptywem pioryovi 150 mm.

* Miska ustgpowa wiszaca do kompletowania z deslsedesow, bez wewgtrznego
kotnierza, o wysokim standardzie higieny.

Element montzowy do miski usfpowej wiszacej ze spituczk podtynkow, o
pojemndci 7.5. |. System sptukiwania ze sterowaniem o @uz

Urzadzenia sanitarnegha koloru biatego, pierwszej jakoi. Wszelkie urzdzenia leda
montowane dgcian pomieszcze

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich kamgch
zabezpiecze przed zniszczeniem oraz przedywaniem wyposzenia, a przede
wszystkim WC w trakcie robot. WC zostaprowizorycznie zatkane korkiem z trocin i
zatarte gipsem, syfony zostamakorkowane w celu unikggia zasypania kawatkami
gruzu. Przybory zostanwiasciwie zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami.
Podhczenia do instalacji natg wykona w spos6b umdiwiajacy tatwy demonta
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Przefcie piondéw przez stropy oraz poziomow przemny oddzielenia p@arowego
nalezy zabezpieczyuszczelnieniami o odporéd ogniowej E 120.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostaw monta, proby i oznakowanie
armatury zgodnie z obowdujacymi przepisami i parametrami i wymaganiami
Inwestora.

Wykonawca zobowhzany jest do wykonania dokumentacji wykonawcze)j akresie
instalacji wod.-kan.w oparciu o projekt budowlany.

Wykonawca jest zobowizany do stosowania rozaziaa w standardzie nie gorszymzni
przyjete w projekcie budowlanym instalacji wod.-kan.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posig&dstosowne atesty i dopuszczenia.
Przed przysipieniem do robot naky uzysk& wszystkie wymagane pozwolenia
i uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzé zgodnie z polskimi normami i sztwkbudowlama pod
nadzorem 0soOb uprawnionych z zachowaniem przepBidrR.

Niezaleznie od stopnia dokfaddoi i precyzji dokumentow otrzymanych od
Zmawiapcego, definiujcej ustug do wykonania,Wykonawca zobowhzany jest do
uzyskania dobrego rezultatudawego.

Wszystkie elementy nie¢gte w niniejszym opracowaniu, a nierme do prawidtiowego
dziatania Wykonawca zobowhzany jest przewidzie w ofercie oraz dostarcey
I zamontowa.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, BIVdraz wszystkie inne
dokumenty bda dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi.

Zamawiajcy hedzie wymagat, aby projekty wykonawcze byly skoormyane
pomiedzy sola, poprzez dokonanie uzgodnimi¢dzybraxowych.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawg zmiany i rozwigzania musz uzyskaé
ostateczry akceptacg Zamawiajacego.

10.6 Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzeania i ciepta wentylacyjnego
10.6.1 Zrodto ciepta
10.6.1.1 Stan istniejcy

Istniejgce instalacje centralnego ogrzewania zasilane stasnej kottowni gazowej
wyposaone] w 2 kotty Logano GB 434 firmy Buderus o moc¥84kW kady,
pracupce w kaskadzie 4tzna moc kottowni 836kW). Kottownia znajdujeg si
w przyziemiu budynku A. Aktualnie Szpital nie pafda instalacji ciepta
wentylacyjnego.

Instalacja cieptej wody aytkowej zasilana jest poprzez przgte z sieci miejskiej
MPEC o srednicy Dn 80 z wzta wymiennikowego zlokalizowanego w potli
pomieszczenia kottowni.

Dodatkowo podgrzewanie cieptej wodyytkowe] wspomagane jest kolektorami
stonecznymi w iléci 64 szt. zamontowanymi na dachu budynku B. Buftigpte]
wody o pojemnéci 2x1500Il, z pojedynczymi grownicami, stalowe ocynkowane
znajdup sie w pomieszczeniu kottowni. Ponadto woda w zbiorolk@ pojemnéci
2x1000I z podwojnymi wzownicami dogrzewana jest wodrzewca z kottowni.

Wezet wymiennikowy wyposany jest m.in. w dwa wymienniki ciepta do zasilania
instalacji centralnego ogrzewania i przygotowanepiej wody wytkowej, armatug
odcinapca, regulacyjm oraz licznik ciepta. Ze wzgtlu na zly stan techniczny
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wymiennika do centralnego ogrzewania nie jest uaaghny, nie stanowi terezerwy
na wypadek awarii kottowni.

Rezerwowynvrodiem zasilania instalacji cieptej wodyytkowej jest kottownia.
10.6.1.2 Zakres projektu

Istniejace zrodto ciepta zaréwno kottownia jak iemet nie posiadaj rezerwy do
pokrycia zapotrzebowania na czynnik grzewczy dlajgktowanego budynku D.
Szacunkowo obliczone zapotrzebowanie wynosi:

- instalacja centralnego ogrzewania 240kW
- instalacja ciepta wentylacyjnego 800kW zima i @00lato
- instalacja cieptej wodyaytkowej 240kW

Podstawowynyrodiem ciepta dla Szpitala istraepgo i po rozbudowiechizie wezet
wymiennikowy zasilony z przytza na terenie Szpitala, a zlokalizowany na pozomi
piwnic w projektowanym budynku.

Istniejace przyhcze Dn80 ze wzglu na zwgkszone zapotrzebowanie zostanie
przebudowane w oparciu o warunki wydane przez MREAKOw.

Istnieacy wezet wymiennikowy jest w ztym stanie technicznym bDstanie
zlikwidowany. Do pomieszczenia po wymiennikowsdl wstawione zasobniki wody
solarnej jako nowektére aktualnie znajdaljsic w pomieszczeniu kottowni.

Ze wzgkdu na stan techniczny aktualnie prace] kzda zdemontowane. W ich
miejsce dostawiony dalzie kociot gazowy o mocy 720kW i w ten sposoéb itip
bedzie posiadat petnrezerwe mocy grzewczej dla potrzeb centralnego ogrzewania,
przygotowania cieptej wodyzytkowej i 30% pokrycia zapotrzebowania na ciepto
wentylacyjne. Zakladana rezerwa dotyczy warunkémazvych przy temperaturze
obliczeniowej, zewgtrznej -20°C.

Istniegca automatyka kottowni oraz armatura regulacyjnstalacyjna wymagaj
kompleksowej modernizaciji.

10.6.1.3 Projektowany wzet wymiennikowy c.o., c.w.u. i c.went.
Parametry czynnikow

Wymiennikowng ciepta dla Budynku przewidziano w wyetnionym i specjalnie na
ten cel przeznaczonym pomieszczeniu technicznym iwnipy projektowanego
budynku.Zrédlem ciepta bdzie miejska sie cieplna, wysokoparametrowa zasits
wezet centralnego ogrzewania i przygotowania cieptgpdy uwytkowe) oraz
wymienniki dla instalacji ciepta wentylacyjnego.

Parametry wody sieciowej wynasz

Temperatura:
— Zima 135/65°C i gsregulowane w zatmosci od temperatury zewirznej.
— Lato 70/30°C i g state.

Parametry wody instalacyjnej zasilania instalagjrzewczych z wzta cieplnego
wynosz 80/60°C.

W obiekcie zostatyby zaprojektowane r@sijace urzdzenia oraz instalacje zasilane
z projektowanej wymiennikowni:

- instalacja centralnego ogrzewania do grzejnikéw,
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- instalacja cieptej wodyaytkowej wraz z cyrkulagj
- instalacja ciepta wentylacyjnego do zasilanigraawnic central wentylacyjnych,
Bilans cieplny
Ciepto wentylacyjne — 800kW
Centralne ogrzewanie — 240 +550kW=790kW
Ciepta woda gytkowa — 240 +200kW=440kW
t ACZNA MOC PROJEKTOWANEGO W EZtA CIEPLNEGO - 2030 kW
Opis projektowanych rozwigzan

Zrodtem ciepta dla wzta wymiennikowego centralnego ogrzewania, ciepta
wentylacyjnego i przygotowania cieptej wodyytkowej kedzie przyhcze wysokich
parametréw z miejskiej sieci cieplne;.

Dla celéw rozliczeniowych za pobrane ciepto zapkmeano ukiady pomiarowe

z ultradtwickowym przetwornikiem przeptywu zamontowanym na pouig wysokich
parametrow.

Uktad regulacji temperatury wody zasiegj obiegi grzewcze centralnego ogrzewania
bedzie sterowat zaworem regulacyjnym przy wymiennikalizupc krzywa grzewca
zalezng od temperatury powietrza zegirenego.

Dla obiegéw ciepta wentylacyjnego zaprojektowanadmymienniki ciepta pracuage
rownolegle i zabudowane weatach kompaktowych wypoganych w elektroniczne
pompy obiegowe dla kaego wymiennika.

Dla obiegu centralnego ogrzewania dla Szpitalaidgitego i projektowanego
przewidziano po jednym wymienniku ciepta z zabudawav wezle elektronicza

pomm obiegowa.

Wymiennik cieptej wody mytkowej kedzie zabudowany w jednym kompakcie
z wymiennikiem centralnego ogrzewania tak dla S#pit istniegcego jak
I projektowanego budynku.

Instalacja sktada siz:

— rurociagow wykonanych z rur stalowych bez szwu wg PN-8@4219, 4czonych
przez spawanie,

— armatury odcinagcej tj. zaworéw kulowych spawanych narienie 2,5 [MPa]
i maksymala temperatug pracy do 150 [°C],

— zaworow regulacyjno-odcinggych,

— magneto-filtra na powrocie wysokich parametrow zaleczagcych uktad SWC
przy napetnianiu ztadu przez powrét wysokich paraéve

— armatury odpowietrzagej i spustowej,
— aparatury pomiaru bezgr@dniego temperatury igiienia,

— aparatury kontrolno-pomiarowej iautomatykiedacej tematem oddzielnego
opracowania.

Instalacja niskoparametrowa:
1. Instalacja ciepta wentylacyjnego
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Instalacja niskoparametrowa obiegu wentylacji apsatrach wody grzejnej 80/60°C
sktada s nastpujacych elementow:

— przewoddw z rur stalowych bez szwu zgodnych z PEH8R1219, czonych przez
spawanie,

— pomp obiegowych elektronicznych zamontowanych prayymiennikach
zasilapcych uktady ciepta wentylacyjnego,

— zaworOw odcinajcych kulowych, kotnierzowych nasriienie 1,0 MPa,

— magneto-filtra siatkowego (600 oczek/cm?2) na zagilanstalaciji,

— termostatu zabezpieczaggo instalagj przed nadmierna temperawasilania
- zawordw bezpieczstwa z atestem UDT typu SYR,

- przewodoéw odpowietrzagych i spustowych z zaworami gwintowanymi.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja niskoparametrowa obiegéw centralnegazesgania o parametrach wody
grzewczej 80/60°C sktadaesi nasgpujacych elementow:

— przewoddw z rur stalowych bez szwu zgodnych z PEH8G1219, czonych przez
spawanie,

- zaworéw odcinajcych kulowych, gwintowanych nasaiienie 1,0 [MPa],

— pompy obiegowej elektronicznej zamontowanej przynignniku zasilajcym ukfad
c.o.,

— magneto-filtra siatkowego (600 oczek/cm?2) na zasgilanstalacji,
— termostatu zabezpieczaggo instalagj przed nadmiermtemperatuy zasilania
- zawordw bezpieczstwa z atestem UDT typu SYR,

— automatycznych  odpowietrznikbw, przewodow  spustdwycz zaworami
gwintowanymi.

3. Instalacja cieptej wody wytkowej

Elementami ukfadu c.w.u. podgrzewsggo wog wodochagowa od 5°C do 60°C
| zapewniagcego niezbdny jej zapasas

— przewody z rur stalowych, nierdzewnych, odpowiednjako przewody
wodochgowe i c.w.u. oraz przewody cyrkulacyjne,

— zawory kulowe, gwintowane nasoienie 1,0 MPa,
— magneto-filtr FSM na przewodzie wodagowym i przed wymiennikiem ciepta,

— pompy tadujcej — pompa zapewniaagty ruch wody w obiegu zasobnikow c.w.u.
zabezpieczaf wodt w zasobnikach przed wychtodzeniem,

- pompy cyrkulacyjnej — pompa zapewniaagly ruch wody w instalacji
cyrkulacyjnej,

— zasobnika ciepta z mtwoscia awaryjnego grzania wodyzytkowej grzatkami
elektrycznymi,

— zaworow antyskaeniowych,
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— zaworéw bezpieczstwa SYR na rurze wody wodagowej przy wymienniku
c.w.u.,

— zaworu bezpieczstwa na wyjciu z wymiennika typ SYR,
— termostatu zabezpieczaggo instalagj przed nadmierna temperawasilania
— przewoddéw odpowietrzagych i zaworéw spustowych jak wegj,

— naczynia przeponowego stabilizoggo zmiany énienia w uktadzie przy zmianach
temperatur wody,

Uzupetnianie ztadu

Napetnianie i uzupetnianie ztadu wszystkich instplagrzewczych wosl zaprojektowano

Zz powrotu wody sieciowej. Dla pomiaru 4w doprowadzonej wody zaprojektowano
wodomierz do wody gacej — bez obégia oraz filtr siatkowy przed wodomierzem, zawor
zwrotny, zawory odcinage.

Dla stabilizacji cdinienia w instalacjach ogrzewczych zaprojektowanoczyaia
przeponowe.

Urzadzenia do transformaciji ciepta

Zasilanie obiegéw ciepta wentylacyjnego odbywsic bedzie z dwoch wymiennikow
pracupacych réwnolegle. Dobrano dwa wymienniki ciepta oap@o 460 kW kady.

Zasilanie obiegow centralnego ogrzewania odkiywi bedzie z wymiennika o mocy
250kW.

Zasilanie uktadu cieptej wodyzytkowej odbywé si¢ bedzie z wymiennika 0 mocy
240kW.

Pompy obiegowe

Wszystkie pompy powinny posiadlacertyfikat na znak bezpieargwa oraz by
oznakowane tym znakiem.

Dobér pomp obiegowych dla instalacji ciepta wentylayjnego:

g, [/ h] = — AKWIx3600
418 (80~ 60)x595

Dobrano 2 pompy elektroniczne np. Stratos o wydain®0,0 ni/h
Dobdér pomp obiegowych dla instalacji centralnego agewania:

o[/ ] = Q[kW]x3600
418X (80— 60)x972

Dobrano pomp elektronicza np. Stratos o wydajsoi 10,6 ni/h
Dobér pompy cyrkulacyjnej dla instalacji c.w.u.:

Dobrano pomgp elektroniczig np. Stratos

Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenia instalacji dobiera sgodnie z PN-82/M-74101. Zawory bezpietzteva.
Wymagania i badania oraz odpowiednimi przepisamiUD
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Pojemnd¢ przeponowego naczynia wzbiorczego slaek zgodnie z PN-91/B-02414.
Zabezpieczenia instalacji ogrzeimaodnych systemu zamkiieégo z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Zawory bezpieczestwa dla instalacji ciepta wentylacyjnego typu SY®L5, cénienie
otwarcia 4 bary z atestami UDT.

Zawory bezpieczestwa dla instalacji centralnego ogrzewania typu S¥R5, cénienie
otwarcia 3 bary z atestami UDT.

Zawory bezpieczestwa dla instalacji cieptej wodyzytkowej typu SYR 2115, énienie
otwarcia 6 bary z atestami UDT.

Oprocz zaworow bezpieczstwa dla instalacji dobéanaczynia wzbiorcze przeponowe np.
firmy Reflex.

Urzgdzenia pomiarowe:
Pomiar zuzycia ciepta

Pomiar energii cieplnej projektujeggpoprzez dobdr licznikdw energii cieplnej (przehdz
wskazugcy) np. Multical z ultradwigkowym przetwornik przeptywu Ultraflow z
czujnikami temperatury i tulejami firmy Kamstrupicknik energii cieplnej dostosowany
jest do komunikacji w standardzie M-BUS lub LON (&KPiA), zabudowa na powrocie.

Pomiar cisnienia
Do pomiaru dinienia kzda montowane manometry zwykie tarczowdrednicy 160[mm],
klasie doktadnéci 1.6 w wykonaniu R.

Na rurocigach i rozdzielaczach wysokich parametréw stogawanometry o zakresie-0
1.6 [MPa], na pozostatych o zakresie 0.6[MPa].

Lokalizacja manometréw:

- przed i za pomp

- przed i za filtrem i odmulaczem

- narozdzielaczach oraz w miejscach wskazanych mansacie
Pomiar temperatury

Do pomiaru temperatury przyp termometry techniczne o zakresie:
- 0+ 150 dla wysokich parametréw po stronie sieciowej

- 0+ 100 dla niskich parametrow po stronie instalagyjm®nta na rozdzielaczach oraz
przewodach powrotnych instalacji c.o. i c.w. oraejstach wskazanych na schemacie.

Zawory regulacyjne temperatury

Dla kazdego z wymiennikbw dobrano zawory regulacyjne miele odcizone
cisnieniowo z regulagj ciagta z sitownikiem, monta na powrocie max. temperatura pracy
150°C. Wykonanie gwintowane.

Regulatory cisnienia

Dobra regulatory ranicy cisnienia np. firmy Danfoss AVP z nageem membranowym
0,2+1,0 bar, PN25, do momiana powrocie max. temperatura pracy 150°C.

Rurki impulsowe 2 sztuki.

Rurociagi i izolacje
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Wszystkie instalacje wykokaz rur stalowych przewodowych czarnych bez szwu z
koncéwkami gtadkimi Bz z mat. R35 wedtug PN-80/H-74229-Cz-A2 hczonych przez
spawanie.

Jako ksztaltki naley stosowa tuki hamburskie przy zmianie kierunkéw i na pgrdteniach
do uradzear. tuki o promieniu gicia R>4Dn na kompensatorach U-ksztattowych i
kompensacjach naturalnych.

Stosowa izolacje cieplne zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 poz.1238.

Do izolacji cieplnej armatury, pomp i pokzer kotnierzowych stosowa dwu lub
wieloczsciowe

ksztaltki izolacyjne wykonane =z porowatych tworzywsztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralne;.

Znakowanie opaskowe ruragdw wykona za pomog opasek dwubarwnych. Ponadto
nalezy umiesci¢ znaki przeptywu czynnika i znaki ostrzegawcze BMfgsoka temperatura
I cisnienie). Wymienniki ptytowe naky izolowa otulinami prefabrykowanymi
zamowionymi u producenta wymiennikow.

t aczenie rurocgow

Spawanie ruroggow i badanie zkczy spawanych natg wykona zgodnie z PN-92/M-
34031.

Klasg wadliwasci ztacza przygto R4 wg PN-92/M-34031.

Spawanie ruroggdbw mog wykonywa tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznegbosownie do zakresu wykonywanej
pracy.

Pokczenia spawane ruragow wykonywa& doczotowo. Rowki do spawania przygotawa
zgodnie z PN-69/M-69019.

Wszystkie zicza spawane naig podda ogledzinom zewsntrznym.

Na zhczach spawanych umieszézalery state znaki.

Zamocowania state i ruchome powinnyhusytuowane w odlegéai nie mniejszej i 200
mm od pohczer spawanych ruroggow.

Czyszczenie rurocagow

Instalacje naley przeptuka i oczyci¢c woda z prdkoscia minimalrg 1,7 m/s, a woda
bedzie czysta.

Ptukanie rurogigu wykon& za pomog wody o temperaturze mlbwie zblizonej do
temperatury roboczej i przy nagiiszym nagzeniu przeptywu. Kacows faze ptukania
nalezy wykona wodg zasilajca.

Pole przekroju prowizorycznego ruragu odprowadzagego wod@ nie powinno by
mniejsze ni potowa powierzchni przekroju ruragu. W zalenosci od stopnia
zabrudzenia ruroggu ptukanie powinno kiywykonane co najmniej dwukrotnie po $320
min.

Podczas préby dsmosci rurocagu przy zachowaniu prawidtowej gotkosci przeptywu,
temperatury i ginienia czynnika probnego, wyptywsgly czynnik nie powinien wykazywa
zanieczyszczae

Proby szczelndci
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Nalezy ja przeprowadzi zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru Technigme

DT-UC-90/ZS/06 tab. | i wymaganiami norm PN-81/B#00.00 oraz PN-81/B-02650,
czyli na ciénienie:

po stronie WP - 2,0 [MPa]

po stronie NP - 0,6 [MPa]

Sprawdzanie szczeléa przeprowadzi przed nateeniem izolacji na ruroggi.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie lsadaczelnéci na izolowanych ruroggach (z
wyjatkiem zhcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedgneénty rurocigu byty
badane u wykonawcéw tych elementow.

Przed rozpoczxiem tej proby dokortazewrgtrznych ogédzin rurocagow i sprawdzi
zgodnd¢ z dokumentagj Préle wodm nalery przeprowaddi z zachowaniem
nastpujacych warunkow:

1. rurochg powinien by napetniony wod na 24 h przed prab
2. temperatura wody powinna wyné4i0 do 4C°C,

3. proke nalery przeprowadz odcinkami,

4. przed prob nalery rurocihg doktadnie odpowietrzy

5. przy probach wodnych nagenia nie powinny przewgza 90 % wartdci granicy
plastycznéci przy temperaturze 28C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnid wymagania podane w PN-79/M-34033,

6. obnienie i podwyszenie cinienia w zakresie fmien od roboczego do prébnego
powinno s¢ odbywa jednostajnie i powoli z pdkoscia nie przekraczaga 0,05 MPa na
minutg,

7. ogkdziny rurocagu naleyy przeprowadzi przy cinieniu roboczym lecz nie wkszym
niz 0,8 MPa,

8. w czasie znajdowaniacg¢sirurochgu pod cinieniem zabrania i przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwgzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczeldoi na elementach ruregu i zhczach spawanych nie powinno ¢by
rozerwa, widocznych odksztatée plastycznych, rys witoskowatych lubekmie¢ oraz
nieszczelnéci i pocenia si powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurggu do odbioru naley przeprowadz rozruch
prébny zgodnie z instrukgjeksploatacji w warunkach przewidzianych przy ndrmep
pracy rurocigu i mazliwie przy petnym obcizeniu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurochgi stalowe zabezpieczyantykorozyjnie wg PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery.
Ochrona przed korogzjkonstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich
farbami epoksydowymi.

Mycie i odttuszczanie

Powierzchng nalezy zmy¢ strumieniem wody zawiergjej dodatek detergentu Iub
gotowego preparatu Oliclean 123 tak, aby w8uzanieczyszczenia ze wszystkich
zakamarkdéw ruroggow. Po umyciu catpowierzchng doktadnie optuké& czyst wods.

Przygotowanie powierzchni

Ostre krawdzie sgpi¢, usuaé¢ odpryski i oszlifowa szwy spawéw. Powierzchnistalowg
oczysci¢ metody strumieniowoscierrs do stopnia czystoi, co najmniej SA 2.5 wedtug
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PN-ISO 8501-1. Chropowai® powierzchni R powinna wynosi 30-50um. Po
oczyszczeniu powierzchni doktadnie odkurz§ przez przedmuchanie strumieniem
czystego sprzonego powietrza lub odessanie zanieczysrorurzaczem przemystowym.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna bycha, pozbawiona tluszczu i
kurzu. Wszystkie trudno degine miejsca oraz kramzie przed malowaniem nale
dobrze wyrohi pedzlem.

Malowanie

Malowa dwukrotnie natryskiem bezpowietrznym luédglem w zalenosci od wymiaréw
powierzchni 2 x 100um EPINOX 98 — piergswarstwe nanigé na etapie prefabrykacji,
(aby unikm¢ czyszczenia strumieniowziernego na obiekcie) mpa te nanigc¢ drug
warstwe na etapie prefabrykacji. Po zamontowaniu miejsczkodzé termicznych
powtoki wyczysci¢ recznie do stopnia czysto St 3 wedlug PN ISO 8501-1 i pomalaiva
ta sany farba.

Malowat natryskiem bezpowietrznym lulegizlem w zalenosci od wymiarow powierzchni
(1+2 x 50um) EPINOX 55 — w zaleosci, gdy wymagana jest odpowiednia kolorystyka,
gdzie temperatura powierzchni jest pail20°C.

Znakowanie rurociagow
Oznaczenie ruroggow naley wykona po ukaczeniu izolacji cieplnej ruroggow.
Oznaczenie naly wykona zgodnie z PN-70/N-01270.

Wzory kolorow i wielkaci strzatek oraz napisy i sposéb oznaczenia pogbbagch
czynnikdw zostaspprzedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia.

Odpowietrzenie

W najwyzszym punkcie instalacji grzewczych montéwaautomatyczne zawory
odpowietrzajce albo zawory odpowietrzao - napowietrzage z zaworem odcingym
dla poprawnego odpowietrzenia

instalacji.

Wykona instalacg odwadniagca od gtébwnych przewodoéw rozprowadaeych do
punktéw odwadniagcych przewodami z rur stalowych DN15.

Montaz, mocowanie instalacji

Rurochgi mocowa& do stropowzelbetowych przy pomocy typowych podwiesi (elementy
systemowe np. firmy Hilti). Prz&jia rurocagéw przez przegrody budowlane i dylatacje
nalezy wykona w tulejach ochronnych.

Przefcia przez wszystkiesciany ogniowe naley wykona&, zgodnie z zaleceniami
producentow, przé¢ o odporneéci ogniowej rownej odporrigi ogniowejsciany. Instalacje
rurowe prowadz z minimalnym, spadkiem 0,3 % umlisviajacym w najniszych
punktach odwodnienie, aw najuwszych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia
wykona zgodnie z PN-91/B-02420.

Na rurocigach zastosowano kompensgacjaturalm. Kompensacje naturanwykona&
z tukow gtadkich gitych o promieniu R>4Dn;

Wykona nachg wstpny rurocagow wynoszcy 50 % wydhuzen liniowych.
Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji ogrzewczych

Instalacje naley wyposay¢ w odpowietrzniki automatyczne z zaworami odciogini w
najwyzszych jej punktach i zawory spustowe w punktachningzych. Rury naley
prowadz¢ ze spadkami unmiwiajacymi odpowietrzenie instalacji za pomoc

Biuro Projektéw Steby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z 0.0. 74
Krakéw, grudzié 2017r.



Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Krakowie;
Program Funkcjonalno — UZzytkowy

odpowietrznikéw automatycznych oraz ich odwodniemieprzez zawory spustowe.
W najwyzszych punktach instalacji nalke zamontowa zbiorniki wraz z przewodami
odpowietrzagcymi i zaworami kulowymi. Wszystkie przewody spws& sprowadzi
naleey nad lejki spustowe zamontowane na rurach spustowgdprowadzagych
wyrzucan, wodck do studzienki schtadzgjej. Zawory na rurkach spustowych po stronie
wysokiej spawane, po stronie niskiej — gwintowane.

Kompensacja wydtuzen cieplnych

Nalezy zapewnt kompensaegj wydtuzen cieplnych instalacji. W przypadku gdy
kompensacja naturalna jest niewystargzajnaley stosowa kompensatory U-ksztattowe.
Punkty stale maj by¢ mocowane do stropowelbetowych za pomac elementow

systemowych firmy HILTI. Rozmieszczenie podpor wtht ma by tak przewidziane, aby
sity w tych podporach nie przekraczaty 10 kN.

Wytyczne branzowe:
Branza budowlana i konstrukcyjna

Drzwi do wezta cieplnegodcznie z futrym wykona o wymiarach 1,2m x 2,0m ze stali
z zamkng¢ciem bezklamkowym otwieranym na zesnz wezia.

Sciany w wymiennikowni pomalowana jasny kolor powtokami malarskimi chraeymi
przed przenikaniem wilgoci. Przegrody budowlane esaczenia wzia sisiadupce

Z pomieszczeniamizytkowymi powinny mi€ wielkos¢ wspotczynnika przenikania ciepta
,U” nie wieksz niz 1,0 [W/nfx K].

Podtog nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi i wyprofilowaze spadkiem 1% w kierunku
kratek odwadniacych. Podioga pod naczyniem wzbiorczym oraz zbkiem uktadu
stabilizacji cénienia powinna b§ pozioma bez spadku. Wykanhatudzienk schtadzajca
zgodnie z projektem wod.-kan.

Zabezpieczenia akustyczne pomieszczenigiav powinno zapewni poziom dwigku
w pomieszczeniach przylegtych dezta zgodnie z normmPN-87/B-02151/02.

Branza instalacji grzewczej

Instalacg wyposay¢ w przy grzejnikowe zawory termostatyczne oraz skgzarmatue
odcinajca.

Dla urzadzer wentylacyjnych stosowaregulacg ilosciowa wydajngci nagrzewnic poprzez
zawory tréjdrogowe z sitownikiem.

Branza wentylacji

W pomieszczeniu wymiennikowni nale zapewnd wentylacg mechanicza dziatapca
okresowo, obliczogna pe¢ wymian powietrza na godzin

Branza wod.-kan.
Doprowadz¢ wode do wymiennikowni nad zlew pogiizony do kanalizacji.
Wykona odprowadzenie wody od zaworow bezpigstea do kratekciekowych.

Odwodnienie z posadzki wymiennikowni oraz od kratelekowych wykona poprzez
studzienk schiadzajca.

Branza elektryczna

Wykona zasilanie szafy sterowniczo-rozdzielczej dla wymi&owni z rozdzielni giéwnej
(zasilanie rezerwowane) budynku.
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W pomieszczeniu wzia cieplnego wykona instalacg oswietlenions zapewniaca
naezenie gwietlenia min. 150 lux z wycznikiem swiatta przy drzwiach wégiowych
wewntrz wezta.

Wykon& rozdzielnie elektryczm remontowq zasilam z rozdzielnicy nagicia budynku
wyposaon W nas¢pujace obwody:

- Zasilanie éwietlenia wymiennikowni
- Zasilanie gniazda 1-fazowego dla potrzeb remoptbw
- Zasilanie gniazda 24V

Rozdzielnica powinna léyzaopatrzona w wygtznik gtdwny i zasilana wyogdbniom linia
elektryczrm, z zabezpieczeniem zwarciowym przeciwperaowym.

Wyposay¢ urzadzenia elektryczne w pomieszczeniugz¥a w instalagi ochrony od
porazen zgodnie z obowzujacymi przepisami. Instalacja elektryczna powinnatrspé
wymagania wiéciwe dla pomieszczewilgotnych i goacych.

Branza automatyki

W ramach dostawy gztow kompaktowych naleg zaprojektowd, dostarczy oraz
zamontowa kompletry automatyk z regulatorami wg zatzonego schematu. Zestaw
urzadzen okreslony jest na schemacie instalacji (w skfad instal@chodz miedzy innymi
pompy obiegowe, zawory regulacyjne temperaturyasiikami z napdem elektrycznym,
czujniki temperatury i @nienia itp.). Ww. uklady nalyy wyposay¢ w szaé zasilajco-
sterownicz oraz we wszystkie niegtine elementy do prawidtowej pracy w cyklu
automatycznym.

Nalezy wykona okablowanie zasilage i sterownicze porgilzy tablig wymiennikowni
ciepta a poszczegdlnymi wdzeniami i elementami automatyki (pompy obiegowe,c.
c.w., zawory regulacyjne temperatury z sitownikamhagdem elektrycznym, czujniki
temperatury i gnienia itp.).

Doprowadzenie kabla zasiapgo do szafy zasikgjo-sterowniczej zostalo ¢ip w
projekcje elektrycznym.

Z tablic wymiennikowni nie nalgy zasil& odbiornikbw nie zwizanych z instalacjami
cieptowniczymi.

Doprowadzé energe¢ elektryczr do uradzex elektrycznych w wzle przy czym naley
zapewné prowadzenie przewodow elektrycznych oddzielnie dtabli sitowych
| sterowniczo-pomiarowych.

Na tablicy wymiennikowni naley przewidzi€ przehcznik Auto-Reczne sterowanie
uktadem automatyki.

Tablica powinna by wyposaona medzy innymi w:

* wytacznik gtdwny wymiennikowni odiczapcy odbiory zasilane z tej tablicy,
* styczniki zahczapce pompy,

* wytaczniki nadmiarowe samoczynne zabezpiegagwarciowo,

o przekaniki kontroli faz Ilub przekaniki do zabezpieczenia przed rozruchem
dwufazowym, sterowanie pompami w trybie automatyozn recznym, lampki kontrolne
potwierdzagce prag¢ pomp,

« uktad zasilania powinien samoczynnie uruchbprag wszystkich urzdzea po przerwie
spowodowanej zanikiem napia.
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Badania i odbiory wymiennikowni ciepta naje wykona& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru g@tow cieptowniczych” — zeszyt nr 8 COBRTI
INSTAL oraz wg metodyki badaokreslonych norma PN-B-02423:2000 z uwzgdinieniem
podziatu na badania przy odbiorackszowych i odbiorze kbcowym.

Odbiory wykona w obecndci przedstawicieli MPEC Krakdw.
Do koacowego protokotu odbioru wymiennikowni najezahczyc:

1. Wyniki wszystkich badaodbiorczych cgsciowych i kaacowych na zimno oraz z ich
ocern.

2. Wyniki wszystkich badaodbiorczych na gaco oraz w czasie ruchu prébnego z ich
ocen.

3. Potwierdzenie zgodso dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

Sposob wykonania instalacji, odbioru, badgomiaréw kontrolnych oraz wykonania
protokotow okrélaja;

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do si@ia przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru weztow cieptowniczych” —
zeszyt nr 8 COBRTI INSTAL

PN-B- PN-B-02423:1999+ Ap1:2000 - Cieptownictwo ¢kl cieptownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izoladgjgeplna przewodow, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamgintralnego ogrzewania ”

10.6.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewaniglbie zasilona z rozdzielaczy zlokalizowanych wle
cieplnym.

Piony, poziomy oraz przewody doprowadiza ciepto do grzejnikow natg wykona z rur
i ksztattek zaciskowych produkowanych ze stakglewych, zabezpieczonych przed
korozjg warstwami ochronnymi w postaci ocynku lub powtlakivorzywa sztucznego.

Przewody zasilage i powrotne prowad&ipod stropem piwnic ze spadkiem min. 3%o.

Gahzki grzejnikowe prowadzize spadkiem min 2% w celu untivienia odpowietrzenia
oraz spuszczenia wody z grzejnikow.

Gahzki grzejnikowe prowadziw bruzdachcian zewrtrznych lub jako obudowane.

W pomieszczeniach doldragrzejniki ptytowe Plan-Higiene. Grzejniki Plan |edap
idealnie gtadk ptyte przedna, konstrukcja pozwala tatwo utrzyhazystagé, powtoka
lakiernicza odporna na silngodki dezynfekujce oraz wilgé. Listwy boczne i gérne
zabezpieczajostre kanty i przedhaja trwatos¢ grzejnika.

W pomieszczeniach ¢ztow sanitarnych dobéagrzejniki tazienkowe.
Galyzki zasilajice wyposay¢ w zawory termostatyczne z gtowitermostatycza
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llosciowg regulacg czynnika grzewczego polegey na zmianie strumienia masy czynnika
zapewni regulacja hydrauliczna ztadu poprzez zastasie zaworOw termostatycznych
przy grzejnikach j.w. oraz zaworow réwnaxgaych pod pionami i na gtéwnychagach
rozprowadzajcych.

Odpowietrzenie instalacji w najwgzych punktach poprzez zamontowane automatyczne
odpowietrzniki z zaworami stopowymi oraz kurkamldiymi.

Rurochgi mocow& w zawieszeniach ggnowych poziomych lub w uchwytach do rur np.
HILTI.

Przepusty instalacyjne scianie lub stropie oddzielenia przeciwpoowego powinny mie
odpornag¢ ogniowg rowm odporndci ogniowej tego oddzielenia.

Rurocigi przed malowaniem i izolowaniem najepodda probie cénieniowej i ptukaniu
wg PN -77/H-34031.

Plukanie nalgy przeprowadzi 3-krotnie przy pgdkosci wody w rurocagach 1,5 m/s
i powinno by potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prék: szczelnéci wykona na cénienie 0,9 MPa i prGbz wody gorca.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 18 wszm 2015 poz.1422 minimalna gruéo
izolacji: dlasrednic wewgtrznych do 22mm — 20mm, déaednic od 22 do 35mm - 30mm,
dlasrednic od 35do 100mm — réwheednicy wewRtrznej rury.

Nalezy rowniez izolowat armatug.

W zaleznosci od czynnika przeptywagego w przewodach ruragi powinny by
pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownym

Przewody ( ptaszcz) pomalowabarwy zasadnicz w postaci opasek w miejscach
widocznych, w pobliu rozgat¢zien i armatury oraz co np. 2m na odcinkach prostych
o dlugaci rownej min. 2,5 Dn. Na odcinku o barwie zasadejc powinien by
umieszczony na obwodzie pasek o barwie pomocniczej.

10.6.3 Instalacja ciepta wentylacyjnego

Aktualnie Sgzpital nie posiada instalacji ciepta wacyjnego. Zasilenie instalacji
przewiduje s z projektowanego wzta wymiennikowego. Doprowadzenie ciepta do
zasilania central klimatyzacyjnych przewidzig systemie catorocznym.

Zapotrzebowanie ciepta wg wytycznych hranventylacyjnej wynosi: 800 kW- zima i
200kW-lato.

Przewody doprowadzaje ciepto do krécow przyhczeniowych nagrzewnic néalg
wykona& z rur czarnych wg PN-80/H-74219ckonych przez spawanie na gwint lub
kotnierze.

Rurochgi mocowa w zawieszeniach @gnowych poziomych symbol 2211 typ A wg PN -
76/8961-05 lub w uchwytach do rur A, B, C, odnad lub Il wg BN-69/8864-03 ; BN-
74/9055-01.

Nagrzewnice dczy¢ z instalacj grzewcz przy pomocy kotnierzy w celu umlbwienia
wymiany w przypadku awarii.

Przy nagrzewnicach zamontoévzawory spustowe. Pagiizenie przewodow zasitgjych i
powrotnych wg oznaczena nagrzewnicy.
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Wezty regulacyjne lokalizowa bezpdrednio przy nagrzewnicach central .

W wezle regulacyjnym zamontowane ¢da urzadzenia dobrane i wyspecyfikowane w
projekcie wentylacji i klimatyzacji takie jak:

- zawor regulacji automatycznej
- pompa cyrkulacyjna
Prag w /w urzadzen sterowa beda szafy AKP i A wentylacji .
Dla zrownowaenia hydraulicznego instalacji przewiduje sawory regulacyjne.

Rurochgi przed malowaniem i izolowaniem najepoddane &da probie cénieniowej i
ptukaniu wg PN -77/H-34031.

Ptukanie naley przeprowadz 3-krotnie przy pgdkosci wody w rurocagach 1,5 m/s i
powinno by potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nastpnie przeprowadziprobke szczelnéci na cinienie 0,9 MPa i prépz wody goraca.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 18 wszm 2015 poz.1422 minimalna gruo
izolacji: dlasrednic wewgtrznych do 22mm — 20mm, déaednic od 22 do 35mm - 30mm,
dla srednic od 35do 100mm — réwseednicy wewwtrznej rury. Naley réwniez izolowa
armatue.

W zaleznosci od czynnika przeptywagego w przewodach ruragi powinny by
pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownym

Przewody ( ptaszcz) pomalowabarwg zasadnicz w postaci opasek w miejscach
widocznych, w pobfiu rozga¢zien i armatury oraz co np. 2m na odcinkach prostych o
dtugdsci rownej min. 2,5 Dn. Na odcinku o barwie zasadejgpowinien by umieszczony
na obwodzie pasek o barwie pomocniczej.

Strzatki , liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/0L270.

Catai¢ robot , wykonanie prob i odbior instalacji przepemzé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanomontaowych t.ll — Instalacje
sanitarne i przemystowe ", nogmPN — 84/B-10400 , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzeiaanzeszyt 6”, oraz wymogami BHP .

10.7 Wymagania w zakresie instalacji gazu ziemnego

Zapog?zebowanie gazu dla kottowni po rozbudowie eden kociot wynosi bedzie:
~180n7/h.

Przylhcze gazu z uwagi na koligrasy z projektowanym budynkiem oraz gkgzonym
zapotrzebowaniem zostanie zaprojektowane w oparcwarunki wydane przez Zakiad
Gazowniczy.

Ze wzgkdu na rozbudowistniepcej kottowni przebudowie musi ulec istnieq instalacja
gazu.

Istniejace kotty zasilone gs gazem niskogznym. Przyhcze osrednicy rurocaigu Dn225
zasila kotty oraz oddziat protetyki. W budynku ztmlowane $ dwa niezalene
gazomierze do rozliczenia kottowni oraz oddzialotetyki.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji gazowej eapiapacej zasilanie trzech kottow
gazowych.

Projektowana instalacja gazowedaie wykonana z rur stalowych bez szwu spedoigh
wymagania normy PN-EN 10208-1:2000 — ,Rury stalopeewodowe dla mediow
palnych — rury o klasie wymagaA”, taczonych przez spawanie. Przewody instalagjiab
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b)

¢)

h)

prowadzone po wierzchician pod stropem ze spadkiem min. 4 %0 w kierunkaylporéw
gazowych.

Przefcia instalacji przez przegrody budowlane nglavykona w stalowych tulejach
ochronnych wypetnionych elastycznym uszczelnieniem.

Na wefciu do pomieszczenia kottowni przewidziano margaworu odcinaicego.

Kazde podejcie instalacji gazowej do kotta gazowegedbie zakaczone kurkiem
kulowym do gazu, oraz pggzeniem rozbieralnym srubunkiem gazowym. Kurki kulowe
do gazu musg by¢ instalowane w miejscu tatwo dephym. Zastosowana armatura
powinna posiadaatest IGNIG.

Projektowana instalacja, wykonanadhie zgodnie z ,Warunkami przydzenia do sieci
gazowej...”

Projektowany punkt pomiarowytzie wyposaony w:
kurek gtéwny — zawor odcinggy kulowy;
filtr gazu;
reduktor o przepustowoi;
gazomierz miechowy;
rejestrator szczytow godzinowego poboru gazu zdjankansmisji danych typu MacR4;
zawor z gtowig samozamykagg MAG-3;
Wytyczne montazu instalacji gazowej

Instalacg gazow nalezy wykona zgodnie z ,Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technichnjakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia @6.2002 r. poz. 690), oraz wediug
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6tlbwlano — montzowych” cz. Il

— ,Roboty instalacyjno — sanitarne”;

Instalacg gazowy nalezy wykon& z rur stalowych bez szwu ogdlnego przeznaczenia
wg normy PN-80/H-74219a¢zonych przez spawanie, zgodnie z ,Rozpdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spi@a warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia.26.2002 r.
poz. 690);

Instalacg gazowy w kottowni naley wykona& wedlug ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlano — mamevych” cz. Il — ,Roboty instalacyjno —
sanitarne”;

Punkt redukcyjno - pomiarowy nale wykona nalezy wykon& zgodnie z norm ZN-
G-4120 oraz ZN-G-4122 — Stacje pomiarowe.

Punkt redukcyjno — pomiarowy naleuziemt;

Przewody instalacji naky prowadzé ze spadkiem min. 4% w kierunku pogtejdo
urzadzen, zachowuwc wymagan, minimalmy odlegtai¢ od przewodow cieplnych-0,1
m;

Kazdy z kottdw gazowychakzy z instalacg na sztywno, a przed kottem naje
zamontowa kurek kulowy oraz paftzenie rozbieralnesrubunek;

Przefcia i przepusty instalacji przechede przezsciany i stropy (oddzielenia
przeciwpagarowe -— granice stref parowych) naley zabezpieczy pazarowo
uszczelnieniami o odporsa ogniowej jak dany element budowlany;
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) Proke szczelnéci instalacji gazowej naky wykona& wg PN — 92/M — 34503
.Gazochgi i instalacje gazownicze. Proby ruragdow”. Cisnienie probne — 0,1 MPa,
czas trwania proby — 30 minut.

)] Przewody gazowe wykonane z rur stalowych, po wykanagproby szczelndi,
powinny zostéa zabezpieczone przed korgzPo doktadnym usuetiu rdzy, przewody
nalezy pokry¢ farbg podktadovd, a nasgpnie nawierzchniowkoloru zotego, zgodnie z
.Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002nvr sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z
dnia 15.06.2002 r. poz. 690).

k) Montaz elementow aktywnego systemu detekcji gazu ayaleykona scisle wg DTR
dostarczonej przez Producenta,

10.8 Wymagania w zakresie instalacji wentylacji mechaniznej i klimatyzacji
Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania obejmuje koncepcjfunkcjonal instalacji wentylacji
mechanicznej i1 Kklimatyzacji oraz instalacji chiocyjch dla budowy budynku
diagnostyczno — zabiegowego ,D” dla SP ZOZ MSWiA Kvakowie hczacego
istniejace dwa budynki: Szpitala ,,B” i Przychodni ,A” mieszcego Blok Operacyjny
Z czterema salami operacyjnymi, Oddziatem Anestegijo Intensywnej Terapii.

Podstaw opracowania stanowi

- koncepcja architektoniczna oraz technologia

- uzgodnienia brarowe

- obowizujace normy, rozporgzenia i przepisy
Opis techniczny
Dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej pvichije Sk maszynownyj
wentylacyjm na V kondygnacji o powierzchni ok. 960 2mW maszynowni
wentylacyjnej przewiduje ei zlokalizowa centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
nawiewno-wywiewne obstugage caly nowy budynek. Dla zapewnienia energii
chtodniczej dla central klimatyzacyjnych przewidsjedwa agregaty wody chtodniczej
chtodzone powietrzem zlokalizowane na poziomieniereNa poziomie dachugty

lokalizowane wentylatory wyggowe z pomieszcaebrudnych, wyrzutnie powietrza,
uktady klimatyzatoréw split, multi split.

Dla przewidywanej funkcji medycznej nowobudowandgaynku ,D” dla SP ZOZ
MSWIA w Krakowie naley zaprojektowd instalacje wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji w nastpujacym zakresie:

A. Kondygnacja piwnic:

- instalacg wentylacji mechanicznej zespotu szatni dla pergpne

- instalacg wentylacji mechanicznejztéw sanitarnych dla szatni,

- instalacg wentylacji mechanicznej i chtodzenia magazynu ddpamedycznych,
- instalacg wentylacji mechanicznej i chlodzenia Pro-Morte,

- instalacg wentylacji mechanicznej magazynow czystych i stsgh,

- instalacg wentylacji mechanicznej i schtadzanie pomieszdeehnicznych,

- instalacg wentylacji mechanicznej komunikacji i pomiesztzgoinych.

B. Kondygnacja parteru:
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instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali resysciji, OIOM oraz
pomieszcze zwigzanych funkcjonalnie,

instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komunikacjpoczekalni i
pomieszcze ogolnych,

instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji gabinetovekarskich oraz
pomieszcze personelu funkcjonalnie zadaanych,

instalacg wentylacji mechanicznej i ogrzewania cieptej sieni
instalacg wentylacji mechanicznejztow sanitarnych i pomieszazérudnych,
instalacg wentylacji mechanicznej pomieszczenia dekontanjiinac

C. Kondygnacija | gitra:

instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pracavemdoskopii
instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji dla komuadii i poczekalni,
instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla gabidwetlekarskich,
instalacg wentylacji mechanicznejgztow sanitarnych i pomieszazérudnych,

D. Kondygnacija Il pitra:

instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszéz#acowni tomografu
i RTG,

instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla rezosarmagnetycznego,
instalacg chtodnicz dla uradzenia rezonansu magnetycznego,

instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komunikacjpoczekalni i
pomieszcze ogolnych,

instalacg wentylacji mechanicznejgztow sanitarnych i pomieszazérudnych,

E. Kondygnacja lll pitra:

instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji dla sal QIM
instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji dla izolat®IM,
instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji dla salizmeczuleniowej,

instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla gabiowet lekarskich oraz
pomieszcze ogolnych,

instalacg wentylacji mechanicznejgztow sanitarnych i i pomieszazérudnych,

F. Kondygnacja IV gitra:

- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzadja gposzczegolnych zespotow sal
operacyjnych, przygotowania pacjenta i lekarzy,

- instalacg wentylacji i klimatyzacji korytarza czystego, p@szczé czystych na
bloku operacyjnym i pomieszazewiazanych,

- instalacg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji strony bngl bloku
operacyjnego,

- instalacg wentylacji technologicznej dla myjni przelotowgjrz:tu,

- instalacg wentylacji mechanicznejgztow sanitarnych i pomieszazérudnych,

- instalacje wentylacji wyagowej pomieszczesanitarnych.
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G. Kondygnacija V pitra:

- instalacje wentylacji mechanicznej wentylatorowni.
Rozwiazania technologiczne

Dla budowy budynku ,D” nalkey przewidzi€ instalacje wentylacji mechanicznej
I klimatyzacji oparte na ukfadach central wentyjaggh 1 klimatyzacyjnych
wyposaonych w wymienniki odzysku ciepta, sekcje filtracjystpnej i wtornej
powietrza nawiewanego, wymienniki ciepta: nagrzeenivodne, chtodnice wodne
(zasilane z nowoprojektowanej instalacji chtodnjtze

Priorytetem wyboru ugdzer powinna by¢ ich energooszezina eksploatacja,
dostpnas¢ serwisu i jego czas reakcji. Wdzenia zaprojektowane powinny dy
powszechnie stosowane i obecne na rynku polskicoathjmniej 10 lat.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w zaiesci od rodzaju obstugiwanych
pomieszczeé powinny posiada odpowiedm kolejnas¢ wymiennikow ciepta, iléci
stopni filtracji i klasy filtrow. Dla uktadow w kigch naley regulowa wilgotnasé
powietrza nalgy przewidzi€ lance parowe zasilane z indywidualnych naagky
parowych.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji natg wyposay¢ w ttumiki akustyczne redukage
hatas od urgdzer do wymaganych pozioméw w poszczegolnych grupachigszczeé.
Instalacje kanatowe zaprojektogva blachy ocynkowanej w klasie szczeoioB oraz
izolowat wetng mineralm na folii aluminiowej o grubgciach w zalenosci od
temperatury powietrza transportowanego.

Na instalacji kanatowej natg przewidzi€ klapy rewizyjne do czyszczenia kanatow
wentylacyjnych. Dla nawiewu i wywiewu powietrza prpieszczé obstugiwanych
naley przewidzié nawiewniki i wywiewniki powietrza zgodnie z wymagan
rozdziatem powietrza i sposobem jego nawiewu i veywi z pomieszcze

Dla sal operacyjnych, nale przewidzi€ nawiewniki sufitowe laminarne z filtrami
H13, nawiewniki wirowe z filtrami H13 dla pomiesséz przygotowania lekarzy
i pacjenta, uklady regulatorow CAV do utrzymywaniatazonych naddinien i

podcknien w stosunku do Kkorytarzy oraz nagrzewnice strefod@ regulacji
temperatury w pomieszczeniach.

Nalezy zapewnt wywiew powietrza z sal operacyjnych z podziatemraguot

i odpowiednio  zorganizowa przeptyw powietrza zgodnie ze stosownymi
wymaganiami. Do wyagu powietrza dotem natg stosowa kratki wykonaniu
higienicznym z siatkfiltracyjna.

W przypadku zastosowania recyrkulacji w salach apgnych naley uzyska
odstpstwo od Warunkéw Technicznych w Resortowym Inspegldie Sanitarnym —
Stuzby Resortowe MSWiIA.

Dla pomieszczie czystych typu: sala nadzoru poznieczuleniowegte €iM, sale
resuscytacji, itp. naly przewidzi€é nawiewniki wirowe z filtrami H13, ukiady
regulatoréw CAV do utrzymywania zeaonych naddinien i podcinien w stosunku do
korytarzy, nagrzewnice strefowe do regulacji temapely w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach tomografu oraz rentgenow ayaktosowa wyciag powietrza
gora/dot.

Parametry powietrza w poszczegollnych pomieszczienigemperatura powietrza,
wilgotnos¢ wzgledna, pedkosé przeptywu w strefie przebywania ludzi, poziom Isafa
nalezy przyjmowa wg obowazujacych wymaga.
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llos¢ wymian powietrza nawiewanego i wywiewanego 6kée na podstawie
wymaganej krotnéci wymian oraz wyliczonych zyskow ciepta.

Dla pomieszczge technicznych wymagagych klimatyzacji (serwerownie, UPS,
rozdzielnie) nalgy przewidzi€ instalacg klimatyzacji opartej na indywidualnych
systemach typu split z funkcpracy catorocznej.

Dla pokrycia zapotrzebowania na energthtodnicz nalery przewidzi€ nowa
instalacg chtodnica opartt o dwa agregaty chtodnicze zesmmzne chtodzone
powietrzem. Agregaty natg zlokalizowa na poziomie terenu.

Agregaty powinny posiadarezerwe mocy tak aby kady z nich pokrywat 70%
zapotrzebowania obliczonej mocy chtodnicze]. Zast@e urzdzenia musy
reprezentow@ najnowsz technologs. Agregaty winny by wyposaone w uktady
wielospezarkowe zapewniage kilka stopni pracy i ptynn prag w zmiennych
warunkach zapotrzebowania mocy. Priorytetem wyborzadzen powinna by ich
energooszeagina eksploatacja (wysoki wspoétczynnik EER), dpsté¢ serwisu i jego
czas reakcji. Urmdzenia zaprojektowane powinnydgowszechnie stosowane i obecne
na rynku polskim od co najmniej 10 lat.

Wytyczne ogélne i brarkowe

W projekcie naley zawrzé kompletne wytyczne braowe — szczegoélnie doktadne
wytyczne dla brary AKPIA. Zaprojektowane instalacje powinny spefiaymagania
w zakresie ochrony przeciwparowej wraz z wytycznymi dla bray ppaz, powinny
spetnig wymagania w zakresie ochrony akustycznej z szdmggd zachowaniem
dopuszczalnych pozioméw hatasu w pomieszczeniach.

Przewidywane zapotrzebowanie na engedektryczm: okoto 850 kW.
Przewidywane zapotrzebowanie na engoigplm: okoto 900 kW.

Przewidzié zapotrzebowanie w wed wodociagows dla nawikaczy powietrza,
odprowadzenie wody z nawéczy oraz kondensatu z central klimatyzacyjnych.

Klauzula

Przed przysipieniem do prac projektowych naleskonsultowd przyjete rozwazania
projektowe z rzeczoznawesanepid, ppooraz BHP. Wszelkie pomieszczenia nigte]
w niniejszych wytycznych, a dla ktorych jest wymagaventylacja mechaniczna lub
klimatyzacja nalgy je traktow& jako ugte i obp¢ je projektem budowlanym oraz
wykonawczym.

10.9 Wymagania w zakresie instalacji gazow medycznych
INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH - STAN ISTNIEJ ACY.
Instalacje rurociagowe gazoéw medycznych.

W chwili obecnej Szpital Samodzielny Publiczny Zakt Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewitrznych i Administracji w Krakowie oraz Przychodnia
MSWiA w Krakowie g wyposaony w nastpujace instalacje gazéw medycznych:

- instalacja tlenu;

instalacja préni;
- instalacja sprzonego powietrza;

instalacja podtlenku azotu;
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Instalacje znajdyj sie w dobrym stanie technicznym i funkcjoaujzgodnie
Z przeznaczeniem, choeiaie spetniagg wymaga normy - PN EN ISO 7396-1:2016-07
~Systemy rurocigowe do gazéw medycznych - §&¢ 1: Systemy rurogagowe do
sprzonych gazow medycznych i prdi”.

Sygnalizacja awaryjna stanu gazoéw medycznych.

Istniejgce instalacje gazoéw medycznych w Szpitalu SP ZOZ&®AWA w Krakowie g
wyposaone w system sygnalizacji awaryjnej stanu gazéw ywauych, ktory
kontroluje cénienia i poddnienie w instalacjach, sygnaliagj jako awag spadki
cisnienia w instalacjach. System ten w chwili obeamej spetnia wymogow normy -
PN EN ISO 7396-1:2016-07 ,Systemy rurggowe do gazéw medycznych - &¢ 1:
Systemy rurogigowe do spgzonych gazéw medycznych i pdi”.

Zrodia zasilania instalacji gazéw medycznych.

W chwili obecnej instalacje ruragowe gazéw medycznych w Szpitalu SP ZOZ
MSWIA w Krakowie dysponuje nagtujacymi zrodtami zasilania instalacji gazow
medycznych:

» Tlenowniasklada si ze stacji zgazowania ciektego tlenu - zbiornikekiggo tlenu
0 pojemndci 3 tys. |, oraz parownicy atmosferycznej. Tlentavposiada rezerwaw
rozprzalnie tlenu, sktadajca sie z dwustopniowej, automatycznej tablicy redukcyjnej
priorytetem zbiornika ciektego tlenu. Do tablicydiqczone § rezerwowe i awaryjne
zrodto zasilania, czyli dwie 12 butlowe baterie bute tlenu. W takiej konfiguraciji
tlenownia, spetnia wymagania normy - PN EN ISO 739816-07 ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych - ¢ 1. Systemy ruroggowe do sprzonych
gazéw medycznych i pgdi”.

« Stacja spgzarek — istniepca stacja jest wypogana w dwie spizarki srubowe , dwa
osuszacze adsorpcyjne, zdwojony system filtracgnie z filtrem sterylnym.

Stacja w aktualnej konfiguracji nie spetnia wymagarmy - PN EN I1ISO 7396-1:2016-
07 ,Systemy rurocgigowe do gazéw medycznych - ¢ 1. Systemy ruroggowe do
sprzonych gazow medycznych i prdi”.

» Stacja pomp prhiowych— wyposaona w dwie olejowe typu AT 100B oraz zbiornik
wyrownawczy. Stacja w takiej konfiguracji nie spatmvymogow normy - PN EN ISO
7396-1:2016-07 ,Systemy ruragowe do gazéw medycznych - €& 1. Systemy
rurocigowe do spgzonych gazow medycznych ipnd” Poniewa stacja jest
zlokalizowana na V girze, w wydzielonym pomieszczeniu w budynku ,B” &ala.

* Rozpezalnia podtlenku azotu— rozpezalnia jest zlokalizowana na V gbize,
w wydzielonym pomieszczeniu w budynku ,,B” Szpitadéok Bloku Operacyjnego.

Rozpezalnia poddana zostata przebudowie, w wyniku ktGrestata wyposana

w automatyczna tabkcredukcyjm, tablicc redukcyjna zasilania awaryjnego oraz trzy
pojedyncze rampy 3 butloweaéznie 9 butli) na butle podtlenku azotu o pojesuno
wodnej 10 litréw.

Rozpezalnia w takiejj konfiguracji jest zgodna z wymagami normy - PN EN ISO
7396-1:2016-07 ,Systemy ruragjowe do gazOw medycznych - ¢ 1. Systemy
rurociggowe do sprzonych gazéw medycznych i pnd”.

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH — WYMAGANIA

Projektowane instalacja gazéw medycznych, aseidde system ruroagowy do
gazéw medycznych, zgodnie z Dyrekiyv®@3/42/EEC oraz przepisami krajowymi
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(Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 200 rU. Nr 107 z poz. 679, z
po&zniejszymi zmianami),aswyrobem medycznym klasy llb.

Instalacja gaz6w medycznych jest uznawana za wymédyczny wtedy, kiedy jego
projektowanie, instalowanie oraz odbiérikowy odbywa s na podstawie ,Ustawy
o wyrobach medycznych” oraz normy - PN EN ISO 739916-07 ,Systemy
rurociggowe do gazow medycznych - ¢ 1: Systemy ruroggowe do sprzonych
gazow medycznych i pgdi”.

Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalagazoOw medycznych obejmuje
zaréwno projektowanie jak i momténstalacji. Wytworca instalaciji gazow medycznych
powinien spetni@ nastpujace wymagania:

e powinien posiadawdrazony system ISO 13485, w zakresie projektowania, texan
oraz atestacji instalacji gazéw medycznych;

* musi uzyska aprobat CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego olyr
medycznego, ktgrmoze wyda jedynie Jednostka Notyfikowana,

e wyrob, ktéry wprowadza do obrotu jest olmmny przez posiadanprzez niego aprobat
CE, oraz zakres zgtoszenia do tita Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produkcji Biobdjczych;

Rozwiazania projektowe instalacji gazow medycznych.
Projektowany budynek ,D”, zgodnie z zamiami lgdzie migcit:
* Blok Operacyjny z czterema salami operacyjnymi;
» Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
» Diagnostyk Obrazow;
» Szpitalny Oddziat Ratunkowy;
» oraz czsci techniczi i socjalr,

Zakres programu funkcjonalno zytkowego w zakresie instalacji gazow medycznych,
dla budynku o takiej funkcji obejmuje:

a) instalacje rurogigowe gazow medycznych czyli:

* Instalacg tlenu;

Instalacg prézni medycznej;
* Instalacg sprzonego powietrza medycznego éreeniu 5 bar;
* Instalacg sprkzonego powietrza medycznego éraeniu 8 bar (Airmotor);
* Instalacg podtlenku azotu;
* Instalacg dwutlenku wegla;
* Instalacg odchgu gazow po anestetycznych;
* Instalacg wyrzutows zuzytego powietrza ,Airmotor”;
b) system alarméw klinicznych gazéw medycznych;
c) budowe nowychzrédet zasilania instalacji gazow medycznych w tym:
* budowe stacji spgzarek powietrza medycznego;

* budowe stacji pom préniowych;
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* budowe rozpkzalni podtlenku azotu;
* budowe rozpezalni dwutlenku wgla;
d) system alarmow eksploatacyjnyatodet zasilania instalacji gazoéw medycznych;

Projektowane instalacje ruragowe gazéw medycznych naje rozprowadzi do
pomieszcze leczniczych i diagnostycznych zgodnie z projekteohnologicznym.

Projektowane w budynku ,D” instalacje ruragowe gazéw medycznych, naje
podzielc na strefy. Przyty podziat na strefy musi wynikaz funkcji poszczegdélnych
fragmentow instalacji, przy jednoczesnym uwggiieniu analizy ryzyka.

Kazda z projektowanych stref instalacji powinnat bwyposaona w strefowy zespoét
kontrolny - SZK (skrzynki zaworowe). Zamontowane swefowych zespotach
kontrolnych strefowe zawory odciagg — kulowe bda umazliwialy w sytuacjach
awaryjnych odgicie danej strefy.

Strefowe zespoly kontrolne posiaglaybudowane punkty poboru, pozwaleg na
awaryjne zasilanie sgronymi gazami medycznymi (z butli — poprzez reduktor
obstugiwanego fragmentu instalacji.

Kazdy strefowy zespdt kontrolny - skrzynka zaworowawmna by opatrzona
stosownymi opisami. Opis dla gazow gmmych (tlen, sprzone powietrze medyczne 5
bar, spezone powietrze 8 bar, podtlenek azotu i dwutlenegla):

Strefowe zespoty kontrolne gednoczénie elementem systemu sygnalizacji awaryjnej
gazéw medycznych i powinny spetaiaymogi normy EN ISO 7396-1.

Cisnienie robocze dla poszczegdlnych instalagjizie wynosito:
* 0,5 MPa (5 bar) — dla instalacji tlenu i gsnego powietrza medycznego;

* 0,8 MPa (8 bar) — dla instalacji gponego powietrza medycznego, dla ¢@dyp narzdzi
chirurgicznych

* 0,06 MPa (0,6 bar) dla instalacji pré medycznej;
Instalacje gazow medycznych — ruroggi.

Projektowane instalacje nalewykona& z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg
PN-EN 1SO 13348. Rury wykonane zgodnie z npfdN-EN 1SO 13348, posiadage
stosowne oznaczenia, zgodnie ze stanowiskiemedurzRejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Medygeim nie podlegaj ,Ustawie

o _wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz.Nd.107 z poz. 679, z
pézniejszymi zmianami” nie musza posigdadrebnego certyfikatu dla wyrobu

medycznego.

Rury naley taczy¢ przez lutowanie twarde, przyyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn)
wedtug normy PN-EN ISO 17672.

Proces lutowania natg wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
13585:2012. W trakcie lutowania twardeg@zone rurocigi musz byé ptukane od
wewngtrz gazem ostonowym.

Ztaczki i ksztaltki miedziane stosowane dgczZenia rur miedzianych powinny by
zgodne z noraPN-EN ISO 1254-1 lub PN-EN ISO 1254-4.

Przewody instalacji powinny By uziemione. Przewody instalacji powinny ¢oy
mocowane doscian lub stropoéw z zachowaniem wymaganych odkagtanicdzy
wspornikami. Ruroeigi powinny by odizolowane od podpér i uchwytéw, szczegodlnie
wykonanych z metali twoszych z miedzi ogniwa galwaniczne.
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Instalacje gazow medycznych — armatura.

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjaenul préni, spezonego powietrza
medycznego, podtlenku azotu i ogi gazéw po anestetycznych, nglestosowa
armatug wykonary z mosiadzu o zawart€ci miedzi minimum 58 % - MO58. Materiaty
zastosowane do produkcji armatury powinny spétiigteria okrélone w normie PN-
EN ISO 15001:2011. Zawory do tlenu i podtlenku azpbwinny posiada atest na
zgodna¢ z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powimgt srednice nominalne jak
srednice przewoddw, na ktorycheds zainstalowane. Kula i trzpiepowinny by
uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniucigaienie nominalne 2,5 MPa
(PN 25). Zawory powinny ygwintowane i naley je aczy¢ z przewodami instalacji
za pomog srubunkéw.

Instalacje gaz6w medycznych — punkty poboru.

Instalacje gazéw medycznyckda zakaiczone punktami poboru wykonanymi zgodnie
z normyg EN 1ISO 9170 — 1.

Projektowane punkty poboru gazow medycznyelabinstalowane w medycznych
jednostkach zasilagych takich jak: sufitowe kolumny anestezjologiczrseifitowe
kolumny chirurgiczne, sufitowe Kcienne panele intensywnego nadzoru, panele
nadi@kowe.

Ponadto punkty poborugtla instalowane bezgoednio wscianach pomieszcagako
scienne zestawy punktéw poboru.

Zastosowane medyczne jednostki zasil@jpowinny spethiawymogi normy PN-EN
ISO 11197:2016-06 Jednostki Zaopatrzenia Medycznego

Instalacje gazow medycznych - certyfikaty materiatwe.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rgobéwidzianych zakresem projektu
instalacji gazéw medycznych, powinny posiadaymagane certyfikaty zgodad z
Polskq Normg oraz posiadawymagane certyfikaty dla wyroboéw medycznych klasy
lIb. Dotyczy to nasipujacych materiatow i urgdzen:

* Rury certyfikat na zgodr$é z norma PN-EN 1SO 13348;

* Lut— LS45 certyfikat na zgodt®z norny PN-EN ISO 17672;

» Strefowe zespoty kontrolne — certyfikat dla wyrabhadycznego klasy lib;

e Punkty poboru gazéw medycznych — certyfikat dlaotyr medycznego klasy lib;

» Jednostki zaopatrzenia medycznego (jednostki zas#a— certyfikat dla wyrobu
medycznego klasy llb;

« Zrodta zasilania — tablice redukcyjne tlenu, podderazotu i dwutlenku wgla -
certyfikat dla wyrobu medycznego klasy llb;

» Stacja pomp priowych — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy; I

Pozostatle materialty powinny odpowigdaco do jakéci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budowniGtekeeslonym w art. 10 ustawy
.Prawo budowlane”, wymaganiom Projektu Wykonawczederzedmiaru robét oraz
STWIOR.

Wszystkie pozostale materiaty i ydzenia uyte do wykonania instalacji gazéw
medycznych muszposiada:
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» Certyfikat na znak bezpieazgtwa,;

» Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polska Norm lub aprobat
techniczna;

* Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych bada beda dostarczone przez WykonagvZamawiagcemu.

* Przyrady kontrolno — pomiarowe, powinny posigdaertyfikaty potwierdzajce
przeprowadzenie Kkalibracji przez ich producenta. piKo certyfikatow bda
dostarczone przez WykonagZamawiagcemu.

» Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

Na kade zadanie Zamawiakcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyize proponowanegarédia zamawiania tych materialow
I odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty teckng swiadectwa dopuszczenia itp.

SYSTEM ALARMOW KLINICZNYCH - SYGNALIZACJA STANU GAZ OW
MEDYCZNYCH.

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, projekine instalacje ruroggowe
gazéw medycznych, powinny bywyposaone w system alarméw klinicznych czyli
system automatycznej sygnalizacji stanu gazow .

System alarmow klinicznych gazéw medycznych skisdaze strefowych zespotow
kontrolnych — SZK oraz analogowych sygnalizatoréaz@yv medycznych - SGM.
System ten przeznaczony jest do kontroli parametyingcy instalacji gazow
medycznych i sygnalizowania glhom medycznym stanéw awaryjnych tych instalacji.

W skrzynce SZK zabudowanes szujniki cisnienia, podiczone do przewodéw
instalacji gazéw medycznych, na ktérych zamontowsarewvaryjne zawory odcinge

- kulowe. Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sglizatory montowaneghla we
wnekach o wymiarach podanych w kartach katalogowych.

Zakresy dnienia i poddinienia po przekroczeniu, ktorych ngsije alarmswietiny

i akustyczny:
e Cisnienie tlenu - ponej 0,4 MPa i powyej 0,6 MPa,;
» Cisnienie spgzonego powietrza 0,5 MPa - pagj 0,4 MPa i powyej 0,6 MPa;
e Cisnienie podtlenku azotu - parj 0,4 MPa i powyej 0,6 MPa;
e Cisnienie spgzonego powietrza 0,8 MPa - paaj 0,64 MPa i powsej 0,96 MPa;
e Cisnienie dwutlenku wgla - pontej 0,4 MPa i powyej 0,6 MPa;
* Podcgnienie prani - powyej 0,06 MPa i porrej 0,09 MPa;

Syagnat o przekroczeniu wielkoi cisnienia i poddinienia nastawionych na czujnikach
cisnienia, przesytany dulzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizagizéw
zainstalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjdejsygnalizatorow. Sygnaty
alarmowe trwaj dopoki ciénienie lub podainienie w instalacjach nie wroci do normy.
Sygnalizatory sygnalizajalarmem zaréwno przekroczenie 0 20%, jak i spadk%
cisnienia roboczego.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spétigmogi normy EN ISO 7396-1.

PROJEKTOWANE ZRODtA  ZASILANIA  INSTALACJI GAZOW
MEDYCZNYCH.
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Projektowane w budynku ,D” instalacje gazéw medycin keda zasilane
Z nasgpujacychzrodet:

- Instalacja tlenu z istniegcej tlenowni poprzez istniggy rurochg sieci tlenowej —
prowadzony w terenie, a ngghie przez budynek ,B”.

- Instalacja spizonego powietrza medycznego — z projektowane] stgmfizarek
powietrza medycznego zlokalizowanej w wydzielonyomgeszczeniu w poziomie
piwnic projektowanego budynku ,D” SP ZOZ Szpital&SMIA w Krakowie.

- Instalacja proni —z projektowanej stacji pomp prdowych zlokalizowanej
w wydzielonym pomieszczeniu w poziomie piwnic pki@vanego budynku ,D”.

- Instalacja podtlenku azotu i dwutlenkiggla — z projektowanej rozgralni gazéw
medycznych, zlokalizowanej w  wydzielonym pomieszrize parteru
projektowanego budynku ,D”.

Stacja sprezarek powietrza medycznego.

Projektowana stacja sgmarek kpdzie docelowymzrédiem zasilania dla instalacji
sprzonego powietrza medycznego aroeniu 5 i 8 bar w projektowanym budynku
,D” SP ZOZ Szpitala MSWIA w Krakowie.

Stacja powinna posiadavydajnagé wystarczajca dla pokrycia zapotrzebowania na
powietrze medyczne ogiieniu 5 oraz 8 bar w projektowanym budynku.

Schemat technologiczny projektowanej stacjes@rek musi by zgodny z wymogami
normy EN ISO 7396-1:2016-07 ,Systemy ruegmwe do gazéw medycznych - &z
1: Systemy ruroggowe do spgzonych gazéw medycznych i padi”.

Praca agregatow sgmarkowych musi b§ sterowana automatycznie, w funkcji
cisnienia przez sterownik mikroprocesorowy o rozbudwosydunkcji, umaliwiajacej
komunikowanie & spezarkowni z systemem alarméw eksploatacyjnych lub
Z systemem BMS.

Projektowana stacja sglarek zostata zlokalizowana w wydzielonym pomiesaaze
w poziomie piwnic budynku ,D”.

Obie spezarkownie, czyli istniejca w budynku ,B” szpitala oraz nowoprojektowaw
budynku ,D” naley instalacyjnie spi¢ dodatkowym ruroeigiem i w ten sposobeba
sie¢ wzajemnie rezerwowaly w sytuacjach awaryjnych.

Stacja pomp pr&niowych.

Projektowana stacja pomp groowych, edzie zrédtem zasilania instalacji prdiowej
w projektowanym budynku ,D” SP ZOZ Szpitala MSWiAKvakowie.

Projektowana stacja pomp proowych kgdzie wyposaona w agregat pediowy
posiadajcy certyfikat dla wyrobu medycznego klasy lla.

Stacja powinna posiadavydajnci¢ wystarczajca dla pokrycia zapotrzebowania na
préznie w projektowanym budynku.

Schemat projektowanej stacji pomp primwych musi by zgodny z wymogami normy
EN ISO 7396-1:2016-07 ,Systemy ruregowe do gazéw medycznych - &z 1:
Systemy rurogigowe do spgzonych gazow medycznych i prdi”.

Praca agregatu pmiowego kdzie sterowana automatycznie, w funkcji pédinia,
przez sterownik, zainstalowane na agregacie. Stekowpowinien umaliwiac
komunikowanie s stacji pomp préniowych z systemem alarméw eksploatacyjnych
lub z systemem BMS
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Projektowana stacja pomp préowych zostata zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu, w poziomie piwnic budynku ,D”.

Rozprezalnia podtlenku azotu.

Projektowana rozpralnia podtlenku azotuelzie docelowymzrédtem zasilania dla
instalacji podtlenku azotu w projektowanym budynki SP ZOZ Szpitala MSWIA w
Krakowie.

Rozpezalnia podtlenku azotu powinna posiadaydajnaé¢ wystarczajca dla pokrycia
zapotrzebowania na podtlenek azotu w projektowabydynku.

Schemat technologiczny projektowanej r@zpini podtlenku azotu, musi bygodny
z wymaganiami normy EN ISO 7396-1:2016-07 ,Systemyociagowe do gazow
medycznych - G&¢ 1. Systemy ruroggowe do smzonych gazéw medycznych
i prézni”.

Projektowana rozgralnia podtlenku azotu zostata zlokalizowana w wgliriym
pomieszczeniu, w poziomie parteru budynku ,,D”. Wrpeszczeniu tym znajdzie tak
lokalizacg rozpezalnia dwutlenku wgla.

Rozprezalnia dwutlenku wegla.

Projektowana rozpralnia dwutlenku wgla bzdzie docelowynvrédiem zasilania dla
instalacji dwutlenku wgla w projektowanym budynku ,D” SP ZOZ Szpitala MW
w Krakowie. Rozpgzalnia dwutlenku wgla powinna posiada wydajncé
wystarczajca dla pokrycia zapotrzebowania na podtlenek azotyprajektowanym
budynku.

Schemat technologiczny projektowanej r@zaini dwutlenku wgla, musi by zgodny

z wymaganiami normy EN ISO 7396-1:2016-07 ,Systemyociagowe do gazow
medycznych - G&¢ 1: Systemy ruroggowe do smzonych gazéw medycznych
i prézni”.

Projektowana rozpralnia dwutlenku wgla zostata zlokalizowana w wydzielonym
pomieszczeniu, w poziomie parteru budynku ,D”. Wrpeszczeniu tym znajdzie tak
lokalizacg rozpezalnia podtlenku azotu.

SYSTEM ALARMOW EKSPLOATACYJNYCH - MONITORING
TECHNICZNY ZRODEt ZASILANIA GAZOW MEDYCZNYCH.

Projekt zaktada,ze wszystkie projektowanezrodta zasilania instalacji gazéw
medycznych, w tym tlenownia oraz projektowane st@gmp praniowych i spezarek
powietrza medycznego, a takrozpezalnie podtlenku azotu i dwutlenkuegla zostaa
podikczone do systemu alarméw eksploatacyjnych - mangari sygnalizacjizrodet
zasilania.

System monitoringu i sygnalizacjrédet zasilania opierac¢sina kontroli parametrow
pracy isygnalizuje skibom technicznym obiektu standéw awaryjnych adean
zainstalowanych wzrédtach zasilania. Unmtiwia to Uzytkownikowi bezpdredni
wglad w stan technicznyrddet zasilania, a tak umaliwia podejmowanie szybkich
decyzji w sytuacjach awaryjnych.

Sygnaly leda pobierane z przetwornikdéw sgienia zainstalowanych w tablicy
redukcyjnej awaryjnej rozpralni tlenu, tablic redukcyjnych rozgralni podtlenku
azotu i dwutlenku wgla, oraz sterownikow i przetwornikOw spienia w stacji
sprzarek i w stacji pomp prdiowych.

PRZEPISY ZWI AZANE.
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (DzaiB9, poz. 414 z @adiejszymi
zm. z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja p@&)-71

e Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. — o wyrobach medyazr{ipz. U. nr 107, poz. 679 z
dnia 17 czerwca 2010 r.).

e Ustawa z dnia 11 wrZaia 2015 r., 0 zmianie ustawy o wyrobach medycznycr
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 191&iadl9 listopada 2015 r.).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl@dudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690).

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 sprkawie szczego6towych
wymaga, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i usgzenia podmiotu
wykonujgcego dziataln& lecznicz (Dz. U. 2012 nr O poz. 739);

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012w.sprawie standardow
postpowania medycznego w dziedzinie anestezjologii teneywnej terapii dla
podmiotéw wykonujcych dziatalné¢ lecznicz (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 15 z dnia 07
stycznia 2013 r.).;

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budaych (Dz. U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Sonpgjlz dnia 23 grudnia 2003
r. W sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowagazow,
napetnianiu zbiornikbw gazami orazywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7
z dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

e Norma EN ISO 13485:2012+AC:2012 ,Wyroby Medyczneyst8my Zarzdzania
Jakdcia. Wymagania do celéw przepiséw prawnych”;

* Norma EN ISO 14971:2012 ,Wyroby medyczne - Zastaaue zaradzania ryzykiem
do wyrobow medycznych”;

* Norma EN ISO 7396-1:2016-07 ,Systemy rugguwe do gazéw medycznych - ¢
1: Systemy ruroggowe do spgzonych gazéw medycznych i pd”;

* Norma EN ISO 9170-1:2008 ,Systemy rurggdwe do gazéw medycznych. §e 1.
Punkty poboru do spronych gazéw medycznych i prdi”;

* Norma PN-EN ISO 7396-2:2007 ,Systemy rueggwe do gazéw medycznych - ¢
2: Systemy odprowadzgje zuyte gazy anestetyczne”;

e Norma PN-EN ISO 13348:2008 ,Mied stopy miedzi. Rury miedziane akjte bez
szwu do gazéw medycznych lub pnd’;

* Norma PN-EN ISO 17672:2016-12 — ,Lutowanie twardgpeiwa”;

* Norma PN-EN ISO 13585:2012 — ,Lutowanie twarde wdfifikowanie lutowaczy i
operatoréw lutowania twardego”;

* Norma PN-EN 1254-1:2004 — ,Mied stopy miedzi -- fgczniki instalacyjne -- G&¢
1: kaczniki do rur miedzianych z kedwkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego lub
twardego”;
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e Norma PN-EN 1254-4:2004 - ,Mied stopy miedzi -- sczniki instalacyjne -- G&¢ 4.
taczniki z kaicdwkami innymi nk do pohczei kapilarnych lub zaciskowych”

* Norma EN ISO 9170-2:2010 - Punkty poboru dla systemurocagowych do gazow
medycznych -- G&¢ 2: ,Punkty poboru do systeméw odgu gazow anestetycznych”;

* Norma EN ISO 11197:2016-06 Jednostki Zaopatrzeradydznego;

e EN ISO 62366-1:2015 — Zastosowanieninierii uzyteczngci do instalacji gazow
medycznych;

e Norma EN 60601-1-6:2010 ,Medyczne 4adzenia elektryczne -- @& 1-6:
Wymagania ogolne dotyaze bezpieczestwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego - Norma uzupetag: Uzyteczngd.”

« Norma EN 60601-1-8:2011+A1:2013 — ,Medyczneadzzenia elektryczne - €& 1-8:
Ogoblne wymagania bezpiegmtwa - Norma uzupelnigga: Ogolne wymagania,
badania i wytyczne dotygze systeméw alarmowych w medycznych adzeniach
elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych”

* Norma EN 980:2008 ,Symbole graficzne do stosowamiaznakowaniu wyrobow
medycznych”;

e Norma EN 1041:2008 ,Informacje dostarczane przez twdyce wyrobdw
medycznych”;

* Norma EN 60601-1:2006+AC:2010,Medyczne adzenia elektryczne - @& 1:
Wymagania ogolne dot. bezpieageva podstawowego oraz funkcjonowanie
zasadnicze”,

* Norma EN ISO 15001:2011 ,Usdzenia do anestezji i oddychania. Przyd&tndo
stosowania z tlenem?”;

10.10 Wymagania dotyczce instalacji elektrycznych

W zakresie instalacji elektrycznych Zamaw@j wymaga opracowania dokumentacji
projektowej, ktora bdzie zawieratla wszystkie rozaiania w zakresie opisanym
w niniejszym PFU. Wykonawca jest zobawmény do stosowania rozagan w
standardzie niegorszymznbpisano w PFU.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiastasowne atesty i dopuszczenia.
Przed przysipieniem do robot naky uzysk& wszystkie wymagane pozwolenia i
uzgodnienia. Roboty nalg prowadz¢ zgodnie z polskimi normami i sztwkudowlarn,
pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem gaepBHP.

Niezaleznie od stopnia doktaddoi i precyzji dokumentow otrzymanych od
Zmawiapcego, definiujcej ustug do wykonania, Wykonawca zobawany jest do
uzyskania dobrego rezultatutamwego.

Wszystkie elementy niegte w niniejszym opracowaniu, a niezime do prawidtowego
dziatania Wykonawca zobowdany jest przewidzie w ofercie oraz dostarczy
I zamontowa.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawg zmiany i rozwigzania musz uzyska
ostateczry akceptacg Zamawiajacego.

UWAGI OGOLNE DOTYCZ ACE ZASILANIA SZPITALA W  SWIETLE
PRZEPISOW | WYTYCZNYCH

Zgodnie z wytycznymi projektowania szpitali ogolhyczalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Zdrowia, obiekt powinien dyasilany dwoma niezaleymi
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liniami z sieci energetyki zawodowej. VMgkzenie nagicia, z jakichkolwiek powodow
na jednej z nich, winno umbwi¢ bez ogranicae zasilanie catego Szpitala przy
pomocy drugiej czynnej linii.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 roku (Dzmy.31) stanowize co
najmniej 30% mocy szczytowej Szpitala powinnc: kawaryjnie zapewnione przez
wiasny spalinowy agregatgutotworczy z automatycznym rozruchem.

ISTNIEJ ACY UKLAD ZASILANIA SZPITALA W ENERGI E ELEKTRYCZN A
Zasilanie podstawowe

Obecnie SZPITAL zasilany jest z jedne] stacji dwosformatorowej z
transformatorami 600 i 250kVA.

Stacja zasilana jest z rozdzielni sieciowej WARM2S.
- zasilanie podstawowe® RS WARMIJSKA TOR |
- zasilanie reazerwow® RS WARMIJSKA TOR I

Rozdzielnica 15kV typu ROTOBLOK SF produkcji ZPUEKtala s¢ z czsci ZE
I Uzytkownika.

Transformatory olejowe typu TNOSN 15,75/0,4Kv, 6350Kva, Dynb5.
Pomiar energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zrealizow jest po stronie SN
Zasilanie rezerwowane agregatem pydotwdrczym

Na terenie Szpitala zainstalowany jest agregafdqiworczy z automatycznym
rozruchem o mocy 300 kVA (240 kW).

Awaryjnie zasila on wszystkie istnige wymagajce zasilania rezerwowanego obiekty.

Z uwagi na planowane zapotrzebowanie mocy rezermejawihzane z budow
budynku ,D” zachodzi konieczr$¢ budowy dodatkowego agregatu o0 mocy minimum
330 kVA.

ZAKRES PRZEBUDOWY ENERGETYKI
Zakres prac obejmuje roboty elektryczne aasne z budowBUDYNKU ,D”.
Gtéwne prace energetyczne:

- budowa nowej stacji dwutransformatorowej 2x1600 kVA

- budowa nowego agregatuadotwérczego o mocy 330 kVA,

- budowa linii kablowych nN zasilania podstawowegosieci oraz agregatu, oraz
oswietlenia terenu,

- budowa rozdzielnicy gtébwnej +D-RN,

- budowa rozdzielnicy +D-RTG dla wdzen RTG, tomografu, rezonansu oraz szaf
zasilapco-sterowniczych klimatyzacii,

- budowa rozdzielnicy +D-RUPS wraz z UPS dla sieciagmtowanej medycznej i
komputerowej,
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- budowa rozdzielnicy zasilania +D-ORW1 i 2 wentylacjklimatyzacji /zasilanie
chtodnictwa i nawitania/,

- budowa tablic gitrowych energii
gwarantowanej z UPS,

ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A Z SIECI

podstawowej

rezerwowanej

REZERWOWANE AGREGATEM PR ADOTWORCZYM

Z agregatu

ENERGETYKI |

Projektowany budynek ,D” zasilany ¢fizie z sieci energetycznej Szpitala za
posrednictwem rozdzielnic zabudowanych w piwnicach. ugagi na wymagania

technologiczne i ich specytilprzewiduje si odrebne rozdzielnice:

- 0g0lm zasilajca wiekszai¢ instalacji i uradzer obiektu »> +D-RN /zasilanie

podstawowe z sieci ZE i agregatugbotworczego/.

- zasilajca urzadzenia RTG, tom
podstawowe z sieci ZE/,

ograf i

rezonan®» +D-RTG /zasilanie

- zasilajca urzadzenia wentylacji i klimatyzacji»> +D-RW1 i 2 /zasilanie
podstawowe z sieci ZE/.

Ze wzgkdu na planowanfunkcje budynku, ktéra genemjduze zapotrzebowanie na
energe elektryczm przewiduje si potrzelg podziatu energetyki na ¢& podstawow
/zasilan, tylko z sieci ZE/, rezerwoware agregatu, oraz gwarantovaanUPS.

Zrealizowano to poprzez zaprojektowanie rozdziginiD-RN jako 2-sekcyjnej i
podziat tablic pitrowych na tablice podstawowe i rezerwowane orazg¢hog
rozdzielni¢ UPS zasilajca tablice sieci gwarantowanej, medycznej i kompuweo

MOC MOC
ZAINST. OBLICZENIOWA
BUDYNEK D Pi[kW]  kz Po [KW]
ROZDZIELNICA +D- ENERGIA
RN PODSTAWOWA 979,4 0,26 255,0
W TYM
ENERGIA
REZERWOWANA 2429 0,78 190,1
ROZDZIELNICA +D- ENERGIA
RTG PODSTAWOWA 700,0 0,53 367,5
W TYM
ENERGIA
REZERWOWANA 0,0 0,00 0,0
ROZDZIELNICA +D- ENERGIA
RW PODSTAWOWA 1200,0 0,40 480,0
W TYM
ENERGIA
REZERWOWANA 14,0 0,80 11,2
ENERGIA
PODSTAWOWA 2879,4 0,38 1102,5
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W TYM
ENERGIA

RAZEM BUDYNEK D REZERWOWANA 256,9 0,78 201,3

MOC

OBLICZENIOWA 2879,4 1102,5

WSPOLCZYNNIK )

MIJANIA SZCZYTOW 0,8

MOC SZCZYTOWA

/ZAPOTRZEBOWANA/ 2879,4 0,31 882,0

ZAPOTRZEBOWANIE

MOCY DLA

AGREGATU 256,9 0,78 201,3

ZASILANIE REZERWOWANE AGREGATEM PR  ADOTWORCZYM

Dla zasilania awaryjnego budynku zaprojektowanonasiopcy agregat pdotworczy
o mocy 330kVA na fundamencie petnym, plytowym. Obwd agregatu
dzwigkochtonna typu 2 spetni@ja Dyrektywe Wspolnoty Europejskiej 2000/14/EC.

Wiasciwosci obudowy:
Dane znamionowe

Typ agregatu 3-fazowy 400/230 V, 50 Hz
Praca cigta 300.0 kVA/254.0 kW
Stabilnag¢ napkcia +0,5%

Czestotliwos¢ znamionowa 50Hz

Tolerancja cgstotlowdci +/-0,25%

Zbiornik paliwa w ramie o pojemsoi ha 24h przy pracy cigtej

ZASILANIE GWARANTOWANE Z UPS DLA POMIESZCZE N GRUPY 2, ‘BO’
| SIECI KOMPUTEROWEJ

Zasilanie gwarantowane z UPS projektuje dia sieci IT pomieszcae grupy 2,
oswietlenia gwarantowanego i sieci komputerowej. Ridaje st dwa UPS 60kVA
sieci medycznej i komputerowej zainstalowane w prach budynku.

Z uwagi na coraz estsze problemy 2z generowaniem przez adrenia
energoelektronicznemocy biernej pojemndcciowe] i przez to wplywaice na
ekonomik Szpitala zaleca @i wybor UPS gwarantagego utrzymywanie
wspotczynnika mocy na zaktadanym poziomiszerokim zakresie obecjzen.

Potwierdzenie przez dostagvev/w warunku jest jednym z podstawowych przestanek
wyboru uradzenia przeZamawiajacegao

SCHEMAT ENERGETYCZNY ZASILANIA BUDYNKU ,D”
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ROZWI AZANIA TECHNICZNE DLA ROZDZIELNICY GLOWNEJ +D-RN

Warunkiem koniecznym dla spetnienia zadd projektowych jest zastosowanie rozdzielnicy o
nastpujacych parametrach:

SEPARACJA WEWNETRZNA
Rozdzielnica z separacyvewretrzng w formie 1
Wariant 1

.... 2b, oddzielenie szyn zbiorczych o wszystkich, maciski do przewoddéw zewmznych
oddzielone od szyn zbiorczych przez co uzyskuje si

- ochrorg przed dotykiem c&ci czynnych znajdagych s¢ w innej przestrzeni
- zapobieganie przenikaniu ciat obcych do innycteptrzeni

- zmniejszenie zagvenia podczas prac konserwacyjnych

- ograniczenie mdiwosci rozprzestrzenianiaswytadowa

TECHNIKA MONTA ZU

Wyposaenie rozdzielnicy w technice wtykowej /dla pdl ogpbwych/ i wysuwnej /dla pol
zasilapcych/:
- mazliwos¢ prac montaowych pod nagiciem, w zakresie:
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- wymiany czsci i modutéw

- rozbudowy jednostek funkcjonalnych

- przykczenia kabli

- mazliwos¢ przeprowadzania planowanych prac konserwacyjnpchnapeciem

Przy zastosowaniu ww. rozgzania istnieje mdiwos¢é wykonania prac konserwacyjnych na
odiaczonym bloku. W przypadku, kiedysadupce bloki lub grupy funkcjonalne znajdugic
pod naptciem, naley zastosowa niezlzdnesrodki bezpieczéstwa. Takimisrodkami mgdzy
innymi jest zastosowanie separacji wewmnej w postaci oston ochronnych, ktére w
pofaczeniu z technik wtykowg lub wysuwn, poszczego6lnych modutéw, pozwala dokéna
naprawy, modernizacji, rozbudowy rozdzielnicy wdxar krotkim czasie, podczas jej pracy.

UKELAD SAMOCZYNNEGO ZAt ACZANIA REZERWY

W rozdzielnicy +D-RN zastosowaiktad SZR, ktory przeznaczonydzie do automatycznego
przehczania zasilania obiektu zasilanego z dwoch niengteh zrodet sieci elektrycznej oraz
agregatu prdotworczego.

Uktad SZR oparty na sterowniku programowalnym PLK6ry na podstawie dostarczonych
informacji z sygnatéw weégiowych, dokonuje odpowiednich praeter w uktadzie zgodnym z

przyjeta logika pracy.

Jako bezprzerwowsgrddio zasilania uktadow sterowania rozdzielnicytasswa lokalny
UPS. Zaleca gj aby UPS wypos@any byt w styki sygnalizujce stan pracy/awarii oraz
przegcia na pra¢ bateryjr. Sygnalizagj stanu pracy UPS wprowadzio systemu
monitoringu.

S/R | _SEKCA Plummwnl SEI{C..l.i'. REEﬁmwlm
TABELA LOGIKI PRACY UKEADU | b % é h
\ omo|@ |2 | -Q1) -03 -Q2) -Q4
TAILANE 7 Tri=1 1 Tri= 1 0 1 0

IAILANE z Tri=0 i Tr2=! b 1 1 0 '

ZASLANE 2 Ti=17 120 | 1 | 1 | 0 | 0 e i a4
IASLANE z =0iTr2=0 | 0 | 0 | 0 | O

/DY NAPECE PRIED Q4=0/

ZASILANIE z Tri=0 i Tr2=0 | D 0 0 1

J6DY NAPECIE PRIED Qé=1/ FLKAD NEGHNEZH e, Bem e

PROJEKTOWANE INSTALACJE

Instalacje elektryczne wewtnzne w obiektach siby zdrowia dziel sic na kategorie w
zaleenosci od wymaganej pewnroi ich zasilania. Do kalej kategorii przypisane jest
zrodto, ktérego zadaniem jest podanie gaiai w okrélonym czasie po zaniku zasilania
podstawowego z sieci energetyki zawodowej:

- zasilanie podstawowe (odbiorniki Il kategorii) sa to odbiorniki zasilane wytznie z
sieci energetyki zawodowej o0 nielimitowanym czgsieerwy przy zasilaniu ze stacji
transformatorowe;.

- zasilanie rezerwowane agregatem gdotworczym (odbiorniki 1l kategorii) sa to
odbiorniki zasilane awaryjnie z agregatuagotworczego o limitowanym czasie
przerwy w zasilaniu do 0,5 godziny). Czas zasdaawaryjnego odbiornikéw Il
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kategorii nie jest limitowany, sti agregat mdotwdrczy musi by w wykonaniu do
pracy cagtej. Zaleca i, aby zadczenie agregatu nagpito w czasie nie ditszym ni
15 sekund.

- zasilanie awaryjne (odbiorniki | kategorii) sa to odbiorniki o limitowanym czasie
przerwy w zasilaniu do 0,5s, zasilane wsp&oEe gtdwnie przez zasilacze
bezprzerwowe UPS. Poniewaasilacze te przy zanikach ngpa w sieci 230/400V
czerph energé z baterii akumulatorow s czas ich pracy jest ograniczony
pojemndcia baterii i ilascig podhczonych w danym momencie odbiornikow | kategorii.
Czas podtrzymania takiego zasilania nie jest wukmaprmowany przepisami, ast
nalezy go dobiera uwzgkdniajgc waznos¢ i specyfilke zasilanych z niego odbiorow
oraz wia@ciwosci pozostatychrrodet zasilania zainstalowanych na terenie Szpitala

Dla projektowanej funkcji w Szpitalu MSWiIA zalecg $JPS o0 czasie podtrzymania
min. 1-godzig przy obcazeniu znamionowym.

Projektowane instalacje

- Instalacje éwietlenia og6lnego podstawowego

- Instalacje éwietlenia ogolnego rezerwowanego

- Instalacje éwietlenia miejscowego podstawowego
- Instalacje éwietlenia miejscowego rezerwowanego
- Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego

- Instalacja éwietlenia kierunkowego

- Instalacja éwietlenia bezpieczestwa

- Instalacja éwietlenia informacyjnego

- Instalacja éwietlenia ostrzegawczego

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogoélnych i techmgdznych
- Instalacja sity nagcia podstawowego

- Instalacja sity nagcia rezerwowanego

- Instalacja sity nagcia gwarantowanego z UPS

- Instalacja 230V w uktadzie sieciowym IT

- Instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwod4€h

- Instalacja sygnalizacji stanu gazéw medycznych

- Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji

- Instalacja zasilania centralek oddym@jch

- Instalacja zasilaniazgigow

- Instalacja monitoringu technicznego

- Instalacji ochrony od poran

- Instalacja paiczen wyréwnawczych

- Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniaahktadami IT
- Instalacja uziemiaga

- Instalacja przeciwprzegiowa
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- Instalacja odgromowa
OPIS MONTAZU INSTALACJI

W projektowanym budynku instalacje elektroenergaty; oraz stabopdowe i
strukturalne uktadanezta w oddzielnych ostonach to jest:

- w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach edaiystropowych korytarzy i
pomieszczeniach technicznych

- p/t - w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nadg montowa po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, c.o. itp.

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonaneda przewodami miedzianymi o izolacji na ngpe
750V w | grupie obcizen jako:

- natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestizaigdzystropowej korytarzy oraz
czgsciowo w pomieszczeniach.

- wtynkowe - przy podégiach przewodow do opraw na stropaetbetowych.

- podtynkowe - pomej sufitbw podwieszonych oraz w pozostatych przyaath nie
wymienionych powye;.

W szachtach instalacyjnych kable i przewody ukéade drabinkach kablowych
mocowanych ddcian wrgk. Odgaézienia od WLZ-tow we wgkach wykona przy
uzyciu zaciskow rozgaknych izolowanych, umdiwiajacych wykonanie rozgetienia
bez przecinania przewodéw lub wprowadhiezpdrednio na zaciski roztznikow
gtéwnych tablic bezpiecznikowych.

Instalacjeswiatta i sity wyprowadzone z tablic rozdzielczycktpowych, a ukladane w
korytkach wzdta korytarzy naley wykona przewodami kabelkowymi. Instalacje
wewmtrz pomieszcze od puszek rozgetnych na korytarzach wykotgrzewodami
kabelkowymi pod tynkiem.

Obwody 1-fazowe sity naly wykon& jako 3zytowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-
zytowe (L1,L2,L3,N,PE). Na poszczegoélnych fragmehtabwodow éwietleniowych
przyja¢ w taky ilos¢ zyt, aby zapewrd prawidtowe dziatanie instalaciji.

Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewefizzabudowa osprzt

podtynkowy zwykly, natomiast w pomieszczeniach wiiftych, przejciowo

wilgotnych i na scianach z glazar osprzt podtynkowy szczelny (IP44). W
przestrzeniach mdzystropowych korytarzy oraz @riowo w pomieszczeniach
technicznych ospegt natynkowy.

Osprzt podtynkowy nalegy montowa w puszkach przez przywaenie wketami, a nie
na ,pazurki”. Proponuje si monta dobrego jakéciowo osprztu odpornego na
dziataniesrodkéw dezynfekcyjnych, jakieastosowane w szpitalach.

W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (npglazug do petnej
wysokaici) puszki rozgatzne montowdé poza tymi pomieszczeniami, najlepiej w
przestrzeni midzystropowej korytarzy.

Na pokrywach puszek opisaaumery obwodow, ktorych dotygz Puszki rozgabne
pomalowd& lakierem:

- bez malowani& obwody podstawowe,
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- z0tym > obwody rezerwowane

- zielonym - obwody sieci IT

Puszki rozgatzne na korytarzach mocowdo bocznychician korytek kablowych.
Oprawy

Podstawowym rodzajem swietlenia zastosowanym w budynku powinno ¢by
oswietlenie LED.

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano roaber sufity podwieszone
o0 module 600x 600 mm zabudowangldoprawy kasetonowe. W gi pomieszczi
zabudowanedla sufity z ptyt gipsowo kartonowych.

Nalezy pamketac, aby przy zamawianiu opraw zamdéwitasciwy osprzt niezledny do
mocowania w kadym z tych rodzajow sufitow.

W pomieszczeniach socjalno bytowych, poczekalniacdiaz na cigach
komunikacyjnych zainstalowa zrodta o cieptej barwie swiatta, natomiast w
pomieszczeniach o technologii medycznej, w ktGrygimagane jest bardziej wierne
oddawanie barw zrodta o wy:szej temperaturze barwowej.

INSTALACJA O SWIETLENIA OGOLNEGO, MIEJSCOWEGO
I INFORMACYJNEGO

Podzielono éwietlenie na:

- odwietlenie podstawowe> zasilane z tablic .. TOP...

- oswietlenie rezerwowane® zasilane z tablic .. TOR...
- oswietlenie gwarantowane® zasilane z tablic .. TOU...

W sanitariatach oprawyswietleniowe nie mog by¢ zabudowane w strefie 0, 1 i 2 wg
PN-IEC 60364-7-701.

Celowym jest, aby ospgz taczeniowy obwoddw podstawowych, rezerwowanych i
gwarantowanych z UPS it si¢ kolorystycznie.

Zalecane kolory:
- obwody napjcia podstawowego -> BIALE
- obwody napicia rezerwowanego z agregatZ S+ TE (POMARANCZOWE)

- obwody napjcia gwarantowanego w uktadach 'IT" (sale operacy@&OM) ->
ZIELONE

- obwody napjcia gwarantowanego dla sieci komputerowej -> CZERNEO

WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPRAW O SWIETLENIA SAL
OPERACYJNYCH, OIOM | POM. CZYSTYCH

Wyréb powinien by wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym, Kktory zak
system zargdzania, jakécia dla wyrobow medycznych ISO 13485. Ponadto produkt
powinien by zgodny z zasadniczymi wymaganiami ckoaymi w dyrektywach Unii
Europejskiej: DYREKTYWA RADY 93/42/EEC (MDD) i DYRETYWA 2007/47/EC
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY. W Polsce wyrdb pmven spetnia
wymagania okrdone w USTAWIE Z DNIA 20 MAJA 2010 r. o WYROBACH
MEDYCZNYCH, i by¢ zgtoszony i zarejestrowany w URBRZIE REJESTRACJI
PRODUKTOW LECZNICZYCH, WYROBOW MEDYCZNYCH | PRODUKDOW
BIOBOJCZYCH. Oprawa powinna By przystosowana do moma w sufitach
podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, aafit mineralnych ,nmeikkich”,
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sufitach mineralnych ,twardych”, sufitach metalowycsufitach napinanych. Oprawy
wyposaone wzrodtaswiatta LED.

INSTALACJA O SWIETLENIA  EWAKUACYJNEGO, KIERUNKOWEGO
| BEZPIECZE NSTWA

W budynku zastosowaoswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgad -
EN 1838Zastosowanie svietlenia. Gwietlenie awaryjneoraz PN-EN 5017 38ystemy
awaryjnego @wietlenia ewakuacyjnego

Oprawy montow& w obrbie drog ewakuacyjnych budynku i w Pomieszczeniach
Technicznych.

Dla drog ewakuacyjnych zapewnsérednie natzenie dwietlenia ewakuacyjnego na
poditodze wzdta srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynosze nie mniej i 1,0 Ix.
Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powiarzchie mniej nk potowy
szerokdci danej drogi ewakuacyjnej, raenie Gwietlenia stanowi powinno, co
najmniej 0,5 Ix.

Stosunek maksymalnego aatnia gwietlenia do minimalnego ngtenia gwietlenia
ewakuacyjnego wzdiucentralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powiniecbwigkszy
niz 40:1.

Na drogach ewakuacyjnych nie mniep 0% wymaganego ngienia gwietlenia
ewakuacyjnego powinno Bywytworzone w cigu do 5 s, a pelny poziom gagnia
oswietlenia ewakuacyjnego musi bgsihgniety w czasie do 60 s.

W czséci budynku zapewsi oswietlenie zapasowe umliwiajace kontynuag
normalnych czynni w sposéb podstawowo niezmieniony. Zapewnia talzpd
oswietlenia w zalenosci od funkcji pomieszcze na obwody zasilane z sieci
rezerwowanej z agregatugpiotworczego i gwarantowanej z UPS.

Do cwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzieprawy typu LED
wyposaone w ukiad elektroniczny i wlasne baterie akunortav o czasie
podtrzymanigwieceniaminimum 3 godziny.

Przehczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odldyskapowinno samoczynnie.
Oprawy powinny pracowabeda w ukiadzie CentralTestu.

Oprawy ewakuacyjne pracupa ,ciemno” tzn.swiecq jedynie w przypadku zaniku
napecia w obwodach gwietlenia, natomiast oprawy swietlenia kierunkowego
zastosowane w gjach komunikacyjnychswieca na ,jasno” przez caly czas
uzytkowania budynku.

Na oprawach swietlenia kierunkowego nakkeiodpowiednie piktogramy wskazgge
kierunek ewakuacji.

W zaleznosci od miejsca i sposobu mounta opraw (na scianie, w suficie
podwieszanym, na suficigelbetowym) naley wraz z opraw zamowé odpowiednie
akcesoria dodatkowe jak elementy macej ramki maskuage, itp.

Oprawy d@wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego postadpowinny swiadectwo
dopuszczenia CNBOP

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V UKLADZIE SIECIOWYM TN-S

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzonedd z tablic pgtrowych sity
..TSR...

Wszystkie gniazda wtyczkowe muday¢ wyposaone w zestyk ochronny. Instalacjo
gniazd wtyczkowych wykorigjako tropytowa (L,N,PE).
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Przy wikszej ilasci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie iltstac gniazda
pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH W UKLADZIE SIECIOWYM IT

Zasilanie odbiornikow w salach grupy 2 przewidujée sza pd&rednictwem

transformatorow separacyjnych 230/230V  zabudowanyehmaz z tablicami
bezpiecznikowymi i urgdzeniami kontroli sieci 'IT' (tablice ...TUPS..) waghtach

elektrycznych. Sygnalizatory stanu izolacji obwoddW zabudowa naley w

pomieszczeniach przy stanowiskach gmelarskich. Zestawy gniazd wtykowych
obwodow IT zawieraj dodatkowe zaciski uziemigje, ktore nalgy przylaczy¢ do

szyny ekwipotencjalizacji PE.

Ze wzgkdu na wydzielane przez transformatory ciepto, drgwachtu z tablic TUPS
nalecy wyposay¢ w kratki wentylacyjne w celu unzbwienia wymiany powietrza i
obnizenia temperatury wewitrz szachtow.

Uwaga:

Wszystkie instalacje elektryczne w w/wym. pomiegzgach naley wykonywa bez
puszek rozgatnych (instalacje wyprowadzdezpdrednio z tablic .. TUPS..).

PODSTAWOWE WYMAGANIA W STOSUNKU DO URZ ADZEN SIECI ‘1T
Modut sieci IT

Rozdzielnica w systemie IT musi bywyposaona w modut do agtego monitorowania
stanu izolacji sieci, pdu obcizenia oraz temperatury uzwajé&ansformatora, 2 nagi
wejsciowych i 1 wygciowego, z kontral stanu SZR. Nalg/ zastosowa dedykowane
do tego celu moduty kontrolno-praekapce wyposaone w niezbdny osprzt
pomiarowy i sygnalizacyjny, pochogiz z seryjnej produkcji.

Nalezy zastosowa SZR 1z elektromechanicznymi elementami peehpcymi.
Sterowanie przetzeniem SZR na podstawie pomiaru ga@i za SZR.

Do sterowania uktadem IT nale zastosowa sterownik o budowie zintegrowanej z
nastpujacymi gtdwnymi funkcjami:

- sterowanie i kontrola nagi i stanu SZR, kontrola parametrow sieci IT / izldt,
temperatury i obaizenia transformatora, oraz zintegrowany w sterowrgemerator
sygnatowy do indywidualnej lokalizacji doziemienia.

- Przekroczenie nastawionych wao sygnalizowane jest optycznie i tekstowo na
module sterownika uktadu IT.

- Pomiar rezystancji obwodow musidogrowadzony metadimpulsows.

- Transformator medyczny, modut kontrolno-paozlpcy, zabezpieczenia odptywdw
musz by¢ zainstalowane wspdélnie w metalowej szafie rozdzigl o klasie ochrony I,
z rozdzieleniem przestrzeni transformatora od przesi modutu kontrolno-
przehczapcego i z chtodzeniem przestrzeni transformatora {dinsformatoréov6,3
kKVA wentylator z filtrem i termostatem). Lokalizacjszafy musi zapewnia
wystarczajcy doptyw powietrza chitodzego.

INSTALACJA SILY
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Technologiczne ugdzenia sitowe przgkczone lda do tablic sity podstawowejallz
rezerwowanej.

Obwody dla poszczegbélnych gwdzer zakaiczone kda gniazdami 3-fazowymi lub
przylaczone na stale bezfrednio do urzdzenia lub poprzez gtdbwne waglzniki

montowane w pobiu zasilanych urmdzer. Instalacg nalezy wykona jako 5zytowa

(L1,L2,L3,N,PE) z wyjtkiem zasilania silnikbw asynchronicznych 3-fazowyao

ktorych naley doprowadz instalacg 4-zytowa (L1,L2,L3,PE).

Poniewa czs¢ urzadzen bedzie przedmiotem pogtowania przetargowegoast przed
ostatecznym wykonaniem obwodéw nalkazdorazowo poréwnafaktyczne wymogi
dostawcy urzdzenia z rozwgzaniami przytymi w projekcie i w razie potrzeby
dokond& niezlzdnych korekt.

INSTALACJA SYGNALIZACJI STANU GAZOW MEDYCZNYCH

Przewiduje si ciagte monitorowanie parametréw gazéw medycznych gpygdcych w
budynku. Stag do tego sygnalizatory wspotpragog z punktami informacyjnymi.

Zasilanie i oprzewodowanie puizy tablig gazéw
a sygnalizatorami wykoragodnie z przytym standardem wybranego producenta.
INSTALACJA ODGROMOWA

Nalezy wykon& nowa instalacg nad kondygnagj techniczm. Siatka zwoddéw
poziomych z uwagi na wadé urzadze i funkcje obiektu o okach max. 5x5m. Ochgon
agregatu oraz ugdzen wentylacji zabudowanych na dachu wykénarzy pomocy
zwodow pionowych izolowanych lub klatki ochronne;.

LINIE KABLOWE nN

Projektowane kable zasilania rozdzielnicyD-RN, +D-RTG i +D-RW1 i 2
wyprowadzé z rozdzielnic nN  stacji trafo. Dla rozdzielnieD-RN, +D-RTG
przewidzi€ linie dwukablowe 2x (YAKXS 4x240); szacunkowa didg trasy
L~150m.

Lini¢ zasilania rezerwowanego wyprowatbiezpdrednio z projektowanego agregatu
pradotwdrczego.

Kable w ziemi nalgy uklad& na 10 cm warstwie piasku i po uemiu przysypé
ponownie 10 cm warstywpiasku. Nad kablami 0,25 m do 0,35 mayoniebieslg foli¢
wystapca, co najmniej po 50 mm poza zegtrzne krawdzie utazonych kabili.

Kable uktadé na gtbokdsci:
- 0,7 m pod trawnikami i chodnikami

- min. 1 m pod drogami i placami w rurach ochrorimyfirmy AROT Ilub
rownowanych.

Przy skrzyowaniach kabli z innymi sieciami podziemnego uzémg terenu naky
kable uktada w rurach ochronnych na diugm, co najmniej 0,5 m w obie strony ligz
od miejsca skrzyowania. Miejsca wprowadzenia kabli do rur ochrorinyabezpiecay
przed uszkodzeniem i zamulaniem.

Kable uktadane w ziemi powinny &yzaopatrzone na catej diugd w oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nz 10 m oraz przy mufach, wsejach do
ztacz i budynkow czy rur ochronnych. Na oznacznikadghieici¢ trwale napisy
zawierajce, Co najmniej:

- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
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- rok utazenia kabla

Przy rownolegtym uktadaniu obok siebiegWszej ilcsci kabli we wspolnym wykopie
zachowa odlegtaci zgodnie z postanowieniami normy jakeji

Wszystkie roboty kablowe wykotagodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.
MONITORING TECHNICZNY

W projektowanym obiekcie przewiduje:snonitorowanie pracy uggzen technicznych
zwigzanych z budynkiem ,D”.

Monitoring techniczny &dzie wykorzystywatstruktur ¢ i technologie automatyki
wentylacji i klimatyzacji .

Oparty kpdzie na modutach komunikacyjnych RS485 i protokbl®DBUS RTU.
Wszystkie sygnaty (cyfrowe 0/1 oraz RS485) wproveamz lzda do szaf automatyki i
za ich pdrednictwem do konsoli operatorskiej systemu gdzania i sterowania
klimatyzacji. Stanowisko operatorskie na etapiejgiin uzgodni z Uzytkownikiem.
Pokczenie m¢dzy szafami automatyki a stanowiskiem operatorskipnzy
wykorzystaniu struktury sieci komputerowej /poprpeatokdt TCP 1P/

Projektuje s monitorowanie nagpujacych uradzei i technologii:
ROZDZIELNICA GLOWNA +D-RN

- parametry sieci zasikgej = napkcie, pad, moc czyna/bierms, wspétczynnik mocy,
wyzsze harmoniczne,

- stan wyhcznikéw gtownych,

- sygnalizacja awarii zasilania /od strony trafizgul wyhcznikami gtownymi/,

- sygnalizacja zasilania +D-RN z agregatu /sygratpnzejcie wentylacji na prac
dyzurna/,

- sygnalizacja awarii UPS zasilania uktadu sterawaozdz. +D-RN

UPS

- parametry sieci zasikgej = napkcie, pad, moc czyna/bierms, wspétczynnik mocy,
wyzsze harmoniczne,

- sygnalizacja awarii/zaktocenia,

- sygnalizacja pracy bateryjnej,

- sygnalizacja wyjczenia paarowego.
SIECIT’

- sygnalizacja awarii modutu,

- sygnalizacja doziemienia.

GAZY MEDYCZNE

certyfikowany system centralnego monitoringu dzliczania zuaycia gazéw
medycznych-> stan rurocigow, zrodta zasilania, rejestracja zdatizgpomiar zuycia
gazow.

INSTALACJE WOD-KAN
- sygnalizacja pracy/awarii.
INSTALACJE CO, CWU, CW
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- monitoring pracy kotlowni wtasnej bezfgednio ze sterownikdw kottdw poprzez
MODBUS RTU lub protokét TCP IP,

- monitoring pracy wymiennikowni MPEC Krakéw j.w.

ZASILANIE INSTALACJI STEROWANIA URZ ADZENIAMI
PRZECIWPO ZAROWYMI

Wszystkie instalacje zwzane ze sterowaniem gdzeniami przeciwparowymi (wg
projektu instalacji stabopdowych) zasik z sekcji sprzed wytznikéw gtdwnych
rozdzielnicy +D-RN przewodami odpornymi na dzia&ptomienia.

Przewody stergpe dziataniem wycznikéw wykona w klasie E90 (PH90) odporsa
ogniowej.

Odpornag¢ E90 powinny posiadaréwniez elementy mocuge tych przewodow.
INSTALACJA OCHRONY OD PORA ZEN

W ramach budynku ,D” instalacje odbiorcze wykondmela w catagsci w uktadzie
sieciowym TN-S, co oznaczaze pocawszy od rozdzielnic gtéwnych przewod
neutralny ,N” kedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodhronnego
.PE".

Ochrona od porsen bedzie zapewniona przez szybkie wytenie uszkodzonego
obwodu oraz ekwipotencjalizgcj (wyrbwnanie potencjatdw) wszystkich mas
metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wgznikéw instalacyjnych nadmiarowo-
pradowych w padczeniu z wydcznikami r@nicowo-padowymi o padzie ré&nicowym
30mA. Ekwipotencjalizagjzapewniaj polaczenia wyréwnawcze.

INSTALACJA POt ACZEN WYROWNAWCZYCH

Na korytarzach nad stropem podwieszonymzydobednarly ocynkowal 30x4mm.
Bednark montowa& do bocznychscian korytek kablowych. Lokalne pmizenia
wyrownawcze wykonaprzewodami DY06.

Do instalacji paiczen wyréwnawczych naley przylaczy¢ zbrojenie budynku, przatza

wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, o.¢. kanaty wentylaciji
mechanicznej, agi drabinek i korytek kablowych, metalowe konsthjekesufitow

podwieszonych,slusarlke stalowg i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne
zlewozmywakow, brodzikéw, przewody ochronne , P’ it

W salach grupy 2 gdzie wygiuja uklady zasilaggce IT naley wykona petrs
ekwipotencjalizag wszystkich mas metalowych znajgcych s¢ w  tych
pomieszczeniach. Instalacfe wykona przewodami DYo6 w rurkach izolacyjnych
p.t. w uktadzie promieniowym wyprowadzajje z szyn PE i PA zainstalowanych we
wnece z transformatorem separacyjnym.

Do szyn PE przyczye zestyki gniazd wtyczkowych oraz obudowy wszystkich
urzadzen elektrycznych. Do szyn PA natomiast wszystkie gtale masy metalowe nie
zwiazane z zasilaniem enegsgelektryczm jak: wypusty instalacji sanitarnych, gazéw
medycznych, sufity podwieszone, kanaty klimatyzaey]  posadzki
antyelektrostatyczne goieznice drzwi i okien metalowych itp.

Na czas eksploatacji instalacji szyny PA i PE zewrpolczeniem rozicznym.
Natomiast do pomiaréw kontrolnych pokenie to czasowo zdejmuje si

Szyny PE i PA paiczy¢ przewodami LY016 z przewodami ochronnymi PE instalaciji
pracupcej w uktadzie TN-S.
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Uwaga:

Zwraca St uwag ha szczeqgolne wymagania posadzki antyelektrostiagyc
montowanej w w/w pomieszczeniach

- Ze wzgkdu na konieczni@ zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej rezygan
posadzki nie mee by wigksza od 10MR (po utazeniu) i 100M2 po czteroletnigj
eksploatacji;.

- Natomiast ze wzgtu na ochrog przeciwporaeniowg nie mae by ona mniejsza ai

50kQ.

Zapewnienie tych wymagajest jedm z podstawowych zasad wyboru dostawcy
posadzek.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

- Drzwi budowlane do wgk elektrycznych o odporsoi ogniowej minimum EI30,

- Wszystkie przepusty instalacyjne przechmdzprzezciany i stropy oddzielep.pa:.
naleey uszczelni masami pczniepcymi 0 odpornéci ogniowej nie mniejszej i
odpornag¢ ogniowa elementow budowlanych,

- W salach grupy 2 zabezpieczenie przeciumgpowe wykond& poprzez malowanie
masami pczniepcymi  przewodow elektrycznych ukladanych nad stropem
podwieszonym w korytkach kablowych (korytka winnyélpetne nie perforowane),

- W budynku przewidziano zainstalowaniéwetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego, bezpiec#stwa) przeiczanego samoczynnie na wtasmédto zasilania
(baterie akumulatoréw),

- Zasilanie budynku wytzane bdzie wykcznikami p.pa. (rozdzielnica +D-RN, +D-
RTG, +D-RW i rozdzielnica RUPS) z waykiem zasilania urglzen ochrony
przeciwpaarowej, ktére zasilaneassprzed gtdwnych wytznikow pudu i posiadaj

wiasny wyhcznik pazarowy zabudowany na elewacji rozdzielnicy +D-RNI&0’/.

UWAGI KO NCOWE
- Calds¢ robot wykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami prawnymi.

- Zachowa wiasciwg kolejnas¢ montau instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a
na kaicu elektryczne i teletechniczne.

- Instalacje mena odda do eksploatacji dopiero wéwczas, gdy pomiary ibgrd
pomontaowe dadz wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

10.11Wymagania dotyczce instalacji niskopradowych

Majac na uwadze oczekiwania Zamawi@@go zawarte w wytycznych oraz koncepcji
technologii obiektu oraz uwzglniajpc aktualnie obowezujace regulacje prawne oraz
dostpne przepisy normatywne w zakresie realizacji buddwdynku D naley
zaprojektowd nastpujace instalacje niskopdowe:

. Instalacg sygnalizacji paarowej i sterowania ugglzeniami przeciwpgarowymi
. Instalacg teledacyjm (przewodowa i bezprzewodowa) w ramach okablowania
strukturalnego
. Instalacg telefonicza w ramach okablowania strukturalnego
. Instalacg przywotawcz pacjenta
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. Instalacg telewizji obserwacyjnej pacjenta

. Instalacg telewizji dozorowej obiektu

. Instalacg kontroli dosgpu

. Instalacg wideodomofonow

. Instalacg interkomow dodcznaici medycznej

. Zintegrowany system zaydzania salami operacyjnymi

. Instalacg sygnalizacji wlamania

. Bezprzewodowy system przywotania zespotu medycznego

. System wizualizacji pracy instalacji bezpiegzi®va w obiekcie (SMS)

. Teren. Przelgenie istniejcej kanalizacji teletechnicznej kolidgj z projektowanym
budynkiem D

Przy opracowywaniu niniejszego opisu uwziyliono aktualne przepisy i akty prawne,
a w szczegolrkwi:

. wytyczne architektury i technologii
. wytyczne od Zamawiafego — notatka ze spotkania

. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 isprawie szczegotowych
wymaga, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i ugdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalné& lecznicz

. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 201lwrsprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego

. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r.sprawie standardow
postpowania medycznego w dziedzinie anestezjologii terisywnej terapii dla
podmiotow wykonujcych dziatalné¢ lecznicz

. Prawo Budowlane z dn. 23-03-2003r DzU Nr 80 po8 Zlp&niejszymi zmianami

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002zUDNr 75 poz. 690 "W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmd& budynki i ich
usytuowanie" z pfiejszymi zmianami

. Rozporadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 7MY sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere"

. PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacjizgmwej. Czs¢ 14. Wytyczne
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatakpnserwacji."

. Wytyczne SITP w zakresie projektowania Instalagjgializacji Paarowej — edycja
06-2011r

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobdéw stacych zapewnieniu bezpieamdwa publicznego lub
ochronie zdrowia izycia oraz mienia, a tak zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 zpi@jszymi zmianami (z dn.
27 kwietnia 2010r. Dz.U. nr 85 poz. 553)

. zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczi@ystemy okablowania
strukturalnego”
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. zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczinstalacja okablowania
strukturalnego. Specyfika zapewnienia j&io Planowanie i wykonawstwo instalaciji
wewntrz budynkéw”

. zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenigkownika. Podstawowy dogi
do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 zokiernika 2005r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

. BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci weysmzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdélne wymagania i badania.

. ZN-96:1996 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Pqexk abonenckie i sie
przylaczeniowa TPSA

. PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny
. PN-IEC 574-2 Urzdzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewisyj
. zestaw norm PN-EN 50131 Systemy alarmowe. Systemnyadizacji wiamania

. zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systengrdwe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach

. zestaw norm PN-EN 50133 Systemy alarmowe. Systemirddi dostpu
. zestaw norm PN-EN 50136 Systemy alarmowe. Systamzdzenia transmisji alarmu

W zakresie bezpiecastwa paarowego obiektu przewidziano instakasygnalizacji
pozarowej oraz sterowania wazeniami paarowymi.

Instalacja sygnalizacji p@arowej i sterowania ukzlzeniami przeciwg@arowymi

Zgodnie § 28. 1. pkt 8 rozpaidzenia MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719
-W sprawie ochrony przeciwgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
teren6w” w projektowanym obiekcie nie jest wymagasgosowanie systemu
sygnalizacji paarowej, obejmujcego uradzenia sygnalizacyjno-alarmowe, siae do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacpazarze, a take urzadzenia
odbiorcze alarmow p@rowych i uradzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych”.
Decyzp Inwestora obiekt ddzie wyposaony w system sygnalizacji paru (SSP)
realizupcy ochror catkowity obiektu. SSP powinien Bypodhczony do systemu
monitoringu PSP w Krakowie. SSP opr6cz wykrywaniezgou lub zagreenia
pozarowego petni istotne funkcje zagiane z ograniczeniem skutkdw powstatego
pozaru. System monitoruje stan pracy i spravenannych systemow i ugdzen
wptywajacych na bezpiecastwo paarowe. Obiekt wyposany kedzie w uradzenia

i instalacje, ktérych sposéb dziatania zmienia \si przypadku zageenia paarem.
Projektowany SSP winien w przypadkuzpou umaliwiaé¢ realizacg nastpujacych
procedur:

. ogtoszenie alarmu parowego
. przekazanie sygnatu alarmu do PSP
. zamkngcie oddzielé pazarowych (drzwi ppe., zaluzje ppa.)

. uruchomienie systeméw odprowadgajch dym i ciepto lub zapobiegaym
zadymieniu klatek schodowych i drog ewakuacyjnych
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. otwarcie drzwi automatycznych na drogach ewakuacyjroraz na dégiach do tych
drég

. zwolnienie blokad w przégiach dla celéw ewakuacji ajtych kontroh dostpu

. wytaczenie systemow wentylacji i klimatyzacji stosowd@algorytmu pgarowego

. zamkngcie klap paarowych w kanatach wentylacyjnych

. przekazanie sygnatu alarmuzasowego do automatykizad/igéw osobowych

. przyjecie informacji o wykonaniu przez poszczegolneadeenia procedur alarmowych

. monitorowanie stanu i sygnalizacja uszkadzeirzadzen przeciwpaarowych
sterowanych przez SSP

. System powinien umiwia¢ precyzyjne wskazanie miejscazapu oraz pracowa
poprawnie w warunkach eg&iowego uszkodzenia instalacji i gydzer. Powysze
determinuje minimalne wymagania techniczne:

. pojemnad¢ systemu winna zabezpieczdocelowo obstug catego zespotu obiektow
Z0OZ MSWIA (projektowany D i istnigce A, B, C)

. system powinien pozwalana rozbudow etapovy z roztazonymi kosztami rozbudowy
. system winien pracowaw oparciu o adresowalnetfe dozorowe
. kazdy element liniowy powinien posiaél&olator zwaé

. system powinien posiad&omplet uradzen specjalizowanych pracgych w liniach
dozorowych zapewniagych sterowanie i nadzorowanie guizex przeciwpaarowych

. system winien zapewniamazliwos¢ przekazywania zsynchronizowanych stownych
komunikatéw alarmowych

. system powinien posiad@programowanie do wizualizacji i konfiguraciji

. system powinien posiada aktualne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia
obowigzujace w kraju

. system powinien posiadaszybki i tani serwis realizowany przez zduilosé
uprawnionych instalatorow

. okres gwarancji Producenta systemu — minimum 5 lat

Lokalne podcentrale SSP najezlokalizowa& w wydzielonych pearowo Pom. Inst.
Niskopmdowych, a wyniesiony panel obstugi wraz z systememaualizacji w
pomieszczeniu Ochrony na parterze przyseigj gibwnym do budynku. W gblach
dozorowych naley zastosow& adresowalne czujniki punktowe jedno lub
wielosensorowe odpowiednie do charakteru pomieszaze przewidywanego
zagraenia paarowego. W ramach praypgo rozwizania naley zaprojektowa
system grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta z gktojwanej klatki schodowej,
sterowany i nadzorowany przez SSP. KaleOwniez zaprojektowé sterowanie,
zasilanie i monitorowanie pozostatych agzen przeciwpaarowych: oddziele ppaz.,
odcinagcych klap ppa. w kanatach wentylacyjnych. Sygnaly wgtenia lub alarmu
pozarowego naley przestd do maszynowni Zivigbw osobowych, central wentylaciji i
klimatyzacji bytowej, automatyki drzwi rozsuwanyaraz elementoéw blokagych
drzwi na drogach ewakuaciji lub dojach do tych drog. Zasilanie centrali sygnalizacji
pozarowej (CSP) oraz centrali stexogj oddymianiem (CSO) nade wykona sprzed
wytacznika paarowego budynku — zgodnie z zaleceniem KG PSP. Dkomania
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instalacji naley zastosowa certyfikowane przewody wraz z mocowaniami dla
instalacji przeciwpgarowych o odpowiedniej odporfm ogniowej .

Uwaga:

1. Zgodnie Rozpormzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéwzsttych zapewnieniu bezpieamtwa
publicznego lub ochronie zdrowia Aycia oraz mienia, a tak zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow dayikowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002, agzenia
instalacji  sygnalizacji pa@rowej, sterowania | zasilania  wdzeniami
przeciwpaarowymi winny posiadaswiadectwo dopuszczenia.

2. Zgodnie z ustaw"O ochronie przeciwp@arowej" z dn. 24-08-91r. DzU Nr 81 poz. 351
Art. 5.1. ,Wiaciciel, zaradca Ilub wuytkownik budynku, obiektu lub terenu,
obowihzany do zaleenia uradzen sygnalizacyjno - alarmowych, zobawany jest
polaczy¢ te uradzenia z najblisza komend lub jednostk ratowniczo-ganicza
Paistwowe]j Stray Pazarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie dziata
jego wiasna jednostka ratownicza” oraz rozpdeeniem MSW "W sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tede" z dn. 16-06-
2003r. DzU Nr 121 poz. 1138 § 27 ,SposObappénia uradzen sygnalizacyjno-
alarmowych systemu sygnalizacji zamowej z komengl lub jednostlk ratowniczo-
gasnicza Paistwowej Stray Pazarnej wi&ciciel, zaradca lub uytkownik obiektu jest
obowizany uzgodri z wiasciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim)
Paistwowej Stray Pazarnej”

Instalacja teledacyjna (przewodowa i bezprzewodowa)ramach okablowania
strukturalnego

W zakresie przesytania danychy¢znaici nalezy zaprojektowad instalacg okablowania
strukturalnego zgodnie z nognPN-EN 50174-2 Technika Informacyjna — Instalacje
okablowania, przywotan w Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 22-11-2012r. DzU Nr 0 pt289. Projektowanstruktug
stanowi sié przewodowa (LAN) oraz siebezprzewodowa (WLAN).

Projektowana instalacja okablowania strukturalnegapewnia budow sieci
teledacyjnej dla potrzeb aplikacji adminstracyjnedycznych, technicznych (telewizji
obserwacyjnej pacjenta, dozorowej obiektu, kontdustpu, sygnalizacji wlamania),
telefonicznych i innych.

Instalacja przewodowa

Dla potrzeb budowy budynku D instalacpoziomy okablowania strukturalnego
zaprojektowano z lokalnymi punktami dystrybucyjnynzlokalizowanymi w
Pomieszczeniach Instalacji Niskgdowych na poszczegolnych kondygnacjach
budynku. Zaprojektowane miedzianeza state powinny spetdavymagania klasy k£
tacza naley wykona jako okablowanie miedziane czteroparowe ekranovatg z
komponentami kategoriis6 tacza zakéczy gniazdami RJ-45. Wgbnie ustalono,z
stanowiska pacjenta, kolumny anestezjologicznearuadiczne naley wyposayc¢ po 4
gniazda RJ-45, sale operacyjne po 12 gniazd R3tdBpwiska pracy administracyjnej
po 4 gniazda RJ-45 + 2 gniazda RJ-45 na pomiesiE;z@mmieszczenia magazynowe i
techniczne oraz AP po 2 gniazda RJ-45. Malprzewidzi€é réwniez gniazda na
potrzeby TVO, TVD, KD, SSW.

Na potrzeby bloku operacyjnego naje zaprojektowd w ramach okablowania
poziomego 4cza swiattowodowe w oparciu Gwiattowody wielomodowe (MM) z
gniazdami duplex. Wepnie przygto po 4 gniazda dupleks nazlg sak operacyja
oraz 2 gniazda dupleks w magazynie sjurznedycznego.
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Uwaga:

llos¢ gniazd w pomieszczeniach oraz ich rozmieszczenwerydikowa z
Uzytkownikiem przed opracowaniem dokumentacji prajeke

Instalacja bezprzewodowa

W oparciu o0 4cza state nalgy zaprojektowa sie¢ WLAN (WiFi) z punktami
dostpowymi (AP) zlokalizowanymi w projektowanym budynkD. Sie€ zapewnia
dostp do Ethernetu i Internetu dla gdzex mobilnych personelu. SieWLAN
powinna zapewnia obstagstandardéw IEEE 802.11b,g,n, ac. Ngleaprojektowa
dwuzakresowe (2,4/5GHz) AP zasilane (PoE) i kombgtane ze zdalnego kontrolera
sieciowego poprzez LAN. Powsze rozwizanie zapewni implementacjustug
informatycznych w oparciu o protokét Ethernet, Hafternet i Gigabit Ethernet.

Okablowanie szkieletowe

Nalezy zaprojektowé polgczenia szkieletowe pordzy istniejca i projektowan
serwerownd  swiattowodem jednomodowym  wielowtoknowym oraz cehra
telefoniczm, i projektowan serwerowrg telekomunikacyjnym kablem wieloparowym.
Pokczenia szkieletowe pogdzy punktami dystrybucyjnymi w budynku D
zaprojektowd kablem swiattowodowym wielomodowym (MM) - 6atzy duplex,
kablem miedzianym - 4¢za, 25-par kablem telefonicznym.

Lokalne punkty dystrybucyjne budynku D zaprojektowa w wydzielonych
pomieszczeniach, deginych z korytarza i zamykanym drzwiami ppd130. Kade

pomieszczenie instalacji niskapowych ledzie wyposaone w: teleinformatyczne
szafy stogjce typu RACK 197, klimatyzator typu spliter, insak sygnalizacji

pozarowej, kontroli dosfpu, sygnalizacji wkamania i napadu.

W pomieszczeniu instalacji niskepiowych na IV p. (nr 4.26) przewidziano
mozliwo$¢ zainstalowania szaf 19” na potrzeby dodatkowyciweedw aplikacji i
danych. Pomieszczenie projektowanej serwerowni po@vi zapewni@ mozliwosé
instalacji minimum piciu szaf teleinformatycznych - 4 szafy serwerowel i
dystrybucyjna. Szafy serwerowe winnycbwyposaone w system gaszenia gazem
obogtnym. Pomieszczenie wyposme dzie w dwa klimatyzatory typu split (praca
redundantna), instalacj sygnalizacji pearowej, kontroli dosfpu, sygnalizacji
wilamania i napadu, telewizji dozorowej z wiasnygeseratorem, podtagtechnicza.

Urzadzenia zasilane ¢da z napgcia gwarantowanego (UPS). Prazenie
projektowanych punktow dystrybucyjnych wymaga rabbay infrastruktury w
istniejacej serwerowni.

Elementy pasywne i aktywne LAN i WLAN zaprojektoveanw szafach
teleinformatycznych typu Rack 19”. Zadzalne elementy aktywne powinny
umazliwia¢ kontrok ruchu w sieci, tworzenie podsieci oraz qualenia z serwerami
obstuguacymi poszczegoline oddzialy Szpitala. Przewidzianazliwosé fizycznego
wydzielenia instalacji realizowanych w ramach okadnia strukturalnego poprzez
dedykowane urgzenia aktywne. W zwkku z budow budynku D nie ulega zmianom
spos6b podkzenia teleinformatycznych ustug zesmanych (telefonia, Internet).
Zamawiajcy na etapie wykonywania projektu okli@rganizacg sieci oraz wymagania
dotyczce ilasci i jakosci urzadzen aktywnych wraz z oprogramowaniem.

Instalacja telefoniczna

Dla potrzeb dczndici telefonicznej zaprojektowano wewtrzng siec telefonicza
wykorzystupca tacza state poziomego okablowania strukturalnego. ¥vnach
okablowania szkieletowego nale zaprojektowa kabel telekomunikacyjny
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wieloparowy z przejcznicy gidwnej w pomieszczeniu centrali telefoniggzw piwnicy
w budynku A do budynkowego punktu dystrybucyjned®PD). Szkieletowe kable
telefoniczne w LPD nafey zakaiczy¢ na panelach telefonicznych.

Pomkdzy maszynowniami zivigdbw osobowych, a pomieszczeniem Ochrony nale
zaprojektowad tacza telefoniczne da¢zndici alarmowej z kabinami wind.

Instalacja przywotawcza pacjenta

W salach chorych SOR, AIlT, sanitariatach i tazigetk pacjentéw naby przewidzié
sygnalizag} alarmowo-przywotawecg Instalacja przywotawcza pozwala na wezwanie
pielegniarki przez chorego za pompoodpowiedniego wycznika (przyciskany,
pociagany, pneumatyczny) oraz na wezwanie lekarzaumhego przez piepniarke.
Urzadzenia sygnalizacyjne zlokalizowane a sna posterunkach, dyrkach
pielegniarskich i lekarskich, a przyciski kasowania wamwm w pokojach lub przy
l6zkach pacjentdw. Nad drzwiami do sal z nadzorem atibbwane s lampy
sygnalizacyjne wezwania. Elementy systemu instadiglen puszkach podtynkowych
lub natynkowych. Element przywotawczy przyk@d chorego mge by wmontowany
w kazdy zastaw przylkkowy zawieraggcy oSwietlenie i punkty poboru gazow
medycznych. Instalacja przywotawcza pacjenta powifny zaprojektowana jako
akustyczno-optyczna (bez mlisvosci prowadzenia rozmowy =z pacjentem),
wykorzystupca technologi cyfrowa z mazliwoscia rejestracji zdarze

Instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta (TVO)

Zapewnia obserwagjstanowiska pacjenta w salach I0M, obserwacyjnegregaciji
pacjenta, poznieczuleniowej. Rejestracja obraz&araer odbywa gina wydzielonych
serwerach wizyjnych zlokalizowanych w szafach adema aktywnych w
pomieszczeniach dla instalacji niskagowych na poszczegolnych kondygnacjach.
Obserwacja obrazu z kamer jestainwa na monitorach dotykowych zintegrowanych z
PC (all in one) na stanowiskachztynych pie¢gniarek. Wymagany czas rejestracji (do
momentu nadpisywania informacji) oklielnwestor na etapie opracowania projektu.
llos¢ i lokalizacg kamer naley uzgodné z Inwestorem na etapie opracowania projektu.
System telewizji obserwacyjnej pacjenta zaprojektow technologii cyfrowej (IP).
Dzigki technologii IP dosip do kadej z funkcji systemu jest mlwy wytacznie dla
uprawnionych oséb z dowolnego miejsca w siecizle@ jest réwnie okreslenie na
drodze programowej (rilzy innymi) nasgpujacych parametrow systemu:

. mozliwo$¢ zdalnego ustawienia parametréw przekazywanychzpkaenee (kamera
witaczona wyhczona, okrélenie pola przekazu obrazu, pala maskowanego, pola
aktywnego i inne)

. tworzenie grup podgtlu — przypisanie do stanowiska monitorowania kawieyjnych
oraz uprawni# do modyfikacji parametrow

. okreslenie konfiguracji pracy systemu w zatesci od pory dnia np. w nocy z uwagi ha
ograniczon liczebnag¢ personelu obrazy z wybranych kamer przekazywanelcs
jednego (zamiast kilku w dzig¢ zdeklarowanego stanowiska monitoringu wizyjnego

. mozliwos¢ zdalnego podgtu obrazéw z kamer ,on line” poprzez PCGygdony w sié
Ethernet/Internet po zalogowaniu do serwera systemuramach przyznanych
uprawnié.

Kamery pracujce w systemie telewizji obserwacyjnej pacjentacabne § w sie
szpitalm (LAN). Zasilanie kamer zrealizowano poprzez ¢siPoE). Kamery z
przetwornikami LCD wyposane § w obudowy koputkowe IP66.

Instalacja telewizji dozorowej obiektu (TVD)
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Dla potrzeb budynku D zaprojektowano system telgwliazorowej (TVD) w technice
cyfrowej (IP). Zgodnie z wytycznymi Zamaw48ego system powinien zapewfia
obserwagi wejs¢ do budynku i do oddziatdw, g@oéw komunikacyjnych
ogolnodostpnych oraz poczekalni pacjentéw. Rejestracja olwazdkamer bdzie
realizowana na wydzielonym serwerze wizyjnym. Padighbrazéw na monitorach
przylaczonych do stacji operatorskiej CCTV. \Mstie przygto, iz bedzie jedna stacja
operatorska zlokalizowana w pomieszczeniu OchrdMtymagany czas rejestracji (do
momentu nadpisywania informacji) oklielnwestor na etapie opracowania projektu.
Instalacja bdzie whczona w system wizualizacji pracy instalacji bezpestwa w
obiekcie (SMS). Kamery pracige w systemie telewizji dozorowej obiektuaazone §

w sig szpitalm (LAN) z wydzielonymi uradzeniami aktywnymi. Zasilanie kamer
zrealizowano poprzez siPoE). Kamery z przetwornikami LCD wypesae § W
obudowy koputkowe IP66. Funkcje i movosci programowe systemu TVD w
technologii IP jak dla TVO.

Instalacja kontroli dosfpu

Instalacja kontroli dogpu zbudowana jest z kontrolerow pragyich w systemie
sieciowym (LAN). System KD wypogany jest w oprogramowanie do konfiguracji i
nadzoru pozwalage na integragj z systemem wizualizacji pracy instalacji
bezpieczéstwa w obiekcie (SMS). KD obejmowab¢dzie wegcia do budynku i
poszczegolnych oddziatow i pomieszezeagazynowych, szatni personelu, archiwow,
dyzurek i sterowni, wztowych punktow instalacji technicznych. Pomiesniaez
dostpem do danych osobowych pacjentow wypos& fedq w kontrok dwustronia
(wejscie/wyjscie). Obszary i pomieszczenia wymaga KD naley potwierdzé u
Inwestora na etapie opracowania projektu. Jakadaemia wejciowe zaprojektowano
multisystemowe czytniki kart zlzeniowych wyposzone w klawiatug, umazliwiajace
identyfikacg oséb poprzez odczyt karty, wprowadzony kod lub pheametry naraz.
Czytniki przyhczone § do kontroleréw pracagych w trybie sieciowym -
wykorzystup do komunikacji z serwerem - LAN w ramach okabloiaastrukturalnego.
Zastosowanie kontrolerow pragaych w sieci pozwala na tafvkontrok i zarzdzanie
uprawnieniami wecia w poszczegoOlne strefy. Oprogramowanie systemowe
zainstalowane ¢alizie na serwerze aplikacji dla celow administragginw serwerowni.
Zaprojektowany system pozwala na siecigwae urzadzex (zaradzanie, konfiguracja

I rejestracja zdarzg oraz na sukcesywnrozbudow. Podstawow funkcijg jaka peni
system KD jest organizacja ruchu personelu medgzneadministracyjnego i
technicznego, a tak personalizacja dagtu do pomieszczeo szczegllnym znaczeniu
dla obiektu. W niniejszym opracowaniu prayg, iz stanowisko operatora z
uprawnieniami administratora zlokalizowanedbie w pomieszczeniu informatyka —
administratora sieci. Stanowisko operatorazenby¢ przeniesione w dowolnym czasie
w inne miejsce mage dostip do sieci Ethernet/Internet bez ponoszenia kosztow
instalacyjnych.

Instalacja wideodomofonow

Panele weciowe wideodomofonow zainstalowanedl przy wegciach wyposaonych
w KD do poszczeg6lnych oddziatéw z komunikacji aogi@osgpnej. Wideomonitory
zlokalizowane bda na posterunkach pigjniarek dyurnych. System dnlzie pracowat
w technice cyfrowej zapewniggej tatwg rozbudowg i modyfikacg. Wejcie do strefy
objetej kontroh dostpu dla os6b postronnych (nieuprawnionyckiiiie maliwe po
otwarciu drzwi przez osebdyzurng przyciskiem w wideomonitorze. \ggjie ze strefy
bedzie maliwe po nadinigciu przycisku ,wygcia” w przypadku gycia elementéw
wykonawczych typu NO do blokowania drzwi wa&pwych lub drzwi automatycznych
lub poprzez naséniecie klamki w przypadku zastosowania elektrozpuzez
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mikrowytacznikiem. Wszystkie drzwi obje kontroh dostpu winny posiada
samozamykacze i czujniki otwarcia drzwi. @ z wymienionych drzwi mma
otworzy¢ z dowolnej strony za poma@rzycisku ,alarmowego otwarcia”.

Instalacja interkoméw da;eznaci medyczne).

Instalacja interkoméw stanowi alternatywny systejczhasci medycznej dla potrzeb
Bloku Operacyjnego, OAIlIT oraz SOR. Interkomy z@atswvane bda w salach
operacyjnych, dyurkach, pokojach lekarzy, kierownikéw oddziatéw opsterunkach
pielegniarskich. W pomieszczeniach o wysokiej sterytmointerkomy lkeda w
wykonaniu higienicznym. Interkomy mgj mozliwos¢ pracy w  trybie
~-gtosnomdéwircym” duplex. Paczenia w systemiegsmaozliwe na zasadzie kay z
kazdym dla stanowisk rownouprawnionych lub weiiva zdeklarowanych grup
pofaczen. Interkomy cza sic z whasm, centrah za pomog LAN (wydzielonej logicznie
podsieci w ramach okablowania strukturalnego). |Zas stacji interkomowych
zrealizowane jest poprzez LAN (PoE). Wymaganiaailastyjne odnénie klasy 4czy i
kategorii uradzen identyczne jak dla instalacji okablowania struktoego. Centrala
sieci interkomowej zlokalizowanathzie w serwerowni szpitala. Interkomy pctone
sa siech okablowania (LAN) o topologii gwiazdy do przaegnikow z funkcy PoE
zlokalizowanych w LPD. Praca, zadzanie i konfiguracja poprzez LAN

Zintegrowany system zagdzania salami operacyjnymi

Zgodnie z oczekiwaniem Inwestora zintegrowany swstearadzania salami
operacyjnymi powinien zapewrdiaastpujace funkcje:

. Sterowanie éwietleniem sali operacyjnych

. Sterowanie klimatyzagjsali operacyjnych

. Sterowanie drzwiami sali operacyjnych

. Sterowanie parametrami lamp operacyjnych

. Sterowanie stotem operacyjnym

. Doskp do dokumentacji pacjenta (odczyt, zg@zanie, edycja)

. Przekazywanie, rejestracja obrazow izwitku z sali operacyjnych. Obraz
przekazywany &dzie z kamery w lampie operacyjnej (pole operagyjn&amer w
salach operacyjnych pokazaych zespoOt operacyjny. Rejestracja gpsje na
wydzielonym serwerze systemu integraciji.

. Zdalnego sterowania wdzeniami audio-wideo wyj wymienionymi poprzez
monitory dotykowe.

. Podghd materiatébw audio-wizyjnych ,naywo” lub zapisanych dlzie maliwy na
stanowiskach opisu w pokojach lekarzy.

. Prowadzenia telekonferencji z nligvoscia rejestracii

. Nagtasnienie sali operacyjnych przekazcg materiat muzyczny z tunera radiowego lub
prywatnych uradzen przendnych (smartfon, odtwarzacz).

Szczegoty techniczne takie jak na przyktad: wypee& poszczegolnych sali
operacyjnych, wielk& i ilos¢ monitorow, ilg¢ i lokalizacja kamer, rozdzielcz i
standard obrazéw oraz funkcjonowanie systemuzgalestalt z Inwestorem przed
opracowaniem dokumentaciji projektowej.

Instalacja sygnalizacji wiamania
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Pomieszczenia magazynowe, archiwa oraz przechowswaanych osobowych
wyposaone lgda w SSW. SSW &dzie zintegrowana z KD w obszarach lub
pomieszczeniach ofych oboma instalacjami. Instalacjadzie whczona w system
wizualizacji pracy instalacji bezpiearwa w obiekcie (SMS). Na potrzeby budowy
budynku D zaprojektowano system sygnalizacji wlamd8SW). System zbudowany
jest instalacji lokalnych obejmagych poszczegdlne pomieszczenia oraz instalacji
podstawowej obejmuagej poszczegdllne obszary (oddziaty) obiektu. Daroxbite
beda pomieszczenia lub grupy pomieszgzgtanowice odebne strefy dozorowania.
Strefy dozorowe obstugiwane w ramach instalacji sp@dowej przyiczone §
bezpagrednio do centrali sygnalizacji wiamania zaprojekdoej w pomieszczeniu
Ochrony Ilub poprzez moduly rozszeizePozostate strefy dozorowe (lokalne)
utworzono na bazie daginych partycji instalacji podstawowej lub jako sysly
autonomiczne z wkasnymi centralkami. Wszystkie @atSSWIN bda wyposaone w
interfejsy do wspotpracy z oprogramowaniem do wiizaaji i konfiguracji poprzez
LAN. Przyjeto zasad, iz wszystkie cigi komunikacyjne (korytarze i hallej gawsze
dostpne — nie zabezpieczane czujnikami — co pozwalaopetowi na swobodne
przemieszczanie, a pracownikom ochrony dajezliwos¢ weryfikacji alarméw
pozarowych i wlamania do poszczegélinych pomiesazcz&ygnaty alarmowe
przekazywane ssdo pomieszczenia ochrony oraz lokalnych sygnalidat alarmu.
Dodatkowo zaprojektowano system kontroli zamkid wszystkich zewgtrznych
drzwi wegciowych do budynku na poziomie parteru. Drzwi zetzme w tym
ewakuacyjne i techniczne wypasae g czujniki otwarcia pracdge w trybie ochrony
24-godzinne.

Bezprzewodowy system przywotania zespotu medycznego

System shay do przywotania bezprzewodowego zdynych o0s6b personelu
medycznego lub zespotbw medycznych SOR. System mykje sié
bezprzewodowych punktow depbwych WiFi (WLAN) szpitalnej sieci teledacyjnej i
bazuje na odbiornikach przeimych (pagerach) oraz oprogramowaniu systemowym
instalowanym w serwerze aplikacji. Zadzanie i konfiguracja sytemu jest phava z
komputera dyspozytora. System w zal&ci od propagacji fal w budynku pozwala
(oprécz wysytania wiadomdoi tekstowych) na identyfikagj pagerow obecnych w
obiekcie oraz przy sprzyggych warunkach na lokalizgcpdbiornikéw z doktadndcia

od kilku do kilkunastu metrow.

Zaprojektowany system przywotania osob (pager) mstemem umdiwiajacym
wysytanie wiadoméci tekstowych do kalego miejsca, w ktérym znajdujec¢si
(zalogowany do programu)ytkownik pagera (w olgbie dziatania sieci — rowniew
innym budynku w ramach VPN). Program obshagyj system pageréow pozwala na
lokalizacg w czasie rzeczywistym o0sob lub wdzer za pdrednictwem standardowe;j
sieci bezprzewodowa WiFi. Program (EPE) w czasieczgwistym precyzyjnie
lokalizuje, przesyla informacje o obecooi o0 stanie lokalizatorow WiFi i innych
standardowych ugdzen WiFi.

System wizualizacji pracy instalacji bezpietstera w obiekcie (SMS)

Dla potrzeb budowy budynku D zaprojektowano systeizualizacji stanu instalacji
bezpieczéstwa obiektu oparty o system informatyczny. Sysigondcz wizualizacji
umazliwia konfiguracg, integracg i nadzorowanie instalacji bezpiedzséwva. Wersja
serwerowa oprogramowania wizualizacyjnego dla S€8P, TVD i TVO moze by
zainstalowana na szpitalnym serwerze aplikacji. [atrzeb wizualizacji dla
technicznych skkb  dyzurnych  zaprojektowano stanowisko operatorskie w
pomieszczeniu Ochrony wypasame w oprogramowanie typu klient bez uprauinie
konfiguracji (administratora). Na stanowisku tyradbie wizualizacja pracy systemu:
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sygnalizacji paarowej (SSP), kontroli dogtu (KD), sygnalizacji tamania (SSW) i
obrazy z kamer telewizji dozorowej (TVD). Obrazykamer bloku operacyjnego i
telewizji obserwacyjnej pacjenta (TVO) nieda dostpne na tym stanowiskiBtacja

operatorska w pomieszczeniu ochrony budynédzke wyposaona w minimum cztery
monitory (zalecane szé& o przeltnej nie mniejszej 1i32".

Teren. Przelgenie istniegcej kanalizacji teletechnicznej kolidigej z projektowanym
budynkiem D

Od studni kablowej przy ul. Kronikarza Galla do Bokiu A przebiega kanalizacja
teletechniczna d¢uwlaca wiasnécia SP ZOZ MSWIA kolidugca z projektowanym
budynkiem D. Naley zaprojektowd przelaenie istniggcego  kabla

telekomunikacyjnego wraz z wybudowaniem odpowigdkamalizacji teletechnicznej
na trasie przektadki. Traskanalizacji zabezpiecgzyprzy skrzyowaniu z innymi

sieciami rurami ostonowymi. Natg zapewnt wprowadzenie kabla do budynku A.

UWAGA:

Z uwagi na szybki pogb technologiczny, autor projektow budowlanych i
wykonawczych jest zobowzany uzysk& akceptag Inwestora na wszystkie
proponowane rozwrania zawarte w niniejszym PFU.

11. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PROJEKTOWY CH
11.1 Warunki odbioru prac projektowych:

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w peinej problecgatyzgodnie
z programem funkcjonalno zytkowym, uzgodnioa przez Zamawiagcego koncepagj
uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepiséPrawa Budowlanego,
Polskich Norm i przepiséw braowych oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa zostanie spgizona w ¢zyku polskim.

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz ze szczegotowymi
specyfikacjami  technicznymi  musi zo&ta pisemnie zaakceptowany przez
Zamawiajcego pod wzgidem funkcjonalnym i jak&ei proponowanych rozwzan

I materiatow.

Wykonawca zapewni:

— uzgodnienie przez rzeczoznawcoOw ds. sanepid, ipmwi. w petnym zakresie dla
poszczegolnych bran

— sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie dogéci i kompletngci
Z obowhzujacymi przepisami i normami oraz warunkami technicanyprzez
osole uprawniomn, (uprawnienia bez ograniazev odpowiedniej specjalgoi) lub
rzeczoznawg budowlanego;

— dolaczenie do kadego etapu dokumentacji wykazu opracow@az pisemnego
oswiadczenia o kompletrgoi i wykonaniu zgodnie z obowaujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy:
— projekt budowlany — 4 egzemplarze
— projekt wykonawczy — 5 egzemplarzy,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohdddwlanych - 2 egzemplarze
— wersje elektroniczne kdego etapu projektu w wersji pdf / 2 egzemplarz/

Projekt budowlany i wykonawczy musz zostd& pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajcego w cagu czternastu dni od daty ich przekazania protokoselawczo -
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odbiorczym. W razie uwag Zamawiaggo do danej fazy projektowej, Wykonawca
bedzie zobowizany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, atepag
przedstawienia jej powtérnie do akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administnaeyjniezigdne do
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt sprawowanie, zgodnie zpsami Prawa
Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektamtarakcie trwania realizacji
inwestycji, & do odbioréw kacowych i uzyskania przez Wykonagvostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na xytkowanie obiektow.

Wykonawca po dokonaniu pomiarOw przedstawi Zamawégmu do weryfikacji
funkcjonalnej wizualizagj 3 D pomieszczg do ktorych § przewidziane meble ze
wskazaniem ich podziatu funkcjonalnego i uzbrojemmtrza.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i ddbu robo6t budowlanych
(zwane dalej SST), opracowane przez Wykoraegondnie z Rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrZaia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyakykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz.U. nr 202 z roku 2004 poz.
2072), stanowi beda czs¢ projektu wykonawczego i muszuzysk@ akceptag
Zamawiajcego.

12.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robo6t budowlanych (nastpny etap inwestycji)opracuje oraz przeka
Zamawiajcemu do akceptacji:

— projekt organizacji placu budowy terenu budowy
- harmonogram robot
— projekt tymczasowej organizacji ruchu

Zamawiajacy w terminach okrdonych w umowie udospni i przekae Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy ¢osto terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w spogliay z obowjqzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budow sposob zgodny z dokumentacj
projektows i obowiazujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Beep#stwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a tale zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwgrowych
okreslonych w obowazujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wgine potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadmstalacje nieziine do jego
funkcjonowania oraz wypogg w odpowiednie obiekty i drogi mortawe.

Wykonawca jest zobowizany do doprowadzenia, przgkenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych do zaplecza i placu budoekich jak: energia elektryczna, woda,
kanalizacja sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i med@mwergetycznych natg do obowizkdéw
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej prapphytu oséb wykonggych
czynnaci zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stiaagcego do pracy, a tak
zabezpieczy teren przed dgsm o0sOb nieupowaionych przez wykonanie trwalego
ogrodzenia placu budowy.
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Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i paidku na terenie budowy, a po zakaeniu robot
usungcie poza teren budowy wszelkich maszynades i materiatdw, a take tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budawigdt oraz terendéw przylegtych w stanie
uporzdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrog obiektu oraz mienia znajdigego s¢ na terenie budowy w
terminie od daty przegia terenu budowy do daty przekazania obiektuzgtkowania .

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie i na swoj koszt tablitermacyjne budowy,
zgodne z obowzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz n¢ene tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjostrzegawcze oraz znaki drogowgl$
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Szczegbtowevarunki zwhzane z organizagjrobot budowlanych, zabezpieczeniem intereséw
0s6b trzecich, ochransrodowiska, warunkami bezpieamtwa pracy, zapleczem dla potrzeb
Wykonawcy, warunkami dotyazymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczenie
chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzgyzh i robot tymczasowych zawartedq

w Szczego6towej specyfikacji technicznej (SST), apwanej przez Wykonawc

12.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni ilg¢ niezlednych konteneréw wg aktualnych potrzeb oraz wg
przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zapleczedowwy naley organizowa

z uwzgkdnieniem wytycznych zawartych w oba&ujacych przepisach iaytkowat zgodnie

z przepisami BHP i ppo Do zaplecza naky podhczy¢ energe elektryczrm oraz wod.

Teren pod kontenery, materiaty sypkie, inne maler(gezeli s poza terenem budowy —
precyzyjnie nalgy go okréli¢ z maply obszaru) — wg odbnej umowy na dzieaw terenu,
podiczenie pgdu i wody — na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na wakkach okrélonych przez
Zamawiajcego.

Zamawiajcy zwraca uwagna konieczn& zachowania drog parowych na terenie szpitala.

Materiaty, ktére dostarczanec¢tla na budow jako zabezpieczone przed wodpadove
(zafoliowane palety), natg sktadow& na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.

Materialy 1 urzadzenia wymagajce ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalgy przechowywa w kontenerach stalowych. Materialy sypkie ungle
sktadowd z uwzgkdnieniem ich maksymalnej wysad® sktadowania.

Odpady powinny by przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostargzio przez
Wykonawe:. Ich wywozem i utylizag beda zajmowa si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy posiadajce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacilety dazy¢ do
minimalizacji ilosci odpaddw, a tate do ograniczania ifgi zanieczyszczaeemitowanych do
atmosfery. Kierownictwo robot ady¢ powinno rownie do minimalizowania hatasu
uciagzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Zdemontowany ztom natg sklad@& w wyznaczonym przez Zamawiapgo miejscu, aby go
odda na ztom za odptatioia na rzecz Zamawiagego.

Roboty naleey wykonywa zgodnie z wymaganiami BHP i ppo Pracownicy zostan
wyposaeni w sprzt ochrony osobistej, odzieobuwie robocze oraz odziechronn zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy musz mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadgktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy rob6t zobawani & do przeszkolenia pracownikéw przed
przystpieniem do robo6t do szkolenia stanowiskowego BHRjrek naley odnotowa

I potwierdzt podpisem osoby szkgilej i szkolonej.
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Funkcg osoby szkejcej kedzie peiné pracownik bhp Zamawiagego.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny¢bgdpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowzujacymi przepisami. Wszelkie prace naleprowadzé z uwzgkdnieniem
obowigzujacych przepisow BHP i ppo

Do realizacji robot stosowmanalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzpdokumentagy
techniczia, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tyrbrektach staby zdrowia,
posiadajce wymagane dokumenty jaiciowe.

Na zastosowane materiatywyroby budowlane i ueglzenia techniczne, w tym wypasmie
medyczne, Wykonawca jest zobawany dostarczy zgodnie z obowzujacymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieagava, certyfikaty zgodrimi, deklaracje zgodrioi

z Polskimi  Normami lub Aprobatami Technicznymiswiadectwa jakéci, atesty,
wymagane prawem opinie $wiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i wynawinny
spetnig wymogi ochrony przeciwp@arowe;.

Maszyny i urzadzenia oraz nargdzia pracy powinny bywyposaone w certyfikaty na znak
bezpieczastwa i powinny by oznakowane znakiem bezpieageva. Jeeli nie ma obowjzku
wyposaenia maszyn i uedzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importerstdybutor
lub inny dostawca majobowihzek wydd& deklarac zgodndci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowzkowego stosowania oraz wymaganiami ékneymi wiasciwymi
przepisami.

W/w maszyny i uradzenia powinny charakteryzowasic minimalnym poziomem hatasu
W czasie pracy.

12.2 Wymagania dotyczce przygotowania terenu

Teren budowy obejmujacy modernizacg pomieszczé szpitala wymaga wykonania
nastepujacych prac przygotowawczych:

— wydzielenie terenu budowy oraz terenow skiadowychtemiatow budowlanych,
wedlug przygotowanego wcade] projektu organizacji placu  budowy,
uzgodnionego z Zamawigym;

— oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpigcyah wedtug wytycznych BIOZ;

— zapewnienie organizacji transportu materialbw budaywch i dojazdu do
realizowanego budynku w sposéb bezszkodowy dldizoseanych wczéniej prac;

— przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

Wykonawca na czas prowadzenia rob6t zapewni ochmpiektu i mienia na przgym terenie
budowy.

Wykonawca wyznaczy miejsca skladowania materiatdw i wyrobdwdowlanych oraz
odpadow.

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktoregdabwchodzt:

biuro budowy, szatnie, umywalnie, jad&lni magazyn spktu, pomieszczenie biurowe dla
stuzb inwestorskich Zamawiggego

Materiaty, ktére dostarczanec¢tla na budow jako zabezpieczone przed wodpadove
(zafoliowane palety), natg sktadow& na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.

Materialy i urzadzenia wymagace ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalgy przechowywa w kontenerach stalowych. Materialy sypkie ngle
skltadowd z uwzgkdnieniem ich maksymalnej wysad@ sktadowania.

Odpady powinny by przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostargzio przez
Wykonawe. Ich wywozem i utylizag beda zajmowa si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie
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firmy posiadajce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacilety dazy¢ do

minimalizacji ilosci odpaddw, a tate do ograniczania ifgi zanieczyszczeemitowanych do
atmosfery. Kierownictwo rob6t ady¢ powinno réwnie do minimalizowania hatasu
uciazliwego dla realizatorow i otoczenia.

Roboty naleey wykonywa zgodnie z wymaganiami BHP i ppo Pracownicy zostan
wyposaeni w sprzt ochrony osobistej, odzieobuwie robocze oraz odziechronm zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy mugzmie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadektualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy rob6t zobawani % do przeszkolenia pracownikéw przed
przystpieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHRjrek naley odnotowa

I potwierdzt podpisem osoby szkglej i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny¢bgdpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wszelkie prace naleprowadzé z uwzgkdnieniem
obowigzujacych przepisow BHP i ppo

Do realizacji rob6t stosowanalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzpdokumentagj
techniczia, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tyrobiektach staby zdrowia,
posiadajce wymagane dokumenty jadaowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i uggzenia techniczne w tym
wyposaenie medyczne, Wykonawca jest zobageiny dostarczy zgodnie z obovgzujacymi
przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpiéstea, certyfikaty zgodrigi, deklaracje
zgodndci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznyndwiadectwa jakeéci, atesty,
wymagane prawem opinie iswiadczenia.Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby
powinny spetnid wymogi ochrony przeciwp@rowej. Maszyny i urzadzenia oraz nargdzia
pracy powinny b¥ wyposaone w certyfikaty na znak bezpieéséva i powinny by
oznakowane znakiem bezpiegagwva. Jeeli nie ma obowizku wyposaenia maszyn i
urzadzen pracy w certyfikat, wéwczas producent, importsgsstdybutor lub inny dostawca maj
obowigzek wyda& deklaracg zgodndci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami ékneymi wiasciwymi przepisami.

W/w maszyny i urzdzenia powinny charakteryzowaic minimalnym poziomem hatasu w
czasie pracy.

12.3 Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow i materiatbw budowlanych oraz
urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz gdzenia zastosowane przez Wykonawczy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada co do jakéci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwigym do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanage,szczegélniei zgodnie z art. 10
ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumegnpaojektowe;.

Atesty i certyfikaty jak@ci materiatdw i urzdzer. Przed wykonaniem badlai jakosci
materiatdbw przez Wykonawe Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia materialy posiadage
atest producenta stwierdzey ich peta, zgodnd¢ z warunkami podanymi w dokumentaciji
projektowej i specyfikacjach technicznych. W przgka materiatdw, dla ktérych atesty s
wymagane przez specyfikacje techniczne,deapartia dostarczona do robaidhbie posiada
atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przdowe leda posiada
atesty wydane przez producenta, poparte w razizgimt wynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagv@amawiagcemu.
Materiaty posiadajce atest, a ugglizenia - wane legitymacje, magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodto ich wiaciwosci ze specyfikacjami
technicznymi to takie materialy i/lub wdzenia zostapodrzuconeWykonawca zobowizany
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jest przed wbudowaniem Ilub zamontowaniem materiaiily urzdzen, uzysk& od
Zamawiajcego akceptagj zastosowania tych materiatdw przedktadajprobki oraz
dokumenty wymagane ustawPrawo Budowlane. Zamawigyy zastrzega sobie prawo
odmowy akceptacji materiatéw lub adzen jezeli nie keda odpowiadaty mu kolorystycznie,
nie keda pasowaty pod wzgtlem estetycznym lub funkcjonalnym do innych matéwalub
urzadzen, jak rownie jezeli Zamawiagcy bedzie miat uzasadnioneatpliwosci co dozrédia
ich uzyskania, ich jaldzi, trwatasci, funkcjonalndci, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzydowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materiaty do zbadania, naadanie Zamawiagcego, jakéci wbudowanych materiatow i
wykonanych robot, a tak do sprawdzenia ifoi zuzytych materiatow.

Zrodta uzyskania materiatdbw: co najmniej dwa tygodnie eprz zaplanowanym
wykorzystaniem materiatlow i udzer przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotygz proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty;obaty, dopuszczenia oréawiadectwa
bada laboratoryjnych oraz nazadanie probki do akceptacji przez Zamawi&go.
Zaakceptowanie wykorzystania pewnych materialbw anego zrédta nie oznacza
automatycznie,ze wszystkie materialty z danegoodia uzyskuj akceptag. Wykonawca
zobowhzany jest do udokumentowaniag materiaty uzyskane z dopuszczonegodita w
sposOb cigty spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie ¢mst robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdow z jakichkolwiekerodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tpmptaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatéw iqgzen do
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na fterdrudowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowggddwykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaumowy lub wskaz&a Zamawiagcego. Humus i nadktad
czasowo zdjte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskywv kzda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacjeteu po ukéaczeniu robot. Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére wynikaj
beda z dokumentaciji projektowej. Eksploatadja@det materiatow fdzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajce wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, lub ztaone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&8i Zamawiapcy zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do roboét innychzriie, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdbw zostanie przewséectowany przez Zamawigego. Kady rodzaj
robdt, w ktérym znajduaj sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wiasne ryzyko, licec sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

12.4 Wymagania dotyczca sprztu i maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajheprz:tu bedzie

gwarantowa przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ustalbmymdokumentacii
projektowej i SST.

Sprzet bedacy wiasndcia Wykonawcy Rdz wynagty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotose do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uwytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiagcemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie spitm do wytkowania,
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tam gdzie jest to wymagane przepisamzelledokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mozliwos¢  wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiacego 0 swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzmaszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw zlecenia, zostgrzez
Zamawiajcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

12.5 Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i przewonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu ¢mzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@a & przy transporcie materiatdw
i sprztu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie n¢girie zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposélagly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Zamawiagego.

Srodki transportu nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofien na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegghkowanych
odcinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie ¢la dopuszczone na
ukonczom czes¢ budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiekkesizer, Wykonawca
bedzie zobowazany do przywrécenia stanu pierwotnego na whasrsgtko

12.6 Wymagania dotyczce wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjprojektowy i specyfikacjami
technicznymi, a tate z innymi przepisami obowzujacymi.

W przypadku zaistnienia rozlzeosci Wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub

opuszczé w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmigswiadomé Zamawiajcego.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjaekshnicznych bda uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalreagichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgkdnia instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zZwigzane i obowjzujace, w tym rownie te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatowstinkcji, aprobat technicznyckwiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych dokumentacjiegtowej i specyfikacjach technicznych
a obowizujacych, Wykonawca ma rowniebowihzek stosowania sido nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialrid za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementow robét z wymiarami ¢dnymi okrelonymi w dokumentacji
projektowej. Nasfpstwa jakiegokolwiek Rkldu spowodowanego przez Wykonawav
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostapoprawione przez Wykonawcna wiasny koszt.
Zamawiajcy maze sprawdai wytyczenie robot lub wyznaczenie wysekn czynng¢ ta nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialém za ich doktadnsg.

Decyzje Zamawiapcegodotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programiakdjonalno-uaytkowym,
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technip@m Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace
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przy produkcji i przy badaniach materiatow, sdeadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzane kwestie.

12.7 Kontrola, badania oraz odbi6r wyrobow i rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pejnkontrok jakaosci robot, materiatow i wyrobow
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel,laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badmateriatow oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniggca stwierdzeniemze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikadjaechnicznych.

Zamawiajacy ma prawo zzdat swiadectwa od Wykonawcyze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadawazna legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada Zamawiajcy zastrzega
sobie nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. W takim
przypadku Zamawiagy przekae Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczycltelleniedocagniecia te leda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Zamawiagcy natychmiast wstrzymazuycie do robot
badanych materiatébw i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéete i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkaych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek Probki ledq pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystyah.
Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion maozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Naydanie
Zamawiajcego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawge
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przecimnyprzypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy. Normatywne pojemniki do pobieranigda dostarczone przez Wykonagvc
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez Zamawigego leda
odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposob przepriaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania¢ts przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach techmych. Przed przygpieniem do
pomiaréw lub badg Wykonawca powiadomi Zamawigiego o0 rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie
ich wyniki do akceptacji Zamawiggego.

Raporty z badan. Wykonawca bdzie przekazyw& Zamawiagcemu kopie raportow z
wynikami bada niezwtocznie, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w Planie Jakii.
Wyniki bada (kopie) ledq przekazywane Zamawigemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiapgo. Dla celéw kontroli jakoi i akceptacj,
Zamawiajcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobieea probek i badania
materiatdbw uzrodia ich wytwarzania przy czym zapewniona ngd4iee wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdéviaZamawiajcy maze tez pobierd
prébki materiatow i prowadzi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Zamawigy poleci
Wykonawcy Iub zleci niezalmmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
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dodatkowych badg albo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédno
materialtdbw i robot z dokumentacjprojektows i specyfikacjach technicznych. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvybada i pobierania probek
poniesione zostaprzez Wykonawge

12.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowgpisy w Dzienniku
Budowy kgda wykonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu bezpieggieva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej yrdoudowy. Kady zapis w Dzienniku
Budowy k:dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmap
podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiskazbsiwego. Zapisy d¢xla czytelne,
dokonane trwat technilq, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zaaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerkda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy.

Pozostale dokumentypbudowy to w szczegolsoi:
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustate
— korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budbads przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkiokumenty budowy ¢ola zawsze
dostpne dla Zamawiagego i przedstawione do wglu na jegazyczenie.

12.9 Odbiory

Odbiorom podlegaq zgtoszone Zamawiggemu zakaczone etapy prac, roboét i czyrieq
roboty zanikajce i ulegajce zakryciu, a tate odbior kacowy.

Wykonawca jest zobowizany do informowania Zamawigego nie péniej niz na 4 dni przed
zdarzeniem (zanikacie, zakrycie) o terminach zakrycia robo6t ulegggh zakryciu, oraz o
terminach zanikricia robot zanikajcych. Jeeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajcego zobowgzany jest odkry roboty lub wykona odpowiednie odkrywki
niezledne do zbadania rob6t, a ngmstie przywréat roboty do stanu poprzedniego, na swoj
koszt.

Gotowai¢ do odbioréw kolejnych etapéw prac, robo6t i czyéwio okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robét zauiah i ulegajcych zakryciu
Kierownik Budowy zgtasza Zamawigiemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawtgj ma
obowiazek przysipi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku rob@mnikapcych i
ulegapcych zakryciu 4 dni od daty dokonania wpisu do Damika Budowy. Potwierdzenie
wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wiieile 3 dni od daty dokonania wpisu,
oznaczé bedzie osagnigcie gotowdci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynnaci odbioru kolejnych etapow prac i robét spmza s¢ protokoty, zawierajce opis
przebiegu czynniei danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczyiwnego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robaynndgci, a take z czynnéci odbioru
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych pracacivotach,
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czynnaciach, dokumentacji ich dotygze] lub innego rodzaju usterek lub uchybiev
stosunku do ich zamierzonego na dzmdbioru stanu, Zamawigy ma prawo odmowi
odbioru i wyznaczg termin do usuricia tych wad.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawtgmu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po, sprawdzeniu jego rgtego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w przepisach bada prob technicznych, rozruchow instalacyjnych iyiam Gotowdé do
odbioru kaicowego Wykonawca zgtosi Zamawjegmu w formie pisemnej oraz wpisem do
Dziennika Budowy, a tale udostpni Zamawiagcemu caté¢ wymaganej prawem
dokumentacji powykonawczej.

Najp&zniej w dniu zgtoszenia zakozenia robot i gotowdzi do odbioru, Wykonawca przeka
Zamawiajcemu caté¢ wymaganej umowdokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior d@dwy w chgu 14 dni od daty
potwierdzenia gotowdei do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiap tym
Wykonawe na pimie.

Z czynnaci odbioru kacowego, spormizane s protokoly, zawierajce opis przebiegu
czynnaci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczymi@yo toku. Protokoét odbioru
podpisany przez Strony, Zamawjey dorcza Wykonawcy w dniu zakozenia czynngci
odbioru.

Odbidr prac, robot, czynnéci wykonanych przy realizacji inwestycji nagtje z chwiy
dokonania odbioru kecowego inwestycji przez Zamawaaggo od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmowi odbioru, jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie
stwierdzone,ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nieageie gotowdci do odbioru z
powodu nie zakaczenia robdét, prac lub czynéw lub nie zostaty wigciwie wykonane roboty,
prace lub czynngi lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie spramdg proby, czy te
niezkedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawcapneedstawit wymaganych prawem
i niezkednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczysh przedmiot odbioru
posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do earanego stanu. Wykonawca zobgzany
jest do zawiadomienia na $piie. Zamawiajcego o0 usuriciu wad oraz dozadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych upmizerobét jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy dat gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terngmwaranciji

oraz da¢ odbioru rob6t przed uptywem okresekojmi. Zamawiajcy powiadomi o tych
terminach Wykonawgew formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowagdy lzasady, jak dla
odbioru kaicowego.

Dokumenty do odbioru robot. Do odbioru damwego Wykonawca jest zobaaany
przygotowa& nastpujace dokumenty:

— Dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,
— Specyfikacje techniczne,

Uwagi i zalecenia Zamawigjego, zwlaszcza przy odbiorze robot zrikggh i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaftece

— Recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i ksigi obmiaru,
— Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych,

— Certyfikaty, deklaracje zgodsa, aprobaty techniczneswiadectwa
sanitarne wbudowanych materiatow,
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— Instrukcje obstugi i #ytkowania wszelkich usdzer wyposaenia
technologicznego obiektu, schematy technologiczdokumentagj
techniczno — ruchowy instrukcg bezpieczéstwa eksploatacji, w tym
instrukcg bezpieczastwa paarowego,

— Protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawszkolér personelu
uzytkownika (Zamawiajcego) w zakresie obstugi udzei, wyposaenia i
eksploatacji obiektu,

— protokoty nadzorow autorskich.
12.10 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyseych

Wykonawca bedzie zobowdazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadgin st do
uzytku oraz likwidacji wszystkich roboét tymczasowyetiezlzdnych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Jako roboty tymczasowe Zamayewjtraktuje drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, gwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty gz@ine z urgdzeniem placu
budowy itd. Wykonawcadualzie zobowdazany do wykonania prac towarzysych niezldnych
do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczanychatmt tymczasowych.

12.11 Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protiokadbioru robot
(cz¢sciowych i kaacowego). Przy dokonywaniu rozliaz@bowizuja postanowienia zawarte w
umowie pomgdzy Zamawiggcym a Wykonawsa.

Wartcs¢ ryczattowa uwzgldnia wszystkie czynrioi, wymagania i badania skladeg s¢ na
jej wykonanie, okrdone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji pkapwej, a take
w obowizujacych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robéth obejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoja
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

— wyposaenie wraz z kosztami zakupu,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Wartcé¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonayest ostateczna i wyklucza mimwosé
zadania dodatkowej zaptaty.
12.12 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

12.13 Ochrona przeciwpaarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie przestrzedaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprd przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalnecdlp skltadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegpesh osob trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez jego personel.
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12.14 Ochrona wiasndci publicznej i prywatne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialrsé za wszelkie naruszenia praw i szkody vagzone
Zamawiagcemu, a take osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycjijejlczesci.

Wykonawca odpowiada za ochrennstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i widzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzea podziemnych.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawcaezzwtocznie powiadomi
Zamawiajcego i widciwe witadze oraz dulzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowhzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegywczasow dla

wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadoAamawiajcego i wiadze lokalne o
zamiarze rozpogzia robot.

12.15 Bezpieczéstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcac¢dhie przestrzega przepiséw dotycrych
bezpieczastwa i higieny pracy oraz stosoévaie do zalecé Planu BiOZ. W szczegoldoi
Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spek i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigtste/a publicznego.

12.16 Stosowanie s do przepisow prawa.

Prawem umowy ¢dzie prawo polskie. Wykonawca zobazany jest znawszystkie przepisy
powszechnie obowzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, kigraev jakikolwiek
sposb6b zwjzane z robotami idulzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegolnéci Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw wynigeych z naspujacych
aktéw prawnych:

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(@ r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaae budynki i ich
usytuowanie.

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 rsprawie
szczegOtowych wymaga jakim powinny odpowiada pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonywagego dziatalnét lecznicz Dz.U. nr 120
poz. 831

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2006 r. w sym
szczegoOtowego sposobu i trybu finansowania inw@styjmudzetu pastwa

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadiorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowegsiresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462),

Biuro Projektéw Steby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z 0.0. 128
Krakéw, grudzié 2017r.



Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Krakowie;
Program Funkcjonalno — UZzytkowy

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadiorskiej
z 10 maja 2013 r. w/s ogtoszenia jednolitego teksizporadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego rzski i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelgkonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmgtdowego ( Dz.U. z
2013 r. Nr O, poz. 1129);,

— Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speaw
przeds¢wzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397)

- Ustawa Prawo ochrorm§rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pozn.
zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegapraw patentowych oraz autorskich ¢dzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych ugglzea lub metod i w sposob qgity bedzie informow& Zamawiajcego
0 swoich dziataniach, przedstawi@jodngne dokumenty.

12.17 Dokumenty odniesienia.

W przypadku rozbienosci pomidzy postanowieniami zawartymi w poszczegoélnych
dokumentach, przyjmujeghastpujaca hierarch¢ waznosci dokumentéw odniesienia:

— umowa zawarta porglzy Wykonaweg a Zamawigcym.

- specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tymodtam funkcjonalno —
uzytkowy.

- oferta wykonawcy.

— zaakceptowany przez Zamaveieg¢go projekt budowlany i wykonawczy.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat.

— aktualne normy techniczne.

— aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaaoyiadectwa dopuszczenia itp.,
— przepisy prawa powszechnie obgruijacego.

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonkecie trwania inwestycji.
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. CZESC INFORMACYJNA
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13. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajcy dysponuje dokumentami administracyjnymi i tecanymi okrdlajacymi
warunki formalne i techniczne realizacji budynkunagnionymi w pkt. 13.1.

Pozostale materialy niegthhe do projektowania oraz prace przedprojektowe,
wymienione w pkt. 13.2. 13.3, i 13.4 Wykonawca aimlentacji projektowej uzyska we
wiasnym zakresie, w ramach umowy.

13.1 Dokumenty administracyjno techniczne
— oswiadczenia Zamawiagego o prawie do dysponowania nierucheécg
— mapy do celéw projektowych
— schematy funkcjonalno - przestrzenne
— przepisy zwazane z projektowaniem
13.2 Prace przedprojektowe

— uzyskanie warunkéw technicznych prm#enia obiektu do istniggych sieci
wodo-kanalizacyjnych, itp.

— uzyskanie warunkow technicznych praenia obiektu do sieci cieptowniczej
— wystgpienie do Zaktadu Energetycznego o dodatkowy prizyadaocy
— inne — w razie potrzeby.
13.3 Prace projektowe
Projekt budowlany.

W/w opracowania wykonane zostam.in. w oparciu o Rozp. Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i fomkumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego, Dz. U. Nr 202. poz. 2072, zzpdejszymi zmianami
oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja02r. w sprawie ok&enia metod

i podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoph kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowtdn okrélonych w programie
funkcjonalno-uytkowym. Dz. U. Nr 130, poz. 1389.

Na etapie opracowania projektu budowlanego rigab lzdzie uzyskanie akceptacji od
Zamawiajcego dotycace rozwazan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Projekty wykonawcze.

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze inwestycgtanowace podstaw
wykonania robot:

— budowlanych

— projekty wykonawcze w zakresie wszystkich bran

— przedmiary robot budowlanych

— kosztorysy inwestorskie

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohdddwlanych

W/w opracowania wykonane zossaw oparciu 0 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzenia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i fodmkumentaciji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdddowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego.

Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z pdiejszymi zmianami oraz Rozp. Ministra Infrastruitu
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie oiemia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow gmajektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych olglenych w programie funkcjonalnazytkowym. Dz.
U. Nr 130, poz. 13889.

Zamawiajcy hedzie wymagat, aby projekty wykonawcze byly skoorayane
pomiedzy sola, poprzez dokonanie uzgodnimi¢dzybrarrowych.
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ll.  PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWI| AZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA
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14. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pén. zm.)

— Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z ddia marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych &ten czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych @zz
materialy budowlane, usdzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19, po4.)23

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401)

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wearaz drég pwarowych - Dz. U. Nr
124, poz. 1030.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony
zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t bwtimo-montaowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictivestytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1989 — tom |-1V

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zZagdarowaniu przestrzennym Dz. U.
z 2003r, Nr 80, poz. 717.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrddz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 880,
z p&niejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. W2081r, Nr 115 poz. 1229,
z p&niejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz.z\R0OO1r, Nr 62, poz. 628,
z p&niejszymi zmianami.

— Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudd@4 w sprawie szczego6towych
warunkéw przydczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznychhuui eksploatacii
tych sieci. Dz. U. z 2005r, Nr 2, poz. 6.

- Rozp. Ministra OchronySrodowiska z dnia 30 pdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznychiradowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw. Dz. U. z2008Ir 192, poz. 1883.

- Rozp. Ministra Ochrongrodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopeingch
poziomow niektorych substancji. Dz. U. z 2002r,8¥t poz. 796.

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 sprawie wymaga jakim
powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia
zaktadu opieki zdrowotnej
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— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 rspvawie szczegotowych
wymaga, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i ugdzenia podmiotu
wykonywapcego dziatalné lecznicz - Dz.U. nr 120 poz. 831

- Rozporadzenie Rady Ministréw z 2 grudnia 2010 r. Dz. U288 poz. 1579 w sprawie
szczegoOtowego sposobu i trybu finansowania inw@istymudzetu pastwa

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakrdsmny projektu budowlanego (Dz.U.
poz. 462),

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadviorskiej z 10 maja
2013 r. w/s ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdrenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacpjektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyataz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129);

- Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speavprzedsiwziet
moagcych znacaco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

- Ustawa Prawo ochror§rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn.)zm

— Spos6b pospowania podmiotu leczniczego wykoacggo dziatalné lecznicz
w rodzaju stacjonarne i catlodobowssviadczenia zdrowotne ze zwilokami pacjenta
w przypadkusmierci pacjenta - Dz.U. 2012 r. poz. 420

- Prowadzenie depozytu w stacjonarnym zakiladzie omdkowotnej - Dz.U. 2009 r.
Nr 129, poz. 1068

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17zgaiernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpagdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagBobrej Praktyki
Wytwarzania - Dz.U. poz. 318
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IV. SCHEMATY FUNKCJONALNE
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