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A. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Charakterystyka projektowanej inwestycji wraz zokresleniem kategorii geotechniczne.

W Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25, na dziatued54/3 w obr. 3 Krowodrza planowa-
na jest rozbudowa szpitala o segment wysokszéciu kondygnacji nadziemnych z jegdkondy-
gnacp podziemn. W poditzu omawianego terenu w poziomie planowanego posashvavfunda-
mentu zalegajjednorodnesredniondne grunty - piaskérednie i piaski drobne w stanieednio-
zag:szczonym.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&d&torskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geatezmych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia20lnaley przyja¢, ze w podtau przedmioto-
wego terenu pangiztozone warunki gruntowe, a projektowany segment siyyita wysokdgci sze-
sciu kondygnaciji nadziemnych i jednej kondygnacjipemnej proponuje sizaliczyé dodrugiej
kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO
1. Wstep

Dokumentagj bada podtaza gruntowego opracowat Zaktad Ustug Geologicznodeey;-
nych Krakéw ul. Siewna 21a/53.

Celem dokumentacji byto rozpoznanie warunkéw graatovodnych, podanie parametrow
geotechnicznych gruntéw poszczego6lnych warstw gboieznych oraz ocena geotechniczna podto-
za W miejscu planowanej inwestycji. Badania wykondondoncepcji rozbudowy szpitala o segment
wysokaici szeéciu kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacjdpemnej. Przedmiotowy seg-
ment dobudowanyddlzie do pétnocnejciany bocznej istnigpego budynku szpitalnego "B".
Wedtug wsgpnych zatgen konstrukcyjnych w/w obiekt posadowionygdzie na ptycie fundamento-
wej na gebokasci ok. 3,5 m ppt. W egci podziemnej wykonanyegolzie w formie wanny szczelnej,
a kondygnacje nadziemne wykonaredw technologiizelbetowej z elementamdcian murowa-
nych. Zakres badaobejmugcy ilos¢ i lokalizacg wiercer badawczych oraz ich @gdokas¢ uzgo-
dniono z Projektantem. Etap projektowania-koncepazdpudowy.

Dokumentagj opracowano na podstawie:

- 2 wiercéh badawczych érednicy 110 mm wykonanych systemem mechanicznymatolwym do
gtebokasci 8,01 8,7 m ppt w dniu 26.10.2017 r;

- 1 sondy udarowej SL wykonanej delgbkasci 5,8 m ppt w dniu 26.10.2017 r.

- bada& makroskopowych prébek gruntu;

- wycinka mapy sytuacyjno-wysokaowej w skali 1:500 z zaznaczplokalizacp projektowanego
segmentu szpitalnego Mapa ta jest aktualna i weesdzwierciedla istnigga sytuacg i rzezbe te-
renu.



- tyczenia otworow w nawzaniu do statych punktéw terenowych i ich niwelacjnpawgzaniu do
reperu roboczego zatonego na pokrywie studzienki kanalizacyjnej zlakalvanej przy segmen-
cie szpitalnym "B",

- materiatéw archiwalnych, literatury i norm grumgch.

2. Polazenie, rzezba i zagospodarowanie terenu bada
Dokumentowany teren zlokalizowany jest w centrabze§ci Krakowa, w dzielnicy Krowo-
drza przy ul. Kronikarza Galla 25 i obejmuje@zdziatki nr 454/3 w obr. 3 Krowodrza.
Morfologicznie jest to fragment terasy rzeki Wisfgudawy, ktére przeptywajw odlegtaci
min.1,6 km na S od terenu bad®owierzchnia dokumentowanego terenu jest wyrGamasypami
, ptaska i jest wyniesiona dogdnych 206,61 - 206,87 m npm. Terengdpkoncepcy rozbudowy
Szpitala zajty jest w czsci przez zadrzewione ziglee, a w cgéci przez cagi komunikacyjne.

3. Budowa geologiczna

Podiaze dokumentowanego terenu bugdoywartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone w
cze$ci smgowej jako piaskérednie izwiry, ktérych strop nawiercono naetpokasci 6,0 - 8,0 m ppt.
Na stropiezwirOw zalega warstwa namutoéw gliniastych asizasci 2,0 - 2,7 m. Wyej zalega war-
stwa piaskowsrednich i piaskdw drobnych na pograniczu piagladniego o mjzszaci 1,0 - 2,3 m
przykryta warstw zwirow o migzszaci 0,3 - 0,4 m, a nagbnie warstvg piasku drobnego o mp
7szocCi 1,5-1,6 m.

Na powierzchni terenu spoczywa warstwa nasypu diewlanego o mizszaci 0,3 - 1,1 m
podcielona w czsci zachodniej dziatki warstyvgleby o mazszasci 0,8 m.

4. Warunki wodne

W dniu prowadzenia badderenowych (26.10.2017 r.) wedruntows o zwierciadle swobo-
dnym nawiercono w warstwie piask&wednich i piaskow drobnych nagbokasciach 2,95 - 3,43 m
ppt tj. na rednych 203,44 - 203,66 m npm. Jes§redni poziom zwierciadta wody gruntowej, a je-
go roczne wahania nie powinny przekroegy5 m ponad stan udokumentowany.

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Klasyfikacje i charakterysty& gruntow przeprowadzono na podstawie lgoaowych:
wiercea, sondowania udarowego, badaakroskopowych prébek gruntu oraz analizy matéanat
archiwalnych zgodnie z obogzujacymi normami gruntowymi.

Zalegajce pod nasypami niebudowlanymi i giairunty rodzime rozpatrywane jako pozdo
podzielono na szé warstw geotechnicznych adigcych s¢ migdzy soly rodzajem i stanem gruntu
oraz zawartfcia czesci organicznych. Dla gruntdw niespoistych paranmatvéodgcym jest stopig
zag:szczenia okrdony w oparciu o polowe badanie sarfsl, a dla gruntéw spoistych stopipla-



styczndci. Wartcci charakterystyczne parametréw geotechnicznychtgm poszczegoéinych
warstw ustalone metgdA, B i C (zgodnie z nor;mmPN-81/B-03020) przedstawiono w tabeligat
cznika nr 4 - "Legenda do przekrojow".

Na powierzchni terenu spoczywa warstwa nasypowuadietylanych o mjzszaci 0,3 - 1,1
m., ktére nie zostaty olfie pakietowaniem. Nasypy utworzongzsgleby z domieszkpojedynczych
kamieni i g one w stanie knym.

Warstwa geotechnicznaobejmuje czwartoklowe osady rzeczne wyksztatcone jako piaski drobne
I piaski drobne z cienkimi przewarstwieniami pyulgotne, w stanigredniozagszczonym o sto-
pniu zagszczeniad=0,50. Wysipity w podtazu catego dokumentowanego terenu, rgdgkaosci

1,1 m ppt w postaci warstwy o gaszaci 1,5 - 1,6 m.

Warstwa geotechniczna dbejmuje czwartokgowe osady rzeczne wyksztatcone jakwry powy-

zej zwierciadta wody wilgotne, a po®j nawodnione, w staniedniozagszczonym o stopniu
zagszczeniad=0,65. Wysipity w podtazu catego dokumentowanego terenu, rdogkasci 2,6 -

2,7 m ppt w postaci warstwy o mszaci 0,3 - 0,4 m i na gbokadsci 6,0 - 8,0 m ppt w postaci war-
stwy o0 mazszaci 0,4 -0,7 m.

Warstwa geotechniczna lbbejmuje czwartoktlowe osady rzeczne wyksztatcone jako pidsd
dnie, lokalnie z pojedynczymiwirami i piaski drobne na pograniczu piaskaedniego nawodnione
w staniesredniozagszczonym o stopniu zasgczeniad=0,65. Wysipity w poditazu catego
dokumentowanego terenu, nglgdkasci 3,0 m ppt w postaci warstwy o qaszaci 1,0 - 2,3 m.
Warstwa geotechniczna Ivbejmuje czwartokdowe osady rzeczne wyksztatcone jako namuty gli-
niaste (gliny pylaste z domiesgkk. 6,0 % czsci organicznych) z przewarstwieniami piasku drob-
nego. Grunty tegsstanie plastycznym o stopniu plastycarid, =0,35. Zalegaj w podtazu wscho-
dniej czsci omawianego terenu, nacgbkaici 4,0 m ppt w postaci wyklinowage] st warstwy o
migzszaci 0,7 m.

Warstwa geotechniczna dbejmuje czwartoktlowe osady rzeczne wyksztatcone jako namuty gli-
niaste (gliny pylaste z domiesgkk. 6,0 % czsci organicznych) i z lokalnymi przewarstwieniami
zwiru. Grunty te § stanie mgkkoplastycznym o stopniu plastyczeol, =0,55. Zalegaj w podiazu
catego omawianego terenu, nalgikcsci 4,7 - 5,3 m ppt w postaciagite] warstwy o mgzszaci 1,3
-2,7m.

Warstwa geotechniczna Wbejmuje czwartoktdowe osady rzeczne wyksztalcone jako pidsd
dnie, nawodnione, w stanie z@gczonym o stopniu zaggczeniagd=0,70. Wysipity w podtazu ca-
lego dokumentowanego terenu, nebglkaici 6,7 - 8,4 m ppt w postaci warstwy, ktéra nietats
przewiercona otworami prowadzonymi delgbkasci 8,0 i 8,7 m ppt.




6. Wnioski

1. Powierzchnia dokumentowanego terenu jest wyréanptaska i jest wyniesiona dadnych
206,61 - 206,87 m npm.

2. W podtau, pod warstw nasypow niebudowlanych i gleby, zalegaedniongdne grunty warstw
geotechnicznych I, Il i lll 0g=0,65, wrod ktérych wysgpuja stabonéne, organiczne grunty war-
stw geotechnicznych IV @#0,35i V o0 [=0,55, a nagpnie ponownie nine grunty warstwy geo-
technicznej Il i grunty warstwy geotechnicznej VI,e0,70.

3. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wpga w warstwie piaskowrednich i piaskéw dro-
bnych na pograniczu piasktedniego, na gbokasci 2,95 - 3,43 m ppt (203,44 - 203,66 m npm).
Okresowo zwierciadto wody gruntowej teulec podniesieniu o0 0,5 m ponad stan udokumento-
wany.

4. Projektowany budynek szpitalny wg zadh posadowiony &dzie bezpérednio na ptycie funda-
mentowej, na gbokasci ok. 3,5 m ppt. W poziomie zatonego posadowienia wygiuja jednoro-
dnesredniondne grunty - piaskirednie i czsciowo piaski drobne na pograniczu piaskedniego
zaliczone do warstwy geotechnicznej lll. Na odcipkanowanej dobudowy do budynku istgiej
cego poziomy posadowienia budynku istqeego i projektowanego powinny byo siebie zbko-
ne.

5. Izolacg przeciwwilgociows i przeciwwodmn projektowanego obiektu nahe dostosowé do
udokumentowanych warunkéw wodnych.

6. Zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznyahunkéw posadawiania obiektow budowla-
nych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r) projekiny, podpiwniczony budynek szpitalny o wy-
sokaci széciu kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacjdpemnej przytozonych wa-
runkach gruntowych panugcych w poditau proponuje si zaliczy¢ do drugiej kategorii geo-
technicznej

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1.Prognoza zmian wi&ciwosci gruntdw w czasie
W podtau projektowanego segmentu szpitalnego zalegajnty niespoiste - piaskiednie i
piaski drobne na pograniczu piaskadniego w stanigredniozagszczonym, ktore w skali roku nie
bedg one zmieni& swoich wigciwosci.

2.0kreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne ustalone wg normy PN-8 B0 zestawiono w zgdzniku
nr 4. § to wartagci charakterystyczne i do obliaz@owinny by pomniejszone o 10 %.



3.0kreslenie czsciowych wspotczynnikow bezpiecaestwa dla oblicze.
Czesciowe wspotczynniki bezpiecastwa naley przyja¢ zgodnie z Zajcznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
W normalnych, istnigcych warunkach wyspujacych w poditau projektowanego segmentu
szpitalnego grunty niegbla oddziatyw& na w/w obiekt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podi@ gruntowego
Model pracy podiga przy sprawdzaniu oporu granicznego pedhwvg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywé w warunkach "z odptywem".

6. Okreslenia nasnosci | osiadania podt@a gruntowego
Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadaradery rozpatryw& zgodnie z
Zakacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentv
Dane niezbdne do zaprojektowania fundamentéw podano wczaiku nr 4

8. Wykonawstwo robo6t ziemnych
Roboty ziemne naky wykonywa: zgodnie z norm PN-B-06050

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt
Woda gruntowa wyspuje na gibokasci 2,95 - 3,43 m ppt i okresowo m@wystpowa po-
wyzej projektowanego poziomu posadowienia fundameawyymusza wykonanie ¢&i piwni-
cznej w formie wanny szczelnej.

10. Monitoring projektowanych obiektéw
Monitoring tego typu obiektu polega na periodycanpomiarach geodezyjnych podstawy
budynku. Czstai¢ i czas trwania ewentualnych pomiaréw powinna zogkaieslona przez Konstru-
ktora.

/Marcin Nowak/ /Tadeusz Nowak/
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

zat. nr
egz. nr

TEMAT KRAKOW ul. Kronikarza Galla 25 - ocena warunkéw gruntowo- wodnych dla koncepcji rozbudowy szpitala na dzialce nr 454/3 w obr. 3 Krowodrza.

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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Zat. nr 5

KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otworu: 1
OTWORU WIERTNICZEGO Rzedna: 206,61m npm

Nazwa tematu: KRAKOW ul. Kronikarza Galla 25 - ocena warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce nr 454/3. Data wyk: 26.10.2017
System wiercenia: mechaniczny
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Zat. nr 6

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA
SL

Sondanr 1

Przy otworze: 2

Rzedna 206,87 m npm.
Data: 26.10.2017

TEMAT: KRAKOW ul. Kronikarza Galla 25 - ocena warunkéw gruntowo- wodnych
dla koncepcji rozbudowy szpitala na dziatce nr 454/3 w obr. 3 Krowodrza.
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Zal. nr

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

GRUNTY NASYPOWE OPISU GRUNTOW
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niebudowlany // przewarstwienia (Wkladkl)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME |/ na pograniczu o
H grunt prochniczny 2%<I,<5% () w nawiasie okreslenia uzupeimaj?cce,
Nmg namut gliniasty 59%<1,,.<30% dotyc,za(ce skiafiu nasypow, rodzaJ'u
Nmp namut piaszezysty 59%<I,,<30% gruntéw organicznych, petrografii skat
T torf 30%<I 4 numer wiercenia
o 210,50 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME ’ S
(NIESKALISTE) OPROBOWANIE WIERCENIA
KW  wietrzelina pr(:)bka o naturalnej: stmkturze,: (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KR  rumosz kamieniste probka wody w wierceniu
KRg rumosz gliniasty OZNACZENIA WODY W
KO  otoczaki WIERCENIU
Z ZWIr H piezometryczny poziom wody gruntowej
Zg  zwir gliniasty gruboziarniste . .
Po  pospilka 050 e o (Tl
Pog pospotka gliniasta . ' N
Pr piasek gruby 206,0 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
Ps piasek $redni drobnoziarniste, grunt nawodniony
Pd  piasek drobny niespoiste
Pr  piasek pylasty I~~~ saczenie wody
Pg piasek gliniasty OZNACZENIE RODZAJU
IIp  pyl piaszczysty BADAN I SONDOWAN
I1 pyt .
. . 1] sonda cylindryczna (SPT)
Gp glina piaszczysta sonda $cinajaca obrotowa (VT)
G glina drobnoziarniste, badania presjometrem (P)
G li last ist SL rodzaj sondowan i strefa przebadana sonda:
n g .ma py asta . Spoiste ZW - udarowo- obrotowa
Gpz glina piaszczysta zwigzta SL - lekka wbijana
i i SW - wceiskang
gl gil.na ZWll QZla . SC - cigzka wbijang
nz  glina pylasta zwigzla ST - wkrecana
Ip }i piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
I 1_1 [r=0,50 stopien zaggszczenia
In it pylasty 1.=0,20 stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST  skata twarda I numer warstwy geotechnicznej
SM  skata mickka 3 VII rzut projektowanego obiektu na przekroj
INNE GRUNTY NIETYPOWE z numerem obiektu i ilo§cig kondygnacji
NIEOBJETE NORMA
kr  kreda mtode osady / podstawowe granice litologiczno-
gy gytia jeziorne stratygraficzne
cb  wegiel brunatny
ck  wegiel kamienny
kp kreda piszaca

gi  gips






