LEGENDA:
Projektowane ztgcze kablowe

IZK+TLpp z uktadem pomiarowym pétposrednim
(wg odrebnego opracowania)

IZK1_5 Projektowane ztgcza kablowe
(wyposazenie wg schematu)
Projektowane doziemne instalacje
elektroenergetyczne ~nN 0,4kV
(wg opisow)
Projektowane doziemne instalacje
elektroenergetyczne ~nN 0,4kV
oswietlenia terenu (wg opisow)

57

— Projektowane rury ostonowe HDPE
(wg opisow)

Projektowany stup oswietleniowy
| / stup stalowy 12 m z wysiegnikiem
/ krétkim nachylonym 5st. dt. 0,5m
| / wyposazony w:

| / / Sx - fundament prefabrykowany,
/ D—(% - oprawe oswietleniowa LED,

/ / — 70°x120°, 108W, 13150Im, 4000K,
| / (3 IP66, IK09, | klasa ochronnosci, ENEC

/ - tabliczke bezpiecznikowa)
gdzie:
Sx - numer stupa

-
/
/ \'\,7 _—
Projektowany stupek z oprawa

/
| /oy

Sc.. sygnalizacyjng czerwong
wysokosci 1m,

/
Y
/o
@ - fundament prefabrykowany,
- oprawa LED 5W, IP65

| /
z kloszem czerwonym,
Sc.. - numer stupka

Projektowany stupek z oprawg
Sh.. sygnalizacyjna biatg
wysokosci 1m,

[® - fundament prefabrykowany,
- oprawa LED 5W, IP65

z kloszem biatym
Sc.. - numer stupka
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UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:
1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami architektury, konstrukcji i innych

branz.
3. Uzywanie niniejszych rysunkow nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezagcej
koordynacji migdzybranzowej w trakcie budowy. W szczegélnoéci niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek robot w oparciu o dokumentacie jednej branzy bez sprawdzenia
odniesien do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materialy i urzadzenia posiadajace aktualne certyfikaty i

dopuszczone do uzywania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ sie z projektantami. Ewentualne

wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed

przystapieniem do robot.
Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytaczne ryzyko
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— :WZF/‘ _ / —_— \\\\ — \l 6. Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukgji i architektury.
— T — — 7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
— —_ i lezy 2 A : ! technicznej. W przy
— —— \I\L rozbiezno$ci wymiarowych i technologicznych migdzy projektami branzowymi skonsultowa¢ sig
o S o — o z generalnym projektantem.
o ey k E - 8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem traca wazno$¢ (dotyczny
o~ o N a
- - > rysunkow zaktualizowanych).
[ §‘-7 - D 9. Calo$¢ prac skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz na budowie.
=7 < 10. Calo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
- 3 s, - = wiedzy technicznej.
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