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Przełącznik
zasilania

Główny Wyłącznik Przeciwpożarowy

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie

zasilania w układzie
sieciowym

TN-C / TN-C-S

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie
zasilania w układzie
sieciowym TN-C

gG

3P

160A
250A

3P 160A

L1/L2/L3 ~0,23/0,4kV

PEN

Pi= kW

Po= kW

Io= A

Ib= A

cosɸ=

27,65

16,65

25,8

32

0,93

Bilans "Tarczowni"  na podst.
dokumentacji archiwalnej oraz
po planowanym zainstalowaniu
4szt. grzejników (po 2kW)

Pi= 19,65kW + 4x 2kW = 27,65kW
Po= 8,65kW + 4x 2kW = 16,65kW
Uwaga!
Dostosowanie WLZ oraz instalacji
w "Tarczowni"  do zwiększnonego
obciążenia - poza zakresem niniejszego
opracowania!

Pi= kW

Po= kW

Io= A

Ib= A

cosɸ=

52,0

16,65

25,8

63

0,93

Bilans "  Wieży"  na podst.
dokumentacji archiwalnej oraz
po planowanym zainstalowaniu
2szt. grzejników (po 2kW)
i 2 szt. klimatyzatorów (po 2kW)

Pi= 44kW + 4x 2kW = 52kW
Po= 8,65kW + 4x 2kW = 16,65kW
Uwaga!
WLZ i instalacje w "Tarczowni"
należy dostosować do zwiększnonego
obciążenia - poza zakresem niniejszego
opracowania!
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Istn. stacja
transf. nr 11-65
SN/nN
~15kV/0,4kV

YAKXS4x120mm2
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ZŁACZE KABLOWE
z UKŁADEM POMIAROWYM PÓŁPOŚREDNIM
zgodnie z warunkami przyłączenia nr 19-B6/S/02579
PGE Dystrybucja S.A. oddz. Białystok

MOC PRZYŁĄCZENIOWA P=130kW (zab. 3x250A)

wg. odrębnego opracowania

2xYAKXS4x185mm2 dł. 290(300)m

Rozdzielnica
elektryczna
budynku Tarczowni
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BUDYNEK TARCZOWNI
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Istn. WLZ

ROZDZIELNICA GŁÓWNA
(FRAGMENT)

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie

zasilania w układzie
sieciowym TN-C

BUDYNEK WIEŻY

Istn. stacja
transf. nr 549
SN/nN
~15kV/0,4kV

kWh
~400/230V

3-faz

Istn. YAKY4x70mm2

PEN

N

Istn. WLZ
do Rozdzielnicy Głównej
Budynku "Tarczowni"
odłączyć od rozłącznika
izolacyjnego na elewacji
budynku i podłączyć
w projektowanym
złączu ZK-1
Rozłącznik  wraz
z szafką zdemontować

Istn. WLZ
do Rozdzielnicy Głównej
Budynku "Tarczowni"
(poza opracowaniem)
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ZŁĄCZE KABLOWE ZK4
PARKING KARETKI
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YAKXS4x185mm2 dł.  125(130)m

ZŁĄCZE KABLOWE ZK2
BUDYNEK WIEŻY

ZŁĄCZE KABLOWE ZK1
BUDYNEK TARCZOWNI

N

PE

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-S
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ZŁĄCZE KABLOWE ZK5
KONTENER WARTOWNIKA
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ZŁĄCZE KABLOWE ZK3
PARKING

3P 160A

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-S
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YAKXS4x185mm2 dł.  105(110)m

OŚWIETLENIE
SYGNALIZACYJNE
WG SCHEMATU

Sc1 Sc2 Sc3 Sc4 Sc5

Sb1 Sb2 Sb3 Sb4

S3S4

YAKXS5x50mm2 dł.  30(35)m

YAKXS5x50mm2 dł.  45(50)m

YKY4x10mm2 dł. 5m

YKY4x35mm2 dł. 10m

ROZDZIELNICA RO
OŚWIETLENIE TERENU

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie

zasilania w układzie
sieciowym TN-C

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie
sieciowym TN-C-S

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-C

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-C / TN-C-S
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Przełączniki:
I - załącz
0 - wyłącz
II - ster. wieża
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SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU E2 / 20

S6-S&

0,2

0,3

L1/L2/L3

S8-S9

0,2

0,3

L1/L2/L3

S1-S5

0,6

0,8

L1/L2/L3

RO

1,2

1,8

L1/L2/L3

RG wieża

16,7
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L1/L2/L3
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PRĄD [A]:
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Sc1-Sc5
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Ib= A

cosɸ=
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1,2

1,8
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Pi= kW

Po= kW
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Ib= A

cosɸ=
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17,9
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Pi= kW

Po= kW

Io= A

Ib= A
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10,0

4,0
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Po= kW

Io= A

Ib= A

cosɸ=
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Po= kW
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cosɸ=
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