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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE:
„Remont strzelnicy garnizonowej na terenie OC Zielona”
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane     
Przedmiotem zadania jest remont strzelnicy garnizonowej typu A wybudowanej w roku 1969, położonej w kompleksie 5522 obręb ew. Karakule w jednostce ew. Supraśl. Strzelnica jest eksploatowana na podstawie „Ramowej instrukcji o eksploatacji 
i konserwacji garnizonowych strzelnic szkolnych” Sygn.: Kwat. Bud. 111/90. Prace remontowe obiektów strzelnicy (stanowiska strzeleckie, kulochwyt główny)  powinny odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 
4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.
Zakres przewidzianych robót remontowo – naprawczych obejmuje:

1. Remont stanowisk strzeleckich:

a. wymianę elementów drewnianych podestów strzeleckich wraz z zabezpieczeniem przed środowiskiem zewnętrznym (impregnacja). 

b. zabezpieczenie podestów strzeleckich antypoślizgowym olejem do tarasów,

c. wymianę kątownika podtrzymujące podesty dolne,
d. konserwację podpórek strzeleckich wraz z okuciami: odmalowanie, wymianę deskowania, naprawę spawu.  

e. wymianę nawierzchni chodnikowych betonowanych wokół stanowisk strzeleckich wraz 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego

f. malowanie pasów oraz numerów pozycji strzeleckich na nawierzchniach chodnikowych
g. inwentaryzacja geodezyjna dla zachowania obecnych płaszczyzn strzelań oraz wysokości punków strzelania, a także rzędnych nasypów kulochwytów.

2. Remont nasypu kulochwytu głównego:

a. Wymiana gruntu nasypowego kulochwytu głównego na głębokość 30 cm celem usunięcia materiałów twardych (pocisków, złom stalowy, skupiska pocisków, kamienie itp.)   

b. uzupełnienie skarp nasypu kulochwytu wraz darniowaniem trawą z rolki (powierzchnia czołowa kulochwytu z piasku o granulacji 2-5 mm)

c. wykonanie przejazdów przez nasypy zabezpieczeń bocznych celem wykonania prac 

d. ponowne usypanie nasypów zabezpieczeń bocznych w miejscach wykonanych przejazdów wraz z zadarniowaniem.

e. wymianę elementów drewnianych wraz z zabezpieczeniem przed środowiskiem zewnętrznym (impregnacja),

f. wymianę i zabezpieczanie antykorozyjne elementów stalowych w konstrukcji kulochwytu,

g. uzupełnienie przestrzeni pomiędzy okładziną drewnianą i konstrukcją żelbetową przesłon kruszywem o granulacji od 2 do 5 mm,

h. wykonanie przejazdów przez nasypy zabezpieczeń bocznych celem wykonania prac przy przesłonach,

i. ponowne usypanie nasypów zabezpieczeń bocznych i kulochwytów wraz 
z darniowaniem. 
Stanowiska strzeleckie

Uniwersalne stanowiska strzeleckie, dostosowane do strzelania w pozycji leżącej lub klęczącej, usytułowane są wzdłuż linii otwarcia ognia (LOO). Remont obejmuje  wymianę drewnianych podestów strzeleckich wraz z okuciami (9 do strzelania w pozycji leżącej oraz 2 w pozycji klęczącej). Rozstaw osiowy stanowisk wynosi  6,0 m. Obudowę stanowi żelbetowa ściana oporowa, której lico zewnętrzne pokrywa się z pionową  płaszczyzną przechodzącą przez linię otwarcia ognia. W miejscach stanowisk strzeleckich ściana zostaje załamana, tworząc wnęki o wymiarach 1,2 m x 2,0 m. Na wysokości 0,9 m i 1,35 m od terenu, wnęki są przykryte ruchomymi podestami drewnianymi. W zakresie zadania dodatkowo przewidziano wymianę nawierzchni komunikujących wiaty z amunicją oraz stanowiska strzeleckie, a także odmalowanie pasów.

Kulochwyt główny.

Kulochwyt główny został realizowany jako ziemno – żelbetowy. Wysokość kulochwytu mierzona od płaszczyzny konstrukcyjnej wynosi 8.13 m, a mierzona od podnóża częśći ziemnej do wierzchu części żelbetowej wynosi 9.03 m(część ziemna 5.08 + część nadziemna, żelbetowa 3,95 m długości 60 m). Krawędź podstawy części ziemnej kulochwytu jest usytuowana w odległości 305 m od linii otwarcia ognia (LOO). Nachylenie skarpy części ziemnej kulochwytu wynosi 1:1 do wysokości 3 m, powyżej tej wysokości 1 : 1,5. Na wysokości 2m znajduje się odsadzka pozioma o szerokości 2 m. Część żelbetowa kulochwytu głównego stanowi płyta żelbetowa rozpięta między pionowymi słupami, zabezpieczoną  od strony stanowisk strzeleckich obudowa drewnianą grubości 5 cm z wypełnieniem żwirem drobnoziarnistym o uziarnieniu 2 do 5 mm. Powierzchnię czołową kulochwytu głównego wykonuje się z materiałów sypkich o granulacji 2-5 mm, nie zawierających w warstwie zewnętrznej o grubości 0,2 m materiałów twardych (kamieni, gruz, złom stalowych, skupiska pocisków itp.). Płaszczyznę czołowa kulochwytu głównego zabezpiecza się przez darniowanie pełne.
UWAGA: 

Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót branży budowlanej.  Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do kalkulacji ceny kosztorysowej dokonał wizji lokalnej, pomiarów własnych itp. w przedmiocie zamówienia.
Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.

Warunki realizacji robót: 
1. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo 
i higienę pracy  w miejscu realizacji robót  oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

2. Kierownik (budowy) robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

3. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

4. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania.

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

6. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

7. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość  złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „zestawienia cen sprzedaży netto zasadniczych rodzajów rzeczy ruchomych koncesjonowanych i niekoncesjonowanych uzyskanych przez Agencję Mienia Wojskowego w drodze sprzedaży przetargowej w 2018r.” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. 
W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki.

8. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt.

9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą 
z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018.917 j.t. z późniejszymi zmianami) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: roboty drogowe i stolarskie, przy czym: 

  9.1  W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał  się wykonywać przedmiot         zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.

9.2  Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w   skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
9.3  W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę z tymi osobami. 

9.4   Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców.

9.5  Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 9.3 i 9.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.

9.6  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 9.3) i 9.4) powyżej oraz w SIWZ.
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