Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w istniejgcym pasie drogowym - budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej - os.
Oleksoéwki na odc. w km 0+000.00 - 0+883.11 w miejscowosci Nowy Targ - ETAP |
ADRES INWESTYCJI : woj. matoposkie, powiat nowotarskii, miasto Nowy Targ

INWESTOR : Gmina Miasto Nowy Targ

ADRES INWESTORA : ul. Krzywa 1,34-400 Nowy Targ

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Piotr Kowalczyk
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu zgodna z dokumentacjg techniczna.
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej - os. Olekséwki na odc. w km 0+000.00 - 0+883.11 w miejscowosci
Nowy Targ - ETAP I.LKST

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia lj-m. Poszcz. Razem
Nr spec.
techn.
1 Przebudowa drogi gminnej w istniejacym pasie drogowym - budowa chodnika wzdtuz drogi gmin-
nej - os. Olekséwki na odc. w km 0+000.00 - 0+883.11 w miejscowosci Nowy Targ - ETAP |
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.00. |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te-  km
d.1. [0111-02 |00 renie pagdrkowatym lub gorskim.
1
0,90 km 0,90
RAZEM 0,90
2|KNNR 1 D-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza  |m2
d.1. [0113-01 02 pomoca koparkotadowarek
1
1000,0 m2 1.000,00]
RAZEM 1 000,00
3[KNR-W 510 |D-01.02. |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5cm - |m
d-1-1 0323-01 04 mechanicznie
884,0 m 884,00
RAZEM 884,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR 2-01  [D-01.02. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1. |0105-05 01
2
13,0 szt. 13,00
RAZEM 13,00
5|KNNR 6 D-01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki oraz ptyt bet. na podsypce m2
d.1. |0803-06 04 piaskowej i betonowej z oczyszczeniem i utozeniem na paletach
2|analogia
150,0 m2 150,00
RAZEM 150,00
6|KNR-W 401 |D-01.02. |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - |m?
d.1 Y 0212-06 04 Scianki czotowe, obudowy wiotdw i wylotow przepustow.
7,80 m3 7,80
RAZEM 7,80
7|KNR AT-03 |D-01.02. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 10cmz  |m2
d.1. |0102-04 04 wywozem materiatu z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inwestora
2|KNR 2-31 z. 76-130 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-02
298.0 m2 298,00
RAZEM 298,00
8|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych 40*60 |m2
d.1. 10805-02 04 gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
2|analogia
25,0 m2 25,00
RAZEM 25,00
9KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1. |0801-06 |04
2|analogia
35.0 m2 35,00
RAZEM 35,00
10 |[KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie $ciekdw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo m
d.1 A 0807-04 04 piaskowej
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
11|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1. |0806-02 04 wej
2
890,0 m 890,00
RAZEM 890,00
12|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1. (0806-08 04 piaskowe;j
2
70,0 m 70,00
RAZEM 70,00
13|KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie przepustdéw rurowych i kanalizacji rury betonowe m
d.1. |0816-03 04
2|analogia
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
14 [KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.1. |0808-08 04
2
7,0 szt. 7,00
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RAZEM 7,00
15|KNR 2-31  |D-01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1. |0803-03 04 nych o grubosci 3 cm
2
298,80 m2 298,80
RAZEM 298,80
16 |KNR 2-31  |D-01.02. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1. |0803-04 04 nych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
2 Krotnosé = 3
298,0 m2 298,00
RAZEM 298,00
17 [KNR 4-05] |D-01.02. |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o sr. 500 mm  [kpl.
d.1 .2 0411-03 04 bez osadnika i bez syfonu
9,0 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
18|KNR 4-04 |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m*
d.1. {1103-04 04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2analogia
116,90 m3 116,90
RAZEM 116,90,
19 |KNR 4-01 |D-01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych  |m?
d.1. |0108-20 04 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnos¢ = 4
116.90 m3 116,90
RAZEM 116,90,
1.3 Roboty ziemne
20|KNR 2-01 |D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypdw z dowiezionego kruszywa lub m?®
d.1. |0235-01 z. |01 gruntu niewysadzinowego o wys. do 3.0 m. Wskaznik zageszczenia Js =
3lsz. 2.5.2. 0.98 )
9907
390,0 m3 390,00
RAZEM 390,00
21[KNR 2-01 |D-02.01. m?3
d.1. [0206-02 01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40
3(0214-04 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 4 km 1001,5+177,8 m?3 1179,30
RAZEM 1179,30
1.4 Budowa kanalizacji deszczowej
22 [KNNR 1 D-02.01. 8
d.1. 10206-03 01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40
410208-02 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - dowdz materiatu na zasyp
kanalizacji 49,0+72,0+24,0 m3 145,00
RAZEM 145,00
23 [KNNR 11 |D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = m?®
d.1.4 0501-05 |01 0,98
14,0 m?3 14,00
RAZEM 14,00
24 [KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PVC-U SN 8 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1. {1308-03 01
4
72,0 m 72,00
RAZEM 72,00
25|KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PVC-U SN 8 fgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm m
d.1.4 1308-07 01
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
26 |[KNNR 4 D-03.02. |[Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez  [szt.
d.1. |1424-02 01 syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
4 - wpust z rusztem klasy D400
16.0 szt. 16,00
RAZEM 16,00
27 KNNR 4 D-03.02. (Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o ér. 1000 mm  [stud.
d.1 .4 1414-05 01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.ll - gteboko$¢ 3 m
3,0 stud. 3,00
RAZEM 3,00
1.5 Budowa chodnika
28 [KNR 2-31 [D-08.01. [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cmw  [m
d.1. [0401-04 |01 gruncie kat.lll-IV
5
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892,0+89,0 m 981,00
RAZEM 981,00
29|KNR 2-31 |D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce  |m
d.1. |0403-04 01 cementowo-piaskowe;j
5
981,0 m 981,00
RAZEM 981,00
30KNR 2-31 |D-08.01. (tawa pod krawezniki i $ciek z oporem 0,12m3/m - beton C16/20 m?®
d.1. [0402-04 01
5
981,0%0,12 m3 117,72
RAZEM 117,72
31KNNR 6|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1. |0404-03 01 ny wypetnione piaskiem
5
890,0 m 890,00
RAZEM 890,00
32[KNR 2-31 |D-08.03. [Lawa pod obrzeze z oporem 0,02m3/m - beton C16/20 m?®
d.1. (0402-04 01
5
890,0%0,02 m3 17,80
RAZEM 17,80
33|[KNNR 6|D-04.04. |Warstwa gérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubo$ci m2
d.1. |0113-05 02 po zageszczeniu 10 cm - proj. grubosé 30 cm
5 Krotno$¢ = 3
1899.0 m2 1.899,00
RAZEM 1 899,00
34/ KNNR 6|D-08.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.1. 0502-03 02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOLOR SZARY,
5 KOSTKA BETONOWA BEZ FAZOWA
1524.0 m2 1524,00
RAZEM 1524,00
35KNNR 6|D-08.02. m2
d.1. [0502-03 02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-
5 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOLOR CZER-
WONY, KOSTKA BETONOWA BEZ FAZOWA 375,0 m2 375,00
RAZEM 375,00
1. Budowa ciggu pieszo rowerowego
36[KNR 2-31 |D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1. |0403-04 01 cementowo-piaskowej
6
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
37|KNR AT-03 |D-08.01. [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach m
d.1 s 0402-01 01
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
38KNR 2-31 |D-08.01. [Lawa pod krawezniki i $ciek z oporem 0,15m3/m - beton C16/20 m3
d.1. (0402-04 01
6
40,0%0,15 m?3 6,00
RAZEM 6,00
39]KNNR 6|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1. |0404-03 01 ny wypetnione piaskiem
6
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
40|KNR 2-31 |D-08.03. fawa pod obrzeze z oporem 0,02m3/m - beton C16/20 m3
d.1. |0402-04 01
6
35,0*0,02 m?3 0,70
RAZEM 0,70
41|KNNR 6|D-04.04. m2
d.1. |0113-05 02 Warstwa gérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo lama-
6 ne) C50/30 o grubosci po zageszczeniu 10 cm - proj. grubosé 30 cm
Krotnos$¢ = 3 40,0+79,50 m2 119,50
RAZEM 119,50
42|KNNR 6|D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1. |0308-02 05.B bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
6
119,50 m2 119,50
RAZEM 119,50
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43 |KNR AT-03 |D-04.03. m2
d.1. 0202-02 01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
6 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2 119,50 m2 119,50
RAZEM 119,50
44|KNNR 6|D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m2
d.1. |0309-01 05.D bosci 3 cm (warstwa $cieralna) AC 8S - proj gr. 3 cm
6
119,50 m2 119,50
RAZEM 119,50
1.7 Poszerzenie jezdni, pobocze
45[KNNR 6D-04.01.  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1 g 0103-03 |01 gruncie kat. I1-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
473,0 m2 473,00
RAZEM 473,00
46|KNNR 6|D-04.04. m2
d.1. 10112-01 01
7 [analogia \Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu nie-
wysadzinowego (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), CBR
> 25%, proj. grubo$¢ 40cm ( 80 MPa) - POSZERZENIA - DOLANA
WRATSWA PODBUDOWY Krotno$¢ = 2 473,0 m2 473,00
RAZEM 473,00
47|KNNR 6|D-04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo  |m2
d.1. |0113-05 02 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - PO-
7|analogia SZERZENIA - GORNA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnosé = 2
451.0 m2 451,00
RAZEM 451,00
48|KNR AT-03 |D-05.03. |Utozenie na warstwie bitumicznej geosiatki wzmacniajgca na poszerze- |m2
d.1. 0203-01 26a niu
7 lanalogia
429,0 m2 429,00
RAZEM 429,00
49|KNNR 6|D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m2
d.1. |0308-01 05.B bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubos¢ 8cm
7 Krotnos¢ = 2
429.0 m2 429,00
RAZEM 429,00
50|KNR AT-03 |D-04.03. m2
d.1. 10202-02 01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
7 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2 429,0 m2 429,00
RAZEM 429,00
51KNNR 6|D-05.03. |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1. |0309-02 05.D bosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
7
429,0 m2 429,00
RAZEM 429,00
52|KNNR 6|D-06.03. |Nawierzchnie poboczy z thucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po  |m2
d.1. 0204-02 01a uwatowaniu 15 cm
7 lanalogia
550,0%0,75 m2 412,50
RAZEM 412,50
53|KNNR 6|D-06.03. [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwaojnym rozsypaniem gry- |m2
d.1. (1003-02 01a séw kamiennych o wym. 5-8 mm
7
412,50 m2 412,50
RAZEM 412,50
1.8 Przebudowa rowéw wraz z umocnieniem skarp
54|KNNR 4D-06.01. [awa pod korytka m?3
d.1. |1410-04 01
8
6,0 m? 6,00
RAZEM 6,00
55[KNNR 6D-06.01. |, m
d.1. |0606-03 01 Scieki z elementéw betonowych - koryto betonowe trapaezowe 50/40/
8 30cm
na 20cm tawie fundamentowej z bet. kl. C16/20 22,0+19,5 m 41,50
RAZEM 41,50
56| KNNR 4D-06.01. [Podtoza pod ptyty 10 cm z kruszywa z dodatkiem cementu m?®
d.1. {1411-01 01
8
49,8*0,10 m3 4,98
RAZEM 4,98
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57 [KNR 2-01  [D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na pod- m2
d.1. [0516-04 01 sypce cementowo-piaskowej
8
27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50
58KNR 2-01 |D-06.01. [Umocnienie skarp ptytami betonowymi JOMB o wym. 90x60x10 cm na  |m2
d.1 A 0516-04 01 podsypce cementowo-piaskowej
22,0 m2 22,00
RAZEM 22,00
1.9 Regulacja wysokos$ciowa zjazdow
59|KNNR 6|D-04.04. m3
d.1. [0107-01 02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym
9 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowe;j
niwelety drogi istniejgcych zjazdéw) 178,0*0,10 ° m?® 17,80
RAZEM 17,80
60[KNNR 6|D-08.02. |Regulacja zjazdoéw o nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1. {1106-01 02
9 analogia
85,0 m2 85,00
RAZEM 85,00
1.10 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
61KNNR 6|D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega- |m2
d.1. |0705-03 01 cyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
10
38,0+22,0+3,0 m2 63,00
RAZEM 63,00
62|KNNR 6|D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzy- |m2
d-11-0 0705-06 01 zowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
19,0 m2 19,00
RAZEM 19,00
63[KNNR 6|D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1. 10702-01 01
10
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
64|KNNR 6/D-07.02. [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
d.11-0 0702-04 01 macyjne o pow. do 0.3 m2
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
65|KNNR 6|D-07.05. i
d.1. (0701 -04/01 Bariery drogowe U-12a z poprzeczkg - Dt. 200 cm, Sr. rur 60,3 i 48,3
10janalogia mm - z6lta wraz z mocowaniem do podtoza zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta 22,0+100,0 m 122,00
RAZEM 122,00
66 KNNR 6|D-07.05. |Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05 o masie 24 kg/m m
d.1. |0703-01 01
10
12,0+12,0+10,0 m 34,00
RAZEM 34,00
1.11 Budowa kanatu technologicznego
67|KNR 5-01 [D-10.10. |Budowa kanalizacji kablowej z rury ostonowej pustej RO - DVK 110 T(H) [m
d.1. 10107-02 01 czarnej, rury ostonowej pierwotnej RO - DVK 110 T (H) czarnej oraz
11 trzech rur $wiattowodowych RS - OPTO 40/3,7, czarnych z paskami w
kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym + tasma ostrzegawcza
886.00 m 886,00
RAZEM 886,00
68[KNNR 4|D-10.10. |Studnie kablowe SKR-1 m
d.1. 11418-01 01
11lanalogia
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
69KNNR 11 D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = m3
d.1. [0501-05 |01 0,98
11
78,90 m?® 78,90
RAZEM 78,90
70[KNR-W 219 [D-10.09. |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 160 mm-  |m
d.1. |0306-08 01 76-130 pojazdéw na godz.
11iz.s2.2.5.
9905-02
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej - os. Olekséwki na odc. w km 0+000.00 - 0+883.11 w miejscowosci
Nowy Targ - ETAP I.LKST

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia lj-m. Poszcz. Razem
Nr spec.
techn.
1.12 Roboty Wykonczeniowe
71KNR 2-31  |D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1. [1406-03 02
12
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
72[KNR 2-31  |D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1. [1406-04 02
12
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
73[KNR 2-31  |D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1. 11406-05 02
12
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
74/ KNNR 1 D.06.01. |Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm.  |m2
d.1. [0507-01 01
12
542,0 m2 542,00
RAZEM 542,00
75 D-03.01. |Odbudowa, oczyszczenie istniejgcej studni wlotowej, istniejacego prze- |szt
d.1. 01 pustu
12
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
76 KNNR 10  |D.10.01. |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarze 1.5*0.5*1.0 |m®
d.1. 10408-01 01a m
12
42,0 m® 42,00
RAZEM 42,00
77IKNNR 10  |D-06.01. m3
d.1. |0401-08 01 \Wykonanie narzutu kamiennego D>50 - umocnienie dna 10,50
12]analogia
m3 10,50
RAZEM 10,50
78 KNNR 10  [D-06.01. |Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grubosci 30 cm m2
d.1. |0412-04 01 Krotnosé = 2
12]analogia
10,50 m2 10,50
RAZEM 10,50
79|KNR 4-051 |D-03.01. m
d.1. 10306-07 01 Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury z betonu zwirowego typu 'Wipro'
12/9908-1 0 Srednicy nominalnej 1000 mm z uszczelkg gumowg - wykopy skarpo-
analogia we - WYMIANA ZNISZCZONYCH ELEMENTOW ISTN. PRZEPUSTU
POD DROGA 2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
80[KNR 2-33 |D-03.01. |Obudowa wlotu (wylotéw) przepustu drogowego rurowego - ISTN. m?3
d.11-2 0606-01 01 PRZEPUST POD DROGA
5,0 m?3 5,00
RAZEM 5,00
81 OSWIETLENIE: kpl.
d.1. - demontazowe wszystkich elementéw oswietlenia na catej dtugosci ulicy
12 tj.: opraw, wysiegnikéw przewodu zasilajgcego itd. zamontowanych na
stupach,
- montaz nowych opraw LED 38W z nowymi wysiegnikami stalowymi dt.
ok. 1m, na nowych stupach , - 4 szt.,
- montaz nowej napowietrznej linii zasilajgcej (z podtaczeniem opraw)
(dtugos$¢ ulicy ok. 120mb),
- wymiana osprzetu i zabezpieczen dla prawidtowego funkcjonowania
oSwietlenia
10 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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